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Vec

Polyfunkény komplex Nové Devinska (p6vodne Slneény vrch 1I) — zdvidzné stanovisko k navrhovanej stavbe
podla § 16a ods.4 vodného zdkona

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloZiek
Zivotného prostredia kraja (d’alej len ,,Okresny Grad*), prijal diia 05.03.2024 Ziadost’ podla §16a ods. 1 zédkona NR
SR €. 364/2004 Z. z. o vodéch a o zmene zdkona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch znen{ neskorSich predpisov
(d’alej len ,,vodny zdkon®) od spoloénosti DEV-ING SK, s.r.o., Rovna 50, 900 31 Stupava, ICO: 46967311, v
zasttpeni investora ISPK s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 46813250 vo veci vydania zdvizného
stanoviska, nakol'’ko mé zdujem realizovat’ innost’, ktorou méZe déjst’ k nesplneniu environmentalnych cielov podfa
§ 16 ods. 6 pism. b) vodného zékona.

Investor: ISPK s.r.0., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 46813250.

Miesto stavby:.Jana Jona%a, 841 08 Bratislava.

Katastralne tizemie: Devinska Nova Ves.

Charakter stavby: novostavba.

Druh a tcel stavby: polyfunkény objekt — rezidenéna vystavba a ob&ianska vybavenost.

Zoznam parciel rie§eného Gzemia:

» C-KN ¢&. 2294/155, k. . Devinska Nova Ves, vymera 6245 m”2, druh pozemku — ornd pdda, mimo zastavaného
Gizemia obce, list vlastnictva & 7967, vlastnikom uvedeného pozemku st Mgr. arch. Igor Lichy, Cremchova
13306/19, 831 01 Bratislava, Ing. arch. Tomas Sebo, Osma 13307/5A, 831 01 Bratislava a Ing. Ivan Rolny, Rakovéa
626/41, 900 91 Limbach,

» C-KN ¢. 2294/370, k. 0. Devinska Nova Ves, vymera 187 m~2, druh pozemku — zastavana plocha a nadvorie,
mimo zastavaného izemia obce, list vlastnictva &. 6879, vlastnikom uvedeného pozemku je ITB Construction s.r.0.,
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 46395954,

» C-KN ¢. 2294/390, k. . Devinska Nova Ves, vymera 73 m”2, druh pozemku — zastavand plocha a nadvorie,
mimo zastavaného Uzemia obce, list vlastnictva €. 2020, vlastnikom uvedeného pozemku st Mgr. arch. Igor Lichy,
Cremchové 13306/19, 831 01 Bratislava, Ing. arch. Tomas Sebo, Osma 13307/5A, 831 01 Bratislava a Ing. Ivan
Rolny, Rakova 626/41, 900 91 Limbach,

» C-KN ¢&. 2294/465, k. 0. Devinska Nova Ves, vymera 2064 m”2, druh pozemku — trvaly trdvny porast, mimo
zastavaného Uzemia obce, list vlastnictva ¢. 2735, vlastnikom uvedeného pozemku je ITB Construction s.r.o.,
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 46395954,

* C-KN ¢. 636/24, k. 1. Devinska Nové Ves, vymera 560 m”2, druh pozemku — vodna plocha, v zastavanom tizem{
obce, list vlastnictva ¢. 6974, vlastnikom uvedeného pozemku je ITB Construction s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07
Bratislava, ICO: 46395954,

Telefon E-mail Internet 1C0
+421961046620 oszp.ba@minv.sk www.minv.sk 00151866

OU-BA-OSZP2-2024/357714-0136129/2024



* C-KN ¢. 2293/28, k. u. Devinska Nova Ves, vymera 116 m”2, druh pozemku — zastavana plocha a nadvorie,
mimo zastavaného Gizemia obce, list viastnictva &. 6974, vlastnikom uvedeného pozemku je ITB Construction s.r.o.,
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 46395954,

* C-KN ¢&. 2294/466, k. 0. Devinska Nova Ves, vymera 21118 m~2, druh pozemku — trvaly travny porast, mimo
zastavaného uzemia obce, list vilastnictva & 69735, vlastnikom uvedeného pozemku je ITB Construction s.r.o.,
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO; 46395954,

* E-KN ¢&. 3079/33, k. 1. Devinska Nové Ves, vymera 9945 m*2, druh pozemku — ornd pdda, mimo zastavaného
lizemia obce, list vlastnictva &. 2020, vlastnikom uvedeného pozemku st Mgr. arch. Igor Lichy, Cremchova
13306/19, 831 01 Bratislava, Ing. arch. Tomas Sebo, Osma 13307/5A, 831 01 Bratislava a Ing. Ivan Rolny, Rakova
626/41, 900 91 Limbach.

Navrhované stavebné objekty: sti uvedené ako Priloha ¢. 1, ktora je stiast'ou tohto zévizného stanoviska.

Sucast'ou Ziadosti boli nasledovné podklady:

- plnomocenstvo, ktord udelil investor ISPK s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 46813250
splnomocnencovi — spoloénosti DEV-ING SK, s.r.0., Rovna 50, 900 31 Stupava, 1CO: 46 6731 I,

- hydrogeologicky posudok popisujici geologické a hydrogeologické pomery rieSeného uzemia a jeho okolia,
vypracovany spolo¢nostou V&V GEO, s.r.o., Gruzinska 25, 821 05 Bratislava, ICO: 36354651,

- projekt pre Uzemné rozhodnutie — textova €ast, vypracovany spolognostou Architekti Sebo Lichy s.r.o.,
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 36827614,

- projekt pre Uzemné rozhodnutie ~ grafickd &ast, vypracovany spolo&nostou Architekti Sebo Lichy s.r.o.,
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ICO: 36827614.

Charakteristika rieSeného tzemia:

rieSené Gizemie sa nachddza v rozvojovom tzemi pozd{Z ulice Jana Joni¥a na severovychodnom okraji
urbanizovanych tizemf mestskej Gasti Bratislava - Devinska Nova Ves (Bratislava IV), v bezprostrednej tizemnej
a priestorovej vizbe na lokalitu Paulinské. V stii¢asnosti sa na pozemkoch nachadza trvaly trdvnaty porast bez
existujucej zéstavby. Parcely si v miernom svahovitom teréne s maximilnym vyskovym prevySenim cca 9,3
m pozdiZne s komunikéciou - ulicou Jana Jonasa (funk¢na trieda C1, MO 10/50), ktord riefené tizemie zo
severozapadnej strany ohrani€uje a je iastoéne jeho suéastou. Zo zvysnych strén sused; s pozemkami uréenymi
izemnym planom Bratislavy na vystavbu rezidendného (102 D) alebo polyfunkéného (501 G) charakteru. Svahovité
prevySenie zo severovychodnej strany predstavuje cca 3,5 m, z juhovychodnej strany cca 11,8 m a juhozépadnej
strany cca 6,4 m. Z funkéno-prevadzkového hladiska je planovana Struktira uréend platnymi izemnoplénovacimi
regulativmi, determinovand vizbou na existujiicu a izemnym pldnom definovant d’aliu vystavbu v lokalite.

V tesnej blizkosti a ani v SirSom okoli zdujmového tizemia sa nenachadzaju v sudasnosti Ziadne plone a ani
bodovo-chrdnené fizemia prirody a krajiny. V $irSom dotknutom tizemi sa nenachadzaju Ziadne t'aZené a ani
vyhl'adové loZiska nerastnych a stavebnych surovin, ktoré by boli realiziciou predkladaného zémeru akokol'vek
ovplyvnené. Predmetné zemie nezasahuje do Chranenej vodohospodarskej oblasti. V spadovej oblasti sa v
suasnosti nenachddza Ziadny vyuzivany zdroj podzemnej vody na hromadné zdsobovanie obyvatel'stva pitnou
vodou, ktory by bol prevadzkou planovaného vsakovania odpadovych daZd’ovych vad ohrozeny. Uzemie nezasahuje
ani do Ziadneho pasma hygienickej ochrany vodného zdroja. Uzemie nie je z hPadiska vodérenského vyuzitia
perspektivne, a taktiez vzhladom na jeho &iastoéne prirodzené a antropogénne nepriaznivé ovplyvnenie nie je
predpoklad vybudovania nového zdroja pitnej vody vo vrechnych &astiach dotknutého kolektora v blizkom okoli
skimaného tzemia.

Ucel stavby:

vybudovanie polyfunkéného komplexu, pozostdvajiiceho zo siedmich polyfunk&nych objektov; rozirenie
reziden¢nej zény s ob&ianskou vybavenost'ou v lokalite Devinskej Novej Vsi, pozdi? ulice Jana Jonasa v nadviznosti
na novo-vznikajicu rezidenéni Stvrt’ Bory a okolitd navrhovanu vystavbu; vybudovanie kvalitného komunitného
byvania, obklopeného mnoZstvom vegetatnych ploch so stromami. Zémerom je tie? vybudovanie cyklotras v
rieSenom tizem{ s vyhFadovym napojenim na cyklotrasu pozdiZ ulice Jana Jonasa, ako aj prepojenim na buddci
susedny development (SIne€ny Vrch I) a zdrove# podporenie tejto formy prepravy.

Popis navrhovanej stavby:
polyfunkény komplex bude pozostavat zo siedmich polyfunkénych objektov, priSom gest objektov bude
prepojenych podzemnymi garaZovymi podlaziami, ktoré budt zapustené pod existujficim terénom. Polyfunkény
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komplex je koncepéne rozdeleny na dva hlavné priestorové celky — primérne rezidendnti &ast v podobe
Siestich blokov A aZ F so spolo&nou podzemnou gardZou, centralnou komunikagnou osou a medziblokovymi
ukl'udnenymi dvormi; a Gasti ob¢ianskej vybavenosti v podobe bloku G — garni hotela s doplfiujlicimi funkciami
a podzemnou gardZou. Obe &asti st vzajomne oddelené cestnou komunikiciou funkénej triedy C1 s paralelnou
cyklokomunikdciou, zaroveti ich ale prepaja pesia komunikécia na centrlnej kompoziénej osi. Reziden&na zéna s
blokmi A aZ F obsahuje terasové polyfunkené budovy s minoritnymi prevadzkami ob¢ianskej vybavenosti. Blok s
objektmi A, B a C je situovany na severovychodnej strane, blok s objektmi D,E a F na juhovychodnej strane a blok
G na zdpadnej strane izemia. Budovy st obklopené velkym mnoZstvom vegetatnych pldch. Nachéddza sa tu pesia
promendda s vonkaj3imi terasami a kaviarfiami, detské a workoutové ihriskd. Pesia promendda prechadza cez cestnu
komunikéciu $irokym prechodom pre chodcov do z6ny obéianskej vybavenosti a cez dominantnii pasaz v hmote
objektu bloku G vchadza do lokélnej oddychovej zény - parku s vegataénymi a zéhradnickymi Gipravami stromami
a nizkou zeletiou, detskymi ihriskami a vybavenim uZitkovym mobilidrom a malou architektfirou. Dopravné
napojenie komplexu na ulicu Jana Jon4sa je riefené na zaklade vypracovaného dopravno-kapacitného postidenia s
vybudovanim zastdvok MHD v rie$enom tizemi v stlade s Uzemn}'/m planom Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.

Zdravotechnika:

s oh'adom na to, Ze vietkych 3est’ bytovych domov A - F je navrhnutych na spoloénej podnozi parkovacich podlaZi,
Je pre nich navrhovana spolo&n4 automatick4 tlakové stanica pre poZiarnu vodu. Navrhovana je automaticka tlakova
stanica, s napojenim nasévania priamo na privodné potrubie pitnej vody cez prerusovaciu nadr.

Potrubie splaSkovej kanalizécie a doplnkového vetracieho potrubia budd v objekte trasované v instalatnych
jadrach. Potrubia budd odvetrané nad strechy objektov. Pri ndvrhu splagkovej kanalizicie sa uvaZuje s vyuZitim
sortimentu profilov zvédranych potrubi z PE-HD v akustickej Uprave dimenzie od DN 40 az DN 200, s VyuZitim
prisluSnych tvaroviek a prisluenstva. Cistenie potrubia je navrhnuté cez Eistiace tvarovky. V pripade potreby
bude vo vytypovanych priestoroch potrubie chranené dodatognou Specidlnou protihlukovou izoldciou. Rozvody v
priestore garaZi budu z bezhrdlovych PE-HD rir. Splaskova kanalizécia pre objekty I. etapy bude napojend spolonou
kanalizatnou pripojkou DN200 v 2.PP, resp. 1.PP na navrhovanu vntitro-aredlovii kanalizéciu, ktord bude zatistens
do verejnej kanalizacie. Pripojka bude vedena

paralelne s pripojkou vody. Splaskové kanalizacia pre objekty II. etapy bude napojend spoloénou kanalizagnou
pripojkou DN200 v 2.PP resp. 1.PP na navrhovanti vnitro-arealovii kanalizdciu, ktora bude zaustena do verejnej
kanalizdcie v mieste stredovej cesty. Pripojka bude vedena paralelne s pripojkou kanalizécie pre 1. etapu. Splaskova
kanalizdcia pre objekty G bude napojens spolognou kanalizatnou pripojkou DN200 v 2.PP na navrhovand vniitro-
arealovd kanalizaciu, ktora bude zavstens do verejnej kanalizdcie v mieste stredovej cesty. Pripojka bude vedens
paralelne s pripojkou vody.

Dazd'ové vody zo strechy budii odvedené cez stre§né vpusty pomocou zvaraného kanalizaéného potrubia z PE-HD
prislusnej dimenzie. Zo stre$nych vpustov cez instalaéné jadra sa cez 2.PP zausti spoloénou kanalizagnou pripojkou
DN200 pre objekty 1. etapy v 2.PP, resp. 1.PP na navrhovan® vnutro-aredlovi dazd’ovi kanalizaciu. Pripojka
dazd'ovej kanalizécie bude vedena paralelne s pripojkou vody. Zo stre$nych vpustov cez instalaéné jadra sacez 2.PP
zausti samostatnymi kanaliza&nymi pripojkami DN200 pre objekty II. etapy v 2.PP resp. 1.PP na navrhovand vniitro-
arealovi dazd'ovii kanalizéciu. Pripojky dazd’ovej kanalizdcie budt vedené paralelne s pripojkami vody. V pripade
objektu G sa zo streSnych vpustov cez instalagné jadra cez 2.PP zausti samostatnou kanaliza&nou pripojkou DN200
priamo do deten¢nej nadrZe v zédpadnej &asti rieseného tizemia.

Stresné vpusty budii vyhrievané elektricky (napojenie bude rie$ené v &asti elektro). Podzemné parkovacie podlazia
bude rieSené so zachytavanim kvapkajticej vody v odparovacich Z'aboch resp. $achtich bez napojenia na vonkajsiu
kanalizdciu. Tieto budu pravidelne kontrolované a v pripade potreby &istené odbornou organizaciou s likvidaciou
odpadu v zmysle platnych predpisov a noriem. Cistenie potrubia je navrhnuté cez Sistiace tvarovky. Na vietky zvislé
odpady daZd’ovej kanalizdcie sa 1m nad podlahou prizemia umiestnia &istiace tvarovky.

Na juhovychodnom okraji zdujmového tzemia sa nachédza melioraény kandl vychddzajiici priepustom DN600
spod nésypu miestnej komunikéacie na ul. Jana Jondia. Spravcom melioraéného kandla si Hydromelioracie 5.p.,
Vrakunska 29, 825 63 Bratislava, [CO: 35860839, Voda v otvorenom kanali Jje vedend smerom k ulici Zahradna.
Melioraény kanal patri do povodia toku Mléka. Existujuce koryto melioraéného kanala sa nachadza v Zaujmovom
tzemi (Novéd Devinska) na pozemkoch investora, ktory po¢ita s jeho vyuzitim na vybudovanie novej komunikacie.
Upravu melioraéného kanala navrhuje spolo&nost’ Architekti Sebo Lichy s.r.o. realizovat’ v dizke 83,86 m, z toho
na dizke 76 m vybudovat’ zatribnenie koryta. Pévodné opevnenie melioraéného kanala sa rozoberie v celej dizke
tpravy. Do tipravy melioraéného kanala budii cez kontrolné Sachty zaustené redukované dazd’ové vody z riedeného
uzemia. MnoZstvo vypuistanej vody bude redukované v mno¥stvach podFa usmernenia z SVP, 3.p.. (12/20).
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Hydrogeologické pomery rie$eného tizemia:

hydrologicky je Gzemie sti¢astou povodia Moravy, jeho &iastkového povodia od Dyje po tstie. Rieka Morava, ktorej
vody st v priamej spojitosti s podzemnymi vodami v oblasti jej aluvidlnej nivy a ktord vytvéra hlavny prirodzeny drén
podzemnych vod vyssie poloZenych oblasti Borskej niZiny, preteka zapadne od zaujmového izemia vo vzdialenosti
cca 1.5 km. NajbliZ§im vodnym tokom je Mldka, ktora preteka juzne od svahu skiimaného tizemia vo vzdialenosti
cca 400 m. Tento tok je viak uz dlhodobo regulovany a jeho vody su teda len ve'mi obmedzené, v spojitosti s
podzemnymi vodami jej vizkej nivy. Severozépadnym smerom vo vzdialenosti cca 900 m od hranic zaujmového
izemia sa nachddza umeld vodna plocha s otvorenou hladinou, ktor4 vznikla v byvalej taZobnej jame tehelne a ktorej
vody su v spojitosti s podzemnymi vodami oblasti. Najblizsie odberné miesta, kde je sledovand kvalita povrchovych
v0d v uvedenych najblizsich tokoch v smere pridenia povrchovych a podzemnych vod v oblasti, sa nachddza vo
vodomernej stanici D14 Mléka — Pod Devinskou Novou Vsou (riecny km 0.5) a v stanici Morava — Devinska
Nova Ves (rie¢ny km 1.5). Na zaklade pravidelnych a pristupnych pozorovani SHMU Bratislava povrchové vody v
danych recipientoch hydrogeologicky posudok zarad'uje do IV, a2 V. triedy akosti striedavo vo vietkych skupinach
ukazovatel'ov, teda ich charakterizuje ako silne aZ velmi silne zne&istené vody, vhodné len na obmedzené alebo
Ziadne Gicely. Vodohospodaérsky je priamo dotknuté tzemie prakticky nevyuZivané. Povrchové vody blizkych tokov
st do velkej miery zneCistené a vhodné len na obmedzené poutitie. Toky Moravy a Mlaky z hl'adiska ich vyznamu
hydrogeologicky posudok charakterizuje ako vodohospodérsky vyznamné vodné toky a z hl'adiska ich vyuzitia ako
ostatné, nie vodarenské vodné toky.

Pre potreby planovanej vystavby boli zhotovitelom posudku — spolotnostou V&V GEO, s.ro. pre
investora vykonané na zaujmovom Uzemi v septembri 2021 terénne prieskumné prace v rdmci podrobného
inZinierskogeologického prieskumu. V rémci uvedeného prieskumu bolo priamo na skiimanom uzemi strojne
odvitanych celkovo 15 prieskumnych sond do hibky 8,0 a% 15,0 m. Podzemn4 voda plytkého obehu s mierne naptou
hladinou tu bola vzhfadom na &lenity raz terénu narazens v premenlivych hibkach 1.6 a2 7.0 m pod terénom, pri¢om
jej ustalené hladiny boli namerané v hibkach 1.4 a2 6.1 m pod terénom. Podl’a hydrogeologického posudku podzemna
voda méZe mat’ v niZ8ie poloZenych &astiach skumaného tizemia a v niektorych obdobiach roka rézne velky
negativny vplyv na uvaZované podzemné plo§né vsakovacie objekty, Somu bude potrebné vhodne prispdsobit’ ich
konetné konstrukené riedenie a polohové a hibkové osadenie. Kvartérne sedimenty fluvialneho terasového strkového
suvrstvia vytvéraji vzhfadom na svoje filtraéné vlastnosti a zdsobnost’ kolektora edte relativne vhodné podmienky
na realizaciu vsakovacich systémov na odvédzanie odpadovych dazd’ovych vdd do horninového prostredia. Zeminy
tohto stvrstvia viak maji vzhl'adom na vy$si podiel piesCitej a jemnozrnnej zloZky zniZené filtraéné vlastnosti, ktoré
bude navyse negatfvne ovplyviiovar este aj ich vy$§ia miera ulahnutosti.

Hodnotenie a odporti€ania hydrogeologického posudku:

- v sedimentdrnom horninovom prostredi st koeficienty filtrdcie v horizontilnom a vertikdlnom smere rbzne,
oby&ajne v horizontalnom smere st vadsie neZ vo vertikdlnom; preto uvedené stredné hodnoty koeficienta filtracie,
stanovené vypoctom z kriviek zrnitosti, je potrebné upravit. Pri §trkoch sa stanovi kf vo vertikdlnom smere tak,
Ze uvedené stredné hodnoty sa vydelia hodnotou 3,16 a v horizontilnom smere sa stredné hoednoty kf vynasobia
hodnotou 3,16, o v koneénom désledku predstavuje rozdiel pribliZne jedného radu. S prepogitanymi hodnotami je
potrebné uvaZovat’ pri nivrhu vsakovacich systémov, t. z. v pripade realizécie plo3nych vsakov s niZ§imi hodnotami

~

kf pre vertikalne pridenie, ked'’Ze z nich bude vsakovanie prebiehat” hlavne v tomto smere cez dno,

- vzhladom na niZie filtratné parametre pritomnych Strkov je na tzemi nevhodné uvazovat s realiziciou
vsakovacich objektov formou studni, ktorych filtratn4 plocha bude nedostato&na na odvedenie potrebného mnoZstva
odpadovych vod, nakol’ko podlozné neogénne stvrstvie je tvorené prakticky nepriepustnymi vysoko-plastickymi
ilmi a je teda na dany tidel nevhodné,

- hriibka kvartérneho terasového Strkovitého stivrstvia sa viak na skiimanom tizemi v smere k jeho niZsie poloZenym
zapadnym Castiam vyrazne zmen3uje a nedosahuje tu viac ako 1 az 2 m, &o predstavuje nizku zdsobnost’ kolektora
pre uvedeny zdmer. Realizéciu a naslednii prevadzku podzemnych vsakovacich systémov bude v tychto &astiach
izemia navySe vyrazne negativne ovplyviiovat, resp. v niektorych miestach a% znemoZiovat’ podzemna voda, ktorej
hladina sa tu méZe v €asoch jej vysokych stavov bliZit' lokalne a¥ k Girovni sti¢asného terénu. Pri navrhu a realizacii
podzemnych vsakovacich objektov by totiZ mala byt dodrzana podmienka nepriameho odvadzania odpadovych
v6d do horninového prostredia v zmysle § 9 ods. 2 Nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju
poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd, o vylutuje umiestnenie plodnych vsakovacich objektov priamo do
zvodneného horninového prostredia, resp. aj realizdciu vsakovacich studni. Odpadové dazd’ové vody zo zépadne;j
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Casti izemia bude teda pravdepodobne potrebné likvidovat’ vo vyssie poloZenych tizemiach s dostatoéne hrubou
Strkovou vrstvou,

- pri odvéadzani odpadovych daZd’ovych véd do $trkového stivrstvia vo vychodnej vyssie poloZenej &asti skimaného
lizemia je vSak potrebné uvaZovat' aj s tym, Ze tieto vody budd po ich prieniku do horninového prostredia volit’
gravitagne najpriaznivej$iu cestu pridenia a méZu pridit aj smerom na nizsie poloZeny svah v zdpadnej Gasti izemia,
a tym tu podporovat uz tak nepriaznivé hydrogeologické pomery. Buduce vsakovacie zariadenia by preto mali byt’
umiestnené v o najviciej vzdialenosti od planovanych stavebnych objektov, a ak to bude moZné, pod nimi v smere
prudenia podzemnych véd,

- uvazovany systém vsakovacich objektov, ich technickt kongtrukeiu a hibkové a polohové osadenie bude potrebné
vyhotovit’ podla budicej projektovej dokumentécie, v ktorej sa ich parametre prispdsobia zistenym konkrétnym
lokdlnym geologickym a hydrogeologickym pomerom priamo v ich miestach, a teda schopnosti odvadzania vod
horninovym prostredim tak, aby boli tieto objekty kapacitne dostaCujiice a schopné spracovat’ celé planované
mnozstvo odpadovych vod v roku a tiez celé mnoZstvo privalovych vod zo v3etkych zdrojov,

- vzhladom na mierne obmedzené podmienky odvadzania odpadovych vod do horninového prostredia odporticame
naizemi realizovat’ na zachytédvanie dazd’ovych vod kapacitne dostagujtice retendné nidre, z ktorych sa vody budt
priebeZne v malych

mnoZstvach odvédzat' do vhodne navrhnutych vsakovacich objektov, pripadne bezpecnostnym prepadom do
kanalizaéného systému,

- vody z retenénych nadrZi je moZné vyuZit' v letnom obdobi aj na zavlahu zelene,

- filtratné €asti vsakovacich systémov by mali byt v &o najvitiej miere osadeng, resp. vhodnym priepustnym
materidlom prepojené s priepustnou nezvodnenou Strkovou vrstvou, ktorej priepustnost’ bude pri spravnom
vyhotovenf vsakovacich objektov dostatoéné na pozvolné odvedenie celého objemu odpadovych vdd,

- spoje vSetkych potrubi a $acht bude pred obsypom a zasypom ryh potrebné vyskt3at’ na vodotesnost’ podla
prisluSnych normovych predpisov, a to hlavne v okrskoch
zaolejovanej kanalizécie,

- mnoZstva budtcich produkovanych dazd'ovych vdd z jednotlivych vy&lenenych odtokovych ploch bude potrebné
presne urit’ v d’alSom stupni projektovej dokumentécie ZTI, vzhladom na kone&nt odtokovi plochu prislu§ného
kanalizaéného okrsku a stginitel'a odtoku daného typu plochy. Pritom bude v hydrotechnickych vypoétoch vhodné
uvaZovat' s prisluSnou intenzitou vydatného daZd’a v oblasti pri periodicite 0,2 pre obchodné centrd, priemyselné
arealy a obytné stibory, t. j. pre 5-roény dazd’,

- pre kontrolu dostatoénej retenénej kapacity budiiceho kanaliza&ného systému pri privalovych daZd’och s uvedenou
intenzitou bude vhodné uvazovat' s dobou trvania vydatného daZd’a v priemernom intervale aspoii 15 minut,

- na vypocitané mnoZstva odpadovych vod by mali byt projektantom ZTI, vzhPadom na predchadzajiici prieskum,
zistené ulozné a filtraéné charakteristiky horninového prostredia a hydrogeologické pomery a optimélne navrhnuty
systém vsakovacich objektov, tak aby ich tento bol schopny spracovat’,

- z celkového mnoZstva odpadovych dazd'ovych vad, likvidovanych do horninového prostredia, budu tvorit’ vody
zo striech stavebnych objektov pribliZne polovicu objemu. Vzhl'adom na nizku mieru znegistenia je teda mozné
dazd’ové vody z tychto ploch, kde nepride ku ich kontaminacii, nechat’ nepriamo vsakovat’ do horninového prostredia
bez d’alSieho predistovania,

- privodné potrubia danych kanaliza&nych okrskov odporGiéame opatrit’ sedimentatnymi nadrZami alebo filtraénymi
Sachtami s moZnost'ou &istenia, v ktorych sa bude zachytavat’ pripadné mechanické znegistenie zrazkovych vod, aby
nedoslo k znehodnoteniu vsakovacich systémov splaveninami,

- odpadové vody, vznikajiice z povrchového odtoku dazdovych vod z vonkajSich aredlovych komunikacii, ploch
statickej dopravy a ostatnych spevnenych plach, na ktorych méze prist k ich nahodnej kontaminécii prevadzkovymi
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kvapalinami z dopravnych prostriedkov, bude nutné zachytit' samostatne a previest’ ich cez ORL, ked'ze budu
tieto plochy v rdmci aredlu rieSené vo vi&¥om rozsahu ako je predpismi stanovend maximélna rozloha pre
volny odtok dazd’ovych vdd z takychto ploch. Odlugovaé v takomto pripade musi byt umiestneny v pristu$nom
kanalizatnom okrsku zaolejovanej kanalizicie pred vtokom do vsakovacieho objektu a musi mat’ dostato&nt
pracovnt kapacitu vzhl'adom na uvazovany maximalny prietok odpadovych véd a tieZ Gginnost, odpovedajiicu
minimélne medznym hodnotam obsahu ropnych latok vo vodach vyptstanych do povrchovych tokov a podzemnych
vod, resp. vieobecnym poZiadavkdm na kvalitu vody z daného typu Cinnosti podla priloh Nariadenia vlady SR &.
269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd, t.j. 0.1 mg/l NEL vo vode na

vystupe,

- budiice neznegistené odpadové vody zo striech stavebnych objektov a z pojazdnych pléch pregistené cez ORL,
nebudu prekracovat’ Ziadny z predpisanych ukazovatePov daného nariadenia,

- daZd'ové vody spadnuté do nezastavanych priestorov a ploch s parkovou Gipravou bude najvhodnejsie nechat’ volne
vsakovat’, resp. vyparovat’ v mieste ich spadu,

- mineralizicia podzemnych véd v oblasti niekolko nsobne prevySuje mineralizaciu daZd’ovych véd, z ¢oho
vyplyva, Ze v pripade, ak tieto vody nepridu v zbernej trase k intenzivnemu kontaktu so znedistujicimi latkami,
nemdZu pri vyptstani do podzemnych vod negativne ovplyvnit’ ich kvalitu v danej oblasti. Preto dazd’ové vody
nebude prakticky potrebné pred ich vyptistanim upravovat, bude potrebné len v systéme zbernej kanalizdcie
osadit’ lapade mechanickych negist6t a v prislugnych kanalizanych okrskoch aj dostato&ne Gginné lapace ropného
znedistenia,

- samocistiaca schopnost’ horninového prostredia, vzhladom na jeho zrnitostné zloZenie a dlhu transportni cestu k
potencidlne vyuZitelnym zdrojom podzemnych véd, je dostatoén4. Pripadné ndhodné malé znegistenie odvadzanych
dazdovych vod by malo byt v krétkej dobe a na malom priestore v tesnom okol{ vsakovacieho zariadenia kompletne
odstranené prirodzenymi atenuanymi procesmi,

- vzhPadom na zdsobnost’ a priepustnost’ kolektora fluvialnych Strkov nebude odvédzanie dazd’ovych vod zésadne
menit’ ani kvantitativne pomery podzemnych vad v danej oblasti,

- realizdciu vyssie uvedenych sposobov likvidovania vod povaZujeme na danom zemi za eSte vhodnt a kapacitne
dostadujicu,

- negativny vplyv na zlozky Zivotného prostredia v predmetnom tizemi by mal byt pri beznom prevadzkovom reZime
kanalizatného systému prakticky zanedbatelny,

- v danej oblasti nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by limitovali vypustanie uvedeného typu odpadovych
vod do podzemnych vod z budiceho individualneho zdroja. Preto odpori¢ame vydat' kladné stanovisko pre
vypistanie produkovanych vod do podzemnych vod v pripade dodrZania vSetkych vy3Sie uvedenych technickych a
technologickych opatreni pre prevadzku planovaného systému daZd'ovej kanalizacie.

Okresny rad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Stétnej spravy vod a vybranych zloziek
Zivotného prostredia kraja (d’alej len ,,tunajf tirad*) podra § 4 ods.1 zakona NR SR €. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, podla §
60 ods. 1 pism. i) vodného zékona a podl’a §16a ods. 1 vodného zakona, v stlade s §16a ods. 4 vodného zdkona
vy d 4 v anasledovné zdvizné stanovisko:

na zéklade preskiimania predloZenych dokladov navrhovani stavba "Polyfunkény komplex Nova Devinska
(pbvodne Slne¢ny vrch IT)" si nevyZaduje postidenie odbornym stanoviskom VUVH. Pred povolenim stavby sa
nevyzaduje vynimka z environmentélnych cielov podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného zikona a nevyZaduje sa
postdenie z pohl'adu poziadaviek &lanku 4.7 Ramcovej smernice o vode (RSV).

Umiestnenie objektu je z hPadiska ochrany vodnych pomerov moZné, nakol’ko negativne neovplyvni stav dotknutych
vodnych Gtvarov.
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Z hladiska ochrany vod a vodohospodarskych utvarov je potrebné:

- dodrZat’ odporticania, vyplyvajtice z hydrogeologického posudku,

- podzemné parkovacie podlazia bude rieSené so zachytdvanim kvapkajicej vody v odparovacich #Faboch resp.
Sachtach bez napojenia na vonkajsiu kanalizéciu; tieto budu pravidelne kontrolované a v pripade potreby &istené
odbornou organizdciou s likvidaciou odpadu v zmysle platnych predpisov a noriem,

- Upravy melioragného kanala treba vopred konzultovat's jeho spravcom, ktorym st Hydromelioracie §.p., Vrakunska
29, 825 63 Bratislava, ICO: 35860839,

- mnoZstvd vypustanych vod treba vopred konzultovat' so Slovenskym vodohospodarskym podnikom, 5.p.,
Karloveska 2, 842 17 Bratislava,

- zabezpetit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznegistovali a nezniZovali kvalitu povrchovych a
podzemnych vdd lokality a re§pektovali podmienky vyplyvajtice z vodného zakona,

- zabezpecit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovanych
technologickych procesov, re3pektovali tzv. kanalizaény poriadok prisluiného spravcu siete (priloha ¢. 3 Vyhlasky
MZP SR ¢&. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji naleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacif).

V zdujme obmedzenia negativnych vplyvov na Zivotné prostredie, je potrebné zo strany zhotovitel'a prace realizovat’
za dodrZania bezpe¢nosti prace a kvalitativnych podmienok. Medzi tieto obmedzenia patri napriklad poriadok na
stavenisku, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov. Pri ochrane véd je potrebné dodrZiavat’ ustanovenia
vodného zékona. Investor je povinny zabezpecit' pri ochrane vod ¢&istenie odtekajicich vod zo stavby, zachytdvanie
ropnych a inych 8kodlivych latok.

Toto zavézné stanovisko bude zverejnené na webovom sidle Okresného Gradu Bratislava a si¢asne na webovom
sidle MZP SR po dobu 30 dni. Po uplynuti tejto doby si spoloénost DEV-ING SK, s.r.0. do 7 pracovnych dni mdze
prevziat' podklady na Okresnom trade Bratislava, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3 poas strankovych hodin.

Toto zdvizné stanovisko nie je rozhodnutim a neopraviiuje Ziadatel'a takiito &innost’ uskuto&nit. Toto oprévnenie

Ziadatel' nadobudne aZ na zdklade pravoplatnych rozhodnuti zo stavebného a vodopravneho konania, pre ktoré je
toto zavidzne stanovisko podkladom.

Potvrdenie o vyveseni ozndmenia:
Déatum vyvesenia: J9 N{
vy )}/f ¥ [ J -

(peciatka a podpis) ¢

Détum zvesenia: ~Z /
(pectiatka a podpis) H

Na vedomie

Hydromeliordcie, $tatny podnik, Vrakunska 29, Bratislava

Ing. Branislav Gireth
veduci odboru
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Informativna poznédmka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky

Rozdelovnik k &islu OU-BA-OSZP2-2024/357714-002

DEV-ING SK s.r.0., Peter Hlavag, Rovna, Stupava, Malacky

Mgt.arch. Igor Lichy, Cremchova 13306/19, 831 01 Bratislava 37

Ing. Tomés Sebo, Osma 13307/5A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava I11

Ing. Ivan Rolny, Rakové 626/41, Limbach, Pezinok

ITB Construction s. r. 0., Mickiewiczova 9, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Namestie Cudovita Stira 35/ 1, 812 35 Bratislava - mestska
cast’ Staré Mesto

Mestska Cast’ Bratislava - Devinska Nové Ves, Novoveska, Bratislava-Devinska Nova Ves, Bratislava IV
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Clenenie stavby na stavebné objekty

SO 01.1 Architektura

SO 01.3 Statika

SO 01.4 Zdravotechnika

SO 01.5 Vykurovanie

SO 01.6 Vzduchotechnika

SO 01.7 Elektroinstalacia

SO 01.8 Slabopridové rozvody - EPS, HSP, SKV
SO 01.9 Meranie a reguldcia

SO 01.10 Vytahy

S0 02 POLYFUNKCNY OBJEKT B

SO 02.1 Architektira

SO 02.3 Statika

SO 02.4 Zdravotechnika

SO 02.5 Vykurovanie

SO 02.6 Vzduchotechnika

SO 02.7 Elektroinstalacia

S0 02.8 Slaboprudové rozvody - EPS, HSP, SKV
S0 02.9 Meranie a reguldcia

SO 02.10 Vytahy

S0 03 SO0 03 POLYFUNKCNY OBJEKT C
SO 03.1 Architektira

SO 03.3 Statika

SO 03.4 Zdravotechnika

SO 03.5 Vykurovanie

SO 03.6 Vzduchotechnika

SO 03.7 Elektroinstaldcia

SO 03.8 Slaboprudové rozvody - EPS, HSP, SKV
SO 03.9 Meranie a reguldcia

SO 03.10 Vytahy

SO 04 POLYFUNKCNY OBJEKT D

SO 04.1 Architektura

SO 04.3 Statika

SO 04.4 Zdravotechnika

SO 04.5 Vykurovanie

SO 04.6 Vzduchotechnika

SO 04.7 Elektroinstaldcia

SO 04.8 Slabopriudové rozvody - EPS, HSP, SKV
SO 04.9 Meranie a regulacia

SO 04.10 Vytahy

SO 05 POLYFUNKCNY OBJEKT E
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SO 05.1 Architektira

SO 05.3 Statika

SO 05.4 Zdravotechnika

S0 05.5 Vykurovanie

SO 05.6 Vzduchotechnika

SO 05.7 ElektroinStaldcia

SO 05.8 Slabopriidové rozvody - EPS, HSP, SKV

SO 05.9 Meranie a reguldcia

SO 05.10 Vytahy

SO 06 POLYFUNKCNY OBJEKT F

SO 06.1 Architektira

SO 06.3 Statika

SO 06.4 Zdravotechnika

S0 06.5 Vykurovanie

SO 06.6 Vzduchotechnika

SO 06.7 Elektroinstalacia

S0 06.8 Slabopriidové rozvody - EPS, HSP, SKV

SO 06.9 Meranie a regulacia

S0 06.10 Vytahy

S0 07 PODZEMNA GARAZ, bloky A-F

SO 07.1 Architektira

S0 07.2 Zakladanie

SO 07.3 Statika

S0 07.4 Zdravotechnika

SO 07.5 Vykurovanie

SO 07.6 Vzduchotechnika

SO 07.7 Elektroinstaldcia

SO 07.8 Slabopridové rozvody - EPS, HSP, SKV

SO 07.9 Meranie a reguldcia

SO 07.11 Dopravné znadenie

S0 08 POLYFUNKCNY OBJEKT S
PODZEMNOU GARAZOU G

SO 08.1 Architektura

SO 08.2 Zakladanie

SO 08.3 Statika

SO 08.4 Zdravotechnika

SO 08.5 Vykurovanie

SO 08.6 Vzduchotechnika

SO 08.7 Elektroinstal4cia

SO 08.8 Slabopridové rozvody - EPS, HSP, SKV

SO 08.9 Meranie a reguldcia

SO 08.10 Vytahy

SO 08.11 Dopravné znadenie

SO 10.1 PAZENIE STAVEBNEJ JAMY

SO 10.2 VYKOP STAVEBNEJ JAMY
HRUBE TERENNE UPRAVY
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SO 20 UPRAVA MELIORACNEHO KANALA

SO 21 * VEREJNY VODOVOD

SO 22 AREALOVY YODOVOD

SO 23.1 VODOVOD - PRIPOJKA, blok A

SO 23.2 VODOVOD - PRIPOJKA, blok B

SO 23.3 VODOVOD - PRIPOJKA, blok C

SO 234 VODOVOD - PRIPOJKA, blok D

SO 235 VODOVOD - PRIPOJKA, blok E

S0 23.6 VODOVOD - PRIPOJKA, blok F

SO 23.7 VODOVOD - PRIPOJKA, blok G

SO 23.8 VODOVOD - PRIPOJKA, RD I.

S0 23.9 VODOVOD - PRIPOJKA, RD 11

SO 24 * VEREJNA SPLASKOVA
KANALIZACIA

SO 25.1 SPLASKOVA KANALIZACIA -
PRIPOJKA, blok A,B,C

SO 25.2 SPI,,ASKOVA KANALIZACIA -
PRIPOJK A, blok D,E,F ,

SO 25.3 SPLASKOVA KANALIZACIA -
PRIPOJKA, blok G

SO25.4 SPLASKOVA ~ KANALIZACIA -
PRIPOJKA, RD I.

SO 255 SPLASKOVA ~ KANALIZACIA -
PRIPOJKA, RD IL

SO 26 AREALOVA DAZDOVA
KANALIZACIA

SO 27.1 CESTNA KANALIZACIA - Odvodnenie
miestnej komunikacie J.Jonasa

SO 27.2 CESTNA KANALIZACIA - Odvodnenie
parkoviska P2

SO 27.3 CESTNA KANALIZACIA — Odvodnenie
verejnej ucelovej komunikdcie - Vetva B

SO 27.4 CESTNA KANALIZACIA - Odvodnenie
parkoviska P1

S027.5 CESTNA KANALIZACIA - Odvodnenie
miestnej komunikécie — Vetva D

SO 30.1 VEREINY PLYNOVOD

S0 30.2 VEREINY PLYNOVOD - prepoj

SO 31.1 PLYNOVOD - PRIPOJKA, blok D

SO 31.2 PLYNOVOD - PRIPOJKA, blok F

SO 31.3 PLYNOVOD - PRIPOJKA, blok G

SO 40 UPRAVY ~— NA MIESTNEJ
KOMUNIKACII JANA JONASA - f.tr.C1

SO 41 MIESTNA KOMUNIKACIA - f.tr.C1 -
vetva A ]

SO 42 VEREJNA UCELOVA KOMUNIKACIA
- vetva B,C,P2

SO 43 MIESTNA KOMUNIKACIA - f.tr.c3 -

vetva D
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SO 44 SPEVNENE PLOCHY - P1

SO 45 SO 45 CYKLISTICKA KOMUNIKACIA
- f.tr.D2

SO 50.1 AREALOVE SPEVNENE PLOCHY, blok
A-F

S0 50.2 AREALOVE SPEVNENE PLOCHY, blok
G/1110

SO 51.1 SADOVE A TERENNE UPRAVY, blok A-
F

SO 51.2 SADOVE A TERENNE UPRAVY, blok
G/1110

SO 51.3 SADOVE A TERENNE UPRAVY, mimo
areal

SO 52.1 VNUTORNE VYBAVENIE A PRVKY
MALEJ ARCHITEKTURY, blok A-F

SO 52.2 VNUTORNE VYBAVENIE A PRVKY
MALEJ ARCHITEKTURY, blok G/1110

SO 53.1 OPORNE MURY, blok A-F

SO 53.2 OPORNE MURY, blok G/1110

SO 100 * SO 100 * PRELOZKA METALICKYCH
A OPTICKYCH KABLOV

SO 101 * PRIPOJKA VN

SO 102 * TRAFOSTANICA

SO 103.1 * DISTRIBUCNE ROZVODY, blok A-F

SO 103.2 * DISTRIBUCNE ROZVODY, blok G

SO 104.1 PRIPOJKY NN, blok A-F

SO 104.2 PRIPOJKY NN, blok G

SO 105.1 SLABOPRUD - PRIPOJKY, blok A-F

S0 105.2 SLABOPRUD - PRIPOJKY, blok G/RD

SO 106 VEREJNE OSVETLENIE

SO 107.1 AREALOVE OSVETLENIE, bloky A-F

SO 107.2 AREALOVE OSVETLENIE, blok G

SO 108 * PRELOZKA VEREINEHO

PS 101.1

PS 101.2 DIESELAGREGAT, blok G

PS 103.1 PLYNOVA KOTOLNA, bloky A,B,D

PS 103.2 PLYNOVA KOTOLNA, bloky C,E,F

PS 103.3 PLYNOVA KOTOLNA, blok G

PS 104.1 ODOVZDAVACIA STANICA TEPLA,
blok A

PS 104.2 ODOVZDAVACIA STANICA TEPLA,
blok B

PS 104.3 ODOVZDAVACIA STANICA TEPLA,
blok C

PS 104.4 ODOVZDAVACIA STANICA TEPLA,
blok D
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PS 104.5 ODOVZDAVACIA STANICA TEPLA,
blok E

PS 104.6 ODOVZDAVACIA STANICA TEPLA,
blok F

PS 105.1 AUTOMATICKA TLAKOVA STANICA,
bloky A-F

PS 105.2 AUTOMATICKA TLAKOVA STANICA,
blok G

Poznamka:
* Stavebné objekty, ktoré nie st sidast'ou tohto projektu, budd rieend v samostatnej
dokumentécii UR.

Pripadnd etapizacia vystavby bude predmetom rieSenia dokumentdcie na stavebné povolenie v
stlade s predstavami

investora ohl'adom vystavby, financovania, &asového harmonogramu a d’al§ich faktorov, ktoré
vstupuji do procesu vystavby.
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