Zverejnenie informacii
podla ustanovenia § 38 ods. 2 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Navrhovatel: VETERINARNE KREMATORIUM s.r.0., Cementdarenska cesta 4, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 52173038

Cislo spisu |OU-BB-OSZP3-2022/001499

Ziadost o zacatie povolovacieho konania

Na instaldciu technologického celku stredného zdroja znecistovania ovzdusia "Veterinarne krematérium Banska Bystrica"
podla § 17 ods. 1 pism. f) zdkona €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov

Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povolovacom konani k nahliadnutiu verejnosti

Podmienky na realizaciu navrhovanej ¢innosti

Hlavné opatrenia na predchadzanie, zniZenie, a ak je to mozné, kompenzacie vyznamnych nepriaznivych vplyvov
navrhovanej ¢innosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie

Informacia o ucasti verejnosti v povolovacom konani

Zdruzenie domovych samosprdv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Datum nadobudnutia pravoplatnosti povolenia

Udaje o spristupneni pravoplatného rozhodnutia vydaného v zistovacom konani a zaverecéné stanovisko na webovom sidle
organu, ktory ho vydal

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kremacia-domacich-zvierat-

Vyvesené: Aktualizované

28.07.2022



https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kremacia-domacich-zvierat-
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L J
Vybavuje: Ing. Martin Slosiarik, 0948516651 ' v Banskej Bystrici, dfia 21.07.2021

Vec: Ziadost o sthlas na indtal4ciu technologického celku podfa § 17 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorsich predpisov - pokraCovanie v konani

Dria 02.05. 2018 podal Ziadatel spol. UMWELT s.r.0. , Topofova 33 , 974 01 Banska Bystrica, na Okresny Urad
Banska Bystrica, Ziadost osuhlas na instalaciu technologického stredného zdroja znegistenia ovzdudia
Veterinarne krematorium Banska Bystrica , ( dalej len SZZO ) celku poda § 17 ods. 1 pism. f) zakona €. 137/2010
Z. z. o ovzdudi vzneni neskorSich predpisov na zaklade ktorej bolo vydané rozh. Cislo: OU-BB-OSZP3-
2018/018432 - 009 Banska Bystrica 18.06.2018.

Na zaklade tohto rozhodnutia v nadvéznosti na povolenie skiSobnej prevadzky bol zdroj prevadzkovany cca 5
mesiacov a to do doby, ktorym bolo rozhodnutie ktorym bol udeleny suhlas na indtalaciu tohto SZZO rozhodnutim
MZP SR ¢&. 6700/2020-3.3 zo dfia 20. aprila 2020 zrudené. Prevadzkovatefom bola spolognost Veteriname
krematorium s.r.0. ICO 52173038 v zmysle oznamenia 0 zmene prevadzkovatela zo dfia 11.11. 2019.

Z uvedeného dovodu Ziadatel Ziada o pokracovanie v konani a vydanie nového rozhodnutia pre dany SZZO.

Ziadatel - obchodné meno VETERINARNE KREMATORIUM s.r.0.
prevadzkovatela zdroja Cementarenska 4
974 01 Banska Bystrica
ICO 52173038
v zastlpeni v zmysle spinomocnenia
UMWELT s.r.o.
Topolova 33
974 01 Banska Bystrica
ICO 46 656 839
Prevadzka Veterinarne krematorium Banska Bystrica
Cementarenska 4
974 01 Banska Bystrica
Kraj Banskobystricky
Okres: Banska Bystrica
Obec: Banska Bystrica
Katastralne uzemie: Senica
Cislo parcely: KN-C €. 397 a 392/5, 6, 7, 8
Umiestnenie: Pozemok je umiestneny v katastralnom
zemi Senica, okres Banska Bystrica.
Druh pozemku: Zastavané plochy a nadvoria
Kontaktna osoba Ing. Martin Slosiarik
+421 (0) 948 516 651
e-mail: slosiarik. n@gmail.com




a) Udaje o stacionarnom zdroji, jeho zaéleneni, kategorizacii a umiestneni.

Predmetom Ziadosti je inStalacia spalovacieho zariadenia ako technologickej stéasti prevadzky Veterinarne
krematorium Banska Bystrica, uréeného pre individualnu kremaciu malych zvierat, ktoré boli chované
v zaujmovych a domacich chovoch. Krematérium bude zaloZené na zneskodiiovani biologického materialu formou
spalovania.

Samotna technologia zariadenia - t,j. kremaéné pec ako certifikovana technolégia vratane kominového telesa je
osadena inStalovanim do mobilného kovového kontajnera, ktory bude nasledne umiestneny v oplotenom areéli
nachadzajuceho sa na parcele KN-C &. 397 a 392/5, 6, 7, 8 , podla situacie v Rozptylovej $tudii, resp. podla
situacie v prilohe tejto Ziadosti. Tento kontajner ani samotna kremaéna pec nie je pevne spojena so zemou a ich
osadenie nevyZaduje Upravu podkladu. Umiestnenie technologie ani jej nasledna prevadzka nie je podmienena
stavebnym pripojenim na inzinierske siete. Plocha kontajnera nepresahuje 17 m2.

V suvislosti s povolenim intalacie tohto technologického celku zdroja znegistovania ovzdusia podfa § 17 ods. 1
pism. f) zakona ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdu3i v zneni neskorSich predpisov, predmetna indtalacia podla vy3sie
uvedeného predpisu nenaplfia definiciu stavby vzmysle § 43 zakona & 50/1976 Zb. Zakona o (zemnom
planovani a stavebnom poriadku.

V prevadzke bude vykonavana individualna kremécia uhynutych zvierat do hmotnosti 100 kg. Krematorium bude
sluzit Sirokej verejnosti. Zvieratd budu do krematéria prevazané vlastnymi vozmi od ambulancii zmluvnych
veterinarov alebo budi preberané priamo na mieste od smutiacich. Do doby kremacie budi umiestnené
v chladiacom boxe. Kremacia zvierat bude prebiehat len po jednotlivych kusoch. Spalovacia komora bude pri
menSich zvieratach rieSena sektorovym rozdelenim pre individualne spafovanie. Hromadné spalovanie nebude
vykonavané. Zvierata budu ulozené vyluéne v papierovych, textiinych alebo drevenych obaloch — rakvach.
Spracovany popol bude uloZeny do urien, v ktorych bude odovzdany majitefovi. Majitel si popol odvezie so sebou.

Prevadzka krematoria rieSi najma problematiku prijatelného a hygienicky vhodného znegkodriovania uhynutych
domacich zvierat zo zaujmovych chovov. V su¢asnej dobe su teld zneskodriované prevazne v kafilériach, ktoré
znich vyrabaju vedlajSie produkty alebo sa jedna ospoloéné zneskodiiovanie uhynutych zvierat aj s inym
Zivocisnym materialom. S takouto ¢innostou vela majitefov domacich zvierat nesthlasi a mnohi majitelia sa
zbavuju mitvych tiel zakopanim v zahradach a lesoch alebo parkoch, ¢o je z hygienického hfadiska nepripustné.
Predkladany zamer ponika alternativne a vhodné riedenie s relativne malym narokom a prijatelnym vplyvom na
okolie a Zivotne prostredie.

Popis technologického procesu

Postup spalovania za¢ina naplnenim komory uhynutym telom zvierata pri neprekroéeni hmotnostného a
velkostneho limitu, a nasledne nastavenim €asového spinaéa na oéakavani dobu horenia. Kontrolné zapalenie
horaka prebieha pri otvorenej spalovacej komore (zapaleniu horaka predchadza prevetravacia doba). Po zapéleni
horaka sa spalovacia komora uzavrie. Horak a automatika horaku je konstruovana s tzv. stalym prevetravanim. Po
ukonéeni Casoveho cyklu chodu hordka (3 aviac hodin — podfa hmotnosti napine) horak zhasne avsak
prevetravanie spalovacej komory pokraGuje (1 a viac hodin - podla hmotnosti népine). Az potom je mozné pec
otvorit a manipulovat' s popolom.

Odvod spalin

Spaliny z horaku ako aj odpadové plyny zo spalovacieho procesu si odvadzané nerezovym, z Casti
o$amotovanym kominom do ovzdu$ia. Dymovod bude podfa potreby konstrukéne opatreny otvormi pre prisavanie
vzduchu najma pre moznost zabezpecenia ochladenia vzdusniny na limitni poZadovanu teplotu pre meracie
pristroje po€as merania emisii.

Proces spalovania

ZloZenie odpadovych plynov zavisi vyrazne od podmienok spalovania. Pri stabilnom chode horaka v rozmedzi
tepl6t v spalovacej komore min. 850 °C az 1 200 °C sa rozklad primamych produktov za pritomnosti dostatoéného
mnozstva kyslika premeni na kone¢ne oxidacné produkty (privod vzduchu zabezpe€uje nepretrZite prevadzkovy
ventilator - tzv. stale prevetravanie). V tomto procese by sa nemali vyskytn(t Ziadne nabehove alebo dobehové
stavy so zvySenou tvorbou emisii zne€istujucich latok. Toto zabezpecuje i fakt, Ze primarne plyny musia prejst



horakovou zénou, &0 moZno povaZovat v danom pripade za dopafovaciu zénu (druhy dodatoény stupef
spalovania).

Technické parametre -spal'ovacie horaky
Hlavny spalovaci horak i dopalovaci horak su identické:
typ NU Way Bentone ST90.

vykonovy rozsah 47 — 119 kW
palivo; nafta

Technické parametre — Spalovacia komora Masterburn

Typ
Specifikacia WESN

Druh paliva nafta
Kapacita spalovacej komory (m?) 0,46
Rozmer dveri (mm) 550 x 1 100

dizka 2300
Vonkajsie rozmery (mm) Sirka 1500

vyska* 1950

dizka 1300
Vnatorné rozmery (mm) Sirka 550

vyska 650
Spotreba paliva-nafta (I/h) 6,37
Stupne °C 950
Spotreba elektriny (kW/h) 0,25
Jednorazove naloZenie** (kg) 300
Zostatkovy popol (%) >3
Zdrzny ¢as v sekundarnej komore (sek.) 2
Sledovanie teploty Ano
Elektricka pripojka (V) 240
Rozsah prevadzkového ¢asu (h) 24

*Bez komina
**Doporuéeny obsah tuku £20%

Kapacita navrhovaného zariadenia

¢ priemerna hmotnost zvierat 20 ka/ks

e maximalna hmotnost zvierat 100 kgtks

e priemerna doba kremacie 3-4 hod/100 kg (2 kremacie/defi)

e pracovna doba zariadenia 8 hod/den

¢ maximalna roéna kapacita 71,2 t/rok (365 dni x 2 ks x 100 kg/ks)
e predpokladana roéna kapacita 10 t/rok

e maximalny rogny fond prac. hodin 2016 hod.

e mnozstvo spalenych zvierat 25 kg/h (0,2 t/den)

Kategorizacia a umiestnenie

Samotna technologia zariadenia — t]. kremaéna pec ako certifikovana technolégia vratane kominového telesa je
osadena indtalovanim do mobilného kovového kontajnera, ktory bude nésledne umiestneny v oplotenom areali
nachadzajliceho sa na parcele KN-C &. 397 a 392/5, 6, 7, 8 , podla situacie v Rozptylovej Studii, resp. podfa
situacie v prilohe tejto Ziadosti. Areal sa nachadza v zastavanom Gzemi obce, na funkénej ploche vzmysle
Uzemného planu mesta Banska Bystrica oznagenej ako PV 01. Viastnikom pozemku kde je planované instalacia
a nasledna prevadzka techndlogie kremaénej pece je Jan Sebefi a Eva Sebefiova.




Krematna pec - technologia spalovacieho zaradenia ako zdroja zneéistovania ovzdu$ia bude umiestnena
v ocelovom kontajneri, ktory nie je spojeny pevne so zemou a ani nie je stavebne napojeny na inZinierske siete.
Kontajner ani kremaéna pec vratane vyduchu nebude pevne spojena so zemou. V slvislosti s umiestnenim
kontajnera a inStalacie samotnej kremacnej pece do daného kontajnera sa nevyzaduju stavebné prace, prava
podloZia, pripadne stavebné napojenie na inzinierske siete — voda, elektrika, plyn, kanalizacia.

Kategaria zdroja podfa prilohy €. 1 k vyhlaske Stredny zdroj znecistovania ovzdusia
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov

Krematérium domacich zvierat 5. NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATORIA

5.2 Zariadenia na zneskodnenie alebo zhodnotenie tiel
miftvych zvierat alebo Zivo¢isneho odpadu

5.2.2 Zariadenia na zneSkodnenie alebo zhodnotenie tiel
mitvych zvierat alebo Zivo&isneho odpadu s projektovanou
kapacitou spracovania v t/d:

b) zariadenia na spalovanie tiel mftvych zvierat

> 0 - stredny zdroj

Umiestnenie zdroja Krematérium domacich zvierat

Cementarenska 4

974 01 Banska Bystrica

Kraj Banskobystricky

Okres: Banska Bystrica

Obec: Banska Bystrica

Katastralne uzemie: Senica

Cislo parcely: KN-C &. 397 a 392/5, 6, 7, 8
Umiestnenie:

Pozemok je umiestneny v katastralnom tzemi Senica,
okres Banska Bystrica.

Druh pozemku: Zastavané plochy a nadvoria

b) Opis Uzemia a charakteristika stavu kvality ovzdusia.

Krematorium domacich zvierat bude umiestnené v zastavanom (zemi obce, v katastralnom uzemi Rudno nad
Hronom, éislo parcely 45/1.

Uzemie Obce Rudno nad Hronom nie je oblastou riadenia kvality ovzdusia.
Zoznam oblasti riadenia kvality ovzdusia Banskobystrického kraja.

AGLOMERACIA/Zéna Vymedzena oblast riadenia kvality ovzdusia Znedistujica latka

Banskobystricky kraj Uzemie mesta Banska Bystrica PM1o

Uzemie mesta Jel8ava a obci Lubenik, ChyZné, Magnezitovce, PM1o. PM
Mokra Lika, Reviicka Lehota st

Navrh na zaradenie zon a aglomeracii do skupin

SHMU, v zmysle § 7 zakona & 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, na zaklade vysledkov
hodnotenia kvality ovzdusia SR v roku 2015 navrhuje nasledujlice zaradenie zon a aglomeracii do skupin:

1. skupina - V prvej skupine st aglomeracie a zony, v ktorych je Groveri znegistenia ovzdusia jednou latkou
alebo viacerymi znedistujucimi latkami vy33ia ako limitna hodnota, pripadne limitna hodnota zvy$ena o
medzu tolerancie, ak je urena. V pripade ozénu zony a aglomeracie, v ktorych je koncentracia ozonu
vys3ia ako ciefova hodnota pre ozon.

Zaradenie zon a aglomeracii do skupin

Znedistujuca latka, pre ktort je dané zona, resp. aglomeréacia

AGLOMERACIA/Zéna zaraden4 v 1. skupine




Zbna Banskobystricky kraj PMig, PM2s
SLOVENSKO
Celé Uzemie Ozo6n

2. skupina - V druhej skupine s aglomeracie a zony, v ktorych je urovefi znecistenia ovzdusia jednou
latkou alebo viacerymi znegistujucimi latkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou zvySenou o
medzu tolerancie. Ak ide o zne€istenie ovzdusia ozonom, v druhej skupine sl aglomeracie a zony, v
ktorych je koncentracia ozénu vysSia ako dlhodoby ciel pre ozén, ale nizSia alebo rovna sa ciefove;

hodnote pre 0zdn.

Banskobystricky kraj nie je zaradeny v 2. skupine

3. skupina - Zbny a aglomeracie, v ktorych je Groverl znedistenia ovzdusia pod limitnymi resp. ciefovymi
hodnotami. V pripade ozénu zény a aglomeracie, v ktorych je koncentracia ozénu nizsia ako dihodoba

ciefova hodnota pre 0zon.

Tabulka 8 Zaradenie zo6n a aglomeracii do skupin

Znedistujica latka, pre ktord je dana zona, resp. aglomeréacia
AGLOMERACIA/Z6na zaradena v 3. Skupine
Banskobystricky kraj oxid siri€ity, oxid dusidity, oxid uholnaty, benzén
SLOVENSKO
Celé  Uzemie  okrem  oblasti | BaP
zaradenych do 1. skupiny

Emisna situacia

Emisie znecistujucich latok zo stacionamych zdrojov (t/rok) — BB kraj (NEIS)

ZL 2012 2013 2014 2015 2016
TZL 537,163 478,260 486,018 495,285 466,332
SO 3516,272 3549,138 3583,688 2979,588 4361,440
NO« 3692,961 3718,325 3382,026 3267,991 3044,953
co 18980,143 17370,688 18490,691 18422,299 21274128
vocC 0,156 0,158 0,101 0,168 0,124
TOC 563,301 650,119 811,177 851,668 1048,903
Emisie znecistujlicich latok zo stacionamych zdrojov (t/rok) - okres Banska Bystrica (NEIS)
ZL 2012 2013 2014 2015 2016
TZL 67,485 30,610 28,643 32,682 30,336
S0 73,156 79,961 85,347 87,225 86,362
NOx 299,008 264,008 269,235 271,146 260,965
co 182,616 125,268 111,069 112,005 212,296
TOC 44,898 60,424 65,020 74,374 71,413
Imisna situécia
Vyhodnotenie znecistenia ovzdusia podfa limit. hodn6t na ochranu lud. zdravia za rok 2016
Ochrana zdravia VP2
Znedistujica latka S0, NO: PM1o PMzs | CO |Benzén| SOz | NO;
AGLOMERACIA poba 3|8 |-l x|8lx| <« | 5| < [=28=8
Izéna Spriemerovania = § - = § S| = 5 = = ng. = é’
Limitna hodnota [ug.m3 350 | 125 ] 200 50
(podet povolenyctisrgékmt]‘,eni) (24) | (3) | (18 s (35) il el b I L
Banska Bystrica, Stefanik.
BB kra o 0| 01|03 |2 |2 19 |1651] 09 | 0| 0
Banska Bystrica, Zelena 0 10 | 10 | 22| 14 0




Jel$ava, Jesenského 0 8 35 |28 19
Hnusta, Hlavna 15 | 23 | 14
Zvolen, J. Alexyho 7 120 |14
Ziar n/H, Jilemnického 2 115 [12

) maximélna osemhodinové koncentrécia

2 limitné hodnofy pre vystrazné prahy

% stanice indikuju regionalnu pozadovi droveri

Znedistujlce latky, ktoré prekroCili limitnd hodnotu sd zvyraznené hrubym pismom

c) Opis miest stacionarneho zdroja, v ktorych emisie vznikaju, si obmedzované a vypustané do
ovzdusia.

Postup spalovania zacina napinenim komory uhynutym telom zvierata pri neprekroeni hmotnostného a
velkostného limitu, a nasledne nastavenim asového spinafa na o€akavan( dobu horenia. Zapalenie horaka
prebieha pri otvorenej spalovacej komore (zapaleniu horaka predchadza prevetravacia doba). Po zapaleni horaka
sa spalovacia komora uzavrie. Horak a automatika horéku je konstruovana s tzv. stalym prevetravanim. Po
ukonéeni &asového cyklu chodu horaka (3 aviac hodin — podfa hmotnosti napine) horak zhasne av$ak
prevetravanie spalovacej komory pokraduje (1 a viac hodin — podla hmotnosti napine). Az potom je moZné pec
otvorit pre manipulaciu s popolom.

Spaliny z hordku ako aj odpadové plyny zo spalovacieho procesu sU odvadzané nerezovym, z Casti
o$amotovanym kominom do ovzdu$ia. Dymovod bude podfa potreby konstrukéne opatreny otvormi pre prisavanie
vzduchu najmé pre moznost zabezpeéenia ochladenia vzdusniny na limitni poZadovan( teplotu pre meracie
pristroje po¢as merania emisii.

ZloZenie odpadovych plynov zavisi vyrazne od podmienok spalovania. Pri stabilnom chode horaka v rozmedzi
teplét v spalovacej komore min. 850 °C az 1 200 °C sa rozklad primarnych produktov za pritomnosti dostatoéného
mnozstva kyslika premeni na koneéné oxidaéné produkty (privod vzduchu zabezpeduje nepretrZite prevadzkovy
ventilator — tzv. stale prevetravanie). V tomto procese by sa nemali vyskytnit Ziadne nabehové alebo dobehové
stavy so zvy3enou tvorbou emisii znedistujlcich latok. Toto zabezpeduje i fakt, Ze primarne plyny musia prejst
horakovou zoénou, €o moZno povazovat v danom pripade za dopalovaciu zénu (druhy dodatodny stupefi
spalovania).

Posudzovany zdroj bude zdrojom emisii TZL, SO,, NOx ako NO,, CO, TOC, HCI + HF. Emisie budu vypustané
z bodového zdroja — komina spafovacej komory.

Predpokladané a garantované emisie, emisné limity

ZL Emisie ZL [g/h] Emisny limit [mg/m?] Garantované emisie [mg/m?]
TZL 5" Neuplatfiuje sa Neuplatrfiuje sa (< 10)
SO, - Neuplatfiuje sa Neuplatfiuje sa
NO 70,0 250 <200
o{0] 38,5 110 <110
TOC 3,5 10 <10

*EL sa neupiatriufe na zaklade podmienky kapacity < 50 kg/h, predpokiadaju sa emisie pod Uroviiou 10 mg/Nm?
**EL sa pre kvapalné palivé neuplatiiuje

Emisné limity

Standardné stavové podmienky
Podmienky - TZL, SOy, NOx a CO: suchy plyn, Ozer. 11 % objemu
platnosti EL - TOC: vihky plyn, Ozer: 11 % objemu

PrepoCet na Oyr sa vykona len v pripade, ak skutoény obsah O; je > 11 % objemu
MTP (MW) Emisny limit [mg/md]

TZL SO, NOx CO TOC

<03 100" 5002 3 3 10

') Pre zariadenia s kapacitou < 50 kg/h sa emisny limit pre TZL neuplatfiuje.

2 Plati pre nizkovyhrevné plyny, ako je bioplyn a daldie. Pre ostatné palivé sa emisny limit pre SOz neuplatfiuje.

% Emisné limity pre NOx a CO sa neuplatriuju, ak ide o spafovanie vyluCne v aredli prislu§ného chovu, bitinka alebo hydinarskeho zévodu,
kde dochadza k uhynu alebo zabitiu a spracovaniu zvierat; poZiadavky na emisie sa uplatfiuju podfa aktualnej technickej normy pre horak
alebo spafovacie zariadenie na prisludné palivo.




Emisne limity, technické podmienky spalovania a poziadavky na ich monitorovanie pre zriadenia na spalovanie tiel
mitvych zvierat s kapacitou do 50 kg/h.

Pol. Létkg / pqdmienka kapacita < 50 kg/h
prevadzkovania PoZiadavka monitorovanie

1. TZL

2. SO, uréené palivo doklad o kvalite ")

3, NOx ako NO; nizkoemisny horak podfa EN 2) dokkiad o0 zhode ?); kontrola min. 1 x za
ro

4, Cco nizkoemisny horak podfa EN 2) dokklad o zhode 2); kontrola min. 1 x za
ro

5. TOCakoZC 10 mg/m?3 (vihky plyn) jednorazové meranie

6. HCI + HF bez Cl a F %) doklad o pouzivanych obaloch (ak sa
pouzivaju)

i obsah kyslika 3) min. 6 % objemu jednorazové meranie

8. teplota spalovania ¢) min. 850 °C priebezné meranie

9. zdrny ¢as 4) min. 2 doklad vyrobcu / doklad vyrobcu / odborny posudok

Podmienka platnosti emisného limitu — hmotnostna koncentracia v mg/m? plati pri dtandardnych stavovych
podmienkach (101,3 kPa, 0 °C), pre ostatné ZL okrem TOC v suchom plyne apre TOC vo vihkom plyne.
Referenény obsah kyslika pre véetky zneistujice latky v mieste merania koncentracie 11 % objemu — prepocet na
referenny obsah kyslika, len ak skutoény obsah kyslika je v mieste merania koncentracie vy$si ako 11 % objemu.

') Doklad o zhode kvapalného paliva s poZiadavkami podfa vyhlasky €. 228/2014 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov; podmienky evidovania udajov o kvalite kvapalnych paliv a nizkovyhrevnych plynov s:

Néazov technicko-organizaéného opatrenia Interval Vykonéava Zdokumentovanie
Monitorovanie kvalitativnych parametrov Dodéavka Dodavatel / Protokol (certifikat)
kvapalnych paliv podfa vyhlasky MZP SR &. akreditované o skuske.
228/2014 Z. z. v zneni neskorsich predpisov laboratorium

?) Pre spalovanie zariadenia s menovitym tepelnym prikonom horaka v palive do 300 kW sa uplatfiuji
poZiadavky na emisie podfa EN normy pre horak (spalovacie zariadenie) pre prislu$né palivo.

Nazov technicko-organizaéného opatrenia Interval Vykonava Zdokumentovanie
Kontrola / nastavenie emisii zo Podra prislusnej | Kompetentny / Zéaznam o servise /
spalovacieho zariadenia / horaka podfa EN normy, autorizovany faktura.
normy najmenej subjekt (servis)

vak 1 x rok

%) Obsah kyslika na vystupe zo spalovacieho priestoru (za poslednym privodom vzduchu).

¢) Zdrny €as je €as zotrvania spalin v spalovacom priestore s teplotou min. 850 °C.

%) V zariadeni na spalovanie tiel mitvych zvierat nemozno povolit spalovanie obalov na mrtve zvierata, ktoré
obsahuju chlor (PVC), fluor (teflon), kovy alebo impregnaéné latky (gumoasfalt, decht a podobne), odpadového
dreva, handier a podobne.

Komin

Vyska komina:
e minimalna vySka v spracovanej rozptylovej tidie 4,0 m
¢ predpokladana navrhovan vyska komina 58m

z toho 3,3 m nad strechou mobilného kontajnera
vyska kontajnera 2,4 m
osadenie kontajnera 0,1 nad terén

2 m nad hrebefiom atiky najblizsej budovy




Komin je rieSeny ako nerezové kominové teleso — Kaminadur ERS DN 2000 mm STN EN 1856-1 T850 N1 G
D350 pripadne inym typom kominového telesa obdobnych technologickych parametrov.

Navrhované umiestnenie vyduchu zo spalovacieho zaradenia je vyznagené v Rozptylovej $tldii, str. 5.
Obrazok ¢. 1 Celkova situécia, t.j na parcele C-KN 45/1, v katastri Rudno nad Hronom., ktor4 je prilohou tejto
Ziadosti.

Vypocet zakladne] minimalnej vysky komina

Max.
Miesto Zdroj emisii, miesto ich hmotnostny . s Min. vy$ka komina
vypustania J vzniku ek tok gt d [m]
[kg/h]
TZL 0,004 0,5 4,0
K1 Spalovacia komora NOx 0,070 0,2 40
Masterburn MB 350 cO 0,039 10 4,0
TOC 0,004 0,2 4,0
d) Udaje o predpokladanych mnoZstvach a druhoch emisii vypustanych do ovzdusia
a o zabezpedeni ich dostatoéného rozptylu podfa ustanovenych poziadaviek.
Predpokladané maximaine hmotnostné toky znedistujlicich latok
i Max. Vyika Priemer | Rychlost | Teplota
Micato amisll ZL MITIERDTY kofm’na:r komina |¥ﬂdenia I pnov
vypustania | miesto ich tok wdbehotml | Ftiduohn P il P yoc
ik [0/s] y [m] | /vyduchu [m] [mis] [°C]
. PMio 0,0006
Sia ovacia PMys 0.0004
K1 Vastorb | NOx | 0,019 5,0 0,20 3,09 > 200
asterburn
MB 350 CO 0,011
TOC 0,001

V ramci rozptylovej Stldie (priloha k Ziadosti) bol posudzovany predpokladany vplyv navrhovaného investiéného
zameru na kvalitu ovzdusia v okoli posudzovaného zdroja. Na zaklade zéaverov a hodnoteni uvedenych v posudku
je mozné konstatovat, Ze posudzovany zdroj so svojimi emisno-technologickymi parametrami vyhovuje
poZiadavkam na zabezpedenie dostatoéného rozptylu ako aj poZiadavkam na dodrZanie kvality ovzdusia
v hodnotenej oblasti v zmysle poziadaviek podfa prilohy &. 9 vyhlaky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni vyhlasky
¢. 27072014 Z. z., vyhladky €. 252/2016 Z. z. a vyhlasky ¢. 315/2017 Z. z..

e) Udaje o tom, Ze stacionamy zdroj je navrhnuty, vybaveny a bude prevadzkovany v siilade
s ustanovenymi poZiadavkami.

Stacionamy zdroj je naprojektovany podfa poziadaviek legislativy.

Technicko-prevadzkové parametre na zabezpecenie ochrany ovzdusia podas prevadzky zariadenia na
spalovanie tiel mitvych zvierat

Technicko-prevadzkove parametre na zabezpeéenie ochrany ovzdusia potas prevadzky zariadenia na spalovanie
tiel mitvych zvierat su uvedené v ¢asti d) Ziadosti v tabulke .Emisné limity, technické podmienky spalovania a
poziadavky na ich monitorovanie pre zriadenia na spalovanie tiel mftvych zvierat s kapacitou do 50 kg/h“ v poloZke
7az9.

Okrem tychto parametrov musia byt dodrziavané technické parametre spalovacieho zariadenia uréené vyrobcom v
dokumentécii spalovacieho zariadenia, dokumentacii ¢asti spalovacieho zariadenia (napr. pre spalovaci horak) a
projektantom v schvalenom projekte.




Na zabezpe€enie ochrany ovzdu$ia pri prevadzke zariadenia na spalovanie tiel mftvych zvierat musi mat
dodévatel zariadenia vyhotovenu kvalifikovanu technicki dokumentaciu. Tato dokumentacia musi obsahovat
technické a prevadzkové podmienky vyrobcu prisludného spalovacieho zariadenia ajeho technického
prislusenstva pre instalovanie, prevadzku, kontrolu a udrziavanie.

Ako suéast technickej dokumentacie musi byt uvedeny zoznam technickych noriem, ktoré ustanovuji

Standardné poZiadavky na zabezpeéenie ochrany ovzdu$ia, najma na emisie z horaka na spalovanie paliva podla
EN normy na hordk pre prislusné palivo, ak sa poziadavky na obmedzenie emisii (nizko emisny horak) uplatfiujd
podfa technickej normy (polozky 3 a 4 v tabulke ,Emisné limity, technické podmienky spalovania a poziadavky na
ich monitorovanie pre zriadenia na spalovanie tiel mftvych zvierat s kapacitou do 50 kg/h* v €asti d) Ziadosti).

Technicka dokumentacia vyrobcu spalovacieho zariadenia a jeho &asti sa uchovava ako suéast dokumentécie
zdroja zne€istovania po¢as celého ¢asu jeho prevadzky.

Vybrané technicko-prevadzkové parametre:

Zariadenie s menovitym tepelna prikonom < 0,3 MW musi byt vybavené nizkoemisnymi horakmi.

V zariadeni na spafovanie tiel mrtvych zvierat nemozno spalovat obaly na mftve zvierata, ktoré obsahuju chiér,
fludr, kovy alebo impregnacné latky, ako je decht a gumoasfalt, ani odpadové drevo, handry a podobne.

V zariadeniach na spalovanie tiel mitvych zvierat mozno spalovat len ZPN, skvapalnené uhlovodikové plyny,
bioplyn, vykurovaci plynovy olej, regenerovany vykurovaci olej a motorové paliva.

Na obmedzovanie vzniku pachovych latok je potrebné najma
a) vybavit a prevadzkovat zariadenie sekundamou dopalovacou komorou so sekundamym horakom alebo
inym obmedzovanim pachovych latok,
b) zariadenie prevadzkovat tak, aby sa ¢o najrychlejSie dosiahla prevadzkova teplota spafovania a dokonalé
spalenie organického materialu,
c) Sskladovat zapachajice materialy v uzavretych kontajneroch a priestoroch.

Prevadzkova dokumentacia spalovacieho zariadenia s kapacitou do 1 t/def

Prevadzkovatel spalovacieho zariadenia s menovitou kapacitou do 1 t/defi musi mat zodpovednym pracovnikom
prevadzkovatela schvaleny miestny prevadzkovy predpis pre prevadzku spalovacieho zariadenia, vypracovany v
sllade so schvalenym projektom stavby, s podmienkami vyrobcov zariadeni a s uréenymi podmienkami jeho
uZivania.

S miestnym prevadzkovym predpisom musia byt preukazatelne oboznameni vSetci pracovnici, ktori vykonavaju
obsluhu zariadenia. Platné vydanie miestneho prevadzkového predpisu musi byt trvalo na dostupnom mieste pre
obsluhu zariadenia.

DodrZiavanim uréenych parametrov, pracovnych postupov a pravidelnou GdrZzbou sa budi pinit ustanovené
poziadavky.

Stacionamny zdroj je navrhnuty podla poziadaviek legislativy z oblasti ochrany ovzdusia. Pri prevadzke zdroja budu
pinené v3etky relevantné podmienky, technické poZiadavky a podmienky prevadzkovania a emisné limity podfa
vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

f) Navrh sposobu zistovania mnoistiev vypustanych zneistujicich latok do ovzdusia
a preukazovania Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov, technickych poZiadaviek
a véeobecnych podmienok prevadzkovania zodpovedajlici ustanovenym poZiadavkam.

Vypoéet mnozstva emisii vypustenei latky za rok:

S pouzitim véeobecného emisného faktora podfa § 3 ods. 4 pism. i) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov (vypocet podla emisnej zavislosti alebo s pouZitim emisného faktora, ktoré st publikované
v technickych normach, smemiciach, pokynoch, navodoch a inych obdobnych dokumentoch vydanych alebo
vyhlasenych kompetentnym normalizagnym organom, organom alebo odbornou indtiticiou Eurépskej Unie a jej
clenskych statov, Organizacie Spojenych narodov, medzinarodnej zmluvy alebo medzinarodného dohovoru,
ktorymi je Slovenska republika viazana, alebo inou medzinarodne akceptovanou environmentalnou organizaciou,
agentarou alebo odbornym zdruZenim, a hodn6t parametrov paliv, surovin a technicko-prevadzkovych zariadeni,
ak hodnoty parametrov su z hladiska vypusteného mnoZstva emisie reprezentativne).

Vypocet s pouzitim publikovaného hmotnostného toku za éas spal'ovania.



E [t] = EF [kg/Mje Vzt.vel.] . Vzt.vel. [Mje Vzt.vel.] .103
kde:
E — mnoZstvo emisie v tonach
EF - emisny faktor v kg na jeden spalovaci cyklus = HT x T
Vzt'.vel. — spafovaci cyklus
HT - publikovany hmotnostny tok [kg/h]
Mje - pocet spalovacich cyklov za rok
T - priemerny &as trvania spalovacieho cyklu [h]

Priemerny €as trvania spalovacieho cyklu sa vypocita ako vazeny priemer
T=siacet(txn)/N
kde:

t — €as trvania cyklu

n — pocet cyklov s rovnakym ¢asom trvania spalovania

N — celkovy pocet cyklov za rok

Publikované hmotnostné toky v kg/h pre vypodet mnozstva emisie zo spalovacieho zariadenia na spafovanie tiel
mitvych zvierat s kapacitou do 1 t/den

Palivo TZL SO; NO; Cco HCI TOC
ZPN / PB / plynovy olej 0,069 0,068 0,126 0,536 0,015 0,442
bionafta (metylester) 0,210 0,080 0,081 1,680 0,002 0,600

Postup vypoctu podfa plati vratane ¢asu nabehov a odstaveni spafovania pre vSetky poplatkové reZimy podfa
zakona o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia.

Preukazovanie udajov o dodrZani emisnych limitov

Bude sa vykonévat diskontinualnym opravnenym meranim, ktoré bude vykonavat opravnené osoba podfa § 20
ods. 2 zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Preukazovanie udajov ododrZani uréenych technickych poZiadaviek av$eobecnych podmienok
prevadzkovania

Vid Cast g) Ziadosti ,Porovnanie stacionarmeho zdroja s najlepSou dostupnou technikou®
g) Porovnanie stacionarneho zdroja s najlepSou dostupnou technikou.

Preukazanie volby najlep3ej dostupnej techniky je vyhotovené v zmysle Informacie MZP SR &. 5495/2008-3.1 zo
diia 01.02.2008 o poziadavkach na ochranu ovzdusia pri spalovani tiel mitvych zvierat v spalovacich zariadeniach
s kapacitou do 50 kg/h a s kapacitou od 50 kg/h vratane do 10 t/defi vratane

1  Podmienka prevadzkovania - menovita kapacita spal'ovacieho zaradenia
a) nizkokapacitné zariadenie — menovita kapacita spalovania do 50 kg/h,
b) vysokokapcitne zariadenie — menovita kapacita spafovania od 50 kg/h vratane do 10 t/def vratane.

Menovitad kapacita krematéria je 25 kg/h spalenych zvierat (0,2 t/del) — nizkokapacité zariadenie - v stlade
s podmienkou.

2  Podmienka prevadzkovania - paliva na spal'ovanie tiel mitvych zvierat
Paliva, ktoré je povolené spafovat v zaradeniach na spalovanie tiel mitvych zvierat:

a) zemny plyn naftovy,
b) skvapalnené uhfovodikové plyny,
c) plynovy olej,
d) benzin,
€) motorova nafta,
f) bionafta,
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g) iné kvapalné biopaliva,
h) nizkovyhrevneé plyny (bioplyn, kalovy plyn, skladkovy plyn a podobne).

Krematorium bude spafovat motorovi naftu - v sulade s podmienkou.
3 Podmienka prevadzkovania — spal'ované tela a ostatné materialy

V spalovacom zariadeni s kapacitou do 10 t/defi vratane mozno povolit spalovanie len tiel mftvych

zvierat, na ktoré sa nevztahuiji predpisy o spafovani odpadov, ktorymi su

a) celé teld mitvych zvierat v arealoch velkochovov hospodarskych zvierat (kategéria 6.12),

b) Gasti tiel z porazky zvierat — zbytky po spracovani v pévodnom prirodzenom stave v arealoch

bitinkov a ostatnych porazkarni, ktoré st strednym zdrojom znecistovania ovzdusia (kategéria 6.13.2),

c) celé tela mitvych laboratérnych zvierat a domacich zvierat, drzanych na iné ako polnohospodarske ucely.

V zariadeni na spalovanie tiel mftvych zvierat nemozno povolit spalovanie obalov na mitve zvierata, ktoré
obsahuju chlor (PVC), fluér (teflon), kovy alebo impregnaéné latky (gumoasfalt, decht a podobne), odpadového
dreva, handier a podobne.

Krematorium bude spalovat celé tela mitvych domacich zvierat, drzanych na iné ako polnohospodarske ucely a to
bez obalov, resp. s obalmi, ktoré neobsahuju chlér (PVC), fluér (teflon), kovy alebo impregnaéné latky (qumoasfalt,
decht a podobne) a bez odpadového dreva, handier a podobne - v stilade s podmienkou.

4  Emisné limity, vSeobecné podmienky prevadzkovania a poZiadavky na monitorovanie

Emisné limity, technické podmienky spalovania a poZiadavky na ich monitorovanie pre zriadenia na spalovanie tiel
mitvych zvierat s kapacitou do 50 kg/h st uvedené v Gasti ¢) Ziadosti ,Opis miest stacionarneho zdroja, v ktorych
emisie vznikaju, si obmedzovaneé a vypustané do ovzdusia.".

Je urgeny emisny limit pre TOC (10 mg/m?® vo vinkom plyne pri Oz = 11 % objemu). Jeho dodrZanie bude
preukazané spravou z opravneného merania emisii - v sulade s podmienkou.

Zariadenie bude spalovat naftu s definovanymi kvalitativnymi parametrami, ktoré budu preukazané dokladom
o palive - v stilade s podmienkou.

Zariadenie bude mat nainstalovany nizkoemisny horak, ¢im je dodrzana poZiadavka na emisie CO a NOx -
v stilade s poZiadavkou.

Zariadenie bude spalovat celé tela mitvych domacich zvierat, drzanych na iné ako pofnohospodarske uéely a to
bez obalov, resp. s obalmi, ktoré neobsahuju chlor (PVC), fluér (teflon), kovy alebo impregnaéné latky (gumoasfalt,
decht a podobne) a bez odpadového dreva, handier a podobne - v sulade s poZiadavkou.

Obsah kyslika bude preukazany spravou z opravneného merania emisii - v sulade s poZiadavkou.

Pri stabilnom chode horaka v rozmedzi teplét v spalovacej komore min. 850 °C az 1 200 °C sa zabezpe€i rozklad
primarnych produktov za pritomnosti dostatoéného mnoZstva kyslika, ktoré sa premenia na koneéné oxidaéné
produkty. Teplota spafovania bude kontinualne sledovana - v silade s podmienkou.

Primarne odpadové plyny budd prechadzat horakovou zénou, ¢o mozno povazovat v danom pripade za
dopalovaciu zénu (druhy dodatoény stupefi spalovania), pri¢om zdrzny €as odpadovych plynov v sekundarnej
komore bude minimaine 2s - v stilade s poZiadavkou.

5 Poziadavka dodrZania uréenych emisnych limitov

Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia bude pri diskontinualnom merani povazovany za dodrzany,
ak Ziadna posudzovana hodnota neprekro&i hodnotu emisného limitu - v stilade s poZiadavkou.

6 Poziadavka dodrZania uréenej podmienky prevadzkovania - obsah kyslika

PoZiadavka je uvedenad v¢asti c) Ziadosti ,Opis miest stacionameho zdroja, v ktorych emisie vznikaju, su
obmedzované a vypustané do ovzdusia.”.

Uvedena podmienka prevadzkovania (spafovania) sa pri diskontinualnom merani bude povaZuje za dodrZand, ak
Ziaden vysledok merania nebude niz8i ako uréena minimalna hodnota - v stilade s poZiadavkou.
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7  Technicko-prevadzkové parametre na zabezpeéenie ochrany ovzdusia po¢as prevadzky zariadenia
na spalovanie tiel mivych zvierat

Poziadavky su uvedené ako polozka €. 7 az 9 vtabulke v €asti c) Ziadosti ,Opis miest stacionarneho zdroja,
v ktorych emisie vznikaju, su obmedzované a vypustané do ovzdusia.".

Okrem parametrov uvedenych v tabulke musia byt dodrZiavané technické parametre spalovacieho zariadenia
ur¢ene vyrobcom v dokumentéacii spafovacieho zariadenia, dokumentacii ¢asti spalovacieho zariadenia (napr. pre
spalovaci horék) a projektantom v schvalenom projekte alebo uréené v stbore technickoprevadzkovych
parametrov.

Obsah kyslika bude preukazany spravou z opravneného merania emisii - v stilade s poZiadavkou.

Pri stabilnom chode horéaka v rozmedzi teplét v spalovacej komore min. 850 ° C az 1 200 ° C sa zabezpedi rozklad
primarnych produktov za pritomnosti dostatoéného mnoZstva kyslika, ktoré sa premenia na koneéné oxidagné
produkty. Teplota spafovania bude kontinualne sledovana - v stilade s poZiadavkou.

Primame odpadové plyny budu prechadzat horakovou zénou, ¢o moZno povaZovat v danom pripade za
dopafovaciu zonu (druhy dodatogny stuperi spafovania), pri¢om zdrzny ¢as odpadovych plynov v sekundarnej
komore bude minimaine 2s - v stlade s poZiadavkou.

Zarovenh budi dodrZiavané technické parametre spalovacieho zariadenia uréené vyrobcom v dokumentécii
spalovacieho zariadenia a projektantom v schvalenom projekte a zaroven bude vypracovany prevadzkovy predpis
zariadenia vo vztahu k znegistovaniu ovzdusia - v stilade s poZiadavkou.

8 Technicko-organizaéné opatrenia na zabezpedenie ochrany ovzdusia po¢as prevadzky zariadenia
na spalovanie tiel mitvych zvierat

Pre zabezpedenie ochrany ovzdusia pri prevadzke spalovacieho zariadenia musia byt kontrolované

1. parametre paliv a spalovacieho zariadenia uréené v tabulke v ¢asti ) Ziadosti ,Opis miest stacionarneho zdroja,
v ktorych emisie vznikaju, si obmedzované a vyplstané do ovzdusia.” a v prislu$nych doplneniach pod tabulkou,
2. technicko-organizaéné opatrenia, ktoré su uvedené v tabulke v €asti ¢) Ziadosti ,Opis miest stacionameho
zdroja, v ktorych emisie vznikaju, si obmedzované a vyplstané do ovzdusia.".

Okrem parametrov uvedenych v tabulke musia byt vykonavané aj dalSie kontroly zariadeni, ktoré s uréené
vyrobcom v dokumentacii spafovacieho zariadenia, dokumentéacii Gasti spalovacieho zariadenia (napr. horéak),
v schvalenom projekte alebo v stibore technicko-prevadzkovych parametrov.

Zariadenie bude spalovat naftu s definovanymi kvalitativnymi parametrami, ktoré bud( preukazané dokladom
o palive v sllade s poZiadavkami podfa vyhlasky MZP SR &. 228/2014 Z. z. v zneni neskorSich predpisov -
v stlade s poZiadavkou.

Minimalne 1 x za rok bude vykonavana kontrola / nastavenie emisii zo spalovacieho zariadenia / horaka podfa
prislusnej EN normy prostrednictvom kompetentnej autorizovanej organizécie spolu s vstavenim dokladu o tejto
kontrole / nastaveni - v sulade s poZiadavkou.

Zaroven budl vykonavané aj dalSie kontroly zariadeni, ktoré s uréené vyrobcom v dokumentacii spalovacieho
zariadenia a projektantom v schvalenom projekte a zarovefl bude vypracovany prevadzkovy predpis zariadenia vo
vztahu k zne€istovaniu ovzdusia - v sulade s podmienkou.

9 Povinnost dodrziavania uréenych emisnych limitov a podmienok prevadzkovania

Emisné limity a podmienky spalovania platia pre vSetky druhy povolenych spalovanych materiglov vratane
povolenych obalov a povolenych paliv, vSetky skutoéné nadavkované mnoZstva a cely ¢as spalovania. DodrZanie
uréenych emisnych limitov a podmienok spalovania sa posudzuje po€as skutoénej prevadzky okrem

1. nabehu spalovania po¢as technicky nevyhnutného nabehového ¢asu do dosiahnutia teploty 850 °C a beznej
koncentracie kyslika v sulade s platnou dokumentéciou vyrobcu zariadenia, najdlhsie vak 60 mindt,

2. skuobnej prevadzky pri uvadzani do uzivania ,za podmienok uréenych v stihlase”

Emisné limity a podmienky spafovania budu posudzované podla poziadaviek - v stilade s poZiadavkou.
10 Prvé preukazanie dodrZania uréenych limitov a podmienok prevadzkovania
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Udaje o ur&enych emisnych limitoch a podmienok spalovania, ktoré sa zistujii meranim sa prvy krat zistia v ramci
skusobnej prevadzky po technickom zabehu spalovacieho zariadenia.

Ostatné udaje o dodrzani podmienok sa preukazu spdsobom, ktory je uvedeny v poznamkach pod tabufkou v Casti
¢) Ziadosti ,Opis miest stacionameho zdroja, v ktorych emisie vznikaji, si obmedzovane a vypustané do
ovzdusia.”.

Za (ielom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov a podmienok spalovania, sa vykona, v ramci
skusobnej prevadzky po technickom zabehu spalovacieho zariadenia, prvé periodické opravnene meranie emisii -
v stilade s poZiadavkou.

Ostatné udaje o dodrZani podmienok sa preukazu ustanovenymi spdsobmi popisanymi vySsie.

11 Interval periodického preukazovania dodrZania uréenych limitov a podmienok prevadzkovania

Interval periodického preukazovania dodrziavania emisnych limitov meranim je 6 rokov. Nasledujice periodicke
meranie sa musi vykonat najneskdr do 31. decembra roka uréeného pre dalSie meranie, t. j. v Siestom roku
nasledujucom po roku predchadzajiceho merania.

Periodické opravnené merania emisii sa budl vykonavat kazdych 6 rokov, najneskér do 31.decembra roka
uréeného pre dalie meranie, t. j. v Siestom roku nasledujlicom po roku predchadzajuceho merania - v sulade
s poZiadavkou.

12 Nakladanie s prasnymi latkami

Sposob manipulacie so zbytkami po spaleni (vyberanie) zo spalovacieho priestoru, plnenia do obalov,
uskladfiovania a kone¢ného zneskodfiovania musi byt rieSeny v prevadzkovej dokumentacii.

Ak organ $tatnej veterinarnej a potravinovej spravy alebo odpadového hospodarstva neuréi prisnejsie podmienky
nakladania s prasnym materialom, manuaina manipulacia s popolom sa ma vykonavat tak, aby sa prasnost
minimalizovala.

Dalgia manipulacia so zbytkami az do ich koneéného zneskodnenia (zhodnotenia) musi byt rie$ena a vykonavana
tak, aby nedoSlo k ich sekundarmemu rozpraseniu.

Bude vypracovana prevadzkova dokumentacia, ktora bude riesit manipulaciu so zbytkami po spaleni (vyberanie)
zo spalovacieho priestoru, pinenia do obalov, uskladfiovania a koneéného zneSkodfovania - v stlade
s poZiadavkou.

Prevadzka bude mat vydany suhlas organu $tatnej veterinamnej a potravinovej spravy a Statnej spravy vo veciach
odpadového hospodérstva na nakladanie s popolom (odpadom) - v sulade s poZiadavkou.

Nakladania s prasnym materidlom a manualna manipulacia s popolom sa bude vykonavat tak, aby sa pradnost
minimalizovala - v sulade s poZiadavkou.

13 Pachové latky - umiestnenie zariadenia, podmienky rieSenia

S prihliadnutim na miestne dispoziéné podmienky a na smer previadajucich vetrov sa spalovacie zariadenie ma
podla moZnosti umiestnit v ¢o mozno najvaéSom odstupe od inych objektov (najma administrativneho charakteru)
a od verejne dostupného priestoru (napr. verejné komunikacie a pod.).

Minimalizacia vzniku pachovych latok pri vlastnej sanacii sa musi zabezpeéit najmd dokonalym spalenim
organického materialu a ¢o najskor$im dosiahnutim minimalnej prevadzkovej teploty a doslednym zabezpedenim
zdrzného ¢asu spalovania najmenej 2 sekundy v priestore spalovania s teplotou najmenej 850 °C a s obsahom
kyslika najmenej 6 % objemového podielu. Podlfa stc¢asného stavu techniky su v3eobecné podmienky
prevadzkovania — poZiadavky na u¢inné spalenie rieSené spravidla s pouzitim sekundamej dopafovacej komory so
sekundarnym horakom.

Zariadenie bude umiestnené v existujicom arealy v dostatocnej vzdialenosti od inych objektov a verejne
dostupnych priestorov. Pre zamer bola spracovana rozptylova 3tudia, podla ktorej na zaklade vysledkov
matematického modelovania je moZné kon3tatovat, Ze navrhovana €innost ako zdroj znedistenia ovzdusia svojim
charakterom a emisnym profilom nebude vyraznejSie vplyvat na kvalitu ovzdusia. Na Grovni najblizSieho osidlenia,
ogakavané znedistenie ovzdusia bude takmer nulové. - v sulade s poZiadavkou.

Obsah kyslika bude preukazany spravou z opravneného merania emisii - v sulade s poZiadavkou.
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Pri stabilnom chode horaka v rozmedzi teplét v spafovacej komore min. 850 °C az 1 200 °C sa zabezpe¢i rozklad
primarnych produktov za pritomnosti dostatoéného mnoZstva kyslika, ktoré sa premenia na kone¢né oxidacné
produkty. Teplota spalovania bude kontinuaine sledovana - v siilade s poZiadavkou.

Primarme odpadové plyny budl prechadzat horakovou zénou, éo mozno povaZovat v danom pripade za
dopalovaciu zonu (druhy dodatogny stupedl spalovania), pri¢om zdrzny ¢as odpadovych plynov v sekundarnej
komore bude minimalne 2s - v siilade s poZiadavkou.

Primarne odpadové plyny budli prechadzat horakovou zonou, ¢o moZno povaZovat v danom pripade za
dopalovaciu zonu (druhy dodatoény stupen spafovania), pri¢om zdrzny éas odpadovych plynov v sekundamej
komore bude minimélne 2s - v stilade s poZiadavkou.

14 Poziadavky na stale meracie miesto

1. Pri projektovani spalovacieho zariadenia sa musia riesit a nainstalovat meracie miesta na meranie emisii a
technickych podmienok spalovania.

2. Meracie otvory (priruby) sa musia z hfadiska reprezentativnosti merania (vzdialenosti za a pred miestami porch
prudenia), poziadaviek na otvory (vefkost, kolmost a tesnost uzaverov), poziadaviek na dispoziént dostupnost, na
obmedzenie vplyvov okolitého prostredia a bezpeénost naprojektovat a zrealizovat podfa najnoviej platnej
technickej normy (noriem), ktora

a) je v zozname opravnenych metodik,

b) sa na vzorkovanie / meranie prislusnej ZL a inej meranej vztahovej / referenénej veli¢iny vztahuje podfa druhu
znecistujucej latky, meranej veli¢iny a spdsobu merania / odberu vzorky,

c) je v Case projektovania / realizacie najnovsia.

3. V okoli meracieho miesta sa musi zabezpeéit trvaly alebo do¢asne rieSeny manipulaény priestor, ktory vyhovuje
poZiadavkam na meranie / odber vzorky podfa technickych noriem v prechadzajlicom bode a vSeobecnych
poziadaviek na ochranu a bezpeénost pri praci.

Umiestnenie staleho meracie miesta bude vsulade shore uvedenymi poZiadavkami a s normativnymi
a legislativnymi poziadavkami na uréenie meracieho miesta - v stilade s poZiadavkou.

15 PoZiadavky na platné metodiky opravneného merania
Merania sa musia vykonavat s pouzitim platného vydania $tandardnej metodiky opravneného merania.

Merania bude vykonavat opravnené akreditované Ilaboratérium s platnym akreditaénym a notifikaénym
osvedéenim, schvélenou a platnou metodikou opravneného merania - v stilade s poZiadavkou.

16 Volba vyrobno-prevadzkového reZimu a podmienok prevadzky poéas merania

Pre vofbu vyprevadzkového reZimu pre zistenie udajov o dodrzani emisnych limitov diskontinualnym meranim plati
vdeobecna poziadavka - najvy3Sia dovolena vsadzka podla platnej dokumentécie / povoleni indtalacia, povoleni na
uzivanie,.

Podas diskontinualneho merania musia byt parametre spafovaného materialu, paliv a véetky dalSie podstatné
technicko-prevadzkové parametre zariadenia v slUlade s platnou dokumentaciou vyrobcu zariadenia a s
technickymi podmienkami spalovania.

Pocas diskontinuélneho merania musi byt zabezpegena taka teplota spalin v meracom mieste aby nedoslo
k poskodeniu meracich pristrojov.

Merania bude vykonavat opravnené akreditované laboratérium s platnym akreditaénym a notifikaénym
osvedéenim, schvélenou a platnou metodikou opravneného merania pocas vyrobno-prevadzkového reZimu
apodmienok prevadzky vsulade shore uvedenymi poZiadavkami a poZiadavkami legislativy - v siulade
s poZiadavkou.

17 Cas - perioda trvania jednotlivého merania
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Standardna perioda jednotlivého merania je 30 mint. V pripade nizkych koncentracii a potrebe zvySenia presnosti
a reprezentativnosti vysledku stanovenia moze byt peridda merania (odberu vzorky) zvySena na 60 min(t.

Merania bude vykonavat opravnené akreditované laboratérium s platnym akreditaénym a notifikadnym
osved¢enim, s dodrZanim poZadovaného ¢asu trvania jednotliveho merania - v silade s poZiadavkou.

18 Poéet jednotlivych merani

a) Prvé meranie pri uvadzani do uzivania:

pristrojové metody ~ 7 SPH (3,5 h), resp. podfa €asu ustalenej prevadzky

manuaine metody — 3 SPH alebo dve hodinové hodnoty pri potrebe prediZenia ¢asu odberu vzorky pocet
meranych (spalovacich) cyklov - 2

b) Dalsie merania po uvedeni do uzivania;

pristrojové metédy — 4 SPH (2 h)

manualne metddy — 2 SPH alebo jedna hodinova hodnota pri potrebe prediZenia &asu odberu vzorky
poget meranych (spalovacich) cyklov — 1

SPH - stredna hodnota za 30 mintt.

Merania bude vykonavat opravnené akreditované laboratorium s platnym akreditaénym a notifikaénym
osvedéenim, s dodrzanim pozadovaného poétu jednotlivych merani - v siifade s poZiadavkou.

19 Vysledok merania - posudzovana hodnota

Posudzovanou hodnotou pre dodrZanie emisného limitu, podmienky prevadzkovania je vysledok jednotliveho
merania (bez pripo¢itavania neistoty merania).

Merania bude vykonavat opravnené akreditované laboratorium s platnym akreditaénym a notifikaénym
osvedéenim, s dodrzanim pozadovaného posudzovania vysledku merania - v stilade s poZiadavkou.

20 Opravnené osoby na diskontinualne meranie

Zistovanie a preukazovanie podmienok jednorazovym meranim alebo periodickym meranim sa zabezpeéuje
prostrednictvom opravnenej osoby.

Merania bude vykondvat opravnené akreditované laboratérium s platnym akreditaénym a notifikaénym
osvedéenim - v stilade s poZiadavkou.

21 Informacia o vybranych zasadach opravneného merania

Opravnena osoba vykonavajlica meranie je povinna vyZzadovat od zodpovedného zastupcu prevadzkovatela
zdroja a zodpovedny zastupca je povinny poskytn(t potrebné informacie o meranom zariadeni a podpisat
vyhlasenie o tom, Ze po€as merania zodpovedala prevadzka objektu merania podmienkam opravneného merania
podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov, dokumentacie a podmienok opravneného merania, ktoré boli
uréené organom ochrany ovzdusia. Zodpovedna osoba za opravnené meranie je povinna tieto podmienky podla
miestnych podmienok preverit.

V pripade akychkolvek pochybnosti o podmienkach zistenia a preukazania udajov o dodrzani uréenych emisnych
limitov a technickych poZiadaviek sa musia tieto s konajacim organom ochrany ovzdusia vopred prerokovat.

Merania bude vykonavat opravnené akreditované |aboratorium s platnym akreditaénym a notifikaénym
osved¢enim v sulade s legislativnymi poZiadavkami. Zaroveri prevadzkovatel si vo vztahu k opravnenému meraniu
bude pinit vSetky legislativne povinnosti. - v stlade s poZiadavkou.

22 Informacia o povinnosti prevadzkovatela oznamovat' termin merania

Prevadzkovatel zdroja je povinny oznamovat pisomne (faxom, mailom) termin vykonania merania najmenej 5
pracovnych dni vopred miestne prisluSnému organu ochrany ovzdusia a miestne prislusnému inSpektoratu
Slovenskej indpekcie Zivotného prostredia (odbor indpekcie ochrany ovzdusia). Dalsie podrobnosti 0 oznamovani
pri neplanovanej zmene terminu st uvedené v zékone.

Prevadzkovatel bude oznamovat termin opravneného merania emisii ustanovenym spdsobom minimaine 5
pracovnych dni pred jeho vykonanim okresnému (radu v Za Banskej Bystrici, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie a inSpektoratu Slovenskej inSpekcie Zivotného prostredia v Banskej Bystrici, odboru inSpekcie ochrany
ovzdusia - v stilade s pozZiadavkou..
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23 Informécia o povinnosti prevadzkovatefa oznamovat' prekrogenie emisnych limitov

Ak sa periodickym meranim zisti prekrogenie emisnych limitov alebo podmienok prevadzkovania, prevadzkovatel
je povinny bezodkladne o prekroéeni informovat miestne prislusny organ ochrany ovzdusia a miestne prislusny
indpektorat Slovenskej in§pekcie Zivotného prostredia (odbor indpekcie ochrany ovzdusia). Sucasne je povinny
predloZit aj spravu o opravnenom merani, ktorym bolo prekrodenie zistene. Bezodkladne znamena najneskor na
nasledujlci defi po dni, kedy sa o prekroéeni dozvedel.

Prevadzkovatel bude bezodkladne informovat okresny urad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o Zivotne
prostredie a indpektorat Slovenskej inSpekcie Zivotného prostredia v Banskej Bystrici, odbor inSpekcie ochrany
ovzdudia, ak sa periodickym meranim zisti prekroenie emisnych limitov alebo podmienok prevadzkovania
a sucasne aj predloZi spravu o opravnenom merani, ktorym bolo prekroéenie zistene - v sulade s poZiadavkou.

24 Informacia o povinnosti prevadzkovatel'a predkladat’ spravy o periodickom merani

Prevadzkovatel zdroja predklada spravu o periodickom merani na miestne prisluSny organ ochrany ovzduia
(okresny (rad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie podia umiestnenia zariadenia) do 60 dni od vykonania
posledného merania alebo odberu vzorky na meracom mieste.

Prevadzkovatel bude predkladat spravu o periodickom merani na okresny Grad v Banskej Bystrici, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie do 60 dni od vykonania posledného merania alebo odberu vzorky na meracom
mieste - v stlade s poZiadavkou.

25 Informécia o rie§eni postupu vypoétu mnozstva emisii - vSeobecne

Postup vypoétu mnozstva emisie vypustanych znecistujucich latok musi predloZit prevadzkovatel zdroja najneskor
ako sucast Ziadosti o vydanie sthlasu na uzivanie spalovacieho zariadenia.

Postup vypoétu mnozstva emisie vypustanych zneéistujucich latok bude predioZeny na okresny urad v Banskej
Bystrici, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie najneskér pri Ziadosti o vydanie suhlasu na uZivanie spalovacieho
zariadenia - v stlade s poZiadavkou.

26 Postup vypoétu mnozstva emisie

Ak prevadzkovatel nepredloZi iny navrh postupu vypoétu mnozstva emisie, moZno mu s jeho slhlasom schvalit
postup vypoétu s pouzitim publikovaného hmotnostného toku za ¢as spalovania

Navrhovany postup vypodtu: S pouzitim veobecného emisného faktora podfa § 3 ods. 4 pism. i) vyhlasky MZP
SR & 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (vypocet podla emisnej zavislosti alebo s pouZitim emisného
faktora, ktoré su publikované v technickych normach, smerniciach, pokynoch, navodoch a inych obdobnych
dokumentoch vydanych alebo vyhlasenych kompetentnym normalizaénym organom, organom alebo odbornou
indtituciou Europskej nie a jej lenskych $tatov, Organizacie Spojenych néarodov, medzinarodnej zmiuvy alebo
medzinarodného dohovoru, ktorymi je Slovenska republika viazana, alebo inou medzinarodne akceptovanou
environmentalnou organizaciou, agenturou alebo odbomym zdruZenim, a hodnt parametrov paliv, surovin a
technicko-prevadzkovych zariadeni, ak hodnoty parametrov si z hladiska vypusteného mnoZstva emisie
reprezentativne). - vypodet s pouZitim publikovaného hmotnostného toku za ¢as spafovania - v sulade
s poZiadavkou.

Kompletny postup vypodtu vid Gast f) Ziadosti ,Navrh spdsobu zistovania mnoZstiev vyplstanych znecistujlcich
latok do ovzdudia a preukazovania (dajov o dodrZani uréenych emisnych limitov, technickych poZiadaviek
a véeobecnych podmienok prevadzkovania zodpovedajici ustanovenym poziadavkam.”

27 Mnozstvo emisie v ¢leneni podla poplatkovych rezimov

Schvaleny postup vypoétu plati vratane Easu nabehov a odstaveni spalovania pre v3etky poplatkové rezimy podfa
zakona o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia.

Navrhovany postup vypo&tu plati vratane éasu nabehov a odstaveni spafovania pre vetky poplatkove rezimy
podra zakona o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia - v sdlade s poZiadavkou.
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28 Stala evidencia o prevadzkovatelovi zdroja, o zdroji, zariadeniach a technolégii

Stala evidencia sa vyhotovuje v rozsahu (dajov, ktoré su uvedené v suhme vybranych Gdajov, ktoré sa vedu a
spracuvaji v Narodnom Emisnom Informaénom Systéme (NEIS) o ochrane ovzdusia pri prevadzke zdrojov.

Bude wvypracovany Miestny prevadzkovy predpis na zabezpecenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
znecistovania ovzdusia, ktorého s(éastou bude aj stala evidencia o prevadzkovatelovi zdroja, o zdroji,
zariadeniach a technologii - v stilade s poZiadavkou.

29 Roéna evidencia o zdroji, emisiach a dodrZiavani uréenych podmienok prevadzkovania

Roéna evidencia sa vyhotovuje v rozsahu udajov, ktoré si uvedené v sihme vybranych udajov, ktoré sa

vedu a spraclvaju v NEIS.

Udaje o palivach aj o spalovanych materialoch sa uvadzaju v tlaive ,Paliva a odpad zneskodfiovany spalovanim®.
Udaje o ,chemickom" zloZeni spalovaného materilu (tiel) sa neuvadzaji.

Kazdoroéne, najneskor do 15. februara budu vypinené a na okresnu Grad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
zaslané (daje o zdroji, emisiach a dodrziavani uréenych podmienok prevadzkovania prostrednictvom formularov
NEIS - v sulade s poZiadavkou.

30 Priebezna prevadzkova evidencia o prevadzke spal'ovacieho zariadenia

Na zdokumentovanie prevadzky spalovacieho zariadenia sa musi viest najmene;

1. Evidencia o prevadzke spalovacieho zariadenia (prevadzkova kniha alebo iny zavedeny nazov)

2. Evidencia o udrZiavani (opravach) a prevadzkovej kontrole spalovacieho zariadenia a prislusenstva
(kniha oprav a kontrol alebo iny zavedeny nazov).

V priebeznej prevadzkovej evidencii sa zaznamenavaju daje o prevadzke, ktoré sl potrebné na

- spracovanie roénej evidencie pre NEIS,

- vypocet mnozstva emisie,

- zdokumentovanie suladu s prevadzkovou dokumentaciou a s uréenymi poziadavkami a podmienkami
prevadzky.

Podrobnosti o evidovanych a zaznamenavanych udajoch vo vztahu k technickym zariadeniam musi riesit vyrobca
/ dodavatel v technickej dokumentacii vratane odkazov na evidované a zaznamenavané udaje podfa zavedenych
technickych noriem pre naindtalované zariadenia (spafovanie paliv).

Bude vypracovany Miestny prevadzkovy predpis na zabezpegenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja
znecistovania ovzdusia, ktorého suéastou bude aj navrh priebeznej prevadzkovej evidencie, ktora bude obsahovat
evidenciu o prevadzke spalovacieho zariadenia, evidenciu o udrZiavani (opravach) a prevadzkovej kontrole
spalovacieho zariadenia a prisluSenstva, (idaje pre spracovanie roénej evidencie pre NEIS, Udaje pre vypoget
mnozstva emisie a zdokumentovanie stladu s prevadzkovou dokumentaciou a s uréenymi poziadavkami
a podmienkami prevadzky - v sulade s poZiadavkou.

31 Dokumenty, forma a uchovavanie evidovanych tidajov o ochrane ovzdusia pri prevadzke
spalovacieho zariadenia

Poziadavky na rozsah prevadzkovej evidencie, formu a uchovavanie Udajov o prevadzke, kontrole Gdajov na
vypocet mnozstva emisie ustanovuje vyhlaska MZP SR &. 231/2013 Z. z. Aktualny rozsah prevadzkove] evidencie
pre spalovacie zariadenie musi byt do nalezitych podrobnosti vy$pecifikovany

v dokumentacii.

Dokladom o kvalite kvapalného paliva je analyticky certifikat vyhotoveny akreditovanym laboratériom.

Doklady sa uchovavajl ako suéast roénej evidencie najmenej 5 kalendamych rokov.

V zmysle vyhladka MZP SR &. 231/2013 Z. z. bude vypracovany Miestny prevadzkovy predpis na zabezpedenie
ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja znedistovania ovzdusia - v sulade s poZiadavkou.

Dokladom o kvalite kvapalného paliva bude analyticky certifikat vyhotoveny akreditovanym laboratoriom - v silade
s poZiadaviou.

Doklady sa budi uchovavaju ako sléast roénej evidencie najmenej 5 kalendarnych rokov - v stlade
s poZiadavkou.
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32 Oznamovanie informacii o zdroji a emisiach prostrednictvom NEIS

Suhrn vybranych Udajov z roénej evidencie o prevadzke zdroja sa prostrednictvom NEIS predklada na miestne
prislusny okresny urad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie vzdy do 15. februara bezného roka za
predchadzajci kalendamy rok.

Suhm udajov zo stalej evidencie sa predklada prvy krat ako sucast Ziadosti o vydanie suhlasu na uvedenie
spalovacieho zariadenia do uzivania a dalej len v pripade zmien stalych udajov.

Kazdoroéne, najneskér do 15. februara bezného roka za predchadzajuci kalendary rok, budl na okresnd Grad,
odhor starostlivosti o Zivotné prostredie zaslane udaje z roCnej evidencie o prevadzke zdroja sa prostrednictvom
NEIS - v sulade s poZiadavkou.

Prvy krat bude sihm Udajov zo stalej evidencie predioZeny okresnému Gradu, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie ako sugast Ziadosti o vydanie suhlasu na uvedenie spalovacieho zariadenia do uZivania a dalej len v
pripade zmien stalych udajov - v stilade s poZiadavkou.

33 Technicka dokumentacia vyrobcu zariadenia na spalovanie tiel mftvych zvierat vo veciach
ochrany ovzdusia - v§eobecne

Na zabezpe€enie ochrany ovzduSia pri prevadzke zariadenia na spalovanie tiel mftvych zvierat musi mat
dodavatel zariadenia vyhotovenu kvalifikovanu technicki dokumentaciu. Tato dokumentacia musi obsahovat
technické a prevadzkové podmienky vyrobcu prisludného spalovacieho zariadenia ajeho technického
prisluSenstva pre instalovanie, prevadzku, kontrolu a udrZiavanie.

Ako sucast technickej dokumentacie musi byt uvedeny zoznam technickych noriem, ktoré ustanovuju

Standardne poZiadavky na zabezpe€enie ochrany ovzdusia, najma na emisie z horaka na spalovanie paliva podfa
EN normy na horak pre prislusné palivo, ak sa poZiadavky na obmedzenie emisii (nizko emisny horak) uplatfiuju
podfa technickej normy (tabulka v ¢asti c) ziadosti ,Opis miest stacionameho zdroja, v ktorych emisie vznikaja, su
obmedzované a vypustané do ovzdusia.” polozky 3 a 4).

Technicka dokumentacia vyrobcu spalovacieho zariadenia a jeho asti sa uchovava ako stéast dokumentacie
zdroja znecistovania pogas celeho ¢asu jeho prevadzky.

Indtalované zariadenie ma vyhotovenu relevantn( technicki dokumentéaciu, ktora sa bude uchovavat ako stcast
dokumentacie zdroja zneistovania ovzdusia po€as celého ¢asu jeho prevadzky - v silade s poZiadavkou.

34 Prevadzkova dokumentacia spalovacieho zariadenia s kapacitou do 1 t/den

Prevadzkovatel spalovacieho zariadenia s menovitou kapacitou do 1 t/defi musi mat zodpovednym pracovnikom
prevadzkovatela schvaleny miestny prevadzkovy predpis pre prevadzku spalovacieho zariadenia, vypracovany v
stlade so schvalenym projektom stavby, s podmienkami vyrobcov zariadeni a s uréenymi podmienkami jeho
uzivania.

S miestnym prevadzkovym predpisom musia byt preukézatelne oboznameni v3etci pracovnici, ktori vykonavaju
obsluhu zariadenia. Platné vydanie miestneho prevadzkového predpisu musi byt trvalo na dostupnom mieste pre
obsluhu zariadenia.

Bude vypracovany Miestny prevadzkovy predpis na zabezpeéenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
znetistovania ovzdu$ia, vypracovany vsulade so schvalenym projektom stavby, s podmienkami vyrobcov
zariadeni a s ur€enymi podmienkami jeho uZivania - v stulade s poZiadavkou.

35 Odovodnenie rie$enia najvyhodnejsieho z hladiska ochrany ovzdusia

Ako oddvodnenie rieSenia najvyhodnejsieho z hladiska ochrany ovzdusia je potrebné v Ziadosti uviest (daje o

a) spdsobe rieSenia ochrany ovzdusia pri zneSkodriovani tiel mitvych zvierat pred realizaciou stavby (spafovacieho
zariadenia v areali velkochovu) a o jeho pozitivach / negativach,

b) mozZnostiach rie§enia ochrany ovzdusia pri zneSkodriovani tiel mftvych zvierat — prehlfad znamych a v praxi
zavedenych spésobov rieseni,

c) variantnych moZznostiach rieSenia ochrany ovzdusia pri zneSkodriovani tiel mftvych zvierat v miestnych
podmienkach,

d) komparativnych (porovnatelnych, kvantifikovatefnych, hodnotitelnych) vyhodach zneskodriovania tiel mftvych
zvierat v projektovanom asanacnom zariadeni podfa predlozeneho projektu.
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Vybudovanie krematoria domacich zvierat rieSi najmd problematiku prijatelného a hygienicky vhodného
zneSkodfovania uhynutych domacich zvierat zo zaujmovych chovov. V siéasnej dobe si tela zneskodriované
prevazne v kafileriach, ktoré z nich vyrabaju vedlajSie produkty alebo sa jedna o spoloéné znedkodriovanie
uhynutych zvierat aj s inym Zivogisnym materialom. S takouto éinnostou vela majitefov domacich zvierat nesuhlasi
a mnohi majitelia sa zbavuji mrtvych tiel zakopanim v zahradach a lesoch alebo parkoch, ¢o je z hygienického
hladiska nepripustné. Predkladany zamer ponilka alternativne avhodné riedenie s relativne malym narokom
a prijatelnym vplyvom na okolie a Zivotné prostredie. - v stlade s poZiadavkou.

36 Informacia o poziadavkach na zabezpedenie rozptylu zneistujucich latok

Najmensia vySka komina / vyduchu musi byt najmenej 4 m nad terénom. Ak je spalovacie zariadenie umiestnené
v zastreSenom stavebnom objekte, musia byt spinené poziadavky aj na prevySenie Ustia vyduchu nad strechou.

Bola vypracovana Rozptylova tldia - Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej éinnosti ,Krematorium
domacich zvierat “ na kvalitu ovzdusia emitovanymi zneCistujucimi latkami, stcastou ktorej je aj vypocet vysky
komina - v stifade s poZiadavkou.

Vsugasnom obdobi dochadza na mnohych miestach na Slovensku av krajinach EU k instalacii
obdobnych zariadeni.

Navrhované technické zariadenia apostupy ich prevadzkovania, so zohfadnenim ich velkosti
a primeranosti nakladov, pinia vetky relevantné poZiadavky na najlep$iu dostupnu techniku.

Meno a podpis opravnenej osoby Ziadatefla:

Ing. Martin Slosiarik

konatel UMWELT s.r.0.

Prilohy:

- Rozh. - Cislo: OU-BB-0SZP3-2018/018432 - 009 zo dria 18.06.2018 - zrusené ku driu 20.04. 2020

- Rozhodnutie OU BB k innosti podfa zakona & 24/2006 Z. z. & OU-BB-0SZP3-2022/001213-054 zo dria
20.04. 2022

- Rozptylovd Studia - Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej éinnosti ,Veterindme
krematorium Banska Bystrica“ na kvalitu ovzdusia emitovanymi znedistujdicimi latkami.

- Situacia so znazomenim miesta in$talacie SZZO

- Néjomné zmluva

- Rozh. Reg. Veterinama a potravinovéa spréva B. Bystrica - schvalenie prevadzkarme

- Rozh. Regionélny drad verejného zdravotnictva - uvedenie prevadzkovo — administrativnych priestorov
do prevadzky

- Oznamenie 0 zmene prevéadzkovatela

- Plnomocenstvo
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