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Okresny urad Banska Bystrica

Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Nam. L. Stdra 1

974 05 Banska Bystrica

Vybavuje: Ing. Katarina Filipova Tel: +421 910 690 920 email: filipova@enexconsult.sk V Trencine, dna 16.01.2023

Vec:
Ziadost o vydanie sthlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - spracovanie starych vozidiel

Zberné suroviny Zilina a.s., Kragujevska 3, 010 01 Zilina, ICO 50634 518 v zastupeni ENEX consulting, s.r.o.,
Hanzlikovska 1987/85B, 911 05 Trenéin, ICO 50 401 572, na zaklade splnomocnenia Vas ako prislusny orgdn $tatnej spravy
odpadového hospodarstva v zmysle §97 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢. 79/2015Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov Ziadame o udelenie suhlasu na prevddzkovanie zariadenia na zhodnocovanie

odpadov - spracovanie starych vozidiel - pre prevadzku Banska Bystrica - Cementdren, Partizdnska cesta, Banska
Bystrica.

V sulade s §21 ods. 1 vyhl. €. 371/2015 Z.z. k Ziadosti uvadzame:

11:‘

A. Identifikacné udaje Ziadatela

ObeHadné maha Zberné suroviny Zilina a.s.

Sidlo Kragujevska 3, 010 01 Zilina

ICO 50 634 518

Statutarny zastupca Ing. Norbert Téth - predseda predstavenstva
Doklad o opravneni na podnikanie Vypis z OR SR, Okr. sidu Zilina, oddiel: Sa, vlioZka ¢islo: 10917/L

B. Sidlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
= prevadzka Banska Bystrica - Cementaren, Partizanska cesta, 974 01 Banska Bystrica - E
C. Zoznam druhov odpadov, ktoré budui v prevadzke zhodnocované:

= Pri spracovani starych vozidiel je nakladané so starymi vozidlami kategérie M1, N1 a L2e. Vozidla su v zmysle
Katalégu odpadov zaradené ako nasledovné druhy odpadov (N — odpad nebezpecny, O — odpad ostatny):

Kéd odpadu Nazov odpadu Kategoria
16 01 04 staré vozidla N
16 01 06 staré vozidla neobsahujuce kvapaliny a iné nebezpecné dielce O

= Po spracovani starych vozidiel vznikaju ostatné a nebezpecné odpady a su zatriedené podla Katalégu odpadov

nasledovne:
Kéd odpadu Nazov odpadu Kategoria
130111 syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
1302 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
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Kéd odpadu Nazov odpadu Kategoria
13 07 01 vykurovaci olej a motorova nafta N
13 07 02 benzin N
15 01 10 obaly obsahujice zvygky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi \

latkami
1507 02 absnrbentvﬁ filtra.Ené rvna’mrerriq.‘::‘iI\,ar vratane nlejgv?ch fi!trnu inak Te?pgciﬁfikova.n?ch, N
handry na ¢istenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami
16 0103 opotrebované pneumatiky 0
16 01 06 staré vozidla neobsahujlice kvapaliny a iné nebezpecne dielce 0
16 01 07 olejové filtre N
16 01 10 vybugné casti, napriklad bezpeénostné vzduchové vankuse N
16 01 13 brzdove kvapaliny N
16 01 12 brzdové platnicky a obloZenie iné ako uvedene v 16 01 11 0
1601 14 nemrznuce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 N
16011/ zelezné kovy 0
1601 18 nezelezné kovy O
16 01 19 plasty 0
16 01 20 sklo O
16 01 22 ¢asti inak nespecifikované O
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujlce nebezpeéné casti*) iné ako uvedené v 16 02 09 az N
16 02 12
1602 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 az 160213 )
16 06 01 olovené batérie N
16 08 01 pouZité katalyzatory obsahujtice zlato, striebro, rénium, rodium, o
paladium, iridium alebo platinu okrem 16 08 07/

Celkové mnozstvo zhodnocovanych starych vozidiel bude 3 000 ks/rok.

D. Rozsah analyz jednotlivych druhov nebezpeénych odpadov, s ktorymi sa bude v zariadeni nakladat

V zariadenf budd zhodnocované nebezpeéné odpady - staré vozidla, ktorych nebezpecné vlastnosti su zname. Preto
analyza odpadov nebude vykonavana.

E. Zoznam vykonavanych ¢innosti podla prilohy €. 1 a 2 zakona
V zariadeni budu vykonavané cinnosti zhodnocovania odpadov:
R12 — Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R10
R13 — Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného ulozenia pred zberom na

mieste vzniku

F. Opis technologického postupu nakladania s odpadmi vratane uvedenia spésobu zabezpecenia prepravy odpadov

Priiem a skladovanie starych vozidiel:

Staré vozidla (kéd odpadu €. 16 01 04 - staré vozidld), prijimané do zariadenia, su vaZené na elektronickej mostovej vahe,
ktora patri do skupiny uréenych meradiel. Po odvaZeni su staré vozidla skladované na vyclenenej ploche v areali, ktora je
zabezpetena izolaciou proti pdésobeniu zneéistujlcich latok, je spevnend, vyspadovana a zabezpecena odlucovacom
ropnych latok. Uvedeny priestor je oznaceny ako sklad starych vozidiel a oddeleny tak, aby sa zabranilo neZiaducemu
nakladaniu so starymi vozidlami. V rdmci aredlu su priestranné spevnené plochy pre uloZenie kovového odpadu, s
umiestnenymi velkokapacitnymi kontajnermi pre zhromazd'ovanie kovového a nekovoveho odpadu.

Prijem vozidla vykonava pracovnik povereny touto Cinnostou. Po zvaZeni vozidla na mostovej vahe a prevzati staréeho
vozidla je staré vozidlo pristavené alebo prepravené vysokozdviznym vozikom a umiestnené na plochu skladu starych
vozidiel. Sklad starych vozidiel sliZi na skladovanie starych vozidiel pred ich spracovanim. Na tuto plochu su ukladané
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nevysuéené staré vozidla stohovanim v mnoistve max. 2 na sebe, pricom nesmie dojst k deformacii a poskodeniu casti
vozidla s obsahom prevadzkovych kvapalin atych ¢asti vozidla, ktoré moZno ucelne opatovne pouZit. Staré vozidla je
zakazané pred vysu$enim stavat na ¢elnd, boénd, zadnd stranu alebo na strechu. KaZzdé staré vozidlo ulozené na

skladovaciu plochu je oznacené poradovym Eislom, ktoré je zhodné s poradovym cislom potvrdeného tlaciva o prevzati
starého vozidla na spracovanie.

Plocha na zber starych vozidiel sa nachadza v blizkosti haly. Zo zbernej plochy skladu starych vozidiel je vyradene vozidlo
prepravené vysokozdviznym vozikom do demontaznej casti haly.

Demontazna hala starych vozidiel

Demontazna hala so staciondrou stanicou SEDA na vysu$ovanie starych vozidiel je urceny priestor v hale s priclenenym
murovanym vstavkom v hale so skladovym hospodérstvom. Podlaha haly, na ktorej je umiestnena stanica SEDA, je
stavebne a technicky riesena ako nepriepustna a zabezpecena voci tnikom ropnych latok.

V demontéaznej hale sa odoberajui prednostne automobilové batérie a akumulatory, dalej oleje, olejovy filter, mazadla,
pohonné latky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovaov okien a svetiel. Odobraté naplne,
autobatérie st skladované v sklade prevadzkovych kvapalin, sklade autobatérii, resp. v sklade nebezpecnych odpadov.
Zhromazdovanie vznikajlcich nebezpecnych odpadov je zabezpecené voci unikom zachytnymi nddobami - zberneé nadoby
st uloZzené na zachytnych vaniach.

Pomocou vysokozdvizného vozika sa staré vozidlo premiestni na stojan - vysuSovaciu plosinu, kde je odsatie
prevadzkovych kvapalin realizované pomocou zariadenia SEDA, ktoré predstavuje bezkontaktné podtlakove odsatie
prevadzkovych kvapalin cez potrubie do prislusnych nadob uloZenych v sklade prevadzkovych kvapalin.

Po vysuéeni a ¢iastotnej demontdazi (odstrdneni nebezpeénych &asti) staré vozidld uZz neobsahuju nebezpecné kvapaliny
a iné nebezpeéné diely, preto v dalsom procese spracovania sa s nimi nakladd ako s odpadom kat. ¢. 16 01 06 - stare
vozidld neobsahuijlice kvapaliny a iné nebezpeéné dielce, kategdria ostatny odpad. Tieto su docasne skladovaneé v sklade
vysuéenych vozidiel na uréenej skladovacej ploche do doby dalsieho nakladania s nim. Na tejto ploche su skladovane aj
prijaté staré vozidla kat. ¢. 16 01 06, ktoré uZ pri prijati do zariadenia neobsahovali prevadzkové kvapaliny a nebezpecné
diely.

Staré vozidlo zbavené prevadzkovych kvapalin, nebezpeénych ¢asti a pneumatik (kéd odpadu ¢. 16 01 06) bude
odovzdavané na daléie nakladanie a zhodnotenie zmluvnej opravnenej spolo¢nosti SPV RECYCLING CZ a.s., ktora ma
vydané pre prevadzku Ostrava - Vitkovice potrebné rozhodnutia Krajského uradu Moravskoslezskeho kraje - stuhlas na
prevadzkovanie zariadenia na demontaZ starych vozidiel (¢. MSK 126082/2019 zo dna 26.9.2019) asuhlas na
prevadzkovanie zariadenia na drvenie autovrakov (€. MSK 126083/2019 zo dna 30.9.2019).

V pripade zaujmu o nahradné diely zo strany opravovni a servisov sa budid vykonavat v obmedzenom rezime cinnosti
demontaZe starych vozidiel (kat. ¢. 16 01 06), uvedené nizsie.

Demontaz starych vozidiel

Vysudené staré vozidla - kat. &. 16 01 06 - je mozné dalej demontovat. DemontaZz prebieha vo vyhradenom priestore
demontaznej haly. Demonté? je uskutoériovana na niekolkych na seba nadvazujicich pracoviskach, v ktorych sa vykonava:

e demontazi skiel

demontdaZ pneumatik

demontaz Startéra

demontaz sedadiel a interiéru

demontaZ exteriérovych dielov

odstranenie pristrojov dosky a plastovych casti z dvier

vybratie kdblovania a odseparovanie Zeleznych a nezeleznych kovov
e demontaz airbagov

Pri demontaZi starého vozidla st postupne oddelované jednotlivé ¢asti vozidla. Pred samotnym procesom demontaZe urci

veduci prevadzky alebo nim poverend osoba diela, prip. ¢asti, ktoré budl po demontazi odlozené do skladu nahradnych
dielov k ich dalSiemu predaju.
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Skladovanie vysusenych starych vozidiel

V aredli spolocnosti je vyclenena plocha na skladovanie vysuSenych, ocistenych a odstrojenych vozidiel. Plocha je
zabezpecena, oznacena a oddelena tak, aby sa zabranilo neZiaducemu nakladaniu svozidlami. Plocha priestoru je
spevnena, betdnova a dostatotna na manipulaciu s vysusenymi starymi vozidlami.

Sklad prevadzkovych kvapalin, nebezpecnych odpadov a autobaterii

Sklad prevadzkovych kvapalin tvori samostatny murovany vstavok v prvej casti haly aje technologicky prepojeny
potrubnym systémom s odsavacim zariadenim v priestoroch vysusovania starych vozidiel systémom SEDA. Jednotlivé
technologické potrubia su vizualne odlisené. Zberné nadoby (200 litrové sudy), urcené pre skladovanie prevadzkovych
kvapalin, st uloZzené na rostoch zachytnych havarijnych nadrzi dimenzovanych na cely objem umiestnenej nadoby.

Skladovanie demontovanych akumulatorovych batérii je vykonavané v plastovych nadobach do doby ich prepravy
opravnenou spolocnostou, s ktorou ma spolocnost uzatvorent zmluvu. Sklad je vybaveny zbernymi nadobami -
recykloboxami, ktoré s odolné voci pésobeniu kyselin a ur¢ené na skladovanie batérii a akumulatorov.

DalSie nebezpecné odpady su oddelene zhromaZdované v nepriepustnych nadobéch v sklade nebezpecnych odpadov,
ktory je umiestneny na vonkajsej spevnenej ploche v areadli zariadenia. Jedna sa o celokovovy uzatvaratelny kontajner z
ocelového plechu s rostovou podlahou a rostovymi regalmi. Sklad je zabezpeceny zachytnou vanou na pripadné
zachytenie unikov kvapalin.

Sklad pneumatik:

Je realizovany vo velkokapacitnych kontajneroch alebo v stohoch na vonkajsej ploche zariadenia, tak, aby nedochadzalo k
ich padaniu. DalSie zhodnocovanie odpadovych pneumatik je zabezpecené na zaklade zmluvy s opravnenou osobou.

Skladovanie nezhodnotitelnych odpadov zo starych vozidiel pred ich zneSkodnenym bude vo vyhradenej casti arealu
v zbernych kontajneroch.

G. Technické udaje o zariadeni

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - spracovanie starych vozidiel - je situované v meste Banska Bystrica, na
Partizanskej ceste, v priemyselnom aredli byvalej cementarne, na pozemkoch, ktoré su vo vlastnictve spolocnosti Zberné
suroviny Zilina a.s.. Zariadenie na zhodnocovanie starych vozidiel bude prevadzkované v areéli sibeZne so zariadenim na
zber odpadov a zariadenim na zhodnocovanie odpadov kategadrie ,,O - ostatny”.

Areal zariadenia pozostava so spevnenych beténovych ploch a budov, ktoré sa sucastou arealu. Plochy v prevadzke su
realizované vystuzenou beténovou podlahou vybavenou izolaciou proti moinym unikom ropnych latok. Plochy su
odvodnené dazdovou kanalizaciou cez odlucovace ropnych latok do verejnej kanalizacie. Objekt je napojeny na miestne
vhutro aredlové komunikacie a na vnutorné rozvody inZinierskych sieti. Areal je spristupneny z verejnej komunikacie z ulice
Partizanska cesta s priamym napojenim na rychlostni cestu R1. Areal je napojeny vleckou na Zeleznicu. Cely areal je
oploteny azabezpefeny proti vniknutiu cudzich oséb. V areadli je vybudovany kamerovy systéem s kamerami na

zabezpedenie monitorovania celej prevadzky. Zariadenie je oznacené informacnou tabulou, viditelnou z verejného
priestranstva.

Sucastou aredlu je objekt administrativneho a socidlneho zabezpecenia, tvoreny zostavou zateplenych kontajnerov a hal,
v ktorych je umiestneny sklad farebnych kovov, sklad nebezpecnych odpadov, zhromazduju a lisuju sa tu odpady z papiera
a plastov. Vprvej Casti haly je umiestnend aj staciondrna stanica SEDA na vysuSovanie starych vozidiel, sklad
prevadzkovych kvapalin, sklad autobatérii a sklad nahradnych dielov. Vonkajsia spevnena plocha prevadzky sluzi na
dofasné zhromazdovanie objemnejsich odpadov, starych vozidiel, odpadovych pneumatik v stohoch, cast plochy je
vyvhradena na demontdaZ starych vozidiel po odcerpani prevadzkovych kvapalin a nebezpeclnych dielov. Na ostatnej
vonkajsej spevnenej ploche su umiestnené velkoobjemové aj maloobjemové kontajnery na skladovanie odpadov,
celokovovy uzatvaratelny kontajnerovy sklad nebezpecnych odpadov a kontajner na zhromaZidovanie odpadovych
pneumatik. Stcastou zariadenia su vahy na zistovanie mnozstva odpadov.

Spracovanie starych vozidiel sa realizuje v prvej Casti haly so stacionarnou stpravou SEDA. V hale prebiehaju jednotlivé
technologické procesy nakladania so starymi vozidlami. Technologické etapy procesu spracovania starych vozidiel su
logicky rozdelené do jednotlivych operacii tak, aby zabezpecili plynuly priebeh spracovatelskej ¢innosti. V ramci arealu su
vybudované priestranné spevnené plochy pre uloZenie zhodnotitelného a nezhodnotitelného odpadu a velkoobjemoveé
a maloobjemové kontajnery pre tieto odpady.
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SEDA je certifikované odsdvacie zariadene, prostrednictvom ktorého prebieha prva etapa spracovania starych vozidiel,
spotivajica vo vysu$ovani starych vozidiel. Zariadenie SEDA splia kritéria bezpecnosti pri praci a ochrane zivotného
prostredia, zamedzuje znecisteniu a minimalizuje vznik nevyuZitefnych odpadov. Zariadenie SEDA slizi na odstranenie
nebezpeénych latok, t.j. prevadzkovych kvapalin - zvyskov paliva, motoroveho, prevodového, mazacieho a hydraulickeho
oleja zo starého vozidla. Samostatné Cerpadla a $pecidlne odsavacie nastroje bezpecne a spolahlivo odstrania z vozidla
véetky kvapaliny. Tymto zariadenim je mozne spracovat 25 az 30 automobilov denne. Patentovana technologia SEDA
odstrani ay 98% véetkych kvapalin bez jediného odkvapnutia. Zariadenie pracuje rychlo, navitava nadrze aodsaje
prevadzkové kvapaliny rychlostou az 20 litrov za minutu.

Vietkym tymto krokom odcCerpavania prevadzkovych kvapalin zo stareho vozidla predchadza odstranenie batérie, aby
nedoélo k skratu na elektroinétalacii starého vozidla. V daldich krokoch sa zo starych vozidiel demontuji sa pneumatiky,
skla, sedacky a plasty.

Technické vybavenie zariadenia:

e Oplotenie s uzamykatelnou branou
e Objekt administrativneho a socialneho zabezpecenia
e Hala na zhromasdovanie a zhodnocovanie odpadov, ktorej sicastou je aj:
o Stacionarna stanica SEDA na vysusovanie starych vozidiel
o  Sklad prevadzkovych kvapalin (kvapalne nebezpelné odpady)
o  Sklad autobatérii
o  Sklad nahradnych dielov
e Spevnené betdénové plochy s izolaciou, ORL na dazd'ovej kanalizacii:

o  Plocha na zber starych vozidiel

o  Plocha na skladovanie vysusenych vozidiel

o  Plocha na demontéa? vozidiel po odsati prevadzkovych kvapalin
o  Plocha na zhromazdovanie ostatného odpadu

e Sklad pneumatik - kontajner , resp. skladovanie v stohoch
e Sklad nebezpeénych odpadov - celokovovy uzatvaratelny kontajner NO
e Stojisko kontajnerov:
o VOK - velkoobjemove kontajnery
o MOK-malo objemové kontajnery
Elektronicka vaha kolajova, meraci rozsah do 80 000 kg
Elektronicka vaha automobilova, meraci rozsah do 60 000 kg
E
E

ektronicka vaha, meraci rozsah 20 - 1 500 kg - 2 ks
ektronicka vaha, meraci rozsah 0,2 - 60 kg - 1 ks
Nakladny automobil s hydraulickou rukou - 2 ks
Nakladny automobil -1 ks

Prives nakladného automobilu - 2 ks

Nakladac - 2 ks

Celny nakladaé - 1 ks

e Vysokozdviiny vozik - 3 ks

e Areélova Zeleznicna vlecka

e Merad radioaktivity kolajova brana

e Merac radioaktivity cestna brana

Na manipuldciu s odpadmi sa pouzivaji nakladace, hydraulické ruky spolu s nakladnymi vozidlami, vysokozdvizné voziky.

H. Spoésob zabezpeéenia odbornej technickej kontroly prevadzky zariadenia

Prevadzku zariadenia ajeho odbornl technicki kontrolu zabezpecuje a vedie jeho prevadzkovatel, resp. pracovnik
povereny odbornym dohfadom. Zariadenie bude prevadzkované v sulade s Prevadzkovym poriadkom (v prilohe) .
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I. Opatrenia pre pripad havarie:

Pre pripad Uniku nebezpecnych odpadov, resp. nebezpeénych latok ma spolocnost Zberné suroviny Zilina a.s. vypracovany
jednotny plan havarijnych opatreni pre véetky svoje prevadzkarne po celom Gzemi SR (Opatrenia pre pripad havarie).
Zakladné pokyny pri rieSeni havarijnych stavov st popisané aj v Prevadzkovom poriadku zariadenia.

Opatrenia pre pripad havarie su uvedené aj v osobitnej ¢asti Prevadzkoveho poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.

). D&atum zacatia prevadzky

Spolo¢nost Zberné suroviny Jilina a.s. chce zacat prevadzkovat zariadenie na spracovanie starych vozidiel po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia Okresneho Gradu Banska Bystrica - suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov a po ziskani rozhodnutia M7P SR o udeleni autorizacie na spracovanie starych vozidiel.

Dokumenty prosime dorucovat na ENEX consulting, s.r.o., Trenéin v zmysle splnomocnenia.

Kontaktnd osoba vo veci Ziadosti:
Ing. Katarina Filipova, ENEX consulting, s.r.o., mobil: +421 910 690 920, e-mail: filipova@enexconsult.sk

S pozdravom

Zberné suroviny Zilina a.s.
v zastupeni
ENEX consulting, s.r.o.

enex
consult

ENEX consulting, s.r.0.
Hanzllkovskd 1987/858 | 911 05 Trendin

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ing. Peter Pleka
konatel

Prilohy:

- Splnomocnenie na zastupovanie

_ Odborny posudok na spracovanie starych vozidiel z 01/2023

. 7avereéné stanovisko MZP SR ¢&. 3083/2022-11.1.1/av zo dna 28.11.2022 (proces EIA)
- Zmluva s SPV RECYCLING CZ a.s., Praha

- Rozhodnutia SPV RECYCLING CZ a.s. ¢. MSK 126082/2019 zo dna 26.9.2019 a &. MSK 126083/2019 zo dna 30.9.2019
- Zmluva s Ekolumi, s.r.0., Banska Bystrica

- Zmluva s VETROPACK NEMSOVA, s.r.o., Nemsova

- Zmluva s ELEKTRO RECYCLING, spol. sr.o., Slovenska Lupca

- Zmluva s INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.

- 7Zmluva s EBA, s.r.o., Bratislava + Dodatok €. 3 a 4

- Zmluva s Marius Pedersen a.s., Banska Bystrica

- Zmluva s LANIRO CZ, s.r.o., Praha

- Zmluva s DRON Industries s.r.o., Dunajska Streda

- Prevadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov

- Technologicky reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov

- Opatrenia pre pripad havarie

- Spravny poplatok v hodnote 11 €
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