Informacia pre verejnost’ podla § 24 ods. 1 zdkona €. 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na

Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( d’alej

len ,,zakon*) a oznamenie o predloZeni oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti podla § 29 ods.

1 pism. b) zdkona.

a) Okresny urad Lucenec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Namestie republiky ¢. 26,
Lucenec 0znamuje verejnosti, 7e navrhovana c¢innost' ,,RozSirenie mestského cintorina*
podlieha zistovaciemu konaniu podla § 18 ods. 2 pism. d) zadkona.

Prislu$ny organ Okresny urad Lucenec
odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie
Néamestie republiky ¢. 26

Lucenec
Niazov navrhovanej ¢innosti Rozsirenie mestského cintorina
Miesto realizacie Kraj: Banskobystricky, Okres: Lu€enec,
Parc. ¢.: KN-C: 3922/6, 3922/3 k. 1. Filakovo
Predmet ¢innosti Navrhovana zmena cinnosti rie$i rozSirenie mestského

cintorina na vymedzenom uzemi s vy¢lenenim novych
ploch pre pochovavanie, zdkladni komunikacnu siet),
plochy na umiestnenie velkokapacitnych kontajnerov,
zelene a oplotenia.

Navrhovatel Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo

Okresny urad Lucenec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej spravy
starostlivosti 0 zivotné prostredie podl'a § 5 ods. 1 zakona &. 525/2003 Z. z. o S§tatnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej Statnej spravy a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, § 56 pism. b) zakona, podl'a § 18 ods. 3 zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) zacal
spravne konanie vo veci posudzovania predpokladanych vplyvov na zivotné prostredie dnom
04.08.2022 dorucenim oznadmenia o zmene navrhovanej ¢innosti ,,RozSirenie mestského cintorina“

navrhovatel'a Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo, ICO:00316075.

b)  Informacie o navrhovanej ¢innosti alebo jej zmene, ktora je predmetom tohto konania je mozné
ziskat’ u prislusného organu a povol'ujiceho organu.

c) Druh pozadovaného povolenia pre realizdciu navrhovanej ¢innosti alebo jej zmeny:
- V zmysle zakona ¢. 50/1976 Z .z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

d)  Neuvadzame.

e)  Relevantné informacie st spristupnené v Informa¢nom systéme EIA/SEA na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Dotknuta obec do desiatich pracovnych dni od dorucenia oznamenia o zmene navrhovanej
¢innosti informuje o miom verejnost na uradnej tabuli obce a zverejni v celom rozsahu
dokumentaciu oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti na tradnej tabuli obce a na svojom
webovom sidle, ak ho ma zriadené. Ak nie je mozné zverejnit na Uradnej tabuli obce
dokumentaciu v celom rozsahu, obec na uradnej tabuli obce zverejni informaciu o tom, kde a
kedy mozno do nej nahliadnut’, robit vypisy, odpisy alebo na vlastné naklady urobit’ z nej
kopie. Zaroven podla § 29 ods. 8 zakona dotknutd obec ozndmi, kde a kedy mozno do
oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti nahliadnut, v akej lehote méze verejnost podavat
pripomienky a miesto, kde sa mozu pripomienky podavat. Ozndmenie o zmene navrhovanej


http://www.enviroportal.sk/sk/eia

¢innosti musi byt verejnosti spristupneny najmenej po dobu 10 pracovnych dni od zverejnenia
informacie o jeho doruceni.

f) Verejnost mbze dorudit’ svoje pisomné stanovisko k oznameniu o zmene navrhovanej ¢innosti
prislusnému organu do 10 pracovnych dni od zverejnenia oznamenia o zmene navrhovanej
¢innosti na webovom sidle Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky na adresu:
Okresny urad Lucenec,
odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie,
Némestie republiky €. 26,
984 36 Lucenec

Pisomné stanovisko sa povazuje za dorucené, aj ked’ bolo v urcenej lehote doru¢ené dotknutym
obciam.

Povolujici organ Mesto Fil'akovo
Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Lucenci

g) Okresny urad Lucenec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie oznamuje, Ze podl'a § 33 ods.
2 spravneho poriadku ucastnici konania a z(cCastnené osoby maju moznost, aby sa pred
vydanim rozhodnutia mohli vyjadrit' k jeho podkladu i k spdsobu jeho zistenia, pripadne
navrhnit jeho doplnenie. Do spisu je mozné nahliadnut’ (robit’ z neho kdpie, odpisy a vypisy)
na Okresnom urade Lucenec, odbore starostlivosti o Zivotné prostredie, Namestie republiky .
26, Lucenec.

V pripade verejnosti podla § 24 ods. 4 zakona sa za den dorucenia rozhodnutia povazuje
patnasty den zverejnenia rozhodnutia prisluSnym orgédnom podla § 29 ods. 15 tohto zakona v
Informa¢nom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.

h) neuvadzame
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|. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI
1. NAzov

Mesto Filakovo

2. IDENTIFIKACNE CisLO

00316 075

3. SiDLO

Radnicna 25,
986 01 Filakovo

4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFONNE CiSLO A INE KONTAKTNE UDAJE
OPRAVNENEHO ZASTUPCU OBSTARAVATELA

Mgr. Attila Agécs, PhD.
primator mesta Filakovo

Mestsky Urad Filakovo
Radnic¢na 25,

986 01 Filakovo

tel.: +421 47 43 81 001
e-mail: primator@filakovo.sk

5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFONNE CiSLO A INE KONTAKTNE UDAIJE
KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOZNO DOSTAT RELEVANTNE INFORMACIE O
NAVRHOVANEJ CINNOSTI A MIESTO NA KONZULTACIE

Ing. Ivan Vanko
Veduci oddelenia vystavby, Zivotného prostredia a stratégie rozvoja

Mestsky urad Filakovo
Radni¢na 25

986 01 Filakovo

tel./fax : +421 47 43 81 001
mobil: +421 907 244 983
e-mail: ivan.vanko@filakovo.sk
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Ozndmenie o zmene 4 Rozsirenie mestského cintorina

Rozsirenie mestského cintorina

1. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti je v Banskobystrickom samospravnom kraji, okrese
Lucenec, obci Filakovo, v katastralnom tzemi Filakovo.

Obr.: Umiestnenie prevadzky cintorina vo Filakove

n

KURTAN

Zdroj: Google maps

Prevadzka existujuceho cintorina mesta Filakovo sa nachddza na pozemku vymedzenom
parcelami ¢islo KN-C 3091/1 a 3922/3 v k. . Filakovo ktoré su vo vlastnictve navrhovatela.
Predmetné parcely su zapisané na LV 2272 a nachadzaju sa v zastavanom a mimo zastavaného
Uzemia obce. Rozloha oboch dotknutych parciel je suhrnne 40.016 m2. Obe parcely su
charakterizované ako Ostatné plochy.

RieSené Uzemie na ktorom sa planuje realizovat navrhovand zmena cinnosti ,Rozsirenie
mestského cintorina® sa nachadza v k.u. Filakovo na okraji zapadnej ¢asti mesta, pri vstupe do
mesta smerom z Luéenca, na pozemku vo vlastnictve mesta Filakovo, parcelné ¢islo 3922/6.
Tato parcela je umiestnend mimo zastaveného Uzemia obce, ale jej vyuzitie na predmetny
ucel, definovany navrhovanou zmenou cinnosti, je v sulade s Uzemnym pldnom mesta
Filakovo. Juhovychodnu hranicu rieSenej plochy tvori si¢asné oplotenie mestského cintorina,
ktoré bude odstranené a rieSena plocha, ¢ast parcely ¢. 3922/6, sa priamo napoji na jestvujuci

|
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cintorin s parcelnym ¢islom €. 3922/3. Z ostatnych stran bude riesend plocha ohranicena
novym oploteni. Susedné parcely zo severovychodnej a severozdpadnej strany parcely Cislo
3922/4, 3922/5 a 3922/9 su polnohospodarsky obrabané pozemky druhu orna pdda a nie su
navrhovanou zmenou ¢innosti dotknuté.

Plocha pre rozsirenie cintorina je rieSena na parcele ¢islo 3922/6 s celkovou vymerou 11 656
m?, z ktorej bude pre rozsirenie vyuZita len &ast s plochou 4980 m?.

Dotknutd parcela ¢. 3922/6 je v sucasnosti vyuzivana ako polnohospodarska pdda, druhu orna
poda. Pred realizdciou navrhovanej zmeny Cinnosti bude nutné odnatie pofnohospodarskej
pody na zaklade vydaného rozhodnutia pre trvalé odnatie pody. Narabanie s ornicou bude
rieSené v sulade s rozhodnutiami organu na ochranu pédneho fondu v jednotlivych stuprioch
rozhodnuti v zmysle zakona 220/2004 Z.Z. v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana zmena bude reSpektovat Sirsie vazby Gzemia, akceptovat pritomnost dopravnych
trds a bude cez existujlci priestor mestského cintorina napojena na miestnu obsluznu
dopravnu komunikaciu, ul. LuCenecka jestvujucimi spevnenymi plochami. Realizacia
navrhovanej zmeny ¢innosti v predmetnej lokalite neobmedzi Ziadnu z jestvujucich prevadzok
v okoli.

2. STRUCNY OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RIESENIA

EXISTUJUCI STAV (NULOVY VARIANT)

Dotknuté Gzemie je v Banskobystrickom samospravnom kraji, okrese Lucenec, obci Filakovo,
v katastrdlnom uUzemi Filakovo. Prevadzka existujiceho cintorina mesta Filakovo pri ktorom
sa planuje realizovat navrhovand zmena cinnost sa nachadza v zastavanom a mimo
zastavaného Uzemia obce. Existujuce pozemky su charakterizované ako Ostatné plochy.

Dotknuté Uzemie na ktorom sa planuje realizovat navrhovana zmena cinnosti ,Rozsirenie
mestského cintorina” sa nachadza na LuCenske] ceste vo Filakove a tvori ho ¢ast parcely ¢.
3922/6 v katastralnom tGzemi Filakovo. Plocha je v sucasnosti ornou pédou a so sucasnym
cintorinom ma spoloénd hranicu na juhovychodnej strane. Zo severozdpadnej a
severovychodnej strany parcela susedi s polnohospodarsky obrabanym pozemkov. Spolo¢nu
hranicu s cintorinom tvori po celej dizke oplotenie, ktoré v &asti rozéirenia cintorinu bude
vyburané a demontované. Na ploche sa nenachadzaju stavby ani inZinierske siete. Na
pozemku sa nenachadza vzrastla vegetacia, realizacia navrhovanej ¢innosti si nevyziada vyrub
drevin. Podla vyjadrenia spravcu cintorina, pri $tandardnej hibke pochovévania sa nenachadza
spodnd voda. Plocha ma mierny pozdiZny a prie¢ny sklon smerom od stavajuceho cintorina
k okolitym pozemkom.

POPIS NAVRHOVANEJ ZMENY

Navrhovana zmena ¢innosti riesi rozsirenie mestského cintorina na vymedzenom Uzemi s
vyélenenim novych ploch pre pochovavanie, zakladni komunikaéni siet, plochy na
umiestnenie velkokapacitnych kontajnerov, zelene a oplotenia. Filozofia rieSenia vychadza z
kombinacie maximalne efektivneho vyuzitia pléch pre nové hrobové miesta a zaroven
zachovania prirodného a komorného charakteru prostredia a dostojnej atmosféry pre
rozjimanie a pobyt navstevnikov cintorina.
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Predmetnad plocha pre roziirenie jestvujiceho cintorina tvori kompaktny obdiznikovy
podorysny tvar v severozdpadnej Casti stdvajiceho cintorina. Plocha pre pochovdvanie s
hrobovymi miestami ma pravidelny raster  vychadzajuci z  jestvujucej
Struktury cintorina a nadvazuje na siet jestvujucich chodnikov medzi hrobovymi polami. Nova
plocha je roz¢lenena chodnikmi na hrobové sektory S1 —S4. V tychto sektoroch sa uvazuje s
klasickym spdsobom pochovavania v jednohroboch a dvojhroboch. Na hranici rozsirenia
cintorina  a jestvujuceho cintorina je rieSeny zeleny pds so solitérnymi
stromami nizkeho rastu a travnikom. Plocha rozsirenia cintorina bude na novej obvodovej
hranici ohrani¢end oplotenim z poplastovaného pletiva na ocelovych stipoch. Celkovy vzhlad
a material bude prisposobeny k jestvujucemu oploteniu cintorina.

Stavba nemad Ziadne vazby na okolitu vystavbu a iné sdvisiace investicie. RieSend bude ako
samostatnd stavba v celku. Etapizacia, realizdcia hrobovych miest bude ¢asove regulovana
spravcom cintorina. Predpokladané zaplnenie vSetkych navrhnutych hrobovych miest je do 5
az 10 rokov. Doba realizacie rozSirenia cintorina je planované na 60 dni po odovzdani
staveniska dodavatelovi stavby.

.....

zabezpecenie pristupu na stavbu a priestoru pre uskladnenie a manipuldciu s materidlmi a
pristup k energiam, vytyCenie stavby a jej oznacenie v zmysle bezpecnostnych noriem a
ochrany zdravia a majetku. Pristup na stavbu bude po jestvujlcich vnutroaredlovych
cestickach sucasného cintorina, preto pri vystavbe pouZit stroje, ktoré rozmerom su
prisposobené Sirkam jednotlivych komunikacii (MULTICAR,MINIBAGER) . Z buracich prac bude
potrebnda demontdZz a odvoz sucasného oplotenia. Stavba bude oznadena informacnymi
tabulami s upozornenim na stavebné prace a na zakaz vstupu. Objem vyburanych materidlov
bude priamo odvazany na skladku.

Kapacitné udaje navrhovanej zmeny ¢innosti

Plocha rieSeného Uzemia : 4 980 m?

Plocha pre pochovévanie : 4 120 m? - pocéet hrobovych miest : 720 ks
Plocha chodnikov: 515 m?

Plocha odvodfiovacich rigolov : 122,5m - 75 m?

Plocha zelene: 270 m?

Nové oplotenie: 202 m

Elektricka pripojka VO : 90 m

YVVVVVYVYVY

Navrhovana zmena Cinnosti bude ¢lenend na samostatné stavebné objekty nasledovne:

SO 01 Plocha pre pochovavanie

SO 02 Chodniky a spevnené plochy
SO 03 Pripojka pre verejné osvetlenie
SO 04 Oplotenie

SO 05 Sadové upravy a mobiliar

YVVVYVY
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Popis stavebnych objektov

SO 01 Plocha pre pochovavanie

Plocha ma mierny pozdizny a prie¢ny sklon smerom od stavajuceho cintorina k okolitym
pozemkom. Na pozemku sa nachddzaju drobné nerovnosti a z toho dévodu budu na riom
zrealizované urcité terénne Upravy s cielom zarovnania povrchu. Hrobové miesta su pristupné
navrhnutymi chodnikmi a cestickami. Chodniky medzi jednotlivymi hrobovymi sektormi budu
Sirky min. 2,1m.

Podla poziadaviek investora je navrhnuty klasicky spdsob pochovavania v detskych hroboch,
jedno hroboch a dvojhroboch, ktoré budu usporiadané do pravidelnych struktur v jednotlivych
sektoroch S1-54.

Detské hroby — nie su zahrnuté priamo v navrhu avsak pre pochovavanie mozu byt pouzité
jednohroby. Navrhovand je tu klasicka uUprava detskych hrobov s umelym kamerom i
zatradvnené hroby.

Dvojhroby — ide o klasicky spo6sob pochovéavania. Uprava hrobového pola je rie$end so
spevnenym povrchom (prirodnym ¢i umely kameni) alebo s vegetaénym povrchom s travnikom
¢i s vysadbou kvetin alebo inym [ubovolnym sp6sobom.

Jednohroby — ide o klasicky sp6sob pochovavania s moznostou vyberu povrchu — s kameriom
¢i s vegetacnym krytom.

Vhodné je Gpravu hrobov konzultovat so spravcom cintorina a vybrat si jednu z ponukanych
moznosti.

Etapizacia pochovavania bude spocivat z aktualnej nutnosti postupného naplnenia hrobovych
sektorov podla vytyCovacieho planu. Pri klasickom pochovavani v uvedenych hrobovych
miestach bude sprava cintorina urcovat postup pri vybere konkrétneho miesta podla
dohodnutého harmonogramu.

Rozmery hrobov a umiestnenie hrobov do hrobovych miest bolo uvaZované podla
prevadzkového poriadku cintorina.

Nutné bude pri vykope hrobu dodrzZiavat pravidlda minimalizujuce poskodenie okolitého
travnika alebo prilahlych chodnikov. Preto vykopova zemina bude ukladana na ¢as do
spatného pouzitia zeminy na ochrannu féliu a plocha bude po upraveni hrobu upravena do
povodného stavu. V pripade prebytocnej zeminy bude odvezend na miesto uréené spravcom.
Vykopy budu realizované ru¢ne bez pouzitia mechanizmov.

SO 02 Chodniky a spevnené plochy

Pre zaloZenie chodnikov a spevnenych ploch bude potrebné vykonat skryvku humusovej
vrstvy v hr. 300 mm, ¢o je 177 m3 ornice. Ornica bude do&asne uloZend na rieSenej parcele
3922/6, a bude vyuzitad na vyrovnanie terénu pri sadovych Upravach a oploteni pozemku.

Technické riesenie, smerové a vyskové usporiadanie

Spevnené plochy budu sluzit pre komunikaciu navstevnikov cintorina. Nové chodniky budu
nadvazovat na siet jestvujucich chodnikov medzi hrobovymi polami. Vyskovo budud chodniky
osadené s ohladom na stavajuci terén a napojenie chodnikov na chodniky v existujicom
cintorine. Celkova Sirka navrhovanych chodnikov bude 2,1 m. Navrhované chodniky budu od
zelene oddelené parkovymi obrubnikmi. V krizovani chodnikov budu vytvorené spevnené
plochy s rozmerom 1,5m x 3,0 m pre umiestnenie kontajnerov na zber odpadov.
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Konstrukcia chodnikov a spevnenych pléch

Prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny s priecnym sklonom 2 % pre zabezpecenie
odtoku vody na terén resp. do odvodiiovacich rigolov. Pozdizny sklon chodnikov bude v
maximalnej moznej miere kopirovat stavajici terén.

Plocha chodnika je navrhnutd zo zdmkovej beténovej dlazby v skladbe:

> betdnova dlazba hr. 60 mm
> Strkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40 mm
> Strkodrvina fr. 8-16 mm hr. 150 mm
> Strkodrvina fr. 16-32 mm hr. 150 mm
Celkom hr. 400 mm

Ako alternativna plocha chodnikov méze byt riesena z asfaltu.

Odvodnenie

Odvedenie daZdovych vod z chodnikov je zabezpetené prie¢nym a pozdiznym sklonom na
terén resp. do beténovych odvodnovacich Zlabov.

V rémci navrhovanej zmeny je navrhnuté predizenie stavajicich beténovych Zfabov.
PrediZenie je navrhnuté pomocou priekopovych tvarnic TBM 1-60, ktoré budu ulozené pozdf?
navrhovanych chodnikov. Prestupy Zlabov cez chodniky su rieSené pomocou liniovych BG
betdnovych Zlabov s liatinovou mriezkou, Sirka zZlabov min. 300mm, presny typ bude uréeny v
dalSom stupni PD.

SO 03 Pripojka pre verejné osvetlenie

Napatova sustava a ochrana pred Urazom elektrickym pridom
3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C —pripojkova skriria SPP2
3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S—rozvadzac RE, RVO

Udaje o vykone a energeticka bilancia
Celkovy instalovany prikon Pi=30,0kW
Koeficient sudobosti f: B =0,7
Maximalny sudoby vykon:  Ps=21,0kW

Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie je jestvujlce a je rieSené v elektromerovom rozvadzaci
RE nastenny ,Z“ pre jeden elektromer. Na meranie spotreby elektrickej energie je pouzity
trojfazovy dvojtarifny.

Elektrickd pripojka NN pre RVO a vymena RE
Napojenie rozvadzaca verejného osvetlenia RVO, ktory bude umiesteny v novej ¢asti cintorina
bude realizované z jestvujuceho elektromerového rozvadzaca RE umiestneného na budove

domu smutku na fasade.
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Elektromerovy rozvadzac je potrebné vymenit za vacsi(priestorovo) nakolko jeho priestorové
mozZnosti neumoziuju osadit istiaci prvok pre napojenie RVO. Hlavny isti¢ pred elektromerom
je jestvujuci vo vypinacej charakteristike B a pridovom zataZeni 3x50A.
Isti¢ ovladania HDO je vo vypinacej charakteristike B a pridovom zataZeni 1x2A. Ovladanie
vyvodov HDO je realizované pomocou dvojice relatok umiestnenych v elektromerovom
rozvadza¢i RE. Spinanie vyvodov HDO je zo strany merania bezpotencionalové!
Novo osadeného RE bude kablom AYKY-J 4x16mm? napojeny rozvadza¢ RVO.
Kabel bude v celej dizke vykopu uloZeny v korugovanej ochrannej rire 70mm a v celej dizke
vykopu uloZeny v pieskovom 167ku a v predpisanej hibke 20-30 cm, nad kablovym vedenim je
ulozend vystraznad félia.

Uzemnenie rozvadzaca RVO je navrhované pasovinou FeZn 4x30mm uloZzenou vo vykope.
Pripojenie RE na uzemnovaciu suUstavu je navrhované gulatinou FeZn @10mm.
Rozvadza¢ RVO bude sluzZit ako miesto rozdelenia sustavy TN-C na sustavu TNS. Uzemnenie
bodu rozdelenia sustavy TN-C na TN-S (PEN na PE a N) do 5Q!
Vsetky pouZité suciastky a sucasti rozvodnej a uzemnovacej sustavy musia byt typizované a
certifikované. Vsetky pouZité suciastky a sucasti rozvodnej a uzemnovacej sustavy musia byt
povrchovo upravené proti odolavaniu poveternostnym vplyvom.

SO 04 Oplotenie

Nové oplotenie rozSirenia cintorinu bude typologicky zhodné s jestvujucim oplotenim
cintorina.

Celkova vyska oplotenia bude 2000 mm. Oplotenie pozemku je navrhnuté z poplastovaného
pletiva v = 2,0m — tradi¢né 4-hranné pletivo ( farba: zelena alt. antracitova). Stipiky oplotenia
st navrhnuté kruhového prierezu v = 2,5 m — osovo po max. 2,5m. Nové oplotenie bude
stuzené vzperami v rohoch oplotenia a po max. 25,0 m vzdialenostiach, pri oploteni sa pouzije
$tandardné prisluenstvo. Stipy oplotenia budd zabeténované cca. 50cm do zakladovych
patiek rozmeru 300 x 300 x 600 mm z beténu C12/15. Farba pletiva a stipikov bude zelen alt.
antracitova. Celkova dizka oplotenia bude 202 m.

Vykopové prace predstavuju vykop jam pre zakladové patky. Vykopové prace budu prevedené
ruéne. Zemina z vykopov sa pouZije na terénne Upravy v rie$enom arealy, rozprestrenim pozd(?
navrhovaného oplotenia.

V rdmci rozsirenia cintorinu je potrebné vyburat jestvujice oplotenie medzi pévodnou
anovou Castou cintorina v dizke cca.120 m. Jestvujice oplotenie je kovové pletivo s
beténovymi stipmi. V rdmci buracich préac sa odstrani kovové pletivo a vyburaju sa aj beténové
stipiky vratane beténového zakladu, nasledne sa vzniknuta jama zasype so zeminou a terén sa
vyrovna.

SO 05 Sadové upravy a mobiliar

Sadové upravy, vysadba stromov a krikov a nasledné zatrdvnenie sa navrhuju na hranici
povodne] a novej Casti cintorina, ako optické rozdelenie tychto Casti. Sadové Upravy zahfiaju
vysadbu Zivych plotov okolo spevnenych pléch pre umiestnenie kontajnerov na odpad z rastlin
,Kruspan vzdyzeleny” (Buxus semperviens) a vysadbu stromov Vrba previsnuta na kmienku
(Salix repens Voorthuisen) nizsieho rastu. Po vysadbe sa celd volna plocha medzi stavajlucim
cintorinom a novym chodnikom, pds v Sirke cca. 2,5 m = 270,0m? zatrdvni.
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Navrhované stromy a kriky
¢ Vrba previsnutd na kmienku 100cm - Salix repens Voorthuizen = 13 ks

Vrba plaziva Voorthuizen vriblovana na kmieniku vo vyske 100cm je jednou z najkrajsich a
zaroven najodolnejsich drobnych previsnutych vrb. Jej jemné konariky s Uzkymi kopijovitymi
listkami elegantne previsaju z tohoto malého stromceka. Je to odolnd okrasna trpaslicia viba
s rozlicnymi moznostami pouZitia. Vdaka svojmu nizkemu vzrastu sa idedlne hodi do skaliek,
predzahradiek, malych zahonov, alebo do vacsich nadob. Podla pocasia kvitne vo februari az
v aprili, kedy vo velkom mnozstve tvori striebristé, malé a velmi dekorativne jahnady. Listky
ma na hornej strane tmavozelené, trochu chipkaté a zo spodnej strany striebristé. Na jeseri sa
sfarbuju na Zlté. Rastie na vSetkych typoch p6d, na sInku, v polotieni az v tieni. Odoldva chladu
az do tepelnej zony 4, preto sa hodi aj do chladnejsich oblasti.

®,

¢ Kruspan vidyzeleny v.=20/30cm - Buxus semperviens - 4ks/m = 60 ks (15 m)

Neopadavy velmi husty ker s bohatymi drobnymi tmavozelenymi listkami a charakteristickou
vonou. Nie je naro¢ny na stanoviste a rastie aj v polotieni az tieni. Dobre znasa strih a doziva
sa vysokého veku, preto je vhodny na tvorbu Zivych plotov vysokych 20cm az 3m. Vyborne sa
hodi na tvarovanie ihlanov, guli, Spiral a dalSich tvarov. Je Uplne mrazuvzdorny.

Zatravnenie

Sadové Upravy dalej zahffaju zatravnenie plochy medzi stdvajucim cintorinom a novym
chodnikom v sirke cca. 2,5 m. Pred zaloZzenim zelene je potrebné ukoncit vietky stavebné
prace a dosledne vycistit pozemok od stavebného odpadu, vykonat terénne Upravy a vysadit
navrhované stromy.

Pred zaloZzenim travnikov sa vykona plosna Uprava terénu — doplnenie zeminy, uhrabanie,
vyhrabdvanie a odvoz kamenov (na skladku dodavatela), kultivatorovanie zeminy, rozbitie
hrid. Pred vlastnym zaloZeni travnikov je potrebné oSetrenie pody chemickym postrekom
neselektivnym herbicidom.

Pre vysev travnika je najvhodnejsSim agrotechnickym terminom jar - april az maj a jesen -
august aZ polovica septembra (do zimy je potrebné aby bolo urobené prvé kosenie). Neskorsi
termin pre zakladanie travnika sa neodporucéa, aby nedoslo k vymrznutiu slabozakorenenych
rastliniek.

Mobiliar

V ramci projektu rozsirenia mestského cintorina vo Filakove sa navrhuje osadenie 6 ks novych
nadob na odpady, ktoré budu v dvoch prevedeniach. Na zber komundlneho odpadu su
navrhnuté 3 ks kontajnerov s objemom 1100 | (¢ierny), z vysokoodolného HDPE plastu, ktoré
budu opatrené s nalepkou "KOMUNALNY ODPAD", a na zber biologicky rozlozitelného odpadu
su navrhnuté 3 ks smetnych nadob s objemom 240 | (hnedy), z vysokoodolného HDPE plastu,
ktoré budu opatrené s nalepkou "BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD". Nadoby na odpad
budu umiestnené na spevnenych plochdach vytvorenych rozsirenim chodnikov.

PodrobnejSie informdacie o navrhovanej zmene <dinnosti su zrejmé z vykresovej Ccasti
navrhovanej zmeny ¢innosti — Prilohy 2 a 3.
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POZIADAVKY NA VSTUPY

Zaber pody
Plocha pre rozsirenie cintorina je rieSena na parcele ¢islo 3922/6 s celkovou vymerou 11 656
m?, z ktorej bude pre rozsirenie vyuZita len &ast s plochou 4980 m?.
Dotknutd parcela ¢. 3922/6 je v sucasnosti vyuzivana ako polnohospodarska pdda, druhu orna
poda. Pred realizdciou navrhovanej zmeny Cinnosti bude nutné odnatie pofnohospodarskej
pody na zdklade vydaného rozhodnutia pre trvalé odnatie pédy. Nardbanie s ornicou bude
rieSené v sulade s rozhodnutiami organu na ochranu pédneho fondu v jednotlivych stuprioch
rozhodnuti v zmysle zdkona 220/2004 Z.Z. v zneni neskorsich predpisov. K zdberu lesného
pddneho fondu neddjde.
Uvedena investicia nezasahuje do Ziadnych ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov,
ochrannych pasiem vodnych tokov, chranenych a vyhlasenych uzemi (napr. NATURA 2000,
prvkov USES a pod.) a v rozsahu jej ploSného ndvrhu nedojde k odstraneniu Ziadnych
prirodnych ani kultirnych pamiatok.

Spotreba vody
V rdmci navrhovanej zmeny cinnosti sa potreba mnoistva vody pre prevadzku cintorina
zasadne nezmeni. Pre navrhovanu zmenu ¢innosti nebude potrebné zabezpecenie pitnou ani
uzitkovou vodou pocas prevadzky s vynimkou obcasného zalievania existujlcej a navrhovane;j
zelene na ktoré sa pouZije ako zdroj vody existujuca studiia na Uzitkovu vodu slUziaca pre
potreby navstevnikov cintorina.

Surovinové zdroje

Pre navrhovanu ¢innost nebude potrebné zabezpecenie surovinami pocas prevadzky.

Energetické zdroje

Elektricka energia
Zasobovanie elektrickou energiou navrhovanej zmeny ¢innosti je rieSené v rdmci SO 03
Pripojka pre verejné osvetlenie nasledovne:

Napéatova sustava a ochrana pred Urazom elektrickym prudom
3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C —pripojkova skrifia SPP2
3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S—rozvadzac RE, RVO

Udaje o vykone a energeticka bilancia

Celkovy inStalovany prikon  Pi=30,0kW

Koeficient sudobosti B: B =0,7

Maximalny sudoby vykon:  Ps=21,0kW

Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie je jestvujlce a je rieSené v elektromerovom rozvadzadi
RE nastenny ,Z“ pre jeden elektromer. Na meranie spotreby elektrickej energie je pouZzity
trojfazovy dvojtarifny.

{1 ] 1111



12

Elektricka pripojka NN pre RVO a vymena RE

Napojenie rozvadzaca verejného osvetlenia RVO, ktory bude umiesteny v novej Casti cintorina
bude realizované z jestvujuceho elektromerového rozvadzada RE umiestneného na budove
domu smutku na fasade.

Elektromerovy rozvadzac je potrebné vymenit za vacsi(priestorovo) nakolko jeho priestorové
mozZnosti neumoziuju osadit istiaci prvok pre napojenie RVO. Hlavny isti¢ pred elektromerom
je jestvujuci vo vypinacej charakteristike B a pridovom zatazeni 3x50A.

Isti¢ ovladania HDO je vo vypinacej charakteristike B a pridovom zataZeni 1x2A. Ovladanie
vyvodov HDO je realizované pomocou dvojice relatok umiestnenych v elektromerovom
rozvadzaci RE. Spinanie vyvodov HDO je zo strany merania bezpotencionalové!

Novo osadeného RE bude kablom AYKY-J 4x16mm? napojeny rozvadzac RVO.

Kabel bude v celej dizke vykopu uloZeny v korugovanej ochrannej rire g70mm a v celej dizke
vykopu uloZeny v pieskovom 167ku a v predpisanej hibke 20-30 cm, nad kablovym vedenim je
ulozend vystrazna félia.

Uzemnenie rozvadzaca RVO je navrhované pasovinou FeZn 4x30mm uloZzenou vo vykope.
Pripojenie RE na uzemnovaciu sustavu je navrhované gulatinou FeZn g10mm.

Rozvadzac¢ RVO bude slizit ako miesto rozdelenia sustavy TN-C na sustavu TNS. Uzemnenie
bodu rozdelenia sustavy TN-C na TN-S (PEN na PE a N) do 5Q!

Vsetky pouZité suciastky a sucasti rozvodnej a uzemnovacej stistavy musia byt typizované a
certifikované. Vsetky pouZité suciastky a sucasti rozvodnej a uzemnovacej sustavy musia byt
povrchovo upravené proti odolavaniu poveternostnym vplyvom.

Teplo a plyn
Zasobovanie navrhovanej zmeny ¢innosti teplom a plynom sa nepredpoklada.

Dopravna a ind infrastruktura
Prevadzka cintorina je napojena existujucou pristupovou verejnou komunikaciou cestou II.
triedy 571 (Lu¢eneckd cesta), ktora je nasledne prepojena na komunikacie vyssieho radu.
Okrem prijazdu a odjazdu vozidiel, prevadzkova ¢innost nebude zasahovat a zaberat vedlajsie
mestské komunikacie.
Prevadzkovanim cintorina sa ani po jeho rozsireni o navrhovanu cinnost nepredpoklada
navysenie zataZenosti dopravného skeletu dotknutého Uzemia ani SirSieho okolia.
V porovnani s doteraz existujicou ¢innostou bude intenzita dopravy z prevadzky v zasade
totozna.
ZvysSené naroky na statickd dopravu sa po realizacii navrhovanej ¢innosti nepredpokladaju.

V ramci navrhovanej zmeny cinnosti sa predpokladd na dotknutom uUzemi vybudovat
v sUvislosti so SO 02 nové chodniky a spevnené plochy. Pre ich zaloZenie bude potrebné
vykonat skryvku humusovej vrstvy v hr. 300 mm, ¢o je 177 m3 ornice. Ornica bude docasne
uloZend na rieSenej parcele 3922/6, a bude vyuZitd na vyrovnanie terénu pri sadovych
Upravach a oploteni pozemku.

Technické rieSenie, smerové a vysSkové usporiadanie
Spevnené plochy budu sluzit pre komunikaciu navstevnikov cintorina. Nové chodniky budu
nadvazovat na siet jestvujucich chodnikov medzi hrobovymi polami. Vyskovo budud chodniky
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osadené s ohladom na stavajuci terén a napojenie chodnikov na chodniky v existujucom
cintorine. Celkova Sirka navrhovanych chodnikov bude 2,1 m. Navrhované chodniky budu od
zelene oddelené parkovymi obrubnikmi. V krizovani chodnikov budu vytvorené spevnené
plochy s rozmerom 1,5m x 3,0 m pre umiestnenie kontajnerov na zber odpadov.

Konstrukcia chodnikov a spevnenych ploch

Prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny s priecnym sklonom 2 % pre zabezpecenie
odtoku vody na terén resp. do odvodiiovacich rigolov. Pozdizny sklon chodnikov bude v
maximalnej moznej miere kopirovat stavajuci terén.

Plocha chodnika je navrhnuta zo zdmkovej betdnovej dlazby v skladbe:

> betdnova dlazba hr. 60 mm
> Strkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40 mm
> Strkodrvina fr. 8-16 mm hr. 150 mm
> Strkodrvina fr. 16-32 mm hr. 150 mm
Celkom hr. 400 mm

Ako alternativna plocha chodnikov moze byt riesena z asfaltu.

Ndaroky na pracovné sily
Pocet pracovnikov pocas prevadzky cintorina zostane aj po jeho rozsireni o navrhovanui zmenu
¢innosti na sucasnej Urovni.

Iné naroky
Iné naroky pre navrhovanu zmenu Cinnosti neboli Specifikované.
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UDAJE O VYSTUPOCH

Zdroje znecistenia ovzdusSia
Podla zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky MZP
SR €. 410/2012 Z. z v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o ovzdusi ajej prilohy €. 1, nebude prevadzka cintorina ani po jeho rozsireni
kategorizovana ako stacionarny zdroj znecistovania ovzdusia.

Mobilnych producentov emisii pocas prevadzky navrhovanej cinnosti budu predstavovat
dopravné prostriedky zamestnancov pohrebnej sluzby a pozostalych. Tato doprava bude
rieSena po existujlcej pristupovej komunikacii s intenzitou porovnatelnou ako v suéasnosti.
Rezim jazdy bude mestsky. Automobily produkuju emisie NOx, CO, prchavé organické latky
(VOC) a zaroven su zdrojom prasnosti (najma frakcie PM1p).

Odpadové vody
MnoZstvo odpadovych vod sa realizaciou navrhovaného rozsirenia cintorina o urnovy haj
nezmeni.
Odvedenie dazdovych véd z navrhovanych chodnikov je zabezpeéené prieénym a pozdiznym
sklonom na terén resp. do betdnovych odvodriovacich zlabov.
V ramci navrhovanej zmeny je navrhnuté prediZenie stavajucich betdnovych Zlabov.
PrediZenie je navrhnuté pomocou priekopovych tvarnic TBM 1-60, ktoré budu ulozené pozd(?
navrhovanych chodnikov. Prestupy Zlabov cez chodniky su rieSené pomocou liniovych BG
betdnovych Zlabov s liatinovou mriezkou, Sirka zfabov min. 300 mm, presny typ bude uréeny
v dalSom stupni PD.

Iné odpady
V zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v
zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov su odpady vznikajluce realizaciou
navrhovanej zmeny Cinnosti zaradené nasledovne:

Tab.: Predpokladané druhy odpadov pocas vystavby

Katalogové Nazov druhu odpadu Kategoria | MnoZstvo | Spdsob
¢islo odpadu odpadu t/rok nakladania
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,1 R4
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 0] 88,5 Terénne
Upravy
v ramci
stavby
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako | O 1,65 D1
uvedené v 170901, 170902, 170903

P6vodca (objednavatel stavebnych prac ak sa nejedna o fyzickd osobu) stavebnych odpadov
je povinny nakladat v zmysle zdkona 79/2015 Zb.Z. Uvedené odpady urcené na zneskodnenie

{1 ] 1111



15

skladkovanim na skladke, musia byt uloZzené na skladkach, ktorych prevadzkovatel ma suhlas
organu Statnej spravy a ma suhlas na zneSkodriovanie predmetného druhu odpadu. Ku
kolaudacii treba preukazat naloZenie so vSetkymi odpadmi vzniknutymi pocas vystavby v
sulade s ustanoveniami zakona o odpadoch.

Odpad v priebehu realizacie na stavbe moZno zhromazdovat podla jednotlivych druhov
roztriedene na vy¢lenenom mieste, len do objemu kontajnera. Objem kontajnerov vyvazat
pravidelne na uréenu verejnu skladku. Do doby odvozu odpad zabezpedit tak, aby nedoslo k
roznasaniu vetrom a obyvatelmi z okolia stavby. Po ukonceni stavebnych prac, k terminu
uvedeniu stavby do prevadzky pbvodca odpadov — investor, resp. dodavatel preukaze
skutocné mnozstvd, druhy a sp6soby nalozZenia so vzniknutymi odpadmi. Pocas prevadzky
vznikd bezny komunalny odpad .

Z hladiska zmeny navrhovanej Cinnosti sa nezmeni druhova skladba odpadov, ktoré bude
navrhovana ¢innost produkovat a zdsadne sa nezmeni ani ich mnozZstvo. Vzniknuté odpady
budu odovzdané opravnenej organizacii na dalSie zhodnotenie, resp. zneSkodnenie.

V zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v
zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov su odpady vznikajuce prevadzkou
cintorina zaradené nasledovne:

Tab.: Predpokladané druhy odpadov vznikajlice prevadzkou navrhovanej zmeny ¢innosti

Katalogové Cislo odpadu Nazov druhu odpadu Kategoria
odpadu
200201 biologicky rozloZitelny odpad 0]
200203 iné biologicky nerozloZitelné odpady 0]
200301 zmesovy komunalny odpad 0]
200303 odpad z Cistenia ulic 0]

Zmesovy komunadlny odpad (O) odvaza v zmysle zakona o odpadoch oprdavnena organizacia.
Vyseparované zlozky komunalnych odpadov su odvazané do zariadeni na to uréenych.

Okrem zhromazdovania odpadov do doby ich odvozu opravnenou organizaciou, navrhovatel
neprevadzkuje zariadenia na zhodnocovanie a zneskodriovanie odpadov.

Predpokladany sp6sob nakladania s odpadmi zmluvnou organizaciou bude stanoveny v zmysle
prilohy €. 2 a 3 zdkona o odpadoch.

Zoznam odpadov su odhadované na zaklade predpokladaného rozsahu cinnosti a budu
upresniované podla skuto¢ného stavu. MnozZstva uvedenych odpadov budu Specifikované
v dalSom povolovacom procese.

Zdroje hluku a vibracii
Pocas vystavby navrhovanej zmeny sa predpoklada prevadzka zemnych a stavebnych strojov,
ktoré rozmerom su prispdsobené Sirkam jednotlivych komunikacii (MULTICAR,MINIBAGER).
NajvyznamnejsSie hlukové emisie predstavuje doprava materialu ndkladnymi vozidlami.
Uvazované ¢innosti sa budd uskutocriovat v dostatocnej vzdialenosti od obyvaného Uzemia,
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takZe zvysenie hlukovej hladiny v prostredi nebude nepriaznivo vplyvat na obyvatelov
najblizSie obyvanej ¢asti obce.

Cintorin a ani jeho planované rozsSirenie o navrhovanu zmenu cinnosti nebude pocas jeho
prevadzky zdrojom hluku a vibracii.

Zdroje Ziarenia, tepla a zdpachu
Cintorin ani po jeho rozsireni o navrhovanu cinnost nebude pocas jeho prevadzky zdrojom
elektromagnetického alebo radioaktivneho Ziarenia v zdraviu Skodlivej intenzite a nebude ani
zdrojom zapachu ¢i tepla.

Vyvolané investicie
Na dotknutej ploche sa nenachadzaju stavby ani inZinierske siete. Na pozemku sa nenachadza
vzrastla vegetdcia, realizacia navrhovanej zmeny Cinnosti si nevyZiada vyrub drevin. Z buracich
prac bude potrebnda demontdz a odvoz sucasného oplotenia. Iné vyvolané investicie
v sti¢asnom Stadiu poznania nie su zname.

3. PREPOJENIE S OSTATNYMI PLANOVANYMI A REALIZOVANYMI CINNOSTAMI V
DOTKNUTOM UZEMIi A MOZNE RIZIKA HAVARIi VZHLADOM NA POUZITE LATKY A
TECHNOLOGIE

Zmena navrhovanej Cinnosti predstavuje rozSirenie mestského cintorina na vymedzenom
Uzemi s vyclenenim novych ploch pre pochovavanie, zakladni komunikacnu siet, plochy na
umiestnenie velkokapacitnych kontajnerov, zelene a oplotenia. Filozofia rieSenia vychadza z
kombinacie maximalne efektivneho vyuzitia ploch pre nové hrobové miesta a zaroven
zachovania prirodného a komorného charakteru prostredia a dostojnej atmosféry pre
rozjimanie a pobyt navstevnikov cintorina.

Zmena navrhovanej ¢innosti v zasade nemeni pévodné rieSenie do takej miery, aby vznikli
rizikd vo vazbe na nové technoldgie, Ci pouzité latky. Zdravotné rizika v existujucej prevadzke
a rieSenie podla zmeny navrhovanej ¢innosti je mozné hodnotit v zdsade ako rovnaké.

Realizacia navrhovanej cinnosti sa bude riadit predovsetkym stavebnymi predpismi a
normami. Rizikd pocas vystavby vyplyvaju z charakteru pridce — stavebné prdace, préca s
elektrickymi zariadeniami, stavebnymi a dopravnymi mechanizmami. V tomto smere su rizikd
obdobné ako pri kazdej stavebnej Cinnosti. V etape vystavby bude v priestore stavby mierne
zvySeny pohyb stavebnych mechanizmov. Preto k iasto€nému naruseniu pohody a kvality
Zivota pride v etape realizacie najma hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto narusenie
bude len lokdlne - dopravné trasy, stavenisko. Tento dopad nebude mat vyznamny vplyv na
zdravotny stav obyvatelov. Priame zdravotné rizika vznikaju v etape vystavby len v suvislosti s
vlastnou stavebnou ¢innostou. Jedna sa predovsetkym o nebezpecenstvo Urazu pri doprave a
manipulacii s materidlom, pri stavebnych pracach, pri praci s elektrickymi zariadeniami a pod.
Tieto rizikd je mozné eliminovat len pracovnou disciplinou a dodrZiavanim zasad ochrany
zdravia pri praci. Vzhladom k tomu, Ze realizacia investiéného zdmeru bude len vo vyhradenom
priestore, nemoézu vzniknut redlne zdravotné rizika ani iné désledky na obyvatelstvo.
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S realizaciou Cinnosti su spojené aj urcité rizika havarijného charakteru. Méze k nim dojst v
dosledku rizikovych situdcii sposobenych najméa extrémnym pésobenim prirodnych sil (vietor,
sneh, mraz, zosuvy). Dosledkom rizikovej situdcie modze byt kontaminacia horninového
prostredia, pody a povrchovych aj podzemnych véd napr. ropnymi latkami, poziar, ale aj
poskodenie zdravia alebo smrt. Statisticky sa jedna o velmi mdlo pravdepodobné situacie,
ktoré je moiné minimalizovat az wvylucit dodrZiavanim technologickych postupov a
bezpeénostnych opatreni pri vystavbe ako aj konkrétnych prevadzkovych predpisov.

Priame zdravotné rizikd pocas prevadzky budu znasat len pracovnici cintorina. Vzhladom na
charakter cinnosti ana podmienku plnenia prisnych hygienickych predpisov rizika su
minimalne.

Zdravotné riziko s moznym SirSim zaberom nie je redlne.

Navrhovana prevadzka z hladiska zostatkovych rizik vyhovuje poziadavkam bezpecénosti prace.
Pre zniZovanie uvedenych rizik je potrebné dodrzZiavat zakladné poZiadavky bezpecnosti prace,
a pouzivat osobné ochranné pracovné pomaocky.

4. DRUH POZADOVANEHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTI PODLA
OSOBITNYCH PREDPISOV

Pre navrhovanu zmenu ,Rozsirenie mestského cintorina® v meste Filakovo bude potrebné:

> Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie a rozhodnutie podla zakona €. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov

» Rozhodnutie o navrhu na zriadenie a prevadzku pohrebiska podla zakona ¢. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

5. VYJADRENIE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ CINNOSTI
PRESAHUJUCICH STATNE HRANICE

Posudzovana zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie
presahujuci §tatne hranice a nenaplia podmienky § 40 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a kritéria uvedené v prilohe ¢. 13. a ¢. 14. predmetného zdkona.

6. ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO PROSTREDIA
DOTKNUTEHO UZEMIA VRATANE ZDRAVIA LUDI

6.1. GEOMORFOLOGICKE POMERY

Geomorfologické pomery dotknutého Uzemia su vysledkom endogénnych a exogénnych
geomorfologickych procesov. Na sucasnej konfigurdcii terénu sa v minulosti podielala najme
vulkanickd cinnost spolu procesmi fluvidlnej erdzie a akumulacie rieéneho systému. V
sucasnosti je najvyraznejSim Ccinitelom ovplyviujucim geomorfologické pomery [udska
¢innost.
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Dotknuté Uzemie patri podla geomorfologického €lenenia (Mazur, E., Lukni§, M., In: Atlas
krajiny SR, 2002) do Alpsko — himalajskej sustavy, podsustavy Karpaty, do provincie Zapadné
Karpaty, subprovincia Vnutorné Zapadné Karpaty, do oblasti Matransko-slanskej, celku Cerova

vrchovina, podcelku Filakovska brazda.

Sustava Podsustava Provincia Subprovincia Oblast
Alpsko — Karpaty Zapadné Karpaty Vnatorné  Zapadné Slovenské rudohorie
himal3jska Karpaty Fatransko-tatranska oblast
Slovenské stredohorie
Lucenecko-koSickd
zniZenina
Matransko-slanska oblast
VonkajSie  Zapadné Slovensko-moravské
Karpaty Karpaty
Zapadné Beskydy
Stredné Beskydy
Vychodné Beskydy
Podhélno-magurska oblast
Vychodné Karpaty Vnutorné Vychodné Vihorlatsko-gutinska oblast
Karpaty
Vonkajsie Vychodné Poloniny
Karpaty Nizke Beskydy
Pandnska Zapadopanonska Viedenska kotlina Zahorska nizina
panva panva Juhomoravska panva
Mala Dunajska Podunajska nizina
kotlina
Vychodopandnska Velka dunajska Vychodoslovenska niZina
panva kotlina

Filakovskd brazda je maly krajinny podcelok v Cerovej vrchovine. Na zapade ho ohranicuje
Mucinska vrchovina, na severe Rimavska kotlina, na severovychode Bucenska vrchovina, na
vychode a juhu Hajnacska vrchovina. Brazdu tvori niva riecky Beliny a prilfahld sprasova
pahorkatina. Filakovska brazda ma raz kotlinovej bezlesej krajiny s mestsko-vidieckou sidelnou
Strukturou, s priemyselno-polnohospodarskou a komunikaénou funkciou. Dotknuta lokalita sa
nachadza v nadmorskej vyske cca 192-204 m.n.m..

6.2. HORNINOVE PROSTREDIE
Predmetné Uzemie z geologického hladiska leZi v regionalnom celku vnutrohorskych paniev a
kotlin, konkrétne v juhoslovenskej panve - v ¢asti Cerova vrchovina.

Geologickd stavba

Geologicka stavba dotknutého Uzemia je relativne jednoduchd a geologickd preskimanost
Uzemia je dostatoéne podrobna a znama. Na geologickej stavbe sa podielaju hlavne kvartérne
sedimenty réznej genézy v ktorych podlozi vystupuji sedimenty neogénu.

Neogénne sedimenty su v dotknutom Uzemi reprezentované hlavne ilovcami, prachovcami,
pieskovcami a tufmi filakovského suvrstva, ktoré je spodnomiocénneho veku - egenburg.
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Suvrstvie je zastupené hlavne lipovianskym pieskovcom a ¢akanovskymi vrstvami relativne
pestrého zlozenia.

Kvartérne sedimenty sa ulozili na neogénnych slvrsviach a tvoria bezprostredné podlozie
dotknutého Uzemia, priCom dosahuju premenlivych hribok v zavislosti od geomorfoldgie
uzemia. Okrem sedimentarnych kvartérnych sedimentov sa v okoli dotknutého uUzemia
zachovali aj pozostatky vulkanickej ¢innosti. Zdpadne od posudzovaného Uzemia su zachované
alkalické bazalty cerovej bazaltovej formacie, ktoré su plio-pleistocénneho veku. Ide o ldvové
prudy nefelinickych bazaltov a lokalne aj tufy a lapilové tufy alkalickych bazaltov. Hlavnou
kvantitativnou zloZzkou kvartéru su ale v dotknutom Uzemi hlavne fluvidlne sedimenty - Strky
a piescité strky 2. vrchnej terasy s pokryvom sprasi a deluvidlnych splachov. Zapadne od
dotknutého Uzemia sa na Upati Filakovskej brazdy zachovali aj deluvidlne sedimenty, ktoré su
reprezentované prevazne hlinito-kamenitymi (podradne piescito-kamenitymi) svahovinami a
sutinami. Vychodné svahy Filakovskej brazdy su roz¢lenené lokdlnymi kratkymi pritokmi roku
Belina v korytach ktorych sa usadili holocénne nivné hliny, alebo piescité a Strkové hliny.
Hrabka kvartérneho pokryvu priamo v dotknutom Uzemi sa pohybuje v rozpati 5-10m.

Dotknuté Uzemie sa podla InZinierskogeologickej rajonizacie Slovenska nachadza v regiéne
tektonickych depresii, v subregiéne s vulkanoklastami. Uzemie le#i v rajéne neogénnych
piescitych sedimentov.

Geodynamické javy

Zaujmové Uzemie je mozné charakterizovat z hladiska geodynamickych javov ako pomerne
stabilné. Exogénne geodynamické javy ako zosuvy, zosuny ani iné gravitacné pohyby
horninového prostredia sa priamo v dotknutom uGzemi neuplatiuju. Z endogénnych
geodynamickych javov sa vzhladom na polohu hodnotenej oblasti v ramci juhoslovenskej
panvy prejavuje maly tektonicky vyzdvih. Z hladiska ohrozenia dotknutého Uzemia seizmicitou
predstavuje maximalna ocakavana makroseizmicka intenzita v Uzemi podla stupnice EMS98
5/6° s dosahovanymi hodnotami $pickového zrychlenia na skalnom podloZi v rozmedzi 0,80-
0,99 m.s? (Schenk et. al. in Atlas krajiny SR, 2002).

Radodnové riziko

A Stupen raddnového rizika a jeho vnikanie do objektov je zavislé od objemovej aktivity
radénu v pédnom vzduchu a od Struktdrno-mechanickych vlastnosti zakladovych péd, pricom
rychlejSie unika z horninového podloZia v suchSom a teplejSom pocasi. Pol¢as rozpadu 222Rn
je 3,82 dna, pricom vznikaju hlavne izotopy Po a Bi, ktoré su kovového charakteru a
absorbovanim sa na prasné castice moézu byt Elovekom vdychované a méiu mat aj
karcinogénne UGcinky. Dotknuté Uzemie patri podla mapy radénového rizika SR (Cizek,P.,
Smolarova,H., Gluch,A. in Atlas krajiny SR 2002) medzi Uzemia s nizkym aZ strednym
radénovym rizikom.

LoZiskd nerastnych surovin
Priamo v dotknutom Uzemi sa nenachadzaju ziadne evidované vyhradené ani nevyhradené
loZiska nerastnych surovin. V Sirsom okoli sa vyskytuju loZiska stavebného kamena (Filakovo-

Chrastie a Ratka - Chrastie).
WVpe
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6.3. PODNE POMERY

Podla Atlasu krajiny SR 2002 (Saly, R., Surina, B.) pédnym typom st v dotknutom Gzemi
hnedozeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) a pseudogleje. SU vyvinuté na
vychonych svahoch Filakovskej brazdy a na okraji mesta prechadzaju do glejov. Celkova
hrabka podneho profilu je do 30 - 50 cm. Vyvinuli sa na sprasovych a polygenetickych hlinach.
Ide o pbédy s prevaine ochrickym A -horizontom a pod nim leZiaci v roznej miere vyvinuty
mramorovany Bm -horizont. Zrnitostne ide o stredne tazké, hlboké pédy s neutralnou aZ slabo
kyslou podnou reakciou, prevaine bez skeletu. Z hladiska ndchylnosti na mechanicku
degradaciu ide o pddyy nachylné na vodnu erdziu a utldéanie. Vodnou erdziou su
najohrozenejSie pody bez vegetacného pokryvu na svahoch s vysokym sklonom (v okoli
dotknutého Uzemia su to predovsetkym hnedozeme a pseudogleje).

Chemicku degradaciu p6d dotknutého Uzemia méze spbsobit niekolko faktorov (acidifikacia
pédneho fondu, kontaminacia péd tazkymi kovmi, organickymi latkami a pod.). Priamo v
dotknutom Uzemi, ktoré je zastavané, sa prirodzeny poédny fond nenachadza, resp. su
zastUpené prevazne antrozeme.

Podla zakona €. 220/2004 Z.z. su vSetky polnohospodarske pédy podla prislusnosti do BPEJ
zaradené do 9 skupin kvality pédy. NajkvalitnejSie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do
9. skupiny. V posudzovanom Uzemi sa vyskytuju pody zaradené do 6. skupiny (BPEJ 0550202).

6.4. KLIMATICKE POMERY

Na zdklade vyclenenia klimatickych oblasti (Lapin et al., Atlas krajiny SR 2002) spadd sledované
Uzemie do teplej oblasti (T) - priemerne 50 a viac letnych dni za rok s dennym maximom
teploty vzduchu > 25°C, do okrsku T5 - teply, mierne suchy, s chladnou zimou (januar > -3° C,
Iz =0 az -20).

Zrazky

Podla dlhodobych sledovani SHMU sa priemerné roéné uhrny zrazok v dotknutom Uzemi
pohybuju na Urovni 550 - 600mm. Priemerné Uhrny zrazok v januari su 20-40mm a v juli 60-80
mm. Prudké lejaky a prietrze mracien v Uzemi su relativne zriedkavym javom, pricom vydatné
zrazky sa vyskytuju prevazne v letnom obdobi. V zimnych mesiacoch sa na dotknutom uzemi
vyskytuje snehova prikryvka, v priemere 30-60 dni v roku. Priemerna vyska snehovej pokryvky
je 9,2 cm (Rimavska Sobota). Priemerny pocet dni s nizkou relativhou vlihkostou vzduchu
(menej ako 40%) je 46.

Ro¢ny chod oblaénosti je charakterizovany maximom v decembri (78%) a minimom v
mesiacoch jul az september (47-52%). Dotknuté GUzemie patri medzi kotliny nizkeho stupna a
priemerny pocet dni s vyskytom hmly je 50 -70 pricom najviac hmlistych dni je v decembri a
najmene;j v juli. Najvacési pocet hodin sIne¢ného svitu je v juni, najmensi v decembri. Priemerna
obla¢nost dosahuje okolo 60%. Oblast patri do Uzemia s vysokou zataZzou inverziami, pricom
smerom do zastavaného Uzemia inverznost klesa.

Teploty
Podla dlhodobych sledovani SHMU (1961-1990) je priemerna ro¢na teplota v dotknutom
uzemi 8,8°C (Rimavska Sobota). Priemernd mesacnd teplota vzduchu v januari je -3,9°C,
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priemernd mesacna teplota v juli je 19,4°C. Oblast je charakteristicka vysokou amplitidou
teploty vzduchu. Absolitne maxima teploty vzduchu tu dosahuji 38 °C a absolitne minima
teploty vzduchu klesaju az na -34 °C. Bezmrazové obdobie trvd 120-140 dni. Obdobie s
priemernou dennou teplotou vzduchu pod 0 °C je 60 dni. Pocet letnych dni v roku je 60-70.

Veternost

Umiestnenie dotknutej lokality v otvorenom prostredi juhoslovenskej kotliny ovplyviuje
klimatické charakteristiky GUzemia a to hlavne cirkulacné pomery. Na zdklade sledovania
dlhodobych zdkladnych charakteristik prudenia vetrov v dotknutom uGdzemi mozno
konstatovat, Ze prevladajucim je zdpadné a vychodné pradenie vetra. Priemerna rychlost
pridenia vzduchu dosahuje 3,8 m.s-1. Bezvetrie je v priemere 40 dni v roku. Uzemie md
vzhladom na svoju polohu vhodné veterné podmienky na rozptyl Skodlivych latok v ovzdusi.

6.5. HYDROLOGICKE POMERY

Povrchové vody

Hodnotené uzemie a jeho SirSie okolie patri do povodia Ipla. Z hladiska typu rezimu odtoku
patri hodnotené Uzemie a jeho SirSie okolie do vrchovinovo — nizinnej oblasti s dazdovo-
snehovym typom reZzimu odtoku.

Medzi najvyznamnejsSie vodné toky v SirSom okoli navrhovanej ¢innosti patri potok Belina,
ktory pretekd cca 1 km vychodne od posudzovaného Uzemia priamo cez mesto Filakovo. Je to
l[avostranny pritok toku Such3, ktord je lavostrannym pritokom Ipla. Belina sa vlieva do Suchej
za Filakovom, pred obcou Pr3a. Potok Belina ma priemerny roény prietok 0,056 m3/s a
priemerny ro¢ny stav je 17cm.

V zmysle Vodného planu Slovenska (2009,2015, aktualizacia 2020) je tok Belina evidovany ako
utvar povrchovych vod (SKI0041). Vo vzdialenosti priblizne 100m juzne od posudzovaného
Uzemia (cintorinu) pretekd bezmenny lavostranny pritok potoka Belina, ktory prameni na
Upati Filakovskej brazdy.

V blizkosti hodnoteného Uzemia sa stale vodné plochy nenachadzaju.

Podzemné vody

Hydrogeologické pomery GUzemia podmienuje litologické zloZenie a celkova geologicka stavba.
Hydrogeologické pomery dotknutého Uzemia su dostatocne zname a kedZe ide o umiestnenie
¢innosti do existujuceho objektu, hydrogeologicky prieskum nebolo potrebné vykonat.
Najvyznamnejsim kolektorom podzemnej vody je vrstva piescitych, hlinito-piescitych Strkov
resp. hlinitych pieskov na nepriepustnych ilovitych sedimentoch neogénu. Hydrogeologickou
jednotkou v hodnotenom uzemi je N0O92 — neogén zapadnej Casti Cerovej vrchoviny, ktorého
dominantné horninové zastupenie tvoria neogénne sladkovodné ily, piesky, Strky s
pyroklastikami, miestami pieskovce a zlepence. Kolektor ma medzizrnovu priepustnost.

V zmysle Vodného planu Slovenska (2009,2015, aktualizacia 2020) patri posudzované Uzemie
do utvaru podzemnych vod v predkvartérnych hornindch SK2003100P — Medzizrnové
podzemné vody Luceneckej kotliny a zdpadnej ¢asti Cerovej vrchoviny. V tomto Utvare maju
dominantné zastupenie sladkovodné ily, piesky, strky s pyroklastikami, miestami pieskovce a
zlepence. Prevlada v ilom medzizrnova priepustnost. Z hladiska prislusnosti k Utvarom
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podzemnych vod v kvartérnych sedimentoch patri posudzované Uzemie do cezhrani¢ného
utvaru SK1000800P - Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Ipla a jeho pritokov.
V tomto Utvare maju dominantné zastupenie aluvidlne a terasové strky, piescité strky, piesky.
Prevlada v nom medzizrnova priepustnost.

Na dotknutej lokalite sa nevyskytuju Ziadne vyznamné pramene ani pramenné oblasti. V okoli
dotknutého Uzemia (zdpadne) sa niekolko malo vydatnych pramenov, ktoré su viazané na
rozhranie neogénnych a kvartérnych sedimentov v rdmci Filakovskej brazdy.

Na dotknutej lokalite a v jej bezprostrednom okoli sa nevyskytuju Ziadne vyznamné termalne
ani mineralne pramene. Priamo vo Filakove sa vyskytuju mineralne pramene s vydatnostou
menej ako 5 I.sX. Ide o pramert Adam na Biskupicke] ulici v murovanej budove. Cerpa sa z
pramena cCerpadlom a vedie sa k vytokovym uzdverom umiestnenym v budove. Je vyuzivany
ako pitnd voda. Ide o prirodnu, slabo mineralizovanu, hydrouhli¢itanovu, vapenato-horecnatd,
eleznatu, uhli¢itd vodu, studend, hypotonicku. Dalej zachyteny prameri Stard $tavica na
Mocsaryho ul., ktory sa vyuZiva ako UZitkovd voda. Voda je prirodnd, slabo mineralizovana,
siranovo-hydrouhli¢itanovo-chloridovd, vapenato-horecnata, uhli¢itd voda, studend,
hypotonicka. Okrem uvedenych pramenov bolo v meste realizovanych viacero vrtov, ktoré zu
zdrojom slabo mineralizovanych vod.

Do dotknutého Uzemia nezasahuje Ziadne vodohospodarsky chranené uzemie.

6.6. BIOTICKE POMERY

Rastlinstvo

Studované Uzemie fytogeograficky sa nachddza na rozhrani oblasti pandnskej flory
(Pannonicum), obvodu pramatranskej xerotermnej flory (Matricum) okresu lpelsko-rimavskej
brazdy. Podla fytogeograficko - vegetacného ¢lenenia (Plesnik in Atlas krajiny SSR, 2002) patri
dotknuté Uzemie do dubovej zény, horskej podzdény, sopeénej oblasti vramci Cerovej
vrchoviny.

V okoli rieSeného Uzemia moéZeme rozlisit niekolko samostatnych typov vegetacnej pokryvky,
ktorej priestorové rozmiestnenie ako aj kvalita su ovplyvnené predovsSetkym
polnohospodarskou cinnostou. Ojedinele je mozné na svahoch Filakovskej brazdy a v aldviu
Beliny pozorovat aj zvysky prirodzenej vegetacie. Rekonstruovana prirodzena vegetacia (podla
Michalko J. a kol., 1986: Geobotanickd mapa Slovenska) je taka, ktora by sa v Studovanom
uzemi vyvinula, ak by na krajinu nep6sobil ¢lovek. Tvorili by ju hlavne nasledujice jednotky:

e karpatské dubovo-hrabové lesy - Carici pilosae-Carpinetum, syn. Querco- Carpinetum
medioeuropaeum (Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia cordata, Acer campestre,
Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Tithymalus amygdaloides)

e dubové a cerovo-dubové lesy - Quercetum petraeae-cerris (Quercus cerris, Quercus
petraea, Quercus dalechampii, Quercus pedunculiflora, Carex ontana, Lembotropis
nigricans, Vicia cassubica, Pulmonaria mollis, Poa angustifolia)
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e dubové lesy s dubom plstnatym a jaseiom mannovym - Fraxino orni-Quercetum
pubescentis (Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Festuca
pseudodalmatica, Minuartia hirsuta)

e jasenovo-brestovo-dubové lesy v povodiach velkych riek (tvrdé luzné lesy) - Ulmenion
(Ulmus minor, Ulmus laevis, Quercus robur, Sambucus nigra, Allium ursinum, Anemone
Ranunculoides)

Redlna vegetdcia je v dotknutom uUzemi (aredl cintorina) v sucasnosti oproti prirodzenej
vegetdcii znacne odliSnd a predstavuje ju v prevainej miere synantrdpna vegetdcia. Celé
dotknuté Uzemie predstavuje oploteny aredl cintorina, takZze vegetaciu tvoria predovsetkym
synantrépne, umelo vysadené druhy drevin a krovin (orgovan, ruza Sipova, tuja, jedla, smrek,
pagastan, lipa, dub, topol, ovocné dreviny a iné). Volné plochy v ramci arealu su zarastené
upravovanou bylinnou vegetaciou.

Fauna

Podla zoogeografického clenenia sladkovodného biocyklu patri Uzemie do pontokaspickej
provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej oblasti. Podla zoogeografického ¢lenenia
suchozemského biocyklu patri Uzemie do eurosibirskej podoblasti, provincie stepi, do
pandnskeho Useku.

Vzhladom na povahu dotknutého Uzemia, faunu rieSeného Uzemia tvoria prevazne
kozmopolitné synantropné druhy viazané na biotopy ludskych sidiel. V SirSom okoli
dotknutého Uzemia sa uplatiuju zoocendzy ludskych sidiel, nelesnej stromovej a krovinnej
vegetacie, zoocendzy polnohospodarskej pody a zoocendzy lesa. Detailny prieskum fauny
dotknutého Uzemia nebol vykonany. Z fauny su zastuipené predovsetkym druhovo pocetnejsie
rady bezstavovcov Z hladiska vtactva su typickymi bezné synantrépne druhy ako napr. vrabec
domovy, drozd Cierny, lastovicka obycajna, trasochvost biely, Zltochvost domovy, ale m6zZu sa
vyskytnut aj vzacnejsie druhy spevavcov viazané na biotop lesa. Cicavce su zastipené hlavne
druhmi ako mys domov3, potkan obycajny, jez vychodoeurdpsky pripadne krt obycajny. V
okoli dotknutého uzemia je pomerne hojny vyskyt polovnej zveri.

Chrdnené, vzdcne a ohrozené druhy a biotopy

Priamo dotknuté Uuzemie predstavuje volné, polnohospodarsky obrabané plochy v susedstve
arealu cintorina, takZze samotné dotknuté Uzemie predstavuje nepdvodny, a v krajine relativne
beiny biotop, ktorého vyznam pre prirodzenu faunu a fléru je zanedbatelny. Z hladiska
posudenia jeho vyznamnosti mozno konstatovat, Ze ide o beZny, z hladiska druhovej diverzity
malo vyznamny biotop. V SirSom okoli dotknutého Uzemia su zastUpené ploSne menej
rozsiahle lesné biotopy reprezentované prevazne listnanymi porastami a berhové porasty
pozdiZ tokov, ktoré su faunou prednostne vyhladavané a preto je ich vyznam v porovnani s
arealom cintorina ovela vyssi. Chranené, vzacne ani ohrozené druhy a biotopy nie su v
dotknutom Uzemi evidované a vzhfadom na charakter Uzemia nie je vyrazny predpoklad ich
vyskytu.
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Vyznamné migracné koridory Zivocichov

Priamo dotknutym Uzemim neprechadza Ziadny migracny koridor Zivocichov. Vzhfadom na
umiestnenie cintorina v blizkosti bezmenného toku s relativhe hustym porastom (prioritne
vyhladdvana migracna cesta Zivocichov) nie je ani predpoklad, Ze by Zivocichy pre svoju
migraciu vyuZivali priestor cintorina aj ked' pre niektoré druhy méze slizit ako refagium.

6.7. CHRANENE UZEMIA

Chrdnené tzemia

Dotknuta lokalita nepodlieha zvlastnemu rezimu ochrany prirody. Na volné plochy aredlu sa
vztahuje zdkladny 1. stupen ochrany v zmysle zdkona o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov. Dotknuté Gzemie ani blizke okolie nie je zasiahnuté ¢i uz maloploSnymi
alebo velkoploSnymi prvkami ochrany prirody a krajiny ani ich ochrannymi pdasmami.
Hodnotené Uzemie sa nachadza (obce 511391) v citlivych a zranitelnych oblastiach podla
Nariadenia vlady SR ¢. 174/2017 Z.z..

Natura 2000

Chranené vtacie Uzemia ani Uzemia eurépskeho vyznamu v ramci siete Natura 2000 sa na
dotknutej lokalite ani v jej blizkom okoli nevyskytuju.

Lokality zaradené do zoznamu Ramsarskych lokalit na zdklade medzinarodného Dohovoru
o mokradiach ani maloplo$né chranené Uzemia sa v dotknutom Uzemi ani jeho blizkom okoli
nevyskytuju.

Osobitne chranené druhy rastlin a Zivocichov
Priamo dotknuté Uzemie nie je evidované ako vyznamna lokalita vyskytu chranenych,
vzacnych ani ohrozenych druhov rastlin a Zivocichov.

Chrdanené stromy
V dotknutom Uzemi ani v jeho blizkom okoli sa Ziadny chraneny strom nevyskytuje.

Chrdanené vodohospoddrske uzemia
Predmetné Uzemie nezasahuje do Ziadneho ochranného pasma chraneného uzemia.

6.8. KRAJINA, KRAJINNY OBRAZ, SCENERIA

Struktura krajiny

Sucasna krajinna Struktura (druhotnd krajinna Struktura) je tvorend suborom prvkov, ktoré
¢lovek ovplyvnil, Ciastocne alebo Uplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky krajiny
(Ruzicka, Ruzickovd, 1973). Su charakterizované z fyziognomicko-formacéno-ekologického
hladiska. Ich obsahovu nédpln urcuje funkéna charakteristika (sp6sob vyuzitia prvkov), bioticka
charakteristika prvkov (charakteristika realnej vegetacie a biotopov), stupen antropickej
premeny (prirode blizke prvky az umelé technické prvky) a formacna charakteristika podla
priestorového usporiadania prvkov, resp. krajinnych struktur (plocha, linia a bod).
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V okoli dotknutého uUzemia sa nachddzaju nasledovné funkéné typy vyuZitia Uzemia:
urbanizované plochy - suvisla zastavba (obytné domy, objekty infrastruktury, ulice, chodniky
a iné umelé povrchy), rozne formy vegetacie a holad poda, nesuvisld zastavba (rézne typy
obytnych domov, dopravné komunikacie a umelé povrchy, ktoré sa striedaju s vegetacnymi
plochami — cintorin, zahrady, travniky, brehové porasty, dalej dopravné koridory (cestné
komunikacie L-lll. triedy, polné cesty, elektrovody, produktovody, parkoviskd),
polnohospodarska poda, ostatné plochy.

Tabulka: VyuZitie Uzemia v meste Filakovo

Celkova vymera Uzemia v m?
. . , , v tom
uzemie polnohosp. nepoln. - y y -
Spolu 5da oda lesné vodna zastavana ostatna
P P pozemky plocha plocha plocha
Filakovo | 16176914 | 11059678 | 5117 236 1445542 135041 2 819582 717 071

PRM Filakovo 2015-2023

Scenéria krajiny

Na formovani krajinnej scenérie hodnoteného Uzemia sa z prirodnych prvkov najvyraznejsie
podiela rovinaty, mierne zvineny terén Juhoslovenskej kotliny a svahy Cerovej vrchoviny s
nesuvislymi lesnymi porastmi a brehova vegetacia popri toku Beliny. Z antropogénnych prvkov
sa na formovani krajinnej scenérie najviac podiela sidelny utvar Filakovo, cestné komunikacie
a typicka polnohospodarska krajina. V najblizSej scenérii dotknutého Uzemia sa prejavuju aj
antropogénne aj prirodné prvky scenérie krajiny. Scenérii dominuje Filakovsky hrad, zastavba
mesta a otvorené plochy monokultirneho polnohospodarstva s trasami elektrického vedenia
popri cestnej komunikacii a nelesnou drevinou vegetaciu pozdiz cesty. V pozadi je scenéria
krajiny tvorena nivou Beliny a jej bezmenného lavostranného pritoku, vidieckou krajinou ako
aj svahmi Filakovskej brazdy. Realizacia hodnoteného zameru nebude mat vzhladom na svoju
povahu, hmotové dispozicie a umiestnenie negativny vplyv na siéasnu scenériu krajiny. Sirie
okolie zaujmového Uzemia je mozné hodnotit ako typickd antropogénne vyuzivanu krajinu.

6.9. STABILITA KRAJINY

Uzemny systém ekologickej stability (USES) predstavuje takd celopriestorovt $trukturu
navzajom prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktorad zabezpecluje rozmanitost
podmienok a foriem Zivota v krajine. Zakladnymi $trukturalnymi elementmi USES su biocentra,
biokoridory, interakéné prvky a genofondovo vyznamné lokality. Biocentra - predstavuju
ekosystémy alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvaraju trvalé podmienky na rozmnozZovanie,
ukryt a vyZivu Zivych organizmov a na zachovanie a prirodzeny vyvoj ich spolocenstiev.
Biokoridory - predstavuju priestorovo prepojeny stubor ekosystémov, ktoré spdjaju biocentra
a umoznuju migraciu a vymenu genetickych informacii Zivych organizmov a ich spoloéenstiev,
na ktoré priestorovo nadvazuju interakéné prvky.

Vychddzajuc z izemnoplanovacich dokumentov mesta Filakovo ako aj z RUSES okresu Lu¢enec
(ESPRIT, 2019) mdézeme konstatovat, Ze hodnotena lokalita nezasahuje do siete prvkov a
interakénych linii Struktury ekologickej stability. Samotné lGzemie cintorina vSak predstavuje
formu mestskej zelene a ako také moze v obmedzenej miere plnit ekostabilizacnu funkciu.
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6.10. OBYVATELSTVO

Demografické udaje

Do konca 90-tych rokov 20. storo¢ia mesto zaznamenalo vyrazny narast poc¢tu obyvatelov a
to z dovodu rozmachu velkych podnikov na Uzemi mesta a prudko rozvijajuceho sa
polnohospodarstva. Po roku 1991 zacina pocet obyvatelov stagnovat a ma mierne klesajlcu
tendenciu, ¢o je désledkom nedostatku pracovnych prileZitosti po zaniku, resp. transformacii
uvedenych hospodarskych subjektov. Z hladiska vyvoja poctu obyvatelov v poslednych
dvadsiatich rokoch mozno konstatovat, Ze mesto Filakovo malo do roku 2011 mierne pozitivny
rast a od roku 2011 ma klesajuci pocet obyvatelov. K 31.1.2022 malo mesto Filakovo 9846
obyvatelov, z toho 4708 muzZov a 5138 Zien.

Tabulka: Vyvoj poctu obyvatelov

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
obyvatelov 10069 | 10108 | 10156 | 10245 | 10294 | 10362 | 10419 | 10383 | 10339 | 10351 | 10360
rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
obyvatelov 10810 | 10800 | 10785 | 10733 | 10691 | 10690 | 10654 | 10614 | 10568 | 10546 | 9861

Z hladiska vekovych kategérii bolo vo Filakove na konci roku 2021 obyvatelov
predproduktivnom veku (0-14) 1535, v produktivnom veku (15-64) bolo 6663 a v
poproduktivnom veku bolo 1663 obyvatelov. Z nasledujucej tabulky je zjavny dlhodoby trend
starnutia obyvatelstva, kedy pocet obyvatelov v predproduktivnom veku dlhodobo klesa
a naopak, pocet obyvatelov v poproduktivnom veku dlhodobo stupa. V poslednych rokoch ma
uz mesto Filakovo mierne viac obyvatelstva v poproduktivnom veku ako obyvatelov v
predproduktivnhom veku.

Tabulka: ZloZenie obyvatelov podla vekovych skupin

Mesto vekova skupina 1996 2000 2005 2010 2015 2021
0-14 2187 1924 1840 1867 1872 1535
Filakovo 15-65 7010 7221 7410 7241 7403 6663
65 a viac 1103 1076 1112 1230 1412 1663

Z hladiska narodnostného zlozenia v obci dominuje obyvatelstvo madarskej narodnosti
(62,88%). Slovenskej narodnosti je 29,76% a k obyvatelstvu rémskej narodnosti sa hlasilo v
roku 2021 1,38% obyvatelov. Iné narodnostné skupiny su v obci zastupené marginalne. Z
hladiska nabozenského vyznania su v obci zastupené hlavne rimskokatolicky veriaci (59,81%),
evanjelicky veriaci (1,58%) a veriaci reformovanej cirkvi (1,31%). Bez vyznania bolo az 24,91%
obyvatelov.

SIDLA

Mesto Filakovo je sucastou sidelnej Struktiry okresu Lucenec, ktora svojimi zvlastnostami a
osobitostami s prirodnymi a socioekonomickymi pomermi charakterizujice Uzemie okresu.
V kotlinach vznikla siet kompaktnych vidieckych sidiel, z niektorych sa postupne, ako rastol ich
vyznam, stali mesta — Luc¢enec, Poltar, Filakovo. V 19. a 20. storodi sa vidiecke sidla rozsirili o
siet lazov a samoét hlavne z ekonomickych dévodov. Tato Struktira osidlenia ma dodnes
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neobycajne vysoku krajinno-esteticki hodnotu. V hierarchizacii sidelnych Struktir mesto
Filakovo patri do taZiska osidlenia nadregionalneho aZ celostatneho vyznamu. Lucenecko-
filakovské tazisko tvori sidelnd Struktira okolo miest Lu¢enec a Filakovo, ktoré z hladiska
priestorového usporiadania vytvaraju jedno spolocné taZisko osidlenia nadregionalneho az
celostatneho vyznamu.

Mesto Filakovo lezi v juznej Casti stredného Slovenska a v juznej ¢asti lu¢enského okresu, ktory
je sucastou Banskobystrického kraja. Okres Luéenec je v poradi druhym okresom s hustotou
obyvatelov 95 na km2 z 13 okresov Banskobystrického kraja.

Z hladiska polohy v okrese lezi mesto Filakovo v jeho juznej ¢asti kde plni funkciu centra a
spadového mesta regionu Novohradu. Je centrom verejného a kultirneho Zivota v juznej ¢asti
Banskobystrického kraja. Zabezpecuje zakladnu a mestsku vybavenost pre obyvatelov mesta
a nadmestski vybavenost pre obyvatelov juznej Casti okresu v oblastiach zdkladného a
stredného Skolstva, zdravotnictva, socialnej pomoci, kultiry, verejnej spravy a administrativy,
Sportu a rekredcie, dopravy, rezortov na urovni okresu. Poskytuje pracovné prileZitosti v
hospodarskej oblasti, v oblasti priemyslu, pofnohospodarstva, sluzieb, dopravy a pod. LezZi v
priestore hlavnej sidelnej rozvojovej osi ako sidelné centrum Stvrtej skupiny s komplexnou
vybavenostou na vyznamnej severo-juznej dopravnej osi, ktorua tvori cesta I. triedy ¢ 71

Sucasny zdravotny stav obyvatelstva

Zdravotny stav obyvatelstva je ovplyviiovany roznymi faktormi. Medzi hlavné faktory patri
kvalita Zivotného prostredia, ekonomicka a socialna situacia, Zivotny styl, droven zdravotnickej
starostlivosti a vyZivové navyky. Vplyv Zivotného prostredia na zdravotny stav obyvatelstva sa
odhaduje na 15 — 20%. Urcenie podielu kontaminacie Zivotného prostredia na vyvoj
zdravotného stavu vsak nie je jednoduché. Pohoda a kvalita Zivota su atributy Zivota cloveka,
spojené s objektivnymi javmi vonkajsieho prostredia ludi a zaroven aj so subjektivnymi javmi
ich ,vnutorného prostredia®, charakterizovaného ich zdravotnym stavom a psychikou.

Zékladnym ukazovatefom Zivotnych podmienok je stredna dizka Zivota pri narodeni. V
porovnani s celoslovenskou urovnou (73,47 rokov u muzov a 80,17 u Zien za rok 2020) je na
tom okres Lucenec horsie kraj lepsie (72,56 muzov a 79,44 u Zien v roku 2020).

Vo vSeobecnosti sa uvadza, Ze prostredie je determinantom zdravia, z ktorého najznamejsiu
skupinu tvoria determinanty demografické a biologické (vek, pohlavie, narodnost a iné), socio
— ekonomické (Zivotny Styl, vzdelanie, zamestnanie, socidlne kontakty a iné), prostredie
(zZivotné a pracovné) a zdravotnictvo. Zdravotny stav obyvatelstva je v rdmci zdkladného
Statistického sledovania ochoreni v SR sledovany na urovni okresov. Dotknuté Uzemie patri
k okresu Lucenec.

Tabulka: Najcastejsie priciny smrti v okrese Lu¢enec za rok 2020

¢islo podfa MKCH Pricina smrti Spolu Muzi Zeny
I. kapitola Infekéné a parazitarne choroby 10 5 5
II. kapitola Nadory 216 112 104
Ill. kapitola Choroby krvi a krvotvornych organov a daktoré poruchy

imunitnych mechanizmov 1 0 1
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IV. kapitola Choroby Zliaz s vnutornym vylu€ovanim, vyZivy a premeny

latok
V. kapitola Dusevné poruchy a poruchy sprdvania 0 0 0
VI. kapitola Choroby nervového systému 16 3 13
IX. kapitola Choroby obehovej ststavy 459 199 260
X. kapitola Choroby dychacej sustavy 36 21 15
XI. kapitola Choroby traviacej sustavy 46 29 17
XIV. kapitola Choroby mocovej a pohlavnej sustavy 16 6 10
XVII. kapitola Vrodené chyby, deformacie a chromozémové anomalie 2 2 0
XVIII. kapitola Subjektivne a objektivne priznaky, abnor. klinické a

laborat. ndlezy nezatriedené inde 15 10 5
XX. kapitola Vonkajsie priciny chorobnosti a umrtnosti 35 25 10
XXII. kapitola Koédy na osobitné ucely (COVID-19) 27 14 13
Spolu 886 432 | 454

V okrese Lucenec rovnako u muzov ako aj u Zien prevladaju choroby obehovej sustavy a z nich
najpocetnejsSiu skupinu u oboch pohlavi tvori chronickd ischemickd choroba srdca. Druhu
najpocetnejsiu skupinu pric¢in Umrtia tvoria u oboch pohlavi nddorové ochorenia.

Historia obce, kulturne a historické pamiatky a pamdtihodnosti

Na uUzemi dnesného Filakova bolo osidlenie v neolite, nachadzalo sa tu sidlisko s
kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko z doby stahovania narodov. Hrad a panstvo su
zname od 13. storocia (prva zmienka je z roku 1242), ma kralovsky pévod. Staré a cudzojazycné
pomenovania obce boli: Filek (1246), Fylek (1262), Filakowo (1786), Filekow (1808), madarsky
Fiilek. DneSné pomenovanie Filakovo je od roku 1920. V rokoch 1311-1321 hrad vlastnil Matus
Cak, od roku 1438 ho mali v zalohu a od konca 16. storocia v majetku rozne magnatske rody
(Bebekovci, Perényiovci a i., naposledy Kohdaryovci, Coburgovci). Vyznamnu ulohu mal v 16.-
17. storoéi za tureckych vojen. V roku 1554 ho dobyli Turci a az do 1593 bol sidlom
filakovského sandzZaku, pod ktorého spravu patrila znaéna cast juzného Slovenska. Zni¢eny bol
v roku 1682 po dobyti Thokolym. Filakovské podhradie sa ako osada s mytom spomina od roku
1255, ale vyvinulo sa zo starSieho osidlenia. Meste¢kom sa stalo v roku 1423, jeho starsi erb
pozostaval zo strieborného stitu, v ktorom zo zeleného kopca vyrastala zelena palma, mladsi
erb z ¢erveného stitu, v ktorom bola na zelenom kopci zlatd koruna a v nej vyrastal strieborny
dvojramenny kriz ukonceny zelenou korunou palmy. Okolo roku 1470 sa tu osadili frantiskani.
V roku 1828 malo 236 domov a 1616 obyvatelov. Zaoberali sa polhohospodarstvom,
ovocinarstvom, chovom dobytka, od 19. storocia aj pestovanim tabaku. Najma od 18. storocia
pozorovat rozmach remesiel. Od roku 1897 bola v prevadzke tehelfia, od roku 1908
smaltoviia. Pred rokom 1918 tu boli velkostatky Coburga, Stephaniho a Cebridna. Za I. CSR sa
stalo jednym z centier revoluéného robotnickeho hnutia vedeného KSC.V rokoch 1938-1944
bolo Filakovo pripojené k Madarsku. Oslobodené bolo 31.12.1944 Sovietskou armadou. Po
roku 1945 nastal vSeobecny rozvoj mesta. Bola zmodernizovana vyroba v smaltovni
(Kovosmalt), vybudovali sa dalSie podniky a prevadzky, nové byty, doprava, sluzby, soc. a
kultdrne zariadenia. V 50-tych rokoch bolo Filakovo okresnym mestom.
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Kultirne a historické pamiatky a pamatihodnosti sa v dotknutom Gzemi nenachdadzaju. V
meste sa nachddza viacero pamiatok, tie vSak nemaju nijaku vazbu na priestor rieSeného
zaujmového Uzemia:

. NKP Filakovsky hrad

J NKP Farsky kostol nanebovzatia Panny Mdrie a frantiskansky klastor
J Kastiel Berchtoldovcov

J Kastiel Cebrianovcov

J Koharyho kuria

J Budova Mestského uradu

. Vigadod

J Mestsky park

J Namestie padlych hrdinov

J Mauzéleum rodiny Stephani
. Socha Svatej Anny

J Socha Svatého Urbana

. Zidovsky cintorin

Priemysel a polnohospoddrstvo

Priemyselnad Struktura Filakova bola v minulosti zamerand hlavne na povrchovu Upravu kovov
(byvaly Kovosmalt). V sucasnosti je priemysel rozmanity a rozdeleny na Specializované
vyrobné spolo¢nosti so zameranim na vyrobu hlbokotaznych nastrojov, opracovanie kovov,
vyrobu jednoucelovych zariadeni a kovovych konstrukcii, vyrobu vari¢ov pre obytné vozy,
elektrické a elektronické kontrolné a ovladacie panely, odsavace, grily a kovové suciastky.
Okrem strojarenského priemyslu sa v meste tiez nachddzaju prevadzky ndabytkarskeho,
stavebného a potravinarskeho priemyslu.

Polnohospodarska vyroba je na Uzemi mesta zastupena polnohospodarskymi druzstvami
Filagro, Agro Ratka, AgrodruZstvo Rapovce alebo Farma Lipovec. Polnohospodarska vyroba sa
zameriava na zZivoCiSnu vyrobu — chov oSipanych, hovadzieho dobytka, oviec a
obhospodarovanie trvalych travnych porastov, luk a pasienkov. V okrese sa dopestuju takmer
vSetky plodiny vratane teplomilnejsich, teda cukrova repa, pSenica, raz, zelenina, tabak, vinic,
lucerna, kukurica.

Lesné hospodarstvo je na rieSenom Uzemi zastupené Lesmi SR S.p. a Urbdrskym a lesnym
pozemkovym spolo¢enstvom Filakovo. Vymera lesnych pléch je vo Filakove 168,8 ha (10,2%),
pricom hospodarske lesy tvoria 89,5 %, ochranné lesy 6,4% a lesy osobitného uréenia 4,1% z
lesného pozemkového fondu.

Doprava

Zaklad dopravnéhosystému mesta tvori cesta 11/571 Filakovo - Jesenské a cesta 11/57112
Filakovo -Biskupice. Dopravny kriz tychto ciest je doplneny radialami ciest I11/5711 Filakovo -
Ratka a Ill/5714 Filakovo - Buzitka. Zakladnu dopravnu siet dopliiuje zapadny obchvat cesty
I/71 Lu¢enec - Filakovo - Radzovce -Siatorska Bukovinka - hranica s MR. Mesto Filakovo je
napojené na cestu I/71 na severozapadnej strane cestou II/571 Filakovo — Abovce Grovriovou
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krizovatkou, na zdpadnej strane cestou IlI/57111 Filakovo — Ratka, na juZnej strane z obce
Biskupice cestou I1I/57112 a na severovychodnej strane cestou 111/57114.

Poloha rieSeného Uzemia z hladiska cestnej dopravy je vyborna. Lokalita lezi na zapadnom
okraji mesta, pri ceste 11/571.

Zelezniénl dopravu v riesenom Uzemi reprezentuje Zelezniény uzol - Zelezniénd stanica
Il.triedy, ktorou prechadza Zelezni¢na trat Zvolen - Filakovo - Plesivec, Cast juzného hlavného
tahu a Zelezni¢na trat regionalneho vyznamu Filakovo - hranica s MR.

Sluzby a cestovny ruch

Vybavenost Gzemia je na Urovni vyznamu a velkosti mesta Fifakovo. V meste je dostupna
vacsina beinych sluzieb pre obyvatelstvo. Sluzby, ktoré nie su zastlipené priamo vo Filakove
su dostupné v okresnom meste Lu¢enec (12 km) alebo v Krajskom meste Banskd Bystrica (89
km).

Mesto Filakovo je centrom Novohrad- Nograd geoparku na Uzemi SR. Samotné mesto, ale aj
celé uzemie Novohrad — Négrad geoparku disponuju vyznamnymi geologickymi, prirodnymi,
kultdrno — historickymi hodnotami (CHKO Cerova vrchovina, hrady, kostoly, kaplnky, klastor,
muzeum, kastiele, kurie, dalSie historické budovy, mestsky park so zastupcami vzacnych
drevin, archeologické lokality), ktoré stoja v centre pozornosti a su vyuZitelné v cestovhom
ruchu. Mesto Filakovo je prirodzenym centrom nielen v oblasti sprdvy a samospravy, ale vdaka
danostiam, mozZnostiam a potencialu by sa malo stat aj turistickym centrom regiénu.

Mesto md bohaté skusenosti zo spoluprace v oblasti turizmu na domacej aj medzindrodnej
urovni a tiez skusenosti pri vyuZivani vlastného potencidlu v oblasti turizmu. Sluzby v oblasti
cestovného ruchu su sustredené okolo Filakovského hradu v centre mesta. Najvaésim
lakadlom pre turistov je samotny hrad. V meste nie je dostatok zariadeni cestovného ruchu
(penzidény, hotely, restauracie a pod.).

IV. VPLYVY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA
VRATANE KUMULATIVNYCH A SYNERGICKYCH

VPLYV NA HORNINOVE PROSTREDIE A RELIEF

Vzhladom na povahu posudzovanej zmeny Cinnosti a jej umiestnenie nepredpokladdme
Ziadne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Potencidlnym negativnhym
vplyvom na horninové prostredie méze byt v tomto pripade len ndhodna havarijna situacia,
ktorej vsak mozno ucinne predist déslednym dodrZiavanim bezpec¢nostnych a prevadzkovych
opatreni v zmysle platnej legislativy. Cinnost je a bude prevadzkovana tak, aby bola v pripade
havarie maximalne eliminovana moznost kontaminacie horninového prostredia. Navrhovanu
zmenu v porovnani so sucasnym stavom preto hodnotime ako bez vplyvu na geologické a
geomorfologické pomery lokality.

VPLYVY NA POVRCHOVE A PODZEMNE VODY
Ovplyvnenie prudenia a rezimu povrchovych a podzemnych véd hodnotenou ¢innostou sa
pocas beznej prevadzky cintorina ani po jeho rozsireni nepredpoklada.
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RozSirenim cintorina o navrhovanu zmenu cinnosti sa nezmeni doterajsi stav, ked bol v
prevadzke desiatky rokov jestvujuci cintorin. RozSirend cast cintorina bude v rovnakych
prirodnych a hydrogeologickych podmienkach, v akych je existujuca Cast cintorina. Preto ak sa
doteraz neprejavili negativne vplyvy existujuceho cintorina, jeho rozSirenie o navrhovanu
zmenu ¢innosti nebude predstavovat zmenu tohto stavu.

MnozZstvo odpadovych vod sa realizaciou navrhovaného rozsirenia o navrhovanud zmenu
¢innosti cintorina nezmeni.

Potencidlnym negativnym vplyvom na vodné pomery moze byt v tomto pripade len ndhodna
havarijna situacia, ktorej vSak mozno ucinne predist doslednym dodrziavanim bezpecnostnych
a prevadzkovych opatreni v zmysle platnej legislativy. Vzhladom na vyssie uvedené hodnotime
vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na vodné pomery v porovnani so su¢asnym stavom ako aj
kumulativne ako bez vplyvu.

VPLYVY NA OVZDUSIE A KLIMU

S ohladom na charakter planovanej ¢innosti kvalita ovzduSia nebude nijako ovplyvnena.
Ovzdusie bude ovplyvnené len d¢innostou prichadzajucich a odchadzajucich vozidiel
zamestnancami pohrebnej sluzby a pozostalych. Bude sa vsak jednat o kratkodoby vplyv s
totoZznou hodnotou existujucej emisnej situacie lokality. Tento vplyv vyraznejSie nezhorsi
kvalitu ovzdusia, bude kratkodoby a nepravidelny.

Z hladiska ovplyvnenia miestnej klimy, moZno navrhovanu zmenu cinnosti hodnotit ako
dokonca ako mierne pozitivnu, nakolko vysadbou trvalych porastov drevin a zatravnenym
povrchom prispeje k stabilnejSej mikroklime Uzemia, ktord sa doteraz menila v zavislosti od
osevného planu a celkového obhospodarovania ornej pddy, ktoru charakterizuje plocha
navrhovaného rozsirenia cintorina.

Navrhovanud zmenu v porovnani so suasnym stavom preto hodnotime ako bez vplyvu na
emisné pomery lokality a ako mierne pozitivnu z hladiska ovplyvnenia miestnych klimatickych
pomerov.

VPLYVY NA PODU

Asi najvyznamnejsim vplyvom navrhovanej ¢innosti bude jej zaber pddy, ktora je v suéasnosti
definovana ako orna poda, ale jej vyuZitie na navrhovany ucel je v sulade Uzemnym planom
mesta. Na zdklade uvedeného tak bude potrebné jej vynatie z polnohospodarskeho fondu
(PF), k zaberu lesného fondu nedd6jde. Preto pred realizdciou stavby je nutné odnatie
polnohospodarskej pédy na zaklade vydaného rozhodnutia pre trvalé odnatie pody.
Narabanie s ornicou bude rieSené v sulade s rozhodnutiami organu na ochranu PF v
jednotlivych stuprioch rozhodnuti v zmysle zakona 220/2004 Z.Z.

VyuZitie plochy na rozSirenie cintorina je tak plne v sulade s uZ existujucou prevadzkou
cintorina ako aj Uzemného planu mesta Filakovo.

Kontaminacia pody sa nepredpoklada, pocas prevadzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba
riziko, pri ndhodnych havarijnych situaciach (unik ropnych latok a hydraulickych olejov zo
stavebnych mechanizmov, a pod.).

Z hladiska ochrany pody pred erdziou mdzeme navrhovani zmenu c¢innosti hodnotit ako
mierne pozitivhu, nakolko vysadbou trvalych porastov drevin a zatravnenym povrchom
prispeje k vyssej stabilite pody oproti si¢asnému stavu s monokultirou polnohospodarske;j
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velkovyroby a obdobiami v ramci roku suvisiacimi s osevnym planom, ktoré charakterizuju aj
obnazeny podny kryt bez vegetacie.

Navrhovanu zmenu preto v porovnani so su¢asnym stavom hodnotime ako mierne negativnu
z hladiska zaberu polnohospodarskej pédy avsak z hladiska vyssej odolnosti pody na podnu
erdziu ju méZzeme zhodnotit ako mierne pozitivnu.

Cinnost je a bude prevadzkovana tak, aby bola v pripade havédrie maximélne eliminovana
moznost kontaminacie pody.

VPLYVY NA FAUNU, FLORU A ICH BIOTOPY

Zmenou navrhovanej cinnosti nedojde k naruSeniu zaujmov ochrany prirody a krajiny.
Umiestnenie posudzovanej ¢innosti je navrhované v Uzemi, na ktoré sa vztahuje prvy -
vSeobecny stupen ochrany, bez zvlastnej Uzemnej alebo druhovej ochrany. Vzhladom na
synantréopny charakter fauny a fléry a nizku druhova diverzitu v posudzovanej lokalite,
nepredpokladdme negativny vplyv na faunu a fléru.

VPLYVY NA KRAJINU

Realizacia navrhovanej zmeny c¢innosti nebude mat negativny vplyv na Struktiru a scenériu
krajiny. Struktdra krajiny nebude zmenena nakolko sa jednd o rozdirenie existujuceho
cintorina.

Po dokonceni sa navrhovana zmena cinnosti kultivovanym spdsobom zacleni do krajiny a
nebude rusSivym elementom Zivotného prostredia. Architektonické rieSenie rozsirenia tak s
maximalnym dorazom na vegetacné Upravy vytvori dostojné pietne miesto, ktoré umozni
vnimat iné rozmery a aspekty ludskej existencie.

Z hladiska psychologickych faktorov mozno u niektorych citlivych jedincov predpokladat
negativne vnimanie obdobnych zariadeni, ktoré suvisia so smrtou, ¢o sa prejavuje napriklad
tym, Ze odmietaju byvat v blizkosti takychto zariadeni. Takéto vnimanie je silne subjektivne a
vecne nepodlozZené, ale mozZe tymto jedincom spdsobovat stres.

Navrhovanu zmenu v porovnani so suasnym stavom preto hodnotime ako bez vplyvu na
scenériu a Struktaru krajiny.

VPLYV NA OBYVATELSTVO

Prevadzka navrhovanej zmeny cinnosti nebude produkovat emisie, hluk ani odpadové vody a
ani iné vystupy, ktoré by mohli ohrozit zdravie obyvatelstva.

V zdujmovom uUzemi sa cinnosti, ktoré si predmetom tohto zameru, nebudd dotykat
individudlnych a skupinovych zaujmov ludi (vlastnictvo pozemkov, byvania, ochrany prirody a
krajiny, nitena migracia obyvatelstva v ramci demolacii a pod.). Skutoc¢nost, Ze prevadzka uz
v Uzemi existuje a d6jde len k jej rozSireniu o navrhovanu zmenu ¢innosti neovplyvni pohodu
a kvalitu Zivota v meste.

Daldim prevadzkovanim cintorina ani jeho rozéirenim o navrhovand zmenu ¢innosti sa
nepredpoklada vyrazné navysSenie zatazenosti dopravného skeletu dotknutého Uzemia ani
SirSieho okolia, intenzity dopravy zostanu na priblizne rovnakej Urovni.

Nezanedbatelnym pozitivnym vplyvom na obyvatelstvo je vytvorenie nového priestoru na
pochovavanie zosnulych mesta Filakovo.
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Vzhladom na vyssie uvedené hodnotime vplyvy navrhovanej zmeny cinnosti na obyvatelstvo
zo socialneho a environmentadlneho hladiska ako prevaine pozitivne, v obdobi vystavby
kratkodobo mierne negativne.

Hodnotenie zdravotnych rizik

Po realizacii navrhovanej zmeny cinnosti budu zdravotné rizika predmetnej prevadzky na
rovnakej resp. porovnatelnej urovni ako v sucasnosti. Charakter prevadzky druhom a
vlastnostami emitovanych znecistujucich latok nebude nadalej vytvarat moznosti vazneho a
bezprostredného ohrozenia zdravia verejnosti.

Prevadzka navrhovanej zmeny cinnosti nebude mat vyznamny vplyv na zdravotny stav
obyvatelstva. Vlastna prevdadzka navrhovanej zmeny cinnosti pri dodrzani platnych
bezpecnostnych a hygienickych limitov nebude zdrojom toxickych alebo inych skodlivin, ktoré
by vyznamnym spo6sobom zvysili zdravotné rizikd dotknutého obyvatelstva.

Rozsirenie ani prevadzkovanie cintorina o navrhovand zmenu ¢innosti nebude mat negativne
vplyvy na obyvatelov dotknutého Uzemia. Zdravotné riziko sa nepredpoklada. Podstatné bude
predovietkym dosledné dodrziavanie prislusnych predpisov v oblasti BOZP.

VSeobecné zdsady dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a konkrétne povinnosti
zamestnavatela su urcené v zakone €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA BIODIVERZITU,
CHRANENE UZEMIA A PRVKY USES

Prevadzka navrhovanej zmeny ¢innosti nemala a po realizacii navrhovanej ¢innosti ani nebude
mat vplyv na chranené Gzemia ani ich ochranné pasma.

Cinnostou nedochadza k naruseniu zaujmov ochrany prirody a krajiny. Priamo v sledovanom
Uzemi sa nenachadza Ziaden chraneny strom a v sledovanom Uzemi neboli zistené chranené
druhy rastlin.

Navrhovana zmena cinnosti je navrhovana v GUzemi, na ktoré sa vztahuje prvy - vSeobecny
stupen ochrany, bez zvlastnej Uzemnej alebo druhovej ochrany a ktoré je situované mimo
navrhovanych a schvalenych Uzemi eurdpskeho vyznamu, chranenych vtadich ldzemi a
sucasnej sustavy malo a velkoplosnych chranenych Gzemi podla zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzka navrhovanej zmeny Cinnosti nezasahovala a po jej zmene ani nebude zasahovat do
Uzemi patriacich do suvislej eurépskej sustavy chranenych uzemi (NATURA 2000), pripadne
Uzemi zaradenymi do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.

UZivanie predmetnej lokality na navrhovanli zmenu cinnosti nepredstavuje ¢innost v Uzemi
zakdzanu.

Aredl pre navrhovani zmenu ¢innosti priamo nezasahuje do ekologicky hodnotnych
segmentov krajiny ani nenarusi funkénost ziadneho prvku USES.

POSUDENIE OCAKAVANYCH VPLYVOV Z HLADISKA ICH VYZNAMNOSTI A CASOVEHO
PRIEBEHU POSOBENIA

Realizacia navrhovanej zmeny ¢innosti sa riadi platnou aktudlnou legislativou, ktora upravuje
podmienky ich vykonavania.

Zakon ¢. 131/2010 neurcuje explicitne pre pochovavanie pozadované vlastnosti geologického
podloZia, iba stanovuje pozadovant hibku prehibeného hrobu, sypké zeminy na zésyp a

{1 ] 1111



34

poZadovanu hladinu podzemnej vody. V zdkone nie su stanovené podmienky o priepustnosti
zemin, v ktorych budud umiestnené hroby. Na cintorine Filakovo sa pochovava uz dlhodobo.

V predchadzajucich ¢astiach zameru boli identifikované vietky vplyvy na Zivotné prostredie,
ktoré sa objavili v suvislosti s realizaciou zameru. Neboli identifikované Ziadne zavainé
negativne vplyvy navrhovanej cinnosti na Zivotné prostredie. V etape prevadzky
nepredpokladdme narusenie pohody a kvality Zivota v dotknutom Gzemi.

DIhodobym pozitivnym vplyvom predmetného zameru na obyvatelstvo je vytvorenie nového
priestoru na pochovavanie zosnulych mesta Filakovo.

PREDPOKLADANE VPLYVY PRESAHUJUCE STATNE HRANICE

Navrhovana zmena ¢innosti nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie presahujuci
§tatne hranice a nenaplia podmienky § 40 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
kritérid uvedené v prilohe ¢. 13. a ¢. 14. predmetného zakona.

V. VSEOBECNE ZROZUMITELNE ZAVERECNE ZHRNUTIE

Navrhovana zmena cinnosti rieSi rozSirenie mestského cintorina na vymedzenom lzemi s
vyClenenim novych ploch pre pochovavanie, zakladni komunikaénu siet, plochy na
umiestnenie velkokapacitnych kontajnerov, zelene a oplotenia. Filozofia rieSenia vychdadza z
kombinacie maximdlne efektivneho vyuZitia ploch pre nové hrobové miesta a zaroven
zachovania prirodného a komorného charakteru prostredia a dbstojnej atmosféry pre
rozjimanie a pobyt navstevnikov cintorina.

Predmetnd plocha pre roziirenie jestvujiceho cintorina tvori kompaktny obdiznikovy
podorysny tvar v severozapadnej Casti stavajiceho cintorina. Plocha pre pochovdavanie s
hrobovymi miestami ma pravidelny raster  vychadzajuci z  jestvujucej
Struktury cintorina a nadvazuje na siet jestvujucich chodnikov medzi hrobovymi polami. Nova
plocha je roz¢lenena chodnikmi na hrobové sektory S1 —S4. V tychto sektoroch sa uvaZuje s
klasickym spdsobom pochovdavania v jednohroboch a dvojhroboch. Na hranici rozsirenia
cintorina  a jestvujuceho cintorina je rieSeny zeleny pds so solitérnymi
stromami nizkeho rastu a trdvnikom. Plocha rozsirenia cintorina bude na novej obvodovej
hranici ohrani¢end oplotenim z poplastovaného pletiva na ocelovych stipoch. Celkovy vzhlad
a material bude prisposobeny k jestvujucemu oploteniu cintorina.

Stavba nema Ziadne vazby na okolitu vystavbu a iné suvisiace investicie. RieSena bude ako
samostatnd stavba v celku. Etapizacia, realizacia hrobovych miest bude ¢asove regulovana
spravcom cintorina. Predpokladané zaplnenie vSetkych navrhnutych hrobovych miest je do 5
az 10 rokov. Doba realizdcie rozsirenia cintorina je planované na 60 dni po odovzdani
staveniska doddavatelovi stavby.

Vlastnd priprava Uzemia predstavuje Upravu terénu, vyrovnanie vacSich nerovnosti,
zabezpedenie pristupu na stavbu a priestoru pre uskladnenie a manipulaciu s materialmi a
pristup k energidm, vytyCenie stavby a jej oznacenie v zmysle bezpecnostnych noriem a
ochrany zdravia a majetku. Pristup na stavbu bude po jestvujucich vnutroaredlovych
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cestickach sucasného cintorina, preto pri vystavbe pouZit stroje, ktoré rozmerom su
prispdsobené Sirkam jednotlivych komunikacii (MULTICAR,MINIBAGER) . Z buracich prac bude
potrebnd demontdz a odvoz sucasného oplotenia. Stavba bude oznadena informacnymi
tabulami s upozornenim na stavebné prace a na zadkaz vstupu. Objem vyburanych materiadlov
bude priamo odvazany na skladku.

Navrhovana zmena Cinnosti bude ¢lenend na samostatné stavebné objekty nasledovne:

» SO 01 Plocha pre pochovavanie

» SO 02 Chodniky a spevnené plochy

» SO 03 Pripojka pre verejné osvetlenie
» SO 04 Oplotenie

» SO 05 Sadové upravy a mobiliar

Kapacitné udaje navrhovanej zmeny Cinnosti

Plocha rie$eného Gzemia : 4 980 m?

Plocha pre pochovévanie : 4 120 m? - pocéet hrobovych miest : 720 ks
Plocha chodnikov: 515 m?

Plocha odvodriovacich rigolov : 122,5m - 75 m?

Plocha zelene: 270 m?

Nové oplotenie: 202 m

Elektricka pripojka VO : 90 m

VVVVVYVYY

Stavba nemad Ziadne vazby na okolitu vystavbu a iné suvisiace investicie. RieSend bude ako
samostatna stavba v celku. Etapizacia, realizacia hrobovych miest bude ¢asove regulovana
spravcom cintorina. Predpokladané zaplnenie vSetkych navrhnutych hrobovych miest je do 5
az 10 rokov. Doba realizacie rozSirenia cintorina je planované na 60 dni po odovzdani
staveniska dodavatelovi stavby.

V zmysle zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov nebude navrhovana zmena ¢innosti
predstavovat novu c¢innost a v zmysle jeho prilohy €. 8 Casti 9. Infrastruktudra, polozky ¢. 17
»,Krematorid a cintoriny” sa na uvedeny zdmer vztahuje prahova hodnota casti B — zistovacie
konanie (bez limitu). Na zaklade uvedenej prahovej hodnoty pre zistovacie konanie mézeme
konstatovat, Ze prislusny orgdn pre posudenie vplyvu navrhovanej cinnosti na Zivotné
prostredie bude Okresny uUrad Lucenec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

Ako vyplyva z predchdadzajucich hodnoteni vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia,
vysledny dopad mozZno zhodnotit ako nepatrny vzhladom na minimum priamych dopadov a
realnu moznost Gcinne ovplyvnit hlavné rizikd realizaciou vhodnych opatreni. Vysledné
pbsobenie navrhovanej zmeny neohrozi funkénost prvkov ekologickej stability a osobitne
chranenych casti prirody, ani charakter krajinnej Struktiry so zastupenim cennych a
vyznamnych prvkov v dotknutom tGzemi.

Vo vztahu k ekonomickému a socidlnemu vyvoju v Uzemi sa navrhovana zmena radi k
celospolocensky prospesnym, pricom vysledna zataz na prostredie je prijatelna a zachovava
jeho kvality v lokalnom i SirSom meradle.

()] [ 112



36

Navrhovana zmena nie je v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Aby nedosla
do konfliktu s inymi legalnymi ciastkovymi zaujmami je nevyhnutné jej usmernenie a
limitovanie povolovacimi procesmi. Dodrziavanie suladu s pravnymi predpismi vyzaduje
kontrolu a dohlad nad prevadzkou navrhovanej Cinnosti s podmienkami stanovenymi v
povolovacom procese a s dotknutymi pravnymi predpismi.

sledovanych ukazovatelov je zmena navrhovanej ¢innosti hodnotena ako bez vplyvu, v pripade
vplyvu na obyvatelstvo a jeho socioekonomické aktivity, vplyvu na stabilitu pédy (odolnost
voli erozii) a mikroklimu ako mierne pozitivna aZz pozitivna. Z hladiska zadberu Ccasti
polnohospodarskej pédy je navrhovana zmena ¢innosti vyhodnotena ako mierne negativna.

VI. PRILOHY

1. INFORMACIA, C| NAVRHOVANA CINNOST BOLA POSUDZOVANA PODLA ZAKONA;
V PRIPADE, AK ANO, UVEDIE SA CiSLO A DATUM ZAVERECNEHO STANOVISKA, PRIP.
JEHO KOPIA

Nakolko bola lokalita predmetného cintorina v prevadzke este pred ucinnostou zakona
24/2006 Z. z. resp. zdkona 127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov navrhovanych ¢innosti na
Zivotné prostredie nebola esSte prevadzka cintorina vo Filakove predmetom posudenia podla
tychto zakonov. Jej vplyv na Zivotné prostredie sa vsak riadil vtedy platnymi povolovacimi
predpismi, ktoré zohladnovali aj aspekt Zivotného prostredia na Urovni poznania doby jeho
vzniku.

Z hladiska zistovacieho konania vsak bola prevadzka cintorina vo Filakove jeho predmetom
a to v konani ¢. OU-LC-0OSZP-2020/000149- 2 zo dna 25.02.2020 kde Okresny urad Lucenec,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny organ statnej spravy rozhodol, Ze sa
navrhovana ¢innost nebude posudzovat podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z.. Toto rozhodnutie vsak
nenadobudlo pravoplatnost, nakolko navrhovatel Mesto Filakovo listom zo dria 19.10.2020
zobral navrh na zadatie zistovacieho konania spat, nakolko sa rozhodol navrhovanu ¢innost
nerealizovat.

2. MAPY SIRSICH VZTAHOV S OZNACENIM UMIESTNENIA ZMENY NAVRHOVANE)
CINNOSTI V DANEJ OBCI A VO VZTAHU K OKOLITEJ ZASTAVBE

Priloha 1: Mapa umiestnenia dotknutého Gzemia 1: 50 000
Priloha 2: Situdcia Sirsich vztahov 1: 2 000
Priloha 3: Koordinacna situacia 1: 500

3. DOKUMENTACIA K ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Ako podklad k vypracovaniu predmetného Ozndmenia o zmene boli informacie poskytnuté
navrhovateflom vo forme sprievodnej asuhrnnej technickej spravy pre ucely uzemného
rozhodnutia spracovanych Ing. Attilom FarkaSom - PROJEKTOVANIE STAVIEB, februar 2022.
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Ozndmenie o zmene 37 Rozsirenie mestského cintorina

Bratislava, april 2022

Envldeal, s.r.o.
Jaskovy rad 151
Bratislava 831 01

RNDr. Lubos Haltmar
Mgr. Peter Joniak, PhD.

RNDr. Lubos Haltmar
za spracovatela

Mgr. Attila Agdcs, PhD.
primator mesta Filakovo
za navrhovatela

Jaskovy rad 151, 83101 Bratislava E“"ID!N tel: +421 903 320982, www.envideal.sk
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Prilohy
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Priloha C. 1
Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej
cinnosti (mierka 1 : 50 000)
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Priloha 2

Situdcia Sirsich vztahov

Jaskovy rad 151, 83101 Bratislava E“"IDE tel: +421 903 320 982, www.envideal.sk
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Priloha 3

Koordinacna situdcia

Jaskovy rad 151, 83101 Bratislava E“"IDE tel: +421 903 320 982, www.envideal.sk



LEGENDA - SKUTKOVY STAV : SO - 04 - OPLOTENIE

— Oplotenie z poplastovaného pletiva v = 2,0 m — tradi¢né 4—hranné pletivo (zelené

r — Parcely C KN )
_ L . alt. antracit.), stipiky ocelové STANDARD, v = 2,5m — osovo po max.2,5m + vzpery
o ~ Skutogng stav (podia geometrického pldnu) po max. 25,0m + prislusenstvo — dizka cca. 202 m
22/9 —+———% — Hranica zastavaného Gzemia obce Sé~ & - Demontd? stévajiceho oplotenia

118.50 /| - Stevaice chodniky S0 - 05 - Sadové tpravy a mobiliar
’ . ) . 1 Q — Stdvajlce parkoviskd :l — Navrhované tréwnaté plochy - cca. 270 m*

Il
3
= ( |:| — Stdvajlce beténové Zlaby ( ovod vody od toliek na vodu) % — Vysadba novych stromov: Vrba previsnutd na kmienku — vysky 100 cm — 13 ks
T — Stdvajlice vytokové stojany na vodu wme= - Vysadba nov?ch( ker0\)/: Krugpén vidyzelen§ v=20/30cm — vytvorenie Zivého plotu 4 ks/m
— celkom:15m (60 ks
r - Si INA: KO1.
Jo LEGENDA - ROZSIRENIE CINTOR‘|NA'/ ) E — Kontajner na komundiny odpad s objemom 1100 | (&ierny), z vysokoodolného HDPE plastu,
= ™ T - Aredl sGZasného cintorina — 40 517 m K02 + opatrit s nélepkou "KOMUNALNY ODPAD” — celkom:3 ks
— — - Hranica rie$eného Gzemia — roziirenie mestského cintorina — 4980 m* o — Smetnd nadoba na BIO odpad s objemom 240 | (hnedy), z vysokoodolného HDPE plastu,
+ opatrit s nélepkou "BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD” - celkom:3 ks
SO - 01 - Plocha pre pochovavanie
’ 5 S | = Plocha pre pochovévanie — SEKTOR S1. aZ S4. — 4120 m?
Jyg ; 9 5@5 ]
<z — Hrobové miesta — rozmer: 1,7 x 29 m  — CELKOM: 720 ks
POZNAMKA:
SO - 02 - Chodniky a spevnené plochy
__——— POCAS STAVEBNYCH PRAC V PLNOM ROZSAHU RESPEKTOVAT NARIADENIE VLADY &. 339/2006 O
:| — Chodniky a spevnené plochy zo zdmkovej diazby dlt. asfalt — 515 m? OCHRANE ZDRAVIA PRED NEPRIAZNIVIMI UCINKAMI HLUKU A VIBRACI. PRED ZAHAJENIM
VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE OVERIT A VYTYCIT VSETKY JESTVUJOCE INZINIERSKE SIETE, PRICOM
s — Pred|Zenie stdvajicich betonovjch Zlabov — priekopové tvarnice TBM 1-60 KLADENIE REALIZOVAT V ZMYSLE STN 34 1050, 73 6005, 33 4050. PRI NEBEZPECNYCH SUBEHOCH
= 1225 m A KRIZOVANIACH INZ. SIETI VYKOPY REALIZOVAT RUCNE. ODPAJANIE A PRIPAJANIE INZINIER. SIETI
- o Liniové betsnové Flaby &frky 300 liatinov st REALIZOVAT SO SUHLASOM MAJITEL'A A SPRAVCOV INZ. SIETI, ORGANIZACIOU K TOMU OPRAVNENOU,
= _clp i = ===~ Hniove betonove Zlaby Sirky SO mm s flatinovym rostom V TERMINOCH NAPATOVYCH VYLUK. PRI REALIZACI STAVBY MUSIA BYT DODRZANE USTANOVENIA
WZ_ ;\ =y — — 8 — ;‘,‘ ) . 7 ; SO-03-Pripojkapre verejnéosvetlenie STN, ON A PREDMETNE TECHNOLOGICKE PREDPISY.
Si=s o g el Q . N
“g Jél,z.m 45.60 2.10 ég 238 16.10  2.38 | T Jestvujtice zariadenia
T = = SN U i
% 5 ;//7 = Jestwjice vzdusné rozvody NN
/ 0.62 2
\ .62~ 12032 08 0.2. 0.32 s
“é \? =i \‘g] 7 —»~—»~— — Jestwjica elektrick pripojka domu smtku (predpokladand trasa)
Z ‘% “ ‘\ ? (Hlavné privodné vedenie pre SPP2AYKY—J 4x16mm2)
“g % \ \ | BES VRIS — Jestwijica poistkova skritfia VRIS na stlpe odbo&enia pripojky
| é Jggj “% “ | IHDV BN SPP2 - Jestyujﬁcu Peroﬂ(ovd /skriha SPP2. Navrhgvuné sztrojenie SPP2 3xPN 63A ¢G
‘ == ‘ | ‘ké” Umiestnend pod rozvddzatom RE na fasdde objektu
é | % ‘ “ %I Navrhované zariadenia /
\ \ \ él o
| = S
\g “é % | “%1 “)722// _..HB\{.._ — Hlavné privodné vedenie pre rozvddzal Verejného osvetlenia RVO AYKY-J 4x16mm2
, % \ %l — uloZeny vo vikope v pieskovom 16zku 30cm nad vedenim bude uloZend vystraznd fdlia
/};:‘ »gl / gz — v spolo€nej trase na spodku vikopu bude uloZend pdsovina FeZn 4x30mm dizky 25m.
; ~ i I CORE - Stévajlci elektromerovy rozvadzaé domu smétku RE,pre priame meranie, hlavn§
§= (=2 2 S isti¢ B50/3. Elektromerov§ rozvddzag, umiestnenie na verejne pristupnom na
= ] P fasdde objektu
S et ek - * navrhovan§ na vimenu z dévodu nedostatku priestoru pre napojenie rozvddza¢a RVO
& i 157 R *uzemnenie RVO nawrhujeme pdsovinou FeZn 4x30mm v dizke 25,0 m uloZenou vo vikope
= I - . . -
1 T I RVO - Navrhovany rozvddzad verejného osvetlenia Prolekt pre uzemne rozhodnutie
l I . Projektant “Ing. Attila Farke$ — Projektovanie stavieb” je majitel'om autorskfch ‘)rdv pre tento projekt: Kopfrovanie, alebo poufitie projektu alebo
g t e jeho Easti pre inf Gel, alebo stupefi ako bol spracovany je moiné len s jej stihlasom. porusenie prév je trestné v zmysle zékona & 185/2015 Zz.
' o < HLAVNY PROJEKTANT ING. FARKAS ATTILA Ing. Attila Farkas
%g e T2, 3 — - PROJEKTOVANIE STAVIEB
‘/(;,/"'j; e ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. TOMOL JURAJ Pincina 119, 984 01
¢ PR mobil: 0911 613 743
2 _ e VYPRACOVAL ING. FARKAé ATTILA email: ingfarkasattila@gmail.com
g | e ~ ] ” ICO: 47 909 374, DIC: 1075746419
I e T - INVESTOR: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil akovo I€ DPH: SK1075746419
_ e STAVBA: C.ZAKAZKY: C. SADY:
ﬁ» st o — RozSirenie mestského cintorina 01/2022
———————— =< Cl rozvodov +ypm - = v DATUM
T Q ety k.u. Fil'akovo, parcela ¢.: 3922/6
?J ljuca studiia 02/2022
é east: FORMAT:
/ Q 4 x A4
= T 08sA: Koordinaéna situacia MIERKA: CVKR:
1:500 3c'
%,
' 800x297mm
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