» Vo svojom vyjadreni sa vyjadrujete len k navrhovanej stavbe, alebo mdte moznost’ sa
vyjadrit’ aj k ohrozeniu uz existujucich nehnutel’nosti?“

Ukony posudzovania projektovej dokumentacie stavieb z hladiska ich protipoZiarne;
bezpecnosti st v ustanoveni § 25 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon ¢. 314/2001 Z. z.°) subsumované
pod vykon Statneho poziarneho dozoru, ktory vykonavaji organy Statneho poziarneho
dozoru zakotvené v ustanoveniach § 26 az 28 zakona ¢. 314/2001 Z. z.

Orgéany Statneho poziarneho dozoru Vv konaniach podla stavebného zékona plnia funkciu
dotknutého organu uplatiiujiiceho poziadavky na stavby zakotvené v predpisoch z oblasti
ochrany pred poziarmi.

Na overenie toho, ¢i mozny poziar v zamySlanej stavbe po jej vyhotoveni neohrozi
prilahlt nehnutelnost’ sa vyuziva institat poziarne nebezpeéného priestoru. Ide o priestor,
VvV ramci ktorého sa eSte mdze preniest’ poziar salanim tepla alebo padajicimi ¢ast'ami
horiacej konstrukcie na susediace stavby (nehnutel'nosti). Podrobnosti 0 tomto institate
zakotvuje ustanovenie § 79 ods. 4 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢&.
94/2004 Z. z.*), ktora je podzadkonnym pravnym aktom vydanym na zaklade
splnomociiovacej blankety v zakone ¢. 314/2001 Z. z. Velkost poziarne nebezpeéného
priestoru sa vymedzuje odstupovou vzdialenostou. Legalna definicia odstupovej
vzdialenosti je zakotvena v ustanoveni § 80 ods. 1 vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z.

V0 vseobecnosti plati, Ze stavby z dovodu zamedzenia prenosu poziaru z horiacej stavby
na ind stavbu musia byt’ od seba vzdialené najmenej o hodnotu odstupovej vzdialenosti,
pricom ak hodnota odstupovej vzdialenosti stavieb je odliSna, plati vac¢sia z hodnot.

Absolutne vylucenie akejkol'vek stavby v poZiarne nebezpe¢nom priestore inej stavby by
nebolo hospodérne, takze V poziarne nebezpecnom priestore jednej stavby sa mozu
nachadzat’ konstrukcie inej stavby, ale iba po splneni podmienok vo vyhlaske ¢. 94/2004
Z. z., pricom ich plnenie musi znaSat’ iba vlastnik novonavrhovanej stavby.

Ak organ Statneho poziarneho dozoru pri posudzovani projektovej dokumentécie stavby
arieSenia protipoziarnej bezpecCnosti stavby zisti, Ze poziarne nebezpecny priestor
z novonavrhovanej stavby zasahuje na parcelu iné¢ho vlastnika, ako je vlastnik
novonavrhovanej stavby, vo svojom zavdznom stanovisku predmetnii skutocnost
zdorazni a tak vytvori stavebnému tradu priestor pre aplikaciu ustanovenia § 137 zdkona
¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov upravujuceho postup pri ob¢ianskopravnych namietkach.

Velkost odstupovej vzdialenosti, opatrenia na zamedzenie Sirenia poZiaru
a mechanického poskodenia existujucich stavieb urcuje odborne spdsobild osoba —
Specialista poziarnej ochrany v pisomnosti nazvanej rieSenie protipoziarnej bezpecnosti
stavby, ktoré je sti¢ast'ou projektovej dokumentacie stavby.



