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Ugelom projektu je zachytenie, vyuZitie a likvidacia dazdovych vod v obci Zitavce pre
vybrané lokality.
Projekt riesi: retenéné nadrze, vsakovacie objekty a dazdové zahrady. Opatrenie
skvalitiiuje Zivotné prostredie, hlavne v letnych mesiacoch, kedy eliminuje negativne
ucinky prehrievania zavlazovanim, resp. odparom vody. Technické rieSenie je spracované
v zmysle STN 756101.

V projekte su rieSené nasledovné opatrenia:

Opatrenie ¢.1:
Dazdova zahrada DZ1, DZ2 -

- odvodniovacia plocha (pre dazdové zahrady) 144 m®

- (15-min. dazd) zo strechy Qdaz. = 1,9 I/s = 0,0019 m®/s
- objem dazdovych vod / 15 min Vdaz. = 1,71 m%15 min

- plocha dazdovej zahrady Pdaz. =2x6m’

- Roéné mnozstvo dazdovych véd je Q, =144 x 0,651 = 94 m¥/r

2 x Reten¢na nadrz RN1 (Carat S — 4,8m3)
Vsakovaci objekt VO1 Ecobloc MAXX (Objem 4,03m3); 2,4x2,4x0,73m

- odvodriovacia plocha (pre vsak) 232 m?

- (15-min. dazd) zo strechy Qdaz. = 3,1 I/s = 0,0031 m®/s

- objem dazdovych vod / 15 min Vdaz. = 2,79 m%15 min

- retenéné nadrze 2 X Carat S —4,8m3

- vsakovaci objekt objem 4,03m® rozmer 2,4x2,4x0,73m
- Roéné mnoZzstvo dazdovych véd je Q,=232x0,651 =151 m®/r

- Celkové ro¢né mnozstvo dazdovych véd je Q, = 345 x 0,651 = 225 m3/r

Opatrenie ¢.2:




Dazdova zahrada DZ3 -
Vsakovaci objekt VO2 Ecobloc MAXX (Objem 22,4m3); 4,8x3,2x1,46m

- odvodiiovacia plocha 1471 m?

- (15-min. dazd) zo strechy Qdaz. = 19,9 I/s = 0,0199 m*/s

- objem dazdovych vod / 15 min Vdaz. = 17,9 m%15 min

- vsakovaci objekt objem 22,4m®; rozmer 4,8x3,2x1,46m
- Roéné mnozstvo dazdovych véd je Q,=1471x0, 651 =958 m3/r

Opatrenie ¢€.3:
Dazdova zahrada DZ4 -

Vsakovaci objekt VO3 Ecobloc MAXX (Objem 8,4m3); 2,4x2,4x1,46m

- odvodnovacia plocha 624 m*

- (15-min. dazd) zo strechy Qdaz. = 8,4 I/s = 0,0084 m®/s

- objem dazdovych vod / 15 min Vdaz. = 7,56 m*15 min

- vsakovaci objekt objem 8,4m*: rozmer 2,4x2,4x1,46m
- Roéné mnozstvo dazdovych véd je Q; = 624 x 0,651 = 406 m®/r

Retenéné nadrze (RN):

Odvedenie dazdovych vod pre retenéné nadrze je zabezpelené exist. vonkajSimi

dazd'ovymi odpadovymi potrubiami.

Lezatd kanalizacia je navrhnuta z kanalizanych rar PVC DN125. Potrubie je
potrebné zaustit do retenénych nadrzi Carat S 4800 litrov s filtraCnhou sadou. Z RN su
zabezpelené zavlahy zatravnenych pléch. ZavlaZzovanie je zabezpecené technickou zostava

Garden Komfort.

- Vykop jamy pre retenéné nadrze Carat je: hibka 3,23 m, $irka 4,0 m, dizka7,0m - (1 ks)

Do jamy sa vysype §trk, frakcia 8-16 mm.

Poznamky:
- Na zachytenie dazdovej vody su navrhnuté podzemné nadrze CARAT o objeme 4,8 m®,

ktoré sa navzajom prepajaju a vytvaraju pozadované - naprojektované objemové rady.

- Podzemné nadrze su vyrobené tak, Ze ich je mozné umiestnit az do 50% svojho objemu do

spodnej vody bez kotvenia.



- Nadrze maiju nadstavec s 5-timi dopajacimi otvormi DN 100,ktory sa mdze otacat o 360°,z

dévodu €o najjednoduchSieho dopojenia privodnych potrubi s dazdovou vodou.

- Nadrz s nadstavcom bude ukonéena teleskopickym nadstavcom (MAXI), ktory umozni
plynulé nastavenie od 750 - 1050 mm nad chrbtom nadrze s 5% skolonom vyrovnat nadrz do

urovne terénu bez toho, aby nam nadrz precCnievala nad terén.

- Na vyrovnanie vySkového rozdielu medzi natokovym hrdlom v nadstavci nadrze a terénom
sU pouzité rozperné vlozky, ktoré su kompaktibilné s nadstavcom nadrze.(dizka 400mm a

priemer 680 mm)

- Priamo v nadrzi je umiestnena filtrana sada s vtokovym hrdlom s ochranou proti vireniu

vody, s prepadovym sifébnom a ochranou proti vniknutiu drobnych zvierat.

- Na exterierové vyuzitie dazdovej vody je navrhnuta technicka sada Garden Komfort, ktora
obsahuje ponorné sacie ¢erpadlo, ktoré nam spina pri poklese tlaku vody v systéme aj s PE
tlakovym potrubim v dizke 10m a s externou pripojkou na vodu, ktora sluzi, ako priprava na

zavlaZzovaci systém.

- Z retenénych nadrzi je moznost Cerpania autocisternami (pre zavlahy zelene, polievanie

ciest a chodnikov)

Vsakovacie objekty:
Dazdové vody su odvadzané zo striech resp. komunikacii. Dazdové vody zo striech

su odvadzané exist. vonkajSimi odpadovymi potrubiami. Hlavné zvody PVC 125 su napojené
do reten¢nych nadrzi Carat S 4 800 litrov alebo dazdovych zahrad. Prepad z nadrzi je

zausteny do vsakovacich objektov:

Vsakovaci objekt VO1 Ecobloc MAXX (Objem 4,03m3); 2,4x2,4x0,73m 1ks

Vsakovaci objekt VO2 Ecobloc MAXX (Objem 22,4m3); 4,8x3,2x1,46m 1 ks

Vsakovaci objekt VO3 Ecobloc MAXX (Objem 8,4m3); 2,4x2,4x1,46m 1 ks
Vykopy:

- Vykop jamy pre vsakovaci objekt VO1 je: hibka 3,63 m, §irka 4,4 m, dizka 4,4 m  1ks
- Vykop jamy pre vsakovaci objekt VO2 je: hibka 4,81 m, §irka 5,2 m, dizka 6,8 m 1 ks
- Vykop jamy pre vsakovaci objekt VO3 je: hibka 4,52 m, §irka 4,4 m, dizka 4,4 m  1ks

Poznamky:
- Na vytvorenie vsakov su navrhnuté vsakovacie bloky montované priamo na stavbe rozmerov

0,8 m x 0,8 m x 0,35 m, ktoré budu umiestnené na lomovy kamen frakcie 64/128.

- Natokova Sachta je umiestnena priamo v telese vsaku a bude plnit’ aj funkciu filtraénej
Sachty a reviznej Sachty.

- Sachta je ukoné&ena liatinovym teleskopickym poklopom umozfiujicim justaciu s povrchom

terénu.



Dazd'ové zahrady:

Dazdové zahrady riesi samostatny projekt - Sadove upravy. Zavlazovanie

zatravnenych pléch zabezpecuje tech. zostava Garden Komfort.

Dazdova zahrada:

Technicky rieSena ako drenazna jama v hibke 500-1500mm pod Uroviiou terénu. Jej
dno je vysypané 30 mm vrstvou lomovym lamanym kamenivom podla oblasti, v tomto pripade
pravdepodobne andezitom alebo rie€nym tazenym lamanym kamenivom fr. 32/64 mm. Tato
vrstva je nasledne mierne zhutnena, aby nedochadzalo k jej priliSnému sadaniu. Na uvedeny
povrch je ulozena geotextilia mocnosti 300g/m2, aby nedochadzalo k vymyvaniu jemnych
Casti pddy do vrstvy kameniva. Na geotextiliu je nastlany pédny substrat, ktorého okraje
kontinualne prechadzaju do terénu. Jeho stred je vSak polozeny nizSie, priblizne na uroven 4/5
hibky vykopu. Takto vznikne terénna depresia, ktora ma za Glohu zadrziavat este
neinfiltrovanu dazdovu vodu. Vtok vody z dazdového zvodu je realizovany vyustenim
podpovrchového kanalizacného potrubia PVC DN125 do kamenného obsypu, aby
nedochadzalo k vymyvaniu pddy pri vyusteni rary v telese vykopu dazdovej zahrady. Jeden
kraj dazdovej zahrady je vedeny nizSie cca o 2%, rovnako kamennym obsypom a sluzi na
vylievanie prebytoénej vody tzv. bezpecnostnym prepadom. Tento je zausteny volne do
terénu. Pod kamenné obsypy vyustenia vody a zaustenia do bezpeé&nostného prepadu bude
indtalovana geotextilia mocnosti 300g/m2, aby nedochadzalo k vymyvaniu jemnych €asti pbdy
do vrstvy kameniva. Predpoklad zasakovania vody po kritickej zrazke (30mm/30min) v
dazdovej zahrade je 72 hodin. Vysadby rastlin budu realizované v zmysle STN 83 7016

Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine - Rastliny a ich vysadba.

Zemné prace
Zemné prace je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050. Po uloZeni potrubia sa
vykona skuska tesnosti kanalizacie. Skuska vodotesnosti za uCelom preukazania kvality

spojov sa vykona v zmysle STN 73 6716.

Material potrubia
Na vystavbu dazdovej kanalizacie je navrhnuté potrubie z PVC rdar DN125. Kladenie rur

sy v

jednotlivymi rarami sa vyhotovia pomocou gumovych tesniacich kruzkov. Zasuvanie rovného
konca rary do hrdla sa robi pomocou montaznych pripravkov. Predpisana technoldgia

spajania rur spracovana vyrobcom rur je suastou dodavky rurového materialu.



Bezpecnost’ pri praci
Pred zagatim stavebnych prac je potrebné vytycCit vSetky podzemné inzinierske siete.

Polas vystavby je potrebné dodrziavat vSetky platné bezpeclnostné predpisy a opatrenia
vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpeCnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt
preukazatefne pouéeni o bezpec€nosti pri praci.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi. Zemné prace je potrebné
vykonavat v zmysle STN 73 3050. Dodavatel musi v ramci dodavatelskej dokumentacie
vytvorit podmienky na zaistenie bezpec€nosti prace. Jej su€astou musi byt technologicky
postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

- Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycCit' jestvujuce inZinierske siete.
- Pred realizaciou je potrebné spracovat realizatny projekt vratane

hydrogeologického posudku.

Starostlivost’ o zivotné prostredie
Pri vystavbe je potrebné pre potreby stavby vyuzZivat len pozemok trvalého zaberu. Od

dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativhe uginky stavebnej

¢innosti na okolie stavby.

Poznamka:
Pre predmetny projekt bol vypracovany aj hydrogeologicky posudok — vid priloha TS
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