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1. UVOD

1.1 Projektant
Generalny projektant:

Zastupeny:

Spracovatel objektu

Zastupeny:

Zodpovedny projektant :

Riesitel'sky kolektiv :

1.2 Zadavatel
Ndazov a adresa zadavatela:

1.3 Predmet diela a podklady
Predmetom diela

so systémom pre optimalizaciu manazmentu daZdovych véd v aredli Obecného Uradu
Zitavce. Vypracovanie dokumentu bolo dohodnuté zmluvne medzi objednavatefom a
zhotovitefom t.j. medzi zaddvatelom a projektantom. Spracované dielo, projekt sadovych
Uprav: Zachytenie, vyuzitie a likvidacia daidovych vod v obci Zitavce, bol zhotoveny na

je vypracovanie

LEDEX s.r.o.

Janosikova 5, Surany

prev. Sumperska 27/9

971 01 Prievidza

Dipl. Ing. Vladimir Vlaéuska, konatel

Gardn, s.r.o.

Hronské Klac¢any 653

tel.: +421 915 744 006

e-mail: dusan@gardn.sk

Ing. Dusan Danis, PhD., konatel

Ing. Dusan Danis, PhD.
Ing. Dusan Danis, PhD.
Ing. Lucia Vrbiniakova, PhD.

Obec Zitavce
Obecny urad
Zitavce ¢. 130
952 01 Zitavce

zaklade podkladov poskytnutych zadavatelom. Podklady:

- Situdacia stavieb na pozemku od firmy Ledex, s.r.o. s polohopisom a vySkopisom

1.4 Identifikacné udaje stavby

Nazov Stavby: Zachytenie, vyuZitie a likvidacia dazdovych vad v obci Zitavce
Cast: Sadové Upravy_

Stupen: PSP

Miesto stavby: Zitavce €& 130, 952 01 Zitavce

Okres: Nitra

vuc: Nitra

Datum : Februar 2019

realizatného projektu



1.5 Charakteristika objektu

Rie$ené Uzemie sa nachddza vobci Zitavce, vokrese Nitra v Nitrianskom
samospravnom kraji, v zdpadnej Casti centra obce, juzne od obecného (kastielneho) parku,
kde sa dnes nachadza detsky domov. Ide o areal Obecného Uradu, ktory je uloZeny na
vychodnej hranici miestnej komunikacie, na ktoru bezprostredne nadvazuje. Jeho vychodnu
Cast — priestor za obecnym uradom — tvoria ¢iastoéne spevnené plochy s prechodom do
zahrady. Tu prevaZzuju sekundarne travniky, resp. travo-bylinné spolocenstva na glejovych
Cerniciach, az ciernicioach kultizemnych. Vychodnu ¢ast pozemku tvoria skupiny vzrastlych,
prevazne ihlicnatych drevin — prevazne nepévodnej dendrofléry. Na budovach sa nachadzaju
sedlové strechy. V stcasnosti sa plochy zelene vyuzivaju extenzivne ako sucast zelene arealu
a transportnych funkénych zén v ramci tychto ploch.

Obec lezi v nadmorskej vyske 139-141 m, v podsUstave Pandnskej panvy,na niZinnej
pahorkatine svelmi malym zdvihom, na negativnych mierne diferencovanych
morfostruktirach bez agradacie. Geologické podloZie je vyvinuté v neogéne, ako sivé,
prevazne vapnité ily, prachy, piesky, strky, sloje lignitu a polohy sladkovodnych vapencov,
v rajéne kvartérnych sedimentov udolnych rie¢nych naplavov. Geomorfologicky spada do
Alpsko-himaldjsekj sustavy, Pandnskej panvy, Zapadopandnskej panvy, Malej Dunajskej
kotliny, oblasti Podunajskej niziny, Podunajskej pahorkatiny a celku Zitavska niva.

Hydrologicky patri do povodia rieky Zitava, klimaticky do teplej klimatickej oblasti,
okrsku teplého, suchého s miernou zimou. fytogeograficky rieSené uzemie spada do dubovej
zény, nizinnej podzény, pahorkatinnej oblasti, Zitavskej nivy. Z hladiska potencidlnej
prirodzenej vegetacie sa tu nachadzaju tvrdé luiné lesy — jasenovo-brestovo-dubové lesy
v povodiach velkych riek (Ulmenion).

Co sa tyka navrhovanych prvkov, v ramci sadovych Uprav sa riesia:

e Plochy s vysadnou trvaliek a dekorativnych trav (dazd'ova zahrada).
Celkovo ide o Styri plochy dazdovych zahrad. Dve plochy, do ktorych su zaustené

dazdové zvody z budov ako je vidiet v Situacii. Bezpecnostny prepad je vedeny cez ,zachytnu
kapsu” s vysadbou krovitych porastov atrdv do volnej plochy. Jednu dazdovu zahradu
s vtokom vody cez jestvujuci povrchovy beténovy odvodinovaci zlab — rigol a prepadom do
vsakovacieho objektu. A poslednu daZzd'ovu zdhradu s vtokom vody z dazdového vpustu cez
podpovrchové kanaliza¢né potrubie a prepadom do navrhovaného vsakovacieho objektu.

Zakladny objem sadovych udprav tvoria zadhony komponované a akcentované
kombinaciou dekorativnych trdv atrvaliek so zodpovedajucou ekologickou valenciou.
Zahony su navrhnuté v sulade s poziadavkou prevadzkovej bezpecnosti a taktiez reSpektuju
priebeh inzinierskych sieti. Je treba brat na zretel poZiadavku zabezpecenia dostatoc¢nej
zavlahy najma vletnych mesiacoch. Podpora pre vodozdrinost pbdy je aj aplikacia
vlahového kondicionéru. Vsetky vysadené plochy budd ucelne zamuléované borkou, teda
nastlané dostato¢nou vrstvou koéry zihlicnatych drevin. VSetky navrhnuté rastliny
zodpovedaju miestnym podnym a klimatickym podmienkam, expozicii na pozemku,
priestorovym parametrom a zohladiiuju aj sposob prevadzkového vyuzitia Uzemia. Vegetdacia
je navrhnuta v skupinach, aby pbsobila esteticky a zaroven, aby jej usporiadanie umozriovalo
racionalnu a efektivnu Gdrzbu.



2. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

Dispozicné rieSenie sadovych Uprav vychddza v principe z urbanizacie arealu danej
suc¢asnym stavom. PrerieSenie sadovych Uprav boli vopred vytipované plochy, pre ktoré sme
predmetné Upravy riesili. KedZe predmetny krajinny priestor sa nachddza v urbannom
prostredi bol tomu prispésobeny aj navrh.

Funkéne je mozné navrh v prvom rade vnimat z hladiska retencie dazdovej vody,
ktord je jednou z priorit rieSenia vramci predmetného projektu. O bioklimatickej funkcii,
renaturalizacnej, ¢i asanacnej ani netreba hovorit, preto Ze sU samozrejmostou prevaznej
vacsiny vysadieb obecne.

Charakterovo mozno vegetdciu arealu rozdelit na stavajluce travniky, trvalkové
zahony — dazd'ova zahrada a stavajuce stromy. Ide o vysadby, ktorych ujatelnost a vytrvalost
by mala byt zabezpedend kvalitnym rastlinnym sortimentom.

Technicky ide o:

e 4 dazdové zahrady - technicky rie$ena ako drendzna jama v hibke 1000 mm pod troviiou
terénu. Jej dno je vysypané 500 mm vrstvou lomovym lamanym kamenivom podla
oblasti, vtomto pripade pravdepodobne andezitom alebo rie¢nym tazenym ldmanym
kamenivom fr. 32/64 mm. Tato vrstva je nasledne mierne zhutnena, aby nedochadzalo
k jej prilisnému sadaniu. Na uvedeny povrch je uloZena geotextilia mocnosti 300g/m?,
aby nedochadzalo k vymyvaniu jemnych casti pody do vrstvy kameniva. Na geotextiliu je
nastlany podny substrat, ktorého okraje kontinualne prechadzaju do terénu. Jeho stred
je véak poloZeny nizsie, priblizne na Uroveri 4/5 hibky vykopu. Takto vznikne terénna
depresia, ktord ma za ulohu zadrZiavat este neinfiltrovant daZzdovld vodu. Vtok vody
z dazdového zvodu pri DZ1, DZ2 a dazdového vpustu pri DZ4 je realizovany vyustenim
podpovrchového kanalizaéného potrubia PVC DN125 do kamenného obsypu, aby
nedochdadzalo k vymyvaniu pody pri vyusteni riry v telese vykopu dazdovej zahrady. Pri
DZ3 je vtok vody realizovany jestvujucim povrchovym betédnovym odvodriovacim
Zlabom cez obsyp z praného riecneho kameniva na okraji dazdovej zahrady.
Jeden kraj dazdovej zdhrady (DZ1, DZ2) vedie cez vyvySeny kamenny obsyp do
»zachytnej kapsy” s pédnym substratom a vysadbou krovitych a travnych porastov.
Kapsa md cca 02% sklon asluZi na vylievanie prebyto¢nej vody do volnej plochy
(terénu). Pri DZ3 a DZ4 sa prebytoCna voda odvadza cez dnovy vypust umiestneny
v kamennom obsype do navrhovaného vsakovacieho objektu. Pod kamenné obsypy
vyustenia vody a zaustenia do bezpecnostného prepadu bude inStalovand geotextilia
mocnosti 300g/m?, aby nedochaddzalo kvymyvaniu jemnych &asti pddy do vrstvy
kameniva. Predpoklad zasakovania vody po kritickej zrazke (30mm/30min) v dazdovej
zahrade je 72 hodin. Vysadby rastlin budu realizované v zmysle STN 83 7016 Technoldgia
vegetacnych Uprav v krajine - Rastliny a ich vysadba.

Vysadba vegetdcie je navrhovana tak, aby dosahovala celorocny efekt, a aby vyZadovala
len minimum nutnej udriby. Druhové zloZenie rastlinnych formdcii zas reSpektuje
podmienky prostredia aje navrhnuté tak, aby bolo moiné dosiahnut poZadovaného
sadovnickeho rdmca so zretelom na potencidlnu expanzibilitu niektorych rastlin, s akymi sa
v ndvrhu nepocita.



3. REALIZACIA OBJEKTU

3.1 Postup vysadby
Pred vlastnou realizaciou sadovych Uprav je nutné, aby boli ukoncené vsetky
pripadné stavebné prace. Situacia navrhovanych Uprav alokalizacia jednotlivych
navrhovanych prvkov podlieha aktualnemu stavu na stavbe, preto je potrebné pred
realizaciou preverit relevantné parametre rieSenych ploch a nosnost stresnej konstrukcie
odbor sposobilym statikom. Zmeny sadovych Uprav z realizacnej Casti projektu je nutné
konzultovat v rdmci autorského dozoru s autormi projektu.
KedZe ide vylucne o vegetacné Upravy vybranych ploch, postup zaloZzenia mdézeme
rozdelit na jednotlivé Casti:
Dazdova zahrada (DZ)
1.1. Vytycenie inZinierskych sieti (IS) — v pripade zmien projektu, pretoZze navrh dnes
nepredpoklada relevantné krizovanie (IS) s plochami pre vysadbu
1.2.Vykop telesa dazd'ovej zahrady — po celej ploche do hibky 1000 mm.
1.3.Vytvorenie drenazneho dna hr. 500 mm z lomového lamaného kameniva fr. 32/64
mm so zhutnenim, ktoré predide sadaniu zasypu.
1.4.UloZenie geotextilie mocnosti 300g/m? na drenazny zasyp dna.
1.5. Vytvorenie 300 mm hrubej vrstvy zdhradnickeho substratu s pédnym kondicionérom
napr. Agrosil LR v davke 150 g/m?.
1.6.Vytvorit kamenny obsyp vyustenia Zlabov a zaustenia bezpecnostného prepadu
lapacom z rie¢neho praného kameniva fr. 16/32 mm.
1.7.Vysadba rastlin do telesa DZ v zmysle STN 83 7016
1.8. Mulcovanie vysadenych rastlin ploSne hr. muléa 70-100 mm z kéry ihli¢natych
drevin.
1.9.Z4lievka vysadenych rastlin 2x po vysadbe v davke 101/m?2.

3.2 Identifikacia objektu

Plochy sadovych Uprav su vymedzené majetkopravnou hranicou a samotnymi
objektmi v aredli. Plochy sadovych Uprav st vymedzené vo vykresovej Casti projektu , Sadové
Upravy“. Pred zacCiatkom realizdcie stavebného objektu generdlny dodavatel stavby odovzda
plochy dodavatelovi sadovych Gprav. Plochy musia byt zbavené prav tretich osdb, aby
nedoslo k pripadnému poskodeniu novych vysadieb.

3.3 Zemné prace

Realizaciu sadovych Uprav je mozné zacdat az po urovnani do predpisanych profilov
a spatnom zahumusovani. Dokladna priprava pody podla STN 83 7015 je dolezita pre
vytvorenie optimalnych pédnych podmienok pre dobré prosperovanie pouZitého rastlinného
materidlu. Ciefom pripravy pody je melioracia (zlepsenie) podnych fyzikdlnych a chemickych
vlastnosti (prevzdusnenie, akceleracia podneho zvetravania arozkladu organickych latok,
stimulacia propagdcie mikroorganizmov), vytvorenie vhodnych podmienok pre samotné
prace na vysadbach rastlin a zabezpecenie optimalnej ecesie (usadenia) rastlin, prekonania
Soku s presadenia a zabezpecenie dostatoéného pociatocného vyvoja pouzitého rastlinného
materialu. Priprava pédy zahfna:



- chemické odburinenie pddy pred zaloZzenim kultiry postrekom totdlnym herbicidom
napr. ROUNDUP Biaktiv v davke 5l/ha (podla navodu na pouzitie uvadzaného
vyrobcom), s potrebnym dvojnasobnym opakovanim v dvojtyZzdfiovom odstupe

- agrotechnické obrobenie pody spojené s

0 odstranenim pripadnych zvyskov stavebnej sute, zvyskov po stavbe

a nadbyto¢ného neziaduceho kameniva v priestoroch uréenych na vysev

travnika

obrobenim pédy kontravatorovanim do hibky min 200 mm

obrobenim pédy dvakrat opakovanym hrabanim

O O O

obrobenim pédy smykovanim
0 obrobenim p6dy valcovanim
- hnojenie anorganickym hnojivom N-P-K rozhodenim a zapravenim do pddy v davke
0,030 kg/1m?2.
Pri pouziti certifikovaného stresného substratu pre extenzivnu stresnu zelen nie je
potrebnd dalsia praca s pddou po jej rozprestreti.

3.4 Vysadba rastlin
3.4.1 Rastlinny material

Pre vysadbu sa pouzivaju skolkarske vypestky I. triedy, t.j. musia byt zdravé, bez
choréb a Skodcov a ich habitus musi zodpovedat znakom daného druhu a kultivaru, musi byt
bez deformacii a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického
poskodenia sposobeného prepravou, s nesudrznym balom, alebo nddobou.

Velkost navrhovaného rastlinného materiélu:

Trvalky v kontajnery min K9/11.

3.4.2 Navrhovany rastlinny sortiment

Navrhovana vegetacia sa sklada z kostrovych rastlin, skupinovych a vypliovych.
Vegetatné formdacie sU navrhnuté z nasledujicich druhov s pozadovanou velkostou pri
vysadbe podla jednotlivych prvkov:

DZ1:

A

Sedum spectabile 4 ks
Carex comans ‘Frosted Curls’ 4 ks
Achillea ‘Fuearland’ 4 ks
B

Veronica “Christa’ 5 ks
Astra ’Little Carlow’ 5ks
Salvia nemorosa 'Canadonna’ 5 ks
Geranium sanguineum “Elke’ 5 ks
C

Echinops banaticus 3 ks
Calamagrostis x acutiflora 3 ks
D

Buddleia davidii 1ks
Chaenomeles japonica ‘Cido’ 2 ks



DZz2
A

: - 1ks
Buddleia davidii 1 ks
Weigela Florida "Victoria’
SR 2ks
Perovskia atriplicifolia “Little Spire” 2 ks
Calamagrostis x acutiflora
c . . 4 ks
Rudbeckia fulgida 4 ks
Gypsophila paniculata 4ks
Astra ’Little Carlow’

D 5ks
Carex comans ‘Frosted Curls’ 5 ks
Veronica ‘Christa’

DZ3

A

Buddleia davidii 2 ks
Weigela florida 'Victoria' 3ks
B

Perovskia atriplicifolia “Little Spire” 5ks
Calamagrostis x acutiflora 5ks
C

Rudbeckia fulgida 23 ks
Gypsophila paniculata 20 ks
Astra ‘Little Carlow’ 20 ks
D

Carex comans "Frosted Curls’ 25ks
Veronica “Christa’ 25 ks
Dz4

A

Penisetum alucuroides 'Hameln' 8 ks
Echinops banaticus 6 ks
B

Rudbeckia fulgida 9 ks
Echinacea ‘Amazing Dream’ 6 ks
Gypsophila paniculata 9 ks
C

Salvia nemorosa 'Canadonna’ 8 ks
Geranium sanguineum “Elke’ 5 ks
D

Carex comans ‘Frosted Curls’ 5 ks
Achillea “Fuearland’ 7 ks
3.4.3 Agrotechnické terminy a zakladné postupy

Optimalne vysadbové obdobia: IIl.-V. alebo VIII.-X. mesiac v roku. S vysadbou sa
vykond aj zasobné hnojenie dlho pdsobiacim hnojivom napr. OSMOCOTE v davke 50 g/m?.
Ocakdva sa adaptdcia a nasledné prosperovanie vysadenych rastlin podla podmienok
vysadbového miesta a pédneho substratu.



Obdobie na vysadbu rastlin v kontajneroch v podstate trva pocas celej vegetacnej
sezény, je vSak podmienené dostatoénym mnozstvom zdlievkovej vody, aby bolo dosiahnuté
optimalne prosperovanie vysadenych rastlin. Rozhodnutie obdobia vysadby je vidy potrebné
orientovat s ohladom na klimatické podmienky. Pre vysadbou je potrebné skontrolovat
priepustnost vysadbovych jam pre vodu, v pripade zhorSenej absorbcie vody sa jamy
oddrenazuju vrstvou trku fr. 16/32 mm. Potrebné je upravit hibku a $irku jam podla velkosti
korefiového balu, resp. kontajnera, ako bolo uvedené vyssie, t.j. tak aby dosahovala o 1/3
vadsie dimenzie. Steny vysadbovej jamy treba rozrusdit, aby sa zabezpecila dobra
priechodnost pre novo vyvijajlce sa korene a nedochadzalo k skrdteniu korefiového systému
po obvode zhutnenej vysadbovej jamy.

Trvalky z kontajnerov sa musia vyberat opatrene so zretelom na ich moziné
poskodenie a nasledne je potrebné koreriovy systém uvolnit, pretoZze vo vacésine pripadov je
prispdsobeny rastu v kontajnery a korene su stocené.

Po vysadbe je potrebné kontrolovat aj Groveri terénu pri koreriovom kréku, ktora by
nemala byt ani vyssia ani niZSia ako je koreriovy kréok. Mulcovacia vrstva koéry nemédze
presiahnut 70-100 mm a v okoli koreriové krcka musi byt odhrnuta, aby nedoslo k pripadnej
hnilobe stoniek rastliny. Mul¢ sa pravidelne dopltia v intervaloch 2-3 rokov po vysadbe.

3.4.4 Uprava ploch po vysadbe

Po skonéeni vysadby je potrebné priestory vysadieb vycistit, odstranit z nich
prebytoéné materidly a odpad a terén upravit do pévodného, resp. navrhovaného stavu
vyplyvajuceho z projektovej dokumenticie.

Vysadby sa muléuju bez instaldcie mulCovacich plachiet na upraveny terén (substrat)
mulcovacou koérou v hriubke 70-100 mm. Mulcovacia kéra dreviny chrani v zime pred
mrazom a extrémnymi teplotami v letnom obdobi, udrzuje vihkost pédy zniZzovanim vyparu.
Mulcovanie sa vykona podla STN 83 7016.

Po vysadbe aZ do prebrania je realizator sadovych Uprav povinny zabezpecit dobre
prosperovanie vysadieb ich zalievanim ich zalievanim minimdlne 1. mesiac po zaloZzeni, aby
bola zabezpecena cielova kvalita vysadieb v zmysle STN 83 7019.

4. NAROKY NA UDRZBU

Ujatie a prosperovanie vysadieb atrdvnika zavisi na pravidelnej a naleZitej
starostlivosti (podla SRTN 83 7019). Pri drevinach a trvalkach to je vyssie popisané hnojenie
a zalievka a odstrarfiovanie pripadnych naletovych burin v prvych dvoch rokoch po vysadbe.

Pri intenzivnych travnikoch sa zabezpecuje pravidelna zalievka v zavislosti na pocasi,
v pripade obdobi sucha, aj ked' je odporuéend vysevovd zmes odolnejSia na sucho, pravidelna
kosba na vysku 4-5 cm a prihnojovanie 1 krat roéne v davke N-P-K 0,02 kg/m?.

PoZiadavky a udrzbu:
- pravidelne odstrafiovat naletové buriny - odburifiovanie vysadieb
- presvetlovacie a zmladzovacie rezy drevin

vyZiva - pomocou hnojiv s davkou mineralnych Zivin délezitych pre kvitnutie (draslik
a fosfor) arast (dusik), ktoré priddvame vo forme hnojiva (granulovaného
alebo kvapalného)

kontrola pritomnosti plesni a Skodcov (odstranenie nakazy a lebo celej rastliny



- obnova — odstrafiovanie suchych casti rastlin, ndhrada pripadne vypadnutych
jedincov, pravidelny vychovny rez

- kry rezat v pripade nutnosti — poskodenia, napadnutia skodcami, kry pre lepsiu
zapojenost porastov

- neodstrariovat nikdy viac ako 20% asimilacného aparatu

- prihnojenie drevinovych vysadieb v jarnom obdobi v ddvke N-P-K 0,025 kg/m?.

5. VPLYV NAVRHOVANYCH UPRAV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Samotna realizacia navrhovanych Uprav, v zmysle platnej legislativy (stavebnej -
zakon SNR ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov; ochrany a bezpelnosti zdravia pri praci — zakon NRSR ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov; a ochrany prirody a
krajiny — zdkon NRSR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny), nebude mat negativny
vplyv na Zivotné prostredie obce. Naopak, samotna Uprava aredlu, zvysi celkovud kvalitu
prostredia. Navrhovand Uprava prispeje aj k zlepSeniu mikroklimatickych podmienok
predmetného priestoru.

Z hladiska tvorby odpadu, je moZné konstatovat, Ze pri realizacii navrhovanych Uprav
nedojde k neZiaducej tvorbe a hromadeniu odpadu v zmysle zdkona NRSR ¢. 409/2006 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Realizator (dodavatel) prac na sadovych Upravach musi zabezpedit ich priebeh tak,
aby boli vykonavané v sucinnosti s platnou legislativou v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci.

Pri zemnych pracach je dodavatel povinny dodrzat ustanovenia vyhlasky & 374/1990
Zb. Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zo dria 14.8.1990 a ustanovenia STN
7330 50,,Zemné prace”’, zo diha 11.8.1986.



7. VYKAZ VYMER

Vykaz vymer
Pred realizdciou je potrebné overit rozsah a vytycit rozmery riesenych pléch.

p.C. Prvok M) Mnozstvo
celkom
1 2 3 4
ZaloZenie dazd'ovej zahrady 1 (DZ1)
Vykop telesa dazd'ovej zahrady a skladkovanie zeminy - odvoz
1 + spatné zahumusovanie m3 11,75
2 Drenazne kamenivo napr. riene ldmané fr. 32/64 t 9,69
3 Kanalizacné potrubie PVC DN 125mm m 5,00
4 Koleno pre kanaliza¢né potrubie PVC DN125 87° ks 2,00
5 Geotextilia 300g/m2 m2 14,75
Spatné zahumusovanie s aplikaciou pédneho vlahového
6 kondicionéru m3 3,17
7 Vykop jamiek pre vysadbu ks 41,00
8 Sedum spectabile ks 4,00
9 Carex comans "Frosted Curls’ ks 4,00
10 Achillea “Fuearland’ ks 4,00
11 Veronica ‘Christa’ ks 5,00
12 Astra ‘Little Carlow” ks 5,00
13 Salvia nemorosa 'Canadonna’ ks 5,00
14 Geranium sanguineum “Elke’ ks 5,00
15 Echinops banaticus ks 3,00
16 Calamagrostis x acutifolia ks 3,00
17 Buddleia davidii ks 1,00
18 Chaenomeles japonica "Cido’ ks 2,00
19 Zalievanie vysadenych rastlin 2x m3 0,24
Mulcovanie vysadenych rastlin kérou z ihli¢natych drevin fr.
20 0/40mm hr. 70-100mm m2 11,75
ZaloZenie dazd'ovej zahrady 2 (DZ2)
Vykop telesa dazd'ovej zahrady a sklddkovanie zeminy - odvoz
21 + spatné zahumusovanie m3 10,47
22 Drendzne kamenivo napr. rie¢ne ldmané fr. 32/64 t 8,64
23 Kanalizacné potrubie PVC DN 125mm m 5,00
24 Koleno pre kanaliza¢né potrubie PVC DN125 87° ks 2,00
25 Geotextilia 300g/m2 m2 13,47
Spatné zahumusovanie s aplikaciou pédneho vlahového
26 kondicionéru m3 2,83
27 Vykop jamiek pre vysadbu ks 28,00
28 Buddleia davidii ks 1,00
29 Weiglea florida "Victoria” ks 1,00
30 Perovskia antriplicifolia “Little Spire”’ ks 2,00
31 Calamagrostis x acutifolia ks 2,00
32 Rudbeckia fulgida ks 4,00
33 Gypsophila paniculata ks 4,00
34 Astra ‘Little Carlow” ks 4,00
35 Carex comans Frosted Curls’ ks 5,00
36 Veronica ‘Christa’ ks 5,00
37 Zalievanie vysadenych rastlin 2x m3 0,21
Mulcovanie vysadenych rastlin kérou z ihli¢natych drevin fr.
38 0/40mm hr. 70-100mm m2 10,47
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Zalozenie dazdovej zahrady 3 (DZ3)

Vykop telesa dazd'ovej zahrady a sklddkovanie zeminy - odvoz
21 + spatné zahumusovanie m3 42,87
22 Drenazne kamenivo napr. riene ldmané fr. 32/64 t 35,37
23 Kanalizacné potrubie PVC DN 125mm m 24,00
24 Koleno pre kanaliza¢né potrubie PVC DN125 87° ks 2,00
25 Geotextilia 300g/m2 m2 45,87

Spatné zahumusovanie s aplikaciou pédneho vlahového
26 kondicionéru m3 11,57
27 Vykop jamiek pre vysadbu ks 128,00
28 Buddleia davidii ks 2,00
29 Weiglea florida "Victoria“ ks 3,00
30 Perovskia antriplicifolia “Little Spire” ks 5,00
31 Calamagrostis x acutifolia ks 5,00
32 Rudbeckia fulgida ks 23,00
33 Gypsophila paniculata ks 20,00
34 Astra “Little Carlow’ ks 20,00
35 Carex comans "Frosted Curls” ks 25,00
36 Veronica ‘Christa’ ks 25,00
37 Zalievanie vysadenych rastlin 2x m3 0,86

Mulcovanie vysadenych rastlin kérou z ihliénatych drevin fr.
38 0/40mm hr. 70-100mm m?2 42,87

ZaloZenie dazd'ovej zahrady 4 (DZ4)

Vykop telesa dazd'ovej zahrady a sklddkovanie zeminy - odvoz
21 + spatné zahumusovanie m3 13,42
22 Drenazne kamenivo napr. rietne ldmané fr. 32/64 t 11,07
23 Kanaliza¢né potrubie PVC DN 125mm m 20,00
24 Koleno pre kanalizacné potrubie PVC DN125 87° ks 2,00
25 Geotextilia 300g/m2 m?2 16,42

Spatné zahumusovanie s aplikaciou pédneho vlahového
26 kondicionéru m3 3,62
27 Vykop jamiek pre vysadbu ks 63,00
28 Penisetum alucuroides 'Hameln' ks 8,00
29 Echinops banaticus ks 6,00
30 Rudbeckia fulgida ks 9,00
31 Echinacea ‘Amazing Dream’ ks 6,00
32 Gypsophila paniculata ks 9,00
33 Salvia nemorosa 'Canadonna’ ks 8,00
34 Geranium sanguineum “Elke’ ks 5,00
35 Carex comans "Frosted Curls” ks 5,00
36 Achillea "Fuearland” ks 7,00
37 Zalievanie vysadenych rastlin 2x m3 0,27

MulcCovanie vysadenych rastlin korou z ihlicnatych drevin fr.
38 0/40mm hr. 70-100mm m?2 13,42

V Hronskych Klfac¢anoch, marec 2019  Vypracovali: Ing. DuSan Danis, PhD.

Ing. Lucia Vrbiniakova, PhD.

11



