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TECHNICKA SPRAVA
Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby Zachytenie, vyzite a likvidacia dazd’ovych vod v obci Zitavee
Elektricka pripojka NN

Miesto stavby : obec Zitavce

Investor . Zitavce

Zodpovedny projektant :  Laluha Alfréd

Zikladné udaje stavby

Uzemné podmienky : Namrazové oblast STREDNA........ S
Oblast’ znecistenia [

Technické udaje nn sustavy :

Napajacia ststava : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
Ochrana podl'a STN 33 2000-4-41:2007/01

ochrana Zivych €asti — izolaciou, krytom, zabranou

pri poruche — samoc¢innym odpojenim napajania

doplnkova — ochrannym posp4ajanim, pradovym chrdnicom
Druh prostredia : Prostredie je stanovené podla

STN 33 2000-5-51:2010/A11, O1, vid’. protokol.

Instalovany prikon Pi=0,6 kW

Stupen dodavky -3-

€ Pouzité mapové podklady :

Stavebny podklad

€ Technické rieSenie stavby
ELEKTROINSTALACIA:

Projekt rieSi napojenie ponorného cCerpadla v reten¢nej nddrzi v ramci obce

Zitavce.

Cerpadlo bude napajané z existujiiceho podruzného rozvadzaca v plechovom sklade pri
objekte obecného uradu, ktory bol uréeny prevadzkovatel'om objektu.

V rozvadzaci musi byt’ z realizovana patri¢nd uprava pre osadenie nového istiaceho prvku
- pradovych chrani¢ 16A/IN/B/30mA a prepatovej ochrany ,,T2* na rieSeny vyvod. Z poza
chranica bude vyvedeny kabel CYKYJ 3x2,5 v interiery uloZzeny v PVC Zzl'abe na povrchu
a nasledne cez prieraz v obvodovej stene bude vyvedeny do kablovej ryhy 35x85 cm. Nasledne
bude kabel privedeny do miesta osadenia retencnej nadrze kde bude zapojeny na cerpadlo.
V ryhe bude kéabel uloZeny v chrani¢ke FXP 25mm a 30 cm pod povrchom prekryty vystraznou
foliou Cervenej farby.
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V podruznom rozvéadzaci R bude rozvodna sustava TN-C rozdelena na TN-S, to znamena
ze bod rozdelenia zbernica PE bude uzemnena na zemny odpor max. 5 ohmov. Z rozvadzaca
Z bodu rozdelenia bude vyvedeny vodi¢ CY 16 mm2 z/z, ktory bude vyvedeny do exterieru kde
bude pripojeny na nové uzemnovacie ty¢e ZT 2000. Predbezne st navrhnuté dve tyce na jedno
uzemnenie. Presny pocet ty¢i bude upresneny priamo na stavbe podal danych zemnych
podmienok.

Podla vyhlasky 508/2009 st priestory objektu zaradené do vyhradenych technickych
elektrickych zariadeni skupina ,,B*.

BEZPECNOST PRACE:

Prace na realizcii elektroinStalacie smu uskutocnovat’ len pracovnici k tomu
opravneny s prislusnou elektrotechnickou kvalifikdciou. Pri montdznych pracach musia
byt dosledne dodrziavané ustanovenia prisluSnych noriem a vyhlaSok, ktoré presne
vymedzuji a urcuju prace na uskutocneni elektroinStalacie.

Pracovnici dodavatel'a musia mat’ osvedcenie o odbornej spdsobilosti pracovnikov
v zmysle vyhlasky SR 508/2009 Z.z.

Odborna sposobilost’ na ¢innost’ na technickom zariadeni elektrickom je rieSend § 19 az §
25 vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. Rozdelenie 0s6b na vykonavanie ¢innosti na
technickom zariadeni podl’a odbornej sposobilosti:

a) pouceny pracovnik — § 20

b) elektrotechnik — § 21

C) samostatny elektrotechnik — § 22

d) elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky — §

23

e) elektrotechnik Specialista

* na vykondvanie odbornej prehliadky a odbornej skuSky
vyhradeného technického zariadenia elektrického — § 24
ods. 2
Rozsah ¢innosti, ktoré sa mézu vykonavat na technickom

zariadeni elektrickom podla odbornej sposobilosti, urcuji

bezpecnostno-technické  poZiadavky.  Medzi  zékladné
poZiadavky moZno zaradit’:

* poziadavku odborného vzdelania elektrotechnického
ucebného odboru alebo Studijného odboru (stredné, Uplné
stredné alebo vysokoskolské vzdelanie)
poziadavka minimalnej praxe pre jednotlivé stupne
poziadavka overenia odbornej spdsobilosti opravnenou
osobou alebo Technickou inSpekciou

* poziadavku vykonavat’ ¢innost’ na vyhradenom technickom
zariadeni elektrickom len v rozsahu osvedéenia

* poziadavku vzdeldvania a odbornej vychovy

Samotné zaradenie pracovnikov na prace rieSi pracovnik dodavatela vzhl'adom na
uvedené.

Prace na elektroinstalacii sa budi vykonavat vyluéne v beznapdtovom stave
so0 zaistenou bezpecnost'ou.
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OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

- Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napitim v silnopradovych rozvodoch je
navrhnutd samocinnym odpojenim napdjania, pradovymi chrani¢mi a doplnkovym
pospajanim- vid’ STN 33 2000-4-41:2007/01.

- Kirytie el. predmetov, prevedenie a vol'ba prvkov elektrickej inStalacie a vedenia
odpovedad danému prostrediu .

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el. instalacnymi
liStami.

- Ochrana proti skratu a pretazeniu je isticmi

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit’ v zmysle
STN 33 2000-5-52:2012/01, v stlade so suvisiacimi STN (poziarne -STN 38
2156:1987/Z1, 722, Z3, Z4, Z5, voci vode a voci zavle€eniu prostredi. Protipoziarne
upchavky musia byt certifikované MV SR poziarno-technickym a expertiznym
ustavom, na vykonané prace vystavit’ osvedCenie o kvalite prevedenej prace (pre
ucely kontroly odboru PO) a prislu$né kontrolné stitky.

- Bezpecnostné vypinanie el. rozvodov - hlavné centrdlne vypnutie celého objektu bude
rieSené podla konkrétnej danej situacie atypu rozvodov v objekte ato bud poistkami
V napojovacej poistkovej distribu¢nej skrini, alebo hlavnym isticom pred meranim
Vv elektromerovom rozvadzaci na verejne pristupnom mieste. ,,Vypinac* (poistkova skrina,
elektromerovy rozvadzac) musi byt ozna¢eny bezpecnostnou tabul’kou ,,Hlavny vypina¢ —
vypni V nebezpecenstve“. Vypnutie zabezpeci rozpojenie dodavky el. energie v celom
objekte, v pripade vzniku havarie, trazu a podobne. Z hladiska bezpecnosti nie je
potrebné zabezpecit’ dodavku el. energie osobitnym zariadeniam. Nudzové osvetlenie bude
disponovat’ autonémnym zdrojom energie.

- Podla vyhl.c. 508/2009 Zz. sa zariadenie mdze uviest do prevadzky po vykonani
predpisanych odbornych prehliadok, skusok a revizii.

- Obsluhu a pracu na el. zariadeni m6zu vykonavat’ len pracovnici sposobili podl'a vyhlasky
¢. 508/2009 Z.z av sulade s STN 34 3100:2001.

- Organizacie, ktoré vyrdbaji, montuju, rekonStruuju, vykondvaji opravy a udrzbu
vyhradenych technickych (elektrickych) zariadeni a ich ¢asti, musia byt’ ku tejto ¢innosti
opravnené v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Zz
pre odborné prehliadky a skiSky odborne spdsobilé podla vyhl.

Kazda zmena v elektroinstalécii, ku ktorej dojde pofas montaZe musi byt urenym
pracovnikom zaznac¢ena do projektovej dokumentacie sltiziacej ku montazi, s podpisom a
peciatkou opravnenej osoby, ktord vykonala zmenu. Mont4Zna firma odovzda investorovi
uvedent dokumentaciu skutocného prevedenia stavby ako celku spolu s prehldsenim o
kompletnosti zaznaCenych  zmien. Uvedend dokumenticia bude podkladom pre
vypracovanie dokumentacie skutocného prevedenia stavby. V pripade, Ze pocas montaze
dojde k zadvaznejSim zmendm  zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montdZna
organizacia tieto zmeny konzultovat’ so spracovatel'om projektovej dokumentacie

KRYTIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI A SUSTAV:

V tomto projekte navrhnuté el. zariadenia a rozvody vyhovuju poziadavkam platnych noriem
a predpisov na krytie vo vztahu k ur¢enym prostrediam a charakteru prevadzky v jednotlivych
priestoroch. ReSpektované s naroky na tesnost’ a ochranu pred nebezpecenstvom mechanického
poskodenia.

Vyhotovenie a krytie el. zariadeni, ktoré st dodavkou inych profesii musi reSpektovat
poziadavky na krytie podl'a vyssie uvedenej normy, vo vztahu k uréenym prostrediam uvedenym
v protokole.

-3-
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VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENI

V zmysle znenia Zékona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
doplneni Zakonnika pracel58/2001 Z.z. je v d’alSom uvedené vytypovanie, posudenie a
vyhodnotenie  neodstranitelnych  nebezpecenstiev a  neodstranitelnych  ohrozeni
vyplyvajucich znavrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatel'skych
podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Elektrocast
NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST
POSKODZUJUCA ZDRAVIE
- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim,
poskodenim kablovych lavok (mechanickym, koréznym pdsobenim)
- poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté
vyrobné chyby kéablov a pristrojov
- zivotnost’ elektrickych zariadeni, zaru¢né doba elektrozariadeni a elektro instaldcii
- neodborna manipulacia na elektrozariadeni

NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy r6znej povahy pri obsluhe, udrzbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na ziva cCast’ pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred urazom
elektrickym pridom - traz elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nadhodny dotyk na ziva Cast, zly stav ochrany pred trazom elektrickym prudom - uraz
elektrickym pridom, pad, popéleniny, Sok

- nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov
pre bezpecnost prace (STN 34 3100:2001, tn 34 3101:1987/a, stn 34 3108:1968/a, Z3)

- zly stav elektrického ru¢ného néradia

- neodbornost a nespoOsobilost’ obsluhy, vniknutie nepovolanych os6b do blizkosti
zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEODSTRANITECNE NEBEZPECENSTVO A
OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

LCudsky faktor
e NeodstraniteI'né nebezpecenstvo - stav/vlastnost’ poskodzujica zdravie
- nedisciplinovanost’
- nevSimavost’
- zébudlivost’

e Neodstranitelné ohrozenie
- Urazy r0znej povahy

Projektanti, konstruktéri a tvorcovia pracovnych postupov musia vyhotovit' projekty,
navrhy strojov, alebo inych technickych zariadeni a pracovné postupy, ktoré su urcené na
pouzitie v praci, tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajucim z predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Stc¢astou tychto projektov, navrhov strojov alebo
inych technickych zariadeni a pracovnych postupov musi byt vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré¢ vyplyvaja
z navrhovanych rieSeni v ur€enych prevadzkovych a uZivateI'skych podmienkach, postdenie
rizika pri ich pouzivani anavrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam
a ohrozeniam.
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Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpeCenstvdm a ohrozeniam s v rdmci
dokumentécie rieSené volbou a umiestnenim prvkov elektrickej inStalacie ako aj
poukazanim na bezpecnostné predpisy vztahujuce sa pre prevadzku. Navézne na projektova
dokumentaciu musi organizacia (prevadzkovatel') viest zadkladni dokumenticiu a
vypracovat’ prevadzkovi dokumentaciu a miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy.

Ochranné pasma

V sulade so zékonom o energetike ( elektrizatny zékon ) ¢. 251/2012 Z.z je ochranné
pasmo elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie pre kablové vedeniec vymedzené v § 36 - 1m
po oboch stranach vedenia.

ZAVER A ZHODNOTENIE:

Projektova dokumentacia elektroinstalacie sluzi len ako doklad pre vydanie
stavebného povolenia. Pre samotni realizaciu musi investor poziadat’ o vyhotovenie
kons$trukénej dokumentacie.

Projekt je spracovany v zmysle platnych bezpecnostnych predpisov a noriem a to hlavne:
STN 33 2000-5-51:2010/A11, O1, STN 33 2000-4-41:2007/01, STN 33 2000-5-54:2012/01,
STN EN 62305-1:2012/AC, 62305-2:2013, 62305-6:2012/01, 62305-4:2013/AC, STN EN
12464-1:2012, STN 33 2000-5-52:2012/01, EN 61 439-1:2012, 61 439-2:2012, 61 439-3:2013,
61 439-4:2013, 61 439-5:2016/01, 61, 439-6:2013 a inych.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné urobit’ odbornu skusku vyhradeného zariadenia
areviziu el. zariadenia a doloZit’ spravu s nameranymi hodnotami v zmysle vyhlasky
508/2009Zb.

Projektant : LALUHA ALFRED
Marec 2019



