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1.0

2.0

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Polder Cechy

Miesto stavby: Extravilan a intravilan obce Cechy
Okres : Cechy

Kraj- VUC: Nitra

Investor/obstaravatel’: SVP $.p., odstepny zavod Piestany

Nabr.Ivana Krasku ¢.843/3
921 80 Piestany

Projektant: Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70
821 05 Bratislava

Dodavatel stavby: Na zaklade vyberového konania

Katastralne uzemie: Trnové

Charakter stavby: Protipovodiiova ochrana

Stupent dokumentécie: Dokumentacie pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby

Predpoklad vydania stavebného povolenia: maj 2012

Predpoklad zah4jenia stavby: september 2012

Predpoklad ukoncenia stavby: marec 2013

Lehota vystavby 18 mesiacov

Projektova dokumentacia je spracovana pre Gcely vydania stavebného povolenia v rozsahu
podla zakona ¢.50/1976 v zneni zékona ¢.103/1990 Zb., zakona ¢.262/1992 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku a naslednych vyhlasok a zakonov, zmysle zdkona NR SR
¢. 364/2004 Z.z. 0 vodach a a zakona NR SR 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiami.

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE.

Zaujmové Uzemie s planovanou stavbou ( opatreniami protipovodiovej ochrany) na
Branovskom potoku za&ina v spodnej ¢asti obce Cechy nad vtokom do Cesianskeho rybnika,
pokracuje intravilinom obce az po sutok s miestnym pritokom Hastrgan, cca 80 m nad
obcou severnym smerom. V priestore pod sutokom je planovany suchy polder — reten¢éna
nadrZ na zadrzanie ¢asti objemov povodiiovych vin, ktoré pravidelne spdsobuji povodne
v obci Cechy a Semerovo. Zatopové tizemie nachadzajiice sa nad hradzou poldra sa tyka
len Uzemia, ktoré je podmécané, zatdpané aj v sucasnosti pri zvySenych prietokoch,
V sucasnosti nevyuzivané, neobrabané (mocaristé izemie - menej hodnotné uzemie).
Navrhovany polder bude sluzit’ ako preventivna protipovodnova stavba pred opakujiucimi sa
zaplavami intravilinu obce. Vybudovanim poldra sa dosiahne znizenie povodiovych
prietokov pretekajiicich intravilanom intravilinom obce Cechy na kapacitu upraveného
koryta Branovského potoka, t.j. neskodny prietok, ktory je koryto schopné bezpecne previest'.
Na vtoku st navrhnuté drazky pre umoznenie osadenia hrablic a provizorneho hradenia

Potrebny retenény objem je vytvoreny vybudovanim udolnej zemnej hradze v dizke cca 203
m, ktora zabezpecuje potrebné vzdutie. Jedna sa o homogénnu hradzu so sklonom navodného
a vzdu$ného svahu 1:3. Opevnenie svahov navrhuje zatrdvnenim. Koruna hradze bude
spevnena panelmi 3x2x0,15 na Strkodrve 0-32 mm v hribke 20 cm (pre potreby udrzby).

Sucastou hradze bude zdruzeny funkcény objekt, umiestnenym v telese hradze. Voda
odtekajlica cez dnovy otvor ako aj voda prepadajiica cez bezpecnostny prepad je odvadzana
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3.0

spolo¢nou §téliiou, ukoncenou vyvarom. Na vtoku st navrhnuté drazky pre umoZznenie
osadenia hrablic a provizérneho hradenia.

Prietok bude transformovany dnovym otvorom DN 800 m skonStantnou prictokovou
plochou. Neuvazuje sa s regulovanim vel'kosti otvoru pocas prechodu povodiovej viny a tym
aj s ovplyviiovanim kapacity dnového otvoru.

Prietok bude transformovany dnovym vypustom. Neuvazuje sa s regulovanim velkosti
otvoru pocas prechodu povodiiove] viny atym aj s ovplyviiovanim kapacity dnového
priepustu (bez hradenia otvoru). Dno otvoru je navrhnuté v Grovni dna koryta z dovodu
zabezpecenia plynulého prechodu splavenin a migracie Zivo¢ichov.

Prietokova kapacita dnového otvoru bude zavisiet’ od hladiny vody v poldri. Pri max hladine
(bez prepadania cez bezpecnostny priepad), bude sa kapacita dnového priepustu rovnat
bezpeénému prietoku v koryte pod poldrom.

Funkény objekt poldra bude zabezpecovat’ bezpeéné prevedenie povodiiového prietoku aj pri
upchatom (nefunkénom) spodnom otvore.

Pri povodnovej vine s kulmina¢nym prietokom Qigo = 8,6 m3/s s moznost'ou odtoku cez
dnovu vypust’ je transformovany prietok 2,7 m3/s. Hladina na kéte 158,45 m.n.m. nedosahuje
tiroven bezpeénostného priepadu. Cas kulminacie transformovanej povodiiovej viny je o cca
3,75 hod neskor ako pri neovplyvnenom hydrograme. Cas odtoku po dosiahnuti max hlady
predstavuje cca 10 hod.

Pri povodiovej vine s kulminaénym prietokom Qigo = 8,6 m3/s s moznost'ou odtoku len cez
bezpe¢nostny prepad je transformovany prietok 3,0 m3/s.(transformacia povodnovej viny
05,6 m3/s). Max hladina na koéte 158,86 m.n.m. sa nachadza 26 cm nad uroviiou
bezpecnostného priepadu.

Retenény objem sa bude zapiiiat’ pri prietokoch vi¢sich ako Q1(1,5 m3/s). S ohladom na
kratkodobé zaplavenia tizemia iba pocas povodiovych prietokoch, ako aj s ohladom na
charakter izemia v sucasnosti, neuvazuje sa so zmenou vyuzivania uzemia nachadzajice sa
V zatopovej oblasti.

Sucastou stavby je aj Uprava Branovského potoka medzi rkm 12,908 — 13,020 v celkovej
dizke 114,3 m. a 0 uprava Hastrgana od sttoku v celkovej dizke 14,5 m. Na zagiatku a konci
upravy je navrhovany dnovy stabilizacny prah z lomového kamena. V ostatnej Casti toku
V ramci zatopy a Vv useku kde pretekd intravilanom obce navrhujeme precistenie koryta
Navrhovanou stavbou budii vyvolana prekladka nadzemného VN vedenia , dialkového
optického kabla, Stanice katédovej ochrany a miestnej komunikécie v mieste kriZovania s
hradzou.

VYCHODISKOVE PODKLADY

vyskopisné a polohopisné zameranie — GK Skovajsik, s.r.o.

polohopisné zakreslenie dotknutych inzinierskych sieti - GK Skovajsik, S.r.o.
Podrobny inziniersko-geologicky prieskum — Geospektrum s.r.o.

Doplnkovy prieskum a stanovenie materialu pre vystavbu hradze —Geospektrum s.r.o.
zéavery z vyrobnych vyborov, resp poziadaviek objednavatel’a

obhliadka zaujmového tizemia — stanovenie jestvujuceho stavu predmetného tizemia,
pristupovych ciest

e hydrologické udaje — SHMU 05/2008

Dokumentacia bola spracovana v stilade z vychodiskovymi podkladmi.
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4.0 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
SO 101 Hradza poldra
SO 102 Zdruzeny funk¢ny objekt
SO 103 Uprava Branovského potoka a Hastrgéaiia

SO 201 Prelozka miestnej komunikacie

SO 202 Prelozka VN vedenia

SO 203 Prelozka dial’kového optického kabla
SO 204 Prelozka stanice katédovej ochrany

5.0 CASOVE A VECNE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE

Pred zahajenim prac na predmetnej stavbe je potrebné odstranenie porastu v rozsahu obvodu
staveniska. Zaroven je potrebné zrealizovat’ spevnenia pristupovej komunikacie a obtoku na
prevedenie vody pocas vystavby.

V miestach krizovani a subehu je potrebné presné vytycenie podzemnych inZinierskych sieti
vratane stanovenia hibky uloZenia v rozsahu navrhovanej ipravy.

Realizacia stavby je podmienend prelozkami podzemnych a nadzemnych vedeni — optokébla,
katodovej ochrany dialkového vodovodu, nadzemného VN vedenia aprelozky miestnej
komunikacie krizujucu hradzu poldra.

Iné vecné a Casové vizby na okoliti vystavbu a stvisiace investicie navrhovand stavba
neobsahuje.

6.0 CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladané celkovy néaklad stavby bude do 0,750 mil EUR.

Bratislava, oktober 2011 Ing. Peter Chladek
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