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Vypocet stability svahu
Vstupni data

Projekt ;
Akce : POLDER CECHY
Cast: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Popis : Stupen stability navodného svahu pri Qmax a so zatazenim na korune hradze
Odbératel : Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., OdStepny zavod Piestany
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Parametry zemin
podlozie
Objemova tiha : y = 16.00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : gt = 23.30°
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Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

drén
Objemova tiha:

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

hradza
Objemova tiha :

Uhel vnitfniho treni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

Cef =
Vsat

Pef
Cef
Vsat

Pef
Cef
Ysat =

34.70 kPa
19.00 kN/m3

20.00 kN/m3
33.00 °

0.00 kPa
21.00 kN/m3

16.00 kN/m3
23.30°
34.70 kPa
19.00 kN/m3

Prirazeni a plochy

Souradnice bodu plochy [m]

Prirazena

Cislo Umisténi plochy ;
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Pritizeni
&is T Pusobeni Umisténi Pocatek Délka Sitka Sklon Velikost
slo soben
: = " : z[m]  x[m] I [m] b [m] ol @a,fF g2  jednotka
1 pasové stalé Na y=1145 1=4.00 0.00 20.00 kN/m2
povrchu
Voda
Typ vody : HPV
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodi HPV [m]
X z X z X
-2.00 1.67 0.00 1.67 3.51 1.67
‘ %—""’\ 4.07 2.22 5.58 2.46 7.58 278
1 7 9.58 3.03 11.58 3.24 13.58 3.42
15.58 3.58 17.58 3.74 18.15 4.25
19.58 4.25 25.58 4.25 30.00 4.25
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
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Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech

Nastaveni vypocétu faze

Metodika posouzeni : klasicky vypocet
Nastaveni vypoctu:  Slovensko

Typ vypoctu : Stuperi bezpecnosti
Stupen bezpecnosti : 1.50

Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha

Parametry smykové plochy

. X = 19.76 [m] . oq=  -60.10 [°]

Stfed : Uhly :
z= 9.92 [m] op = 34.16 [°]
Polomér : R = 9.58 [m]
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil : F;= 128.64 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp, = 763.48 kN/m
Moment sesouvajici : Mg = 1232.36 kNm/m
Moment vzdorujici: ~ Mp = 7314.11 kNm/m
Stupen bezpecénosti = 5.94 > 1.50
Stabilita svahu VYHOVUJE
Vypocet 2
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy

. X = 19.77 [m] . o= -62.76 [°]

Stred : Uhly :
z= 9.43 [m] op = 37.40 [7]

Polomér : R= 9.36 [m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Spencer)
Stupen bezpecénosti = 5.92 > 1.50
Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vypocet

Faze - vypocet : 1 -2
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