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1. Identifikaéné udaje stavby a investora

1.1. Nazov stavby:
1.2. Miesto stavby:

1.3. Olgres:
1.4. VUC:
1.5. Odvetvie:

1.6. Druh stavby:
1.7. Objednavatel:
1.9. Zodpovedny projektant.

Polder Cechy

Cechy

Nové Zamky

Nitriansky

Energetika - vyroba a rozvod elektrickej energie
Prekladka

Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p., OZ Piestany
Ing Ladislav Lehocky

2. Zakladné udaje charakterizujluce stavbu a jej budicu prevadzku

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

- lano 42/7 AlFe 1910 m
2.2. Zacatie a ukoncenie stavby:. rok 2012
2.3.  Uvedenie stavby do prevadzky: rok 2012

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- objednavka so Specifikaciou obsahu projektovej dokumentacie
- geodetické zameranie v digitalnaj forme

- obhliadka v teréne
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
Obsah casti:

1. Charakteristika Uzemia stavby, Zivotné prostredie
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

1. Charakteristika Uzemia stavby, zivotné prostredie

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
1.1.1.Existujuce objekty, rozvody a zariadenia VN

VN vzdu$né vedenie €.237 je prevedené lanami 3x35 AlFe6.
1.1.2.Chranené uzemia a ochranné pasma

Navrhované vzdudné vedenie bude vybudované v sulade s poziadavkami Zzivotného prostredia.
V lokalite navrhovanej stavby sa nenachadzaju ziadne chranené Uzemia, objekty a porasty, ktoré by
mohli byt stavbou znehodnotené. Pri montazi nedéjde k vyrubu stromov. Pri vystavbe a po jej ukon&eni
je potrebné dodrzat’ ochranné pasmo elektrickych vedeni. V zmysle Zakona o energetike ¢. 656/2004 §
36 su definované nasledovné ochranné pasma:
-odst. 2 Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto ve-
denie od krajného vodi¢a. Tato vzdialenost je
a) 10 m pre vodi€e bez izolacie pri napati od 1 kV do 35 kV vratane

1.2. Zhodnotenie stucasného stavu a vykonané prieskumy

Navrhované vedenie prechadza polnohospodarskym tzemim.
Pred zahajenim realizacie stavby je dodavatel stavby povinny vyziadat’ si vyty¢enie podzem-
nych zariadeni a inzinierskych sieti!

1.3. Priprava pre vystavbu
1.3.1. Uvolnenie pozemkov a objektov a ich doCasné uZivanie

Pred odovzdanim staveniska je potrebné pisomne dohodnut zabezpec€enie vstupov na pozemky, kde
sa bude realizovat' vystavba. TieZ je potrebné zabezpedit uvolnenie pozemkov pre objekty zariadenia
staveniska. V pripade doCasného uzivania objektov a pozemkov po€as vystavby je potrebné zabezpe-
¢it formu a podmienky tohto do€asného uzivania. Uvedené opatrenia by mal zabezpedit' objednavatel
v spolupraci s dodavatelom. VySkové Upravy terénu nie su potrebné. Zemné prace sa budu vykonavat
strojovo, v pripade styku s inymi inZinierskymi sietami ru¢ne.

1.3.2 Spbsob demontaZe, miesto skladky, odpad

Demontovany material je majetkom Zapadoslovenskej energetiky a. s a bude odvezeny na prislusnu
Regionalnu spravu sieti, kde sa roztriedi a ur¢i spdsob jeho dalSieho pouzitia, pripadného zuzitkovania
cez siet’ zbernych surovin. Prebyto¢na zemina sa odvezie na miesto uréené prisluSnym Miestnym ura-
dom alebo majitefom dotknutého pozemku. Pri vykopovych a demontédznych pracach vzniknu odpady,
ktoré su v zmysle katalégu 284/2001 Z.z. charakterizované nasledovne:

Cis. NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA |PREDP. MNOZSTVO
ODPADU ODPADU

17 05 04 Zemina a kamenivo (@) 5t

170101 Beton O 5t

17 04 05 Zelezo a ocel [6) 1t

17 04 02 Hlinik O 1t

16 02 16 Casti odstranené z vyradenych zariadeni ®) 1t
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V zmysle zak. €.223/2001 Zb. o odpadoch je potrebné realizovat’ stavbu za dodrzania nasledovnych
podmienok:
e pdvodca odpadov je povinny dodrziavat' ustanovenia zakona ¢€.223
e pdvodca odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie len fyzickym alebo pravnic-
kym osobam, ktoré su na tuto €innost opravnené,
¢ nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvoreni odviest’ k odberatelovi.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno — technické rieSenie stavby
2.1. Zdbvodnenie stavebno-technického rieSenia stavby
2.1.1. Ué&el a umiestnenie stavby

Ugelom stavby je zabezpe&enie dodavky elektrickej energie pre odberatelov v pozadovanom mnoZstve
a kvalite.

2.1.2. RieSenie z hladiska pamiatkovej starostlivosti
Z hladiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k naruseniu alebo poSkodeniu Ziadnych pamiatok.
2.1.3. Ochrana prirody a starostlivost o Zivotné prostredie

Celkové rieSenie stavby je ponimané vzmysle nezasahovania do zivotného prostredia
a nenarudovania prirody. PoCas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvySeny hluk
a prasnost’ vyvolané pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody spdsobené
na zivotnom prostredi boli minimalne, aby nepriSlo k zneCisteniu pddy, vody, ovzdusia, k poSkodeniu
stromov, porastov, zelene a ohrozeniu zivo€ichov. VSetky pristupové cesty pouzivané pocas vystavby
musia byt ocistené ak priSlo k zneisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatefa stavby. Po
ukongeni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit vsSetky poskodenia, ku ktorym doslo
v désledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknuti Skodu. Priestranstva a plochy
dotknuté stavbou da do pdévodného stavu. Po ukon&eni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie su
zname negativne vplyvy so zasahom do Zivotného prostredia.

2.2. Starostlivost’ o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpe€nostné a prevadzkové
predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl. SUBP &. 59/82 v zneni vyhlasky
€. 484/90 Zb. v plnom rozsahu, ako i vyhlasky MV SR ¢&. 82/1996 Z. z. a normy STN 33 -2000-3, STN
33 3201, 33 2000-5-54, 73 6005 a daldie suvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj poziadavky zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP a nariadenia vlady SR &.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
V zmysle § 4 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpecenstva z hladiska bezpec-
nosti a zdravia pri praci su akceptovatelné.
VSetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt
vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zéklade platného B prikazu.
V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Zb. prilohy €. 1 €asti lll. Su elektrické zariadenia podl'a miery ohrozenia
zaradené do:

e Skupiny A, bod. c — elektricka siet striedavého napatia nad 1000 V alebo jednosmerného napatia

nad 1 500 V vratane ochrany pred u¢inkami atmosférickej elektriny,

Funkciu, prevadzkovu spolahlivost a bezpeénost technického zariadenia je potrebné overovat podla §
9 tejto vyhladky, prehliadkami a skusSkami, a zariadenia musia byt spdsobilé na bezpeénu prevadzku.
Pocas prevadzky ja prevadzkovatel povinny vykonat odborné prehliadky a skusky elektrickych zaria-
deni podla prilohy €. 8 tejto vyhlasky.

2.3. Pracovné a bezpecénostné predpisy
Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budu sa pracovnici k tomu

uréeni riadit ustanoveniami normy STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 0311.
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Pre Cinnost na elektrickych zariadeniach je stanovena spdsobilost vyhlaskou MPSVaR SR ¢&. 508/2009
Z.z2.8§20az8§24

Stavebnomontazna (dodavatelska) organizacia spolu s investorom (objednavatefom) pri vykonavani
prac v ochrannom pasme zariadeni pre rozvod elektrickej energie maju tieto hlavné povinnosti:
e Upovedomit pisomne ZSE a.s. Bratislava, Regionalnu spravu sieti o zacati stavebnych prac,
a to aspon 15 dni pred ich za¢atim
e Pisomne oboznamit’ svojich prislusnych pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod elektrickej
energie s udanim dohodnutej tolerancie
e Poucit svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod elektrickej energie
vyznacenej pri odovzdani stavby postupovali s najva¢sou opatrnostou a pouzivali také nastroje
a mechanizmy, ktorymi tieto zariadenia nebudu poskodené
e Odkryté zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpedit proti poSkodeniu a pripadnému
urazu oséb
e Osoby poverené obsluhou musia dodrziavat manipulaéné pokyny. Obsluha nie je opravnena
zasahovat do nastavenych ochran a ich zariadeni
e Elektrické zariadenia budu udrzované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuju platné
STN a Prevadzkové pravidla pre el. zariadenia (PNE 38 3011)
Pre dané elektrické zariadenia budu vypracované pred uvedenim do prevadzky Miestne prevadzkové
a pracovné predpisy pre obsluhu, udrzbu a opravu podla miestnych poziadaviek a zvyklosti ZSE a.s.
Bratislava, Regionalna sprava sieti. Miestne predpisy musia byt v sulade s ustanoveniami vysSie uva-
dzanych predpisov a noriem.
Miestne prevadzkové a pracovné predpisy budu spolu s podpisom a oznaCenim tohto el. zariadenia
dané k dispozicii priamo obsluhujucemu pracovnikovi.
Sucastou miestnych prevadzkovych a pracovnych predpisov su aj pokyny pre poskytnutie prvej pomoci
pri urazoch el. pradom.

2.4. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a zabezpecenie z hladiska CO

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani niZSie uvedenych z&konov bezpeéna
a nepredstavuje pre obyvatelstvo Zziadne nebezpedie. Budu spinené podmienky zakonov:
e Z&kon o ochrane pred pozZiarmi &. 314/2001 Z. z. &. 222/96 a vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z.
Z. 0 poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na PO
pri vystavbe a uzivani stavieb.
e -Zakon civilnej ochrany: zakon NR SR ¢&. 42/94 Z. z. v zneni zakonov NR SR ¢&. 222/96 Z. z.
ac.117/98 Z. z.

2.5. Rizikéa /zak.¢.124/2006 Zz.

Pri vystavbe a montaZi vedenia za predpokladu dodrZiavania Standardnych bezpecnostnych predpi-
sov nehrozia neodstranitelné rizika.

Predpokladom je praca vyluéne za vypnutého stavu vedeni, pouzZivanie pracovnych a ochrannych
pomédcok ( aj pre pracu vo vySkach ) a Standardné posrupy prei praciu so zdvihacimi zariadeniami.
Splnenie predpokladov je zaistené odbornou kvalifikaciou pracovnikov montaznej organizacie, od-
bornym dozorom veduceho prac a prevadzkovymi predpismi distribu¢nej spolo¢nosti.
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C. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

Obsah casti:
1. Zakladné udaje
2. Popis technického rie$enia

1. Zakladné technické udaje

Druhy rozvodnych sieti
VN strana 3faz. x50 Hz, 22 kV / IT
ochrana pred Urazom elektr. pridom pri normalnej prevadzke:
krytmi, zabranou, umiestnenim mimo dosah
ochrana pred Urazom elektr. prddom pri poruche:

zemnenim
Vodice: 3 x42/7 AlFe
Namrazova oblast’ NO
Uzemnenie: STN 33 3201
Ochranné pasmo: 10m od krajného vodi¢a vzdusného vedenia
2. Popis technického rieSenia

Situacia stavby je znazornena na vykrese ¢.1 v mierke 1 : 1 000.
Prekladka VN vedenia

Z dévodu vystavby hradze pri obci Cechy je potrebné existujuce VN vedenie &.266, ktoré je
prevedené vodiémi 3 x 35 AlFe6, prelozit. Prekladka sa prevedie vodi€émi 3 x 42/7 AlFe v celkovej
dizke 630 m. Prekladka zagina na navrhovanom PB &. 1. Prekladka VN vedenia vedie po polnohospo-
darskej ceste. Prekladka sa ukon¢i na navrhovanom PB €. 9.

Navrhované vedenie bude vybudované na beténovych podpernych bodoch typu 10,5m/6kN,
10,5m/10kN, 2x10,5m/6kN, 2x10,5m/10kN a 2x10,5m/15kN. Pri krizovani K1 sa podperné body vy-
zbroja bezpecnostnymi zavesmi pri beténovych PB a dvojitymi kotevnymi izolatormi pri DB. Beténové
PB budu vybavené konzolami PARAT II.

Supis krizovatiek v trase rekonstruovanej ¢asti vedenia 155 :
K1 - potok a asf. cesta- medziPB¢.8a9

Existujuce vedenie VN 266 je v Useku prekladky vybudované na jednom mrezovom PB a be-
ténovych podpernych bodoch, vodiémi 3x35 AlFe6, ktoré sa zdemontuje o dizke 630m. Rozburanie
beténovych zakladov sa odportéa vykonat do hibky min. 80cm pod Groveri terénu. Demontovany ma-
terial ( podperné body, vodiCe, ocefové sulasti vedenia) je majetkom ZSE a.s. Bratislava a bude od-
vezeny na RSEZ Nové Zamky ( vid. ¢ast. 1.3.2.).

VSetky ocelové Casti vzdusného vedenia ( konzoly a pod. ) budu s antikoréznou ochranou po-
zinkovanim.

Konzoly budu typu PARAT Il. Na tazké konzoly sa osadia hrebefové zabrany proti sa-
daniu vtakov.
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D. STAVENISKO A POSTUP REALIZACIE
Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska za u¢elom montaze nie je potrebné, material bude dovazany priamo na miesto
stavby.

Udaje o dopravnych trasach

Preprava materialu bude zabezpedena vozidlami dodavatela po Statnych cestach I. Il. a lll. Triedy a po
miestnych komunikaciach zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedenych komunikaciach pri pre-
prave materialu nebude obmedzena.

Opis postupu vystavby

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajucom vytyCeni vSetkych inzi-
nierskych sieti a podfa predpisanych technologickych postupov pre montaz a demontaz VN a NN kab-
lovych vedeni za dodrzania prislusnych bezpec¢nostnych a prevadzkovych predpisov a STN. Kablové
ryhy sa prikryju zabranami, aby sa predi$lo arazom.

Pred uvedenim do prevadzky sa vykona uradna skuska podlfa §11 vyhl. 508/2009 Z.z. Stavba méze
byt dana do uzivania len po vykonani prvej odbornej skusky a prehliadky el. zariadenia a po vypraco-
vani vychodzej spravy podla STN 33 1500.

Pocas budovania VN vzdusSného vedenia existujuci odberatelia nebudu trvalo odpojeny. Rekonstruovat
sa bude po Castiach medzi jednotlivymi odbockami, pripojkami, zo vzdusného VN vedenia. Presny
postup a jednotlivé etapy vystavby sa urli pred zaCatim vystavby za ucasti vSetkych zainteresovanych
stran ( projektant, dodavatel stavby, spravca RSS ).

PoZiadavky na kvalitu

Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovnikmi v sulade s bezpe€nostnymi a prevadzkovymi
predpismi ZSE, normami STN a suvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.

Poznamka ku realizacii

Ak nebude uzatvorend ind dohoda, preloZku vedenia bude realizovat majitel siete — ZSE, a.s.;
s delenim nakladov s investorom podla zakona .

Ing Lehocky
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