ﬂ-\‘s Ing. Juraj Garaj - eleRtrotechnik Specialista 0028 INA 2001 EZ P A E2
Gugska 11, 940 53 Nové Zamky, tel: 035 /3994053, e-mail: taues@orangemail.sk

Miesto stavby
Investor

Cislo zakazky
Datum

Stavba

Druh projektu

: Katastralne uzemie Cechy, okres Nové Zamky

: Slovensky Vodohospodarsky podnik, 3.p., Radni¢né nam. 8, 969 55 Banska Stiavnica

Odstepny zavod Piestany
2011/09-5

12/2011

: POLDER CECHY

. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu

Vypracoval . Ing. Juraj Garaj — elektrotechnik Specialista
TECHNICKA SPRAVA
SO 203 Prekladka oblastného optického kébla
OBSAH FORMAT VYKRES C.
1. Technicka sprava, vykaz — vymer a referenény rozpocet 5 x A4
2. Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s., KaradZi¢ova 10, 825 13 Bratislava 2x A4
3. Koépia katastralnej mapy v mierke 1:2880 1 x A4
4. Polohopisny plan, situacia a $irsie vztahy v mierke 1:500 8 x A4 E-01
5. Prehlad ¢iastkovych diZok a spojok na HDPE rtrach 2 x Ad E-02
6. UloZenie rur a kablov 1 x A4 E - 03



¢islo zakazky: 2011/09-5 2

1. VSeobecne

Predmetom tejto projektove] dokumentéacie je:
= Prekladka Casti oblastného optického kabla (dalej OOK), nachadzajuceho sa v tzemi
vyskovej tpravy pristupovej cesty v katastri obce Cechy v smere od obce Podhajska,
v okrese Nové Zamky. (Pozri vykresovi prilohu — képia katastralnej mapy).

2. Projektové podklady

2.1. Projektova dokumentacia stavebnej ¢asti — situécia a §irsie vziahy

2.2. Obhliadka staveniska

2.3. Vyjadrenie o existencii telekomunika¢nych vedeni od Slovak Telekomu a.s. Bratislava,
¢. 44564 12 Nové Zamky zo dila 16.1.2012 s informativnym zakreslenim polohy OOK
v zaujmovom Uzemi projektovanej stavby s platnosfou do 16.7.2012.

2.4. Podklad o type prekladaného podzemného vedenia - OOK od Timu technicke]
dokumentacie Centra sluZieb a informacii — Zapad spolo¢nosti Slovak Telekom a.s.
Hlavné namestie ¢.9, 940 01 Nové Zamky.

2.5. Predpisy a najmi normy: stbor noriem STN EN 50173, STN 33 2000-5-51, STN 73

6005, STN 33 2000-5-51, Technicky predpis TA 326, Zakon ¢.351/2011 Z.z.
o elektron. komunikaciach a dal3ie s nimi stvisiace predpisy a normy.

3. Zakladné technické parametre a udaje stavby

3.1. Prostredie a vonkajSie vplyvy

Boli stanovené na zéklade projektovych podkladov ako aj zo znalosti miesta stavby.
Vychadzajuc z ustanoveni STN 33 2000-5-51 boli parametre prostredia a vonkaj$ich vplyvov
stanovené odbornou komisiou tak, ako st uvedené vo vykresovej prilohe tejto spravy. Pozri
tieZ stanovenie vonkaj$ich vplyvov v ¢asti PD — Prekladka vzdu$ného vedenia vn.

3.2. Rozvodn4 sustava

- Kablovy rozvod s optickymi kablami podia STN EN 50173-1

4. Technicky popis (pozri vykresova prilohu E-01, E-02 a E-03)

4.1. VSeobecny popis stavby

Navrhovany polder bude sluZit pre zachytenie privalovej povodiiovej viny. Jeho zatopenie
teda bude iba kratkodobé, v predpokladanom rozsahu niekolkych hodin. UvaZovana vyska
zatopy je preto obmedzend na max. 2 m.
KedZe je v trase OOK navrhnuta uprava jestvujucej cesty a sypana hradza s technickym
vybavenim, je preto nevyhnutna preloZka jeho &asti, a to o celkovej diZzke cca 536 m.
Nakolko v dotknutom twzemi bude prebiehaf intenzivna stavebna ¢innost a pohyb
mechanizmov, je potrebné:
- preloZku OOK realizovat vopred a to tak, Ze
- obidenie hradze riesit vo vzdialenosti 5 m od spodného okraja hradze vo vykope
v povodnom teréne. Rury HDPE uloZif do prefabrikovaného beténového Zlabu s
krytom
- prechod kabla do pdvodnej trasy pod jestvujicou cestou, (na okraji rekonstrukcie
cesty) riesit zatiahnutim oboch rur HDPE do chrani¢ky z PVC DN110
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4.2. Jestvujuci stav

Vystavba polderu je situovana po oboch stranach §tatnej cesty pred obcou Cechy v smere
od obce Podhajska v okrese Nové Zamky. Po lavej strane uvedenej $tatnej cesty do obce
Cechy je poloZeny oblastny opticky telekomunikadny kabel typu FZOMU 4x12 SML
04S03P. Kabel je zafuknuty v jednej z dvoch rar typu DURA LINE 40/33 mm. Druhé rara je
prazdna. Obe HDPE rary st oranZovej farby s rozdielnym c¢iarovanim. UloZené su
v spolo¢nej kablovej ryhe v hibke cca -0,8 m od U.T. V celej di’ke st chranené
vystraznou foliou z PVC &irky 210 mm oranZovej farby, uloZenou v hibke cca —-0,2 m pod
uroviiou terénu. Ako je zrejmé z vykresovej prilohy, pred obcou Cechy trasa oboch vedeni
krizuje komunikaciu a cez obec vedie po prave] strane komunikacie. Pod komunikaciou su
obe rary HDPE zatiahnuté do jestvujtcej chranic¢ky z PVC-DN110.

4.3. Novy (navrhovany) stav

Navrhovand, t.j. nova &ast trasy sa od povodnej odkloni v bode (2 nad hradzou tak, aby

obiSla jednak hradzu, ale aj novu preloZent komunikaciu. V bode @) sa na okraji obytnej
tasti obce Cechy novéa trasa napoji na pévodnu trasu.

Obidenim hradze sa predide pripadnym problémom s naruSenim kébla a zaisti sa aj
pristupnost trasy pre pripad poruchy.

V bode @ na konci jestvujucej chranicky PE-DN110 uloZenej pod potokom Hastrgan

a asfaltovou cestou, sa obe rury HDPE rozreza. V bode @ sa rozreie aj kabel FZOMU
4x12 SML 04S03P zafuknuty v HDPE ¢.1. Na povodna HDPE ¢.1 sa naspojkuje novou
rovnou spojkou 1TS24' nova HDPE €.1 so zhodnym ¢&iarovanim. V tom istom bode sa na
povodnu HDPE ¢.2 naspojkuje novou rovnou spojkou 2TS20! nova HDPE &.2 so zhodnym
Slarovanim. V tseku medzi bodom @) a bodom @) sa do kéablovej ryhy subeZne uloZia nové
rary HDPE ¢.1 a HDPE ¢.2 kazda o diZke cca 205m. Pod cestou sa obe nové rury HDPE

¢.1 a ¢&.2 zatiahnu do novej chranicky PVC-DN110. V bode @ sa naspojkuje novou rovnou
spojkou 2TS20a nova HDPE ¢.2 na jestvujucu HDPE ¢&.2.

V bode ) sa jestvujtuca raura HDPE ¢.1 rozreZe spolu s kdblom FZOMU 4x12 SML 04S03P.

Kabel o dizke cca 325m sa z tuseku medzi bodmi D a @) vytiahne.
Novy kabel FZOMU 4x12 SML 04S03P o dizke cca 540m (s rezervou) sa zaftkne do tseku

medzi bodmi D a @B). Vbode @ sa kabel novou rovnou optickou spojkou 10S4b!

naspojkuje na jestvujuci kabel v smere od RSU Velké Lovce. V bode B) sa kabel novou
rovnou optickou spojkou 10S4a! naspojkuje na jestvujuci kabel v smere od SR Cechy.

Ako rovné spojky kabla FZOMU 4x12 SML 04S03P sa pouZiju optické spojky typu UCNCP
7-22.

Ako rovné spojky rar HDPE 40/33mm sa pouZija spojky typu OTHP-SPC40.

Pocas pokladky sa vSetky konce novych tusekov oboch rar HDPE docasne opatria
koncovkami OTHP-KPPC40.

Obe nové rury HDPE sa uloZia do kabelovej ryhy tak, aby bola dodrZana priestorova
tprava vedeni technického vybavenia v zmysle STN 73 6005. Sucasne treba dbal na
dodrZanie ustanovenia $§68 ¢l. 5 Zakona ¢.351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach
ktorym sa definuje ochranné pasmo telekom. vedenia. Toto je Siroké 1,5m od osi jeho

! Definitivne &islovanie pred spracovanim porealizacne] dokumentacie urci Slovak Telekom.
KedZe sa staré spojky 1TS24 a 2TS20 po realizacii zdemontuju, doporu¢ujem nové spojky
v bode @ o¢isloval zhodne — dojde k ich prekladke.
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trasy po oboch stranach a prebieha po celej dizke jeho trasy. Hibka a vys$ka ochranného
pasma je 2m od urovne zeme.

Nova trasa OOK sa v celej diZke ozna¢i oranZovou vystraznou foliou.

Po zrealizovani prekladky a presmerovani prevadzky sa poOvodné telekomunikacné

zariadenie v tseku @-3) zdemontuje a odovzda spravcovi (majitelovi) siete ako vyziskany
material.

Poznamky:

-V pripade Ze poc¢as vystavby by bolo potrebné zvysit, alebo zniZit krytie, je toto moZné
vykonat len so stthlasom spravcu siete — Slovak Telekom a.s. Bratislava
-V zmysle ustanovenia §68 ¢l. 6 Zakona ¢.351/2011 Z.z. o elektron. komunikaciach je
v ochrannom pasme zakazané:
a) umiestiioval stavby, zariadenia a porasty, vykonaval zemné prace ktoré by mohli
ohrozit vedenie alebo bezpeént prevadzku siete
b) vykonaval prevadzkové ¢innosti spojené s pouZivanim strojov a zariadeni, ktoré
ruSia prevadzku sieti, pridruZzenych prostriedkov a sluzZieb
- Pred pripojenim preloZeného OOK k existujucej sieti je stavebnik povinny spravcovi
siete predloZit:
a) meracie protokoly nového kablového tiseku
b) povolenie neplanovaného preruSenia prevadzky
c) potvrdent dohodu o prekladke kabla
d) porealiza¢nu (definitivnhu) tech. dokumentaciu vypracovant podla predpisu TA 326
e) Vyjadrenie o existencii telekomunikaénych vedeni od Slovak Telekomu a.s.
Bratislava, ¢. 44564 12 Nové Zamky zo dia 16.1.2012

5. Bezpeénostné predpisy

e Stavebnik je povinny preukazatelne oboznamif zamestnancov, ktori budu vykonavalt zemné
prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou OOK a tieZ s opatreniami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené. Upozornif na moZnu odchylku +/-30cm atd...

e Navrhované priace vykonavat v zmysle ustanoveni STN wvziahujiucich sa na rieSent
problematiku pri dodrZani bezpecnostnych predpisov a len s normalizovanym materidlom.

e Realizaciu vykonavaf iba osobami s platnym opravnenim podia vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
508/2009 Z.z.

« Nad existujucimi podzemnymi kablami a tieZ v projektovanych trasach prekladky sa pocas
vystavby zakazuje zriadovaf skladky materialu, stavebné dvory atd...

e Minimalne 3 tyZdne pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny, na zaklade
objednavky, poZiadal Slovak Telekom a.s. o vyty¢enie polohy telekom. zariadeni priamo
v teréne.

e Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny daf priamo v teréne vyty¢if vietky
podzemné vedenia a zariadenia dotknuté stavbou.

o Akakolvek manipuldcia na existujtcich rozvodoch a zariadeniach je zakazana!

. Vsetky pracovné postupy je nutné zabezpecoval v zmysle sucasne platnych predpisov a
noriem.

« Na zaistenie bezpecnosti 0os0b a majetku, ako aj hladkého priebehu montdZnych prac sa
musia splnif ustanovenia zakona NR SR & 124/2006 Z.z., STN 34 3100 a dalsich
suvisiacich predpisov a noriem...
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Vykaz — vimer a referenény rozpocet

Por. Nazov m. j. polet j.cena cena bez
&.: bez DPH DPH
1. HDPE rura oranZova Dura Line 40/33mm s 1¢ m 205 1,46 299,30
2. HDPE rura oranZova Dura Line 40/33mm s 2¢ m 205 1,46 299,30
3. opticky kabel FZOMU 4x12 SML 04S03P m 540 1,74 939,60
4. optickd spojka rovna UCNCP 7-22E ks 2 281,73 563,46
5.  rovnd spojka na HDPE raru OTHP-SPC40 ks 3 5,43 16,29
6. koncovka na HDPE 40/33mm OTHP-KPPC40 ks 4 4,05 16,20
7. rezonancny ball marker oranzovy 1401-XR, do ks 14 9,89 138,46
150cm
8. kablova chrani¢cka PVC-DN110 (trubka) m 10 8,56 85,60
9. prefabrikovany kablovy Zlab TK1 s vikom (11x9) m 14 3,53 49,42
10. vystrazna folia oranzova $§=200mm m 210 0,09 18,90
SPOLU: 2 426,53

Poznamka: poloZky ¢. 1, 2 a 3 doporucujem objednavaf aZ po zmerani redlnej trasy pokladky
priamo v teréne



