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PRILOHY :

¢ Transformacia povodnovej viny Q1go

¢ Konzumé¢na krivka dnového priepustu DN 800

e Krivka objemov poldra

e Dotknuté parcely v rdmci trvalého a do¢asného zaberu

e Navrhova povodiiova vlna pre Q100 (Branovsky potok) pre profil pod sutokom
s pot.Hastrgan — SHMU (2008)

e Navrhova povodiiova vlna pre Q100 (Branovsky potok) pre profil nad sutokom
s pot.Hastrgan — SHMU (2008)

e Navrhova povodnova vina pre Qoo (Hastrgan) pre profil nad sutokom s Branovskym
pot. — SHMU (2008)
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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Polder-Cechy

Miesto stavby: Intravilan a extravilan obce Cechy

Katastralne uzemie: Cechy

Kraj-VUC: Nitriansky

Okres: Nové Zamky

Obec: Cechy

Charakter stavby : Novostavba

Ugel stavby: Protipovodiiova ochrana obce

Tok: Branovsky potok a potok Hastrgan

Stupeit dokumentacie Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie-
zmenal

Datum: 09/2011

Investor/obstaravatel’: SVP.$.p., OZ Piestany

Prislusny vodohosp.organ: Obvodny trad Ziv.prostr. , Nové zamky

Projektant: Cabex s.r.0., Mlynské Nivy 70,

821 05 Bratislava

Zmena dokumenticie bola vyvoland najmid z dovodu nového majetkopravneho
usporiadania Vv zaujmovom tzemi z dovodu vypracovania registra obnovene]
evidencie pozemkov (ROEP). Nové skutocnosti sa vyziadali zmenu rozsahu
a trasovania preloziek. Zaroven boli v zmene zohladnené aktudlne poziadavky
SVP.,s.p.ako investora, SVP.5.p.

2.0 PODKLADY A UDAJE PRE VYPRACOVANIE DUR
2.1 Geologické pomery

Geologické a geomorfologické pomery

Zaujmoveé Uzemie patri v zmysle geomorfologického Clenenia (Mazlir - Luknis,
1986) do Alpskej sustavy, podsustavy Pandnska panva, provincie Zapadopandnska
panva, subprovincie Mald Dunajskd kotlina, oblast Podunajska nizina, celok
Dunajska pahorkatina, podcelok Hronskad pahorkatina, ¢ast’ BeSianska pahorkatina.
Povrch zaujmového tzemia je tvoreny hlinitou vrstvou nizkej az strednej plasticity,
pod ktorou sa nachadzaju ilovité zeminy strednej az vysokej plasticity.

Predpokladané geologické zloZenie

00 |-| 02 hlina nizkej plasticity, mikkej konzistencie, hneda, s
korienkami rastlin

02 |- 1,0 hlina s nizkou plasticitou, tuhej konzistencie, tmavohneda,
slabo humusovita

10 |-] 12 il ~ (hlina) vysokoplasticky, midkkej konzistencie,
tmavosivy, trochu zapacha

1,2 - 9,2 il svysokym obsahom piesku, s vysokou plasticitou,
mikkej konzistencie hnedd, s drobnymi konkréciami
CaCOs a drobnym Strkom, s hrdzavohnedymi Smuhami

92 |-| 10,0 il strednej plasticity, bledo sivozeleny, tuhej konzistencie

Cabex s.r.o., 09/2011
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Hladina - | narazend : 2,9 mp.t.

podzemnej vody - | ustalena : 1,4 mp.t.

Klimatické pomery

Podnebie lokality patri do miernecho pasma atlanticko-kontinentdlnej oblasti.
Klimaticky typ oblasti — teply, priemerne s 54-timi az 62 letnymi diami v roku
s teplotami >25°C, okrsok T2 — teply, suchy, s miernou zimou V januari >-3°C,
s Konéekovym indexom zavlazenia Iz = -20 az -40.

2.2 Hydrologické a hydrogeologické pomery

Dotknuté tizemie patri do umoria Atlantického oceanu - Cierneho mora, povodia
Dunaja a Vahu, do ktorého ustia miestne toky. Lokalita patri do hydrogeologického
regionu Hronskej pahorkatiny. Z hl'adiska reliéfu a konfiguracie terénu patri tok do
vrchovinovo-nizinnej oblasti s dazd’'ovo-snehovym rezimom odtoku s akumulaciou
vod v mesiacoch XIlI.-1., s najvyssou vodnatostou v mesiacoch Ill1.-1V. s vyraznym
podruznym zvySenim vodnosti koncom jesene a zaCiatkom zimy. ZvySené prietoky
st ovplyvnené jarnymi vodami z topiaceho sa snehu a privalovymi letnymi zrazkami,
ktoré v okoli toku spdsobuji povodne.

Kvantitativna charakteristika prieto¢nosti a hydrogeologicka charakteristika
prieto¢nosti a hydrogeologicka produktivita je mierna (T=1.1074 - 1.1073 m?%s™),
s litologickou charakteristikou: ily. Priemerny ro€ny Specificky odtok uzemia je 1
Is™".km™, maximalny 0,2-0,9 1s™'.km™.

Podl'a Vyhlasky MP SR ¢. 56/2001 Z. z. Branovsky potok nie je zaradeny do
zoznamu vodohospodarsky vyznamnych tokov.

Branovsky potok pritekd do intravilanu obce Cechy zo severnej strany a pribera
V hornej Casti pravostranny potok Hastrgan a niekol’ko bezmennych pritokov, ktoré
odvodiuju pomerne zvineny terén (nad 800 m n.m.) a celu oblast’.

Podzemna voda sa nachadza v irovni 1,3-1,4 p.t. (ustalena hladina podzemnej vody).
Tlakova Grovedi sa nachadza v hibke 2,7-29 p.t.

Hydrologické udaje Branovského potoka (pod sutokom s potokom Hastrgaii):

Plocha povodia: 14 km?
N-ro¢né prietoky (m3/s)
Q1L Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
1,5 35 47 57 174 8,6
Névrhové povodiové viny Branovsky potok (pod sitokom s p. Hastrgan):
Q100 = 8,6 m3/s (kulmina¢ny prietok)
WQ100 = 166 000 m3 (objem povodiiovém viny)

Tpv = 10,7 hod
Tvz =4,3 hod
Tkl =6,4 hod

Hydrologické udaje Branovského potoka (nad sutokom s potokom Hastrgaii):
Plocha povodia: 10,7 km?

Cabex s.r.o., 09/2011
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2.3

N-ro¢né prietoky (m3/s)
Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
1,1 25 34 41 53 6,2
Navrhové povodnové viny Branovsky potok (pod sitokom s p. Hastrgan):
Q100 = 6,2 m3/s (kulminacny prietok)
WQ100 = 130 000 m3 (objem povodiiovém viny)

Tpv = 11,6 hod
Tvz =4,6 hod
Tkl =7,0 hod

Hydrologické udaje potoka Hastrgarn (nad ustim do Branovského potoka):
Plocha povodia: 3,3 km?
N-ro¢né prietoky (m3/s)
Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

0,6 14 18 22 29 3,4
Navrhové povodiiové viny Branovsky potok (pod sitokom s p. Hastrgan):
Q100 = 3,4 m3/s (kulmina¢ny prietok)
WQ100 = 30 000 m3 (objem povodiovém viny)

Tpv = 5,0 hod
Tvz = 2,0 hod
Tkl = 3,0 hod

Podzemné vody

Uzemie patri do hydrogeologického rajonu N 058 a subrajon VH 30 s vyuzitelnym
mnozstvom podzemnych vod 0,50 - 0,99 Ls'.km™2. Chranené vodohospodarske
oblasti, vyhlasené nariadenim vlady SSR ¢. 46/78 a Nariadenim vlady SSR ¢.
13/1987 Zb. sa v SirSej oblasti stavebného zameru nenachadzaju. Pasma hygienickej
ochrany sa nachadzaji mimo ziaujmového uzemia aso stavebnym zamerom
nesuvisia.

Pedologické pomery

Pddne jednotky zastipené na tizemi Slovenska st vyjadrené podnymi asocidcimi
tvoriacimi mapové jednotky. V Ilavskej kotline prevladaji pody nizin a kotlin,
terestrické. Podne druhy urcujeme podl'a zrnitosti, podne typy podla pédotvorného
procesu (Luknis, Mician, 1972). Zlozenie pdd aich skeletnatost zavisi od
horninového zlozenia, relié¢fu, geomorfologickych procesov, podnebia, pdsobenia
rastlin  a mikroorganizmov, litkovej vymeny a hydrologickych pomerov.
Illimerizaciou sa ilovité ¢astice pody posuvaju do spodnych vrstiev a dochadza k ich
nepriepustnosti, ¢o spdsobuje zaglejenie pdd. Na pol'nohospodérsky vyuzivanych
pozemkoch obsah Zivin a pédna reakcia zavisi tiez od mnoZstva a sposobu hnojenia.

V okoli obce Cechy sa nachadzajii prevazne &ernozeme kultizemné karbonatové,

lokdlne luvizeme modalne kultizemné avo vysSSich polohiach hnedozeme
pseudoglejové a pseudogleje so strednou priepustnost'ou.

Cabex s.r.o., 09/2011
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24 Pouzité mapové a geodetické podklady

Geodetické zameranie zaujmového tizemia (2008)

Zameranie dotknutych inzinierskych sieti (2008)

PD — uprava Branovského potoka (1961)

Zakladné mapy — 1:10000

Katastralna mapa (zohladiiujuca nové majetkovo.-pravne usporiadanie
V zaujmovom uzemi na zéklade vypracovania registra obnovenej evidencie
pozemkov-ROEP)

3.0 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

3.1 Charakteristika uzemia

Zaujmové izemie s planovanou stavbou ( opatreniami protipovodinovej ochrany) na
Branovskom potoku za¢ina v spodnej &asti obce Cechy nad vtokom do Cesianskeho
rybnika, pokracuje intravilinom obce az po sutok s miestnym pritokom Hastrgan, cca
80 m nad obcou severnym smerom. V priestore sutoku je planovany polder —
retenénd nadrz na zadrzanie Casti objemov povodiovych vin, ktoré pravidelne
spdsobuju povodne v obci Cechy a Semerovo. Zatopové izemie nachadzajice sa nad
hradzou poldra sa tyka len izemia, ktoré je podméacané, zatapané aj v sucasnosti pri
zvySenych prietokoch, v sucasnosti nevyuzivané, neobrabané (mocaristé tizemie -
menej hodnotné tizemie).

KOSICE

BANSKA EYSTRICA

BRATISLAVA

Cabex s.r.0., 09/2011
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3.2

Na vymedzenom tuseku Branovského potoka, kde je pldnovand vystava poldra
a Cistenie koryta ako prevencia proti povodniam sa v sucasnosti nachadza
Vintravildne prevazne iba nizka krovitd vegetacia, ktord je v nedostato¢nom
mnozstve.  V extravilane v hornej Casti na mokrych plochach (v oblasti
predpokladanej zatopy) tvoria mladé dreviny suvislejSiu vegetaciu (zostane
V prevaznej miere zachovana).

V zastavanom tizemi Ciech dominuje vegetacia sukromnych zahrad, ktorych tiprava
ma hospodarsky charakter. Celkovy mnozstvo vegetacie v sidle je zastiipené
priemerne. Brehové porasty nemaju vSade dostatocné stabiliza¢né vlastnosti, lebo su
Casto likvidované, alebo opilené. Na mnohych usekoch vegetacia okolo toku chyba,
s vynimkou polnohospodarskych kultar a ovocnych stromov. V sucasnosti su
povodné lesné biotopy v extravildne obce premenené na agrocendzy - polia, luky,
pasienky. Okolo koryta niektori obyvatelia ukladaji zahradny organicky odpad, ¢o
negativne vplyva nie len na Zivé organizmy, ale aj na prieto¢nost’ koryta.

Strucny popis stavby

Predmetom stavby je suchy udolny polder (prieto¢ny), vytvoreny prehradenim tidolia
priamo v trase toku. Reten¢ny objem vytvoreny hrddzou a terénom bude sluzit’ na
transformaciu povodnovej viny, resp. na znizenie max prietokov na toku v obci., na
kapacitu koryta Branovského potoka.

Navrhovany polder je situovany nad intravildnom obce, pod sttokom Branovského
potoka a potoka Hastrgan.

Potrebny retenény objem je vytvoreny vybudovanim zemnej hradze v dizke cca
193 m, ktora zabezpeCuje potrebné vzdutie. Retenény objem vytvoreny hradzou
a terénom bude sluzit’ na transformaciu povodiiovej viny, resp. na znizenie max
prietokov na toku v obci.

Sucastou hradze bude zdruzeny funkény objekt so Sachtovym prepadom,
umiestnenym v telese hradze. Voda odtekajica cez dnovy otvor ako aj voda
prepadajuca cez bezpecnostny prepad (Sachtovy prepad) je odvadzana spolo¢nou
Stolnou, ukoncenou vyvarom.

Prietok bude transformovany dnovym vypustom. Neuvazuje sa s regulovanim
vel’kosti otvoru pocas prechodu povodiiovej viny a tym aj s ovplyviiovanim kapacity
dnového priepustu (bez hradenia otvoru). Dno otvoru je navrhnuté v Grovni dna
koryta z dovodu zabezpecenia plynulého prechodu splavenin a migracie Zivocichov.
Na vtoku si navrhnuté drdzky pre umozZnenie osadenia hrablic a provizérneho
hradenia.

Prietokova kapacita dnového otvoru bude zavisiet' od hladiny vody v poldri. Pri max
hladine (bez prepadania cez bezpe¢nostny priepad), bude sa kapacita dnového
priepustu rovnat’ bezpe¢nému prietoku v koryte pod poldrom.

Zatapana plocha pocas transformacie povodiovych vin je v suéasnosti nevyuzivana
Jedna sa o mocaristé izemie pravidelné zatapané aj v sicasnosti. Retenény objem sa
bude zapiiiat’ pri prietokoch vicsich ako Q1(1,5 m/s). S ohfadom na kratkodobé
zaplavenia uzemia iba pocas povodiovych prietokoch, ako aj s oh'adom na charakter
uzemia v si€asnosti, neuvazuje sa so zmenou vyuZzivania Uzemia nachadzajice sa
Vv zatopovej oblasti.

Cabex s.r.o., 09/2011 7
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Zemna hradza

Zemna hradza v dizke 202 m je navrhnuté z miestnych materialov (Strkovitd hlina-
MS, piescity il-CS, hlinity piesok-SM, ilovity §trk-GC), ktory bude zabezpecovat’
dostato¢nu nepriepustnost’ a zaroven potrebnu stabilitu svahov.

Koruna hradze bude tvorend panelmi v Sirke 3,0 m, ulozenymi V Strkodrve hr.cca
25cm, ostatny povrch hradze bude zahumusovany a zatravneny.

Parametre hradze:

Koéta koruny hradze: 159,50 m.n.m.
Sirka koruny : 40m
Prevysenie koruny nad max hladinou: 0,9m

Sklon navodného svahu: 1:3

Sklon vzdusného svahu: 1:3

Kubatura hradze: 6000 m3

Pristup na korunu bude zabezpeceny po prelozke miestnej komunikécie, ktora krizuje
hradzu nad Groviiou max hladiny v poldri.

Zdruzeny funk¢ny objekt

Funkény objekt poldra bude zabezpeCovat bezpecné prevedenie povodiiového
prietoku aj pri upchatom (nefunkénom) spodnom otvore.

Pri povodnovej vine s kulmina¢nym prictokom Qipp = 8,6 m®/s s moZnostou odtoku
cez dnovu vypust’ je transformovany prietok 2,7 m®/s. Hladina na kéte 158,45 m.n.m.
nedosahuje trovei bezpetnostného priepadu. Cas kulminacie transformovanej
povodiiovej viny je o cca 3,75 hod neskor ako pri neovplyvnenom hydrograme. Cas
odtoku po dosiahnuti max hlady predstavuje cca 10 hod.

Pri povodnovej vine s kulmina¢nym prietokom Qg0 = 8,6 m/s s moznostou odtoku
len cez bezpetnostny prepad je transformovany prietok 3,0 m®/s.(transformacia
povodiiovej viny o 5,6 m*/s). Max hladina na kote 158,86 m.n.m. sa nachadza 26 cm
nad urovnou bezpecnostného priepadu.

Bezpecnost’ objektu bola preverena na navrhovy prietok 1,6 X Qmax = 13,7 m°/s.
s moznostou odtoku cez dnovu vypust. Rezerva pre dimenzovanie sa uvazuje
sohladom k pravdepodobnym chybdm hydrologickych 1udajov  (IV.trieda

spol'ahlivosti). Transformovany prietok dosiahol 7,3 m®/s  (transformacia
povodiiovej viny o 6,4 m%s). Max hladina dosiahnutd nad objektom poldra je
158,94 m.n.m.

Podorysnym usporiadanim sa jedna o jednoetazovy funkény blok. Voda prepadajuca
cez prepad avoda z dnového vypustu je odvadzana spolo¢nou §tdliiou cez vyvar
tlmiaci kineticku energiu do koryta pod hradzu. Prepadové hrana sa navrhuje v tvare

polkruznice.

Parametre objektu:

Sirka spadoviska : 2,0 m
Sklon spadoviska a §tdlne 0,3%

Cabex s.r.o., 09/2011
AQAB_E)LS_-L_Q;



Polder - Cechy Dokumentdcia pre tizemné rozhodnutie - Zmena

Dika prepadovej hrany : 2x6m
Kota prepadovej hrany: 158,60 m.n.m.
Velkost dnového otvoru: DN 800
Kota dnového otvoru: 154,70 m.n.m.

Max hladina pri transf.pov.viny Q1o : 158,45 m.n.m.

Posudenie parametrov funkcného objektu poldra

Max prietok pre postdenie bezpecnosti objektu objektu — 13,7 m*/s (Q =1,5x 8,6 =
13,7 m'/s)

Rozmery §tolne — 2,0 x 2,0 m

Prietok §tolnou:

Max prietok pri vySke hladiny 1,3 m

Q=C.S.(R.ip)*® =82 m%s — Predpoklad beztlakového rezimu odvadzaca je
splneny.

Plocha spodného otvoru :

S=Q/n.(2gH)*® = 0,5 m? — navrhujeme potrubie DN 800

Spodnu uroven otvoru uvazujeme na kéte 390,00 m.n.m.

Stanovenie dizky prepadovej hrany bezpeénostného prepadu:

Q=0,66.n.h" . (29)°° = 0,262 m*/s/’bm

Dizka prepadovej hrany b = 3,0 /0,26 = 11,53m — navrhujeme obojstranny prepad
2x6 m

Uprava koryta

Jedna sa o Gpravu Branovského potoka medzi rkm 12,906 — 13,020 v celkovej dizke
114 m. a 0 apravu Hastrgana od sutoku v celkovej dizke 14,5 m. Na za&iatku a konci
upravy je navrhovany dnovy stabilizatny prah z lomového kamena. Pri prave sa
jedna o jednoduchy lichobeznikovy profil opevneny dlazbou z lom.kamena. Sklony
svahov st 1:1,5. V ostatnej casti toku vramci zatopy aVvuseku kde preteka
intravilanom obce navrhujeme precistenie koryta.

Bezpecny prietok pre koryto v izemi pod poldrom (na zdklade hydrotechnického
vypoctu) pre navrhovant upravu koryta v intravilane (koryto Ciastone zanesené) je
cca 3,5 m3. (Min potrebna redukcia prietoku, ktory moze neskodne odtekat’ z poldra
po transformdacii povodnovej viny).

Zaplavované uizemie pocas povodiovych prietokov
Jedna sa o Gizemie doCasne zaplavené, ¢im sa vytvara potrebna retencia pocas
transformacie povodnovych prietokov.

Pri kote hladiny 158,45 (tesne pod uroviiou bezpecnostného prepadu - 158,60
m.n.m.) nebude prekroceny odtok z nadrze 2,7 m3/s (plati pre dnovy priepust DN
800 mm, ¢o predstavuje transformaciu o 5,86 m3/s.

Cabex s.r.o., 09/2011
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Pre pozadovanu transforméciu povodnového viny Q100 je potrebné vytvorenie
vyuzitelného objemu poldra cca 97000 m3, pri hladine 158,45m.n.m. Max
ovladatelny retenény objem je 111 000 m® pri hladine 158,60 m.n.m. (Groveft
bezpec¢nostného priepadu).

Redlna transformacia poldra pri transformacii Q100 je
Tr = (1 — Qred/Qmax) . 100 = 68 %

Pri povodinovej vine skulminaénym prietokom Q100 = 8,6 m3/s s moznostou
odtoku len cez bezpecnostny prepad (v pripade upchatia dnového priepustu) by
transformovany prietok dosiahol hodnotu 3,0 m3/s (zodpoveda eSte bezpecnému
prietoku v koryte pod poldrom). Max hladina v poldri by bola 158,86, t. j. 26 cm nad
urovilou bezpecnostného priepadu.

S ohl'adom na obradbané uzemie nad zatopovou oblastou je potrebné uvazovat
S ¢iasto¢nym zanaSanim zatopového uzemia, koryta, ako aj vlastného objektu.

Z uvedené¢ho dovodu doporucujeme zmenu kultur, pestovanych na prilahlych
svahov, ¢im by sa obmedzilo mnoZstvo splavenin a tym aj ndaroky na udrzbu.
V sucasnosti pestované Sirokoriadkové kultary povazujeme za nevhodné.

Prekladky

Sucastou stavby st aj nasledovné vyvolané prekladky miestnej (ucelovej)
komunikécie a inzinierskych sieti, ktoré su dotknuté zatopovym tzemim:

Prekladka miestnej komunikdcie

Vybudovanim hradze suchého poldra dbjde k preruseniu existujucej ucelovej
komunikacie, ktord je vedena z obce Cechy do obce Podhajska a prechadza cez
zatopoveé uzemie. Z uvedeného dovodu je navrhnutéd uprava vyskového vedenia Casti
tejto komunikacie. Zaciatok upravy komunikacie je cca 30 m od dopravnych znaciek
oznacujucich zacCiatok resp. koniec obce ( DZ IS 36a., IS 36b) smerom z intravilanu
obce. Koniec tpravy je v mieste krizovania komunikacie s potokom Hastrgan.
Existujuce premostenie potoka Hastrgan nebude upravou komunikacie dotknuté.
Dizka upravenej trasy je 111,0 m. Vybudovanim vyskovej upravy vedenia Gcelovej
komunikécie bude potrebné upravit’ napojenie polnej cesty na tuto komunikaciu.
Uprava napojenia pol'nej cesty ma dizku cca 10 m.

Popis funkcného a technického riesenia

Uprava vyskového vedenia Géelovej komunikacie bude zabezpedovat prepojenie
usekov existujicej komunikécie, prerusenej zemnou hradzou suchého poldra, pred
a za hradzou.

Smerové a vyskové vedenie trasy prelozky ucelovej komunikdcie

Smerové vedenie trasy kopiruje povodna trasu. Od km 0,00 po km 0,039 13 je
priama, po km 0,104 14 je l'avostranny kruZznicovy obluk bez prechodnic 0 polomere
1200 m. Od km 0,104 50 po KU — km 0,111 je trasa priama.

Vyskové vedenie trasy je dané vyskou koruny ochrannej hradze poldra. Trasa od ZU
po km 0,008 klesa v sklone —0,82%, po km 0,066 stipa v sklone +5%, po km 0,104
50 klesa v sklone -7,28% a po KU klesa v sklone —2%.

V km 0,030 je rirovy priepust DN 800, di. 12,0 m,

V km 0,066 67 trasa prelozky krizuje navrhovant hradzu poldra.

V km 0,097 55 je ZU napojenia polnej cesty.
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Sirkové usporiadanie
Prelozka ucelovej komunikacie je navrhnuta kategorie C7.0 /30

Sirkové usporiadanie: jazdny pas 2x2.75m=5.50m
vodiaci prazok 2x025m=05m
spevnena Cast’ krajnice  2x0.25m=0.5m
nespevnena Cast’ krajnice 2 x 0.25 m=0.5m
7.0m
Pol'na cesta je navrhnuta ako existujiica pol'nd cesta obojsmernd jednopruhova Sirky
V mieste napojenia na existujicu pol'na cestu 3,0 m.
Konstrukcia vozovky

Konstrukcia prelozky ucelovej komunikacie je navrhnuta podl'a Katalogu konstrukeii
vozoviek (Gschwendt, Novotny, Stano-r. 2011), dopravné zatazenie NC100 max
0,5.106, tinosnost’ podlozia 45 MPa, katalogovy list A7:

asfaltovy betdn AC 11 0;35/50-75;11 60 mm STN EN 13108-1
mechanicky spevnené kamenivo MSK;31,5 Gg 200 mm STN 73 6126
Strkodrvina SD; 31,5 (45) G¢ 300 mm STN 73 6126
celkova hrdbka vozovky min. 560 mm

Konstrukcia prelozky pol'nej cesty je odvodend z Katalogu vozoviek polnych ciest
(Ministerstvo pol'nohospodarstva, r. 2007):

asfaltovy beton AC 16 0;35/50-75;11 70 mm STN EN 13108-1
mechanicky spevnené kamenivo MSK;31,5 Gg 150 mm STN 73 6126
Strkodrvina SD; 31,5 (45) G¢ 180 mm STN 73 6126
celkova hribka vozovky min. 400 mm
Zemné prace

Podl'a zaverov geologického prieskumu nachédzaju sa v podlozi v trase komunikécii
nevhodné zeminy s nizkou tinosnost’ou a nebezpeéne namrzavé. Z toho dévodu bude
nutné previest’ vymenu a upravu podloZia. Prevedie sa odhumusovanie a odstranenie
podorni¢nej vrstvy hrubky 0,5 m a nasledne uprava podlozia vapnom v ht. 0,3 m.
Hrubka tpravy ako aj mnozstvo vapna bude ur¢ené laboratorne.

Deforma¢ny modul na plani Edef2 nesmie klesnat’ pod 45 MPa.

Organizacia dopravy

Vzhl'adom na vySkové vedenie trasy bude v navrhovanom useku komunikécie
znizend max. rychlost’ na 30 km/hod.

Organizacia dopravy pocas vystavby

Pocas vystavby bude nutné vybudovat’ obchadzkovu trasu, ktord zabezpeci plynula
premavku pocas vystavby komunikacie. Obchadzkové trasa bude vybudovana
Z cestnych panelov Sirky 6,0 m.

V mieste priepustu na ucelovej komunikédcii bude aj na obchadzkovej trase
vybudovany doc¢asny priepust DN 300.

V mieste krizovania obchadzkovej trasy s potokom Hastrgan je navrhnuty docasny
priepust DN 1000 resp. moze byt’ pouzité prenosné ocel'ové premostenie.
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Pocas vystavby budu osadené prenosné dopravné znacky so znizenim rychlosti na 30
km/h, upozornenie na pracu na ceste a zmenu organizacie dopravy.

Prekladka VN vedenia

Obsahom projektu je prekladka vzdusného vedenia 22kV — linka ¢.266. Jedna sa o
prekladku casti vzdusného vn vedenia v blizkosti obce Cechy v smere od obce
Podhajska v okrese Nové Zamky v dosledku vystavby Poldra v danej lokalite.

Rozsah projektu prekladky
Projekt riesi :
- demontéz 12ks stoziarov a vzdusného vedenia 22kV v dizke cca 740 m

- navrh trasy nového vzdu$ného vedenia 22 kV z bodu ,,1* (pozri vykres) smerom ku
pristupovej ceste do obce Cechy vsmere od obce Podhijska, a dalej popri
pristupovej ceste do bodu ,,2“ v celkovej dizke cca 600 m, vratane prepoja medzi
bodmi ,.2“ a ,,3* (pozri vykres) v dizke cca 151 m

Projektové podklady

- katastralna mapa

- platné technické normy,najma :

PNE 33 2000-1, STN33 2312, STN 33 3201, STN 33-2000-5-523, STN 33-2000-4-
473, STN 33-2000-4-43, STN 34 3100, STN 34 3104, STN 38 1981, STN 34 3510,
STN 38 3716.

Prevadzkové podmienky

1. Elektricka siet
3 ~50Hz 22000 V IT (s ¢iasto¢nou kompenzaciou kapacitnych pradov)

2. Ochrana pred urazom elektrickym prudom

Podl'a PNE 33 2000-1 ( jestvujtca siet) :

Ochrana neZivych ¢asti - uzemnenim v sietach s nepriamo uzemnenym
neutralnym bodom (¢1.4.2.3.).

Ochrana zivych Casti je dand rieSenim zostav elektrickych zariadeni — umiestnenim
mimo dosahu a krytom ( ¢1.4.1.1.); kéble izolovanim.

3. Prostredie

Vonkajsie vplyvy posobiace na el.zariadenia st urcené odbornou komisiou
podPa STN 33 2000-5-51/10. E.zariadenia a el.instalacie rieSené v tomto objekte
st podl’a NZA.1.6. umiestnené v:

VI — vonkajsie priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)

Vonkajsie vplyvy ABS, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1,AM1, AN2,
AP1, AQ2, AS2, AT2,AU2, BAl, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

4. Zatriedenie el. zariadenia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

V zmysle uvedenej Vyhlasky, Prilohy ¢.1. patri elektrické zariadenie zahrnuté v
tomto projekte do skupiny A, t.zn. zariadenie s najvy$Sou mierou ohrozenia.

5. Ochrana proti nadprudom a prepditiam
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Ochrany vedenia su rieSené v jestvujucich nadradenych rozvodniach ZSE; pri
prechode zo vzdusného vedenia do kablového vedenia budu stlpy vybavené
bleskoistkou a zvislym odpinacom.

Popis rieSenia
Prekladka vzdusného vedenia 22kV

Jestvujice vzdusné vedenie — linka ¢.266 AlFe6 3x70 je inStalované na betonovych
stipoch.

Z dovodu vystavby poldra bude cast vzdusného vedenia zaplavovana v pripade
privalovej povodnovej viny, ktord ma polder zadrzat.Preto je tato cCast’ (medzi
bodmi oznacenymi na vykrese €.1,2 a 3) nahradend novym vedenim, rovnako AlFe
3x70, na beténovych podpernych bodoch, v bodoch zlomu dvojitych; vSetky
stoZiare vybavit’ ochrannym uzemnenim.

Trasa nového vedenia ja dand hranicou zatopy, ktorej sa vedenie vyhyba.
Navrhované vedenie bude prechddzat pol'nohospodarskym uzemim, CiastoCne
paralelne s povodnou trasou ; v oblasti hradze bude obchadzat’ jej okraj, v ratena
zohl'adnenia ochranného pasma — ochr.pdsmo je 10 m obnoma smermi od krajného
vodi¢a . Vyskovo je uzemie charakteristické minimalnymi rozdielmi.

Prelozka sa dotyka oboch Casti vedenia €.266 — zakladneho vedenia aj odbocky,
pretoze prekladana je prave cast, kde su vedenia spojené ( pozri vykres ); dlzka
zrusenych vedeni je 443+155 m.

Nové vedenie riesi prelozku oboch &asti v jednom vedeni, dizka nového vedenia
je 600 m..

Upozornenie — prekladané vedenia st sucastou verejenj distribu¢nej siete 22 kV,
a su majtkom spolocnosti ZSE, a..s, Bratislava. Preto aj prelozku bude realizovat’
spolo¢nost’ ZSE, podl'a zmluvy o spolupraci, ktorti investor so ZSE uzatvori pred
zahajenim prac.

Rizika a Zivotné prostredie

Podla zak.. ¢. 124/06 Z.z., par 6 — neodstraniteI'né nebezpecenstva a ohrozenia
hrozia iba teoreticky a mézu byt spdsobené¢ iba desStrukciou ochrannych
opatreni - poSkodenie elektrického zariadenia hrubym nasilim, resp. pri prekonani
inych prekazok ( napr. mechanicka likvidacia krytu, prekonanie vySkového
rozdielu pomocou naradia a pod.).

Okrem mechanickych ochrannych opatreni su tymto projektom rieSené tiez
elektrické ochranné opatrenia ako ochrana proti trazu el.pradom atd’. — pozri
prislusné body tejto spravy.

Rizikéd su kryté aj vnutornymi predpismi a kvalifikaciou pracovnikov ZSE.

Cudzie inzinierske siete musia byt pred zacatim prac vytyCené dotknutymi
organizaciami !

Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite docasne zvySeny hluk a prasnost’
vyvolané pohybom mechanizmov. Dodéavatel'’ je povinny dbat’ na to, aby Skody
sposobené na Zivotnom prostredi boli minimalne, aby nepriSlo k zne€isteniu pddy,
vody, ovzdusia, k poSkodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu Zzivocichov.
Vsetky pristupové cesty pouzivané pocas vystavby musia byt oCistené ak prislo
K zneCisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonceni
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vystavby je dodavatel’ stavby povinny odstranit’ vSetky poskodenia, ku ktorym doslo
v dosledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknutt Skodu.
Priestranstva a plochy dotknuté stavbou dd do povodného stavu. Po ukonceni
vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie st zname negativne vplyvy so zasahom do
zivotného prostredia.

Prekladka dial’kového optického kabla

Projektovd dokumentacia pre vydanie uzemného rozhodnutia rie$i prekladku
dial’kového optického tkm. kébla v ramci vyskovej upravy pristupovej cesty do obce
Cechy v smere od obce Podhajska v okrese Nové Zamky. Dotknuté podzemné tkm.
vedenie je v majetkovej sprave spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. Karadzi¢ova ulica
¢.10, 825 13 Bratislava.

Projektové podklady:

Ziadost o vyjadrenie 0 existencii telekomunikaénych vedeni podl'a §69 odsek zakona
€.610/2003 Zb. o elektronickych komunikaciach ¢.5.1795/08 zo dna 08.09.2008
s informativnhym  zakreslenim polohy tkm. vedenia v zdujmovom Uzemi
projektovanej stavby. Nasledne bolo zabezpetené vytycenie u meracieho technika
spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. Pavol Kollar ¢.tf.: 0903/722-329 z dévodu
upresnenia trasy optického kabla, ¢o bude zaroven sluzit na spracovanie
nasledovného stupiia projektovej dokumentacie.

Podklad o type prekladaného podzemného tkm. vedenia od Timu technickej
dokumen-tacie Centra sluzieb a informacii - Zapad spolo¢nosti Slovak Telekom a.s.
Hlavné ndmestie ¢.9, 940 01 Nové Zamky.

Popis jestvujuceho stavu

Vystavba Poldra je situovana po oboch stranach $tatnej cesty pred obcou Cechy
v smere od obce Podhdjska v okrese Nové Zamky. Po l'avej strane uvedenej Statnej
cesty do obce Cechy je situovany dial’kovy opticky telekomunikaény kabel.
Konkrétne sa jedna o 2,0 ks trubiek DURA LINE typu HDPE 40/33 mm z ktorych
Vv jednej je zafuknuty predmetny dial’kovy opticky kabel a druha je prazdna. Obidve
trubky oranzovej farby s rozdielnym cCiarovanim su ulozené v spolo¢nej kéblove;j
ryhe v hibke cca 0,8 m a st zakryté vystraznou foliou z PVC $irky 210,0 mm
oranzovej farby uloZenou v hibke cca 0,2 m pod uroviiou terénu. Tesne pred obcou
Cechy trasa oboch vedeni krizuje komunikaciu a cez obec vedie po pravej strane
komunikécie.

Technické riesenie

Predmetny polder je uvazovany pre zachytenie privalovej povodiovej viny, jeho
zatopenie teda bude iba kratkodobé, v rozsahu niekolkych hodin. Tiez vyska
zatopy je obmedzend na max.2 m.

V trase kabla je ale navrhnutda Uprava jestv.cesty a  sypand hradza
s tech.vybavenim, je preto nevyhnutna prelozka, v celkovej dizke cca 490 m. Nova
Cast trasy sa od pdvodnej odklana nad hrddzou, aby hrddzu obisla novu
prelozenti komunikdciu a pozdiz tejto novej cesty sa napojila na povodna
trasu na okraji obytnej Casti obce. Sucfasne bude preloZzend povodna opticka
spojka z oblasti zatopy do vySSie polozenej Casti, so skratenim kabla v smere do
obce Podhéjska.

Cabex s.r.o., 09/2011 14

A CABEX s.ro.



Polder - Cechy Dokumentdcia pre tizemné rozhodnutie - Zmena

Obidenim hradze sa predide problémom s jej pripadnym naruSenim kabel.trasou a
zaisti sa aj pristupnost’ trasy pre pripad poruchy.

Predizenie trasy — prazdna trubka DURA LINE typu HDPE 40/33 mm sa dizkovo
upravi pomocou 2,0 ks spojok typu KPS-40 a nového useku trubky DURA LINE
typu HDPE 40/33 mm oranzovej farby so zhodnym &iarovanim potrebnej dizky.
Usek od novej spojky po prechod trasy cez potok Hastrgaii a asfaltovi
odbocujucu cestu ponechany v pdvodnej trase, vratane jestv.krizovania.

Pretoze v dotknutom uzemi bude prebichat intenzivna stavebna cinnost'a pohyb
mechanizmov, je potrebné:

- prelozku optokébla realizovat’ vopred

- obidenie hradze riesSit’ do vzdialenosti 5 m od spodného okraja hradze vo
vykope v pdvodnom teréne a s ulozenim chranicky s kablom do prefabrikovaného
betonového kabelovodu

- rovnako prechod kabla do povodnej trasy pod jestv.cestou — na oKraji
rekonstrukcie, v obci

Trasu trubky so zafiknutym optickym kablom rovnako predizime ako
predchadzajicu s tym rozdielom, Ze najskor je nutné od najblizsich krytov optickych
spojok pévodny usek optického kabla po odpojeni vytiahnut’ a opdtovne novy / dlhsi
/ Gsek optického kabla aj s novou rezervou zafuknut’ a napojit’ v novych optickych
spojkéach na pdvodnu trasu.

Na konci prelozky v smere obce Cechy ( okraj obce ) sa kabel vracia do povodne;
trasy, vbode ukonéenia rekonstrukcie vozovky, priCom vozovku krizuje
V betonovom kabelovode.

Zaverecné ustanovenia:

Projektova dokumentacia pre tizemné konane bola spracovana v zmysle STN 33
4050 pre projektovanie v telekomunikac¢nej sieti.

V zmysle zdkona ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveni, jedno kompletné vyhotovenie projektove;j
dokumentécie je potrebné zaslat’ na vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Centrum sluzieb
a infrastruktary - Zapad, Tim technickej dokumentacie Hlavné namestie ¢.9, 940 01
Nové Zamky. Nakolko projektova dokumentacia riesi prekladku jestvujiceho
podzemného tkm. vedenia, ¢o je vyvoland investicia, investor stavby musi
zabezpecit' vypracovanie nasledovnych stupniov projektovej dokumentacie a po ich
odsuhlaseni aj samotnu realizaciu prekladky na svoje investi¢né naklady.

V zmysle zakona €.610/2003 Zb. o elektronickej komunikacii, §67 odsek 4, tymto
vsak nedojde k Ziadnej zmene vlastnickych prav.

Prekladka katédovej ochrany dial’kového vodovodu DN 1000

V sucasnosti sa stanica katdédovej ochrany nachadza vedl'a miestnej komunikacii pri
sutoku Branovského potoka a potoka Hastrgan.

Navrhované rieSenie

Navrhuje sa prelozenie kiosku pod hrddzu mimo zatopy vedla prelozky miestne;j
komunikécie, cca 50 m od sucasného miesta. Po premiestneni kiosku katédove;j
ochrany sa pripojovacie kablovanie nadspojkuje a pretrasuje v krajnici nasypu
prelozky miestnej komunikécie cez hradzu k novému situovaniu kiosku katodovej
ochrany. Pristup bude zabezpeceny po prelozke miestnej komunikacie. Definitivna
prelozka sa ukonci aZ po ukonc¢eni preloZzky miestnej komunikécie.
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3.3

3.4

3.3

3.4
34.1

V lzemi zatopy sa nachadza aj Sachta odkalenia pre dial’kovy vodovod. Uvazuje sa
so zdvihnutim 3achty vratane rebrika a s predizenim chrani¢ky zemnej uzaverovej
stpravy 30 cm nad max hladinu v poldri. VV mieste Sachty sa zrealizuje nasyp na kotu
158,75 m.n.m. (cca 30 cm nad urovein max hladiny pri prechode povodiovej viny

Q100)-
Zemné prace

Zemné prace budu prebichat’ v sudrznych zeminach (ily) triedy 3.Rozhodujucim
materialovym vstupom je material na nasyp hradze a telesa prelozky komunikacie
v celkovom objeme 6800 m3.

Material na ndsyp hradze atelesa komunikidcie bude zabezpeCovany
Zz medzihradzového priestoru rieky Nitra (podla poziadaviek SVP.5.p.).

Dotknuté zariadenia a podzemné siete

Realizacia navrhovanej protipovodnovej stavby - poldra pod sitokom Branovského
potoka a Hastrgafia nad obcou Cechy si vyziada prekladku miestnej komunikacie,
ktora spaja obce Cechy a Podhajsku. Sucasne s prekladkou komunikacie je nutna
prekladka VN vedenia 22 kV, dialkového optického kabla a stanice katodovej
ochrany, ktoré sa nachadzaju v zatopovom uzemi.

Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni
dodrzovat’ ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova uprava vedenia technického
vybavenia.

Zoznam spravcov podzemnych inzinierskych sieti, ktorych siete sa v zdujmovom
uzemi nachadzaja :

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’ a.s., —dial’kovy vodovod

Slovak Telekom a.s., Bratislava — oznamovacie vedenia DK

Zapadoslovenska energetika — VN 22kV

Obec Cechy —miestna komunikacia

Stavebno-technické riesenie stavby

Zakladné stavebné objekty, ktoré charakterizuji ucel stavby:
SO 101 Hradza poldra

SO 102 Zdruzeny funkény objekt

SO 103 Uprava Branovského potoka a Hastrgaia

Prelozky:

SO 201 Prelozka miestnej komunikécie

SO 202 Prelozka VN vedenia

SO 203 Prelozka dial’kového optického kéabla

SO 204 Prelozka stanice katddovej ochrany

Dotknuté ochranné pasma a naroky na zaber
Udaje o ochrannych pasmach

Ochrana prirody je na izemi Slovenska vymedzend zdkonom NR SR ¢. 543/2002 Z.z.
0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢.
24/2003, ktorou sa vykonava zakon o ochrane prirody v zneni neskor$ich predpisov.
Uzemie nie je sGéastou ani nehraniéi s chrdanenym tizemim, v sucasnosti plati na
plochach v zmysle uvedeného zakona o ochrane prirody a krajiny 1. stupeii ochrany.
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3.4.2

3.5

3.6

3.7

Pocas vystavby budu dotknuté nasledovné ochranné pasma:

Toku (Branovsky potok a potok Hastrgan) - 5 m od brehovej Ciary

Miestnej komunikécie

Vzdu$ného vedenia VN 22 kV — 10 m od krajného vodica

Dial’kového telekom.kabla - 1 m od osi jeho trasy

Ostatnych kablovych vedeni (sucast’ katodovej ochrany) — 1 m od krajného
kabla

Naroky na plosné zabery

Trvaly zdber plochy

Pre uvedenu vystavbu pride k trvalému zaberu pody, vratane ornej pody (PPF) .
Pozemky, ktoru st predmetom trvalého zaberu tvoria prilohu sprievodnej spravy.

Docasny zaber plochy

Jedna sa o zaber v rozsahu obvodu staveniska pre zabezpeenie pristupu, uloZenie
vykopového materialu a realizécie prac.

Sucastou docasnych zaberov su aj plochy pre zariadenie staveniska a medziskladky
vykopovej zeminy V mieste budicej zatopy.

Pozemky, ktoré st predmetom docasného zaberu tvoria prilohu sprievodnej spravy.

Poziadavky na kone¢nu upravu uzemia

Vzhl'adom na charakter a rozsah stavby sa neuvazuje so zvlaStnymi narokmi na
konecné ipravy uzemia.

Vystavba hradze vratane upravy toku je rieSena tak, aby nadvdzovala na vzhlad a
charakter okolit¢ho tizemia.

Uzemie, dotknuté vystavbou sa upravi do povodného stavu vratane Uzemia po
realizacii preloziek. Tyka sa to aj doCasného zdberu izemia pre potreby zariadenia
staveniska.

Vplyv na zivotné prostredie

Realizaciou navrhovanou verejnou pracou sa neocakava negativny vplyv na stéasni
kvalitu zivotného prostredia zaujmového tizemia. Priamy vplyv na zlozky zivotného
prostredia predstavuje iba vyrub drevin Vv mieste hradze, resp. Vramci precistenia
a doplnenia opevnenia koryta.

Vybudovanie poldra nad obcou zabezpeci transformaciu povodnovej viny, ¢o bude
mat’ za nasledok eliminaciu povodni v predmetnej lokalite. Z uvedeného dovodu sa
zaroven skvalitni Zivotné prostredie obyvatel'ov obce.

Odolnost’ a zabezpecenie z hl’adiska poZiarnej ochrany a civilnej ochrany

Pre predmetni stavbu sa nevyZzaduje protipoziarna ochrana pocas vystavby ani
prevadzky, nakolko sa jedna o stavebné objekty bez zvySeného poziarneho rizika. Pri
realizacii stavby treba postupovat’ tak, aby nebol obmedzeny pristup poziarnej
techniky k miestam potencionalneho poziaru.
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4.0
4.1

4.2

ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE
Popis jestvujuceho stavu

Povodnd uprava v ramci intravilanu obce bola uvazovand na povodnovy prietok
Qso =5,47 m3/s. Sohladom na =zhodnotenie sGCasného stavu a aktualizacie
hydrologickych udajov (zvySenie prietokov sohladom na zmenu odtokovych
pomerov) je protipovodnova ochrana zaujmového uzemia v sucasnosti zabezpecena
V plnom rozsahu len do prietoku Q5 = 3,5 m3/s, ¢o povazujeme z hl'adiska ochrany
intravilanu za nedostato¢né.

Pri intenzivnych zrazkach voda stecie do udolia, kde sa koncentruje a pri prekroceni
kapacity koryta dochadza k zaplavovaniu uzemia pozdiz toku, ¢im dochadza k
vyznamnym $koddm na majetku obyvatel'ov, prip. aj naslednym ekologickym Skodam.
Na zvySeny odtok vplyva aj znizend schopnost’ izemia nad obcou zadrzat' dazd’ova
obrabanie pddy apod. Pestovanie Sirokoriadkovych kultir zaroven sposobuje
nadmerné mnozstvo splavenin z obrabanych svahov.

Takyto stav je pre obyvatelov neziaduci a vyraznou mierou negativne ovplyviuje
zivotné prostredie v zaplavovanych cCastiach.

Realizacia predmetnej investicie - vystavba poldra zabezpe¢i dostatocny retencny
objem na transformaciu povodnovej viny, ¢im sa zabezpeCi znizenie povodinovych
prietokov na kapacitu sucasného koryta Branovského potoka.

Eliminaciou povodne sa zarovenl zabrani Skoddm na majetku, pripadne na zdravi
miestnych obyvatelov. Zaroven sa skvalitni Zivotné prostredie obyvatel'ov, ¢im sa
bude podporovat’ d’alsi rozvoj regionu.

Navrhovana stavba bude sluzit ako preventivna protipovodilovd ochrana pred
opakujiucimi sa zaplavami v uvedenom tuzemi.

Odovodnenie navrhového stavu

UCelom navrhovanej stavby je zniZenie povodiiovych prietokov pretekajucich
intravilinom obce na kapacitu upraveného koryta Branovského potoka , t.j. neskodny
prietok, ktory je koryto schopné bezpecne previest'.

RieSenie navrhovanej stavby vychadzalo z analyzy jestvujuceho stavu, vratane sStudie
spracovanych projektovych dokumentécii a zo skusenosti z prevadzky poldrov ako
suchych nadrzi (poziadavky prevadzkovatela — SVP.8.p.). Zavery boli zohl'adnené pri
spracovdvani konecného ndvrhu projektu, ktory predstavuje najvyhodnejsSiu
alternativu, pri zohladneni rozhodujucich technickych, majetrkopravnych,
prevadzkovych a ekonomickych aspektov.
Uskutoc¢nitel'nost’ urcujii najmé nasledovné kl'icové ukazovatele:

. Uginnost poldra ako prvku preventivnej protipovodiiovej ochrany

J Situovanie zatopovej oblasti pri zohl'adneni vyuZivania izemia v sti¢asnosti

J Narocnost’ prevadzky navrhovanej stavby

J Investi¢né a prevadzkové naklady

Navrhované rieSenie umiestnenia hrddze pod sitokom povaZujeme za optimalne
(najma z hl'adiska splnenia kI'i¢ovych ukazovatel'ov).
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50 PODMIENJUCE PREDPOKLADY

5.1  Prelozky inZinierskych sieti, obmedzenie existujicich prevadzok a iné opatrenia
potrebné na uvol’'nenie navrhovaného tizemia stavby

Stcast'ou stavby su aj vyvolané prekladky komunikacie a inzinierskych sieti, ktoré sa
nachadzaju v zatopovej oblasti.

Prelozka miestnej komunikacie
Prelozka VN vedenia
Prelozka dial’kového optického kéabla

Prelozka stanice katdédovej ochrany

Ziadne iné opatrenia potrebné na uvol'nenie Gizemia stavby sa nevyzaduju.

5.2  Suvisiace investicie a predpoklady alebo naroky na ich zabezpecenie

Nie su predpokladané Ziadne stvisiace investicie.

5.3  Pocet pracovnikov pre prevadzKky a vyroby v potrebnej kvalifika¢nej Struktire

Po ukonceni stavby stavebny objekt nevyzaduje stalu pracovnu silu, okolie koryta
a bermy bude potrebné udrZovat' 2-3x do roka kosenim, pripadne po nahromadeni
materidlu v toku (vplyvom zanéasSania) bude nutné vykonat’ precistenie koryta v ramci
udrzby vykonavanej SVP, §.p.

6.0 HLAVNE ZASADY NAVRHU ORGANIZACIE VYSTAVBY
Realizacia stavby

Zariadenie staveniska pre vystavbu sa navrhuje v obvode staveniska v mieste
docasného zaberu — v zatopovom uzemi.

medziskladka humusu azeminy sa navrhuje Vv priestore vedla zariadenia
staveniska

ako pristupova cesta na stavenisko sa bude vyuzivat' jestvujuca miestna
komunikécia (prip.jej prelozka) spajajica miesto vystavby s okolitymi
obcami

obchadzkové trasy — z dovodu napojenie prelozky komunikacie na jestv.Cast’
a pristupu pri realizacii ZFO

odvedenie prietokov pocas stavby je uvazované obtokovym kanalom (pocas
vystavby dnového priepustu), resp. priamo dnovym priepustom po ukonceni
objektu)

realizacia zdruzeného funk¢éného objektu

realizacia prelozky vedenia VN a dial’kového optického kabla

zemnik - zdroj nasypového materidlu : material z medzihradzového priepustu
vo vzdialenosti max 30 km

budovanie hradze poldra v st€innosti s prelozkou miestnej komunikécie (v
Casti prechodu cez hradzu)

e realizicia prelozky katddovej ochrany
e dobudovanie prelozky miestnej komunikacie
e spevnenie koruny hradze
e TUprava potokov (vratane precistenia a opravy opevnenia)
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e rekultivicia uzemia dotknutého pocas realizdcie , vratane likvidacie
zariadenia staveniska

Ako pristupova cesta na stavenisko sa budu vyuzivat’ jestvujica miestna komunikacia,
ktora je trasovana v mieste planovaného zatopového tizemia. V mieste staveniska bude
v pripade potreby povrch prijazdovej cesty k zariadeniu staveniska docasne spevneny
Obchadzkova trasa bude potrebna pocas budovania prelozky miestnej komunikacie
z dovodu zabezpelenia prevadzky miestnej komunikacie, spajajuca obce Cechy
a Podhajska, pocas celej vystavby. lIba v ¢ase napajenia prelozky na jestvujucu Cast’
bude prevadzka na komunikacii preruSena na dobu cca 2-3 tyzdne. Pristup do obce zo
Semerova nebude obmedzeny.

7.0 ODPADOVE HOSPODRSTVO
Pripravné a stavebné prace v rieSenom tizemi budu reSpektovat’ vSetky platné pravne
predpisy Vv danej problematike a Ze nakladanie so vzniknutymi stavebnymi sut’ami
bude splitat’ podmienky obsiahnuté :
v Zékone NR SR ¢. 223/2001 O odpadoch
vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z.
vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.
v Zakone NR SR ¢. 393/2002, ktorym sa doplita Zakon ¢&. 223/2001 Z.z.
vo Vyhlaske MZP SR &. 409/2002, ktorou sa meni a doplia Vyhlaska MZP SR ¢.
284/2001 Z.z.
vo Vyhlaske MZP SR &. 509/2002, ktorou sa meni a doplia Vyhlaska MZP SR &.
283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch
vo Vyhlaske MZP SR &. 128/2004, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaske MZP SR
¢.283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch, v zneni
Vyhlasky €. 509/2002 Z.z.
vo Vyhlagke MZP SR &. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR &. 284/2001
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni Vyhlasky ¢. 409/2002 Z.z.
Pri vzniknutych odpadoch pocas realizacii je nutné vzmysle 19/1996 Z. z.
Ministerstva zivotného prostredia SR, zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplftani niektorych zikonov, v zneni neskorSich predpisov, v zneni Vyhl ¢&.
283/2001 Z. z. a284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldég odpadov, v zneni
vyhlasky MZP SR ¢.409/2002 Z.z., dolozit spdsob nakladania snimi (odvoz,
zneSkodnenie) a dolozitt zmluvu s prevadzkovatelom riadenej skladky tuhého
nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budi odvazat'.
V zmysle vyhlasky MZP SR & 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizicia
odpadov, uvadzame predpokladanu skladbu odpadov vznikajucu pocas vystavby.
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Zatriedenie v zmysle katalogu odpadov:

“Q -
> = 3 A
S < = = Sposob _
pt | = z oy Nazov materialu < nakladani
= Q = s odpadom
o £0
A D
. . . Ulozenie na
1 /030301 Odpad z dreva — kora, haluziny a korene Vietky SO skladku

Zmesi betonu, tehal,.. neobsahujiicich nebezpeéné UloFenie na
2 170107 latky Vsetky SO skladku
(stavebna sut’ a iny stavebny odpad z demolacii )

3 1170302| | Bituménové zmesi (komunikécia)) Prel.kom. Ulozenie na

y ; } y UloZenie na
4. 1170405 Zelezo a ocel’ ( prelozky) Vsetky SO skladku

, . o . Ulozenie na
5. 170506 Vykopova zemina ina ako 17 05 05 Vsetky SO skladku

O - Ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut’, hlusiny, zeminy, korene, Zelezo
Poznamka:
N - Nebezpeény odpad — nepredpoklada sa vznik nebezpecného odpadu

V Bratislave, 09/2011 Ing. Peter Chladek
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