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Projekt pre stavebné povolenie riesi vybudovanie jednej studne ako ndhradného zdroja vody pre
areal farmy ,REKONSTRUKCIA OBJEKTOV PRE CHOV OSiPANYCH - PRISTAVBY
A NOVOSTAVBA, farma Bruty, p.¢. 719/59, 719/29, 719/1, 719/53, 719/16, 719/36, 719/68 pre
PIGAGRO; s. r. 0. 935 75 Ipel'sky Sokolec 360 «.

Technické riesenie :

Na zéklade poziadavky investora bude vyhotovend jedna vftana studna pre potreby vybudovania
nahradného zdroja vody na rieSenej farme. Technologicky bude vyhotovena ako vftana s technickou
Sachtou, vyhotovenou tesne pod terénom ( podla vykresovej dokumentécie ).

Samotné teleso studne bolo vybudované hydrogeologickym prieskumnym vrtom HGPAB-1, studia
uzitkovej a pitnej vody, v k.u. Bruty.

Projektova dokumenticia vychadza zo zaverecnej spravy prieskumného hydrogeologického vrtu
zhotovenom IN SITU P&R spol. s r.0., Malé 15, 811 02 Bratislava - Mgr. Ol'ga Pospiechova.

Vrtné prace pozostavali z realizacie jedného hydrogeologického vrtu s oznaéenim HGPAB-1 o hibke
120,0 m. Situovanie vrtu vyplynulo z poziadaviek objednévatela vzhl'adom na jeho budice vyuzitie
(Priloha ¢. 1). Vrt HGPAB-1 bol realizovany narazovo-to¢ivym spdsobom, v ¢ase od 15.5.2018 do
20.6.2018, stpravou typu SBA 500, spoloénostou VRTY Jurkovi¢, s.r.o., Stefanikova 76, 941 11
Palarikovo pod vedenim D. Jurkovi¢a. Vrt s priemerom 450 mm (do hibky 21 m a d’alej 350 mm) presiel
od povrchu 0,3 m hrubou vrstvou hliny, pod ktorou sa nachadza do hibky 13,0 m prachovita hlina. Od
13,0 m do hibky 20,5 m boli zistené vrstvy ilu v striedani s polohami ilovitého $trku. Dalej az do
koneénej hibky vrtu 125 m je profil tvoreny ilom s 2 az 10 m hrubymi vrstvami pies¢itého ilu a
jemnozrnného piesku (43,5 — 48,5 m; 53,0 — 63,0 m; 70 — 72 m; 83,5 — 94,4 m; 114,6 — 120,4 m). Pre
spresnenie litologie a zvodnenia vrstiev boli vykonané na vrte geofyzikalne (karotazne) merania s
navrhom na vystrojenie vrtu (Priloha €. 9). Nasledne bol vrt vystrojeny ako rarova studiia vodarenskou
PVC rtirou o priemere 200 mm s osadenim uc¢innej Casti (perforovanej rury) v rozmedzi od 85,0 do 101,0
m p. t. a od 109,0 do 121,0 m. Od 121,0 m do 125,0 sa nachédza plna PVC rura (tzv. kalnik). Hladina
podzemnej vody bola narazena v hibke 21,5 m p.t. a neskor vystapila na troven 13,5 m p.t. Medzikruzie
vrtu bolo od povrchu terénu do hibky 83,5 m utesnené bentonitom a jeho ostatnd ast vyplnena
Stré¢ikovym obsypom. Po po zabudovani vrtu bola jeho vystroj zbavena sedimentu pomocou ¢erpania tzv.
mamutkou (aerliftom).

Cerpacou skuskou dochadzalo k postupnému zniZovaniu hladiny podzemnej vody z Girovne 21,67 m o.b.

na aroven 29,15 m o.b. (znizenie s1 = 7,48 m) pri Cerpani konstantnej vydatnosti Qk = 3,70 l.s-1 . V Case
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od 26.10.2018 (popoludni) az do 8.11.2018 (8:00) dochadzalo k postupnému znizovaniu hladiny
podzemnej vody z trovne 31,11 m (130,03 m n. m.) do 35,89 m (125,25 m n. m.) od odmerného bodu.
Pre konkrétne podmienky zachytené¢ vrtom HGPAB-1 boli stanovené hodnoty striktne definovanych
hydraulickych parametrov koeficienta prietocnosti T [m2 .s-1] a koeficienta filtracie k [m.s-1 | z
vysledkov stupacej skiSky vykonanej na konci HDS predmetnej etapy prieskumu (Priloha ¢. 5). Pre
koeficient prietocnosti bola stanovena hodnota T = 1,97.10-4 m2 .s-1 a pre koeficient filtracie k =
7,03.10-6 m.s-1 . V zmysle klasifikacie prietocnosti (Krasny, 1993) pri ve'mi blizkych hodnotach
koeficienta prietocnosti T, moZno zaradit’ hodnoteny horninovy komplex v okoli vrtu HGPAB-1 do IV.
(nizke) triedy prietocnosti, ktord poukazuje na moznost’ odberu podzemnej vody s miestnym vyznamom,
¢o odpovedd narokom pre dané potreby realizovan¢ho vodného zdroja HGPAB-1. Vychadzajuc z
vypocitanej hodnoty koeficienta filtracie k z vysledkov hydrodynamickej skuSky predmetnej etapy
prieskumu, mozZno potom podl'a klasifikacie priepustnosti hornin (Jetel, 1982) skiimanému horninovému
prostrediu priradit’ VI. (slabu) triedu priepustnosti.

Vchéadzajuc z vypoftu mnozstiev mozno navrhnut' spdsob exploatacie vrtu RDH-1 nasledovne:
Maximalne exploatacné mnozstvo: Q exp = 3,70 L.s-1 Optimalne zniZenie hladiny podzemnej vody: s =
18,0 m Maximalna zniZend hladina podzemnej vody: hmax = 39,67 m o.b. t.j. na geodeticku uroven nie
viac ako 120,33 m n. m. 20 Vzhl'adom na zistené¢ nadlimitné hodnoty v niektorych biologickych a
mikrobiologickych, ako aj fyzikdlno-chemickych ukazovatel'och v podzemnej vode z vrtu HGPAB-1 je
nevyhnutnd jej Gprava. V sucasnosti existuje viacero metdd na odstranenie uvedenych komponentov z
vody, ¢o si vSak vyzaduje zvysené naklady na zdsobovanie pitnou vodou.

Pri navrhu rozsahu hranic ochrannych pasiem predmetného vodarenského zdroja boli v zmysle Vyhlasky
MZP SR ¢.29/2005 zohl'adnené najmi zasady platné pre podzemné vody v medzizrnovom prostredi s
napitou hladinou podzemnej vody. U&elom zriadenia ochranného pasma vodarenského zdroja je
zabezpecenie ochrany vydatnosti, kvality a zdravotnej nezavadnosti vody v mieste odberu a v jeho
infiltra¢nej oblasti. Vzhl'adom na dané hydrogeologické, morfologické a antropogénne pomery je ochrana
predmetného zdroja navrhnutd v jednom stupni.

Navrh ochranného péasma I. stupiia Okolo hydrogeologického vrtu HGPAB-1 navrhujeme zriadit
ochranné pasmo v tvare Stvorca so stranou 10,0 m, ktorého stred bude tvorit’ vyustenie vrtu HGPAB-1.
Toto pasmo bude sucastou parcely ¢. 719/68 KN-C (katastralne izemie Bruty) vo vlastnictve PIGAGRO,
s.r.0., 935 75 Ipel'sky Sokolec, ¢. 360. Navrh OP I. stupiia je zndzorneny v prilohe ¢. 8. Rozsah
ochranného pasma I. stupnia predstavuje plochu 100 m2 . Takto zriadené ochranné pasmo zodpoveda
podmienkam ,,Vyhlasky MZP SR ¢.29/2005 Z.z.“

Néavrh ochranného péasma II. stupiia Vzhl'adom na napéty charakter hladiny podzemnej vody nie je
potrebné podla §3, ods. 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 29/2005 Z.z. uréit’ ochranné pasmo II. stupiia, ktoré je v
danom pripade stotoznené s OP I. stupna.

Néavrh ochrannych opatreni v OP 1. stupiia Navrhnutd plocha ochranného pasma I. stupiia sa musi oplotit’,
pricom vstup bude umozneny uzamykatel'nou brankou. Zo vsetkych pristupovych stran je nutné oplotenie

oznacit' informativhymi tabulami s napisom. Oplotené uzemie je potrebné zatravnit a pravidelne



udrziavat’ kosenim. Pre zdbranu degeneracie vegetacnej pokryvky pody a pddnej mikroflory je mozné
pouzit’ v obmedzenej miere kombinované hnojiva s obmedzenou rozpustnostou. V ochrannom pasme I.
stupnia je zakdzana: - akakol'vek vystavba s vynimkou zariadeni sltiziacich na odber a upravu vody, -
vykonavat' pol'nohospodarsku cinnost' s vynimkou kosenia a zberu trvalych travnatych porastov,
zakazané je aj pasenie hospodarskych zvierat, - vykondvat’ akékol'vek zemné prace narusujuce pddny
pokryv, - pouzivat’ trhaviny, toxické latky, skladovat a manipulovat’ s ropnymi latkami, - vykonévat
pravo polovnictva.

Névrh rezimu hospodérenia v ochrannom pasme Vychadzajic z danych podmienok je potrebné v
ochrannych pasmach dodrziavat’ také opatrenia, ktoré vylucuju ohrozenie vydatnosti, akosti a zdravotne;j
neSkodlivosti podzemnej vody. Pasma st uréené predovSetkym na ochranu pred mikrobidlnym
znecistenim, pred znecistenim toxickymi latkami, d’alej latkami ovplyviiujicimi senzorické vlastnosti
vody a inak Skodlivymi latkami. Ochranné pasmo I. stupnia pre hodnoteny zdroj podzemnej vody
predstavuje trvaly travnaty porast. Ochranné pasmo I. stupfia musi byt’ vynaté z pédneho fondu. Celé toto
uzemie sa zbavi krovinatého porastu. Obhospodarovanie ochranného pasma I. stupfia mozno navrhnat’ v
nasledujucom rozsahu: * Ochrana travnatého porastu proti burine sa vykonava zdsadne vyzinanim alebo
oslahévanim.

Chemické osetrovanie je tu mozno vykonat’ len vynimo¢ne so suhlasom hygienickej sluzby. Po vykonani
uvedenych zasahov sa musi biomasa odstranit’ mimo toto tizemie. Vylucuju sa tu také pol'nohospodarske
technologie, ktoré ohrozuju narusenie pddneho pokryvu a poskodzuju travnaty porast. Terén povrchu v
bezprostrednej blizkosti prameniov musi byt upraveny tak, aby nedochadzalo k jeho erézii a aby bol
umozneny volny odtok povrchovej vody smerom od tohto zdroja. Okrem vysSie uvedenych zdkazov a
obmedzeni vyplyvajucich z Vyhlasky MZP 29/2005 Z. z. sa v ochrannom pasme 1. stupia zakazuje
nasledujtica ¢innost’ : * zakazuje sa pouzivat’ pesticidy, repelenty a minerdlne hnojiva, * obrabat’ pdodu, °
budovat’ sklady a komunikacie, * vchadzat s mechanizacnymi prostriedkami s vynimkou prostriedkov
suvisiacich s opravou vodohospodarskych cerpacich zariadeni. Do ochranného pasma 1. stupna je
povoleny vstup len osobam ktoré vykondvaju ¢innost’ v rdmci plnenia svojich tloh pri hospodéreni na

trdvnatom poraste a pri sledovani ochrannej ¢innosti, vratane dodrziavania ich podmienok.

Stroijné vybavenie vrtu

Cerpanie vody bude zabezpeéené Eerpadlom pre vytlaént vysku a prietok ( vid' technoldgia ).
Cerpadlo bude riadené tlakovym spina¢om a doplnené o presscontrol, ktory umoziuje prevadzkovanie
bez tlakovej nadrze. Vytlacné potrubie bude vyhotovené z potrubia z ocelového nerezového potrubia.

Technoldgiu riesi samostatné ¢ast’ PD.

V Trnave 03/2020 Ing. Stanislav Svec



