OBSAH

7. ORGANIZACIA VYSTAVBY

L 7.1 Zabezpecenost vyroby a montaze, skladky, stroje a zariadenia

1. IDENTIFIKACNE UDAJE 7.2 Situovanie pldch pre Géely zariadenia staveniska

1.1 Spracovatelia projektovej dokumentdcie 7.3 Dopravné trasy
2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCE PREVADZKU

2.1. Sirsie vztahy, stcasny stav tzemia

2.2. Sulad s platnym uzemnym planom 1. IDENTIFIKAENE UDAJE

2.3. Umiestnenie a Ucel vystavby

2.4. Regulativ vyuZitia parciel NAZOV STAVBY: REKREACNY AREAL GREEN PARK NEMECKY

2.5. Druhy a parcelné ¢isla pozemkov

2.6. Prehlad vychodiskovych podkladov

2.7. élenenie stavby na stavebné objekty MIESTO STAVBY: Nemegky

2.8. glenenie stavby na samostatné prevadzkové Casti OKRES: Topol¢any

2.9. Clenenie stavby na etapy vystavby OBEC: Nemegky

2.10. Vecné a Casové vazby stavby na okolitu vystavbu KATASTRALNE UZEMIE: Nemetky

PARCELNE CiSLA:

3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7.

Strucny opis stavby

3.1.1  Ugel stavby

3.1.2  Sirsie vztahy rieseného Uzemia

3.1.3  Urbanistické riesenie stavby

3.1.4 Architektonické, stavebno-technické a konstrukcné riesenie stavby
3.1.5 Priprava uzemia

3.1.6  Dopravné riesenie — komunikacie a chodniky

PARCELNE CISLA SUSEDIACICHA
A DOTKNUTYCH POZEMKOV:

VLASTNICI POZEMKOV

Technické vybavenie Uzemia, pripojenie Uzemia na inZinierske siete

3.2.1 Zdravotechnika, kanaliza¢na a vodovodna pripojka

3.2.2 Riesenie dazdovych vod

3.2.3  Elektroinstalacia, Rozvody NN

Udaje o prevadzke

Ochranné pasma a chranené casti Uzemia

Ochrana stavby pred skodlivymi vplyvmi a ucinkami

PoZiadavky na demolacie, vyrub vzrastlej zelene, zaber polhohospodarskej pody
a lesnych pozemkov

CHARAKTER STAVBY:
Riesenie z hladiska pamiatkovej starostlivosti

4. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

4.1
4.2
4.3

Vplyv uskutoénovania stavby na Zivotné prostredie

Odpadové hospodarstvo

Vplyv stavby na Zivotné prostredie a predpokladany spésob obmedzenia alebo
odstranenia pripadnych negativnych vplyvov

5. ZABEZPECENIE Z HLADISKA POZIARNEJ OCHRANY

6. PODMIENUJUCE PREDPODKLADY

6.1
6.2
6.3
6.4
dopravy

PreloZzky technické vybavenie Gzemia a iné opatrenia potrebné pre uskutocnenie stavby
Suvisiace investicie, vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu

Pripojenie na existujuce technické vybavenie Uzemia

Vztahy k existujicemu verejnému a obcianskemu vybaveniu Uzemia, vratane verejnej

STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE:

parc. registra ,,C“ ¢. 1790/13, 1790/14, 1790/15, 1790/7,
1790/8

parc. registra ,C“ ¢. 1790/1, 1792, 1790/2, 1790/11,
1790/12, 1921, 1789

CYKLO GREEN PARK s.r.0.,
SKULTETYHO 4720/2A, TOPOLCANY

Udaje o vlastnikoch pozemkov st stcastou prilohy navrhu
na Uzemné konanie podla aktudlnych vypisov z listov
vlastnictva v katastri nehnutelnosti

Dokumentacia pre tzemné rozhodnutie

Novostavba



1.1. SPRACOVATELIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Architektonicko-stavebnad ¢ast

Doprava

Zdravotechnika

Riesenie dazdovych vod

Elektroinstalacia

ProtipoZiarna bezpec¢nost

Ing. arch. PETER VISNOVSKY
Kuzmice — 1zat 161/4

956 21 Jacovce

Okres Topol¢any

Tel.: +421 944 583 822

Email.: p@visnovskyarchitekt.sk

Ing. MARTIN STREDANSKY
Preselany 433

956 12 Preselany

Tel.: +421 907 704 471
Email.: info@urbaline.sk

Ing. JAN TAKAC
Stredanska 2617/31

955 03 Topolcany

Tel.: + 421 903 449 841
Email.: protaj@centrum.sk

Ing. PETER REISEL
PROGRESING, Ing. Peter Reisel
Nezdbudkova 2061/8

955 01 Topolcany

Tel.: + 421 905 350 628
Email.: reisel@progresing.sk

Ing. DANIEL GODAL

Ul. M3jova 15/20

956 21 Jacovce

Tel.: + 421 904 605 997

Email.: godal.elektro@gmail.com

Ing. MICHAL JANCEK

MJ-agency s.r.o.

Urxova €. 395/38,

955 01 Praznovce,

Tel.: + 421 908 72 83 43

Email.: michal.jancek@mj-agency.sk



2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU
2.1 SIRSIE VZTAHY, SUCASNY STAV UZEMIA

Z hladiska Sirsich vztahov sa tzemie pre vystavbu a rieSenie ,REKREACNY AREAL GREEN PARK NEMECKY“
nachddza z hladiska administrativno-spravneho v okrese Topol€any na okraji urbanizovanej Casti obce
Nemecky a volnej krajiny. Riesena Cast sa nachadza mimo zastavanej Casti Uzemia obce Nemecky pri
vodnej nadrii Nemecky. Uzemie je situované v katastrdlnom uzemi Nemecky a nezasahuje do
ochranného pasma vodnej nadrze.

Predmetna ¢ast Uzemia je z juhu, vychodu a severu obklopena lesnym porastom. Zapadna ¢ast Uzemia je
lemovana komunikaciou avodnou nadrzou Nemecky. Juznd hrana rieSeného Uzemia ma potencial
nadviazat na existujicu zastavbu obce. Pozemok je svahovity a prevaine tvoreny lesnym porastom, v
sucasnosti nie je vyuzivany. Na pozemku je neudrZiavany lesny a travnaty porast. Pre spracovanie
dokumentacie bolo spracované predbezné vyskopisné zameranie pre spracovanie dokumentacie
v Urovni detailu pre Uzemne rozhodnutie. Presné vyskopisné hodnoty budu presnené v dalSom stupni.

2.2 SULAD S PLATNYM UZEMNYM PLANOM

Na rie$ené tzemie sa vztahuje Zavizna ¢ast Uzemného planu regiénu Nitrianskeho kraja

2.3. UMIESTNENIE A UCEL VYSTAVBY

PredloZena projektova dokumentacia pre Uzemné riesi pripravu a vystavbu v obci Nemecky a v ramci
zhodnotenia Uzemia riesi vystavbu technickej infrastruktury t.j. pripravuje , vybavuje a zhodnocuje dané
Uzemie inZinierskymi sietami po hranice sukromnych pozemkov. Docieli sa tym pripravenost daného
Uzemia pre naslednl vystavbu individudlnych rekreacnych objektov. Projektovd dokumentdcia pre
Uzemné rozhodnutie zaroven rieSi priestorové , polohové a urbanistické regulativy pre uUzemné
zaregulovanie buducej vystavby sukromnych rekreacnych objektov na samostatnych parcelach
individualnymi stavebnikmi a v buducich stavebnych konaniach. Detailné rieSenia a poZiadavky tykajuce
sa samostatnych objektov vratane narokov na staticki dopravu a ostatnych potrieb budu realizované
samostatnymi stavebnymi konaniami, ktoré budd umiestnené na sukromnych pozemkoch pri dodrzani
vsetkych v tejto projektovej dokumentdcii.

2.4. REGULATIV VYUZITIA PARCIEL

Bilancie predbezného navrhu zastavby podla lokalitného programe investora a priestorovych moznosti
parcely.

- Jednoducha stavba v zmysle stavebného zakona

- Rozloha rieSeného Gzemia 296 412 m2

- Vrdmciaredlu chatovej zastavby uvaZuje investor s roznou vymerou stavebnych pozemkov v
rozpati 0,3 az 1,0 ha.

- Investor uvaZuje s vybudovanim 61 rekrea¢nych objektov a prislusnej infrastruktury

- Chatky sa nachadzaju na volnom priestranstve na mierne svahovitom teréne

- Objekty su pristupné su z navrhovanej komunikacie

- Objekt bude pozostavat z murovanej nosnej konstrukcie v kombindcii s drevenym krovom

- Vzdialenost a odstupy medzi navrhovanymi objektmi je upraveny vyhlaskou STN

-V pripade samostatne stojacich garazi, ktoré nie su sucastou chatiek je mozné umiestnenie na
hranici pozemku.

- parkovanie zabezpedit v zmysle platnych STN na pozemku stavebnika s moZnostou otocenia
priamo na pozemku stavebnika.

- oplotenie je stanovené na hrane majetkopravnej hranice pozemku

2.5. DRUHY A PARCELNE CiSLA POZEMKOV

1)

Spracované podla , Vypisu z katastra nehnutelnosti

Ciastocny vypis z listu vlastnictva ¢. 835

¢is. parcely / plocha — vymera m2 / druh pozemku / spdsob vyuZitia pozemku / umiestnenie na
pozemku

1790/13 / 10 995 m? / Lesny pozemok / 1/ 2

Ucastnik pravneho vztahu / Vlastnik : Cyklo green park s.r.o., Skultétyho 4720/2A, Topol¢any, PSC
95501, SR

2.)

Spracované podla , Vypisu z katastra nehnutelnosti

Ciastocny vypis z listu vlastnictva ¢. 835

¢is. parcely / plocha — vymera m2 / druh pozemku / spdsob vyuZitia pozemku / umiestnenie na
pozemku

1790/14 / 27 284 m? / Lesny pozemok / 1/ 2

Utastnik pravneho vztahu / Vlastnik : Cyklo green park s.r.o., Skultétyho 4720/2A, Topol€any, PSC
95501, SR

3.)

Spracované podla , Vypisu z katastra nehnutelnosti

Ciastocny vypis z listu vlastnictva ¢. 835

éis. parcely / plocha — vymera m2 / druh pozemku / spdsob vyuZitia pozemku / umiestnenie na
pozemku

1790/15 / 2 812 m? / Lesny pozemok / 1/ 2

Utastnik pravneho vztahu / Vlastnik : Cyklo green park s.r.o., Skultétyho 4720/2A, Topol¢any, PSC

955 01, SR

4.

Spracované podla , Vypisu z katastra nehnutelnosti

Ciastocny vypis z listu vlastnictva ¢. 835

¢is. parcely / plocha — vymera m2 / druh pozemku / spdsob vyuZitia pozemku / umiestnenie na
pozemku

1790/7 / 113 099 m? / Lesny pozemok / 1/ 2

Uéastnik pravneho vztahu / Vlastnik : Cyklo green park s.r.o., Skultétyho 4720/2A, Topol€any, PSC

955 01, SR

5.)

Spracované podla , Vypisu z katastra nehnutelnosti

Ciastocny vypis z listu vlastnictva ¢. 835

¢is. parcely / plocha — vymera m2 / druh pozemku / spdsob vyuZitia pozemku / umiestnenie na
pozemku

1790/8 / 142 222 m? / Lesny pozemok / 1/ 2

Utastnik pravneho vztahu / Vlastnik : Cyklo green park s.r.o., Skultétyho 4720/2A, Topol¢any, PSC

955 01, SR



2.6. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pri spracovani projektovej dokumentdcie boli pouZité nasledujice vychodiskové podklady:

- Zévazna cast Uzemného planu regiénu Nitrianskeho kraja
- Poziadavky investora, dotknutych strdn a institucii

- Kopia katastralna mapy M 1:1000

- Listy vlastnictva

- Orientacny zakres inZinierskych sieti v lokalite

- Digitdlne geodetické a vyskopisne zameranie

2.7. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

Stavba je predbeZne ¢lenena na nasledovné stavebné objekty:

SO 10 Priprava Uzemia

SO 20 Dopravné napojenie

SO 30 Zdravotechnika

SO 40 Elektroinstalacia, Rozvody NN

2.8. CLENENIE STAVBY NA SAMOSTATNE PREVADZKOVE CASTI

Umiestfiovana stavba nie je ¢clenena na samostatné prevadzkové Casti.

2.9. CLENENIE STAVBY NA ETAPY VYSTAVBY

Stavba je umiestfiovana ako celok a bude budovana postupne v niekolkych etapach. Postupna etalizacia
vystavby bude prebiehat od juhu smerom na sever. Prva etapa , A” ktora je nedaleko zastavaného
Uzemia obce. V ramci prvej etapy bude vybudované hlavny vjazd do rieSeného Uzemia s ktorého bude
nasledne prebiehat postupnad vystavba, ktora nebude negativne vplyvat na jestvujlice dopravne vztahy
na okolitych miestnych komunikaciach. Celé Uzemie je rozdelené na 5 etdp, ktoré na seba postupne
logicky nadvazuju. Samotné etapy su vyznacené v grafickej Casti s jednotlivymi oznaceniami ,A, B, C, D,
E“ Logické celky budu vznikat postupnym budovanim Uzemia. Etapizacia stavby bude presne riesena

v dalSom stupni projektovej dokumentdacie, na zaklade rozhodnutia investora o postupnej realizacii
vystavby.

2.10. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Vystavba jednotlivych rekreacnych chatiek s prislichajicou technickou vybavenostou nema vecné a
Casové vazby na okolitl vystavbu moze byt realizovana ako samostatna stavba. V rdmci rozsahu Uzemia
a postupnej etapizacie je pozemku Uzemna rezerva pre novu trafostanica. Predbeznd poloha vyznadena
na vykresovej Casti.

3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBY A JEJ PREVADZKU
3.1. STRUCNY OPIS STAVBY

Uzemie uréené na vystavbu sa nachadza v mimo zastavaného Gzemia obce Nemecky pri vodnej nadri
Nemecky. Planovana vystavba sa nachadza vo svahovitom pozemku tvoreny lesnym porastom. Tento
priestor je v si€asnosti vyuzivany na miestnu rekreaciu rybdréenie, pesiu turistiku a cykloturistiku. Areal
nezasahuje do ochranného pasma vodnej nadrze. Projekt riesSi plnohodnotné vyuZitie arealu pre
vystavbu chatovych objektov pre kratkodobé ubytovanie. Urbanistické riesenie vychadza z terénnych
moznosti Uzemia. Dopravné trasovanie v ramci Uzemia je citlivo zapracované do celkového riesenia
Uzemia. Parcely su sucastou Uzemia, ktoré je definované ako lesny pozemok. Riesené Uzemie je vhodné
na rozvoj Gzemia. V stéasnosti je Gzemie nezastavané. Uzemie nie je chranenym Gzemim, nenachadzaju
sa na flom kultdrne pamiatky.

3.1.1. UCEL STAVBY

Predmetom dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutie je umiestnenie dopravného napojenie a obsluhu
rieSeného Uzemia, umiestnenie inZinierskych sieti a umiestnenie domovych pripojok inZinierskych sieti.
Stavba je v sulade s Uzemnym planom a definuje buduci spdsob zastavby vratane urcenia zdkladnych
regulativov na umiestnenie rekreacnych objektov v Uzemi. Samostatne umiestnenie chatovych objektov
a suvisiacich objektov bude predmetom samostatnej dokumentacie a konania o umiestneni stavby.

3.1.2. SIRSIE VZTAHY RIESENEHO UZEMIA

Rie$ené Uzemie sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Velké Bedzany. Uzemie sa nachadza v juinej
Casti obce. Pozemok je vhodne napojitelny na inZinierske siete a lemovany verejnou komunikdaciou
smerujucou do susednej obce Jacovce. Juzna a zapadna hranica pozemku je lemovana okolitou ornou
pddou. Severnu stranu lemuje verejnd komunikdcia s ktorej bude dopravne napojenie na jednotlivé
pozemky. Vychodnd hranica pozemku je ohrani¢ena pozemkami v sikromnom vlastnictve. Okolita
zastavba pozostava prevazine z individudlnych rodinnych domov a nezastavaného Uzemia.

Riesené Uzemie je vsulade splatnou Uzemnoplanovacou dokumentdciou, vhodné na rozvoj
individualnej bytovej zastavby. Pozdi?na os Uzemia je orientovana v smere vychod - zépad. Terén je
mierne sa zvaZujuci. Vsucasnosti je Uzemie nezastavané, bez funkéného wyuZitia. Z hladiska
urbanistickej kompozicie je Gzemie jasne koncipované, s jasne organizovanou Struktirou s bezkoliznym
napojenim na sucasny dopravny systém.

3.1.3. URBANISTICKE RIESENIE STAVBY

Z hladiska urbanistického riesenia sa jedna o navrh dopravného napojenia a inZinierskych sieti pre
zastavbu Uzemia individudlnymi rodinnymi domami. Vstup avjazd na rieSené pozemky bude
z existujucej komunikacie 111/1717. Celkova koncepcia urbanistického rieSenia vychadza z vytvorenia
raciondlnych dopravnych a prevadzkovych vztahov v Gzemi nadvazujicich na rozvojové smery prilahlého
Uzemia.

Priestorova kompozicia pozdiz komunikaénych tahov zalofena na odstipeni nizkeho oplotenia ako i
samotnych rodinnych domov dodava Strukture rozvolnenejsi charakter.

Kazdy rodinny dom je v zmysle platnej STN 73 4301 Budovy na byvanie budova urcena predovsetkym na
rodinné byvanie so samostatnym vstupom z verejnej komunikacie.



3.1.4. ARCHITEKTONICKE, STAVEBNO-TECHNICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE STAVBY

Architektonické rieSenie premostenia bude predmetom dalSich stupriov projektovej dokumentdcie a
bude respektovat poZiadavky pesSej a cestnej dopravy. Stavebno-technické a konstrukéné riesenie
komunikacii a inZinierskych sieti je popisané v prislusnych ¢astiach sprievodnej spravy a vo vykresovej
dokumentacii. Podrobné architektonické, stavebno-technické a konstrukéné rieSenie objektov bude
predmetom dalsich stupriov projektovej dokumentécie. V zastavovacom plane su definované minimdlne
odstupové vzdialenosti od hranice komunikacii —ulicna ciaru - a taktiez minimalne odstupy od hranic
susednych pozemkov. Na sukromnych pozemkoch jednotlivych stavebnikov budd v samostatnych
stavebnych konaniach definované podrobné riesenia rodinnych domov pri dodrZani zavaznych
regulativov a poziadaviek definovanych v tejto projektovej dokumentdcii. Rodinné domy budu
navrhované s maximdlne dvoma nadzemnymi podlaziami s podkrovim , resp. s ustupenym podlazim.

3.1.5. PRIPRAVA UZEMIA

Ako sucast stavby je navrhnuty staveny objekt SO 10 Priprava Uzemia, ktorého sucastou budd nutné

pripravné prace, ktoré je potrebné zrealizovat pred zacatim vystavby ostatnych stavebnych objektov.

V ramci pripravy Uzemia je potrebné zrealizovat nasledovné prace:

- Vybudovanie zariadenia staveniska a objektov pre organizaciu vystavby

- Vytycenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti

- Odstrdnenie travového porastu a zeminy a uloZenie na skladku

- Hrubé terénne Jdpravy vnevyhnutnom rozsahu na zabezpeclenie odtokovych pomerov
a projektovanej nivelety pozemkov pod komunikaciami a zastavbou. Podrobny navrh pripravy

Uzemia bude spracovany v dalsich stuprioch projektovej dokumentacie a povolovacieho procesu stavby.

Na pozemku sa v sucasnosti nenachadzaju Ziadne objekty, verejny vodovod, plynovod a kanalizacia
nie su dotiahnuté do rieSeného Uzemia. V Gzemi sa nachddza existujuca trafostanice Haramia EH8D, 1.
Vystavba si nevyZaduje zaberanie verejnych priestorov a komunikacii.

3.1.6. DOPRAVNE RIESENIE — KOMUNIKACIE A CHODNiKY

Zdovodnenie rieSenia

Predmetom projektu k umiesteniu stavby je ndvrh vybudovania miestnych obsluznych komunikacii pre
dopravnu obsluhu pre pristup osobnymi a ndkladnymi vozidlami triedy N2 v rekreacnej oblasti pri vodnej
nadrzi Nemecky. Navrhované komunikacie si napojené jednym napojenim na cestu 111/1722 a dvomi
napojeniami na lesnu cestu. Navrhované komunikacie prepdjaju Uzemné Casti zastavby chatami

a Sportového arealu, ktoré boli povolené samostatnym tzemnym rozhodnutim.

Uzemie uréené na vystavbu sa nachddza mimo zastavaného Uzemia obce Nemecky pri vodnej nadrzi
Nemecky na lesnom pozemku. Terén je tam svahovity a tvoreny lesnym porastom. Komunikacie
nezasahuju do ochranného pasma vodnej nadrze. Stavba sa vyskovo prisposobuje vyskam terénu.

Zakladné technické udaje

Projekt pozostava z navrhu 9 vetiev obsluznych komunikacii s chodnikmi Celkova dizka navrhovanych
komunikacii je 2.768,26 m.

Pristup k lokalite bude zabezpeceny:

Navrhovanou miestnou obsluznou komunikaciou vetva A napojenim na cestu 111/1722 v ckm 13,457 ako
kolmy cez existujucu priekopu. V mieste krizovania odvodnovacej priekopy je navrhnuty priepust Sirky
400 mm ako mrezovy Zlab na zachytenie véd z miesta napojenia obsluznej komunikacie. Miestna
obsluzna komunikacia bude funkénej triedy C3 — obsluzna komunikacia spristupniujlica objekty a Uzemia.
Kategoria obsluznej komunikacie bude MO 6,5/30 dvojpruhova obojsmerna miestna komunikacia

s pravostrannym chodnikom, dizky 190,48 m, $irky 5,5 m s obojstrannymi obrubnikmi, s jednostrannym
chodnikom Sirky 1,5 m. Kryt komunikacie je navrhnuty z asfaltobetdnu (variantne z bet. dlazby)

a chodnika z bet. dlazby. Odvodnenie bude zabezpecené priecnym smerom do zelene a pred napojenim
na cestu I11/1722 bude vybudovana retenéna nadrz na zachytenie vod v pozdiznom smere.

Navrhovanou miestnou obsluznou komunikaciou vetva B a vetva D napojenim na lesnu cestu ako kolmy
cez existujucu priekopu. V mieste krizovania odvodniovacej priekopy je navrhnuty priepust Sirky 400 mm
ako mreZovy Zlab na zachytenie véd z miesta napojenia obsluznej komunikacie. V mieste napojenia je
navrhnuté rozsirenie lesnej cesty na Sirku 6,0 m. Miestne obsluzné komunikacie budu funkénej triedy C3
— obsluzna komunikacia spristupriujuca objekty a Uzemia. Kategdria obsluznej komunikacie bude MO
7,0/30 dvojpruhové obojsmerna miestna komunikécia s pravostrannym chodnikom, dizky 149,44 m

a 147,65 m, Sirky 6,0 m s obojstrannymi obrubnikmi, s jednostrannym chodnikom Sirky 1,5 m, zelenym
pasom Sirky 1,5 m medzi komunikaciou a chodnikom a odvodriovacou priekopou Sirky 3,0 m. Kryt
komunikacie je navrhnuty z asfaltobetdnu (variantne z bet. dlazby) a chodnika z bet. dlazby. Odvodnenie
bude zabezpedené priecnym smerom do odvodriovacej priekopy a pred napojenim na dalsiu
komunikéciu a lesnt cestu budd vybudované retenéné nadrze na zachytenie vod v pozdiznom smere.

Cestny komunikacny je doplneny:

Navrhovanou miestnou obsluznou komunikaciou vetva C napojenim na vetvu B. Miestna obsluzna
komunikacia bude funkénej triedy C3 — obsluznd komunikacia spristupriujuca objekty a izemia ukoncena
slepo Uvratou pre nakladné vozidla triedy N2. Kategdria obsluznej komunikéacie bude MO 7,0/30
dvojpruhova obojsmerna miestna komunikécia s favostrannym chodnikom, dizky 334,61 m, $irky 6,0 m

s obojstrannymi obrubnikmi, s jednostrannym chodnikom Sirky 1,5 m, zelenym pasom Sirky 1,5 m medzi
komunikaciou a chodnikom a odvodriovacou priekopou Sirky 3,0 m. Kryt komunikacie je navrhnuty

z asfaltobetdnu (variantne z bet. dlazby) a chodnika z bet. dlazby. Odvodnenie bude zabezpecené
priecnym smerom do odvodriovacej priekopy a pred napojenim na dalSiu komunikaciu a na konci Useku
budu vybudované retenéné nadrze na zachytenie vod v pozdiznom smere.

Navrhovanou miestnou obsluznou komunikaciou vetva F a vetva G napojenim na vetvu D a H. Miestne
obsluzné komunikacie budu funkénej triedy C3 — obsluzna komunikacia spristupriujuca objekty a Uzemia.
Kategoria obsluznej komunikacie bude MO 7,0/30 dvojpruhova obojsmerna miestna komunikacia

s lavostrannym chodnikom, dfiky 461,78 m a 423,36 m, Sirky 6,0 m s obojstrannymi obrubnikmi,

s jednostrannym chodnikom Sirky 1,5 m, zelenym pasom Sirky 1,5 m medzi komunikaciou a chodnikom
a odvodnovacou priekopou Sirky 3,0 m. Kryt komunikdcie je navrhnuty z asfaltobeténu (variantne z bet.
dlazby) a chodnika z bet. dlazby. Odvodnenie bude zabezpecené priecnym smerom do odvodriovacej
priekopy a pred napojenim na dalSiu komunikaciu budd vybudované retencné nadrze na zachytenie vod
v pozdiznom smere.

Navrhovanou miestnou obsluZznou komunikaciou vetva H s napojenim na vetvu F a G ako ich prepojenie.
Miestna obsluzna komunikacia bude funkcnej triedy C3 — obsluzna komunikacia spristupriujica objekty.
Kategoria obsluznej komunikacie bude MO 7,0/30 dvojpruhova obojsmerna miestna komunikacia

s lavostrannym a pravostrannym chodnikom, dizky 88,05 m, $irky 6,0 m s obojstrannymi obrubnikmi,

s jednostrannym chodnikom Sirky 1,5 m, zelenym pasom Sirky 1,5 m medzi komunikaciou a chodnikom
a odvodnovacou priekopou Sirky 3,0 m. Kryt komunikdcie je navrhnuty z asfaltobeténu (variantne z bet.
dlazby) a chodnika z bet. dlazby. Odvodnenie bude zabezpecené priecnym smerom do odvodriovacej
priekopy a pred napojenim na dalSiu komunikaciu budd vybudované retencné nadrze na zachytenie vod
v pozdiznom smere.



Navrhovanou miestnou obsluznou komunikaciou vetva | s napojenim na vetvu F a G ako ich
zokruhovanie. Miestna obsluzna komunikacia bude funkénej triedy C3 — obsluzna komunikacia
spristupriujuca objekty. Kategdria obsluznej komunikacie bude MO 7,0/30 dvojpruhova obojsmernd
miestna komunikacia s pravostrannym a lavostrannym chodnikom, dizky 621,41 m, $irky 6,0 m

s obojstrannymi obrubnikmi, s jednostrannym chodnikom Sirky 1,5 m, zelenym pasom Sirky 1,5 m medzi
komunikaciou a chodnikom a odvodriovacou priekopou Sirky 3,0 m. Kryt komunikacie je navrhnuty

z asfaltobetdnu (variantne z bet. dlazby) a chodnika z bet. dlazby. Odvodnenie bude zabezpecené
priecnym smerom do odvodiiovacej priekopy a pred napojenim na dalSiu komunikaciu budu
vybudované reten¢né nadrze na zachytenie vod v pozdiznom smere.

Smerové pomery

Komunikdcia Vetva A ma dizku 190,48 m, Sirky 5,5m
Komunikacia Vetva B ma dizku 149,44 m, $irky 6,0 m.
Komunikdcia Vetva C ma dizku 334,61 m, Sirky 6,0 m.
Komunikacia Vetva D ma dizku 147,65 m, $irky 6,0 m.
Komunikdcia Vetva E ma di?ku 351,48 m, Sirky 6,0 m.
Komunikdcia Vetva F ma dizku 461,78 m, Sirky 6,0 m.
Komunikacia Vetva G ma dizku 423,36 m, $irky 6,0 m.
Komunikdcia Vetva H ma dizku 88,05 m, Sirky 6,0 m.
Komunikdcia Vetva | ma dizku 621,41 m, Sirky 6,0 m.

Chodniky maju Sirku 1,5 m.
Vymera komunikécii a chodnikov je 21.250 m2.

Sklonové pomery
Vyskové vedenie je prispdsobené jestvujlcej a novovybudovanej zastavbe a sklonovym pomerom na
teréne. Pozdizny sklon je 0,5% - 12%. Prie¢ny sklon je jednostranny 2%.

Konstrukcia vozovky:
Navrhované konstrukéné vrstvy chodnika maju nasledovné zloZenie:

ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm

STRKODRVA 4-8 hr. 40 mm

STRKODRVA 8-16 hr. 200 mm
spolu hr. 300 mm

Navrhované konstrukéné vrstvy komunikacii maju nasledovné zloZenie:

ASFALT.BETON STREDNOZRNNY AC11 hr.50mm

ASFALT.BETON HRUBOZRNNY AC16 hr.70mm

SPOJOVACI POSTREKO,7 KG/ M2

CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C8/10 22 hr. 150 mm

STRKODRVINA 0-63 min. hr. 250 mm
spolu hr. 520 mm

Odvodnenie

Odvodnenie dazdovych vod z komunikacii bude zabezpecené do navrhovanych zelenych pasov

a priekop, ktoré budu v udolniciach zadstené do retenénych nadrzi na pozemku investora. Odvodnenie
lesnej cesty a cesty 111/1722 bude zachované a v mieste napojenia obsluznych komunikacii bude
vybudovany priepust.

Dopravné znacenie
Trvalé a docasné dopravné znacenie bude navrhnuté v dalSom stupni PD.

3.2.  TECHNICKE VYBAVENIE UZEMIA, PRIPOJENIE UZEMIA NA INZINIERSKE SIETE
3.2.1. ZDRAVOTECHNIKA, KANALIZACNA A VODOVODNA PRiPOJKA

Kanaliza¢né pripojky

Napojenie objektov bude prevedené do vode nepriepustnych Zdmp 10 m3, ktoré budd osadené 5m od
objektu. Navrhnuté kanaliza¢né pripojky PVC DN 125 SN 8 budu ulozené na pieskovom 16Zku 15 cm
a obsyp sa prevedie 30 cm nad vrch potrubia. Dazd'ové vody budl zvedené volne na terén. Na trase
navrhnutych kanalizaénych pripojok budu riadené kanaliza¢né Sachty WAVIN BASIC 315.

Vodovodné pripojky

Napojenie objektov bude prevedené z navrhnutych vrtnych studni. Hibka studni bude upresnena podla
geologického prieskumu. Predpokladana hibka studni cca 30m. Navrhnuty ponorny jednovretenovy
agregat 1“-EVAU-16 Qs = 0,65 I/s, Hmax. = 80m v.s. Agregat je treba osadit min. 3m od dna studne. Je
nutné instalovat ochranu behu bez vody.

Pri vitani studni bude riadend armaturna Sachta 1500x1500x1500mm, kde bude umiestnena tlakova
nddoba 100 I. V armaturnej Sachte bude umiestnené aj prislusenstvo vodarne a tlakovy spinac so
zapinacim tlakom 2 bar a vypinacim tlakom 3,5 bar. Vodovodné potrubie od armaturnej Sachte bude r
PE 32x3,0 PN10 a bude uloZené na pieskovom 16zku 15cm a obsyp bude prevedeny 30 cm nad vrch
potrubia.

3.2.2. RIESENIE DAZDOVYCH VOD

Navrhované rieSenie odtoku dazd'ovych vod v Uzemi bude rieSené nasledovne.

Nemecky leZia v severnej Casti Nitrianskej sprasovej pahorkatiny pri vychodnom Gpéti Povazského
Inovca, na hornom toku Chotiny. Stred obce lezi v nadmorskej vyske 280m.n.m. a kataster v rozpati

256 — 344 m.n.m. Scasti odlesneny, Uvalinami a vymolmi ¢leneny chotar tvoria mladotretohorné
usadeniny pokryté sprasovymi hlinami. Severne od obce sa nachadza vodna nadrz s rozlohou 14 ha.
Aredl je navrhnuty v lesnom fonde nad uvedenou vodnou nadrzou v obci.

Stavba je rozdelend na jednotlivé stavebné objekty.

Samostatnym objektom je objekt: DAZDOVA KANALIZACIA, ktora tvori vodohospodarsku ¢ast, projektu.
V rdmci objektu je rieSené zachytenie a odvadzanie dazd'ovych vod buduicej chatovej zastavby, z

telesa navrhovanych komunikacii a spevnenych pléch, ako i stresnych véd zastavby.

Investor stavby predlozi HYDROGEOLOGICKY POSUDOK UZEMIA.

Dazdova kanalizacia je rozdelend na tri linie povrchového odtoku, ktoré predstavuju samostatné
systémy. Dazd'ové vody z povrchového odtoku budu rieSené navrhovanymi systémovymi opatreniami a
nasledne odvadzané do podzemnych a povrchovych vod. Eliminaciu zachytenych dazdovych vod
determinuje vsakovacia schopnost daného prostredia, ale svoj podiel bude plInit aj odparovane

z nizkej hladiny navrhovanych retenénych zdrzi.

Zadrzanie dazdovych vod nad tizemim chatovej zastavby

Linia danej etapy chatovej zastavby predstavuje dizku cca 1500 m.

Zalesnené Uzemie daného sklonu terénu nad uvedenou lokalitou definuje odtokovu liniu dazdovych véd
v Sirke cca 50 m t.j. celkom 7,5 ha.

Dazdové vody daného Uzemia je potrebné odviest mimo areal budtcej chatovej zastavby.
Navrhujeme vybudovat na hranici zaujmového Gzemia v celej dizke 1 500 m prirodnt bariéru tvorent
hutnenym nasypom vo vyske 0,5-0,8 m podla konfiguracie terénu, ¢im sa zabrani vzniku privalovym
vodam do

Uzemia budlcej chatovej zastavby. Dazd'ové vody budu takto odtekat prirodzenou liniou sklonu k



jestvujucej komunikacii a ndsledne cestnymi priepustami do vodnej nadrze.

Hydrotechnické vypocty
Mnoizstvo dazdovych véd povrchového odtoku : Uzemie nad zastavbou

Qzr.=Sxixk S - odtokova plocha / ha /
i - koeficien dazdovych vod
130 I/s/ha
k — koeficien odtoku
Qzr.= 7,5x130x0,4=3901/s 0,4

Dazd'ové vody arealovych komunikacii

Infrastruktirna stavba komunikdcii v chatovej zastavbe je rieSena v pomerne ¢lenitom teréne pri
zachovani jednostranného sklonu vozovky. Sirka cestného telesa je navrhovand 6,0 m s odtokom
dazd'ovych vod do otvorenej dazd'ovej kanalizacie v $irke 3,0 m pozdiz celej komunikacie. Profil dazd'ovej
kanalizacie je navrhovany tak, aby bezpecne odvadzal vSetky dazd'ové vody z telesa komunikacie.
Cestna komunikaéna siet arealu je navrhovana v dizke 2 700 m, ¢o pri $irke telesa 6,0 m predstavuje
odtokovu plochu 16 200 m2. Zadrzané dazdové vody s komunikacii budu takto zachytené v linii —
otvorenou daZzdovou kanalizaciou, kde vacsia Cast bude odvedend do podzemnych véd vsakovanim.
Privalové dazd'ové vody budu odtekat povrchovym odtokom tzemia v prirodzenom sklone.

Clenitost aredlu chatove] zastavby ich sklonové pomery su pri navrhu akceptované, ale vyzaduiju
potrebu zadrzania tychto privalovych zrazkovych vod v Gzemi navrhovanymi reten¢nymi nadrzami.

Navrhujeme predbezne 8 ks retencnych nadrzi ako prirodné otvorené vodné plochy, ktoré budu citlivo
rozmiestnené v danom prirodnom prostredi povodného lesného fondu zaujmového Uzemia. Presny
pocet a velkost nadrze bude predmetom dalSieho stupna projektovej dokumentécie po podrobnom
vyskopisnom zamerani v mieste osadenia reten¢nej nadrze.

Hydrotechnické vypocty
Mnozstvo dazdovych vod povrchového odtoku z cestného telesa :

Qazr.=Sxixk Plocha Uzemia chatovej zastavby

16200 m2=1,62 ha

Qzr.= 1,62x1301/s/hax 0,5

= 105,3 I/s  z¢oho najednu dazdovu zdrZ pripada cca 13,16 1/s
Vypocet retencnej kapacity zadrznej vodnej plochy :
V kap. = 13,16 I/s x 900 / doba trvania 15 min ./ = 11,85 m3
Navrh rozmerov retencnej plochy :

Navrhovana hibka 0,8 m predstavuje plochu 14,8 m2 rozmer 3,0 x 5,0 m

Dnova konstrukcia retenénych zdri predstavuje kameninovy filter s potrebnou hibkou dokladovanou
litologickym profilom. Presny pocet, presné rozmery a osadenie retencnej nadrze bude upresnené

v dalSom stupni na zaklade presného vyskopisného zamerania v mieste navrhovanej nadrze.

Stesné dazdové vody

Dazdové vody striech chatovych objektov v danom Uzemi budu zachytavané v mieste ich vzniku
systémom stresnych Zlabov s postrannymi volne na terén pripadne do predpripravenej vsakovacej jamy.
Vsakovacia jama je navrhnutd systémom ELWADbloc. Vo vykope 80 cm pod terénom je osadenych 10
blokov s objemom jedného bloku 200 I. Dazdova voda bude vyuZita na polievanie travnatych pléch.
ZadrZané stresné vody budu odvedené do podzemnych vod individudlnymi vsakmi na pozemku
Vlastnika. V ramci aredlu chatovej zdstavby uvaZuje investor s réznou vymerou stavebnych pozemkov v
rozpati 0,3 az 1,0 ha.

3.2.3. ELEKTROINSTALACIA, ROZVODY NN

Rozsah - Navrhovana stavba bude slizZit pre napojenie el. energiou nové chatové objekty a osvetlenie
novych komunikacii. Pri ndvrhu napojenia chatovych objektov sa uvazuje s elektrickym vykurovanim.

Predpisy a normy — boli pouzité tieto predpisy a normy:

STN 33 EN 2000-4-41 — Zaistenie bezpecnosti ochrana pred Urazom elektrickym prddom
STN EN 62 305-3 — Ochrana pred bleskom

STN EN 332000-5-52 elektrické rozvody

STN EN 343100 — bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach

STN EN 332010 — ochrana pred Urazom el. prddom

STN 73 6005

Ako aj dalsie predpisy a normy STN.

Napé&tova sustava: 3+PEN 230/400V  str.50Hz TN-C
Meranie spotreby el. energie: Bude na hranici verejného a sikromného pozemku pre kazdy objekt
samostatne. Kazdy navrhovany objekt bude napojeny samostatnym kablom zo skrine SR/F

Prikon: prikon inStalovany pre vystavbu rod.domkov bude cca. 900 KW.
sudobost 0,6 Ps- 540 kW.
Na kazdy navrhovany objekt s el. vykurovanim sa uvazuje s prikonom cca 10 kW.
Pre kazdy navrhovany objekt bude navrhnuty isti¢ pred meranim spotreby el. energie
In - 25A/400V - 32A/400V - podla velkosti navrhovaného objetu

7a/ Kabelovy rozvod NNK pre napojenie navrhovanych objektov.

Napojenie objektu je navrhnuté tak Ze z trafostanice TS5 budu troma kdblami NAYY-J 4x240mm?2
napojené skrine SR/F osadene na hornej komunikacii. Kdble budu od skrine SR/F ¢. 3 pokracovat az do
skrifn SR 8/F €. 8, ktoré budu dve vedla seba z dévodu z okruhovania oboch vetvi. V tychto skriniach
budu ukoncené obe vetvy spodna a vrchna a skrine budu navzajom prepojena troma kablami NAYY-J
4x240mm2.

Dalsie tri kible NAYY-J 4x 240mm?2 budu trafostanice TS 5 pripojené do skrine SR 10/F & 12./ spodnd
vetva/ Zo skrine SR ¢.12 budu kable pokracovat aZ do skrine SR 8 ¢.8 kde budu ukonéené /dve skrine /
V tychto skriniach bude mozné v pripade poruchy napr. na hornej vetve prepojenie zo spodnou
vetvou.

Istiace skrine SR/F budu osadené na verejny pozemok. Istiace skrine SR /F uzemnit. Max. zemny odpor
5 Ohmov.

Istiace skrine SR / F €. 1 a ¢.2 budu napojené z trafostanice TS 5 kablom NAYY-J 4 x 240mm2 kabel bude
ukonceny v skrini SR /F €. 2 a skrifia SR/F €. 2 bude prepojena so skrifiou SR/F €. 3 kdblom NAYY-J 4 x
240mm2. Tak bude zabezpecené napajanie istiacich skrif pri poruche jedného kabla.

Pripojenie navrhovanych chatovych objektov

Kazdy objekt bude pripojeny zo skrifi SR/F samostatnym kablom v zemi NAYY-J 4) x 16mm?2 alebo
NAYY-J 4) x 25mm2. Pripojovacie kable pre navrhovany objekt budd ukonéené v elektromerovom
rozvadzaci RE , ktory bude osadeny do oplotenia rod. domu, alebo na hranicu sikromného a verejného
pozemku. Rozvadza¢ merania uzemnit.

Verejné osvetlenie - bude prevedené na samostatnych ocelovy stoZiaroch cca 4 m nad terénom
vybavenych svietidlami pre vonkajsie osvetlenie v kryti min. IP 23 a vy$Som. Svietidla budu vybavené
LED Ziarovkami o intenzite osvetlenia cca 5000 Lumenov cca 40 W LED Ziarovka.

Svietidla osadit tak aby svojou svetelnou krivkou osvietili chodnik i komunikaciu. Napojenie verejného
osvetlenia bude prevedené kablami AYKY 4Bx1 6mm2. Svietidlo bude pripojené z istiacej stoZiarovej



skrinky kdblom CYKY 3Cx1,5mm2. Ocelové stoZiare navzajom pospdjat vodicom FeZn 10mm. Bod
napojenia verejného osvetlenia bude z rozvadzaca merania verejného osvetlenia, ktory bude pripojeny
z trafostanice. Napojenie verejného osvetlenia previest iba so sihlasom Distribu¢nej a.s. Bratislava —
Partizanske.

Ochrana pred zasahom el. prddom podla STN 332000 — 4-41:
zakladna — izolaciou, kryti

Ochrana pri poruche (ochrana pred dotykom nezivych casti)

Samocinnym odpojenim od napdjania

Ochranné pospajanie

Ochrana pred bleskom - ocelové stoZiare budu navzajom prepojené uzemnovacim vodi¢om FeZn
10mm kazdy treti stoZiar bude uzemneny zemniacou ty¢ou. Zemny odpor nesmie byt vaési nez 10
Ohmov

3.3. UDAJE O PREVADZKE

Navrhovand zastavba je nevyrobného charakteru. Umiestfiované obsluzné komunikacie a inZinierske
siete budu v sulade s platnou Uzemnoplanovacou dokumentdciou uréené pre infrastrukturu.

3.4. OCHRANNE PASMA A CHRANENE CASTI UZEMIA

Lokalita staveniska je terén s trdvnatym, stromovym, krovinatym porastom a asfaltovymi cestami.
Pocas vystavby i pri samotnej neskorsej prevadzke nie je nutné stanovovat doc¢asné, ochranné
hygienické pasma. Vybrany dodavatel stavby zabezpedi, aby zriadené zariadenie staveniska, jeho
objekty, nelezali v ochrannom pasme jestvujucich podzemnych inZinierskych sieti. Ochranné pasma
novo polozZenych pripojok I.S. a ich pripadny vplyv v rieSenom Uzemi je zanedbatelny.

Navrhované VN kablové vedenie a rekonstrukcia VN vzdusného vedenia budd vybudované v sulade s
poZiadavkami Zivotného prostredia. V lokalite navrhovanej stavby sa nenachddzaju Ziadne chranené
objekty a porasty, ktoré by mohli byt stavbou znehodnotené.

3.5. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VPLYVMI A UCINKAMI

Pozemok je podlia vykonanych prieskumov vhodny na umiestnenie stavby. Stavba je navrhnutd vo
vysokom S$tandarde a nepredpokladaju sa negativne vplyvy, ktoré by mohli ovplyvnit jej kvalitu
a prevddzkové parametre. Vystavba rekreacnych objektov a posudenie ochrany pred mozinymi
Skodlivymi vplyvmi moéze byt predmetom samostatného konania na umiestnenie a povolenie stavby.

3.6. POZIADAVKY NA DEMOLACIE, VYRUB VZRASTLEJ ZELENE, ZABER LESNYCH POZEMKOV

Na rieSenom Uzemi sa nenachddzaju stavby, ktoré vyZzaduju demoldciu. Na pravej Casti rieSeného
Uzemia sa nachddza jestvujuci rozvod VN, ktory je trasovany do existujucej trafostanice. Rozvod sa
rieSenom Uzemi sa nachddza lesny porast prevazne vysoka zeler a krikova zelen naletového charakteru.
Presné urcenie parciel a vymer pozemkov bude spracované spolu s geometrickym planom v Ziadosti
o vynatie. Vynatie pddy pod navrhovanym objektom bude rieSené vsamostatnom konani
v suvislosti so stavebnym konanim pre jednotlivé navrhované objekty.

3.7. RIESENIE Z HLADISKA PAMIATKOVEJ STAROSTLIVOSTI
Z hladiska pamiatkovej starostlivosti nedéjde k naruseniu alebo poskodeniu Ziadnych pamiatok. Vzhlad
objektov a krajiny sa vystavbou podstatne nezmeni.

4. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
4.1. VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizacia vystavby nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pocas realizacie nevznikaju
Ziadne nebezpecné latky. Pri realizacii bude Ciastoéne zvysena hluénost a prasnost vo vztahu k okoliu.
Pocas stavebnej ¢innosti bude zhotovitel resSpektovat vsetky platné stvisiace pravne predpisy. Pri
realizacii je zhotovitel povinny zniZovat prasnost a hlu¢nost vystavby, material dopravovat
zaplachtovany, paletizovany, cesty mechanicky Cistit. Odpady vzniknuté pocas vystavby budu likvidované
odvozom na skladku. Pri prevoze zeminy alebo sypkého materidlu musi byt prevazany material ulozeny
na loznu plochu vozidiel tak, aby nedochadzalo pocas jazdy k jeho vypadavaniu. V pripade znecistenia
vozovky musi stavba zabezpecit neodkladné ocistenie vozovky. Pri stavebnych pracach nebude
obmedzena premavka na komunikaciach.

4.2 ODPADOVE HOSPODARSTVO

Odpadové hospodarstvo stavby ajej buducej prevadzky riesi nakladanie s odpadmi pocas vystavby
komunikacii a inZinierskych sieti. Odpady z prevadzky tychto objektov sa nepredpokladaju. Jednd sa o
nakladanie s odpadmi zaradenymi v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou bol ustanoveny
Kataldg odpadov a nakladanie s nimi sa musi riadit v silade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a v stlade s vykondavacou vyhldgkou MZP SR & 283/2001 Z.z. o vykonavani niektorych ustanoveni zékona
o odpadoch.

Odpady vznikajuce pri vystavbe budl rieSené priebeine podla potreby, tak ako budud vznikat,
stavebnymi dodavatelmi, vratane materidlového zhodnotenia vybranych druhov stavebnych odpadov
priamo na stavbe. Stavebné odpady vsetkych druhov budu na stavbe zhromazdované do kontajnerov
alebo na otvorenej ploche a nasledne odvazané na zhodnotenie alebo zneskodnenie. Odpady nevhodné
na zhodnotenie a nevyuZitelné vykopy budu nakladané priamo na vozidlo stavebného dodavatela
a odvazané na zneskodnenie uloZenim na riadenej sklddke v dosahu stavby. Vyber umiestnenia odpadov
bude riesit stavebny dodavatel podla technicko-dodavatelskych podmienok. Nebezpecné odpady,
pokial sa vyskytnu, je nutné zhromaZdovat v nepriepustnych obaloch vo vyhradenom priestore ZS a
zabezpecit ich prostrednictvom opravnenej osoby, napr. ich materidlové zhodnotenie cez autorizovanu
firmu, alebo ich zneskodnenie zodpovedajucim spdsobom, rovnako cez opravnenu osobu.

Odpady vznikajuce buducou prevadzkou stavby, vzhladom na charakter umiestiiovanych stavebnych
objektov nepredpokladame.

Odpady vznikajuce realizaciou su ur¢ené odbornym odhadom. Predpokladané mnoZstva vznikajucich
odpadov budu spresnené v dalSich stupnoch projektovej dokumentacie, pricom konecna produkcia
bude zdokumentovana v evidencii vzniknutych odpadov.



Por | Kataldg. Kategdria

.¢. | dislo Nazov odpadu odp.

1. 150101 Obaly z papiera a lepenky (karténové obaly zo stav. materialov) 0]

2. 150102 Obaly z plastov (obaly z félii — PE, PP, strec. a iné) (0]

3. 150103 Obaly z dreva (atyp. a poskodené drevené palety zo stav. mat.) 0]

4. 150106 Zmiesané obaly (zmes réznych obalov, nevhodnych na separ.) (0]

5. (150110 Obaly obsahujlice zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované | N
nebezpeénymi latkami (plechovky z farieb, riedidiel, impreg. latok,
olejov ap.)

6. [150202 Absorbenty, filtracné materidly (vradtane olejovych filtrov inak | N

nespecifikovanych), handry na (Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpecnymi latkami (vapex perlit, piesok
s obsahom RL od stavebnej a zasob. techniky)

7. 17 01 07 Zmesi betdnu, tehdl, obkladacliek, dlazdic a keramiky iné ako |O
uvedené v 170106 (zmes zvyskov pouzitych stavebnych prvkov)

8. 170201 Drevo (z drevenych konstrukcii real. stav. objektov) (0]

9. |170202 Sklo (z real. stav. objektov) 0

10. |17 0405 Zelezo a ocel (z real. stav. objektov) 0

11. (170411 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (z real. stav. objektov) 0

12. | 170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (z vykopov cca | O
12.500 m3)

13. | 170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 170902 a | O
170903 (z realizacie stavebnych objektov)

14. 1200201 Biologicky rozloZitelhy odpad (odpad z odstr. ndletovej zelene) (0]

15. 1200301 Zmesovy komundlny odpad (zo socidlnych priestorov ZS) (0]

4.3 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A PREDPOKLADANY SPOSOB OBMEDZENIA ALEBO
ODSTRANENIA PRIPADNYCH NEGATIVNYCH VPLYVOV

Vzhladom na charakter umiestriovanych objektov — ukludnené obsluzné komunikacie a miestne
inZinierske siete — nepredpokladdme priame negativne vplyvy stavby na Zivotné prostredie.

5. ZABEZPECENIE Z HLADISKA PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Projektova dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie v obci Nemecky, riesi vystavbu inZinierskych sieti a
pristupovych komunikacii. V lokalite bude vytvorend chatova oblast s prislusnou technickou
vybavenostou, obytnymi jednotkami v samostatne stojacich chatovych objektoch. V ramci projektu pre
uzemné rozhodnutie sa riesi len vystavba ucelovej komunikdcie, jej napojenie na statnu cestu lll. triedy a
rozvody inZinierskych sieti v aredly. Posudenie bude prevedené s ohladom na prijazdy a pristupy

k objektom a zdsobovanie vodou pre hasebné Ucely. Postidenie dalsich inZinierskych sieti nie je
potrebné.

Zariadenia pre protipoZiarny zasah:

prijazdy a pristupy

Ako pristupova komunikacia pre rieSent zastavbu bude slUZit novonavrhovand spevnend asfaltova
komunikacia, napojena na jestvujlicu obecnu asfaltovi komunikaciu. Komunikacia bude obojsmerna
dvojpruhova.

Pristupova komunikacia na zdsah musi v zmysle § 82 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov viest aspor do vzdialenosti 50 m od stavby RD a 30 m od ostatnych stavieb (od
vchodu cez ktory sa predpoklada zasah).

V zmysle § 82 ods. 3 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. vzneni neskorsich predpisov pristupova
komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3 m ajej Unosnost na zataZenie jednou napravou
vozidla musi byt najmenej 80 kN, do trvale volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh.

V zmysle § 82 ods. 4 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov vjazdy a prejazdy na
pristupové komunikacie musia mat Sirku najmenej 3,5 m a vy$ku najmenej 4,5 m.

V zmysle § 82 ods. 5 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov kazda neprejazdnd
jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci sluc¢kovy objazd alebo plochu
umoZnujucu otacanie vozidla.

Novonavrhovana spevnend cesta je rieend ako prejazdnd, dvojpruhovd obojsmerna cesta. Sirka
pristupovej komunikacie je 6,0 m, vjazd na tito komunikaciu je Siroky viac ako 3,5 m, inosnost musi byt
dodrZzand najmenej 80 MPa na jednu napravu. Pristupova komunikdcia vyhovuje vyssSie uvedenym
poZiadavkam.

Nastupna plocha

Nastupné plochy nie je potrebné vybudovat pre predmetné stavby, nakolko poziarna vyska stavieb bude
mensdia ako 9 m atieto stavby nespifiaju ani ostatné poziadavky pre vybudovanie nastupnych ploch
podla § 83 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.

Zasobovanie vodou pre hasebné ucely

Potreba vody na hasenie poZiarov (Q) sa podla § 6 vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z. urcila podla STN 92
0400. Pre poZiarne Useky, ktoré tvoria stavby na byvanie a ubytovanie skupiny A s plochou poZiarneho
Useku do 200 m? je celkova potreba vody na hasenie poZiaru stanovena na 7,5 I/s.

Potreba vody bude zabezpecena z dvoch na sebe nezavislych zdrojov - z prirodného zdroja vody (vodna
nadrz Nemecky). Zdroj vody ma vyhovujluce podmienky na Cerpanie vody, ak je k nemu vybudovana
pristupova komunikacia, je vytvorené Cerpacie miesto vhodné pre pouzivanu hasi¢sku techniku, ktoré je
oznacené dopravnou znatkou ZAKAZ STATIA, a podmienky zdroja vody zodpovedaji technickym
moznostiam pouZivanej hasi¢skej techniky a vzdialenost od stavby je najviac 200 m; vzdialenost moze
byt vacsia, najviac viak 600 m, ak potrebni dodavku vody na hasenie poZiaru pomocou kyvadlovej
dopravy z tohto zdroja mozno vykonat najviac dvoma cisternovymi automobilovymi striekackami.

Zaver

Riesenie protipoZiarnej bezpecnosti v rozsahu zdokumentovanom v tejto technickej sprave je nutné
v plnom rozsahu respektovat a zapracovat aj do stavebnej Casti projektovej dokumentacie a stavbu aj
tak zrealizovat. Kazdu zmenu oproti pévodnému projektovému rieSeniu na ktory je spracovana tato
technicka sprava je nutné prejednat so Specialistom PO

Pouzité vSseobecne zavazné pravne predpisy:

Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov;
Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na
hasenie poZiarov; Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii, v zneni neskorsich predpisov.



6. PODMIENUJUCE PREDPODKLADY
6.1. PRELOZKY TECHNICKEHO VYBAVENIE UZEMIA A INE OPATRENIA POTREBNE PRE
USKUTOCNENIE STAVBY

Stavba nevyZaduje dalSie opatrenia. Pred zahdjenim stavby je potrebné v samostatnych spravnych
konaniach zabezpecit administrativne vynatie lesnych pozemkov a povolenie na vyrub drevin resp.
odstranenie porastov na dotknutych plochach.

Na zadklade vyjadrenia dotknutych institacii je potrebné sibeZne s povolovacim procesom stavby riesit
potrebny stupen postdenia vplyvov umiestiiovanej stavby resp. ¢innosti na Zivotné prostredie.

6.2. SUVISIACE INVESTICIE, VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU.

Stavba bude tvorena ako celok z dévodu rozsahu rieSeného Uzemia bude vystavba budovana pocas
niekolkych etdp. Stavba bude budovand od juznej Casti rieSeného aredlu aZ po severnu hranu Uzemia.
Vystavba tvori uceleny celok a nie je vecne a ¢asovo viazanad na okolitu vystavbu. Stavba ma vlastny
vstup z verejnej komunikacie a pocas realizacie neddjde k obmedzeniu okolitej dopravnej prevadzky.

6.3. PRIPOJENIE NA EXISTUJUCE TECHNICKE VYBAVENIE UZEMIA.

Pripojenie na existujice technické vybavenie Gzemia je technicky aj kapacitne mozné. Na uzemi stavby
sa nachddzaju vsetky rozhodujuce hlavné rady inZinierskych sieti. Popis rieSenia pripojenia je
v prislusnych kapitoldch sprievodnej spravy a vo vykresovej dokumentacii.

6.4. VZTAHY KEXISTUJUCEMU VEREJNEMU A OBCIANSKEMU VYBAVENIU UZEMIA, VRATANE
VEREJNEJ DOPRAVY.

Riesené Uzemie sa nachadza v pesej dostupnosti urbanizovanych ¢asti obce Nemecky s plnohodnotnou
ponukou verejnej a obcianskej vybavenosti a verejnej dopravy. V navrhovanej Casti v predchadzajlcej
projektovej dokumentdcii je navrhovany Sportovo rekreacny areal, ktory po dobudovani bude
poskytovat plnohodnotnd paletu vybavenosti.

7. ORGANIZACIA VYSTAVBY

Riesené Uzemie je v sucasnosti nezastavané a susedi s dalSimi lokalitami tvorenymi lesnym porastom.
V Uzemi sa okrem VN rozvodu a trafostanice nachddzaju iné inZinierske siete potrebné pre realizaciu
vystavby. Uzemie je v sUcasnosti napojené na cestnU siet. Tieto stavebné objekty nie si sucastou
navrhovanej stavby. Podrobné riesenie organizacie vystavby, zdsady rieSenia zariadenia staveniska,
napojenie na staveniskové inZinierske siete bude spracované v dalSich stupfioch projektovej
dokumentacie.

7.1.  ZABEZPECENOST VYROBY A MONTAZE, SKLADKY, STROJE A ZARIADENIA

V ramci pozemku bude vyclenend plocha na docasné umiestnenie vykopovej zeminy, ktora bude pouzita
vramci dokoncéovacich prac naterénne Upravy. Dalsie plocha budli vyélenend na kratkodobé
skladovanie stavebnych materidlov pred ich zabudovanim do stavby. Sklddka budd vyuZivané podla
potreby a podla druhu stavebnych ¢innosti v jednotlivych etapdch vystavby stavebnych objektov. Plocha
skladky stavebnych materidlov bude upravena cementovou stabilizaciou alebo zhutnenym Strkovym
nasypom a bude zaroven slizit na pred montdinu pripravu stavebnych materidlov. Plocha musi byt
rovna, odvodnend a upravend tak, aby sa materidl mohol bezpecne ukladat, lahko odoberat a aby pri

manipulacii nedoslo k jeho poskodeniu. Umiestnenie skladky bude modifikované v zavislosti od postupu
vystavby jednotlivych stavebnych objektov.

Pre potreby hlavného dodavatela stavby a jednotlivych subdodavatelfov budu vramci zariadenia
staveniska vyclenené plochy na umiestnenie uzavretych skladov na skladovanie drobného instalacného
materialu a pristrojov. Na tento uUcel budu pouZivané prevazne plechové a kontajnerové sklady. Poloha
a pocet skladov moze byt v priebehu vystavby modifikovany v zavislosti od etapy vystavby a poctu
subdodavatelov.

Prisun materidlov bude rieSeny v mnozstvach uréenych na okamZzité zabudovanie, resp. na kratkodobé
skladovanie a nasledné zabudovanie v ¢o najkratSom case. S vyrobou betdénovej zmesi sa na stavenisku
neuvazuje. PoZiadavky na stavebné stroje, Zeriavy ainé mechanizmy aich rozmiestnenie vramci
staveniska bude Specifikované po vybere konkrétneho dodavatela, podla jeho technického vybavenia a
poZiadaviek. Vzhfadom na charakter stavby sa s osadenim veZovych Zeriavov na stavenisku neuvaZuje.

7.2, SITUOVANIE PLOCH PRE UCELY ZARIADENIA STAVENISKA

Pre ucely zariadenia staveniska budu vyclenené plochy na stavenisku na pozemku mimo buducich
stavebnych objektov, alebo podla potreby na nutné obdobie aj plochy pod buddcimi objektmi.
Skladovacie plochy a priestranstva budl vyuZivané v zavislosti na postupe vystavby. Plan vystavby
nepredpoklada nutnost zdberov verejnych priestranstiev pre Ucely zariadenia staveniska.

7.3. DOPRAVNE TRASY

Pristup na stavenisko bude po ¢as celej vystavby z ulice kde bude vybudované aj docasné zariadenie
staveniska. Postupne odovzdavané objekty budu pre novych majitelov dopravne spristupnene docasne
juznym vstupom, aby nedochadzalo k prechodu cez stavbu. Po dokoncéeny projektu bude juzny vstup
sluzit ako hlavny vjazd do Uzemia.

Predpokladany zadiatok vystavby bude v juznej Casti pozemku a bude pokracovat podla predpokladane;j
etapizacie vystavby. Vystavba bude prebiehat v etapach smerom k severnej Casti pozemku. K terminu
kolaudacie bude zariadenie staveniska minimalizované len pre zabezpecenie odstranenia kolaudacnych
zavad. Priestory a plochy zariadenia staveniska budu nasledne uvedené do pévodného stavu resp. do
stavu rieSeného v projekte.



