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Technicka sprava

Stavba : VODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI GOLIANOVO
Investor : Obec Golianovo

Miesto : Golianovo

Stupen PD : Projekt stavby k stav. povoleniu

Datum : 12/2020

1. Charakteristika uzemia stavby

1.1 Ugel a celkové rieenie stavby

V ramci projektovej dokumenticie su navrhnuté vodozadrzné opatrenia v obci
Golianovo. Ugelom stavby je odvadzanie a neskodna likvidacia dazd’ovych vod z existujuce;
lokality v juhozapadnej Casti obce Golianovo cez odvodiovaci kanél do potoku Kadan. Jedna
sa o miestne komunikdcie a prilahlé plochy, ktoré st pocas silnych dazdov zaplavené,
nekontrolovany tok dazdovej vody poSkodzuje miestnu verejni komunikaciu,
a vymyvanie ryh v nespevnenom teréne a splavovanie zeminy.

Dazd’'ové vody sposobuju obcasné zatopenie okolia. Projektova dokumentacia
obsahuje navrh vodozadrznych opatreni pre zmiernenie negativnych désledkov nadmernych
zrazok.

Na predmetnych parcelach sa nachddzaju inzinierske siete. Pristup k plocham je zabezpeceny
cez existujuce verejné a aredlové komunikécie.

Dotknuté parcely st vo vlastnictve obce Golianovo. Na predmetnych parcelach sa
nachddzaju inzinierske siete a miestna verejna komunikéicia. Obec pristlpila k potrebe
realizacie vodozadrznych opatreni pre skvalitnenie okolia budov v predmetnej Casti obce a pre
zmiernenie negativnych dosledkov nadmernych zrazok.

2. Stavebnotechnické rieSenie stavby

2.1 Zdovodnenie architektonického a stavebno-technického rieSenia

Navrhovana stavba je podzemna liniového charakteru, preto si nevyzaduje
architektonické ani vytvarné rieSenie.

2.1.1. Kapacita, material

Navrhovany odvodiiovaci kanal pre zachytavanie, vsakovanie a odvadzanie
daZd’ovych vod sa vybuduje z beténovych melioraénych tvarnic celkovej dizky 406,65 m
a z beténovych rur (kriZovanie komunikacie) TZR DN 300 celkovej dizky 58,33 m. Na
konci odvodinovacieho kaniala je navrhnuty vyustny objekt — vyustenie do potoka
Kadan.
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Pre zachytavanie splavenin a plavenin v ¢ase zrazkovej €innosti zo svahového
uzemia budu osadené dva monolitické horské vpuste so sedimentaénym priestorom.
Horsky vpust bude osadeny v prechode otvoreného rigolu do zatrubnenej casti pred
parcelou ¢. 230/5 a pred ustim do vodného toku v min. vzdialenosti 5,0m od brehovej
¢iary koryta.

V zdujmovom tuzemi sa vybuduje odvodnovaci a vsakovaci kandl v spade podla
konfiguracie terénu. Trasa kanalu je navrhnutéd popri planovanej komunikécie.

2.2 Napojenie na dopravné trasy

Pristup na stavenisko bude po Statnej ceste a miestnych komunikaciach obce.

2.3 Uprava ploch a priestranstiev

Pri vystavbe objektu je potrebné po zasypani ryhy uviest povrch terénu do pdvodného
stavu.

2.4 Starostlivost’ 0 zivotné prostredie

Stavba svojou charakteristikou patri do oblasti stavieb zlepSujtcich Zivotnu troven
obyvatel'stva. Pocas vystavby nedojde k vyraznému naruseniu zivotného prostredia. Dojde
k zvySenej hlu¢nosti na uroven, ktora je bezna pri stavebnej ¢innosti. V pripade suchych dni
moze dojst’ k zvySenej prasnosti, o sa da eliminovat’ kropenim ciest vodou.

2.5 Starostlivost’ 0 bezpeénost’ prace

Pocas vystavby apri prevadzke objektu vratane prisluchajucich objektov treba
dodrziavat’ zakladné predpisy z hl'adiska bezpe&nosti, a to najmi vyhlasku SUBP a SBU &.
374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

2.6 Poziarna ochrana

Samotny objekt nie je potrebné chranit’ z hladiska poziarnej ochrany. V
dosledku stavebnych prac v ramci dotknutej miestnej verejnej komunikacie nedochadza k
znizeniu protipoziarnej bezpec¢nosti jeho okolia, ani bezpecnosti 0osob. Realizdciou nebude
stazeny zasah poziarnej jednotky /Vyhl. MVSR 94/2004, 98 ods.1/.

2.7 Civilna ochrana

Vzhl'adom na situovanie a charakter prevadzky nie su potrebné zvlastne opatrenia CO.

2.8 Protikordzna ochrana

Nepozaduje sa.

2.9 Ochranné pasma

Ochranné pasmo podzemnych vedeni je nutné dodrzat’ v zmysle STN. V lokalite sa
nenachadzaji zndme podzemné rozvody a objekty. Dojde ku krizovaniu a sibeh existujicimi
inzinierskymi sietami.



2.10 Druh a kategoria odpadov

Kategorizacia odpadov vznikajlcich stavbou a prevadzkou v zmysle vyhlasky ¢.
365/2015 Z. z t¢inna od 1.1.2016, Priloha ¢.1:
a/ po dobu vystavby:
— 170107 zmesi betoénu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené
v 170106 - O
— 170904 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 170901, 170902
a17903 -0
— 170201 - O Drevo.
Odpadové stavebné drevo z debneni a pomocnych konStrukcii. UloZené bude na urcenej
skladke - O
— 170203 - O Plasty.
Jedna sa o odpad z plastovych folii a obalov po vyrobkoch zabudovanych do stavby. UloZenie

bude na urcenej skladke - O

Odpady produkované pocas vystavby, budu kladené do pristavenych kontajnerov stavby a po
naplneni budlil odvaZané na zneSkodnenie. Odvoz bude v kontajneroch prekrytych plachtou.
Presné miesto a druh skladky uréi dodavatel’ stavby.

Tieto odpady vznikaju pri vystavbe. Zneskodiiované budu na skladke prisluSnej stavebnej

triedy v zmysle platnej legislativy. Celkovy predpokladany objem je 35 m”.

3. Zemné prace

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné prizvat’ prevadzkovatel’ov a spravcov
podzemnych vedeni a tieto vyty¢it’ v teréne. Pri stavbe budu zemné prace vykonavané
v zmysle STN 73 3050 a suv. predpisov.

Vykop bude vykonavany prevazne pomocou mechanizmov, pri dodrzani podmienok voci
existujucim podzemnym a nadzemnym vedeniam .

Zemn¢ prace su uvazované v zemine IlII. triedy taziteInosti.
Pod kanalom sa vytvori zhutnené pieskové 16zko hr. 15 cm. Na zasyp ryhy sa pouZzije
Strkopiesok so zhutnenim.

Pocas realizacie zemnych prac musia byt uskutocnené vsetky bezpecnostné opatrenia
BOZP aPO. Vykop musi byt opatreny zabranami, v noci podla potreby osvetleny. Po
hrubom vykope treba odstranit’ vSetky nerovnosti dna ryhy a upravit’ dno do predpisaného
sklonu. Zhutnovanie zasypu bude realizované po vrstvach.



-4 -

Prebyto¢nd zemina sa docasne uskladni na stavenisku, ktora sa pouzije na findlne terénne
upravy nespevnenych ploch.

4. Zaver

Tato projektovd dokumenticia riesi vodozadrzné opatrenia v obci Golianovo na stupni
projektu stavby pre stavebné konanie. Podrobnosti a detaily budi dopracované v d’alSom
stupni PD pre realizdciu stavby. Jednd sa o zachytavanie, vsakovanie a odvadzanie
dazdovych vdéd v predmetnej CcCasti obce. Projektovda dokumentiacia obsahuje navrh
vodozadrznych opatreni pre zmiernenie negativnych dosledkov nadmernych zrazok. Obec
pristupila k potrebe realizdcie vodozadrznych opatreni pre skvalitnenie okolia budov v
predmetnej Casti obce a pre zmiernenie negativnych dosledkov nadmernych zrazok.



