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Rychlostna cesta R7 Zemné — Nové Zamky

(DUR )

NETECHNICKE ZHRNUTIE

1. Identifikacné Udaje o navrhovanej verejnej praci

11 Stavba

Nazov stavby Rychlostna cesta R7 Zemné — Nové Zamky
Kraj Nitriansky

Okres Sala, Komarno, Nové Zamky

Katastralne uzemie
Druh stavby
Kategoria cesty
Druh cesty

Neded, Zemné, Palarikovo, Nové Zamky, Banov
novostavba

R 24,5/120 v poloviénom profile

Rychlostna cesta R7

1.2

Nazov a adresa objednavatela :

Nadriadeny organ objednavatela:

13

Spracovatel dokumentacie
Veduci ¢len zdruzenia

Clen zdruZenia

Hlavny inZinier projektu (HIP)

14

2.

Objednavatel

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14

841 04 Bratislava

ICO: 35 919 001

DIC: 2021937775

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Nam. Slobody 6
810 05 Bratislava

Zhotovitel

Zdruzenie ,R7 Dolny Bar — Zemné — Nové Zamky

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO 35 860 073

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2,4

832 03 Bratislava

ICO 31 322 000

Ing. Dagmar Kuchérova

Predchadzajuce dokumentéacie stavby
Technicka Stadia Rychlostna cesta R7 Bratislava — Lu€enec* — Dopravoprojekt, a.s. Bratislava,
10/2005.
Studia realizovatelnosti stavby Rychlostnd cesta R7 Bratislava Prievoz — Nové Zamky,
zdruzenie Terraprojekt, a.s. + Basler&Hofmann Slovakia s.r.o. Bratislava, 07/2014.
Zamer EIA Rychlostnd cesta R7 Dunajskd Streda — Nové Zamky,
Dopravoprojekt,a.s., Bratislava, 05/2009
Sprava o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie pre uUsek rychlostnej cesty R7 Dunajska
Streda — Nové Zamky, vypracoval Valbek, s r.o., Bratislava, 11/2011,
Zaveredné stanovisko vydané MZP SR zo diia 18.11.2014 pod &islom 454/2014-3.4/ml.

vypracoval

Zakladné udaje

Predmetna stavba sa nachadza na Uzemi Nitrianskeho samospravneho kraja, v okresoch Sala,
Komarno a Nové Zamky. Navrhovana Cinnost predstavuje liniovd stavbu, ktorej ucelom je zabezpecit
plynulost a bezpecénost' cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti a znizit negativne dopady z cestnej
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Rychlostna cesta R7 Zemné — Nové Zamky (DUR )

dopravy na Zivotné prostredie dotknutych obci v stanovenom vyhlfadovom obdobi. Su¢asne predmetny
usek rychlostnej cesty R7 velkou mierou prispeje k rozvoju potenciadlu spadového Uzemia s funkénym
vyuzitim jeho pléch, ¢o ma za nasledok priaznivy vplyv na ekonomicky rast a Zivotnu uroven
obyvatel'stva v danej oblasti.

Trasa rychlostnej cesty R7 v predmetnom uUseku je definovana v dokumente: ,Program
pokraCovania pripravy a vystavby diafnic a rychlostnych ciest na roky 2011 — 2014“. Rychlostna cesta
R7 ma v ramci koncepcie rozvoja cestnych komunikacii naplnit hlavny intenzifikacny ciel, ktorym je
vybudovanie novej kapacitnej rychlostnej cesty, ktora bude vyhovovat sucasnym a vyhladovym
dopravnym narokom v danom uUzemi. Taktiez v tomto Specifickom Uzemi vyrazne napomdze aj obsluhe
dotknutého Uzemia a odlah&i existujucu cestnu siet od tranzitnej dopravy. Pripravovana stavba v Useku
Zemné — Nové ZamKky je jednym z pripravovanych usekov rychlostnej cesty R7.

V oblasti cestnej infrastruktury sa vystavba dialnic a rychlostnych ciest riadi podfa vlddou
schvaleného dokumentu “Novy projekt vystavby diafnic a rychlostnych ciest® — Uznesenie viady
€.162/2001. Uznesenie definuje dialnicnu siet tvorend dialni¢nymi tahmi D1, D2, D3 a D4 a siet
rychlostnych ciest tahmi R1, R2, R3, R4, R5 a R6 s moznymi dalSimi rychlostnymi tahmi v dalekom
vyhlade. Uznesenie vlady SR €.523 z juna 2003 ,Aktualizacia nového projektu vystavby dialnic a
rychlostnych ciest* rozSiruje siet’ rychlostnych ciest o rychlostny tah R7, ktory je definovany ako R7 —
Bratislava — Dunajska Streda — Nové Zamky — Velky Krti§ — LuCenec.

Po vybudovani rychlostnej cesty R7 bude po nej na useku od Bratislavy po Dunajsku Stredu
vedena eurdpska cesta 575.

Koncepcia Uzemného rozvoja Slovenska (skratene KURS) predstavuje celo$tatnu
uzemnoplanovaciu dokumentaciou, ktora vyjadruje hlavné ciele Uzemnoplanovacej politiky Statu,
priestorovy rozvoj SR v celo$tatnych a medzinarodnych suvislostiach. KURS bola sformulovana
na zdaklade pozZiadaviek rovnovézneho sidelného rozvoja, zabezpelenia rovnocennej dostupnosti
k infrastruktiram, zachovania a rozvoja biodiverzity, prirodného a kultirneho dedi¢stva, zachovania
prvkov prirody, vyjadreny v principoch trvalo udrzatelného rozvoja.

Dokument KURS 2001 bol schvéleny uznesenim viady SR v roku 2001, zavazna Cast bola
vydana nariadenim vlady SR €. 528/2002 Z. z..

V dalekom vyhlade mdze byt v sulade KURS posudzované dopinenie siete rychlostnych ciest o
tah LuCenec — Filakovo — §t. hr. SR / MR. Doplnenim dialnice sietou rychlostnych ciest sa zabezpedi
rovnomerné pokrytie Uzemia SR cestnymi komunikaciami s obmedzenym pristupom, resp. cestami
s nadstandardnym jazdnym komfortom. Po vybudovani celej planovanej siete dialnic a rychlostnych
ciest na Slovensku bude dostupnost tejto siete z prevaznej vacsiny uzemia do 30 mindut.

Od vystavby rychlostnej cesty R7 Bratislava — Lu€enec sa o¢akava predovsetkym :
- rychlejsi rozvoj narodohospodarskych, ekonomickych a socialnych aktivit v prifahlom tzemi,
- podpora rozvoja sidelnych aktivit, rozvoj zaostavajucich regionov,

- v dlhodobom horizonte pozitivne ovplyviiovanie efektivnosti a racionalnost’ vyuzivania Uzemia a
zdrojov leziacich v Uzemi,

- zabezpeclenie dopravnej dostupnosti s napojenim na nadradené dopravné koridory

- odlah&enie dialnice D1 na trase Bratislava — Zilina — KoSice a podstatné skratenie dizky trasy
Bratislava — Kosice,

- podobne aj odlahCenie rychlostnej cesty R1 a R2 v trase Trnava — Zvolen — LuCenec a skratenie
diZky z Bratislavy do KoSic.

Predmetna stavba rychlostnej cesty R7 je v sulade so stratégiou rozvoja Slovenska. Sulad
s medzinarodnymi zmluvami a inymi dokumentmi, ktorymi je SR viazana zabezpecuje Ministerstvo
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ( dalej len MDVRR SR).

Uzemny plan regionu Nitrianskeho kraja spracoval AUREX, spol. s r.o., Bratislava, 02/2012,
uvadza sa v iom:

A.2 Netechnické zhrnutie 3




Rychlostna cesta R7 Zemné — Nové Zamky (DUR )

Na uzemi kraja su planované nasledujuce useky rychlostnych ciest R3, R7 a R8:

e R3 (Zvolen — Sahy) je zaradena do siete rychlostnych ciest (v priprave preplanovany termin
ukoné&enia 12/ 2022),

e RY7 je zaradena do siete rychlostnych ciest s pripravovanymi Usekmi Bratislava — Dunajska
Streda — Nové Zamky — Lucenec s planovanym terminom vystavby 09/2013 a ukon&enim
11/2029. Priprava jednotlivych Usekov je v procese EIA a vypracovania dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie,

* R8 v koridore Nitra — TopolCany krizovatka R2 — je ukonceny proces EIA a vydané zaverecné
stanovisko MZP SR. Dizka trasy je 54,885 km s terminom zacatia vystavby 04/2018 a
ukond&enia 04/2022.

V sucasnej dobe sa pripravuje trasa R7 v kombinovanej polohe pdvodnych variantov leziacich na sever
od Novych Zamkov.

V suc€asnej dobe sa spracovava technicka Studia a zamer na tieto useky R7:

e Dunajska Streda — Nové Zamky, bola spracovana technicka studia 05 2005, EIA — rozsah
hodnotenia bol vydany 14.8.2009, predpokladany termin realizacie 10/2015 — 11/2020

e Nové Zamky — Caka bola spracovana technicka $tadia 06/2006, EIA — rozsah hodnotenia bol
vydany 13.11.2009, predpokladany termin realizacie 10/2017 — 08/2020

Spravy o hodnoteni EIA su tiez v rozpracovanosti. Z priebehu posudzovania EIA su navrhnuté rézne
varianty vedenia trasy R7 - severna trasa vedena od hranice Trnavského samospravneho kraja juzne
od Nededu, dalej severne od Novych Zamkov, Be$eriova, Kolty a Caky, juzne od Tekovskych LuZian a
Jura nad Hronom a severne od Demandic, Hornych Semeroviec a Hornych Turoviec. Variantne su
mozné useky od hranice Trnavského samospravneho kraja severne od ViCian a Paldrikova s
pokracovanim juzne od Bénova. Variantne je mozZné vedenie R 7 juzne od Demandic a prechod
rychlostnej cesty do Banskobystrického samospravneho kraja v smere na Ipelské Ulany.

R7 ma celoStatny vyznam na podstatnom zlepSeni dopravnej dostupnosti vSetkych Uzemi na juznej
strane Statu. R7 bude sluzit predov8etkym tranzitnym jazdam, ktoré si vyZaduju priame a ¢o najkratSie
trasovanie. Navrh odporuc¢a pripravu R7 v juznej polohe pod Novymi Zamkami. Vo vysledku bude R7
nahradzat, dnes plno vytazenu cestu 1/75. V ramci NSK bude mat tento Usek R7 velky vyznam na
znizeni dochadzkovych déb medzi oblastou Nové Zamky, Zeliezovce, Sahy a &iastone Levice.

Z hladiska vplyvov na Zivotneé prostredie je stavba umiestnena v sulade so zavermi
environmentalneho posudzovania v zmysle odporudani Zavere¢ného stanoviska MZP SR (Cislo
454/2014-3.4/ml) k navrhovanej stavbe ,Rychlostna cesta R7 Dunajska Streda — Nové Zamky*“.

Novo navrhovand rychlostna cesty R7 bude klasifikovana ako eurépska cesta 575. Navrhovana
je v poloviénom profile kategérie R 24,5/120. Na trase sa nenachddzaju Ziadne Useky, ktoré by vytvarali
nebezpecnu dopravnu situaciu vyzadujuci obmedzenie/znizenie rychlost jazdy. Nebude tak dochadzat
ku znizovaniu plynulosti cestnej premavky.

Na trase novo navrhovanej rychlostnej cesty R7 Zemné — Nové Zamky sa nachadza 12 mostnych
objektov. Nakolko sa jedna o novo navrhovanu trasu, bez predchadzajiceho cestného spojenia (s
vynimkou polnych ciest), nie je mozné uviest nehodovosti na povodnej trase. V suc¢asnosti je cestné
spojenie medzi obcami Zemné a Nové Zamky zabezpecené cestou Il. triedy 11/563 a cestou lll. triedy
[11/1525. Severné cestné spojenie je vedené po 111/1525 cez obec Andovce a napaja sa pred Novymi
Zamkami na 11/563. Juzné cestné spojenie je vedené cez obec Komoc€a, kde sa cesta 111/1525 napéja na
[1/563 a je dalej vedena do Novych Zamkov.

Rychlostna cesta R7 bude po jej vybudovani vyhovovat su¢asnym a vyhladovym dopravnym
narokom v danom uzemi.

A.2 Netechnické zhrnutie 4




Rychlostna cesta R7 Zemné — Nové Zamky (DUR )

Realizaciou navrhovanej rychlostnej cesty R7 v useku Zemné — Nové Zamky ddéjde ku zvySeniu
plynulosti dopravy, priepustnosti krizovatiek na existujucej cestnej sieti, zvySeniu bezpecnosti dopravy a
zniZeniu negativnych vplyvov dopravy na Zivotné prostredie.

3. Charakteristika ovplyvnenej oblasti

Navrhovana trasa rychlostnej cesty R7 je vedena Uzemim s jednotvarnym rovinatym reliéfom,
nepatrnym vysSkovym c¢lenenim. V trase navrhovanej Cinnosti nie je zaznamenany vyskyt ploSnych
a bodovych zosuvov pddy. Trasa navrhovanej Cinnosti z 80 — 90% kopiruje niveletu reliéfu, je vedena
prevazne v nizkom nasype ovyske 0,5 az 1,0m,miestami v nasype 2,0m. V trase R7 su zeminy
z hladiska horninového prostredia v podloZi nizkych nasypov ako aj v urovni terénu nebezpecne
namizavé, vodny rezim sa posudzuje ako kapilarny.

Navrhovana trasa R7 nebude v zasade menit obytné Struktdry dotknutych obci, jej trasa
prechadza kultirno — pofnohospodarsko - priemyselnou krajinou s kompaktnou sidelnou Struktdrou
s arealmi vyroby a sluzieb.

Trasa navrhovanej Cinnosti CiastoCne je vedena uzemim, kde plati |. stupen ochrany prirody
a krajiny (v zmysle zakona NS SR &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov). Cela oblast po rieku Maly Dunaj patri do chranenej vodohospodarskej oblasti horny Zitny
ostrov. Okrem mnoZstva melioraCnych kanalov, trasa R7 kriZzuje aj vacsSie toky ako su Klatovské
rameno, Maly Dunaj, Stara Cierna voda a Vah. V hodnotenom Gzemi navrhovanej &innosti (koridor
500m od osi telesa rychlostnej cesty) z hladiska ochrany Zzivotného prostredia dochadza k stretu
s chranenymi uzemiami evidovanymi v sustave Natura 2000. Tyka sa nasledovnych chranenych uzemi:
e  Uzemie eurépskeho vyznamu 0075 Klatovské rameno (SKUEV 0075),
e chranené vtagie zemie 005 Dolné Povazie (CHVU),

4, Porovnanie variantov rieSenia

Vypracovaniu predkladanej dokumentacie predchadzala niekolkoro¢na priprava tohto zameru,
spocivajuca v hladani optimalneho rieSenia trasovania rychlostnej cesty R7 v useku Bratislava -
Luéenec.

Uvedena problematika bola rieSena v ramci dokumentacii uvedenych v kapitole 1.4, vratane
procesu EIA (zakon&eny vydanim Zavere¢ného stanoviska MZP SR zo dria 18.11.2014 pod d&islom
454/2014-3.4/ml).

V Stadii realizovatelnosti stavby Rychlostna cesta R7 Bratislava Prievoz — Nové Zamky,
(zdruzenie Terraprojekt, a.s. + Basler&Hofmann Slovakia s.r.o. Bratislava, 07/2014) bola rychlostna
cesta R7 v Studovanom useku roz¢lenend na nasledovné stavby:

1. RY Bratislava Prievoz — Bratislava Ketelec
R7 Bratislava Ketelec — Dunajska Luzna
R7 Dunajské Luzna — Holice

R7 Holice — Dunajska Streda

R7 Dunajské& Streda — Nové Zamky

o s~ 0N

Usek rychlostnej cesty R7 Zemné — Nové Zamky, ktory je predmetom spracovavanej DUR, spada
do stavby &. 5 R7 Dunajska Streda - Nové Zamky, ktora bola v Studii realizovatelnosti rieSena v 4
variantoch:

e Variant A5 zacina v km 45,834 19 v krizovatke Dvorniky na ceste 11/507 severne od mesta
Dunajska Streda . Pokraguje na vychod, juzne od obci Trstice, kde sa v km 60,145 80 variantu
B5 napaja na jeho trasu. Koniec useku je v km 82,590 84 v mimouroviovej krizovatke na ceste
1/64, severne od mesta Nové Zamky.

e Variant B5 zacCina v km 45,634 64 v krizovatke Kutniky na ceste 1/63 juzne od mesta Dunajska
Streda. Pokracuje na vychod, juzne od obci Trstice, Neded. Koniec Useku je v km 84,166 62
v mimourovnovej krizovatke na ceste 1/64, severne od mesta Nové Zamky.

e Variant C5 zacina v km 45,634 64 v krizovatke Kutniky na ceste 1/63 juzne od mesta Dunajska
Streda. Pokraduje na vychod, juzne od obci Trstice, Neded, dalej juznym obchvatom mesta
Nové Zamky. Koniec useku je v km 90,671 14 v mimourovriovej krizovatke na prelozke cesty
1/64, juzne od mesta Nové Zamky. Pre multikriteridlne porovnanie variantov bol variant C5
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Rychlostna cesta R7 Zemné — Nové Zamky (DUR )

prepojeny aj s variantom A5, aby bolo mozZzné porovnanie aj severného obchvatu mesta
Dunajska Streda s prepojenim na juzny obchvat mesta Nové Zamky.

e Variant D5 zacina v km 45,631 64 v krizovatke Kutniky na ceste 1/63 juzne od mesta Dunajska
Streda. Pokracuje na juhovychod, severovychodne v koridore cesty 1/63 obchadza obce Dolny
Bar a Dolny Stal, dalej pokraduje na vychod, juzne od obce Topolniky, severne od obce Zemné.
V km 83,392 60 sa napdja na trasu variantu B5 (stani¢enie B5 je 79,340 87). Koniec Useku je v
km 88,218 35 v mimourovriovej krizovatke na ceste 1/64, severne od mesta Nové Zamky.

V stavbe Dunajska Streda — Nové Zamky boli okrem hodnotenych variantov Studované este
varianty:

e Variant ,A — modry“ (pévodné oznacenie) zo spravy o hodnoteni z 11/2011, v ktorom bola
upravovana trasa medzi obcami Kutniky, Ohrady a Velké Dvorniky. Variant ma zaciatok useku
v MUK Kutniky a nadvédzuje na variant B4, obchadza obce Ohrady, Horné Myto a Trstice
severnym obchvatom a pred MUK sa napdja na variant ,B — modry*“. Tento variant ma oproti
zékladnému variantu ,B — modry* podstatne va&siu dizku a priamo zasahuje do rozvojovych
oblasti obci Kutniky, Dvorniky a Ohrady a ma negativny vplyv na obyvatelstvo.

e Variant E5 - Silnozeleny prepaja severny obchvat Dunajskej stredy s variantom D5 —
svetlomodry. Tak isto ako Studovany variant ,A — modry“ zasahuje do rozvojovych oblasti obci
Kutniky, Dvorniky a Ohrady a ma negativny vplyv na obyvatelstvo.

e Variant ,B1 — zelenomodry* je vedeny na zaciatku Useku s variantom ,D5 — svetlomodry* a dale;j
pokraCuje juzne od mesta Kolarovo do krizovatky Nové Zamky Juh. Tento variant ma vacsiu
dizku a va&sie naroky na zabery. Variant bol v sprave o hodnoteni modifikovany ako variant D5
a dalej nebol posudzovany.

e Subvarianty A5.2 a A5.1 su Studované varianty napojenia mesta Nové Zamky na rychlostnu
cestu R7 blizSie k mestu, s napojenim v jednom dopravnom uzle s cestou 1/64, prelozkou cesty
1/64 a cestou /75 a taktiez aj napojenim strediska spravy a udrzby rychlostnych ciest. Tento
spbsob napojenia pri subvariante A5.2 by si vyZiadal budovanie extrémne dlhych estakad a bol
by vedeny v tesnej blizkosti mesta Nové Zamky. Uzemny plan mesta stymto napojenim
nepocita a Uzemie je vymedzené na pofnohospodarsku vyrobu. Napojenie subvariantu A5.1 by
si vyziadalo dIhSiu prelozku cesty 1/75 a taktieZz nakladnejSie budovanie mostnych objektov. Oba
tieto spésoby napojenia si vyZzaduju velky zaber pozemkov a pofnohospodarskej pody.

Zavereéné stanovisko MZP SR &islo 454/2014-3.4/ml zo diia 18.11.2014 posudzuje zamer
vystavby rychlostnej cesty R7 v Useku Dunajska Streda — Nové Zamky rozpracovany pre pat variantov:

Variant A (modry)

Variant A je navrhnuty v kategérii R 24,5/120, smerové obluky o polomeroch 2 000 - 11 000 m,
pozdiZzne sklony od 0,04 % ~ 3,26 %.

ZU rychlostnej cesty R7 je v krizovatke R7 s cestou 1/63 pri obci Kutniky juhovychodne od mesta
Dunajska Streda (v km 36,246), kde nadvazuje na predchadzajuci usek R7 Holice - Dunajska Streda.
Trasa mimouroviovo krizuje Zelezni¢nu trat €. 131 Bratislava - Komarno, pokraCuje severne od obci
Ohrady, Horné Myto, Trstice, pri€om mostnymi objektami kriZzuje Klatovské rameno a rieku Maly Dunaj.
Severne od obce Dolny Chotér trasa krizuje rieku Stara Cierna voda, juzne od Nededu krizuje rieku
Vah. Dalej pokraduje juzne od obce Palarikovo. Obchadza uzemie chraneného arealu Palarikovska
bazantnica a PHO Il. stupfia nachadzajice sa severne od mesta Nové Zamky. Mimourovriovo kriZuje
Dlhy kanal, Zelezni¢nu trat' €. 130 Bratislava - Nové Zamky, cestu I/75 a konéi v km 76,668 severne od
Novych Zamkov v krizovatke s existujucou cestou 1/64.

Na variante A su navrhnuté nasledovné mimourovriové krizovatky :
- km 50,944 ,Trstice" s cestou 11/561, osmickova
- km 62,271 ,Neded", s cestou 11/573, deltovita
- km 76,668 ,Nové Zamky", s cestou 1/64, Stvorlistkova.

Malé odpocivadlo je navrhnuté v km 39,680 pri obci Ohrady. V km 65,515 je navrhnuté velké
odpocivadlo Neded. Stredisko spravy a udrzby rychlostnej cesty (SSUR) je navrhnuté v km 76,688
v blizkosti mesta Nové Zamky pri ceste 1/64.

Celkova dizka variantu A je 40,422 km.
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Variant B (Cerveny)

~Variant B je navrhnuty v kategdrii R 24,5/120, smerové obliky o polomeroch 6 000 - 24 000 m,
pozdizne sklony od 0,02 % - 3,40 %.

ZU rychlostnej cesty R7 je v krizovatke R7 s cestou 1/63 pri obci Katniky juhovychodne od mesta
Dunajska Streda (v km 37,980), kde nadvazuje na predchadzajuci usek R7 Holice - Dunajské Streda.
Trasa je vedena rovinatym Uzemim, juzne mimo zastavané Uzemia obci Ohrady, Trhova Hradska a
Trstice, kde trasa obchadza regionalne biocentra Ohradského a Belského kanala, pricom okrajom
zasahuje do skladky TKO Dolny Bar. Prechod pri krizeni s Malym Dunajom je v blizkosti existujuceho
mosta cez rieku na ceste 11/561 s minimalizovanim zasahu do chranenych tuzemi v okoli vodného toku.
Variant dalej pokraduje juzne od obce Dolny Chotér, tu trasa krizuje rieku Stara Cierna voda, a tiez
juzne od Nededu krizuje rieku Vah. Pod obcou Palarikovo obchadza uzemie chraneného arealu
Palarikovska bazantnica a PHO |II. stupfia nachadzajuce sa severne od mesta Nové Zamky.
Mimouroviovo krizuje Dlhy kanal, Zelezni¢nu trat’ €. 130 Bratislava - Nové Zamky, cestu 1/75 a kon&i v
km 76,451 severne od Novych Zamkov v krizovatke s existujucou cestou 1/64.

Na variante B su navrhnuté nasledovné mimourovnoveé krizovatky :
- km 50,186 ,Trstice s cestou 11/561, trubkovita
- km 62,051 ,Neded”, s cestou 11/573, deltovita
- km 76,451 ,Nové Zamky", s cestou 1/64, Stvorlistkova.

Malé odpocCivadlo je navrhnuté v km 41,295 pri obci Ohrady. V km 60,753 je navrhnuté velké
odpocCivadlo Neded. Stredisko spravy a udrzby rychlostnej cesty (SSUR) je navrhnuté v km 76,451
v blizkosti mesta Nové Zamky, pri ceste 1/64.

Celkova dizka navrhovaného variantu B je 38,471 km.

Variant B1-modif. (svetlomodry)

Variant B1-modif. je navrhnuty v kategdrii R 24,5/120, smerové obluky o polomeroch 1 000 -11
000 m, pozdizne sklony od 0,00 % - 3,61 %.

ZU rychlostnej cesty R7 je v krizovatke R7 s cestou 1/63 pri obci Kutniky juhovychodne od mesta
Dunajska Streda (v km 37,548), kde nadvazuje na predchadzajici usek R7 Holice - Dunajska Streda.
Trasa dvakrat mimouroviiovo kriZzuje Zelezniénu trat' . 131 Bratislava - Komarno, pokraduje severnym
obchvatom obci Dolny Bar a Dolny Stal. Variant pokraduje rovinatym terénom vychodnym smerom, kde
opét krizuje trat ZSR, niekolko kanalov a ciest Il. a Ill. triedy. Z pévodného variantu Bl sa trasa variantu
BI- modif. odpojuje smerom na sever v sulade s rozsahom hodnotenia Ministerstva Zivotného prostredia
SR C. 6834/09-3.4/ml zo dfia 14.08.2009 v km 51,741. Pri obci Kolarovo (Velky Ostrov) krizuje
mostnym objektom vodny tok Maly Dunaj pod sutokom s Ciernou vodou. Trasa pokraduje rovinatym
terénom k obci Zemné, kde krizuje mostnym objektom rieku Vah, ktory sucasne sluzi aj pre
mimouroviiovl krizovatku ,Zemné“ v km 65,805 s cestou 1I/573. Dalej pokraduje juzne od obce
Palarikovo. Obchadza Uzemie chraneného arealu Palarikovska bazantnica a PHO |Il. stupfa
nachadzajlce sa severne od mesta Nové Zamky. Dalej mimourovriovo krizuje Dihy kanal, Zelezniénu
trat ¢. 130 Bratislava - Nové Zamky, cestu 1/75 a konéi v km 80,066 severne od Novych Zamkov
v krizovatke s existujucou cestou 1/64.

Na variante B1 -modif. su navrhnuté nasledovné mimourovriové krizovatky:
- km 43,473 ,Dolny Bar" s cestou 1/63, nelipina kosodiznikova

- km 65,806 , Zemné", s cestou 11/573, deltovita

- km 80,066 ,Nové Zamky", s cestou 1/64, Stvorlistkova.

Malé odpocivadlo je navrhnuté v km 44,614 pri obci Dolny Stal. V km 65,515 je navrhnuté velke
odpocivadlo ,Zemné". SSUR je navrhnuté v km 80,066 pri ceste 1/64, v blizkosti mesta Nové Zamky.

Celkova dizka navrhovaného variantu B1-modif. je 42,518 km.

Variant E (fialovy)

Variant E je navrhnuty vo vyhladovej kategdrii R 24,5/120, smeroveé obluky o polomeroch
6 000 - 24 000 m, pozdizne sklony od 0,04 % - 3,40 %.

ZU R7 je v mimouroviiovej krizovatke s cestou I1/507 pri obci Velké Dvorniky s cestou 11/507,
severovychodne od mesta Dunajska Streda. Je v pokraCovani pripravovaného predchadzajiuceho useku
rychlostnej cesty R7, useku Holice - Dunajska Streda severne od Dunajskej Stredy (v km 38,198).
Trasa dalej pokracuje vychodnym smerom severne od obce Ohrady a Trhova Hradska, kde premostuje
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Klatovské rameno a v blizkosti krizovatky ,Trstice" rieku Maly Dunaj. Prechod variantu pri krizeni s
Malym Dunajom je v blizkosti existujuceho mosta cez rieku na ceste 11/561 s minimalizovanim zasahu
do chranenych uzemi v okoli vodného toku. Variant dalej pokraCuje juzne od obce Dolny Chotér, tu
trasa krizuje rieku Stara Cierna voda, a tiez juzne od Nededu, kde krizuje rieku Vah. Pod obcou
Palarikovo obchadza uUzemie chraneného areédlu Palarikovskd baZantnica a PHO Il. stupfia
nachadzajlce sa severne od mesta Nové Zamky. Mimouroviiovo krizuje Dlhy kanal, Zelezniénu trat C.
130 Bratislava - Nové Zamky, cestu 1/75 a kon¢&i v km 75,236 severne od Novych Zamkov v krizovatke s
existujucou cestou 1/64.

Na variante E su navrhnuté nasledovné mimourovriové krizovatky :
-km 48 ,972 ,Trstice" s cestou 11/561, trabkovita

-km 60,836 ,Neded™, s cestou 11/573, deltovita

-km 75,236 ,Nové Zamky", s cestou 1/64, Stvorlistkova.

Malé odpocivadlo je navrhnuté v km 41,244 pri obci Ohrady. V km 59,538 je navrhnuté velke
odpocivadlo Neded. SSUR je navrhnuté v km 75,236 v blizkosti mesta Nové Zamky, pri ceste 1/64.

Celkova dizka navrhovaného variantu E je 37,040 km.

Variant F(zeleny) +B1-modif.

Variant F+B1-modif. je navrhnuty v kategorii R 24,5/120, smerové obluky o polomeroch 2 300 -
11 000 m, pozdlZzne sklony od 0,00 % - 3,61 %.

ZU R7 je v krizovatke R7 s cestou 11/507 pri obci Velké Dvorniky v mimouroviiovej krizovatke
s cestou 11/507, severovychodne od mesta Dunajska Streda. Je v pokracovani pripravovaného
predchadzajuceho Useku rychlostnej cesty R7, Usek Holice - Dunajska Streda, severne od Dunajskej
Stredy v km 38,198 variantu E. Trasa variantu vedie juznym smerom medzi obcami Blazov a Ohrady,
kde zohladfuje novu zéstavbu. Po premosteni kanala Gabgikovo - Topolniky, trate ZSR a cesty |lI.
triedy obchadza severnym obchvatom obce Dolny Bar a Dolny Stal. Variant pokraduje rovinatym
terénom vychodnym smerom, kde opat krizuje trat ZSR, niekolko kanalov a ciest Il. a lll. triedy.

Z pbvodného variantu Bl sa trasa variantu B1-modif. odpojuje smerom na sever v sulade s
rozsahom hodnotenia Ministerstva zivotného prostredia SR €. 6834/09-3.4/ml zo dna 14.08.2009 v km
51,741 02. Pri obci Velky Ostrov krizuje mostnym objektom vodny tok Maly Dunaj pod sutokom s
Ciernou vodou. Trasa pokraéuje rovinatym terénom k obci Zemné, kde kriZzuje mostnym objektom rieku
Vah, ktory si&asne slizi aj pre mimouroviiovu krizovatku ,Zemné“ v km 65,805 s cestou 11/573. Dalej
pokracuje juzne od obce Palarikovo. Obchadza uzemie chraneného aredlu Palérikovska baZantnica a
PHO II. stupfia nachadzajuce sa severne od mesta Nové Zamky. Mimouroviiovo krizuje Dlhy kanal,
zelezniénu trat €. 130 Bratislava - Nové Zamky, cestu I/75 a konéi v km 80,066 severne od Novych
Zamkov v krizovatke s existujucou cestou 1/64.

Na variante F+Bl-modif. su navrhnuté nasledovné mimourovioveé krizovatky:
-km 43,473 ,Dolny Bar" s cestou 1/63, netplna kosodiznikova

-km 65,806 ,Zemné", s cestou I1/573, deltovita

-km 80,066 ,Nové Zamky", s cestou 1/64, Stvorlistkova.

Malé odpocivadlo je navrhnuté v km 44,614 pri obci Dolny Stal. V km 65,515 je navrhnuté velké
odpocivadlo ,Zemné". SSUR je navrhnuté v km 80,066 pri ceste 1/64, v blizkosti mesta Nové Zamky.

Celkova dizka navrhovaného variantu F+Bl-modif. je 44,333 km.

Struéné zdévodnenie vyberu odporu¢aného variantu

Vzhladom na vysledky skumani vykonanych v ramci $tudie realizovatelnosti bolo odporucané
dalej pokraCovat v priprave vystavby variantu B5, ktory nadvdzuje na variant B4 odporuceny v
predoSlom Useku.

Vyhody odporuéeného variantu:
- Je v stlade s UP VUC Nitra.
- Je najvyhodnejsi z hladiska vySky nakladov na vystavbu aj nakladov na prevadzku.
- Je najvyhodnejSi z hfadiska odlah&enia jestvujucej siete.

Nevyhody odporu€eného variantu:
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- Priame vplyvy na uzemie NATURA 2000 oznacené ako SKUEV0075 Klatovské rameno a SKCHVU
005 Dolné Povazie.

— Z environmentalneho hladiska su vhodnejsie varianty D5 a A5.

Zavereéné stanovisko MZP SR &islo 454/2014-3.4/ml zo diia 18.11.2014 odporuéa z hladiska
dopadov na zivotné prostredie realizovat variant B1 — modif.

Vzhladom na tieto vysledky bolo odporucané dalej pokraCovat v priprave vystavby variantu B1 —
modif., ktory bol rozpracovany v predmetnej Dokumentacii na tizemné rozhodnutie.

V ramci spracovania DUR boli navrhnuté dva varianty rieSenia mimouroviiovej krizovatky MUK
Nové Zamky.

Trasa R7 sa na konci Useku v km 14,358 napaja v MUK Nové Zamky (severne od mesta Nové
Zamky) na existujucu cestu |. triedy 1/64, ktora je prevadzkovana ako dvojpruhova obojsmerna
komunikacia v predpokladanej kategérii 11,5/80. V rieSenej oblasti cesta 1/64 zabezpecuje dopravné
prepojenie medzi mestami Nitra a Nové Zamky.

Samotné prepojenie s cestou 1/64 bolo navrhnuté v dvoch variantnych rieSeniach:
Variant , A“

Riesi napojenie rychlostnej cesty na cestu 1/64 prostrednictvom dvoch stykovych krizovatiek ,1“ a
»2" v oboch pripadoch s usmernenim dopravnych priudov na hlavnej ako aj na vedlajSej komunikacii.
Pre jednotlivé odbocenia su navrhnuté pridavné pruhy a to na vetvach ako aj na ceste 1/64, ktora bude
musiet byt v danej oblasti upravena.

Rozsah krizovatky je ovplyvneny priepletovym usekom, ktory urCuje aj vzdialenost medzi oboma
stykovymi krizovatkami. Presnu dizku priepletového useku ako aj vhodnost' technického navrhu rieSenia
bude mozné stanovit az na zaklade dopravnoinZinierskych podkladov, resp. dopravného modelu
v oblasti rieSeného Uzemia.

Napojenie SSUR je navrhované v oblasti stykovej krizovatky ,2“ v smere z Nitry na Nové Zamky
ato prostrednictvom priepletového Useku. Taktiez je pre potreby SSUR na ceste 1/64 pomocou
pridavného pruhu navrhnuté lfavé odbocCenie v smere z Novych Zamkou do Nitry.

Variant ,,B“

RieSi napojenie rychlostnej cesty na cestu 1/64 prostrednictvom dvoch okruznych krizovatiek
,OK1“ a ,OK2* Obe okruzné krizovatky su navrhnuté s priemerom D=45m.

V danom navrhu nie je potrebné rieSit priepletovy Usek ateda rozsah kriZovatky je dany len
navrhovymi parametrami vetiev krizovatky.

Napojenie SSUR je navrhnuté cez okruznu krizovatku ,0K2".

Na zaklade dopravnoinzinierskych podkladov, resp. dopravného modelu v oblasti rieSeného
uzemia bol z dévodov vyhovujucej vyhladovej kapacity vybrany Variant ,,B“.

5. Zakladné charakteristiky enviromentalneho prostredia

Ovzdusie a klima

Povrchové a podzemné vody

Podla hydrogeologickej rajonizacie Slovenska patri zaujmové Uzemie do rajonu Q 072 Kvartér
Nitry od mesta Nitra po Nové Zamky a bezprostredne susedi s rajonom Q 074 Kvartér medzirie€ia
Podunajskej roviny. V SirSom okoli skimanej lokality sa vyskytuju dva typy podzemnych véd. Podzemné
vody s volnou, alebo mierne napatou hladinou sa nachadzaju pod sprasovymi hlinami v réznych
hibkach od 2 do 20 m pod terénom. Ich hydrogeologicky charakter je zavisly predovetkym od
granulometrického zloZenia hornin, hrubky kolektora ajeho pozicie vo&i povrchovému toku. Rezim
tychto podzemnych véd sa riadi zmenami prietokov v povrchovych recipientoch. Na dopliovani
podzemnych vdd sa podielaju obidva toky (Vah, Nitra) a taktiez zrazkové vody. Priepustnost je
pomerne dobrd, radovo je koeficient filtracie 104 — 11 102 m.s' . Tieto vody sa po chemickej a
bakteriologickej stranke nehodia na pitné ucely. Druhym typom su podzemné vody hibSich horizontov
viazané na vrchnoneogénne suvrstvia, kde ich akumulaénym prostredim su piesky alebo drobné Strky
panonu a pontu, resp. daku. Tieto vody oznaCované ako artézske su zdrojom pitnej vody. V oblasti
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Novych Zamkov sa artézske horizonty do hibky 150- 180 m prejavuji ako artézsky negativne. HibSie
horizonty su prevaznej vacsine artézsky pozitivne.

Podzemna voda v blizkom a SirSom okoli zaujmovej oblasti ma pestré chemické zloZenie. Podla
Palmerovej klasifikacie, doplnenej S. Gazdom (1971) sa tu stretdvame so Sirokou Skalou typov
chemizmov podzemnych vbéd. Nachadzaju sa tu podzemné vody vyrazného aZz nevyrazného
kalciummagnézium-bikarbonatového zakladného typu chemizmu. Ojedinele az zakladného kalcium-
sulfatového typu chemizmu. Pomerne dost ¢astym je tu prechodny kalcium resp. kalcium-magnézium-
bikarbonatosulfatovy typ chemizmu. Celkova mineralizacia sa pohybuje v pomerne Sirokom rozpéati od
428,00 do 1 873,52 mg.I'' . Jedna sa o vody slabo kyslé az slabo alkalické (pH = 6,70 az 7,50), velmi
tvrdé (celkova tvrdost = viac ako 10,72 mmol.z.I-1 ) a vo vaésine pripadov silne mineralizované (M =
nad 1 000 mg.I'"), ojedinele stredne mineralizované (M = 250 az 500 mg.I' ). Teplota vody sa pohybuije
v rozmedzi od 10,0 do 13,0°C. v ramci pozorovacej siete SHMU na sledovanie kvality podzemnych vod
narodného monitorovacieho programu spada S$irSie zaujmové uzemie do sledovanej oblasti ,Rie¢ne
naplavy Nitry od Prievidze po Nové Zamky*.

Z hydrologického hladiska predmetné uzemie patri do povodia rieky Nitra, &islo hydrologického
poradia je 1-4-21-14-003-01 (Nitra od Zitavy a Malej Nitry po Ustie do Vahu a Vah od Nitry po Maly
Dunaij). Povodie rieky predstavuje plochu 3167,90 km?2.

Projektovana rychlostna cesta krizuje vkm 0,448 rieku Vah v Sirke cca 176 m, v km 3,605
Zeliarsky kanal v 8irke cca 9,5 m, vkm 4,884 Komoé&sky kanal v &irke cca 25 m, vkm 7,528
Palarikovsky potok v Sirke 11,3 m, vkm 8,634 akm 8,879 dva bezmenné odvodriovaci potoky
v Sirkach 6,0 a 6,3 m a v km 9,590 Dilhy kanal v Sirke 44 m.

Trasa rychlostnej cesty R2 Zemné — Nové Zamky je navrhovana v utvare podzemnych vod
SK1000500P.

Udaje o narazenych a ustalenych hladinach podzemnej vody st podrobne uvedené v &asti F.2
InZinierskogeologicky prieskum.

Péda

Pred za€atim vystavby sa na plochach trvalého zaberu musi vykonat skryvka humusového
horizontu pofnohospodarskej pddy a zabezpedit jej u€elné a hospodarne vyuzitie. Tym sa rozumie jej
zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné polnohospodarske pozemky zodpovedajucej kvality, zirodnenie
menej urodnych pofnohospodarskych pdd a jej pouzitie na vyrobu kompostu alebo zahradnej pédy. V
pripade, Zze sa skryvka humusového horizontu pofhohospodarskej pédy (HHPP) bude nejaky €as
deponovat, je zhotovitel povinny zabezpedit ochranu pred znehodnotenim a nasledné rozprestretie na
vopred uréené pozemky podla bilancie skryvky HHPP. Predpoklada sa, Zze skryvka HHPP bude vyuZita
pri dalSich stavebnych pracach. Potrebné je Setrné zaobchadzanie s kulturnou huméznou vrstvou tak,
aby nedochadzalo k jej odnosu a znehodnocovaniu.

V suvislosti so skladkovanim humusového horizontu péd treba upozornit na povinnost investora
zabezpecit spravne oSetrovanie deponovanej pddy a to najma z toho dévodu, Ze zvy€ajne sa v projekte
pocita so spatnym vyuzitim pédy na zahumusovanie svahov a nasledné vegetacné upravy. OSetrovanie
zeminy na skladke pozostava z oSetrovania proti Sireniu burin, z prevrstvovania az pripadného
prevapnenia, tieto ukony je potrebné vykonat na skladke mimo chranené uzemia a az takto pripravenu
zeminu, zbavenu semien expanzivnych a aj invaznych rastlin doviezt na plochy urCené na
zahumusovanie. OSetrovanie uz navozenej zeminy nema taky ucinok ako riadne oSetrovanie na
deponii. Vyuzitie oSetrovanej zeminy z depodnie je zarovehn ucinnym opatrenim proti priamemu
zavle€eniu expanzivnych a invaznych rastlin do uzemia s citlivymi biotopmi.

Pocas vystavby sa opatrenia musia sustredit na eliminaciu alebo aspon na zmiernenie vplyvov
spojenych s vlastnou stavbou:

- pocas stavby minimalizovat diZku otvorenia vykopovych rigolov, aby nedochadzalo
k vyplavovaniu a odnosu jemnych &astic zréZkami, resp. vetrom,

- v pripade intoxikacie pddy je potrebné ju do¢asne vyradit z polnohospodarskeho vyuzivania a
realizovat’ biologicku rekultivaciu,

- po skonceni vystavby je nevyhnutné rekultivovat docasné staveniskové komunikacie a ostatné
plochy doCasnych zaberov (napr. do¢asné depdnia) na ktorych je potrebné vykonat ddslednu
rekultivaciu pédy a obnovenie pévodného vegetaéného krytu.

A.2 Netechnické zhrnutie 10




Rychlostna cesta R7 Zemné — Nové Zamky (DUR )

Uginnym opatrenim proti erézii pddy na novovybudovanych svahoch komunikacie su vegetaéné
Upravy — zatrdvnenie a vysadba vhodnej vegetacie. Vhodny vegetalny kryt v bezprostrednej blizkosti
komunikécie zachyti va¢sinu aj havarijného uniku Skodlivych latok.

Biota

Vo vztahu k biote sa opatrenia musia sustredit hlavne na etapu vystavby, kedZe vacsina z
pozadovanych opatreni v ramci ZS MZP SR je sucastou navrhu stavby v DUR:

- minimalizaciu rozsahu nevyhnutného vyrubu drevin,

- minimalizaciu zasahu do brehovych porastov dotknutych vodnych tokov,

- ochranu drevin v blizkosti stavby pred moZnym mechanickym poskodenim (v sulade s STN 83 7010)
- uskuto€nenie vyrubov drevin prednostne v mimovegetaénom a mimohniezdnom obdobi,

- ha vyuzivanie zeminy na zahumusovanie svahov len z oSetrovanych skladok, s cielom zamedzenia
Sirenia invaznych a expanzivnych rastlin zo semien obsiahnutych v zemine,

- vysadbu drevin z pévodnych domacich drevin a z miestnych sadovnickych zariadeni a $kolok,

- vystavbu objektov stavby, ktoré zabezpecia bezkoliznu priechodnost krajiny — mostné objekty
vhodnych parametrov pre migraciu zveri a dostato¢ne velkych priepustov — je splnené navrhom
stavby R7.

V ramci predkladanej projektovej dokumentacie stavby su opatrenia, formulované v ZS MZP SR,
popisané v Casti F.13 Navrh opatreni podla ZS MZP SR.

Nahradna vysadba

V ramci pripravy Uzemia na stavbu rychlostnej cesty R7 v useku Dolny Bar - Zemné dbjde k
vyrubu velkého mnozZstva drevin, rasticich mimo les (plochy mimo lesné pozemky), na ktoré sa
vztahuju ustanovenia zakona o ochrane prirody a krajiny (Tretia hlava, Prava a povinnosti pri ochrane
drevin, § 46-49). Na vyrub dreviny rasticej mimo les sa vyZaduje suhlas organu ochrany prirody.

Podla zdkona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, §48
organ ochrany prirody ulozi Ziadatelovi v suhlase na vyrub dreviny povinnost, aby uskuto€nil nahradnu
vysadbu drevin na vopred ur€enom mieste, a to na naklady Ziadatela, uprednostfiuje pri tom
geograficky pévodné a tradicné druhy. Ak nemozno ulozit nahradnu vysadbu, organ ochrany prirody
ulozi finanénu nahradu do vysky spolocenskej hodnoty dreviny (§ 95). Finanéna nahrada je prijmom
obce, na uzemi ktorej sa vyrub uskutoCiuje; obec je povinna tieto prijmy vyluéne pouzit na uhradu
nakladov spojenych s (podla zakona 240/2017 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov). Organ ochrany prirody v rozhodnuti o suhlase
s vyrubom drevin rasticich mimo les rozhodne o spdsobe nahradnej vysadby, resp. o vyske financne;j
nahrady za likvidované dreviny.

Nahradnu vysadbu a starostlivost o nahradnu drevinu na pozemku, ktory nie je vo vlastnictve
Ziadatela o vyrub dreviny, mozno ulozit len s predchadzajucim suhlasom vilastnika dotknutého
pozemku. Obce su povinné viest evidenciu pozemkov vhodnych na nahradnu vysadbu vo svojom
uzemnom obvode.

Usek stavby rychlostnej cesty R7 Dolny Bar - Zemné prechadza cez katastralne Gzemia obci:
Dolny Bar, Horny Stal, Dolny Stal, Dolné Topolniky, Okog&, Opatovsky Sokolec, Kolarovo, Neded. V
ramci prieskumu FO04 Inventarizacia a spoloCenské ohodnotenie drevin rastucich mimo lesa
(DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, 11/2019) bolo terénnym prieskumom zistené nasledovné
mnozstvo drevin rastucich mimo lesa, na ktorych vyrub sa vyZzaduje suhlas organu ochrany prirody,
cestného spravneho organu a organu Statnej vodnej spravy.

Archeologické naleziska

V rédmci trasy rychlostnej cesty R7 Zemné — Nové Zamky boli na zdklade archeologického
potencialu vylenené nasledujiuce Uzemia, ktoré su na zaklade dostupnych pramerov povazované za
archeologické lokality:

1. Katastralne uzemie: Palarikovo
Stani¢enie: km 7,7 - 10
Popis: poloha Sopy s nalezmi z obdobia doby bronzovej, laténskej a doby rimske;j.
poloha Conto$ka s nalezmi z doby rimske;.

2. Katastralne uzemie: Nové Zamky
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Stani¢enie: km 10,7 — 12,7

Popis: trasa rychlostnej cesty prechadza okolo evidovanej archeologickej lokality v miestnej
Casti Horny Jur, kde su evidované nalezy z obdobia stredoveku. Trasa rychlostnej cesty
prechadza v km 10,7 — 12,7 miernu terénnu vinu v polohe Horny Piritov, ktora mohla tvorit
idealny priestor pre osidlenie v minulosti.

Podstatna c¢ast archeologického vyskumu vyvolaného stavebnou ¢&innostou pozostava
z odborného sledovania prebiehajucich zemnych prac, ich dokumentovania a z vyhladavania
hnutelnych archeologickych nalezov nachadzajucich sa vo vrstve ornice a v tzv. podorni€i. Vyskyt
hnutelnych archeologickych nalezov je indikatorom existencie archeologického naleziska v danej
polohe. Pri odstrafiovani tzv. podorni€ia su indikatorom existencie naleziska aj vizualne sledovatelné
nehnutelné archeologické nalezy.

Vyskum, resp. dohlad nad vykopovymi pracami je potrebné realizovat uz v priebehu prelozenia
inzinierskych sieti (plynovod, telekomunikacné siete a iné), ktoré maju byt na zaklade projektovej
dokumentacie vykonané v predstihu pred zacatim stavebnych prac rychlostnej komunikacie. Sledovanie
tychto aktivit umozni prvé overenie pritomnosti archeologickych Struktur ako aj ich koncentraciu na
trase stavby.

Vyskumné prace budu realizované v nasledujucich etapach:

1. Predstihovy archeologicky vyskum 1 etapa

- lokalizacia archeologickych hnutelnych nalezov pomocou povrchovej prospekcie v ramci trasy
planovanych terénnych Uprav a stavebnych aktivit

2. Predstihovy archeologicky vyskum 2 etapa

- na zaklade vysledkov prvej etapy bude realizovany sondazny vyskum za ucelom overenia
pritomnosti nehnutelnych archeologickych nalezov

- sondazny prieskum v ramci vopred pripravenej siete reSpektujucej, tak vysledky povrchovej
prospekcie, ako aj priebeh stavebnej plochy

- rozmery sond maximalne 2-3 x 15-20 m v minimalne 50 metrovom intervale v linii stavebnej plochy.
3. Zachranny archeologicky vyskum 1 etapa

- Plodny archeologicky vyskum na lokalitach, ktoré boli potvrdené v priebehu predstihového
archeologického vyskumu 1 a 2 etapy.

4. Zachranny archeologicky vyskum 2 etapa

- Dohlad nad zemnymi a vykopovymi pracami na usekoch, ktoré budu predmetom stavebného zameru
R7 Zemné — Nové Zamky.

6. Pravdepodobny dopad na Gzemie

Vplyvy stavby na Zivotné prostredie, zdravie a socio-ekonomické prostredie mozno zosumarizovat
nasledovne:

Pocas vystavby
e nepriaznivy vplyv stavebnej €innosti na obyvatelstvo prejavujuci sa zvySenym hlukom
a prasnostou
zaber polnohospodarskej pody a lesnych pozemkov
naroky na zdroje surovin
ovplyvnenie povrchovych a podzemnych véd
vplyvy na biotopy
kontakt s chranenym uzemim
vyrub stromov
tvorba odpadov

Pocas prevadzky
e hluk
e emisie
e bariérovy efekt
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7. Zdovodnenie

RieSeny uUsek je v ramci Uzemia v su€asnosti dopravne najmenej pokryty. Cesta 1/63 smeruje
z Dunajskej Stredy juzne na Komarno a spojenie okresnych miest Dunajska Streda a Nové Zamky je
realizované po cestach Il. a lll. triedy. Dotknutym Uzemim preteka rieka Maly Dunaj, Vah a mnozstvo
mensSich vodnych tokov, ktoré limituju trasovanie cestnej siete. Samotnu rieku Vah je mozné dnes prejst
iba v meste Kolarovo a pomocou kompy pri obci VI€any. Najviac pouzivana je cestna trasa, ktora sluzi
ako spojenie Dunajskej Stredy, Kolarova a Novych Zamkov, veduca po ceste 1/63, ktora sa pri obci
Dolny Stal odpoji na cestu 111/1428 do obce Okog, odkial po ceste 11/1451 cez Bodzianske Luky, dalej
po ceste 111/1455 smerom do Kolérova a ceste 11/563 do Novych Zamkov.

Rychlostna cesta R7 ma v ramci koncepcie rozvoja cestnych komunikacii naplnit hlavny
intenzifikaCny ciel, ktorym je vybudovanie novej kapacitnej cesty, ktora bude vyhovovat suasnym
a vyhfadovym dopravnym ndrokom v danom uzemi. Potreba rieSenia kvalithého a rychleho prepojenia
Bratislava — KoSice tzv. juznym tahom je definované rychlostnou cestou R7 v koridore sidelnych Utvarov
Bratislava — Dunajska Streda — Nové Zamky — Velky Krti§ — LuCenec.

Rychlostna cesta R7 je pripravovana uz mnoho rokov, prakticky od roku 1992, kedy bola
vypracovana Studia juzného cestného tahu uzemim SR. Od roku 2005 sa spracovalo niekolko Studii
a Zamerov s ciefom ngjst a stabilizovat trasu rychlostnej cesty R7.

Od vystavby rychlostnej cesty R7 Bratislava - Lu¢enec sa oakava predovSetkym :
- rychlej$i rozvoj narodohospodarskych, ekonomickych a socialnych aktivit v prifahlom tuzemi,
- podpora rozvoja sidelnych aktivit, rozvoj zaostavajucich regionov,

- v dlhodobom horizonte pozitivne ovplyviiovanie efektivnosti a racionalnost vyuZivania Uzemia a
zdrojov leziacich v uzemi,

- zabezpecenie dopravnej dostupnosti s napojenim na nadradené dopravné koridory

- odlah&enie dialnice D1 na trase Bratislava - Zilina - KoSice a podstatné skratenie dizky trasy Bratislava
- Kosice,

- podobne aj odlahé&enie rychlostnej cesty R1 a R2 v trase Trnava - Zvolen - Lugenec a skratenie dizky
z Bratislavy do KosSic.

V Bratislave, december 2019 Vypracoval: Ing. Martin Kecke$
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