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Identifika¢né udaje stavby a investora

Nézov stavby: IBV PANSKE , TOPOLCANY

Miesto stavby: Topol’¢any,

PARCELY REGISTRA C: 4189/4, 4189/2, 6093/7, 4203/3, 4203/30, 4203/31, 4203/29, 6083/13, 6079/105,
6079/106, 6079/104, 6079/103, 6079/108, 6083/6, 6083/7, 6083/126083/11, 6093/168, 6093/88, 6093/165,
6093/89, 6093/167, 6093/93, 6093/166, 6093/90, 6093/3, 6093/14, 6093/1, 6093/94, 6093/131, 6093/6,
6079/104, 6079/1, 6083/3, 6079/1, 6093/170.

PARCELY REGISTRA E: 1577/1,1582/1,1585/1,1589/1,1592/1,1592/2, 1813/1.

Katastralne izemie: ~ Topol'Cany

Okres: Topol'¢any

Kraj: Nitra

Investor: MESTO TOPOLCANY, Nam. M.R. Stefanika 1/1, Topol'dany

MACKO Juraj , Ceresiiova 12/19, Topol'éany - Velké Bedzany,
BENKO Michal , Ing., Vinohradnicka 242/7, Topol'¢any - Vel'ké Bedzany,
EVA BEZAKOVA, Malinova 3796/6, Topol'¢any

1. Uvod

Vypracovanie dokumentacie pre uzemné rozhodnutie sa uskuto¢nilo na zaklade objednavky
investora. Hlavnym zamerom je priprava pozemkov pre zaujemcov o vystavbu rodinnych domov.
Dokumentacia bude sluzit’ pre vydanie uizemného rozhodnutia umiestnenia cestnej komunikacie s
priestorovym usporiadanim inzinierskych sieti jednotnej kanalizacie, vodovodu, plynovodu, verejného
osvetlenia, el. rozvodu pripojok NN, prekladka el. rozvodu VN, trafostanice, regulaénej stanice zemného
plynu, prekladky plynovodu VTL, s ich navrhom a vypoétom.
Projekt na izemné rozhodnutie riesi §tadiu obytnej vystavby v zone €. 9, projektova dokumentacia je
vypracovana v sulade s platnymi zmenami a doplnkami izemného planu mesta Topol'Cany.

2. Vychodiskové podmienky

Pre vypracovanie dokumentacie bolo k dispozicii digitalne zameranie predmetného tizemia
s parcelnymi hranicami jednotlivych pozemkov na zaklade katastralnej mapy. Pre oboznamenie sa
s prostredim a konkrétnou lokalitou bola uskutoénena obhliadka izemia projektantom. Uzemie je podl'a
uzemného planu mesta Topol'€any byvanie v rodinnych domoch, bytovych domoch s cestnou komunikaciou
s funkénym vyuzitim pre vystavbu RD.
V blizkosti lokality navrhovanej stavby sa nachadza ochranné pasmo vzdusného el.vedenia VN. Navrhovana
stavba zasahuje do ochranného pasma ZSR 60m od krajnej kol'aje. Cez navrhované tizemie stavby prechadza
plynovod VTL, ktory bude odstraneny a prelozeny aj s regulaénou stanicu. Dalsie ochranné pasma, chranené
uzemia, objekty a porasty, ktoré by mohli byt’ stavbou znehodnotené sa v okoli stavby nenachadzaju.
Pri realizacii navrhovanej stavby nedo6jde k vyrubu drevin.

3. Urbanisticko-architektonicky navrh

Riesené tizemie sa nachadza na pol'nohospodarskej pode ohrani¢enej zo zapadnej strany existujicou
zastavbou, z juznej strany miestnou komunikaciu Ul. Jilemnického a Zelezni¢nou tratou. Zo severnej
a vychodnej strany pol'nohospodarskou podou Vv Katastri Topol'¢any, ¢iastoénej v intravilane a ¢iastoGne v
extravilane. Terén je rovinaty. V blizkosti izemia podla zistenych informacii prechadzaju inzinierske siete
a to elektrické vedenie VN, NN, vodovod a plynovod.

Navrhované rieSenie pre zastavbu bude urcené pri znovurozparcelovani danej lokality a to tak, Ze sa vytvori
parcela pre obsluznti miestnu komunikaciu na pozemku SPF, parcely pre d’alsie vedl'ajsie komunikacie

a parcely pre rodinné domy. Dokumentacia rie$i napojenie 56 ks pozemkov na novovybudovanu
infrastruktiru. Velkosti pozemkov st dodrzané a podl'a regulativ maju viac ako 500 m?. Plochy pre rodinné
domy su rieSené tak, aby maximalna $irka rodinného domu nepresiahla 2 m od hranice jednej susednej
parcely a 5 m z druhej strany susednej parcely, uliéna ¢iara 6 m. Rodinné domy musia byt’ navrhnuté tak, aby
zostalo zachované vol'né priestranstvo 50% a zelenn minimalne 30 %. V ramci vybudovania oplotenia je
potrebné vytvorit’ miesto pre smetnii nadobu. Uzemie ma celkovii plochu 65 828 m?.

Na konci navrhovanej zastavby je navrhnuta parkova izola¢na zelen s estetickym vyznamom, ktora bude
prispievat’ aj k plneniu funkcie ochrany tizemia pred privalovymi dazd’ami.

Dopravné rieSenie je navrhnuté vybudovanim obsluznej komunikacie kategorie C2 na Sirky 7,0 m,
dizky 519,76 m s obojstrannymi chodnikmi a zelenymi pasmi S napojenim na miestnu komunikaciu UL
Jilemnického a vybudovanim §iestich vetiev komunikécii D1 o $irke 6,0 m, dizky 74,94 m, 51,88 m, 75,52
m, s jednostrannymi chodnikmi a zelenymi pasmi S napojenim na navrhovanti komunikaciu C2. Odstavné
plochy budu vytvorené na kazdom pozemku minimalne pre dva automobily. Na konci tseku komunikacie
C2 je navrhnuta pristupova pol'na cesta k regula¢nej stanici kategérie Pp Sirky 3,0 m, osadena s niveletou
min. 0,35 m nad Groven terénu, aby plnila funkciu odklonenia privalovych dazd’ovych vod.



Jednotna kanalizacia je navrhnuta ako gravitacna napojena na existujicu jednotnu kanalizaciu na
Ul. Jilemnického. Sklada sa z 8 stok DN 300, 400, 600 o celkovej dizke 1036,36 m. Dazd’ové vody
z komunikacii budt odvadzané do odparovacich priekop a prebyto¢na zrazkova vody bude odvadzana cez
uli¢né vpusty do kanalizacie.

Vodovod je navrhnuty v 7 vetvach ako rozsirenie vodovodu o dimenzii D100 a 80 o celkove;j dizke
dizky 973 m napojeny na existujiici vodovod na Ul. A. Hlinku. Na trase s navrhnuté nadzemné a podzemné
hydranty.

Plynovod je navrhnuty v dvoch vetvach ako rozsirenie plynovodu o dimenzii D110, 90, 50 ,dizky
1163 m, napojeny na Ul. Postova na prelozenti regula¢nu stanicu. VTL plynovod od novej stanice po
povodnu a pévodna regulacna stanica sa zrusi. Navrhnutych je 56 pripojok pre RD.

Verejné osvetlenie je navrhnuté popri navrhovanych komunikaciach a pri priechodoch pre chodcov
0 dizke kablu 1070 m ako zemny kabel o poéte 38 ks novych samostatnych osvetlovacich bodov a 16 ks pri
priechodoch pre chodcov. Vedenie je napojené na existujuce pri na existujuci bod na Ul. A. Hlinku.

Elektrické pripojky pre rodinné domy st navrhnuté z navrhovaného rozvodu NN pre 56 RD a 1 pre
regula¢nu stanicu plynu.

NNK sekundarny el. rozvod — je navrhnuty akom podzemny kabel NAY'Y-J 4x240mm?2
z navrhovanej trasformaénej stanice o dizke trasy 1775 m a 11 ks rozpojovacich skrifi pre pripojky RD.

VNK, VNV — (ZoS) Zaslu¢kovanie novej TS 0094-144 z VN linky 293 — el. vedenie VN je
napojené na existujuce vedenie pri Ul. Jilemnického, kde sa nové podzemné vedenie zaspojkuje a pokracuje
do novej trafostanice. Z novej trafostanice sa VN vedenie napoji zaslu¢kovanim na existujuci stip
vzdugného VN vedenia v severovychodnej &asti uzemia. Styri stipy vzdusného vedia budu zrusené.

Trafostanica je navrhnuta ako blokova TS EH6 22kV/630kV A , kioskova TS pre 10x400A.

4. Ochranné pasmo ZSR

V blizkosti navrhovanej stavby sa nachadza Zelezni¢na trat’ Luzianky — Malé Bielice, zelezni¢na
stanica Topol'¢any. V zkm 68,244 — 68,277 zasahuje do ochranného pasma 60 m navrhovana komunikacia
a navrhované inzinierske siete, v najkratsej vzdialenosti 36,45 m v zkm 68,277. Navrhovana stavba sa
nachadza za oplotenim Zelezni¢nej stanice a za miestnou komunikaciou.

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na drahu trate a jej zariadenia, neohrozi ani neobmedzi
prevadzku drahy a ani draha nebude mat’ vplyv na stavbu.

5. Druh vzniknutého odpadu
Vsetky odpady, ktoré vzniknu pri vystavbe, resp. pocas prevadzkovania sa budu likvidovat’ v sulade
S platnou legislativou v oblasti zivotného prostredia Pri vystavbe je predpoklad vzniku nasledovnych
stavebnych odpadov:
17 01 01 - beton — kategéria O — 20 t
17 02 01 - drevo (odpad z debnenia) — kategoria O — 1 t
17 02 03 - plasty (odpad z obalov a HDPE potrubi) — kategoria O — 0,5 t
17 03 02 - bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 — kategoria O — 10 t
17 04 05 - Zelezo a ocel’ — kategéria O - 3t
17 04 02 - Hlinik (vodice AlFel110/22) kategéria O — 0,8 t
16 02 16 - Casti odstranené z vyradenych zariadeni— kategoria O — 0,2 t
17 09 04 - Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii— kategoria O — 5t
17 04 11 - Kéble— kategoéria O — 0,1t

Odpad sa bude odvazat’ na riadent skladku podl'a dispozicie dodavatela stavby.

Zhotovitel’ stavby, ktory bude povodcom odpadov je povinny vypracovat’ program odpadového hospodarstva
a predlozit’ ho prislusnému orgéanu Statnej spravy odpadového hospodarstva na schvalenie podl'a § 6 ods. 5
zakona 223/2001 Z.z.

6. ProtipoZiarne opatrenia

Ochrana pred poziarom je spracovana V samostatnej sprave ProtipoZiarnej bezpecnosti stavby.

Grafické doplnenie situovania poziarnych nadrzi je znazornené vo vykrese ¢.2 situacia doprava.
Poziarne nadrze st navrhnuté ako umely zdroj poziarnej vody v pripadoch, ked’ nie je mozné zabezpecit
pozadované mnozstvo poziarnej vody z verejného rozvodu vody alebo z inych prirodnych zdrojov. Nadrze
st navrhnuté s uzitoénym objemom 22 m3, 3 x 14 m3 uréené pre zabudovanie vo vonkaj$om prostredi ako
podzemné popri navrhovanej komunikacii C2 na 1x zac¢iatku useku, 2x v strednom tiseku a na konci useku
komunikécii D1 vetva F.

7. Investi¢né naklady
1.000.000,- €



8. Navrhovana objektova skladba

SO 01 - Obsluzna komunikacia C2 a chodniky
SO 02 - Komunikacie D1, Pp a chodniky

SO 03 - Jednotna kanalizacia

SO 04 — Vodovod

SO 05 - Plynovod

SO 06 — Regulacna stanica plynu

SO-07 — VO - Verejné osvetlenie

SO-08 - NNK' -Sekundarny kabelovy rozvod
SO-09 - VNK,VNV-Zasluc¢kovanie novej TS 0094-144 z VN linky 293
SO-10 - TS -Blokova TS EH6

SO-11 - EP- Elektrické pripojky NN

9. Zaver
Tato projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie tizemného
rozhodnutia. Predmetna stavba nema negativne vplyvy so zasahom do zivotného prostredia.

Riesitel'sky kolektiv:

Doprava: Ing. Martin Stred’ansky
Kanalizicia: Ing. Michal Siandor

El. rozvody: Ing. Jozef Hajn

Vodovod, plynovod: Ing. Peter Horfidk



Dopravné rieSenie
SO 01 - Obsluzna komunikacia C2 a chodniky
SO 02 - Komunikacie D1, Pp a chodniky

Zdovodnenie rieSenia

Predmetom projektu je vybudovanie hlavnej obsluznej komunikacie, ktora bude napojena na miestnu
komunikaciu Ul Jilemnického v zastavanej ¢asti mesta Topol'¢any za miestnou komunikaciou Ul. A. Hlinku
a vybudovanie Siestich vedl'ajsich komunikacii, ktoré budi napojené na hlavnii navrhovana obsluznu
komunikaciu pre dopravnt obsluhu 56 rodinnych domov a jednu pol'nu cestu pre pristup k regulacnej stanici
plynu. Komunikacie s opatrené Gvrat'ou pre nakladné vozidla triedy N2.

Zakladné technické udaje

Pristup k navrhovanym RD bude zabezpeceny:
-SO 01 - Obsluzna komunikacia kategorie C2 s chodnikmi — Navrhovana obsluzna komunikacia bude
funkénej triedy funkcnej triedy C2 — obsluzna komunikacia spristupiiujiica objekty a izemia. Kategoria
miestnej komunikacie bude MO 8,0/40 dvojpruhova obojsmerna miestna komunikacia. Napojena bude
z jednej strany na MK UI. Jilemnického kolmo bez odbocovacich a pripajacich jazdnych pruhov.
Komunikécia je dizky 519,76 m, §irky 7,0 m. Komunikacia je ohrani¢ena obrubnikmi a obojstrannymi
zelenymi pasmi — odparovacimi priekopami min. $irky 2,75 m a 1,5 m a obojstrannymi chodnikmi §irky 1,5
ma 1,5 m. Kryt komunikdcie je navrhnuty z asfaltobetonu. Kryt chodnikov je navrhnuty z bet. dlazby.
-SO 02- Komunikacie kategorie D1, Pp a chodniky — Navrhovanych je 6 vetiev komunikacii a jedna pol'na
cesta. Navrhované komunikéacie budi funkénej triedy D1 — upokojena komunikécia s obmedzenym
pristupom motorizovanej dopravy v obytnych uliciach. Kategéria komunikacii bude MO 7,0/30 dvojpruhova
obojsmerna miestna komunikécia. Budii ukon&ené slepo tivratou pre nakladné vozidla do 10 m dizky.
Napojené budi na navrhovanu obsluznti komunikaciu vo vzdialenostiach 80 m. Komunikacie su navrhnuté
priame diiky 74,94 m, 51,88 m, 75,52 m, Sirky 6,0 m s obojstrannymi obrubnikmi, a pravostrannymi
zelenymi pasmi - odparovacimi priekopami Sirky 2,5 m a l'avostrannymi chodnikmi Sirky 1,5 m. Kryt
komunikécie je navrhnuty z asfaltobetonu. Kryt chodnikov je navrhnuty z bet. dlazby.
Prepojenie pesej dopravy je navrhnuté chodnikmi na existujici chodnik na miestnu komunikaciu Ul A.
Hlinku.
Pristupova pol'na cesta je navrhnuta pre pristup k novej regulaénej stanici plynu. Navrhovana komunikacia
bude funkénej triedy Pp — pristupova pol'na cesta. Kategéria komunikacie bude Pp 3,0/30 jednopruhova
obojsmerna polna cesta. Bude ukoncené slepo pri regulacnej stanici. Napojend bude na navrhovanu obsluzni
komunikéciu na konci Gseku. Komunikécia je navrhnuta priama dizky 166,00 m, $irky 3,0 m. Kryt
komunikacie je navrhnuty zo Strkodrviny (variantne z bet. panelov).

Smerové pomery

SO 01 — Obsluzna komunikacia C2 - mé dizku 519,76 m, $irky 7,0 m a je tvorena 1 oblukom,

S obojstrannymi chodnikmi $irky 1,5 m.

Vymera komunikacie je 4016 m2.

SO 02 — Komunikacie D1 —
Vetva A — dizky 74,94 m, sirky 6,0 m a je priama, s lavostrannym chodnikom $irky 1,5 m.
Vetva B — dizky 51,88 m, irky 6,0 m a je priama, s l'avostrannym chodnikom $irky 1,5 m.
Vetva C — dizky 51,88 m, $irky 6,0 m a je priama, s l'avostrannym chodnikom $irky 1,5 m.
Vetva D — dizky 51,88 m, $irky 6,0 m a je priama, s lavostrannym chodnikom $irky 1,5 m.
Vetva E — dizky 51,88 m, $irky 6,0 m a je priama, s lavostrannym chodnikom $irky 1,5 m.
Vetva F — dizky 75,52 m, irky 6,0 m a je priama, s l'avostrannym chodnikom $irky 1,5 m.

Prispupova polna cesta Pp - dizky 166,00 m, $irky 3,0m

Vymera komunikécii je 3540 m>
Vymera chodnikov je 2110 m*.
Celkova vymera komunikacii a chodnikov je 9666 m?. Plocha zelenych pasov — priekop je 2965 m?.

Sklonové pomery
Vyskové vedenie je prispdsobené jestvujlicej a novovybudovanej zastavbe a sklonovym pomerom na
teréne. PozdlZny sklon je min. 0,5%. Prie¢ny sklon je obojstranny a jednostranny 2%.



KonsStrukcia vozovky:
Navrhované konstrukéné vrstvy chodnika maju nasledovné zloZenie:

- ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm
- STRKODRVA 4-8 hr. 40 mm
- STRKODRVA 8-16 hr. 200 mm

spolu hr. 300 mm

Navrhované konstrukéné vrstvy pol'nej cesty maju nasledovné zlozenie:
- STRKODRVA 0-32 hr. 200 mm
- STRKODRVA 32-63 hr. 250 mm

spolu hr. 450 mm

Navrhované konstrukéné vrstvy komunikacii maja nasledovné zloZenie:
- ASFALT.BETON STREDNOZRNNY AC11 hr.50mm
- ASFALT.BETON HRUBOZRNNY AC16 hr.70mm
- SPOJOVACI POSTREKO,7 KG/ M2
- CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C8/10 22 hr. 150 mm
- STRKODRVINA 0-63 min. hr. 250 mm
- SEPARACNA GEOTEXTILIA.....coiiisieiissesiesesecesesesssessesessasaas
spolu  hr. 520 mm

Uprava podlozia zemnou stabiliziaciou ~ SVII 300 mm

Odvodnenie

Odvodnenie vod bude zabezpecené povrchovo do zelenych pasov — odvodiiovacich gravitaéno-
odparovacich priekop, ktoré budi v pripade pri dosiahnuti polovi¢ného objemu odvodinované do
navrhovanych uli¢nych vpustov s napojenim do jednotnej kanalizacie (SO03). Vsakovanie podl'a
geologickeho posudku nie je moZné z dovodu nepriepustnych hornin v podlozi, ktoré siahaji do velke;
hibky.

Trvalé dopravné znacenie
Dopravné znacenie bude navrhnuté v d’alSom stupni PD.

v Topol’¢anoch , 03/2019 vypracoval:  Ing. Martin Stred’ansky



