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ELEKTRICKE PRIPOJKY NN PRE RODINNE DOMY vybuduju jednotlivy stavebnici rod. domov

ER x.y-z

KABEL  AYKY-J 4x25mm2 pripojeny z rozp. ist. skrine sek. rozvodu SR &. x.y do pilierového rozv. merania ER x.y-z
rozv. merania sa osadi v oploteni na hranici pozemku odberného miesta.
El. PRIPOJKY A OSADENIE ELEKTROMEROVYCH ROZVADZACOV SU ZAKRESLENE ORIENTACNE

. 210m- ER-RS \ABEL  NAYY-4 4x70mm2 elekirick pripojka pre Regulatnu stanicu plynu z SR3.4 do ER-RS

rozv. merania ER-RS sa osadi v oploteni na hranici pozemku regulaénej stanice
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S0-07 - VO - VEREJNE OSVETLENIE (v PD pre SP a realiz bude riesit samostatna PD)

&

1070 m-

2

NOVE VO -KABEL AYKY-J 4x25mm2 NOVY ROZVOD VEREJNEHO OSVETLENIA z SPP2/ES-108 ,- VO-01...VO-10
kabel ul. v zemi vo vykope , pod komunikaciou a spev. plochami v FXKVR75

@7 JESTV. ROZVOD VEREJNEHO OSVETLENIA NA ULICI A. HLINKU

¢ eV JESTVUJUCI STOZIAR VO OSADENY NA ZACIATKU ULICE A. HLINKU
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“jestv. UV 2/293 na ES—VN14

DEMONTOVAT

I
I

©—0 VO OCELOVY (ZN) OSVETLOVACI STOZIAR VYSKY 6m s vyloznikom a svietidlom VO -osadeny v zel. pasoch a na kraji chodnikov
SVIETIDLO LED (50-65W) OSADENE NA VYLOZNIKU - typ podfa spravcu siete VO - (URGI SA VYPOGTOM)

©

jestv. kabel 22kV $mer TS0094-023
LINKA 293 I

(1592/2)

OCELOVY STOZIAR s vyloznikom a svietidlom VO PRE INTENZIVNE OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV
SVIETIDLO LED PRE OSV. PRIECHODOV OSADENE NA VYLOZNIKU - (URCI SA VYPOCTOM)

‘ OBJEKTY NA ZAKLADE ZMLUVY O SPOLUPRACI (v PD pre SP a realiz bude riesit samostatna PD)

S0-08 NNK SEKUNDARNY KABELOVY ROZVOD

L

@ﬂ KABEL NAYY-J 4x240mm2 -novy zemny sek. kabel.rozvod NNK z novej TS 0094-144 smer SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.4, ukoné. v SR 3.4
kabel ul. v zemi vo vykope 50/ 80cm do piesk., 16zka, krytie kabla doskami DEKAB, trasa vyznacena vystr. féliou.
kabel pri prechode pod komunikéaciou v chrani¢ke Rehau D110, pri kriz. inZ. sieti v chranicke Rehau D110.

4196,

4196/59

H KABEL NAYY-J 4x240mm2 -novy zemny sek. kabel. rozvod NNK z novej TS 0094-144 smer SR 2.1, SR 2.2, SR 2.3, ukong. v SR 3.1
kabel ul. v zemi vo vykope 50/ 80cm do piesk., 16zka, krytie kabla doskami DEKAB, trasa vyznacena vystr. féliou.
kabel pri prechode pod komunikéaciou v chrani¢ke Rehau D110, pri kriz. inZ. sieti v chranicke Rehau D110.
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H KABEL NAYY-J 4x240mm2 -novy zemny sek. kabel. rozvod NNK z novej TS 0094-144 smer SR 3.1, SR 3.2, SR 3.3, ukong. v SR 3.4
kabel ul. v zemi vo vykope 50/ 80cm do piesk., 16zka, krytie kabla doskami DEKAB, trasa vyznacena vystr. féliou.
kabel pri prechode pod komunikéaciou v chrani¢ke Rehau D110, pri kriz. inZ. sieti v chranicke Rehau D110.

(0)

KABEL NAYY-J 4x240mm2 -novy zemny sek. kabelovy rozvod NNK z novej TS 0094-144 smer jestvujica SR 94-002/114 na ul. A. Hlinku

@ -160m- kabel ul. v zemi vo vykope 50/ 80cm do piesk., 16zka, krytie kabla doskami DEKAB, trasa vyznacena vystr. fliou.
kabel pri prechode pod komunikaciou v chrani¢ke Rehau D110, pri kriz. inZ. sieti v chranicke Rehau D110.

—_ = = PRIPOKLADKA HDPE40 V stbehu s kablami NNK sa urobi pripokladka HDPE40, pod komunikaciou v chranicke REHAU D110mm
SR1.1,SR1.2
SR1.3. SR1.4 NOVE ROZPOJ. ISTIACE SKRINE typ SR6 DINO VV 2x400 /5x160A P2 -podra Standartov ZSDis
b(fﬂ’ o ' pre pripoj.odberov novej IBV, osadené pri hraniciach stav. pozemkov
SR2.1,SR2.2 . . -
SR2.3 NOVA ROZPOJ. ISTIACA SKRINA typ SR8 DIN1 VV 2x400 /7x160A P2 -podla Standartov ZSDis
i pre pripoj.odberov novej IBV, osadené pri hraniciach stav. pozemkov

419623,
4196/80

%

P SR3.1 NOVA ROZPOJ. ISTIACA SKRINA typ SR9 DIN1 VV 3x400 /7x160A P2 -podla Standartov ZSDis
pre pripoj.odberov novej IBV, osadené pri hraniciach stav. pozemkov

SR3.2, SR3.3 NOVA ROZPOJ. ISTIACA SKRINA typ SR8 DIN1 VV 2x400 /7x160A P2 -podla Standartov ZSDis
SR3.4 pre pripoj.odberov novej IBV, osadené pri hraniciach stav. pozemkov

PN SR94-002/114 JESTVUJUCA ROZPOJ. ISTIACA SKRINA osadena na zagiatku ulice A. Hlinku

S0-09 VNV, VNK ZASLUCKOVANIE NOVEJ TS 0094-144 DO JESTV. VEDENIA LINKY 293

>4m DEMONTAZ JESTV. 22KV VZD. VEDENIA 3x AlFe110/22 LINKY 293 V USEKU od ES-VN/14 do ES-VN/10 vratane ES-VN/14 -ES-VN/11
na ES -VN/14 je vzdu$né vedenie cez jesv. UV 2/ 293 pripojené kablom 22kV z jestv. TS0094-023
-jestvujuci kabel smer TS0094-023 sa z ES-VN/14 odpoji (ES-VN14, OU 2/293 sa demontuijti) a kabelovou spojkou @
sa spoji s novym kablom 22 kV @ smer nova TS 0094-144 IBV Panské.
-na jestvujlicom ES-VN/11 sa osadi novy UO 2/ 293, na UO sa pripoji novy kabel VNK 22kV @ privod z novej TS 0094-144
na jestv. vzd. vedenie 22kV linky 293
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ES-VN/11, ES-VN /12
© ES-VN/13ES-VN/14  DEMONTAZ JESTV. PODP. BODOV 22KV VZDUSNEHO VEDENIA LINKY 293
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ES-VN/10
o JESTVUJUCI PODP. BOD 22KV VZD. VEDENIA VNV LINKY 293 - ponechat , na stoziar sa osadi zvisly usekovy odpina& s OP a uzemnenim

4

@%‘» - JESTVUJUCE 22KV VZD. VEDENIE 3x AlFe110/22 LINKY 293 - ponechat vedenie od ES-VN/10 smer ES 110/ 22kV -Topol&any
1577/2)

@& NOVE KABELOVE VEDENIE 22kV - kabel 22-3xNA2XS2Y1x240mm2 z novej TS 0094-144 smer ES-VN/10 (nova UO 2/ 293)
+ pripokladka HDPE40 v trase VN kabla
kable ul. v zemi vo vykope 50/ 120cm do 16zka z kopaného piesku, zakrytie kablov doskami DEKAB,
trasa sa vyznadi vystr. foliou. Pod momunikaciou kabel v chranicke REHAU D200mm,

( ) -360m- NOVE KABELOVE VEDENIE 22kV - kabel 22-3xNA2XS2Y1x240mm2 z novej TS 0094-144 smer kabel. spojka @(pri demont. ES-VN/14)
+ pripokladka HDPE40 v trase VN kabla
kable ul. v zemi vo vykope 50/ 120cm do 16zka z kopaného piesku, zakrytie kablov doskami DEKAB,
trasa sa vyznadi vystr. foliou. Pod momunikaciou kabel v chranicke REHAU D200mm,
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®— —_ - - PRIPOKLADKA HDPE40 V subehu s kablom VNK sa urobi pripokladka HDPE40, pod komunikéciou v chranicke REHAU D110mm
lEr22-3 &

ER3.1-4 [mm

VO-12

ER3.4-6 []
X

9 SO-10 TS BLOKOVA TS 22KV 400 KVA

o q;a\
N . NOVA BLOKOVA TS EH6 s DTR 630 KVA,

VN rozv KKT, s NN rozvadza¢om so zbernicami 1000A ,
NN rozvadzac¢ - 10x vyvod 400A poist. liStovy odpina¢ + svorky pre pripojenie nahradného zdroja
Kontrolné meranie dodavatela na NN strane, kompenzacia chodu naprazdno.
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NAPATOVA SUSTAVA NN - 3+PEN,3x230/400V,50Hz/ TN-C, - sek. NN rozvod
3+NPE,3x230/400V,50Hz/ TN-C-S - Rozvadzac NN v TS
Trojfazova sustava s uzemnenym uzlom transformatora s vyvedenim
neutral. a ochranného vodi¢a PEN, s ktorym su spojené vSetky kostry
a nezivé Casti zariadeni.

OCHRANA PROTI PREPATIU -TS Obmedzovace prepatia NN na sek. strane transformatora
ES Obmedzovace prepatia NN pri prechode zo vzd. ved. do zem. kabla
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NN ochrana pred urazom el. pridom v rozvodnych el. instal. do 1000V (PNE 33 2000-1 ):
-ochrana pred dotykom Zivych ¢asti : - izolaciou zivych Casti  ¢1.3.2.2
-krytmi a priehradkami  ¢1.3.2.5
-doplnkova pradovymi chraniémi ¢l. 3.2.7
-ochrana pred dotykom nezivych ¢asti : -ochr. samocinnym odpojenim napdjania
v sietach TN, ¢.3.3.6
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NN Ochrana pred Urazom elektrickym pradom (STN 33 2000-4.-41):
OCHRANNE OPATRENIA-SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA:
- Zéakladna ochrana - ochr. opatrenia ¢1.411.2 : - ochrana izolovanim zZivych ¢asti priloha A-A1
- ochrana krytmi priloha A-A2
- Ochrana pri poruche -ochr. opatrenie ¢l.411.3 : - ochranné uzemn. a ochr.pospaj ¢l.411.3.1
- ochrana samoc¢innym odpoj. napdj. ¢1.411.3.2
- Doplnkova ochrana ¢l. 415 - doplnk. ochranné pospéjanie ¢l.415.2
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NAPATOVA SUSTAVA VN 3, AC, 50Hz,22kV
N

- siet' s rezonan¢ne uzemnenym neutralnym bodom (¢l.3.4.26 STN EN 50522)
DRUH A SPOSOB UZEMNENIA -UV Dva ekvipotenc. kruhy Re<6 ohmov
-TS Samotna TS Rz<5 ohmov
Celkovy odpor Rz<2 ohmy
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OCHRANA PROTI PREPATIU -UV Obmedzovace prepatia HDA 24N
-TS Obmedzovace prepatia RDA 24
-TS Obmedzovace prepatia NN na sek. strane transformatora
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6093/103

Prim. strana TS, VN el. pripojka 22kV pre TS:

(1536/1)

X
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OCHRANA PRED DOTYKOM VN ( STN EN 61936-1 , STN EN 50522)
-opatrenia na ochranu pred priamym dotykom -ochrana krytom, -zabranou , prekazkou 8.2.1.1
-prostr. na ochranu pred nepriamym dotykom -ochrana uzemnenim podla kap. 10
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6093/16
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Office: Clementisova 1997, 955 01 Topolcany
E-mail: info@urbaline.sk
Tel.: 0907 704 471

raline

www.urbaline.sk

HL. PROJEKTANT: ING. MARTIN STREDANSKY Ateliér:

ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. MILOS MARKO
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&

KONTROLOVAL: ING. MARTIN STREDANSKY

o

6093/130

KRESLIL: Ing. HAIN JOZEF PROJEKTOVANIE EL. ZARIADEN(
ING. HAJN JOZEF
PROJEKTANT: Ing. HAIN JOZEF RADOVA 1417 /26,957 01 BANOVCE N/B
Autorizaéné osvedcenie SKSI:
INVESTOR : MESTO TOPOL’\CANY, Nam. M.R. étefénika 1/1, Topol’éany 0838 * A *2-3 0838 * A *5-3
‘ MACKO Juraj, CereSiiova 12/19, Topol’éanyr- Velké Bedzany, Osvedcenie IBP:
BENKO Michal , Ing., Vinohradnicka 242/7, Topol¢any - Velké Bedzany, 311 TN 1998 EZ-P A.B1.E1.1
EVA BEZAKOVA, Malinova 3796/6, TopolCany

MIESTO STAVBY :  TOPOLCANY, k.i. Topol¢any ¢. ZAKAZKY:
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Saba: 1BV PANSKE , TOPOLGANY. STUPE: DUR

6093/12 S

objekt: SO 07 - VO, ROZVODY VEREINEHO OSVETLENIA —
SO 08 -NNK, SEKUNDARNY KABELOVY ROZVOD NN (ZoS) DATUM: 03/2019

SO009 -VNK,VNV- ZASLUCKOVANIE NOVEJ TS 0094-144 z VN LINKY 293 ( ZoS ) FORMAT : 12 Ad
SO0 10 -TS,BLOKOVATS EH6 ( ZoS ) .
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SO 11 - EL. PRIPOJKY PRE RODINNE DOMY ( ORIENTACNE ) MIERKA :

0BSAH:  SITUACIA - ZASOBOVANIE EL. ENERGIOU - SO 07, 08, 09, 10, 11 1:650 2

SR
94-002/114
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