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Ateliér:  

E-mail: info@urbaline.sk

Tel.:  0907 704 471

Office: Clementisova 1997, 955 01 Topoľčany

                SO-07    - VO - VEREJNÉ OSVETLENIE   (v PD pre SP a realiz bude riešiť samostatná  PD)

                 NOVÉ VO  -KÁBEL  AYKY-J 4x25mm2 NOVÝ ROZVOD VEREJNÉHO OSVETLENIA  z SPP2/ES-108 ,- VO-01...VO-10

                                   kábel ul. v zemi vo výkope , pod komunikáciou a spev. plochami v FXKVR75

                JESTV. ROZVOD VEREJNÉHO OSVETLENIA NA ULICI A. HLINKU

               JESTVUJÚCI STOŽIAR VO  OSADENÝ NA ZAČIATKU ULICE A. HLINKU

               OCEĽOVÝ (ZN) OSVETLOVACÍ   STOŽIAR  VÝŠKY 6m s výložníkom a svietidlom VO -osadený v zel. pásoch a na kraji chodníkov

                                    SVIETIDLO LED (50-65W) OSADENÉ NA VÝLOŽNÍKU    -  typ podľa správcu siete VO  -  (URČÍ SA VÝPOČTOM)

               OCELOVÝ STOŽIAR s výložníkom a svietidlom VO  PRE INTENZÍVNE OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV

                                    SVIETIDLO LED  PRE OSV. PRIECHODOV OSADENÉ NA VÝLOŽNÍKU    -  (URČÍ SA VÝPOČTOM)

VO

v j

 V j

                  SO-09      VNV, VNK ZASLUČKOVANIE NOVEJ TS 0094-144 DO JESTV. VEDENIA LINKY 293

                   DEMONTÁŽ JESTV. 22KV VZD. VEDENIA 3x AlFe110/22 LINKY 293  V ÚSEKU od ES-VN/14  do ES-VN/10  vrátane ES-VN/14 -ES-VN/11

                                           na ES -VN/14 je  vzdušné vedenie cez jesv. ÚV 2/ 293 pripojené káblom 22kV z jestv. TS0094-023

                                       -jestvujúci kábel smer TS0094-023 sa z  ES-VN/14 odpojí (ES-VN14, OÚ 2/293 sa demontujú) a kábelovou spojkou

                                         sa spojí s novým káblom 22 kV          smer nová TS 0094-144 IBV Panské.

                                       -na jestvujúcom ES-VN/11 sa osadí nový UO 2/ 293, na ÚO sa pripojí nový kábel VNK  22kV         - prívod z novej TS 0094-144

                                          na jestv. vzd. vedenie 22kV linky 293

                   DEMONTÁŽ JESTV. PODP. BODOV 22KV VZDUŠNEHO VEDENIA  LINKY 293

                JESTVUJÚCI PODP. BOD 22KV VZD. VEDENIA VNV LINKY 293 - ponechať , na stožiar sa osadí zvislý  úsekový odpínač s OP a uzemnením

                 JESTVUJÚCE  22KV VZD. VEDENIE  3x AlFe110/22 LINKY 293  - ponechať vedenie od ES-VN/10 smer  ES 110/ 22kV -Topolčany

                 NOVÉ KÁBELOVÉ  VEDENIE 22kV -  kábel 22-3xNA2XS2Y1x240mm2 z novej TS 0094-144  smer ES-VN/10 (nová ÚO 2/ 293)

                                                                                + pripokládka HDPE40  v trase VN kábla

                                                                                káble ul. v zemi vo výkope 50/ 120cm do lôźka z kopaného piesku, zákrytie káblov doskami DEKAB,

                                                                                trasa sa vyznačí výstr. fóliou. Pod momunikáciou kábel v chráničke REHAU D200mm,

                   NOVÉ KÁBELOVÉ  VEDENIE 22kV  - kábel 22-3xNA2XS2Y1x240mm2 z novej TS 0094-144  smer kábel. spojka        (pri demont. ES-VN/14)

                                                                                + pripokládka HDPE40  v trase VN kábla

                                                                                káble ul. v zemi vo výkope 50/ 120cm do lôźka z kopaného piesku, zákrytie káblov doskami DEKAB,

                                                                                trasa sa vyznačí výstr. fóliou. Pod momunikáciou kábel v chráničke REHAU D200mm,

                 PRIPOKLÁDKA HDPE40                      V súbehu s káblom VNK  sa urobí prípokládka HDPE40, pod komunikáciou v chráničke REHAU D110mm

Vd

TS
EH6

                SO-08   NNK  SEKUNDÁRNY KÁBELOVÝ ROZVOD

                KÁBEL  NAYY-J 4x240mm2  -nový zemný sek. kábel.rozvod NNK z novej TS 0094-144 smer SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.4, ukonč. v SR 3.4

                               kábel ul. v zemi   vo výkope 50/ 80cm do piesk., lôžka, krytie kábla  doskami DEKAB, trasa vyznačená výstr. fóliou.

                               kábel pri prechode pod komunikáciou v chráničke Rehau D110, pri križ. inž. sietí v chráničke Rehau D110.

                KÁBEL  NAYY-J 4x240mm2  -nový zemný sek. kábel. rozvod  NNK z novej TS 0094-144 smer SR 2.1, SR 2.2, SR 2.3, ukonč. v SR 3.1

                               kábel ul. v zemi   vo výkope 50/ 80cm do piesk., lôžka, krytie kábla  doskami DEKAB, trasa vyznačená výstr. fóliou.

                               kábel pri prechode pod komunikáciou v chráničke Rehau D110, pri križ. inž. sietí v chráničke Rehau D110.

                KÁBEL  NAYY-J 4x240mm2  -nový zemný sek. kábel. rozvod  NNK z novej TS 0094-144 smer SR 3.1, SR 3.2, SR 3.3, ukonč. v SR 3.4

                               kábel ul. v zemi   vo výkope 50/ 80cm do piesk., lôžka, krytie kábla  doskami DEKAB, trasa vyznačená výstr. fóliou.

                               kábel pri prechode pod komunikáciou v chráničke Rehau D110, pri križ. inž. sietí v chráničke Rehau D110.

                KÁBEL  NAYY-J 4x240mm2  -nový zemný sek. kábelový rozvod  NNK z  novej  TS 0094-144 smer jestvujúca SR 94-002/114 na ul. A. Hlinku

                               kábel ul. v zemi   vo výkope 50/ 80cm do piesk., lôžka, krytie kábla  doskami DEKAB, trasa vyznačená výstr. fóliou.

                               kábel pri prechode pod komunikáciou v chráničke Rehau D110, pri križ. inž. sietí v chráničke Rehau D110.

                 PRIPOKLÁDKA HDPE40                      V súbehu s káblami NNK  sa urobí prípokládka HDPE40, pod komunikáciou v chráničke REHAU D110mm

                 NOVÉ ROZPOJ.  ISTIACE SKRINE   typ SR6 DIN0 VV 2x400 /5x160A P2  -podľa Štandartov ZSDis

                              pre pripoj.odberov novej IBV, osadené  pri hraniciach stav. pozemkov

                  NOVÁ ROZPOJ.  ISTIACA SKRIŇA   typ SR8 DIN1 VV 2x400 /7x160A P2 -podľa Štandartov ZSDis

                               pre pripoj.odberov novej IBV, osadené  pri hraniciach stav. pozemkov

                  NOVÁ ROZPOJ.  ISTIACA SKRIŇA   typ SR9 DIN1 VV 3x400 /7x160A P2 -podľa Štandartov ZSDis

                               pre pripoj.odberov novej IBV, osadené  pri hraniciach stav. pozemkov

                  NOVÁ ROZPOJ.  ISTIACA SKRIŇA   typ SR8 DIN1 VV 2x400 /7x160A P2 -podľa Štandartov ZSDis

                               pre pripoj.odberov novej IBV, osadené  pri hraniciach stav. pozemkov

                  JESTVUJÚCA  ROZPOJ.  ISTIACA SKRIŇA   osadená  na začiatku  ulice A. Hlinku

N1

N2

N3

N4

ES-VN/11, ES-VN /12
ES-VN/13, ES-VN/14

ES-VN/10

                ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY NN PRE RODINNÉ DOMY  vybudujú jednotlivý stavebníci rod. domov

                 KÁBEL      AYKY-J 4x25mm2   pripojený z rozp. ist. skrine sek. rozvodu SR č. x.y do pilierového rozv. merania  ER x.y-z

                                   rozv. merania sa osadí v oplotení na hranici pozemku odberného miesta.

                                   El. PRÍPOJKY A OSADENIE ELEKTROMEROVÝCH ROZVÁDZAČOV SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE

                 KÁBEL      NAYY-4 4x70mm2  elektrická prípojka pre Regulačnú stanicu plynu  z SR3.4 do ER-RS

                                   rozv. merania ER-RS  sa osadí v oplotení na hranici pozemku regulačnej stanice

ER x.y-z

        PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ
                ING. HAJN JOZEF
 RADOVÁ 1417 /26 ,957 01  BÁNOVCE N/B
          Autorizačné osvedčenie SKSI:
          0838 * A *2-3   0838 * A *5-3
          Osvedčenie IBP:
          311 ITN 1998 EZ-P A.B1.E1.1 :

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA NN  -       3+PEN,3x230/400V,50Hz/ TN-C,                    - sek. NN rozvod

                                                      3+NPE,3x230/400V,50Hz/ TN-C-S                 - Rozvádzač NN v TS

                                                      Trojfázová sústava s  uzemneným uzlom transformátora s vyvedením

                                                      neutrál. a ochranného vodiča PEN, s ktorým sú spojené všetky kostry

                                                      a  neživé časti zariadení.

OCHRANA PROTI PREPATIU   -TS   Obmedzovače prepätia NN na sek. strane transformátora

                                                     ES         Obmedzovače prepätia NN pri prechode zo vzd. ved. do zem. kábla

NN ochrana pred úrazom el. prúdom v rozvodných el. inštal. do 1000V (PNE 33 2000-1 ):

.      -ochrana pred dotykom živých častí :              - izoláciou živých častí     čl.3.2.2

.                                                                                -krytmi a priehradkami    čl.3.2.5

                                                                                 -doplnková prúdovými chráničmi čl. 3.2.7

.      -ochrana pred dotykom neživých častí :            -ochr. samočinným odpojením napájania

                                                                                   v sieťach TN,                 čl.3.3.6

NN Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4.-41):

OCHRANNÉ OPATRENIA-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA:

-     Základná ochrana     - ochr. opatrenia čl.411.2 : - ochrana izolovaním živých častí        príloha A-A1

                                                                                   - ochrana krytmi                                   príloha A-A2

-     Ochrana pri poruche -ochr. opatrenie čl.411.3 : - ochranné uzemn. a ochr.pospáj         čl.411.3.1

                                                                                   - ochrana samočinným odpoj. napáj.   čl.411.3.2

-     Doplnková ochrana čl. 415                                  - doplnk.  ochranné pospájanie            čl.415.2

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA VN                   3,  AC, 50Hz,22kV

                                                              - sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom (čl.3.4.26 STN EN 50522)

DRUH A SPOSOB UZEMNENIA -UV   Dva ekvipotenc. kruhy Re<6 ohmov

                                                     -TS Samotná TS                 Rz<5 ohmov

                                                                        Celkový odpor               Rz<2 ohmy

OCHRANA PROTI PREPATIU            -UV Obmedzovače prepätia HDA 24N

                                                             -TS Obmedzovače prepätia RDA 24

                                                             -TS Obmedzovače prepätia NN na sek. strane transformátora

Prim. strana TS , VN el. prípojka 22kV pre TS:

OCHRANA PRED DOTYKOM VN (  STN EN 61936-1 , STN EN 50522)

.      -opatrenia na ochranu pred priamym dotykom -ochrana krytom, -zábranou , prekážkou  8.2.1.1

.      -prostr. na ochranu pred nepriamym dotykom -ochrana uzemnením  podľa kap. 10

                 -360m-

                 -540m-

                 -160m-

                 -575m-

                 -715m-

                 -485m-

              1070 m-

                    S1

                    vn2

                    vn1

                    vn1

                    vn2

                 -720m-

                    S1

VN

                  SO-10             TS  BLOKOVÁ TS 22KV 400 KVA

                  NOVÁ BLOKOVÁ TS EH6   s DTR 630 KVA ,

                                                                                VN rozv KKT, s NN rozvádzačom so zbernicami 1000A ,

                                                                                NN rozvádzač  - 10x vývod  400A poist. lištový odpínač  + svorky pre pripojenie náhradného zdroja

                                                                                Kontrolné meranie dodávateľa na NN strane, kompenzácia chodu naprázdno.

SR1.1 , SR1.2

SR1.3 , SR1.4

SR2.1 , SR2.2

SR2.3

SR3.1

SR3.2 , SR3.3

SR3.4

SR94-002/114

OBJEKTY  NA ZÁKLADE ZMLUVY O SPOLUPRÁCI  (v PD pre SP a realiz bude riešiť samostatná  PD)
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