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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby : Cesta I/75 Sala — obchvat
Nazov objektu : 202-00 Most na C.1/75 nad Vahom v km 1,795
Miesto stavby . Nitriansky kraj
okres Sala
Katastralne uzemie : DIha nad Vahom, Kralova nad Vahom
Druh stavby : novostavba
Kategoria : cesta C11,5/80
Stavebnik (objednéavatel)
Meno . Slovenska sprava ciest
Sidlo . MiletiCova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentacie
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo . Mileticova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31 422 969
Projektant objektu
Meno : PROJKON, spol. sr.o.
Sidlo : Beniakova 24,
841 05 BRATISLAVA
Zodpovedny projektant . Ing. Lubo$ Rojko, PhD.
Stupen projektovej dokumentacie : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

UvazZovany spravca objektu
Meno a sidlo : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

2. ZMENY OPROTI DUR

Navrhnuté zmeny sa tykaju Sirkového usporiadani mosta — pribudla protihlukova stena na pravej
strane mosta (SO 254-00 - medzi cyklotrasou a komunikaciou), monoliticka rimsa na pravej strane
mosta bola nahradend bezrimsovou UOpravou zvrSku, strechovity spad bol nahradeny
jednostrannym sklonom vozovky. Tieto zmeny viedli k zva€Seniu Sirky nosnej konStrukcie na
17,10m. Odvodnenie mosta je vzhfadom na vySkové vedenie nivelety navrhnuté pomocou Zfabu
na pravej strane mosta. Nosna konsStrukcia mosta bola rozdelend do dvoch dilatacnych celkov
zohladrujucich postup vystavby mosta a statické poziadavky vyplyvajace zo zvolenej technolégie
vystavby. Rozpatie dominantného mostného pola bolo zmenené z 80 na 100m reSpektujuc
poziadavky plavebného gabaritu, stym suUvisi aj zmena rozmiestnenia podpier a rozmerov
zakladovych patiek.
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3. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA

Katastralne uzemie: Kralova nad Vdhom, DIh4 nad Vdhom

Okres: Sala

UvaZovany spravca mosta: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava
Bod kriZzenia: s osou plavebnej drahy na rieke Vah

StaniCenie na ceste I/75: km 1,68900

Uhol krizenia: 123.869

Vyska podchodného priestoru: min. 2,4 m

Z&akladné udaje o moste
Charakteristika mosta: a) na pozemnej komunikacii
b) -
¢) nad riekou Vah
d) patnastpolovy
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy
h) trvaly
i) v smerovom a vo vySkovom zakruZzovacom obluku
j) kolmy
k) s normovou zatazitefnostou
[) masivny
m)plnostenny
n) trAmovy
0) otvorene usporiadany
p) s nheobmedzenou volnou vyskou
Rozpatia poli: 32+46,5+46,5+60+100+60+46,5+46,5+32=470m (DC1),
28,75+40+40+40+40+28,75=217,5m (DC2).

Dizka premostenia: 688,00m (v osi N.K.)
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Dizka mosta: 705,00m (v osi N.K.)
Sikmost mosta: kolmy
Sirka N.K. mosta: 17,1 m
Sirka medzi zvodidlami 11,5m

Sirka chodnika — sluzobného 0,75 m

Sirka cyklochodnika 2,5m

VySka mosta: premenna

Stavebna vyska: 2,82-5,62 m

Plocha mosta: 688,0 x 11,5 = 7912,00 m?

(dizka premostenia nasobena Sirkou medzi zvodidlami)

ZataZenie mosta: Podfa STN EN 1991-2 — LM1(ZM1), LM2(ZM2), LM3(ZM3)

4. UCEL MOSTA A POZIADAVKY NA JEHO UMIESTNENIE

Most rieSi premostenie inundécie a koryta a inunda¢ného pasma rieky Vah. Premostenie je rieSené
patnastpolovym objektom rozdelenym na 2 dilatané celky s rozpatim jednotlivych poli
32+46,5+46,5+60+100+60+46,5+46,5+32=470m (DC1); 28,75+40+40+40+40+28,75=217,5m
(DC2).

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Objekt premostuje inunda¢né pasmo a koryto rieky Vah. Na moste je trasa cesty C.I/75 smerovo
vedena v lavostrannom smerovom obluku s polomerom R=2200m. Vyskovo je trasa na moste
vedena od km 1,490763 v zakruzovacom vyskovom obluku v sklone 1,30% po km 1,692000, dalej
v pozdiznom sklone -0,71% po km 1,893237.0d km 1,893237 je trasa vy3kovo vedena so sklonom
-0,71%. Plavebnda os na rieke Vah je pod mostom vedena priamo.

6. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane katastralnych uzemi Kralfova nad Vahom a Dlh& nad Vahom. Most
preklenuje inunda¢né Uzemie rieky V4h a samotné koryto rieky Vah. Charakter tohto Uzemia je
v mieste mostného objektu mierne rovinaty. Trasu mosta krizuji Gasti stavby 504-00 Uprava
vodovodnej pripojky VD Krafova v km 1,5, 651-00 Prelozka optického kabla MK-VET v km1,5
a 120-00 Prelozka polnej cesty v km1,5.
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7. GEOLOGICKE PODMIENKY

InZinierskogeologické a hydrogeologické pomery Gzemia su podrobne popisané v geologickej
sprave.

PodloZie mosta tvoria kvartérne fluvialne sedimenty hribky cca 20 m, pod ktorymi je neogén.
Povrchové vrstvy kvartéru - ily, silty, piesok a ily pies€ité s primesou organickych latok,

spodné vrstvy su tvorené Strkmi G2, G3. Priemern& ustalené hladina podzemnej vody je cca 6 m
pod terénom a koreSponduje s hladinou vody v rieke Vah.

Agresivita prostredia - lokalne slabo agresivne prostredie XAl (podzamna voda).

Geologicke vrty (ST) :
ST6 117,84 (01, P2)
kvartér

0,0-0,4m  ornica

0,4-25m il hnedy s nizkou plasticitou, pevnej aZ tvrdej konzistencie, fluvialny - CL

2,5-3,0m piesok hnedy siltovity, kypry, fluviadlny - SM

3,0-6,5m piesok svetlohnedy zle zrneny, kypry, fluvialny - SP

6,5-8,0m piesok hnedy zle zrneny, kypry, primes valinov Strku velkosti do 1 cm, fluviélny -
SP

8,0-10,0m piesok sivy zle zrneny, stredne ulahnuty, primes valinov Strku velkosti do 2 cm,
fluvialny - SP

10,0 - 11,0 m Strk sivy zle zrneny, valuny velkosti do 5 cm, kypry, fluvialny - GP

11,0 - 15,0 m Strk sivy zle zrneny, valuny velkosti do 5 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP

hladina podzemnej vody - narazen& 6,7 m p.t., ustalena 6,3 m p.t.
vzorky: PV 3,5-3,7m, 10,4-10,6; NV 1,6-1,7m

ST7 118,66 (P2, P3)
kvartér

0,0-0,2m ornica

0,2-5,0m il svetlohnedy piesc€ity, pevnej az tvrdej konzistencie, fluvidlny - CS

50-6,0m  piesok sivohnedy zle zrneny, stredne ulahnuty, primes valinov Strku velkosti do
1 cm, fluvidlny - SP

6,0-7,8m  Strk svetlosivy zle zrneny, valiny velkosti do 5 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP

7,8-9,0m  piesok hnedy zle zrneny, kypry, primes valinov Strku velkosti do 3 cm, fluviélny -
SP

9,0-11,0m Strk hnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do 2-3 cm, stredne
ulahnuty, fluvialny - G-F

11,0 - 12,0 m piesok sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, stredne ulahnuty, fluvialny - S-F

12,0 - 13,5 m Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valliny velkosti do 2 cm, stredne ulahnuty,
fluvialny - G-F

13,5 - 17,8 m Strk sivy zle zrneny, valiny velkosti do 5 cm, stredne ufahnuty, fluvialny - G

17,8 - 18,0 m il sivy Strkovity, pevnej konzistencie, neogén? - CG

hladina podzemnej vody - narazena 10,5 m p.t., ustadlena 8,2 m p.t.
vzorky: PV 2,8-3,0m, 6,0-6,2m, 8,5-8,7m, 13,5-13,7m
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ST8 117,51 (P4)
kvartér

0,0-0,8m  navazka - silt, makadam - polna cesta

0,8-4,0m  Strk svetlosivy zle zrneny, valiny velkosti do 3 cm, kypry aZz stredne ulahnuty,
fluvidlny - GP

4,0-6,0m  Strk svetlohnedy zle zrneny, valiny velkosti do 8 cm, stredne ulahnuty, fluvialny -
GP

6,0-7,0m  Strk hnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do 2-3 cm, stredne
ulahnuty, fluvialny - G-F

7,0-11,0m Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do 2-4 cm, ojedinele 10
cm, stredne ufahnuty, fluvialny - G-F

11,0 - 12,0 m Strk sivy siltovity, valiny velkosti do 2 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GM

12,0 - 18,0 m Strk sivy zle zrneny, valiny velkosti do 5 cm, ojedinele 8 cm, stredne ulahnuty,
fluvidlny - GP

hladina podzemnej vody - narazen& 6,5 m p.t., ustalena 6,0 m p.t.
vzorky: PV 1,6-1,8m, 2,8-3,0m, 5,5-5,7m, 9,8-10,0m, 17,5-17,7m

ST9 113,50 (P5)
kvartér

0,0-0,2m  cestny panel

0,2-0,3m  podsyp - makadam

0,3-2,7m Strk hnedy zle zrneny, valliny velkosti do 2 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP

2,7-3,2m  piesok hnedy zle zrneny, kypry, primes valinov Strku velkosti do 1 cm, fluviélny -
SP

3,2-70m Strk sivy zle zrneny, valuny velkosti do 2-4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP

7,0-19,7m Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do 2-4 cm, stredne
ulahnuty az ufahnuty, fluvidlny - G-F

neogén

19,7 - 20,0 m piesok sivy siltovity, tuhej konzistencie - SC
20,0 - 25,0 m il sivy s nizkou plasticitou, tuhej konzistencie - CL

hladina podzemnej vody - narazen& 4,0 m p.t., ustalena 3,0 m p.t.
vzorky: PV 1,4-1,6m, 2,8-3,0m, 5,5-5,6m, 8,5-8,7m, 16,5-16,7m, 21,5-21,7m

ST 10 116,81 (P6)
kvartér

0,0-0,1m navazka

0,1-15m Strk hnedy zle zrneny, valliny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP

1,5-10,3m Strk sivohnedy dobre zrneny, valiny velkosti do 3 cm, stredne ufahnuty, fluvialny -
GW

10,3-12,0 m piesok sivy siltovity, stredne ulahnuty, primes valinov Strku velkosti do 1 cm,
fluvidlny - SM

12,0 - 13,0 m piesok sivy siltovity, stredne ulahnuty, fluvialny - SM

13,0 - 15,3 m Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valliny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty,
fluvialny - G-F

15,3 - 20,4 m Strk sivohnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, valuny velkosti do 3 cm, stredne
ulahnuty, fluvialny - G-F
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neogén

20,4 - 25,0 m il sivy piescity, tuhej konzistencie - CS

hladina podzemnej vody - narazen& 3,1 m p.t., ustalena 2,9 m p.t.
vzorky: PV 3,5-3,7m, 6,5-6,7m, 11,5-11,7m, 14,5-14,7m, 23,5-23,7m

ST 11 117,59

kvartér

0,0-0,5m
0,5-3.0m
3,0-3,6m

3,6-52m

52-6,3m
6,3-8,0m

8,0-11,5m
115-180m

(P8, 9)

ornica

piesok svetlohnedy zle zrneny, kypry, fluvialny - SP

silt ¢iernohnedy s nizkou plasticitou s primesou organickych
konzistencie, fluvialny - ML(O)

il hnedy aZ tmavosivy piescCity s primesou organickych latok, pevnej konzistencie,
fluvidlny - CS(O)

Strk tmavosivy ilovity, valuny velkosti do 3 cm, pevnej konzistencie, fluvialny - GC
Strk hnedy zle zrneny, valliny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP

Strk sivohnedy zle zrneny, valtny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP
Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valuny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty
az ulahnuty, fluvialny - G-F

latok, tuhej

hladina podzemnej vody - narazen& 6,4 m p.t., ustalena 6,2 m p.t.
vzorky: PV 5,5-5,6m, 8,5-8,7m; NV 4,5-4,6

ST12 117,54

kvartér

0,0-0,7m
0,7-2,0m

20-28m
28-3.0m
3,0-40m
4,0-50m

50-6,0m
6,0-9,0m

9,0-17,0m

neogén

(P10)

ornica

il hnedy so strednou plasticitou,
konzistencie, fluvialny - CL

il hnedy s nizkou plasticitou, kaSovitej konzistencie, fluvialny - CL

piesok hnedy siltovity, mékkej konzistencie, fluvialny - SM

il Cierny piescity organicky, méakkej konzistencie, fluvialny - CSO

piesok hnedy zle zrneny, kypry, primes valinov Strku velkosti do 1 cm, fluvialny -
SP

Strk tmavosivy ilovity, valuny velkosti do 3 cm, pevnej konzistencie, fluvidlny - GC
Strk sivohnedy zle zrneny, valiny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP
Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty,
fluvialny - G-F

s preplastkami siltovitého piesku, pevnej

17,0 - 18,0 m piesok sivy ilovity - SC

hladina podzemnej vody - narazen& 6,5 m p.t., ustalena 6,2 m p.t.
vzorky: PV 2,5-2,7m, 5,7-5,9m; NV 1,7-1,8m

ST 13 117,56

kvartér

0,0-0,4m
0,4-3,0m
30-42m
42-50m
5,0-8,0m

(P11, 12)

ornica

silt svetlohnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny - MS

il Cierny piescity organicky, makkej konzistencie, fluvialny - CSO

Strk hnedy zle zrneny, valuny velkosti do 3 cm, kypry, fluvialny - GP

Strk sivohnedy zle zrneny, valiny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP
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8,0-18,0m

Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, vallny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty,
fluvialny - G-F

hladina podzemnej vody - narazen& 6,5 m p.t., ustalena 6,2 m p.t.
vzorky: PV 1,6-1,8m, 3,5-3,7m

ST 14 117,35

kvartér

0,0-0,5m
0,5-3.0m
3,0-40m
4,0-50m
50-6,0m
6,0-8,0m

8,0-18,0m

(P13, 14)

ornica

silt svetlohnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny - MS

il Cierny piescity organicky, makkej konzistencie, fluvialny - CSO

piesok hnedy zle zrneny, stredne ufahnuty, primes valunov Strku, fluvialny - SP

Strk hnedy zle zrneny, valuny velkosti do 3 cm, ulfahnuty, fluvialny - GP

Strk sivohnedy zle zrneny, valiny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP
Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valliny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty,
fluvialny - G-F

hladina podzemnej vody - narazen& 6,6 m p.t., ustalena 6,0 m p.t.
vzorky: PV 2,1-2,2m

ST15 117,21

kvartér

0,0-0,6m
06-16m
16-23m

23-30m
3,0-6,0m

6,0-70m

7,0-18,0m

(P15)

ornica

silt hnedy s nizkou plasticitou, pevnej konzistencie, fluvialny - ML

il Cierny piescCity s primesou organickych latok, pevnej konzistencie, fluvialny -
CS(0)

il hnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny - CS

piesok svetlohnedy zle zrneny, stredne ulahnuty, primes valinov Strku velkosti do 1
cm, fluvialny - SP

Strk sivohnedy zle zrneny, valiny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP
Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valliny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty,
fluvialny - G-F

hladina podzemnej vody - narazen& 6,3 m p.t., ustalena 5,8 m p.t.
vzorky: PV 6,5-6,7m; NV 2,5-2,6m

ST 16 117,23

kvartér

0,0-0,6m
0,6-2,1m

2,1-3,0
3,0-40m

4,0-50m
5,0-6,0m

6,0-8,0m

8,0-150m

(016)

ornica

silt cGiernohnedy piescity s primesou organickych latok, pevnej konzistencie, fluvialny
- MS(0O)

silt hnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny - MS

piesok svetlohnedy siltovity, stredne ulahnuty, primes valinov Strku velkosti do
1 cm, fluvidlny - SM

il sivohnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvidlny - CS

piesok svetlohnedy zle zrneny, ulahnuty, primes valinov Strku vefkosti do 1 cm,
fluvialny - SP

Strk sivohnedy zle zrneny, valiny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP
Strk sivohnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, valtiny velkosti do 3 cm, stredne
ulahnuty, fluvialny - G-F

hladina podzemnej vody - narazen& 6,8 m p.t., ustalena 6,0 m p.t.
vzorky: PV 3,4-3,6m, 4,4-4,6m, 8,5-8,7m; NV 2,0-2,1m
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8. POPIS KONSTRUKCIE MOSTA

Popis mosta - vSeobecne

Navrhnutd je patnastpolovd monoliticka predpatd komorkova konstrukcia vySky 2,7 — 5,5m,
zloZena z dvoch dilaténych celkov. Volba konstrukcie vyplyva z dizky premostenia, vyznamnosti
konStrukcie a z priaznivého vedenia nivelety pre tento typ konStrukcie. UloZenie konStrukcie na
spodnu stavbu je prostrednictvom hrncovych loZisk.

Spodna stavba

Spodnu stavbu mosta tvoria krajné opory a 14 medzilahlych podpier. VSetky opory aj podpery su
zaloZené hibkovo — na velkopriemerovych pilétach f 1200mm.

Krajné opory tvori tlozny prah (C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,20 - Dmax 25; B500(B))
uloZeny na velkopriemerovych pilétach f1200mm dizky 14m (C30/37 - XC2, XA1(SK) - Cl 0,4 -
Dmax25; B500(B)). Ako podkladovy beton je pouZity betén C12/15 - X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax25.
Zemny kuZel zabezpecluju zboku krajné kridla (C30/37 - XC2, XAl, XF1 (SK) - ClI 0,20 - Dmax 25;
B500(B)), sucastou pravého kridla oboch opbr je usadzovacia Sachta (C30/37 - XC2, XAl, XF1
(SK) - CI 0,20 - Dmax 25; B500(B)), prekryta mrezou (kompozit). Do usadzovacej Sachty Usti Zlab
z nosnej konstrukcie mosta. Prechodova doska je navrhnuta dizky 5,0m, krabky 300mm (C25/30 -
XA1, XF1 (SK) - Cl 0,20 - Dmax 25; B500(B)). Ulozné bloky pod loZiskami st z beténu C35/45 -
XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,20 - Dmax 25; vystuz B500(B). Pri opore 16 je zemny kuZel opevneny —
Uprava proti Qioor.

Stredné podpery tvoria zakladové patky (C30/37 - XC2, XAl (SK) - Cl 0,40 - Dmax 25; B500(B))
na pilétach (C25/30 - XC2, XA1(SK) - Cl 0,4 - Dmax25; B500(B)) a piliere kruhového drieku
s hlavicami (C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,40 - Dmax 25; B500(B)). Ulozné bloky pod
loZiskami su z betdnu C35/45 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,40 - Dmax 25; vystuz B500(B). Hlavice
pilierov st hrabky 2,5m (podpery 2-4, 7-9, 11-15); 3,0m (podpry 5 a 6); 4,0m (podpera 10). Sirka
hlavic je rovnakd - 8m. VSetky medzilahlé piliere maju rovnkaké priemery drieku 3,5m okrem
podpier 5 a 6, tie maju direk priemeru 5m. Mezdilahlé podpery su uloZzené na zakladovych
patkach rozmerov 10x10m (podpery 2-4, 7-10, 13); 14x14m (podpery 5,6) a 8x10m (podpery
11,12,14,15). VySka zakladovych patiek je v drieku 2,0m resp. 3,0m (podpery 5,6). Zakladové
patky tvoria hlavu pilét priemeru f 1200mm, dizky 13m, resp. 11m (podpery 5,6).

V3Setky plochy betonovych konStrukcii, ktoré prichddzaju do styku so zemnou vihkostou, budu
opatrené 1x penetracnym a 2x asfaltovym naterom za studena.

Plochy vystavené priamemu p6sobeniu vody (voda v rieke Vah, zaplavova voda) budu chranené
kryStalickym naterom, ktory zvySi odolnost krycej vrstvy.

Zakladanie

ZaloZenie podpier je na pilotovych zakladoch, pozostavajucich zo Zelezobeténovych pil6t AL,2m
a zakladovej patky. Hlavy pilét su votknuté do zakladovej patky. Piloty su navrhnuté ako plavajuce,
s moznostou preinjektovania paty pilot, vitané, realizacia pod ochranou ocelovej vypaZnice.
Uroven zékladovych Skar je vtab. pril. &.6. Navrh hibkového zaloZenia na plavajucich pilotach
vyplynul z vyhodnotenia geologickych pomerov.
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Navrhnuté su 3 typy pilotovych zakladov pre zaloZenie podpier mosta.
Typ 1l piliereé. 5a6

patka pilotoveého zakladu ma rozmery 14 x 14 m, vyska 3 m, piloty vitané AL1,2 m,
dizka pilot 11 m, pocet pilot 7 x 7 = 49 ks

Typ 2 pre piliere €. 2,3,4,7,8,9,10a13

patka pilotoveého zakladu ma rozmery 10 x 10 m, vyska 2 m, piloty vitané AL1,2 m,
dizka pilot 13 m, pocet pilot 5 x 5 = 25 ks

Typ 3 pre piliere €. 11,12, 14a 15

patka pilotoveého zakladu ma rozmery 8 x 10 m, vyska 2 m, piloty vitané AL,2 m,
dizka pilot 13 m, pocet pilot 4 x 5 = 20 ks

ZaloZenie opdr &. 1 a 16 je na UloZznom prahu na Zelezobetonovych pilotach 1,2 m, dizky 14 m,
v 2 radoch. Piloty st navrhnuté ako plavajuace, s moznostou preinjektovania paty pilot, vitané,
realizicia pod chranou ocelovej vypaZnice.

Stavebné jamy

Typ 1l piliereé. 5a6

stavebna jama sa vybuduje pod ochranou $tetovnic Larsen IVn di. 12 m, nasledne sa budu vitat
piloty pod ochranou ocelovej vypaznice. Uroven baranenia Stetovnic a vitania pilot je vyznagena
v pril. & 7. Po vyhibeni stavebnej jamy na Grover zakladovej Skary sa zriadia v stavebnej jame
docasné Sachty na Cerpanie presakujucej vody, nasledne sa vybuduje podkladny betén, uloZi sa
vystuz patky a patka sa vybetonuje.. Poloha a vySkova arovern zékladu umoznuje Upravu brehu
lomovym kamernom uloZzenym v beténovom 16Zku o celkovej hrabke 0,5-0,8 m.

Typ 2 a, piliere2a 3 )
stavebna jama sa vybuduje v €asti od hradze pod ochranou Stetovnic Larsen Ill n dl. 8 m, v druhej
Casti ako svahové stavebnd jama. Vitanie pilot bude z Urovne dna stavebnej jamy.

Typ 2,3 b, piliere 4, 7-15

stavebna jama sa vybuduje ako svahova stavebna jama s pristupovou rampou, vitanie pilot bude
z Urovne dna stavebnej jamy. Spatny zasyp na Uroven upraveného terénu bude z materidlu
vhodnych odtazenych Strkopieskov.

Pri realizacii pilét sa poZaduje meranie integrity pilét meranim dynamickej odozvy poklepu (PIT),
alebo meranie ultrazvukovou metédou (CHA) pripadne ich kombinaciou.

Zatazovacie skusky pil6t
navrh po 2 skisky pri zakladoch pilierov €. 5, 6 a po jednej skuske pri ostatnych zakladoch, spolu
18 zatazovacich skusok.

Rozhodnutie o kone€nom pocéte zatazovacich skuSok (resp. pilétach, na ktorych je potrebné
uskutoCnit’ zatazovacie skisky), budu spresnené statikom a geotechnikom v priebehu vrtnych prac
pre pilétové zaklady (resp. po realizacii doplfiujuceho a kontrolného prieskumu).

Pri realizacii zakladania je nevyhnutné pri vitani pil6t zabezpecit' tieZ trvaly geotechnicky dozor,
ktory vyhodnoti skuto¢né vlastnosti podloZia a overi kvalitativhu zhodu skuto¢nosti s predpokladmi
geotechnickych vypoctov a taktieZ statické zataZzovacie skisky unosnosti pil6t.

V pripade nezrovnalosti pevnostnych a deformacnych vlastnosti zemin a hornin, je potrebné
realizovat’ prislusné opatrenia za uc¢elom dosiahnutia poZadovanej Uunosnosti pil6t v spolupraci
s projektantom — geotechnikom a statikom.
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Nosna konsStrukcia

Nosna konstrukcia mostov je navrhnutd ako monoliticky predpéaty komorkovy nosnik s premennou
(DC1) resp. konsStantnou (DC2) vySkou. Nosna konStrukcia je rozdelena do dvoch dilataénych
celkov — DC1 a DC2.

Dilataény celok DC1 — nosna konstrukcia je tvorena dvoma vahadlami (budované technolégiou
letmej betonaze) preklefujucimi rieku Vah a monolitickou konStrukciou budovanou na pevnej
skruZzi po poliach v inudacii rieky. VySka komorky v prie€énom reze sa na vahadle pohybuje od 5,5m
nad prie¢nikom az po 2,7m v strede rozpatia. Kazdé vahadlo pozostava zo zarodku hrubky 12,5m,
z 9 lamiel hrabky 4,0m az 5,0m na pravej a lavej strane a dobetonavky hrabky 2,5m. KonStrukcia
je navrhnuta tak, aby bol dodrzany gabarit plavebnej drahy na rieke Vah.

Dizka dilatagného celku: 471,75 m
Rozpatia poli: 32+46,5+46,5+60+100+60+46,5+46,5+32=470,00 m
Prie¢ny sklon nosnej konstrukcie je jednostranny 2,5%

Nosna konStrukcia je zhotovena z beténu triedy C55/67- XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,20 -
Dmax16-S3, predopnuta dodato¢ne predpatymi jednotkami f LS 15,7-1860MPa, betonarska vystuz
bude pouzita vystuz triedy B500(B).

Dilataény celok DC2 — nosn& konStrukcia je tvorena monolitickou konStrukciou budovanou na
pevnej skruZi po poliach v inudacii rieky. VySka komérky v prie€nom reze sa je konStantna 2,7m.

Dizka dilatagného celku: 219,25 m
Rozpatia poli: 28,75+40+40+40+40+28,75=217,50 m
Prie¢ny sklon nosnej konstrukcie je jednostranny 2,5%

Nosna konStrukcia je zhotovena z beténu triedy C45/55- XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,20 -
Dmax16-S3, predopnuta dodato¢ne predpatymi jednotkami f LS 15,7-1860MPa, betonarska vystuz
bude pouzita vystuz triedy B500(B).

Os mosta je od osi komunikacie odsadena (1,25m) z dbvodu nesymetrického Sirkového
usporiadania komunikécie a cyklotrasy. Nosn& konStrukcia je na podperdch uloZzend vzdy na
dvojici hrncovych loZisk.

9. VYBAVENOST MOSTA

KonStrukcia vozovky komunikécie je navrhnutd v celkovej hribke 90mm. ZloZenie vozovky je
nasledovné:
Kryt vozovky:
obrusna vrstva krytu - asfaltovy koberec mastixovy modifikovany 40 mm
SMA 11 PMB, 40mm, STN 736242
spojovaci postrek — 0,3kg/m? (modifikovana asfaltova emulzia)
PS 0,3kg/m?, STN 7362129
Izola¢ny systém:
ochrannd vrstva izolacie — asfaltovy beton modifikovany 45 mm
AC 11 OBRUS PMB 35-50, STN 736242, STN-EN 13108-1
spojovaci postrek — 0,3kg/m? (modifikovana asfaltova emulzia)
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PS 0,3kg/m?, STN 7362129

izolacia — NAIP 5 mm
Zakladna vrstva — zapecdatujlica vrstva podia STN 736242, ¢l. 6.2.3
spolu 90 mm

Ochrana nosnej konstrukcie pod rimsou:
Izola¢ny systém:

ochrana izolacie — NAIP 5 mm
izolacia — NAIP 5 mm
Zakladna vrstva — zapedéatujuca vrstva podla STN 736242, ¢l. 6.2.3

spolu 10 mm

LoZiska — Dilata¢ny celok DC1
Nosné& konStrukcia mosta je uloZzena vzdy na dvojici hrncovych loZisk. Rozmiestnenie loZisk:

Opora 1: KV7,5MN (L); KISMN(P)
Podpera 2,3,4: KV13MN (L); KJ11IMN(P)
Podpera 5,6: KJ30MN (L); P26MN(P)

Podpera 7,8,9: KV13MN (L); KJI11IMN(P)
Podpera 10: KV7,5MN (L); KISMN(P)

LoZiska — Dilata¢ny celok DC2
Nosné konStrukcia mosta je uloZzena vzdy na dvojici hrncovych loZisk. Rozmiestnenie loZisk:

Podpera 10: KVB7,5MN (L); KIBSMN(P)
Podpera 11: KV11MN (L); KJIOMN(P)
Podpera 12: KV13MN (L); KII1IMN(P)
Podpera 13: KJ13MN (L); P11MN(P)
Podpera 14: KV13MN (L); KI11MN(P)
Podpera 15: KV11MN (L); KJIOMN(P)
Opora 16: KV7,5MN (L); KISMN(P)
Mostné zavery

Mostné zavery su odhluénené, mechanické s dilatanymi pohybmi 400mm (Opora 1), 640mm
(Podpera 10) a 240mm (Opora 16). Gumené profily medzi nosnikmi zaveru musia byt vyrobené
ako jeden kus pre celi dizku mostného zéaveru. SSC nepovoluje zlepenie profilu z viacerych
kusov. V hrane rimsy je mostny zaver zalomeny pod uhlom 30° k hornému povrchu rimsy a dalej
pokraduje pri hornom povrchu, hluchy priestor je prekryty plechom. Ugelom navrhnutej Gpravy je
zamedzit bo¢nému vytekaniu vody z dilataného zaveru. Nastavenie a osadenie MZ je zavislé na
Case osadzovania do nosnej konstrukcie mostov.

Odvodnenie mosta

Pre odvedenie zraZkovej vody z mosta je na moste navrhnuty odvodriovaci Zlab (ocefovy nosny
ram, vnutro Zlabu tvori kompozitny materidl, osadenie ramov bude pomocou lepenych kotiev),
vnutro Zlabu bude z kompozitného materialu). Most sa nachadza v zakruZzovacom obluku — Zlaby
su teda vyvedené na obe strany mosta. Voda z mosta je odvedena odvodnovacimi zlabmi za
konStrukciu mosta — do usadzovacich Sacht, ktoré su su€astou oboch opdr. Z usadzovacich Sacht
je voda vyustena na svahovy kuzel, sklzy ju vedu do vyvarov z ktorych vyteka volne na terén.

Rimsy

Na lavej strane mosta je navrhnuta monolitickd rimsa kombinovand so zvislymi prefabrikatmi
z kompozitného materialu hrabky 40mm, vysky 600mm. Sirka rimsy je 1650mm. Rimsa je
vyrobena z beténu C35/45 XC4, XD3, XF4, vystuz B500(B). Kotvenie monolitickej rimsy bude
zabezpec€ené pomocou kotevnych prvkov.

Zvodidla
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Na moste s navrhnuté po celej jeho dizke (po oboch stranach) mostné zvodidla na Grover
zachytenia H2 v zmysle TP 1/2005. Kotvenie stlpikov zvodidla uvazujeme do rimsy (fava strana),
resp. do nosnej konstrukcie (prava strana), pomocou lepenych kotiev podfa TP pre pouzity typ
zvodidla.

Z&bradlie
Na pravej strane mosta je navrhnuté ocelové zabradlie vySky 1300mm. Do nosnej konstrukcie je
zakotvené lepenymi kotvami.

Protihlukové steny
Na oboch stranach mosta sa nachadza protihlukova stena SO 250-00 vlavo, resp. SO 254-00
vpravo. Umiestnenie stien je zrejmé zo vzoroveho prieéneho rezu.

Iné

Na bocénych stendch nosnej konsStrukcie (hlavné mostné pole 100m + 2x20m) sa nachadzaju
Upravy pre hniezdenie vtakov — zdrsnenie povrchu vytvorené vioZzenim HDPE profilovanej folie
s nopmi 20mm do debnenia pred betondZou. ZvlaStne zariadenie na moste.

ZvlaStne zariadenia
Na moste sa neuvaZuje zriadenie zvlasStneho zariadenia.

10. ZATAZOVACIA SKUSKA MOSTA

V ramci statickej zataZzovacej skisky je potrebné overit max. zvisly priehyb nosnej konstrukcie v
kazdom poli, pokles podpier a stla¢anie loZisk. Pred vykonanim statickej zataZzovacej skusky je
potrebné vypracovat projekt zatazovacej skusky, ktory schvali projektant.

11. KONTROLA A MERANIE MOSTA

Sledovanie objektu poéas vystavby

Pocas vystavby vahadiel (DC1) letmou betondZzou bude monitorovana a kontrolovana Cdiara
nadvySeni, tito je potrebné aktualizovat na zéklade pouZitej technoldgie (vozik), skutoéného
¢asového harmonogramu vystavby a vlastnosti pouzitych materialov.

Dlhodobé sledovanie objektu

Dlhodobé sledovanie objektu bude nadvazovat na merania poc¢as vystavby a na merania pocas
zataZovacej skusky. V rédmci dlhodobého sledovania budl vykonavané geodetické merania
priehybov nosnej konStrukcie, sadania a naklanania podpier, dilataénych pohybov lozZisk a
mostnych zaverov.

Za ucelom merania pocas zatazovacej skusky a poc¢as dlhodobej kontroly budd do hornej dosky

nosnej konstrukcie trvalo zabudované meracské znacky v mieste za zvodidlom. Rozmiestnenie
znacCiek bude podfa STN 73 6201 (¢l.224).
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12. VYSTAVBA MOSTA

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby obchvatu. Pri priprave Gzemia bude
potrebné vytyCit a prelozit vSetky inZinierske siete, ktoré su v kolizii s vystavbou mosta a zriadit
potrebné pristupové cesty. Vyty€enie spodnej stavby bude polohové v siradnom systéme S-JTSK
a vySkové v systéme Bpv.

Pre vystavbu podpier umiestnenych vo vodnom toku sa vybuduji Stetovnicové steny dizky 12m
s ochrannym zahozom, Stetovnicové steny budl neskor slUzit ako ochrana proti podmiefaniu
zakladov. Pomocou Stetovnicovych stien dizky 8m bude zabezpeena aj stavebna jama zakladu

podpery 2.
Nosn& konstrukcia bude budovana letmou betonaZzou + betondzou po etapach na pevnej skruzi

(DC1), resp. betondZzou po etapach na pevnej skruzi (DC2). Postup vystavby je popisany
v prilohdch 3.1 a 3.2.

13. SUVISIACE OBJEKTY

Vystavba objektu priamo suvisi s vystavbou objektov:

101-00 Cesta /75 — Sala obchvat

120-00 Prelozka polnej cesty v km 1.500

150-00 Chodnik pred mostom cez Véah

151-00 Chodnik za mostom cez Vah

250-00 Protihlukova stena v km 1,9 vlavo

254-00 Protihlukova stena v km 1,9 vpravo

504-00 Uprava vodovodnej pripojky VD Kralova v km 1,500
651-00 Prelozka MK-VET v km 1,52 cesty I/75

14. PROTIKOROZNA OCHRANA A UPRAVA OCELOVYCH KONSTRUKCII

Cast’ konstr. TP05/2004  (prostredie C4)
Zabradlie -tab. 3.1 c, systém 3

- priprava povrchu Be

- Ziarové zinkovanie

- 1MN EP 80 um

- 1VN PUR 80 um

Vstup do N.K. (dvere, poklopy a mreze) - tab. 3.8.1 b, systém 2
- priprava povrchu Sa2”

-1 ZN EP - zinkovy prach 60 ym

- 1IMN PUR 80 um

- 1VN PUR 80 um

Mostné zavery - tab. 3.4.2, systém 1
Zvodidla - tab. 3.5.1, systém 1
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15. ANTIKOROZNA OCHRANA NA MOSTE

Z vykonanych merani a ich zhodnotenia z hladiska protikoroznej ochrany vyplyva: Zakladné
ochranné opatrenia stupen 3. Na mostnom objekte v sulade so smernicou MD SVP SR ¢&. D2-
2450/1922 doporucujeme urobit’ tieto zakladné ochranné opatrenia, t.j. primarnu ochranu podla
STN ISO 9690 (73 1215), STN P ENV 206 tab.3 a sekundarnu ochranu podla ¢€l. 2.2, konstrukéné
opatrenia podla &l. 2.3. smernice bez prepojenia vystuze.

a) Primarna ochrana

-krytie vystuze

-pouzivanie portlandského cementu

-max. obsah chloridov, siranov a siri€itanov nesmie prestupit 0,02% hmotnosti prislusnej
zlozky betonu

-nesmu sa pouzivat vodivé diStanéné podloZky pod vystuz

-zdmesova voda nesmie obsahovat viac ako 500 mg.I-1 chloridov

b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolaény nater na Castiach op6r v styku so
zeminou a celoploSné izolacia hornej stavby

c¢) Konstruk&né opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby
-dilatacny zaver je tvoreny nevodivym materidlom

-odizolovanie loZisk vrstvou plastmalty

-odizolovany styk zvodidla a z&bradlia na moste a kridlach

16. ROZNE

V3Setky ocelové €asti na moste budu na stavbu dodané metalizované podla TP SSC 05/2004. Po
osadeni sa natri 1x epoxidovym a 1x polyuretdnovym naterom rbznej farby, aby bolo mozné
rozliSit jednotlivé vrstvy.

Rozhranie rozpoc&tovych oblasti prechadza rovinou konca kridel.

Zhotovitel stavby bude realizovat’ objekt z materialov s atestami, certifikaciou, najma konstrukéné
Casti prisluSenstva ojektu (napr. mostny zaver, loZiska, zalievkové a izolacné hmoty).

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrzat suavisiace platné bezpecnostné predpisy
a ustanovenia STN.

17. BESPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI A PREVADZKE
STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a

nadzemnych vedeni a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekézky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.
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Z bezpec&nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Z&akon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Z&kon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Z&akon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
praci s bremenami.

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poZiadavkach na pracovisku
a vSetky dalSie zakony, nariadenia a predpisy tykajlce sa ochrany zdravia.

Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

V Bratislave, november 2012 Ing. Andrej Pritula, PhD.
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