CHODNIK 2,5/20 - 2,5 SPEVNENA
M 1:50

125 125

NIVELETA

ZABRADLIE VYSKY 130m ZABRADLIE VYSKY 1.30m

MAJETKOVA HRANICA

DOSYPAVKA KRAJINICE /

2

ZAHUMUSOVANIE hr.0.10m AL
ZATRAVNENIE HYDROOSEVGM

. AL
MAJETKOVA HRANICA

KOTA TERENU
. SVAHGVE STUPNE
| L- ASFALTOVY BETGN PRE OBRUSNU VRSTVU VRSTVU
. AC 116; II, CA 35/50-75; STN EN 13108-1 w  50mm
L - SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0.5kg/m?
| PSE; STN 73 6129

L- MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVG

| MSK 31.5 Gb; STN 73 6126 w  150mm
|- STRKODRVINA

SD; STN EN 13285 150mm

SPOLU 350mm

KGTA PORGVNAVACEJ ROVINY |

DETAIL UPRAVY CHODNIKA V SUBEHU S SO 101-00
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HRANICA

ZABRADLIE VYSKY 1.30m

ZAHUMUSGOVANIE hr.0.10m
ZATRAVNENIE HYDROOSEVGM

T MEDZNIK M1 STN 72 2518 0.60
S HLADINA @100
<z

L- ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU VRSTVU
AC110; 1I, CA 35/50-75; STN EN 13108-1

L~ SPGJOVACI POSTREK EMULZNY 0.5kg/m?
PSE; STN 73 6129

L- MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVG

MSK 315 Gb; STN 73 6126 150mm

- STRKGDRVINA
SD; STN EN 13285 150mm
SPOLU 350mm

POZABOVANA UNOSNGST KONSTRUKENEJ PLANE: Ep=90 MPa

OBJEDNAVATEL:

W

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

2112 - MIESTNE KOMUNIKACIE

KATASTRALNE UZEMIE : Dlha nad Vahom

STAVBA

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT

STAVEBNY OBJEKT

151-00 CHODNIK ZA MOSTOM CEZ VAH

MILETICOVA 21, P.C. BOX 34
820 05 BRATISLAVA 25
TEL.:02/5057 4703, FAX.:02/5057 4798

PRILOHA

VZOROVY PRIECNY REZ

STUPEN CiSLO ZAKAZKY

DSP 12°79/1154

OBJEDNAVATEL SLOVENSKA SPRAVA CIEST

OKRES Sata

HLAVNY INZ. PROJ. _ TECH. KONTROLA _ o SURADNICOVY SYSTEM
Ing. Marek SMEL 22|Ing.0ndre j KUPCO JTSK

ZODP. PROJ. \ﬂ VED. USEKU _ 4720 | VYSKavY SYSTEM
Ing. Bu$an HESTERA Al ﬂ\ Ing.Peter ZIAK W Bpv

VYPRACOVAL \ﬂ DATUM FORMAT MIERKA
Ing. Dugan HESTERA \WI | 11.2012 2 X Ab 1:50
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