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203-00 MOST NA c.l/75 V INUDACII V km 2,250

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu

Miesto stavby

Katastralne tzemie
Druh stavby
Kategoria

Stavebnik (objednéavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ
Meno
Sidlo

Zhotovitel dokumentéacie
Meno
Sidlo

ICO

Projektant objektu
Meno
Sidlo

:Cesta I/75 Sala — obchvat
: 203-00 Most na c I/75 v inundacii v km 2,250

: Nitriansky kraj
okres Sala

: DIh& nad Vahom
. novostavba
: cesta C11,5/80

. Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19,
820 05 Bratislava

: Ministerstvo  dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. sr.o.
: MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
: 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
: MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
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Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

UvazZovany spravca objektu
Meno a sidlo

Bod krizenia:

Stanicenie na c.l/75:

Uhol krizenia:

Vyska prejazdného priestoru:

1.2 Zakladné udaje o moste

Charakteristika mosta:
b)

. Ing. Peter Palka
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05
Bratislava

s inundaénym kanalom
km 2,24646

69.869

min. 4,0 m

a) na pozemnej komunikacii

¢) nad inundaénym Uzemim
d) jednopolovy
e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy
h) trvaly

i) v smerovom obluku

j) Sikmy

k) s normovou zatazitefnostou

[) masivny

m)plnostenny

n) doskovy prefabrikovany

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia:

Dizka mosta:

Sikmost mosta:

Sirka mosta medzi zvodidlami
Sirka cyklistického chodnika
Sirka mosta medzi zabradliami
VySka mosta:

Stavebna vyska:

Plocha mosta:

39,566m
53,735m
prava
11,5m
25m
145 m
max. 8,78m
2,3m
39,565 x 11,5 = 454,998 m?
(dizka premostenia nasobena Sirkou medzi zvodidlami)
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Zatazenie mosta: zataZovaci model ZM1,ZM2 a ZM3 v zmysle STN EN
1991-2

2. ZMENY OPROTI DUR

Technické rieSenie mostného objektu sa oproti DUR zmenilo. Zmena bola vyvolana
zmenou zakladania z ploSného zaloZenia na vystuzenom nasype na hlbkové zaloZenie na
velkopriemerovych pilétach a posunom mosta o 10m.

Zmeny oproti predchadzajucej dokumentacii :

zmena polohy mosta: vySkova, smerova

zmena zakladania na velkopriemeroveé piloty

3. ZDOVODNENIE MOSTA A JEHO UMIESTNENIE

Uéel mosta a poziadavky na jeho umiestnenie

Most rieSi premostenie poldra v inudacii Vahu. Premostenie je rieSené jednopolovym
objektom s rozpatim 41,015m.

Charakter prekazky a prevadzanej komunikécie

Na moste je trasa cesty I/75 C.st. 101-00 smerovo vedena vsmerovom obliku
s polomerom R=2200m. VySkovo je trasa na moste vedena v pozdiznom sklone -0,71%.
Polder je vedeny pod mostom priamo.

4. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane katastralneho Uzemia DIha nad Vdhom. Charakter tohto
Uzemia je v mieste mostného objektu mierne rovinaty s pofnohospodarskym vyuZivanim.
Most sa nachadza vedla povodhovej lavobreznej hradze Vahu. Trasu mosta nekrizuju
Ziadne vedenia.

5. GEOLOGICKE PODMIENKY

Takmer cela prva polovica useku trasy je vedena videntickych
inZinierskogeologickych pomeroch, v alaviu rieky Véh. Vrchna &ast, do hibky 3,8 - 8,0 m,
charakterizuju jemnozrnné sedimenty udolnej nivy - hliny, hliny piescité, ily, ily piescité, mene;j
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piesky s primesou jemnozrnnej zeminy. Pod touto Uroviiou sa nachadzaju hrubozrnné
sedimenty rieéneho koryta, charakteru Strkov dobre a zle zrnenych, Strkov s primesou
jemnozrnnej zeminy a pieskov dobre a zle zrnenych a pieskov s primesou jemnozrnnej
zeminy.

Podla STN 72 1001 su povrchové sedimenty Kklasifikované ako ML hlina
nizkoplasticka, CL il nizkoplasticky, Cl il stredneplasticky, MS hlina piescita, CS il piesgity
a S-F piesok s primesou jemnozrnnej zeminy. HIbSie sa nach&adzaju sedimenty, ktoré
mézeme klasifikovat ako GP Strk zle zrneny, GW Strk dobre zrneny, G-F Strk s primesou
jemnozrnnej zeminy, GM - S&trk hlinity, SP piesok zle zrneny, S-F piesok s primesou
jemnozrnnej zeminy.

Objekt je zaloZeny hibkovo na velkopriemerovych pilétach.

6. VOLBA KONSTRUKCIE MOSTA

Navrhnuté je jednopolova spriahnuta doskova konstrukcia, tvorena ty¢ovymi prefabrikatmi
spriahnutymi Zelezobeténovou doskou. Volba konstrukcie vyplyva z dizky premostenia,
vyznamnosti konStrukcie a z priaznivého vedenia nivelety pre tento typ konstrukcie.
Uprednostnena bola rychlost a jednoduchost vystavby.

Popis konStrukcie mosta

Konstrukciu tvoria tySové prefabrikaty dizky 42,0m. Kazdy nosnik je ulozeny na dvoch
hrncovych lozZiskach s inosnostou 2,5MN. LoZiska umozniuju pohyb v pozdiznom aj prie€hom
smere. Nosniky su spriahnuté doskou hribky 200,0mm, monoliticky spojenou s koncovymi
prie€nikmi.

Spodnu stavbu mosta tvoria opory. Oporu tvori UloZzny prah na vefkopriemerovych
pilétach priemeru 1,2m, dlzky 15m.

6.1 Spodna stavba, Zakladanie
Spodnd stavba je tvorena krajnymi oporami so zavesenymi kridlami.

ZaloZenie opor €. 1 a 2 (UloZzné prahy) navrhujem zaloZit na velkopriemerovych,
vitanych pil6tach v dostato¢ne unosnom podlozi. Piloty @1,20m su vitané z Urovne pracovnej
ploSiny nasypu (vid prilohu 4). Pri oporach su piléty dizky 15m a predpokladé sa votknutie do
vrstvy Strkov.

Piléty poZadujem vrtat pod odbornym geologickym dozorom.

Na kazdej mostnej opore sa na projektom urCenej piléte vykond preukazna
zatazovacia skusSka na overenie projektom pozadovanych unosnosti. ZataZzovacie skisky sa
budu realizovat vopred, pred zahdjenim zakladania tak, aby bolo mozné aktualizovat
vysledky zatazovacich skasok na definitivny rozsah zakladania pre DVP. Rozmiestnenie pilot
ako aj ich dizky su detailne vykreslené v grafickej prilohe projektu.
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6.1.1 Opory

Opory tvoria Zelezobetonové UloZzné prahy so zavernym murikom a zavesenymi
kridlami zaloZené na velkopriemerovych pilétach.

Opory &1 a 2 si tvorené Gloznym prahom $irky 2,55m, dizky 16,135m (opora 1)
a 16,24m (opora 2), priemernej vysky 1,945m so zavernym marikom vySky cca 2,74 m a
hrabky 0,60 m. Celé opory s Gloznym prahom a zavernymi muarikmi st navrhnuté z beténu
triedy C30/37, vystuzené betonarskou vystuZzou triedy B500. Navrhnuté sa zavesené
Zelezobetonové kridla, dizky 4,92m (opora 1) a 4,73m (opora 2). Kridla maja Sirku 0,60m.
Kridla su vybetdnované spolu s oporami z toho istého materialu.

Na oporach sa odtlatkom matrice do beténu vyznaci rok skoncenia vystavby nosnej
konsStrukcie mosta.

Pri oporach sa vybuduju terénne obsluzné schody, priestor medzi schodiskom a
kridlom bude v zmysle vzorovych listov VL-4 spevneny. Spevnenie na Sirke 1,0 m
navrhujeme za kridlami. VSetky beténové Casti, ktoré pridu do styku so zeminou je potrebné
ochranit izolaciou proti zemnej vihkosti.

6.1.2 Prechodové dosky

~ Prechodové dosky su navrhnute zo Zelezobetonu C30/37, dizka 6.0m, hr. 0.30m uloZené
kibovo na zavernom mure opory a podkladnom beténe C12/15, hr. 0.10m.

VSetky plochy betonovych konStrukcii, ktoré prichadzaju do styku so zemnou vihkostou,
budl opatrené 1x penetratnym a 2x asfaltovym naterom za studena. Za oporami vo vyske
bude pre odvedenie vody umiestnena drenazna rarka @150mm odvedena na terén.

6.2 Nosna konsStrukcia

Prie¢ny rez nosnej konstrukcie je navrhnuty z predpéatych tyéovych prefabrikatov dizky
42,0m a vysSky 2,0m, v pocte 11ks v prieénom reze, ktoré su spriahnuté Zelezobeténovou,
monolitickou doskou hribky 200mm. Nosniky su v prie€nom smere uloZzené vodorovne na
vrstvu plastmalty hribky 10mm. Pédorysne su nosniky ukladané rovnobeZne v osovej
vzdialenosti 1,4m.

Spriahajuca Zelezobeténova doska je premennej hrabky min. 200mm. Vzhlfadom na to, Ze
povrch dosky sluzi ako podklad pre izolaciu, je potrebné dosiahnut pri realizacii normou
poZadovanu rovinatost povrchu. Na zaciatku a konci dosky je potrebné vybetonovat vystupok
pre osadenie mostného zaveru. Geometria tohto vystupku je podmienena konkrétnym
mostnym zaverom. Betonaz spriahajicej dosky a prie¢nikov ma prebiehat sucastne.

Pohladové strany krajnych prefabrikatov lavého aj pravého mosta budi natreté
zjednocujacim a ochrannym naterom nanesenym na ocisteny podklad.

Spriahajuca doska je vyhotovené z beténu C35/45.

Betonarska vystuz je uvazovana z ocele B500.
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7. VYBAVENOST MOSTA

KonStrukcia vozovky je navrhnutd v celkovej hrubke 90mm. Most je vybaveny
bezpecnostnym zariadenim — zé&bradlové zvodidlo. Na moste vedie cyklisticky chodnik Sirky
2,5m. Voda z mosta je odveden& cez odvodriovace za konStrukciu mosta. Na opore €.1 je
mostny zaver pre pohyb +22 5mm, osadeny do ocelového 16Zka. Na opore €.2 je mostny
zaver pre pohyb +40mm, osadeny do ocelového l6zka.

8. ZVLASTNE ZARIADENIE NA MOSTE

Na moste sa neuvaZuje zriadenie zvlastneho zariadenia.

9. ANTIKOROZNE OPATRENIE

VSetky ocelové Casti na moste budl na stavbu dodané opatrené v zmysle TP 05/2004 —
Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov. Zhotovitel' stavby bude realizovat’ stavbu
z materialov s atestami, certifikaciou. PocCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat
suvisiace platné bezpecénostné predpisy a ustanovenia STN.

10. ANTIKOROZNA OCHRANA NA MOSTE

Podla vysledkov zakladného korézneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na
mostnom objekte vykonat ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov

stupna 3, t.j. kombinacie primarnej ochrany podfa STN EN 206-1 (74 2403), tab.3 a
pripadnej sekundarnej ochrany podla kapitoly 8 tohto predpisu (RU 2009).
C-konStrukéné opatrenia podla kapitoly 8 tohto predpisu bez prepojenia vystuze a vyvednia
vystuze na povrch konstrukcie.

11. PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

Vystavba mosta

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby obchvatu. Pri priprave
Uzemia bude potrebné vytycCit a preloZit vSetky inZinierske siete, ktoré su v kolizii s vystavbou
mosta a zriadit potrebné prijazdové cesty. VytyCenie spodnej stavby bude polohové v
suradnom systéme JTSK a vy3Skoveé v systéme Bpv.
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12. NAVRH SLEDOVANIA DEFORMACII

V priebehu vystavby

V priebehu vystavby budl prebiehat geodetické merania prefabrikatov a spriahujucej
dosky. Mostny objekt bude potrebné preverit statickou zataZzovacou skuSkou. V ramci
statickej zataZovacej skusky je potrebné overit maximalny zvisly priehyb nosnej konstrukcie v
poli, pokles podpier a stlaCanie lozisk. Pred vykonanim zataZovacej skusky je potrebné
vypracovat projekt zatazovacej skusky, ktory schvali projektant.




