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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby

Nazov Casti stavby
Miesto stavby

Katastralne uzemie

Druh stavby

Kategoria

Stavebnik (objednavatel)
Meno

Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

UvazZovany spravca objektu

Meno a sidlo

Cesta I/75 - Sala obchvat

201-00 Most nad pofnou cestou v km 1,300
Nitriansky kraj

Okres Sala

Kralova nad Vahom

Novostavba

cesta C11,5/80

Slovenska sprava ciest (SSC),
MiletiC¢ova 19, 820 05 Bratislava

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

. GEOCONSULT s.r.o.,
: MiletiGova 21

P.O. BOX 34, 820 05 Bratislava

: 31422 969

. GEOCONSULT s.r.o.,
: MiletiGova 21

P.O. BOX 34, 820 05 Bratislava

: Ing. Ladislav Ba¢a CSc.
Stupen projektovej dokumentacie :

Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

2. CHARAKTERISTIKA MOSTA

2.1 Zatriedenie mosta

a) na pozemnej komunikacii

b)

¢) pod cestou 1/75, ponad polnu cestu
d) most s jednym otvorom - jednopolovy

e) jednopodlazny
f) s presypéavkou
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g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v prechodnici a vo vySkovom obluku

j) kolmy

k) s normovou zatazitefnostou

[) nemasivny

m) ocelova skruz so zemnym prostredim
n) oblukovy (klenbovy)

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

2.2 Zakladné udaje o moste

Dizka premostenia: . 8.80m

Dizka mosta: : 11.50m

Rozpétie v osi mosta : 9.50m

Sikmost mosta: : kolmy

Dizka ocelovej skruze v osi : 26.0m

Max. dizka skruZze (v spodnej éasti) : 31.55m

Min. diZzka skruZe (v hornej &asti) : 20.35m

Stavebna vySka : 5.65m

Plocha mosta (pddorysna plocha skruze) : 11.5*32.15=370m?

KriZzenie mosta s rychlostnou cestou R2 : a=100,0g

Zatazenie mosta : vzmysle normy STN EN 1991
- Zatazovacie modely : LM1, LM2, LM3

VySka mosta: : ~6.5m

VySka priechodového prierezu : min. 4,2m

3. NOSNA KONSTRUKCIA

Nosnu konstrukciu tvori ocelova skruz a zhutneny nasyp cestného telesa (zemné prostredie).
Skruz je priamo uloZena na zakladovych pasoch, ktoré st navrhnuté na VP. pilétach. V prvej faze
vystavby sa zhotovia VP piloty @900mm dizky 7,0m po celej dizke zakladu v osovych
vzdialenostiach 2,5m v pocte 13 ks pre jeden zakladovy pas ¢.1 a 13 ks pre zékladovy pas ¢€.2.
Vystuz z pil6t sa zakotvi do zakladovych pasov min. dizku 600mm.

Pri zhotovovani VP bude pritomny stavebny dozor. Po zhotoveni prvej VP. piloty je
potrebné vykonat’ zatazovaciu skiusSku VP na overenie jej unosnosti. Zhotovitel VP predlozi
pred budovanim VP technologicky predpis zhotovovania VP investorovi na schvélenie.

Po vyhotoveni VP pilot sa vybuduju zakladové pasy, ktorych tvar je vo vykrese tvaru zakladov.
Obidva zéaklady maja 3irku 1.60m, dizku 32,150m avysku 2,0m. Zéaklad je z konstrukénych
dévodov rozdeleny na dilatatné celky dlhé 12.0m. Horizontalna pracovna Skara je vo vyske
900mm od spodnej Casti zékladu. Z&klady su navrhnuté z betonu triedy C30/37-XC2-XF1-
XA_(SK)-Cl0,2-dmax16mm-S4. Zakladové pasy sa budu zhotovovat po pracovnych celkoch podla
PD. ZvySenu pozornost’ treba venovat’ Uprave zhlavia zdkladového pésu, vytvoreniu
kotevného kalichu (Zliabku), ktory musi byt’ vySkovo a smerovo presne vyhotoveny podfa
PD. Po montaZi ocelovej skruze je potrebné vyplnit kotevny kalich nezmraStivym zalievkovym
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betébnom. Po vyhotoveni zakladovych pasov je potrebné opatrit 2 x asfaltovym naterom za studena
na vSetkych plochach, ktoré budlu pocas prevadzky objektu v styku so zeminou.

4. VYSTAVBA MOSTA

4.1 Postup atechnoldgia vystavby mosta
Postup vystavby savisi s vystavbou suvisiacich objektov a obsahuje nasledovné:

vyty€enie objektu, prekladka IS

zriadenie vykopov pre spodnu stavbu zakladovych pasov

zhotovenie VP pil6t, vystavba zakladovych pasov, tesniaca vrstva z beténu
zriadenie hornych €asti zakladovych pasov, osadenie drenaznych rar na rube
montaz ocelovej skruze

postupné zasypavanie vhodnou zeminou (SP, SD), zhutfovanie na 1d=0,90
terénne Upravy (lomovy kamen do betonu)

mostné zavery

zriadenie izolacie a ochrannych vrstiev, rims, vozovky

montaz zvodidiel, zabradli na nosnej konstrukcii

dokoncovacie prace

5. VYPOCET

Predmetom tohto vypoctu je ndvrh a posudenie Zelezobetédnovej nosnej konstrukcie mosta, jeho zaloZenie
a sadanie v ¢ase vystavby a pocas Zivotnosti.

Pouzité normy

STN EN 1990 Eurokdd 0. VSeobecna ¢ast, kombinacie zatazeni, sucinitele (STN 73 0031)
STN EN 1991-2 Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 2: Zatazenia od dopravy na mostoch
STN EN 1992-2 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Beténové mosty

Pouzité programy
Zakladanie bolo pocitané v programe GEOS5 Piléty.

5.1 Ocelova skruz

Nosn& konStrukcia je tvorena ocelovou skruzou z vinitého plechu a zemného prostredia.
Ocelova skruz je navrhnutéd z vinitého plechu hr. 7mm s rozpéatim 9,5m a konsStrukénou vysSkou
4,03m. Ocelové skruz je zloZena z dielcov vinitého plechu s rozmermi viny 381x140mm. Koncova
Uprava Ciel skruze je navrhnutd v max. pripustnom sklone 1:1,5. Zrezané konce skruze budu
upravené kamennym obkladom uloZzenym do betdénu. Ocelova skruz bude opatrena antikoréznou
Upravou (pozri 8.6 - Protikor6zna ochrana). Pred zacatim realizacie obsypu skruze, je potrebné
opatrit oc. skruz plavajucou izolaciou zloZzenou z netkanou geotextiliou po celej ploche skruze
s presahom na zékladovy pas. Ugelom je chranit nater skruze pocas budovania obsypu.
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6. ZATAZENIE PILOTY

PREPOCET ZATAZENIA NA PILOTU  osova vzdialenost pilét = 2.5m

v s , s Stale +
Zatizeni zakladovych | gia16 + nah. di.| doprava TiaZ 7atazovac| Tiaz nah. dl. | doprava | spolu na
pasu [kN/m] kN/m] | Z8K1adu | ja sirka | zakladu | [kN/m] | [kN/m] | 2.5m |stéle + it
LML vert. slozka 230,2 266,1 77,6 25 194 576 665 1435 769,5
horiz. slozka 55,3 64,0 25 138 160 298
LM2 vert. slozka 230,2 130,8 77,6 25 194 576 327 1096
horiz. slozka 55,3 31,4 25 138 79 217
LM3 vert. slozka 230,2 171,0 77,6 25 194 576 428 1197
horiz. slozka 55,3 41,2 25 138 103 241
Posouzeni piloty
Vstupni data
Projekt
Akce : CESTA /75 SAL'A - OBCHVAT
Cast : 201-00
Popis : Piléty
Datum : 21.11. 2012
Zakladni parametry zemin
. ) i c n
Cislo Nazev Vzorek I ef ef 9
[] [kPa] [KN/m3] (-]
1 Trida F5, konzistence mékka 70 21.00 12.00 20.00 0.40
/ )

2 Tfida F4, konzistence mékka 24.50 14.00 18.50 0.35
3 Tida S2, stfedné ulehla 33.50 0.00 18.50 0.28

4 Trida G4 32.50 4.00 19.00 0.30
5  Trida F6, konzistence mékka E 19.00 12.00 21.00 0.40
6 Tiida G1, ulehla 41.50 0.00 21.00 0.20

Tfida F4, konzistence pevna Sr > [~ °
7 HA 24.50 18.00 18.50 0.35

8 Trida G2, stfedné ulehla 35.50 0.00 20.00 0.20

9 Trida G3, stfedné ulehla 32.50 0.00 19.00 0.25
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Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Cislo Nazev Vzorek Eoed Eqef Sat % .
[MPa] = [MPa] = [kN/m3] = [kN/m3] =[]
1 Tfida F5, konzistence mékka /// 4 4.50 - 20.00 - -
2 Trida F4, konzistence mékka 5.00 - 20.00 -
3 Trida S2, stfedné ulehla 32.00 - 20.00 -
4 Trida G4 0% 9450 - 20.00 - -
5 Trida F6, konzistence mékka E 4.50 - 21.00 - -
6 Tiida G1, ulehla o 0.7 478.00 - 21.00 -
7 '(I)'.Féda F4, konzistence pevna Sr > 10.50 i 20.00 i i
8 Tida G2, stfedné ulehla o 2.7 16100 - 21.00 -
9  Trida G3, stfedné ulehla o °.° 10200 - 2100 -
Parametry zemin pro vypo€et modulu reakce podlozi
Cislo Nazev Vzorek E
1 Tfida F5, konzistence mékka s 21.00
2 Trida F4, konzistence mékka 21.00
3 Trida S2, stfedné ulehla 29.00
4  Tiida G4 6 °8°, 30.00
5  Trida F6, konzistence mékka ] 19.00
6 Trida G1, ulehla o °,° 35.00
7  Trida F4, konzistence pevna Sr > 0.8 21.00
8  Trida G2, stredné ulehla o °,° 19.00
9  Tiida G3, stfedné ulehla o °,° 19.00

Parametry zemin
Trida F5, konzistence mékka
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Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :

Soudrznost zeminy :

Poissonovo &islo :

Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

Uhel roznaseni :

Trida F4, konzistence mékka

Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :

Soudrznost zeminy :

Poissonovo &islo :

Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

Uhel roznaseni :

Trida S2, stfedné ulehla

Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :

Soudrznost zeminy :

Poissonovo &islo :

Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

Uhel roznaseni :

Trida G4
Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :

Soudrznost zeminy :

Poissonovo &islo :

Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

Uhel roznaseni :

Trida F6, konzistence mékka

Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :

Soudrznost zeminy :

Poissonovo &islo :

Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

Uhel roznaseni :

Trida G1, ulehla

j ef
Cef

Eoed
Gsat

j ef
Cef

Eoed
Gsat

j ef
Cef

Eoed
Gsat

j ef
Cef

Eoed
Gat

j ef
Cef

Eoed =

Gsat

20.00

21.00
12.00
0.40
4.50
20.00

21.00

18.50

24.50
14.00
0.35
5.00
20.00

21.00

18.50

33.50
0.00
0.28

32.00

20.00

29.00

19.00

32.50
4.00
0.30

94.50

20.00

30.00

21.00

19.00
12.00
0.40
4.50
21.00

19.00

kN/
m3

kPa

MPa

kN/
m3

kN/
m3

kPa

MPa

kN/
m3

kN/
m3

kPa

MPa

kN/
m3

kN/
m3

kPa

MPa

kN/
m3

kN/
m3

kPa
MPa

kN/
m3
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Objemova tiha : g = 2100 KN/
m3
Uhel vnitiniho tfeni : jef = 4150 °
SoudrZznost zeminy : Cef = 0.00 kPa
Poissonovo €islo : n = 0.20
Edometricky modul : Eoeg = 478.00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 21.00 KN/
m3
Uhel roznaseni : b = 3500 °
T¥ida F4, konzistence pevna Sr > 0.8
Objemova tiha : g = 1850 kN/
m3
Uhel vnitiniho tfeni : jef = 2450 °
Soudrznost zeminy : Cef = 18.00 kPa
Poissonovo €islo : n = 035
Edometricky modul : Eoeg = 10.50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 20.00 KN/
m3
Uhel roznaseni : b = 21.00 °
Trida G2, stfedné ulehla
Objemova tiha : g = 20.00 kN/
m3
Uhel vnitiniho tfeni : je¢ = 3550 °
SoudrZznost zeminy : Cef = 0.00 kPa
Poissonovo €islo : n = 0.20
Edometricky modul : Eoeg = 161.00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 21.00 KN/
m3
Uhel roznaseni : b = 19.00 °
TFida G3, stfedné ulehla
Objemova tiha : g = 19.00 kN/
m3
Uhel vnitiniho tfeni : jeg = 3250 °
SoudrZnost zeminy : Cef = 0.00 kPa
Poissonovo €islo : n = 0.25
Edometricky modul : Eoeg = 102.00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 21.00 KN/
m3
Uhel roznaseni : b = 19.00 °
Geometrie
Profil piloty: kruhova
Rozméry
Primér d = 0.90 m
Délka | = 7.00 m
Umisténi
Vysazeni h = -0.50 m
Hloubka upraveného terénu h, = 0.50 m

Typ technologie: vrtana
Modul reakce podlozi uvazovan jako konstantni.
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Material konstrukce
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Vélcova pevnost v tlaku fok = 30.00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 2.90 MPa
Modul pruznosti Ecm = 33000.00 MPa
Modul pruznosti ve smyku G = 13750.00 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500.00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Vr[:}/a Pfifazena zemina Vzorek
1 0.40 Trida F5, konzistence mékkéa /// /]
2 0.80 Trida F5, konzistence mékka P
3 0.50 Tfida F5, konzistence mékka P
4 0.40 Tfida F5, konzistence mékka P
5 1.00 Trida F5, konzistence mékka /// /]
6 0.40 TFida S2, stfedn& ulehla ce o
7 1.00 T¥ida G2, stfedné ulehla o ©°.°

8 0.10 Tfida F4, konzistence pevna Sr > 0.8 -

9 0.40 Trida S2, stfedné ulehla
10 2.00 Tfida G3, stiedné ulehla o ,%6°
11 5.00 Ttida G4 5 250,
12 - Tiida G4 5 5,
Zatizeni
Zatizeni N My My Hx Hy
EEHG | e [z Nazev Typ
; . [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 ANO Zatizenig 1 NavVrov o6 00 0.00 0.00  140.00 0.00
2 ANO Zatizeni &. 2  Uzitné 665.00 0.00 0.00  160.00 0.00
3 ANO Zatizeni &, 3 NaVINOV g ae 00 0.00 0.00  300.00 0.00

10
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Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 5.30 m od pavodniho terénu.

Celkové nastaveni vypoc¢tu

Vypocet svislé unosnosti : klasicka teorie

Metoda vypoétu : CSN 73 1002

Metodika posouzeni : klasicky postup

Zatézovaci kfivka : nelinearni (Masopust)

Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992-1-1 (EC2)

Posouzeni €is. 1
Posouzeni svislé Unosnosti piloty podle teorie MS - mezivysledky
Vypocet Unosnosti v paté:

Soucinitel tnosnosti Ne = 18.31

Soucinitel tnosnosti Ng = 8.85

Soucinitel tnosnosti Np = 5.05

Soucinitel Unosnosti Kl = 1.15

Vypoctova Unosnost na paté piloty Ryg = 1555.04 kPa

Plocha pFi¢ného fezu piloty Ap = 6.36E-01 m2

Unosnost na plasti piloty:

Zkraceni G¢inné délky piloty L, = 0.96 m

Hloubka Mocnost jd Cud g OR2 Ts R
[m] [m] [°] [kPa] [KN/m3] [-] [kPa] [kN]

0.20 0.20 15.00 6.00 20.00 1.30 5.15 291
0.50 0.30 15.00 6.00 20.00 1.30 6.49 5.51
0.70 0.20 15.00 6.00 20.00 1.30 7.83 4.43
1.10 0.40 15.00 6.00 20.00 1.20 9.82 11.11
1.50 0.40 15.00 6.00 20.00 1.20 11.97 13.53
2.10 0.60 15.00 6.00 20.00 1.10 15.10 25.62
2.50 0.40 23.93 0.00 18.50 1.10 20.28 22.93
3.50 1.00 25.36 0.00 20.00 1.00 28.15 79.59
3.60 0.10 17.50 9.00 18.50 1.00 31.17 8.81
4.00 0.40 23.93 0.00 18.50 1.00 33.26 37.61
4.30 0.30 23.21 0.00 19.00 1.00 34.96 29.65
6.00 1.70 23.21 0.00 11.00 1.00 40.19 193.17
6.04 0.04 23.21 2.00 10.00 1.00 46.28 4.85

Posouzeni svislé tnosnosti piloty podle teorie MS - vysledky

sxr

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatézovacich stav(.

Posouzeni tlacené piloty:

Nejnepfiznivéjsi zatéZzovaci stav ¢islo 3. (Zatizeni &. 3)

Unosnost piloty na plasti Rg = 439.73 kN
Unosnost piloty v paté R, = 1137.66 kN
Unosnost piloty Re = 1577.39 kN
Extrémni svisla sila Vg = 1435.00 kN

R¢ = 1577.39 kN > 1435.00 kN = V4

11
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Svisla tnosnost piloty VYHOVUJE

Posouzeni €is. 1
Vypoc¢€et zatézovaci kfivky piloty - vstupni data

Vrztv Pocatek Konec Mocnost Eg Soucinitel Soucinitel

Cislo [m] [m] [m] [MPa] a b
1 0.00 0.70 0.70 15.00 20.00 20.00
2 0.70 1.20 0.50 15.00 20.00 20.00
3 1.20 1.60 0.40 15.00 20.00 20.00
4 1.60 2.60 1.00 15.00 20.00 20.00
5 2.60 3.00 0.40 15.00 20.00 20.00
6 3.00 4.00 1.00 15.00 20.00 20.00
7 4.00 4.10 0.10 15.00 20.00 20.00
8 4.10 4.50 0.40 15.00 20.00 20.00
9 4.50 6.50 2.00 15.00 20.00 20.00
10 6.50 7.50 1.00 15.00 20.00 20.00

UvaZzovat zatizeni : navrhové

Soucinitel vlivu ochrany dfiku m, = 1.00
Limitni sedani piloty Sjim = 25.0 mm
Regresni soucinitel e = 0.00

Regresni soucinitel f = 0.00

Vypoc€et zatézovaci kfivky piloty - mezivysledky

Mezni sila na plasti piloty Rsy = 265.30 kN
Velikost napéti na paté pfi Rsy go = 0.00 kPa
Primérné plastové treni gs = 13.40 kPa
Primérny se¢novy modul deformace E; = 15.00 MPa
Soucinitel pfenosu zatizenidopaty b =  0.00
PFicinkové soucinitele sedani :

Z&kladni - zavisly na poméru I/d 1 = 017
Soucinitel vlivu tuhosti piloty Ry = 1.00
Soucinitel vlivu nestlacgitelné vrstvyy Ry, =  1.00

Body zatézovaci kFivky

Sednuti Zatizeni
[mm] [KN]
0.0 0.00
2.5 228.01
5.0 265.30
7.5 265.30
10.0 265.30
125 265.30
15.0 265.30
175 265.30
20.0 265.30
22.5 265.30
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Sednuti Zatizeni
[mm] [kN]
25.0 265.30
Vypo¢€et zatézovaci kfivky piloty - vysledky
ZatiZzeni na mezi mobilizace plast.treni Ry, = 265.30 kN
Velikost sedani odpovidajici sile Ry Sy = 3.4 mm
Qnosnosti odpovidajici sednuti 25 mm :
Unosnost paty Rpy = 0.00 kN
Celkova Unosnost R, = 265.30 kN

Posouzeni €is. 1
Vstupni data pro vypoc€et vodorovné anosnosti piloty

sxr

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatézovacich stav(.
Vodorovna Gnosnost posouzena ve sméru maximalniho Gc€inku zatizeni.

Prabéhy vnitinich sil a deformace piloty
Priibéh deformaci a vnitfnich sil po piloté - maximalni hodnoty:

Vzdal. Modul k Deformace Pootoé. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.00 1.98 14.55 3.96 28.81 300.00 0.00
0.20 1.98 13.76 3.95 27.24 295.06 59.12
0.20 1.98 13.76 3.95 27.24 295.06 59.12
0.35 1.98 13.17 3.94 26.07 291.36 103.46
0.70 1.98 11.79 3.89 23.35 283.57 204.05
0.70 1.98 11.79 3.89 23.35 283.57 204.05
1.05 1.98 10.45 3.81 20.68 276.64 302.06
1.10 1.98 10.26 3.79 20.31 275.77 315.74
1.10 1.98 10.26 3.79 20.31 275.77 315.74
1.40 1.98 9.13 3.69 18.08 270.54 397.79
1.75 1.98 7.87 3.55 15.57 265.24 491.53
2.10 1.98 6.65 3.37 72.42 260.71 583.55
2.10 19.78 6.65 3.37 72.42 260.71 583.55
2.45 19.78 5.51 3.16 278.82 222.84 667.96
2.50 19.78 5.36 3.13 310.23 204.63 675.81
2.50 143.01 5.36 3.13 310.23 204.63 675.81
2.80 143.01 4.44 2.93 498.66 95.38 722.86
3.15 143.01 3.46 2.69 494.81 82.34 723.84
3.50 143.01 2.56 2.46 199.55 217.60 670.17
3.50 6.17 2.56 2.46 199.55 217.60 670.17
3.60 6.17 2.32 2.40 158.60 220.10 647.95
3.60 19.78 2.32 2.40 158.60 220.10 647.95
3.85 19.78 1.73 2.25 56.20 226.35 592.38
4.00 19.78 1.41 2.18 60.56 235.80 556.62
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Vzdal. Modul k Deformace Pootoé. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [KNm]
4.00 83.89 141 2.18 60.56 235.80 556.62
4.20 83.89 0.98 2.07 66.38 248.40 508.94
4.55 83.89 0.28 1.92 23.54 264.92 418.57
4.90 83.89 0.37 1.80 30.93 263.66 325.57
5.25 83.89 0.98 1.70 82.25 245.76 235.95
5.60 83.89 1.56 1.64 131.28 212.08 155.38
5.95 83.89 2.13 1.60 163.03 163.22 89.26
6.00 83.89 221 1.60 163.42 155.72 82.36
6.00 54.30 2.21 1.60 163.42 155.72 82.36
6.30 54.30 2.69 1.58 165.79 110.77 40.96
6.65 54.30 3.24 1.57 175.83 60.09 10.79
7.00 54.30 3.79 1.57 205.68 0.00 0.00
Pribéh deformaci a vnitfnich sil po piloté - minimalni hodnoty:
Vzdal. Modul k Deformace Pootoé. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.00 1.98 -14.55 -3.96 -28.81 -300.00 -0.00
0.20 1.98 -13.76 -3.95 -27.24 -295.06 -59.12
0.20 1.98 -13.76 -3.95 -27.24 -295.06 -59.12
0.35 1.98 -13.17 -3.94 -26.07 -291.36 -103.46
0.70 1.98 -11.79 -3.89 -23.35 -283.57 -204.05
0.70 1.98 -11.79 -3.89 -23.35 -283.57 -204.05
1.05 1.98 -10.45 -3.81 -20.68 -276.64 -302.06
1.10 1.98 -10.26 -3.79 -20.31 -275.77 -315.74
1.10 1.98 -10.26 -3.79 -20.31 -275.77 -315.74
1.40 1.98 -9.13 -3.69 -18.08 -270.54 -397.79
1.75 1.98 -7.87 -3.55 -15.57 -265.24 -491.53
2.10 1.98 -6.65 -3.37 -72.42 -260.71 -583.55
2.10 19.78 -6.65 -3.37 -72.42 -260.71 -583.55
2.45 19.78 -5.51 -3.16 -278.82 -222.84 -667.96
2.50 19.78 -5.36 -3.13 -310.23 -204.63 -675.81
2.50 143.01 -5.36 -3.13 -310.23 -204.63 -675.81
2.80 143.01 -4.44 -2.93 -498.66 -95.38 -722.86
3.15 143.01 -3.46 -2.69 -494.81 -82.34 -723.84
3.50 143.01 -2.56 -2.46 -199.55 -217.60 -670.17
3.50 6.17 -2.56 -2.46 -199.55 -217.60 -670.17
3.60 6.17 -2.32 -2.40 -158.60 -220.10 -647.95
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Vzdal. Modul k Deformace Pootoé. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [KNm]
3.60 19.78 -2.32 -2.40 -158.60 -220.10 -647.95
3.85 19.78 -1.73 -2.25 -56.20 -226.35 -592.38
4.00 19.78 -1.41 -2.18 -60.56 -235.80 -556.62
4.00 83.89 -1.41 -2.18 -60.56 -235.80 -556.62
4.20 83.89 -0.98 -2.07 -66.38 -248.40 -508.94
4.55 83.89 -0.28 -1.92 -23.54 -264.92 -418.57
4.90 83.89 -0.37 -1.80 -30.93 -263.66 -325.57
5.25 83.89 -0.98 -1.70 -82.25 -245.76 -235.95
5.60 83.89 -1.56 -1.64 -131.28 -212.08 -155.38
5.95 83.89 -2.13 -1.60 -163.03 -163.22 -89.26
6.00 83.89 -2.21 -1.60 -163.42 -155.72 -82.36
6.00 54.30 -2.21 -1.60 -163.42 -155.72 -82.36
6.30 54.30 -2.69 -1.58 -165.79 -110.77 -40.96
6.65 54.30 -3.24 -1.57 -175.83 -60.09 -10.79
7.00 54.30 -3.79 -1.57 -205.68 -0.00 -0.00

Maximalni vnitini sily a deformace:

Max.deformace piloty =  14.6 mm
Max.posouvajici sila = 300.00 kN
Maximalni moment = 723.84 kNm

Dimenzace vyztuze:

Vyztuzeni - 16 ks profil 20.0 mm; kryti 80.0 mm
Typ konstrukce (stupné vyztuzeni) : pilota

Stupen vyztuzenir = 0.790 % > 0.432 % =1 min

Zatizeni : Ngg = -1435.00 kN (tlak) ; Mgq = 723.84 KNm
Unosnost : Nrq = -2600.38 kN; Mgq = 1311.69 kNm

Navrzena vyztuz piloty VYHOVUJE

7. ZHEADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI A
PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné doésledne dodrZiavat vietky bezpeénostné predpisy tykajlice sa
ochrany zdravia pri préci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. Vsetky prekazky treba oznacit,
za znizenej viditelnosti osvetlit.
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Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat vsetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najmé
Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpelnosti azdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlaska
374/90 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej je nutné dodrziavat
nasledovné zdkony :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inspekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci
s bremenami

Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZziadavkach na pracovisku.

V Ziline, 11.2012 Vypracoval: Ing. Peter FUNTIK
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