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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby

Nazov Casti stavby
Miesto stavby

Katastralne uzemie

Druh stavby

Kategoria

Stavebnik (objednavatel)
Meno

Sidlo

Nadriadeny organ
Meno
Sidlo

Zhotovitel dokumentéacie

Meno
Sidlo

ICO
Projektant objektu

Meno
Sidlo

Zodpovedny projektant

UvazZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

Cesta I/75 - Sala obchvat

205-00 Most nad pofnou cestou v km 2,550
Nitriansky kraj

Okres Sala

Dlha nad Vahom

Novostavba

cesta C11,5/80

Slovenska sprava ciest (SSC),
MiletiC¢ova 19, 820 05 Bratislava

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

. GEOCONSULT s.r.o.,
: MiletiGova 21

P.O. BOX 34, 820 05 Bratislava

: 31422 969

. GEOCONSULT s.r.o.,
: MiletiGova 21

P.O. BOX 34, 820 05 Bratislava

: Ing. Ladislav Ba¢a CSc.
Stupen projektovej dokumentacie :

Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Oproti predchadzajucemu stupfiu PD sa konStrukcia mosta nezmenila. Je dopracovana na
arovenn DSP s prihliadnutim na spresnenie priestorovej polohy a dodrzania prejazdného profilu

cesty pod mostom.
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3. CHARAKTERISTIKA MOSTA

3.1 Zatriedenie mosta

a) na pozemnej komunikacii

b)

¢) pod cestou 1/75, ponad polnu cestu
d) most s jednym otvorom - jednopolovy
e) jednopodlazny

f) s presypéavkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v prechodnici a vo vySkovom obluku

j) kolmy

k) s normovou zatazitefnostou

[) nemasivny

m) ocelovéa skruz so zemnym prostredim
n) oblukovy (klenbovy)

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

3.2 Zakladné udaje o moste

Dizka premostenia: . 8.80m

Dizka mosta: : 11.50m

Rozpétie v osi mosta : 9.50m

Sikmost mosta: : kolmy

Dizka ocelovej skruze v osi : 26.1m

Max. dizka skruZe (v spodnej éasti) : 31.6m

Min. diZzka skruZe (v hornej &asti) : 20.6m

Stavebna vysSka : 4.95m

Plocha mosta (pddorysna plocha skruze) : 11.6*31.7=368m?

KriZzenie mosta s rychlostnou cestou R2 : a=100,0g

Zatazenie mosta : vzmysle normy STN EN 1991
- Zatazovacie modely : LM1, LM2, LM3

VySka mosta: : ~6,8m

VySka priechodového prierezu : min. 4,2m

4. ZDOVODNENIE MOSTA A JEHO UMIESTNENIE

4.1 Uéel mosta a poziadavky na jeho rieenie

Most lezi na novonavrhovanej ceste I/75 (€.st. 101-00) v km 2,453 520 rieSi premostenie polnej
cesty €.st.123-00 v km 0,179 680. Premostenie je rieSené oblukovym presypanym jednopolovym
mostnym objektom s rozpatim 9,5m.

Nosn& konStrukcia mosta je jednopolova ocelova klenbova konStrukcia tvorend ocelovou
skruzou z vinitého plechu a zemného prostredia (zhutneny nasyp). Ocelova skruz je navrhnuta
z vInitého plechu hr. 7mm s rozpatim 9,5m a konStrukénou vysSkou 3,96m. Ocelova skruz je
zloZena z dielcov vinitého plechu s rozmermi viny 381*140mm. Oc. skruZ je kibovo uloZena k ZB
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zakladovym pasom. Most je navrhnuty na zatazovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 v zmysle STN EN
1991-2. Volna Sirka na moste je 11,50m

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Mostny objekt prevadza komunikéciu cesty 1/75 ponad polnu cestu ¢€.st. 123-00.
Na moste je trasa cesty 1/75 €.st. 101-00 smerovo vedena v smerovom obliku. Vy3kovo je trasa na

moste vedena v pozdiZznom sklone -0,71%. Polna cesta je vedena pod mostom priamo v klesani
0,18%.

6. UZEMNE PODMIENKY

Uzemie tejto éasti stavby sa nachéadza v katastralnom Gzemi DIh& nad Vahom. Charakter tohto
Gzemia je v mieste mostného objektu mierne svahovity s polnohospodarskym vyuZzivanim. Trasu
mosta nekrizuju Ziadne vedenia.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

V SirSom zaujmovom Uzemi boli overované geologické podmienky sondami s nasledujucou
skladbou hornin:

ST-19 117,27

kvartér

0,0-0,4m  ornica
0,4-12m silt svetlohnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny - MS

1,2-1,6m il Cierny piescity s primesou organickych latok, pevnej konzistencie, fluvialny -
CS(0)

1,6-25m silt svetlohnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny - MS

2,5-3,0m il svetlohnedy s nizkou plasticitou, pevnej konzistencie, preplastky az vrstvicky

hrdzavohnedého ilovitého piesku, fluvialny - CL

3,0-5,0m piesok tmavohnedy siltovity, kypry az stredne ulahnuty, primes valinov Strku
velkosti do 1 cm, fluvialny - SM

5,0-6,0m  piesok svetlohnedy siltovity, stredne ufahnuty, fluvialny - SM

6,0-85m  piesok sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, kypry az stredne ulahnuty, v polohe
7,4 m zvysky tlejuceho dreva, fluvidlny - S-F

8,5-12,0m Strk sivy zle zrneny, vallny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty, fluvialny - GP

hladina podzemnej vody - narazen& 8,4 m p.t., ustalena 7,5 m p.t.
vzorky: PV 3,5-3,7m, 11,1-11,2m; NV 2,7-2,8m
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8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Podklady pre vypracovanie PD

1. Predchadzajuci stupefi PD — DUR, PD suvisiacich ¢asti stavieb
2. InZiniersko geologicky prieskum lokality
3. Prieskumné préace:
prieskum inZinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis
4. Zéavery z VV, poZiadavky obstaravatela
5. Firemna literatara a suvisiace STN a predpisy.

8.2 Volba konsStrukcie mosta

Konstrukcia mosta pozostdva z ocelovej skruze zvinitého plechu hr. 7mm a zemného
prostredia tvoreného zhutnenym SP. fr. 4-32. Ocelova skruz je ulozena priamo do kalicha
v zékladovych péasoch. Zakladanie mosta je hibkové na VP pildtach 2900mm dizky 7.0m
v otvorenych stavebnych jamach. PozdiZna os mosta je totoZna s osou cesty 1/75 &.st. 101-00.

8.3 Popis konsStrukcie mosta
8.3.1 Zakladanie, spodné stavba

Ocelova skruz bude priamo uloZzena na zakladovych pésoch, ktoré budu vybudované na VP.
pilétach.

V prvej faze vystavby sa zhotovia VP piléty @900mm dizky 7,0m po celej dizke zékladu
v osovych vzdialenostiach 2,5m v pocte 13 ks pre jeden zékladovy pas ¢€.1 a 13 ks pre zakladovy
pas €.2. Vystuz z pil6t sa zakotvi do zédkladovych pasov min. 600mm.

Pri zhotovovani VP bude pritomny stavebny dozor. Po zhotoveni prvej VP je potrebné
vykonat’ zatazovaciu skuSku VP na overenie jej unosnosti. Zhotovitelf VP predlozi pred
budovanim VP technologicky predpis zhotovovania VP investorovi na schvélenie.

Po vyhotoveni VP pilot sa vybuduju zakladové péasy, ktorych tvar je vo vykrese tvaru zakladov.
Obidva zaklady maju Sirku 1.60m, dizku 31,70m a vysku 1,8m. Z&aklad je z konstrukénych dévodov
rozdeleny na dilatacné celky dlhé 12.0m. Horizontalna pracovna Skara je vo vyske 0,90m od
spodnej Casti zakladu. Zaklady su navrhnuté z beténu triedy C25/30-XC2-XF1-XA_(SK)-CI0,2-
dmax16mm-S4. Zakladové pasy sa budu zhotovovat po pracovnych celkoch podla PD. ZvySenu
pozornost’ treba venovat’ Uprave zhlavia zdkladového pésu, vytvoreniu kotevného kalichu
(Zliabku), ktory musi byt vySkovo a smerovo presne vyhotoveny podla PD. Po montazi
ocelovej skruze je potrebné vyplnit kotevny kalich nezmrastivym zalievkovym beténom. Po
vyhotoveni zakladovych pésov je potrebné opatrit’ 2 x asfaltovym naterom za studena na vSetkych
plochach, ktoré budi pocas prevadzky objektu v styku so zeminou.

Pri preberani zdkladovej Skary bude pritomny geologicky dozor stavby.
8.3.2 Ocelova skruz
Nosn& konStrukcia je tvorena ocelovou skruzou z vinitého plechu a zemného prostredia.

Ocelova skruz je navrhnutéd z vinitého plechu hr. 7mm s rozpéatim 9,5m a konsStrukénou vysSkou
3,96m. Ocelova skruz je zloZzend z dielcov vInitého plechu s rozmermi viny 381x140mm. Koncovéa
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Uprava Ciel skruze je navrhnutd v max. pripustnom sklone 1:1,5. Zrezané konce skruze budu
upravené kamennym obkladom uloZzenym do beténu. Ocelova skruz bude opatrena antikoréznou
Upravou (pozri 8.6 - Protikor6zna ochrana). Pred zacatim realizacie obsypu skruze, je potrebné
opatrit oc. skruz plavajacou izolaciou zloZzenou z netkanou geotextilie + HDPE (pripadne PP) félie
+ geotextilie po celej ploche skruZe s presahom na zakladovy pas. Ugelom je chréanit nater skruze
pocas budovania obsypu.

8.4 Vybavenie mosta — prisluSenstvo

8.4.1 Vozovka

Nakolko nadnésyp skruze je min. hrabky 0,86m, vozovka na moste bude v rovhakom zloZeni ako
na ceste 1/75 (101-00).

8.4.2 Odvodnenie

Povrchova voda z vozovky nad mostom je odvedena betéonovym Zlabom do priekopy cesty I/75.
Infiltrované voda je odvedena drenaZzou DN160 umiestnenou na rube zakladovych pasov na terén.

8.4.3 Cela skruze

Celo skruZe bude obetdnované lomovym kamefiom (hmotnost do 50kg) ukladanym do beténového
|6Zka z prostého betdnu.

8.4.4 Zvodidlo a zabradlie
Ako bezpecnostné zariadenie na moste je navrhnuté schvélené beténové zvodidlo jednostranné,
vySka 0,81m. Zvodidlo je stu¢astou objektu 101-00.

Okolo mostného otvoru vo svahu 1:1,5 je navrhnuté zabradlie z kompozitneého materialu
s lankovou vypliou sliziace ako zabrana proti padu. Stlpiky z&bradlia budd kotvené do beténovych
patiek rozmerov 0,30*0,30*0,60m prostrednictvom lepenych kotiev.

8.4.5 Terénne Upravy, opevnenie svahov

Svahy cestného nasypu okolo mosta budu v sklone 1:2.

8.5 Stale zariadenie na moste

Na moste sa neuvaZuje zriadenie zvlasStneho zariadenia.

8.6 Protikorézna ochrana a Uprava ocelovych konstrukcii, povrchové Gpravy

VSetky ocelové sucasti mosta, ktoré budd v styku s atmosférickymi vplyvmi, budd chranené
metalizaciou zinkom v Standardnom vyhotoveni eSte pred osadenim na stavbe.

V stlade s RU 2009, Cast Il. Navrh metodiky (Priloha 9, tabulka &.1) je potrebné na mostnych
objektoch vykonat nasledovné zékladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bladivych
prudov:

ochranné opatrenie , stupen 4“, t.j. kombinacie primarnej ochrany podla STN EN 206-1 (74 2403),
tab.3 a pripadnej sekundarnej ochrany podla kapitoly 8 tohto predpisu (RU 2009).

D — konStruk&né opatrenia podfa kapitoly 8 tohto predpisu vratane prepojenia vystuze a vyvedenia
vystuze na povrch konStrukcie




205-00 Most nad polfhou cestou v km 2,550
R ECRL - - -
Technicka sprava

Dokumentéacia na stavebné povolenie
G ‘ Cesta 1/75 Sala - obchvat
AR SLILT

Farbu vrchnych naterov vSetkych ocelovych konstrukcii uréi obstaravatel stavby.
8.7 Ostatné

Na driekoch z&kladovych pasov bude informacia o moste vyzna¢ena odtlatkom roku vystavby do
betonu.

Povrchovu upravu ocelovych konstrukcii opatrenych naterom urci obstaravatel stavby.

Aby bolo mozné urcit rozmery, pripadne hmotnost niektorych ¢asti mosta, projekt predpoklada
pouzitie niektorych konkrétnych typov konsStrukcii a zariadeni. Zmena tychto sucasti je mozné len
so suhlasom obstaravatela

9. VYSTAVBA MOSTA

9.1 Postup atechnoldgia vystavby mosta
Postup vystavby savisi s vystavbou suvisiacich objektov a obsahuje nasledovné:

vyty€enie objektu, prekladka IS

zriadenie vykopov pre spodnu stavbu zakladovych pasov

zhotovenie VP pil6t, vystavba zakladovych pasov, tesniaca vrstva z beténu
zriadenie hornych Casti zakladovych pasov, osadenie drenaznych rar na rube
montaz ocelovej skruze

postupné zasypavanie vhodnou zeminou (SP, SD), zhutfovanie na 1d=0,90
terénne Upravy (lomovy kamen do betonu)

mostné zavery

zriadenie izolacie a ochrannych vrstiev, rims, vozovky

montaz zvodidiel, zabradli na nosnej konstrukcii

dokonc&ovacie prace

9.2 Vztah k Uzemiu

Pred vystavbou mostného objektu budi vyty€ené vSetky inZinierske siete a vykonané potrebné
prelozky IS. Pristup k stavbe bude zabezpeeny po trase novonavrhovanej cesty /75 (101-00)
a existujucej pofnej ceste nachadzajucej sa pod mostom (123-00).
9.3 Suvisiace objekty stavby

Vystavba predmetnej Casti stavby priamo suvisi s vystavbou nasledovnych &asti stavby:

101-00 Cesta I/75 — Sala obchvat
123-00 Polna cesta
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10. POZNAMKY

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materidlov s atestmi, certifikciou.
Pre v8etky pouzité technol6gie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis.

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat slvisiace platné bezpecnostné predpisy a
ustanovenia STN.

11. Z HEADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI A
PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

PocCas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpecénostné predpisy
tykajlce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekéazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe,
ato najma Nariadenie vlady &. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zékony :

Z&akon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Z&kon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Z&akon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku.

V Ziline, 11.2012 Vypracoval: Ing. Peter FUNTIK




