9.5-75 |

PRIEMERNA SIRKA VOZOVKY |

AC 11 OBRUS; 40/60; I, 50 MM; STN EN 13108-1 50 mm
ASFALTOVY BETON STREDNOZRNNY

PSE; STN 73 6129

SPOJOVACI POSTREK 0.5 kg/m2

OPRAVA VYTLKOV

ODFREZOVANIE JESTVUJUCEJ VOZOVKY 30 mm
JESTVUJUCA VOZOVKA

OBJEDNAVATEL:

|

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTA(;IA NA STA’VEBNI:Z POVOLENIE
2111 - CESTNE KOMUNIKACIE

KATASTRALNE UZEMIE : Sala, Dlha nad Vahom, Kralova nad Vahem, Trnovec nad Vahom, Horny Jatov

STAVBA

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT

Gle

GEOCONKIUIN)

STAVEBNY OBJEKT ,

129 UPRAVA JESTVUJUCICH KOMUNIKACIT

MILETICOVA 21, P.C. BOX 34
820 05 BRATISLAVA 25

TEL.: 02/5057 4703, FAX.:02/5057 4798

PRILOHA

VZOROVY PRIECNY REZ

STUPEN CiSLO ZAKAZKY

DSP 12'19/1154

OBJEDNAVATEL

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

OKRES Sala

HLAVNY INZ. PROJ.
Ing. Marek SMELIW2 222

TECH. KONTROLA

SURADNICOVY SYSTEM
JTSK

Ing.Ondrej KUPCO %7«0‘/
Vd

ZODP. PROJ. VED. USEKU _ VYSKOVY SYSTEM
Ing. LuboS BRENKUS 7 _ |Ing.Pefer ZIAK W Bpv
VYPRACOVAL BATUM FORMAT' MIERKA

Ing. LuboS BRENKUS 11.2012 2 X Ak 1:50

¢iSLO PRILOHY | SUPRAVA

3

129-00




