OBJEDNAVATEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

KATASTRALNE UZEMEE : Sala

STAVBA
v
CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT
GEOCO,)CK1UIN)
CAST STAVBY MILETIEOVA 21, P.0. BOX 34
207'92 Most na cl/75 820 05 BRATISLAVA 25
nad Trnoveckym kanalom v km 8,847 50 TEL. : 02/5057 4703, FAX.:02/5057 4798
PRILOHA . . STUPEN CiSLO ZAKAZKY
TECHNICKA SPRAVA
DSP 1279/1154
OBJEDNAVATEL . . OKRES Sal’
SLOVENSKA SPRAVA CIEST o
HLAVNY INZ. PROJ. TECH. KONTROLA SURADNICOVY SYSTEM EisLo PRILOHY | SOPRAVA
Ing. Marek SMELM_Ing.Ladislav Bata, M JTSK
ZODP. PROJ. @/mler”m USEKU < |vY3Kovy sysTEM
Ing. Rastislav DEMETER Ing.Peter ZIAK W Bpv 1
VYPRACOVAL W\DATUM FORMAT' MIERKA
Ing. Rastislav DEMETER 11.2012 AL -







Technicka sprava
G ECYC

Dokumentécia na stavebné povolenie
G ‘ 207-02 Most na c.1/75 nad Trnoveckym kanalom v km 8,847 50
AR ] ST

OBSAH :
1. IDENTIFIKACNE UDAJE ....coiieieeeieeeeeee ettt en e 3
2. ZMENY OPROTIDUR ....ooviitiiieeiecte ettt saeete e e aeeeeareare e 3
3. CHARAKTERISTIKA MOSTA ..o 4
G 70t R I = To (=T T T 1 - 4
3.2 ZAKIAdNE UA@JE O MOSLE .....ueeiiiiiiieiiiiiiiie ettt e e e e e et e e e e e e e anees 4
4. ZDOVODNENIE MOSTA A JEHO UMIESTNENIE ......ccviviieeeeeeceeeeeee e 4
5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE .........ccoeevveiieeecienanaenn 5
6. UZEMNE PODMIENKY .....oiiuiiieeteite ettt ettt ettt eteste e e et esaeeteeneeeeeaeareeneens 5
7. GEOLOGICKE PODMIENKY .....oootiiiiitieieeteite ettt ee ettt ete et ae e aveene e 5
8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA ....oooiitiiieieeeieteeteeeeeeee et ete et eaeaensetesteeaeeaeneeaeaneenas 6
8.1 Podklady pre Vypracovani@ PD.........cccoooi e 6
8.2 VOIba KONSIIUKCIE® MOSIA......cceiiieeiiiii e e e e e e s 6
8.3 POPIS KONSITUKCIE MOSTA ...ttt 6
8.3.1 Zakladanie, SPOdnNa StaVha............ccovvviiiiiiiiiee e 6
8.3.2 AN 0] F= T T 4 1] (0 (o = U PRSP 7
8.4  Vybavenie mosta — PriSIUSENSIVO .........uuiiiiiiiiiiiiiiee e 7
S Nt R Y 0 7.0 1V, <= U 7
8.4.2 OAVOUNEIMIE ... 7
8.4.3  CElASKIUZE ... 8
8.4.4  Zvodidlo @ ZAbradli© ..........ccooeieiiiiii 8
8.4.5  Terénne Upravy v okoli mosta, opevnenie SVahoV................uevvveeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeennen. 8
8.4.6  Terénne Upravy PO MOSEOM.......cciieuiiiiiiiiiiiaee e et eee e e e e s aibbae e e e e e e s aaineeeeeeaeeaan 8
8.4.7  Terénne sChodiskO........coooiiiiiiii i 8
8.5  Stale zariadeni€ NA MOSIE ......ccciiiieieecce s 8
8.6  Protikor6zna ochrana a Uprava ocefovych konStrukcii, povrchové dpravy.................... 8
S A © 11 = 1 1= R 9
Y A NV Y V(@ 1o NS 9
9.1 Postup a technoldgia VYStavhy MOSLA .........cccooiiiiiiiiiiiiiiei e 9
LS 72 v - Y T 1 2= o [ 9
10. POZIADAVKY NA MERANIE POCAS VYSTAVBY MOSTA, ZATAZOVACIE SKUSKY,
DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA ...ttt ettt ettt ettt etesae e aeete e eneas 10
O RV 0T T=T o= U YY) ¥= 1Y/ o) PP 10
10.2  V PrieDENU PreVAUZKY ........eveieieieiieieieieeeteeeeeeee ettt eee e e e e e eeeeeeeeeeeneneees 10
I =10 7 N 1NV 1 SRR 10

12. ZHLADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI A PREVADZKY
STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY ......cooiiiieiieeeeteeeeeeeeeee e 10




Dokumentécia na stavebné povolenie

207-02 Most na c.1/75 nad Trnoveckym kanalom v km 8,847 50

Technicka sprava

1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby
Nazov objektu

Miesto stavby

Katastralne Gzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu

Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

. Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 207-01 Most na c.1/75 nad Trnoveckym kanalom v km

8,847 50

. Nitriansky kraj

okres Sala

: Sala
: novostavba

: Slovenska sprava ciest
. Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. Rastislav Demeter
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Oproti predchadzajucemu stupriu PD sa konStrukcia mosta nezmenila. Je dopracovana na droven

DSP.
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3. CHARAKTERISTIKA MOSTA

3.1 Triedenie mosta

a) na pozemnej komunikacii

b) -

c) nad vodnym tokom

d) most s jednym otvorom

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

9) nepohyblivy

h) trvaly

i) Vv priestorovej priamej

i) kolmy

k) S normovou zataZzitelnostou
)] nemasivny

m) plnostenny

n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou Sirkou

3.2 Zakladné udaje o moste

Dizka premostenia v osi cesty
Rozpétie v osi cesty

VySka nosnej konstrukcie

Dizka NK mosta (celkova diZzka mosta)
Sirka mosta medzi zvySenymi obrubami
Volné Sirka mosta

Sirka mosta medzi zabradliami

Sirka nosnej konstrukcie

Sirka rims

Stavebnd vySka

Plocha mosta

KriZenie mosta

ZataZenie mosta dopravou
EN 1991-2

: 11,86m

: 12,46m

: 1,30m

: 31,66m (32,08m)
: 11,50m

: 11,50m

: 19,40m

: 21,00-31,66m
: 0,60m

: 6,50m

: 489,54m2

: a =100,00g

Zatazovaci model ZM1, ZM2, ZM3 v zmysle STN

4. ZDOVODNENIE MOSTA A JEHO UMIESTNENIE

Most leZi na novonavrhovanej ceste 1/75 (101-00) a preklenuje vodny tok — kandl. Most je trvaly
cestny most tvoreny 1-polovou klenbovou presypanou konStrukciou, situovany v km ~8,835 —

0,852 cesty I/75 (101-00).
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Nosna konstrukcia je jednopolova ocelova klenbova konStrukcia zo zloZzenej ocelovej skruze
s prierezom v tvare viny, klbovo prikotvena k ZB zakladovym pasom. Volna Sirka na moste je
11,75m.

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Most prevadza komunikéciu cesty 1/75 ponad vodny tok — kanal.

Most je umiestneny sohladom na krizovanie jestvujacich sieti a prekazok. Pripadné
novonavrhované UuUpravy prekladok a dalSich stavieb si0 predmetom rieSenia samostatnych
stavebnych objektov.

Pred zacatim vykopovych préac je nutné vytyCit a prelozit vSetky jestvujiace IS v kolizii mosta.

6. UZEMNE PODMIENKY

Uzemie tohto objektu sa nachadza v katastralnom Gzemi mesta Sala. Charakter tohto Gzemia je
v mieste mostného objektu rovinaty, az svahovity, s polnohospodarskym vyuzitim. Trasu mosta
krizuje vodny tok — kanal.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

VS-13 (115,083 m n.m.)

Kvartér
0,0-0,4m ornica
0,4-2,8m il piescity, svetlohnedy, tuhy, nizkoplasticky, fluvialny (F4, CS)
2,8-3,3m  piesok hlinity, s konkréciami do 1 cm, fluvialny (S4, SM)
3,3-5,0m il piesCity, sivy az sivohnedy, tuhy, s organikou, fluvialny (F4, CS)
Neogén
50-6,5m  piesok hlinity, svetlo-Zlto-hnedy, strednozrnny (S4, SM)
6,5-10,0m il, svetlo-Zlto-hnedy, pevny, strednoplasticky, s hibkou pribtdaju konkrécie

(F6, CI)
HPV narazenéa4,0 m
HPV ustélena 3,3 m
ST-33 115,43
kvartér
0,0-0,5m navézka - silt s makadamom
0,5-1,1m ornica
1,1-1,5m il svetlohnedy s nizkou plasticitou pevnej konzistencie, fluvialny (CL)
15-2,4m  piesok sivohnedy siltovity, tuhej konzistencie, fluvialny (SM)
2,4-3,0m piesok sivohnedy zle zrneny, stredne ulahnuty, fluvialny (SP)
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3,0-3,8m piesok hnedy zle zrneny, stredne ulahnuty, fluvialny (SP)

3,8-4,2m  piesok sivy zle zrneny, stredne ulahnuty, fluvialny (SP)

4,2-50m  silt sivy pies€ity, makkej konzistencie, fluvialny (MS)

5,0-6,0m  piesok sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, ufahnuty, fluvialny (S-F)

6,0-8,0m  piesok hnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, ulahnuty, fluvialny (S-F)

8,0-8,8m  piesok hnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, kypry, primes valinov Strku velkosti
do 2 cm, fluvialny (SP)

neogén

8,8 - 10,0 m il sivy so strednou plasticitou, pevnej konzistencie (Ch

10,0 - 12,0 m il hnedy hrdzavoSmuhovany s konkréciami, pevnej konzistencie (Ch

hladina podzemnej vody - narazena 2,8 m p.t., ustalena 2,1 m p.t.
vzorky: PV 2,5-2,7m, 4,4-4,6m, 7,5-7,7m, 11,4-11,6m; NV 1,2-1,3m

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Podklady pre vypracovanie PD

1. Predchadzajuci stuperi PD — DUR, PD suvisiacich &asti stavieb
2. InZiniersko geologicky prieskum lokality
3. Prieskumné préce:
prieskum inzZinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis
4. Zavery z VV, poZiadavky obstaravatela
5. Firemna literatGra a suvisiace STN a predpisy.

8.2 Volba konStrukcie mosta
Mostna konstrukcia je 1-pofova z ocefovej skruze srozpatim 12,46m, premostenie 11,86m,
kotvena do zakladovych pasov kotevnymi tyCami 40,38m. Zakladanie je hibkové na VP pil6tach

®0,90m, dizky 8,0m v otvorenych stavebnych jamach. Pozdizna os mosta je totoZna s osou cesty
1/75.

8.3 Popis konStrukcie mosta

8.3.1 Zakladanie, spodna stavba

Spodna stavba je tvorena dvojicou ZB zékladovych péasov, zaloZenych na VP pilétach ®0,90m,
dizky 8,0m.

Pocas zakladania predmetnej spodnej stavby bude pritomny geologicky dozor stavby.
Vyty€enie sa vykon& z charakteristickych mera¢skych bodov a zaistovacich bodov, ktoré budu

pevné, vytyCené z vytyCovacieho polygénu stavby. Vyty¢ené body su dokumentované
v samostatnej prilohe.
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Zakladanie je navrhnuté hibkové na plavajlcich VP pilétach ®0,90m, dizky 8,0m v dostatoéne
anosnych horizontoch pieskov ailov. Hibkové zakladanie bude prevedené v otvorenych
stavebnych jaméach na vrstve podkladného betonu. Odsadenie svahov vykopov je navrhnuté
0,60m od hrany zakladovych pasov na kazdu stranu z dévodu moZnosti osadenia debnenia a pre
potreby montazneho priestoru. Sklony svahov vykopov su navrhnuté 1:1. V pripade potreby budu
osadené Cerpadla pre odvedenie povrchovej, aj spodnej vody z priestoru vykopu.

Zakladové pasy maju dizku 32,02m, vzajomne oddilatované na dizkach 12,00m od okraja.
Situované su po celej Sirke nosnej konstrukcie mosta. Zakladovy pas je po vySke zloZeny z dvoch
&asti, niz&i obdiznikového tvaru s prierezom vy3ky 0,85m a 3irky 1,70m, vy3si s lichobeZnikovym
prierezom vysky 1,00m a prem. Sirky 0,60-0,90m. Na hornom okraji vySSej ¢asti zakladu bude
kotvena ocelova skruz.

VSetky plochy beténovych konStrukcii, ktoré prichadzaju do styku so zemnou vihkostou, budi
opatrené 1x penetratnym a 2x asfaltovym naterom za studena. Za oporami nad hornou hranou
zakladov bude pre odvedenie vody umiestnena drendzna rirka DN160mm do medzerovitého
bet6nu, obalena geotextiliou, odvedena na terén. Pod fiou bude vytvorena tesniaca vrstva
Z beténu hr. 0,30m.

8.3.2 Nosné& konsStrukcia

Nosna konstrukcia je navrhnuta z ocelovej skruZe di. 21,00m pri hornom okraji a 31,66m pri
dolnom okraji. Kotvenie skruze do zékladovych pasov je zabezpeCené ocelovymi kotvami vo
vzajomnej vzdialenosti 0,38m. Obluk skruZze bude montovany z troch dielov na stavbe, osadeny
kolesovym Zeriavom, vzajomne prepojeny ocelovymi skrutkami. Horny povrch bude odizolovany
proti vode a vlhkosti prechadzajucej z cestného nasypu. Sklony zrezanych &asti (Ciel) budu
v sklone 1:1,5. Zrezané konce skruze budl opatrené obetonovanim s ukladanym lomovym
kameriom. Nosna konstrukcia po zaizolovani bude zasypavana vrstvami velmi vhodnej priepustnej
a nenamfzavej zeminy po vrstvach hr. max. 0,35m. Zhuthovanie vrstiev bude na min. 1d=0,90.
VysSkovy rozdiel medzi zasypavanymi stranami skruze nesmie presiahnut 1,00m.

Povrch skruze bude opatreny plavajucou izolaciou v zloZeni netkana geotextilia + HDPE (PP) fdlia
hr. 1,5-2,0mm + netkana geotextilia po celej ploche skruze s presahom na zakladovy pas. Ucelom
je chranit nater skruZe pocas budovania obsypu.

V pripade zmeny statického systému je potrebné opatovné posudenie.

Pre realizaciu NK je potrebné désledne pripravit spodna stavbu.

8.4 Vybavenie mosta — prislusenstvo

8.4.1 Vozovka

Nakolko nadnasyp skruze je min. 0,80m, az do 1,05m, vozovka na moste bude v rovnakom
zloZeni ako na ceste 1/75 (101-00).

8.4.2 Odvodnenie

Povrchova voda z vozovky nad mostom je odvedend betonovym Zlabom do priekopy cesty 1/75.
Infiltrovan& voda je odvedena drendZzou DN160 umiestnenou na rube zakladovych pasov na terén.
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8.4.3 Cela skruze

Celo skruze bude obeténované lomovym kameriom ukladanym do betdnového 16zka z prostého
beténu.

8.4.4 Zvodidlo a zabradlie

Ako bezpec&nostné zariadenie na moste je navrhnuté schvalené beténové zvodidlo jednostranné,
vySka 0,81m. Zvodidlo je studastou objektu 101-00.

Okolo mostného otvoru vo svahu 1:1,5 je navrhnuté kompozitné zabradlie s lankovou vypliou
sliziace ako zabrana proti padu. Stlpiky zabradlia budu prikotvené cez patnu dosku do beténovych
patiek rozmerov 0,30*0,30*0,50m prostrednictvom lepenych kotiev.

8.4.5 Terénne upravy v okoli mosta, opevnenie svahov

Svahy cestného nasypu okolo mosta budi v sklone 1:2. Priestor medzi patou nasypu acelom
skruze pri jej hornom okraji bude vysvahovany v sklone 3% v smere k betbnovému Zlabu. Povrch
tohto priestoru bude zahumusovany v hr. 0,20m.

8.4.6 Terénne Upravy pod mostom

Priestor pod mostom avo vzdialenosti 5,0m na obidve strany toku bude vyloZzeny lomovym
kamenom hr. 0,15m do beténu hr. 0,15m, rovnako aj svahy koryta kandla az po aroven
zakladovych pasov. Pred Upravou dna bude odstranena vrstva nanosov a dno vycistené na vysku
cca. 0,50m, alt. podla potreby. Poas Upravy bude prave neupravovana strana koryta kanala
ohradenda a zatrubnend, aby nedoslo k zaliatiu pracovného priestoru upravovaného dna koryta. Po
dokoné&eni terénnych Uprav dna budud zatrubnenie a ohradzky odstranené.

8.4.7 Terénne schodisko

Terénne schodisko je suc€astou objektu 207-01 a nakolko objekt 207-02 sa nachadza v jeho
tesnej blizkosti, schodisko bude sluzit’ aj pre objekt 207-02.

8.5 Stale zariadenie na moste

Na moste sa heuvaZuje zriadenie zvlastneho zariadenia.

8.6 Protikorézna ochrana a Uprava ocelovych konstrukcii, povrchové Upravy

VSetky ocelové sucCasti mosta, ktoré budi v styku s atmosférickymi vplyvmi, budd chranené
metalizaciou zinkom v Standardnom vyhotoveni eSte pred osadenim na stavbe.

V stlade s RU 2009, Cast Il. Navrh metodiky (Priloha 9, tabulka &.1) je potrebné na mostnych
objektoch vykonat nasledovné zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludivych
prudov:
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ochranné opatrenie ,stupen 4“, tj. kombinacie primarnej ochrany podla STN EN 206-1 (74
2403), tab.3 a pripadnej sekundarnej ochrany podla kapitoly 8 tohto predpisu (RU 2009).

D — konstrukéné opatrenia podla kapitoly 8 tohto predpisu vratane prepojenia vystuZze a vyvedenia
vystuze na povrch konsStrukcie

Farbu vrchnych naterov vSetkych ocelovych konStrukcii uréi obstaravatel stavby.

8.7 Ostatné

Na driekoch zakladovych pasov bude informécia o moste vyznaena odtlackom roku vystavby do
betonu.

Povrchovu upravu ocelovych konstrukcii opatrenych naterom urci obstaravatel stavby.

Aby bolo mozné urcit rozmery, pripadne hmotnost' niektorych €asti mosta, projekt predpoklada
pouzitie niektorych konkrétnych typov zariadeni (hlavne pre prisluSenstvo mosta). Zmena tychto
sucasti je moznd len so suhlasom obstaravatela.

9. VYSTAVBA MOSTA

9.1 Postup atechnoldgia vystavby mosta
Postup vystavby savisi s vystavbou suvisiacich objektov a obsahuje nasledovné:

vyty€enie objektu, prekladka 1S

zriadenie vykopov pre spodnu stavbu zékladovych pasov

zhotovenie VP pil6t, vystavba z&kladovych pasov, tesniaca vrstva z betonu
zriadenie hornych Casti zakladovych pasov, osadenie drendznych rdr na rube
montaz ocelovej skruze, zriadenie izolacie a ochrannych vrstiev

postupné zasypavanie vhodnou zeminou (SP, SD), zhutfiovanie na 1d=0,90
terénne Upravy pod mostom

montaz zabradli, Zlabov a terénne Upravy

dokoncovacie prace

9.2 Vztah k izemiu

Pred vystavbou mostného objektu budld vytyCené vsetky inZinierske siete a vykonané potrebné
prelozky 1IS. Pristup k stavbe bude zabezpe&eny po trase novonavrhovanej cesty /75 (101-00)
a existujucej polnej ceste nachadzajlucej sa pod mostom 207-01.
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10. POZIADAVKY NA MERANIE POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY, DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA

10.1 V priebehu vystavby

Pocas vystavby budu prebiehat geodetické merania debnenia a jeho nadvySenia.

10.2 V priebehu prevadzky

V ramci dlhodobého sledovania budd vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konStrukcie, sadania a naklanania krajnych opér, dilatacnych pohybov lozZisk a mostnych zaverov.

Za UCelom merania poCas zatazovacej sku3ky a pocdas dlhodobej kontroly budld do rims

z vonkaj3ej strany trvalo zabudované meracské znacky. Rozmiestnenie znaciek bude podla STN
73 6201.

11. POZNAMKY

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestmi, certifikaciou.
Pre vSetky pouZzité technolégie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis.

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy
a ustanovenia STN.

12. ZHLEADISKA BEZPECGNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekézky treba oznagit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie viady €. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a VyhlaSka 374/90 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrzZiavat nasledovné zékony :

Z&akon 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia

Z&akon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Z&kon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia
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Technicka sprava
G ECYC

Dokumentécia na stavebné povolenie
G ‘ 207-02 Most na c.1/75 nad Trnoveckym kanalom v km 8,847 50
ARSI

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri
praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na pracovisku.

Pre predmetnu stavbu dodavatel aktualizuje plan BOZP v sllade s poZiadavkami Nariadenia viady
SR €. 396/2006 Z.z.

V Ziline, 11/2012 Vypracoval: Ing. Rastislav DEMETER
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