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Poznamky:

Typ a rozmer kotvy: HVA-E-F (8.8)-M30

efektivna hibka kotvenia: h.= 270 mm

Material: 8.8

Certifikat ¢.:

Platnost: -/ -

Posudenie: Navrh podla SOFA - po ETAG skuske

Distanéna montaz: e, = 0 mm (Bez distanCnhej montaze) ;t=12 mm

Kotevna platna: S235 (ST37) ; I, x 1, xt=1550 x 550 x 12 mm

Zakladny material: netrhlinovy Beton C20/25, f..=25.00 N/mm_;h =700 mm

Vystuz: vzdialenost vystuze >= 150 mm

bez okrajovej pozdiZznej vystuze
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Zatazenia
Vysledné zatazenie [KN, KNm] Charakteristicke [kN, kNm|
N'=0.00 V,=20.00 stale nahodilé | vysledné
M.= 0.00 M,= 0.00
N 0.00 0.00 0.00
4 V, 0.00 0.00 0.00
y V, 0.00 20.00 20.00
; M. 0.00 52.00 52.00
Q M, 0.00 0.00 0.00
X
M, 0.00 0.00 0.00

Excentricita [mm]
e,=0;¢e,=0
V,=0.00
M.= 52.00

Vlozené udaje skontrolujte, ¢i zodpovedaju skutocnym podmienkam a zameru, pre ktoré ich chcete pouzit!
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Zat'azovaci stav 1 (1.35-Stale zat'azenie + 1.50-Nahodilé zat'azenie

Kotva - reakcie [kN]
Normalova sila: ( + Tah, - Tlak)

Kotva Normalova sila| Smykova sila -
d
1 0.00 5.00 4 5 6
2 0.00 5.00
3 0.00 5.00
4 59.60 5.00
5 59.60 5.00
6 59.60 5.00
Max. pevnost betonu v tlaku [ %o]: 0.22 1 T%k 3
Max. pevnost betonu v tlaku [N/mm ]: 5.59
vysledna tahova sila [KN]: 178.80
vysledna tlakova sila [kN]: 178.80
Zatazenie fahom (ETAG, priloha C, bod 5.2.2.)
Navrhové hodnoty [kN]

Posudenie Zatazenie Unosnost Vyuzitie 3, [%0] Stav
Unosnost ocele 59.60 276.80 22 OK
Vytiahnutie 59.60 145.56 41 OK
Betonovy kuzel 178.81 216.24 83 OK
Rozlomenie 178.81 257.08 70 OK
Unosnost ocele

Ngys [KN] Virs Nras [KN] Ngg [KN]
415.20 1.500 276.80 59.60
Vytiahnutie
NRk,p [kN] l-|Jc yM,p I\Igd,p [kN] Ngd [kN]
262.01 1.000 1.800 145.56 59.60
Betonovy kuzel
AC,N [mmz] ASN [mmz] Ccr,N [mm] Scr,N [mm]
507600.0 291600.0 270 540
l-|Jec:1,N l-|Jec2,N l-IJre,N l-|JS,N l-|Jucr,N
1.000 1.000 1.000 1.000 1.400
N [KN] Ve Nrac [KN] Ng [KN]
159.72 1.800 216.24 178.81

Vlozené udaje skontrolujte, ¢i zodpovedaju skutoénym podmienkam a zameru, pre ktoré ich chcete pouzit'!
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By + By /1.2<=1

Rozlomenie
AC,N [mmz] ASN [mmz] Ccr,sp [mm] Scr,sp [mm]
507600.0 291600.0 270 540
L|Js,N L|Jecl,N l-|Je02,N l-|Jre,N l-|Jucr,N l-|Jh,s,p
1.000 1.000 1.000 1.000 1.400 1.189
N;k,c [kN] yM,sp NRd,sp [kN] NSd [kN]
159.72 1.800 257.08 178.81
Zatazenie Smykom (ETAG, priloha C, bod 5.2.3.)
Navrhové hodnoty [kN]

Posudenie Zatazenie Unosnost Vyuzitie B, [%0] Stav
Unosnost ocele (bez 5.00 199.30 3 OK
distan¢ne] montaze)

Vylomenie betdnu 5.00 125.47 4 OK
Zlyhanie okraja betonu v 30.00 106.50 28 OK
smere y+
Unosnost ocele (bez distan¢nej montaze)
Vs [KN] Vs Vias [KN] Vea [kN]
249.13 1.250 199.30 5.00
Vylomenie betdnu
A,y [mm?] Aoy [mm?] Corn [MM] Sern [MM] k-factor
883600.0 291600.0 270 540 2.000
l-|Jecl,N L|Jec2,N L|Js,N L|Jre,N L|Jucr,N
1.000 1.000 1.000 1.000 1.400
Nio [KN] Vircs Viger [KN] Vaa [KN]
159.72 1.800 125.47 5.00
Zlyhanie okraja betonu v smere y+
| [mm] Qo [MM] c, [mm] Ay [mm’] Acy [mm’]
270 30 467 700000.0 980000.0
l-|Js,V l-IJh,V l-IJo(,V l-|Jec,V l-|Jucr,V
0.829 1.000 1.000 1.000 1.400
Vike [KN] Ve Vg [KN] Via [kN]
192.80 1.500 106.50 30.00
Kombinovaneé zat'azenie (ETAG, priloha C, bod 5.2.4.)
By By o Vyuzitie By [%0] Stav
0.827 0.282 1.5 90 OK
BR + By <=1
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Okrajova vystuz

Pre zabranenie rozlomenia beténového prvku nie je potrebna okrajova vystuz .
Okrajova vystuz nie je potrebna z hladiska zlyhania okraja betonu

Posun

Premiestnenie najviac zatazenej kotvy by malo byt pocitané podla relevantného osvedcenia. Premiestnenie vzniknute toleranciami v
otvoroch sa m6ze zanedbat, pretoze tato metoda predpoklada vyplnené otvory (Hilti Dynamicky Set). Charakteristicke zatazenia
najviac zatazenej kotvy su

h

N = 38.25[KkN]

h

VL, = 6.67 [KN]

Pripustné premiestnenia kotiev zavisia na upevnenej konstrukcii a musia byt definovane projektantom!

Posudenie prenosu zatazenia z kotvy do podpery.

Posudenie prenosu zatazenia z kotvy do beténu.
Kontrola prenosu zatazenia na zakladny material musi byt v stulade s podmienkami ETAG, bod 7.1!

Smykové tunosnost zakladného materialu
Smykova unosnost’ zakladného materialu musi byt overena podla prislusného certifikatu alebo Eurokodu 2!

Upozornenia

Pri pouziti HILTI dynamického setu sa Smykové zatazenie distribuuje do kotiev rovnomerne.
Za kompatibilitu so su€asnymi normami (napr. EC) zodpoveda uzivatel
Predpoklada sa suchy a Standardne vycCisteny otvor! Vplyv teploty sa zanedbava!

Upevnenie VYHOVUJE zvolenej vypoctove] metdode!

Vlozené udaje skontrolujte, ¢i zodpovedaju skuto¢nym podmienkam a zameru, pre ktoré ich chcete pouzit!
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Ocelova kotevna platna: S235 (ST37)

Typ profilu: IPB - IPB 180 / HE 180 B (180 x 180 x 14)
Priemer otvoru d; = 33 mm
Doporuéena hrubka kotevnej platne: 45 mm
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Sdradnice kotvy [mm]
Kotva X y Kotva X y Suradnice kotevnej platne [mm]
1 -200 -200 4 -200 200 X y X y
2 0 -200 5 0 200 -275 275 275 -275
3 200 -200 6 200 200 275 275 -275 -275

Vlozené udaje skontrolujte, ¢i zodpovedaju skuto¢nym podmienkam a zameru, pre ktoré ich chcete pouzit!
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