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1. Prierezy
Nazov CS1
Typ HEB160
Popis zdroja Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materialova polozka S 235
Vyroba valcovany
Vzper y-y, z-z b| c
Obrazok .
A [m?] 5,4250e-03
Ay, z [m?] 3,5454e-03 1,0928e-03
ly, z [m?4] 2,4920e-05 8,8920e-06
I w [m®], t [m%] 4,8085e-08 3,1240e-07
Wel y, z [m?] 3,1150e-04 1,1120e-04
Wpl y, z [m3] 3,5400e-04 1,7000e-04
dy, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 80 80
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 9,1813e-01
2. Materialy
Nazov ‘ Typ ‘ Merna hmotnost’ E modul ‘ Poisson - nu ‘ G modul ‘ Tepel. roztaznost’
[kg/m3] [MPa] [MPa] [m/mK]
S 235 \Ocel’ \ 7850,00\ 2,1000e+05\0,3 \ 8,0769e+04\ 0,01e-003
3. Zat'azovacie stavy
Nazov Popis | Typ posobenia | Zat'azovacia skupina | Typ zat'azenia | Spec Dizka Vzorovy
trvania zat’azovaci
stav

LC1 |Vietor | Premenné |LG2

4. Zat'azovacie skupiny

Nazov | Zatazenie |$pecifikacia| koef. 2

| Statické

Standard | Kratkodobé | Ziadny

Nazov | Zatazenie |Specifikacia| koef. 2

| Premenné

LG1 | Stale \ \ LG2
5. Kombinacie
Nazov ‘ Typ ‘ Zat'azovacie stavy ‘ Suéc.
[]
CO1 EN - MSU (STR) |LC1 - Vietor 1,00
C0o2 EN-MSP char. LC1 - Vietor 1,00

|Standard | Vietor
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6. Triedy vysledkov

Nazov \ Vypis
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Nazov

|_Vypis

2

Nazov \ Vypis

Véetky MSU
Vsetky MSP

CO1
Co2

7. Zat'azenie od vetra

<35

<5

8. Moment My (kNm)

185

Vsetky MSU+MSP ‘ CO1

Vsetky MSU+MSP ‘ co?2
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9. Prie¢na sila Vz (kN)

X

10. Deformacie na prute (mm)

sy

X

11. Posudok ocele

Linearny vypocet, Extrém : Prut
Vyber : VSetko ]
Trieda : VSetky MSU

EC3 : Posudenie EN 1993

Prat B3 ‘HEB160 \s 235 \001/1 \0.19

NEd | Vy,Ed | VzEd | TEd |My,Ed | MzEd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm]| [kNm]

0.00 \o.oo ‘10.76 \o.oo -16.13 \0.00

Kriticky posudok v mieste 0.00 m
LTB |

LTB dizka
k

3.00
1.00

m
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LTB
kw 1.00
C1 1.78
Cc2 0.09
C3 0.94

zatazenie v tazisku

POSUDOK UNOSNOSTI

Posudok na $myk (Vz) 0.05 < 1
Posudok ohyb.momentu (My) |0.19 < 1
M 0.19 <1

Stabilitny posudok
LTB 0.19 <1

Tlak + moment 019 <1

Tlak + moment 0.10 < 1
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