UMIESTNENIE MOST POZNAMKA :
OSEK 3. USEK | - 2. OSEK - DILATACIA 1. OSEK ' OBJEDNAVATEL:
VYSKA PH STENY H=30m H=230m — ZAKLADOVE TRAMY (PREFABRIKATY) — ZELEZOBETON — 1960 x 500(500+10) mm (LICHOBEZNIKOVY TVAR)
~ 1960 x 500 mm (OBDLZNIKOVY TVAR)
&(SLO STLPA 343 341 339 337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303 301 299 297 295 293 291 289 287 285 283 281 279 277 275 273 271 269 267 265 263 261 259 257 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 94 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 _ OCELOW STLPIK — TYP HE 160 B — NA MOSTE S OTVORMI PRE LANKOVE ZABEZPECENIE

344 342 340 338 336 334 332 330 328 326 324 322 320 318 316 314 312 310 308 306 304 302 300 298 296 294 292 290 288 286 284 282 280 278 276 274 272 270 268 266 264 262 260 258 256 254 252 250 248 246 244 242 240 238 236 234 232 230 228 226 224 222 220 218 216 214 212 210 208 206 204 202 200 198 196 194 192 190 188 186 184 182 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 /8 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
| |

. T T T T T I O T (T T T T T T I I I O T O T T I T O O T T T I I T T T T T T T T O T T T O T O O T O O I T (O O T T T O I I T I T O T T I O O T O T O I O O T I T (O I A O A O T S I N B Y B T T T T T T T T A I A T O T A I A £
DLZKY 1:500 T T T e T O O e O O O O I N I A R A B O N PROTIHLUKOVE PANELY — 1960 x 2500 mm

— STAVBA 254—00 — STENA VYHOTOVENA Z PROTIHLUKOVYCH PANELOV :

— TRANSPARENTNY PROTIHLUKOVY ELEMENT (METAKRYLAT),AKRYLOVE SKLO V HLINIKOVOM
UPEVNOVACOM RAME S MATOVANYMI PASIKMI, S LANKOWM ZABEZPECENIM

— TRANSPARENTNY PROTIHLUKOVY ELEMENT (METAKRYLAT),AKRYLOVE SKLO V HLINKOVOM
UPEVNOVACOM RAME S MATOVANYMI PASIKMI, S LANKOVWWM ZABEZPECENIM

— ZAKLADOVE TRAMY (PREFABRIKATY) S OTVORMI PRE ODTOK VODY

~ PRIEMERNA VY3KA MADLA 1100 mm NAD NIVELETOU PH.
~ MADLO (ZABRADLIE) TR 40x4 PRIVARENE KU KAZDEMU STLPU HE 160 B PASOVINOU <~ 50x10 mm ~ 80 mm
~ POZDLZNY PROFIL ROZVINUTY» TRASA V MIERNOM OBLUKU

— VYROBKY OSADENE V MIESTE VYSKOWYCH LOMOV VYHOTOVWYT NA ZAKLADE SKUTKOVEHO STAVU-
ZREALIZOVANIA PODKLADNYCH NOSNYCH KONSTRUKCII

— CELKOVA DLZKA MADLA JE 4x687,0 = 2748m

EEEEEEEEEEEEEEEEEEr e e e e e e e e e e e e e e eI e e e e e R EEEEEEEEEEEEEEEEEE TEEEEE e e e eI e e e PR EEEEEEEEEEEEEE TR e e e e EEEEEEEEEEEEEEEEEE TR R EEEEEEEEEEEEEETTEEETTEEEEE R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETETTTTTTT e potaoater v e o sore

VYSKY 1:250
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KOTY H.H. PROTIHLUKOVEJ STENY

127.423
127.480
127.618
127.760
127.903
128.046
128.190
128.332
128.474
128.616
128.758
128.899
129.038
129.171
129.303
129.436
129.560
129.609
129.658
129.707
129.756
129.790
129.745
129.690
129.640
129.349
129.533
129.416
129.260
129.100
128.939
128.771
128.534
128.296
128.052
127.854

— MIN. HODNOTA STUPNA VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUCNOSTI Rw=33dB HLAVNY PROJEKTANT
S 3 @ 2 3 2 2 o X ° 2 2 2 S 2 8 8 3 i3 S 8 2 2 3 g 3 3 © 2 8 3 S 3 2 o % — ABSORPCNE VLASTNOSTI PHS PRE HODNOTU STREDNEHO CINITELA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI a = 0,8 GEOCONSULT SRO
KOTY HORNEJ HRANY BET. PODNOZE X 3 g 2 i 2 2 2 R & £ L L < £ L N N N N N N R N R N N L S L g < 2 S 2 R — VYSLEDNY VLOZENY UTLM PHS PO REALIZACI, ZISTOVANY V MIESTE OBJEKTIVIZACIE DO 100m OD PHS MIN.20dB MILETICOVA 21, P.0.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25
, HL. INZ. PROJ. v VED. USEKU < |tis.zAk.
(D DILATACIA Ing. Marek SME 72| Inq.Peter ZIAK W 1279/1154
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KOTY NVELETY s g 2 : : 2 : : : : g : - 2 : : - 5 : : : : DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
PROTIHLUKOVEJ STENY S & S S & & ) S ) < & < = s = = < S = S s S = < S 8 S & & & & « & . & S T1 R — = ]
S oo 2111 — CESTNE KOMUNIKACIE
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ZROVNAVACIA ROVINA L i a0 KATASTRALNE UZEMIE : DIha nad Véhom, Krélovd nad Véhom —
3 8 8 3 8 g 3 S 3 8 8 3 S S 8 S 3 S S 8 8 8 8 S S S g S 8 8 S S S S S S 1960
STANCENEE PH STENY g & 2 3 z 3 2 & 3 z g g 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 < = B 2 B 3 z 5 2 3 3 = 5 ST
] ] ) /75 SALA—OBCHVAT GED
«© < [{e)
~ > = T2 I: E :t KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
c e c 2 2 S STAVEBNY OBJEKT KUKUCINOVA 52
—_ 831 01 BRATISLAVA
X X ¥ ?_5%% /-|//-|/8OO/-|//-|’ ;(?OO 254 00 PROTIHLUKOVA STENA V km 1'900 VPRAVO TEL: 0905 520 815, 0905 247 817, 02/44451164
DLIKA 108 x 2,0m = 216,0m —- 1x3,0m=3,0m 234 x 2,0m = 468,0m 1960 PRILOHA POZDLINY PROFIL. POHLAD STUPEN CISLO ZAKAZKY
MATERIAL METAKRYLAT — DILATACIA (D METAKRYLAT ’ DSP  [1279/1154
PH. PANELY 1960 x 2500mm — 108ks — 2960x3000mm-—1ks 1960 x 2500mm — 94ks OBJEDNAVATE? SLOVENSKA SPRAVA CIEST OKres Salg
ZAKLADOVE TRAMY T2—-1960x500(500+10)mm—108ks T2-1960x500(500+10)mm—60ks T1-1960x500mm—80ks T2-1960x500(500+10)mm—94ks AT e ST ST PP P
Ing. Peter HOLLY JTSK
ZODP. PROJ. . (j VED. USEKU VYSKOVY SYSTEM
Ing. Peter HOLLY Bpv 4
VYPRACOVAL . DATUM FORMAT MIERKA
Ing. Peter HOLLY 112012 [9 A4 1:250, 1:500




