ODVODNOVACIA TVAROVKA M 1:10

MATERIAL TVAROVKY: TERMOPLASTICKA GUMA
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KONSTRUKCIA VOZOVKY V PRIESTORE JAZDNEHO PASU (A):

OBRUSNA VRSTVA KRYTU ~ SMA 11; PMB 65/105-65: I; 40MM; STN EN 13108-5 4L0mm
(AKMS MODIFIKOVANA)
SPOJOVACT POSTREK  MODIFIKOVANA ASFALTOVA EMULZIA 0,3 KG/M2
PSE-M; STN 73 6129
OCHRANNA VRSTVA 1ZOLACIE AC 11 OBRUS; PMB 65/105-65; I; 45 MM; STN EN 13108-1 45mm
(ABS | S MODIFIKOVANA)
SPOJOVACI POSTREK  MODIFIKOVANA ASFALTOVA EMULZIA 0,3 kg/m2
PSE-M; STN 73 6129
IZOLACIA PROTI VODE NAIP Smm
UPRAVA MOSTOVKY _ ZAPECATENIE PODEA STN 73 6242, ODS. 6.2
SPOLV 90mm
KONSTRUKCIA VOZOVKY V PRIESTORE RIMSY (B):
OCHRANA IZOLACIE ~ NAIP Smm
IZOLACIA PROTI VODE NAIP Smm
UPRAVA MOSTOVKY _ ZAPECATENIE PODLA STN 73 6242, ODS. 6.2
SPOLV 10mm
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PLECH HR. 5Smm

KOTVY UHOLNIKOV

0ZNACENIE POUZITYCH MATERIALOV

PODKLADNY BETON

l ’ MONOLITICKA RIMSA

20/25-XC1(SK)-CL 0,2-Dmax16-S3
(35/45-XC4 XD3,XF4(SK)-CL 0,1-Dmax22-S3

BETONOVE LOZKO €20/25-XC1SK)-CL 0,2-Dmax16-$3
SLOVENSKA SPREVA GIEST MONOLITICKE SCHODISKO (25/30-XC3 XF1XA1(SK)-Cl 0.2-Dmax22-S3

BETONARSKA VYSTUZ BS00B, fyk=500MPa

KONSTRUKCNA OCEL $ 235 JR

POZNAMKY

- RIMSY BUDU DO NOSNEJ KONSTRUKCIE A OPOR/KRIDEL KOTVENE NA LEPENE KOTVY.
- KRYTIE VYSTUZE MONOLITICKEJ RIMSY BUDE 30mm.
- ANTIKGROZNA OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCIi JE DEFINOVANA V PRILOHE TECHNICKA SPRAVA.

- KORYTO KANALA BUDE POCAS JEHO UPRAVY PREHRADENE A ZATRUBNENE NA PRAVE NEUPRAVOVANEJ CASTI.
- NA ODVEDENIE POVRCHOVEJ VODY Z MOSTOVKY BUDE POUZITY SYSTEMOVY ODVODNOVAC SO SIKMYM ODTOKOM
- DRENAZNY KANALIK Z PLASTBETONU JE FR. 8-16mm, SIRKA 150mm.

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

KATASTRALNE UZEMIE : Kralova nad Vahom

STAVBA

CESTA 1/75 SACA-OBCHVAT

GEOCOANNE )

CAST STAVBY

211-00 Most na polnej ceste nad kanalom

MILETICOVA 21, P.0. BOX 34
820 05 BRATISLAVA 25
TEL.: 02/5057 4703, FAX.:02/5057 4798
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