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25%5

25

07 - TRAM, v=500mm

ZELEZOBETGNOVA PQ ,
DO CEMENTOVEJ MALTY

/00

PODKLADNY BETON PODKLADNY BETON |

PILOTA #400mm, L=3500mm PILOTA #400mm, L=3500mm PILOTA #400mm, L=3500mm

Do

R

R
I N ¢
()

3500
3500

2000, 3000, 4000, 5000

e
\
\
.- -

r——————————————

\
\
L

PROTIHLIKOVA TVARNICA HLADKA
[
2000 |

S[5s [l e[l e a ] ]l
o

POPIS KONSTRUKCI ;

MODULOVY DLZKOVY KROK PO 2,00m, 3,00m, 4,00m, 5,00m
VYSKASTENY =4,50m
VYPLN PROTIHLUKOVEJ STENY - PROTIHLUKOVE TVAROVKY

— PROTHLUKOVE PANELY - 1960 x 500 mm - 3960 x 500 mm

- 1960 x 1000 mm - 3960 x 1000 mm
- 2960 x 500 mm 4960 x 500 mm

= 2960 x 1000 mm - 4960 x 1000 mm

ZLOZENIE PROTIHLUKOVEJ TVAROVKY — DREVOSTIEPKA
~ CEMENT
- VODA
— MINERALIZACNE PRISADY

~ 3% PIGMENTU V SEDOM CEMENTE
STLPIK HEB 180 HBE

OCHRANA OCELOVYCH PRVKOV PROTI KOROZI

— METALIZA + OCHRANNY NATER 2 x RAL 6018
~ ALT. POZINKOVANIE

ZELEZOBETONOVA PODNOZ - TRAM, v=300, 500mm
TRANSPARENTNY OCHRANNY NATER BETONU PROTI OCINKOM SOLENIA

MIN. POZIADAVKY NA MATERIALOVU SKLADBU:

* MIN. HODNOTA STUPNA VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUCNOSTI Rw=33dB
o ABSORPCNE VLASTNOSTI PHS PRE HODNOTU STREDNEHO CINITELA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI QL=0,8
« VIYSLEDNY VLOZENY UTLM PHS PO REALIZACII, ZISTOVANY V MESTE OBJEKTIVIZACIE DO 100m OD PHS MIN.20dB

POZNAMKA :

* PODROBNEJSIE RIESENIE NOSNYCH KONSTRUKCII A KOTVENIA PRVKOV V CASTI PD STATIKA

OBJEDNAVATEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

N\

HLAVNY PROJEKTANT

GEOCONSULT S.R.C.

MILETICOVA 21, P.0.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25

HL. INZ. PROJ.

Ing. Marek SMELI

VED. USEKU N CIS.ZAK.
~2|Ing.Peter ZIAK S%

1279/1154

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

7

2111 — CESTNE KOMUNIKACIE

KATASTRALNE UZEMIE : Trnovec nad Vahom, Horny Jatov

STAVBA

CESTA 1/75 SALA—OBCHVAT

STAVEBNY OBUEKT

251-00 PROTIHLUKOVA STENA

KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY

KUKUCINOVA 52
831 01 BRATISLAVA
TEL: 0905 520 815, 0905 247 817, 02/44451164

PRILOHA W 0 m W STUPEN CISLO ZAKAZKY
KONSTRUKCNE RIESENIE
DSP 53} 154
OBJEDNAVATE? OKRES W |
SLOVENSKA SPRAVA CIEST aa
HLAVNY INZ. PROJ. TECH. KONTROLA SORADNICOVY SYSTEM a
ing. Peter HOLLY \\V» TSK 8ISLO PRILOHY SOPRAVA
Z0DP. PROJ. . Q VED. USEKU VYSKOVY SYSTEM
ing. Peter HOLLY Bpv rrlv
VYPRACOVAL . DATUM FORMAT MIERKA
Ing. Peter HOLLY 11.2012 10 A4 1:25




