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2. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne uzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednéavatel)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

Stupen projektovej dokumentacie

UvaZovany spravca objektu

Meno a sidlo

3. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 212-00 Priepust na c.l/75 na kanali v km 10,663 - obchvat
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Trnovec nad Vahom, Horny Jatov
: hovostavba

: Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: Ing. Ladislav Baca, CSc.
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Oproti predchadzajucemu stupriu PD sa konStrukcia menila zjednop6lového doskového mosta
s obmedzenou vySkou na priepust, pozostavujuci z dvoch rar @1000 mm .

4. CHARAKTER PREKAZKY

Cesta 1/75 Sala obchvat v mieste premostenia melioraéného kanala je vedena na zemnom
nasypovom telese. Trasa cesty v mieste mosta je vedend v smerovom obluku, vySkovo v priamej

v sklone -0,04%.
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5. UZEMNE PODMIENKY

Priepust sa nachadza v extravilane na rozhrani katastrdlneho GUzemia Trnovec nad Vahom,
Horny Jatov. Charakter Uzemia je v mieste nového priepustu mierne rovinaty
s polnohospodéarskym vyuzivanim. Trasa priepustu je v pévodnom koryte melioraéného kanéla,
nekrizuju Ziadne zndme existujlce inZinierske siete.

Vystavba objektu priamo suvisi s vystavbou stavebnych objektov:

101-00  Cesta I/75 Sala- obchvat

256-00  Protihlukova stena v km 10,500 v pravo

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

V zaujmovom Uzemi boli overené geologické podmienky sondou VS 17 (vid InZiniersko-
geologicky prieskum) s nasledovnou stratigrafiou:

VS 17 114,367 m n. m.

Kvartér
0,0-0,4m ornica

0,4-09m hlina, €ierna, nizkoplasticka, fluvialna (F5, ML)
0,9-1,3m  piesok hlinity, svetlo-hnedy, strednozrnny, fluvialny (S4, SM)
1,3-3,7m il, svetlo-hnedy so sivymi Smuhami, pevny, nizkoplasticky, ojedinele

vallny do 1-2 cm, s preplastkami piesku, fluvialny (F6, CL)
3,7-4,0m  piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, Zltohnedy, jemnozrnny,

fluvialny (S3, S-F)
Neogén
4,0-4,2m il, svetlohnedy, strednoplasticky, pevny, s preplastkami piesku,

ojedinele s konkréciami do 3 cm (F6, CI)
4,2-50m il sivy, strednoplasticky, pevny, s konkréciami (F6, CI)
Vzorky:

neporusené 1,3 -1,4m
porusené 2,3-29m
+ vzorky vody

HPV- narazend 4,2m
ustadlenda  1,9m
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7. TECHNICKE RIESENIE PRIEPUSTU

7.1 Charakteristika priepustu

Priepust pozostava z dvoch ocelovych rur Spiralovitého tvaru @ 1000 mm, typ viny125x26, hribka
plechu 3,0mm, azo spolupésobiaceho zemného prostredia, ktoré je tvorené prisypavkou
a presypavkou. Max. dizka ocelovej rary je 16,06 m. Ocelové riry su uloZzené na 16zku zo SD
frakcie 16/63 mm celkovej hrubky 500mm so zaklinovanim hornej vrstvy v hriubke 100mm fr.
0/8mm. Zemné prostredie pri vtoku a vytoku uzatvaraju Cela z beténu C30/37 , pri vonkajSom
povrchu vystuzené sietovinou.

Dizka priepustu . 155 m

Dizka Giel . 11m

Sikmost priepustu : gelo &.1 a=65°, &elo 6.2 p=115°

Uhol krizenia ; 65°

Dizka rary v osi . 15,5 m

Max. dizka skruze . 16,06m

Min. dizka skruze . 15,5 m

ZataZenie priepustu zatazovaci model ZM1 a ZM2 v zmysle STN
EN 1991-

7.2 Popis konStrukcie priepustu
7.2.1 Zakladanie

Konstrukcia bude osadena na 16zku zo SD, ktoré bude bude mat minimalnu hribku 500
mm (presny tvar je v prehladnom vykrese), pouZzije sa frakcia 16-63 mm, tato ¢ast 16Zka sa zhutni
na min. Idm, = 0,85. Ocelové rary budu pred realizaciou prisypavky a presypavky ochranené
netkanou geotextiliou o hustote min. 300g/m2. LdZzko bude od rastlého terénu oddelené
separac¢nou geotextiliou s charakteristikou CBR = 4kN. Zakladova jama pre 16Zko sa vyhotovi so
Sikmymi stenami v sklone 1:1 .

Pri preberani zakladovej Skary bude pritomny geologicky dozor stavby.
7.2.2 Ocelovarura

Ocelové rary 2 x @ 1000 mm bud( uloZzené na 16Zku zo SD vzdialené od seba 1000 mm. Rara
je Spiraloviteho tvaru, plechu hr. 3,0mm,. Cela rar bud( upravené v pddoryse pod uhlom 65°
vid.prehl. vykres. Rubova Cast ocel. rlry bude eSte pred realizaciou obsypu opatrena netkanou
geotextiliou po celom obvode skruze, ktord ma fyzicky chranit’ nater rlry po¢as budovania obsypu
a ma tzv. kndtovy Gcinok pri odvadzani presakujucej vody.

7.2.2.1 Protikor6zna ochrana (PKO) ocelovej konStrukcie (OK) a spojovacieho materialu
(SM)

Protikor6zna ochrana OK:
- vrstva zarového zinku tl. 42 um nanaSena ponorem + polyetylenova folie tl. 250 um
nalaminovana obojstranne (Zivotnost rary > 100 rokov - rychlost pradenia vody < 4.6
m/s, voda obsahuje len piescCité alebo Strkovité splaveniny, rezistivita zeminy > 1500
Qcm a 5< pH <9)
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7.2.3 Prisyp, presyp

Vlastn4 konStrukcia objektu sa bude vytvarat podla TchP vyrobcu skruze (TchP si
zabezped&i dodavatel stavby). Za rubom skruze nesmu byt do vzdialenosti rovnej hibke premfzania
ukladané zeminy namfzavé v zmysle ¢.16 STN 72 1002. Obsyp musi byt zhutneny na 0,8-0,9 ID,
a to vo vrstvach hrubky max. 25 cm. Pri strojnom zhutneni sa nesmie mechanizmus pribliZit' ku
skruzi na vzdialenost menSiu nez 20 cm. Zemina tesne pri skruzi sa hutni ruénym dusadlom
hmotnosti cca 10 kg. Obsyp musi byt vykonany po vrstvach simerne a sucasne po oboch
stranach a po celej dizke skruzi. Maximéalny rozdiel vo vyske obsypu na jednotlivych stranach
skruze av ktoromkolvek mieste po dizke skruze méZe byt 25 cm (1 vrstva). Zemina jednej
zasypovej vrstvy musi byt po oboch stranach skruze rovnaka. Pri vykonavani 16Zka obsypu je
nutné dbat na to, aby sa v Ziadnom pripade ani v priebehu montaze ani v koneénom Stadiu
nevyskytlo pevné bodové ani priamkové podoprenie skruze.

Kubatlry zemnych prac na tomto objekte ohrani€uju hranice prisypu, presypu a l6Zka.

Pred realizdciou zasypévania objektu zhotovitel predloZi technologicky postup zasypavania
objektu na schvélenie.

7.2.4 Cela priepustu, rimsa

Cela priepustu st navrhnuté z beténu C30/37 pri vonkajSom povrchu vystuZené sietovinou
8 100/100. V mieste styku ocelovej rury a betonového €ela sa vyplini pruznou vioZzkou hr. 70mm.
Zhlavie ¢ela tvori monoliticka rimsa.

Rimsa bude pozostavat z monolitickej Casti z betdbnu C35/45 — lava rimsa §. 0,8m, prava
rimsa 8. 2,05m ( vodorovna €ast). Zvislu €ast bude tvorit’ prefabrikat z kompozitného materiélu
hr.4 cm, vySky 500 mm. Kotvenie monolitickej rimsy bude pomocou precnievajlcich strmeriov
z Cela drieku.

Na pravej rimse okrem zvodidla bude osadena protihlukova stena, kotvend pomocou
lepenych kotiev .

7.2.5 Odvodnenie cesty

Odvedenie zraZzkovych vdd z povrchu cesty v mieste nad priepustom je zabezpecené na
lavej strane cesty spadovymi pomermi vlastnej cesty a nasledne so zadstenim tychto voéd do sklzu
, ktory je navrhnuty na zemnom telese cesty . Prava strana je rieSen& odvodnovacim Zlabom do
vpustov - vid. prehfadny vykres.

7.2.6 Zvodidlo

Na lavej rimse Sirky 800mm sa pouzije schvélené mostné zabradelné zvodidlo Uroven
zadrzania ,H2“na pravej rimse Sirky 2050 schvalené mostné zvodidlo Uroven zadrzania ,H2.
Stipiky zvodidla sa budd kotvit do rimsy kotevnym systémom prostrednictvom lepenych kotiev,
charakteristika kotiev podfa technického predpisu vyrobcu zvodidla. Je potrebné zabezpedit
vodotesnost’ priestoru medzi kotevnou doskou a povrchom  betonovej rimsy — napr. pruznym
tmelom

Skrutky kotevného prvku budu prekryté umelohmotnymi krytkami.
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7.2.7 Zalievky

Dokladné vyhotovenie Skér a ich zalievok ma vyrazny vplyv na celkovl Zivotnost objektu,
preto ich vyhotoveniu treba venovat naleZiti pozornost. VSetky styéné Skary na styku dvoch
roznych materialov sa vyplnia trvalo pruznymi zalievkami:

- kryt vozovky a monolitickd ¢ast’ rimsy, aj s predtesnenim
- styk prefabrikovanej rimsy a monolitickej ¢asti

7.2.8 Terénne Upravy pred a za priepustom

Na dizke 5m sa koryto upravi a napoji na jestvujdci profil kanalu. Dno a svahy na vy3ku
0,5m sa spevnia kamennou dlaZzbou do betonu a ukonc¢ia sa betbnovym prahom.

8. VYSTAVBA PRIEPUSTU

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby cesty 1/75. Pristup pri
realizacii objektu je uvazovany po trase novej cesty.

Vytyc€enie stavby bude polohové v siradnom systéme JTSK a vySkové v systéme Bpv.
Suradnice bodov vytyCovacej siete su uvedené v €asti F.2 dokumentécie mera¢skych prac.

Presnost vytyCenia podfa STN 73 0422 a STN 013419 a ich zmien ¢&.1.

9. FV’OZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZKAVACIE SKUSKY A DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA

Mostny objekt nie je potrebné preverit statickou zataZzovacou skuskou.

10. Z HEADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENIi POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajdce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekéazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Z&kon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Z&akon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
Z&kon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Z&akon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia
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Zakon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci
S bremenami

Z&akon 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisku.

Pre stavbu spracuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP.

V Bratislave 11.2012 Helena Skulavikova




