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Cesta I/75 Sala — obchvat

251-00 Protihlukova stena

1. Identifikaéné udaje

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Gizemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ
Meno

Sidlo
Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu, cast” statika

Meno
Sidlo

Prevadzka

Zodpovedny projektant

Stupen projektovej dokumentacie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 251-00 Protihlukova stena
: Nitriansky kraj

okres Sala

: Trnovec nad Vahom, Horny Jatov
. novostavba

: Slovenska sprava ciest
: MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. Mileticova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

. Ing. Peter Gavala Projektova kancelaria ISA
: Kysucka 1,

811 04, Bratislava

: Pluhova 2,

831 03, Bratislava

. Ing. Peter Gavala
: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, Miletiova 19, 820 05 Bratislava



Cesta I/75 Sala — obchvat 251-00 Protihlukova stena

2. Podklady

Geometria steny (stavebné vykresy ... Ing. Holly - H&W s.r.o0)
Situacia a geologicky prieskum (Sondy ST1 az ST42.)

Pouzité normy:

STN EN 1990/NA Eurokéd 1. Zasady navrhovania konstrukcii

STN EN 1991-1-1 Eurokéd 1. Véeobecné zatazenia konstrukcii (objemové
tiaz, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia).

STN EN 1991-1-4 Eurokod 1. Zatazenia konstrukeii. Cast 1-4, Vieobecné
zatazenia. Zatazenie vetrom.

STN EN 1992-1-1 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1:
VSeobecné pravidia a pravidia pre budovy

STN EN 1993-1-1 Eurokdd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukeii. Cast 1-1:
V38eobecné pravidla a pravidla pre budovy.

STN EN 1997-1  Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukeii. Cast
1-1: V8eobecné pravidla.

STN EN 1794-1  Zariadenia na zniZenie hluku z cestnej dopravy. Neakustické
viastnosti. Cast' 1: Mechanické vlastnosti a poZiadavky na stabilitu

3. Popis konstrukcie

Predmetom projektovej dokumentacie &ast statika, je navrh a posldenie nosnych prvkov
protihlukovej steny &. 251 00, ktord je umiestnend na privadzadi cesty 1/75 Sala - obchvat.
Protihlukova stena bude pddorysne a vySkovo vytyéena podia situadného vykresu aje po celej dizke
situovana na teréne. Stena je rozdelena na dvanast Usekov, vratane piatich vychodov. Stena je medzi
deviatym a desiatym Usekom prerudena t.j. jednotlivé spojité celky st dizky 1162,2 m (usek 1 az 9),
resp. 321,3 m (Usek 10 az 12). Dizky jednotlivych tisekov postupne zprava dofava st Usek dizky 210.0
m, vychod $irky 1.3 m, Gsek dizky 263.0 m, vychod $irky 1.3 m, tsek dizky 268 m, vychod $irky 1.3 m,
sek dizky 281.0 m, vychod diZky 1.3 m, Gsek dizky 135.0 m, preru$enie steny, usek dizky 200.0 m
vychod Sirky 1.3 m a Usek dizky 120,0 teda celkova rozvinuta dizka steny je 1162.2+321.3 = 1483.5 m.
Niveleta protihlukovej steny sleduje geometriu komunikacie pricom v prvej ¢asti steny niveleta klesa
z kéty 118.259 na kétu 116.913 a dalej stipa na kotu 119.553 a druhd Cast' steny klesa s koty 118.229
na kétu 116.879 pri pohlade zprava dolava. Skladobné rozmery v smere pozdiZnej osi st v prvom celku
1x2,0/4,5 + 4x3,0/4,5 + 49x4,0/4,5 +1x1,3 m (vychod) + 1x3,0/4,5 +43x4,0/4,5 + 3x3,0/4,5 + 21x4,0/4,5,
1x1,3 m (vychod) + 37x4,0/4,5 + 1x5,0/4,5 + 32x4,0/4,5 + 1x1,3 m (vychod) + 31x4,0/4,5 + 3,x3,0/4,5 +
1x2,0/4,5 = 1162.2 m a druhy celok je v modulovom kroku 50x4,0/4,5 + 1x1,3 m (vychod) + 30x4,0/4,5 =
321,3 m. Teda celkova vySka steny na teréne vratane beténovej podnoze je od hlavy zakladovej
konstrukcie skladobne rovnaka a to 0.5+4.5=5.0 metrov, pricom postupne od spodnej hrany je tvorena
0,5 m vysokym Zelezobetonovy zakladovym trdmom anad nim je umiestnené zvukovo pohitivé
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Cesta I/75 Sala — obchvat 251-00 Protihlukova stena

drevostiepkové panely s beténovou vyplfiou a vystuZenim, v slilade na poZiadavky protihlukovej Stadie
a vlastnej konfiguréacii terénu. Primarnu nosnu konstrukciu steny tvoria ocefové stipiky prierezu HE180B
skladobnej vySky 5.0 m, situované prevazne v kroku troch az styroch metrov, okrem atypickych Usekov
najmé na zaciatku a konci steny, v mieste zalomenia, a Unikovych vychodov. Stipiky budu prikotvené cez
ocelovu platiiu k monolitickej hlavici uzatvérajicej pildty. Kotvenie je navrhnuté pomocou dodatoéne
lepenych kotiev Hilti 6xHAS-E M30x270/70, s chemickou patronu 6xHVU M30x270. Roznasacia platiia
stipikov sa pred osadenim podleje v hriibke 20 aZ 30 mm nezmrastivou vysokopevnostnou silikatovou
maltou.

Medzi jednotlivé stipiky bude vioZeny prefabrikovany Zelezobetonovy zakladovy tram, so Sirkou
prierezu 120 mm a skladobnou vySkou 500 mm a di¥kou prevazne 2950 resp. 3950 mm. Tram bude
ukladany na tvrdené gumové podloZky (loZiska). Distancia medzi prirubami ocelového stipika bude
vymedzena gumovymi prilozkami. Tramy budu z hladkého pohladového beténu so skosenymi hranami
10/10 mm abudl povrchovo upravené naterom odolavajicim Gcinkom solenia prifahlej cestnej
komunikécie. Nasledne bud(i medzi stipy HE180B vkladané systémové protihlukové drevostiepkové
panely ato po vySke v kroku 500 resp. 1000 mm ato na celd vySku steny. Vytvorena stena bude
fixovana na horizontalne silové uginky v drézke stipov svorkovym vtesniacim profilom z lisovaného
hlinika. Ocelové stipiky, GloZné platne a aj kotevné skrutky budu proti korézii chranené pozinkovanim.

4. Zat'azenie na konstrukciu

Z pohladu statiky je stena navrhnuta na zatazenie:

= Vlastna tiaz konstrukcie (sucinitel y = 1.35)
»  ZataZenie vetrom (sGcinitel y = 1.50) je uvaZzované v zmysie normy STN EN 1991-1-4
nasledovne:
Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Vo = 26m/s
Referenéna vyska z, =10 m
Terén typu Il
Spigkovy tlak vetra gy, = 0,9938 kPa
V zmysle STN EN 1991-1-4 ¢l. 7.4 je uvedené pre I/h >10 pre jednotlivé zény
protihlukovej steny podfa obr. 7.19 :

- zéna A .. Conet= 3.4, kde je dizka z6ny 0.3 h=0.3x4.0=1.2m

- zOnaB ... Gyt = 2.1, kde je dizka zény do 2h =2x4.0= 8.0 m

- z6naC..cpnet=1.7, kde je dizka z6ny do 4h=4x4.0=16.0 m

- z6naD .. cpnet=1.2, kde je dizka zénynad4h=4x4.0=16.0m
Podrobne je vypocet spracovany v prilohe ¢.2.

Vypodet prierezu stipa (priloha &.3) je zrealizovany komplexnym statickym softwérom Scia
Engineer 2012. Vypocet kotvenia je spracované systémovym programom kotevného systému HILTI
v sulade s normou EN 1993 — 1 - 8.
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5. Material nosnej konstrukcie

Ocelové stipiky a kotevna platfia,

Konstrukéna ocel: S 235 ...HE180B dI.5000, spolu ks=380

Ocelova plathia P25-550x550 s vystuhami, KS=380

Kotvenie Hilti: 6xHAS-E M30x270/70+ 6xHVU M30x270 / 1stipik
Zakladovy nosnik:

Betdn: STN EN 206-1 - C30/37 - XF4, XC4, XD3 (SK) - Ci 0,4 - Dmax 16 - S4

Betonarska vystuz B500 B ...(R) 10 505

Poget KS= 380 o prie€nom rozmere 500x120 mm, diZky 1950-2950-3950-4950
Pilotové zaklady:

Piléty d=400 mm o diZke 3.5 m, podet KS=380

Beton: STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S4

Betonarska vystuz B500 B ...(R) 10 505

Hlavice 800x800/750 mm, pocet KS=380

Beton: STN EN 206-1 - C30/37 - XF4, XC4, XD3 (SK) - Ci 0,4 - Dmax 16 - S4

Betonarska vystuz B500 B ...(R) 10 505

Bratislava, november 2012 ing. Peter Gavala

autorizovany projektant statiky



251-00 PROTIHLUKOVA STENA

Oceflovy stip HEB 180 vysky 5 v rastri 4m

ZataZenie vetrom podla EC: EN 1991-1-4 pre volne stojace steny

5.2 tlak vetra na povrchy:

Zakladna rychlost vetra (nar. pril. obr. NB1):

Spickovy tlak vetra pre kat. terénu Il (tab. 4.1) a
vySku nad terénom z=6m:

7.4.1 Volne stojace steny a parapety

DlZka steny

L= 1000m

Tab. 7.9 Sucinitele tlaku

L
c = |23 if —<3
netA H
if 3 <& =34
2.9 1f3$ﬁ$5 ChetA = -
L
34 if —>10
L
c =112 if — <3
netC H
if 3 <X =17
1.4 lf 3 E < 5 cnetc = 4.
1.7 if —2>10
H
4.5 Spickovy tlak vetra :
-2
dpA = CnetA’dp qpA = 2.893-kN-m
~2
91B = CnetB Ip q,p = 1.787.kN-m
-2
dnC *= CnetC p qyc = 1.447-kN-m
=2
44D = CnetD dp q,p = 1.021-kN-m

vyska steny:

Vp = 26m-s !
dp = 0.851kPa
L
Nljv:= Sm — =200
H
L
c = ]14 if — <3
netB H

ChetD =

1.8 if3s£ss
H

2.1 if L210
H

L
1.2 if —<3
H

s

1.2 if £210
H

44A = 9nAf

9dB = 9nBf
94C = InCf

94D = 9aD Vf

12 if 3<—<5

ChetB = 2-1

cnetD =12

qqp = 434-kKN-m
qqp = 2-681-kKN-m

dgc = 2.17-kN-m"

2

-
<

2

qgp = 1.532kN'm °



Projekt CESTA 1/75 SAUA-OBCHVAT
Cast’ 251-00 PROTIHLUKOVA STENA
Popis Ocelovy stlp vysky 5m v rastri 4m
Autor ing. Rébert Kadar
Cislo strany 1

1. Prierezy

Nazov Cs1

Typ HEB180

Popis zdroja Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Materialova polozka S 235

Vyroba valcovany

Vzper y-y, z-z bl ¢

Obrazok

A [m3 6,5250e-03

Ay, z [m?] 4,2734e-03 1,3062e-03

ly, z [mY 3,8310e-05 1,3630e-05

I'w [m¢], t [m4] 9,4023e-08 4,2160e-07

Wel y, z [m?] 4,2570e-04 1,5140e-04

Wply, z [m?] 4,8200e-04 2,3200e-04

dy, z [mm] 0 0

¢ YLSS, ZLSS [mm] 90 90

alfa [deg] 0,00

AL [m?%m] 1,0371e+00

2. Materialy -

Nazov Typ I Mernia hmotnost' ’ E modul ‘ Poisson - nu G modul ‘ Tepel. roztaznost
[kg/m’®] [MPa] [MPa} [mimK}
S 235 |Ocel § 7850,00 | 2,1000e+05]0,3 | 8,0769e+04 | 0,01e-003
3. Zatazovacie stavy
Nazov Popis | Typ posobenia | Zatazovacia skupina |  Typ zatazenia | - Spec ‘ Dizka Vzorovy
: trvania zat'aZzovaci
stav
LC1 | Vietor - | Premenné [LG2 | Staticke | Standard | Kratkodobé | Ziadny:

4, Zatazovacie skupiny

Nazov I Zatazenie Iépecifikécial koef. 2

Nazov

| Zatazenie |Specifikacia| koef. 2

LG1  |st@le | |

5. Kombinacie

LG2

|Premenné | Standard | Vietor

Nazov Typ ‘ Zatazovacie stavy ‘ Saé.
g ~ []
CO1 EN = MSU (STR): |LC1 - Vietor 1,00
CO2 EN-MSP char. LC1 - Vietor 1,00
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Scia
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6. Triedy vysledkov

Projekt CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT
Cast’ 251-00 PROTIHLUKOVA STENA
Popis Ocelovy stlp vyS§ky 5m v rastri 4m
Autor ing. Rébert Kadar
Cislo strany 2

Nézov | Vypis Nazov | Vypis Nazov | Vypis
Vsetky MSU COf1 Vsetky MSU+MSP ’co1 Vietky MSU+MSP ’002
Vietky MSP co2

7. Zat'azenie od vetra

4 e
0%

8. Moment My (kNm)




CESTA 175 SALA-OBCHVAT

251-00 PROTIHLUKOVA STENA

Ocelovy stlp vyS8ky 5m v rastri 4m

ing. Rébert Kadar

Wiy 4 Projekt
PERRRRCRRENNT [eaer
ITHEMETSCHEKX [popis
Scia Autor
Cislo strany

11. Posudok ocele

Linearny vypocet, Extrém : Prit
Vyber : Vsetko .
Trieda : VSetky MSU

EC3 : Posidenie EN 1993
Prat B3 ‘HEB180 ’s 235 1001/1 \0.74

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed | MzEd
KNI | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [KNm]

0.00 }o.oo |29.45 |o.oo -76.56 [0.00

Kriticky posudok v mieste 0.00 m
LTB |

LTB dizka
k

5.00
1.00

m

3



~ CESTA /75 SALA-OBCHVAT

251-00 PROTIHLUKOVA STENA

Ocelovy stip vySky 5m v rastri 4m

ing. Rébert Kadar

l?rojekt
Cast’
Popis
eutor
Cislo strany
LTB
kw 1.00
C1 1.78
C2 0.09
C3 0.94
zatazenie v taZisku
POSUDOK UNOSNOSTI
Posudok na $myk (Vz) 011 <1
Posudok ohyb.momentu (My) (0.68 < 1
M 0.68 <1
Stabilitny posudok |
LTB 0.74 < 1
Tlak + moment 0.74 <1

Tlak + -moment 0.39 <1

4



Projekt CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT
Cast’ 251-00 PROTIHLUKOVA STENA
Popis Durisolovy panel
Autor ing. Rébert Kadar
Cislo strany 1
1. Materialy
Nazov Typ Merna E modul Poisson - G modul Tepel. | Charakteristicka valcova
hmotnost’ [MPa] nu [MPa] roztaznost | pevnost v tlaku fck(28)
[kg/m®] [m/mK} [MPa]
C30/37 - |Beton | 2500,00 | 3,2800e+04 |0,2 | 1,3667e+04| 0,01e-003 30,00
2. Zat'azovacie stavy
Nazov Popis Typ Zat'azovacia Typ Spec Smer Dizka Vzorovy
posobenia skupina zat'aZenia {rvania zat'aZovaci
stav
LC1 Vliastna tiaz Stale LG1 Vlastna: tiaz 7
LC2 TiaZ od Stale LG1 Standard
horného panela
LC3 ZataZenie Premenné | LG2 Statické Standard Kratkodobé . | Ziadny
vetrom
LC4 ZataZenie od  |Premenné |LG2 Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
dynamického
tlaku
spOsobeného
vozidlami
LC5 Dynamické Premenné = |LG2 Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
zataZenie od
odpratavania
snehu
3. Zat’azovacie skupiny
Nazov | Zatazenie épecifikécia| koef. 2 Nazov i ZataZenie |Specifikacia koef. 2
LG1 Stale | LG2 |Premenné | Standard Kat A : obytné
4. Kombinacie
Nazov Typ Zat'azovacie stavy Sac.
~ ]
co1 'EN - MSU (STR) '1LC1 - Viastna tiaZ 1,00
: LC2 - Tiaz od horného panela 1,00
Co2 EN - MSU (STR) |L.C1 - Viastna tia2 1,00
LC3 - Zatazenie vetrom 1,00
cos EN - MSU (STR)  LC1 - Viastna tiaz 1,00
LC4 - Zatazenie -od. dynamického tiaku sposobeného vozidlami 1,00
co4 EN - MSU (STR) !L.C1 - Viastna tiaz 1,00
LC5 - Dynamické zataZenie od odpratavania snehu 1,00
CO5 EN - MSU (STR)  |C1 - Viastna tiaz 1,00
LC2 - Tiaz od horného panela 1,00
, LC3 - Zat'aZenie vetrom 1,00
CO6  |EN-MSU (STR) |LC1 - Viastna tiaz 1,00
LC2 - Tiaz od.horného panela 1,00
LC4 - Zatazenie od dynamického tlaku spdsobeného vozidlami 1,00
CO7  |EN-MSU (STR) |LC1 - Viastna tiaz 1,00
LC2 - Tiaz od horného panela 1,00




Nazov

Typ

CO7 EN - MSU (STR)
COo8 EN-MSP char.

Cc09 EN-MSP char.

CO10 EN-MSP char.

COo11 EN-MSP char.

C012 EN-MSP char.

CO13 EN-MSP char.

C0O14 EN-MSP char.

5. Triedy vysledkov

Projekt CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT
Cast’ 251-00 PROTIHLUKOVA STENA
Popis Durisolovy panel
eutor ing. Rébert Kadar
Cislo strany 2
ZataZzovacie stavy S[u]é
LC5 - Dynamické zataZenie od odpratavania snehu 1,00
LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - TiaZ od horného ‘panela 1,00
LC1 - Viastna tiaz 1,00
LC3 - Zatazenie vetrom 1,00
LC1 - Viastna tiaz 1,00
LC4 - ZataZenie od dynamického tlaku spOsobeného vozidlami 1,00
LC1 - Viastna tiaz 1,00
LC5 - Dynamické zataZenie od odpratavania snehu 1,00
LC1 - Viastna tiaz 1,00
LC2 - Tiaz od horného panela 1,00
LC3 - ZataZenie vetrom 1,00
LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Tiaz od horného panela 1,00
LC4 - Zatazenie od dynainického tlaku spésobeného vozidiami 1,00
LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Tiaz od horného panela 1,00
LC5 - Dynamické zataZenie od odpratavania snehu 1,00

— Nazov Vypis Nazov Vypis

Vaetky MSU CO1 Vsetky MSP CO11
CcO2 CoO12
CcOo3 c0o13
Co4 CO14
cO5 Vaetky MSU+MSP. | co1
CcO6 CcO2
co7 Cco3

Vsetky MSP cos CO4
Cco9: CO5
CcO10 CO6

Nazov

| Vypis

Veetky MSU+MSP

Cco7
cos
Co9
COo10
CO11
CO12
CO13
Co14




EI1<|D| &
<|Z|2|8
>lw|o|w®
IT|—|alx
2lelzls
0]
QlE[3|8
MO.BR
F1Z|5]7
|30 2
w|Z
<P
nﬂP
_._._0
o|<
0
~
>
e
: &
X .
.e"r...b.mo
masptl&
|0 O3]
o PO o | <L PO
5
111

ho panela

é

d horn

iaz o

6.LC2-T

from

Zenie ve

v

7.LC3 - Zat’a




Projekt CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT
Cast 251-00 PROTIHLUKOVA STENA
Popis Durisolovy panel
Autor ing. Robert Kadar
Cislo strany 4

8. LC4 - Zat'aZzenie od dynamického tlaku spdsobeného vozidlami

9. LC5 - Dynamické zatazenie od odpratavania snehu
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10. Maximalny moment vo vodorovnom smere

Projekt CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT
Cast’ 251-00 PROTIHLUKOVA STENA
Popis Durisolovy panel
Autor ing. Robert Kadar
Cislo strany 5

mxD+-max [kKNm/m]

23.14
20.00
18.00

myD+-max [KNm/mj]
4.86 ==
4.50
4.20
3.90
3.60
3.30
3.00
2.70
2.40
210
1.80
1.50
1.20
0.90
| 0.60
¥ 0.30
0.00




Firma: PK ISA Strana1z5

Vypracoval: ing. Rébert Kadar Zakaznik:
Aplikacia Adresa: Pluhova 2, Bratislava Projekt:: PHS 251 - kotvenie do hlavice
PROFIS Anchor 1.11.20. | Tel./Fax: 02/20700090 / - Kontakna osoba: ing. Peter Gavala
http://www . hilti.sk/ E-Mail: kadar@pkisa.sk Déatum:-/28.2.2013

Poznamky:

Typ a rozmer kotvy:

efektfvna hibka kotvenia:

Material:

Certifikat ¢.:
Platnost:
Postdenie:
Distanéna montaz:
Kotevna platfia:
Zakladny material:
Vystuz:

HVA-E-F (8.8)-M30
h=270 mm
8.8

-/-
Navrh podla SOFA - po ETAG skuske

e, = 0 mm (Bez diStantnej montaze) ;t=12 mm

8235 (8T37) ; I, x|, xt =550 x 550 x 12 mm

netrhlinovy Betén C20/25, f_=25.00 N/mm_; h =700 mm
vzdialenost vystuze >=150 mm

bez okrajove] pozdiznej vystuze

Kotva
Rk
Geometria [mm]
pbdorys pohlad A
y
~ t=12 4
h,=270 |
(=]
o
(3]
x o
S 3
=~ 5 || pohlad B
[=3
[=
(=]
@ h =700
|
k pohlad A ‘
Zat'azenia
Vysledné zatazenie [kN, kNm] Charakteristické [kN, kNm]
N=0.00 V,=20.00 stale nahodilé | vysledné
M= 0.00 M,=0.00
N 0.00 0.00 0.00
V, 0.00 0.00 0.00
V, 0.00 20.00 20.00
; M, 0.00 52.00 52.00
- M, 0.00 0.00 0.00
X
M, 0.00 0.00 0.00
Excentricita [mm]
&=0;¢,=0
V,=0.00
M,=52.00

VloZené Gdaje skontrolujte, & zodpovedaju skuto&nym podmienkam a zdmeru, pre ktoré ich chcete pouzit!

PROFIS Anchor © 2003 Hilti AG, FL-9494 Schaan  Hilti je registrované zna&ka HILTI AG, Schaan




Aplikacia
PROFIS Anchor 1.11.20

Firma: PK ISA

Strana2z5

Vypracoval: ing. Rébert Kadar

Zakaznik:

Adresa: Pluhova 2, Bratislava

Projekt:: PHS 251 - kotvenie do hlavice

Tel./Fax: 02/20700090 / -

Kontakna osoba: ing. Peter Gavala

http://www.hilti.sk/

E-Mail: kadar@pkisa.sk

Déatum: -/28.2.2013

Zat'azovaci stav 1 (1.35-Stale zat'aZenie + 1.50-Nahodilé zat’aZenig

Kotva - reakcie [kN]

Normalova sila: ( + Tah, - Tlak)

Kotva Normalova sila| Smykova sila
1 0.00 5.00
2 0.00 5.00
3 0.00 5.00
4 59.60 5.00
5 59.60 5.00
6 59.60 5.00

Max. pevnost betonu v tlaku [ %o): 0.22
Max. pevnost betonu v tlaku [N/mm]: 5.59

vysledna tahova sila [kN]: 178.80
vysledna tlakova sila [kN]: 178.80
Zatazenie tahom (ETAG, priloha C, bod 5.2.2)
Navrhové hodnoty [kN]

Posudenie Zatazenie Unosnost Vyuzitie By [%] Stav
Unosnost ocele 59.60 276.80 22 OK
Vytiahnutie 59.60 145.56 41 OK
Betonovy kuzel 178.81 216.24 83 OK
Rozlomenie 178.81 257.08 70 OK
Unosnost ocele

Ngs [kN] Yuas Nras [KN] Ngq [kN]
415.20 1.500 276.80 59.60
Vytiahnutie
Neep kN1 e o NRap [KN] Ngq [kN]
262.01 1.000 ' 1.800 145.56 59.60
Betonovy kuzel
Aoy [mm”] Ay Imm”] Ceep [MM] Sep [Mm]
507600.0 291600.0 270 540
Yeot N Wee2, N WreN YsN Wyer,N
1.000 1.000 1.000 1.000 1.400
Nre (kN e Ngyo [kN] Ngq [kN]
159.72 1.800 216.24 178.81

VioZené tdaje skontrolujte, & zodpovedajl skuto&nym podmienkam a zamenu, pre ktoré ich chcete pouzit!

PROFIS Anchor © 2003 Hilti AG, FL-9494 Schaan  Hilti je registrovan4 znagka HILTI AG, Schaan




Aplikacia
PROFIS Anchor 1.11.20

Firma: PK ISA

Strana3z5

Vypracoval: ing. Rébert Kadar

Zakaznik:

Adresa: Pluhova 2, Bratislava

Projekt:: PHS 251 - kotvenie do hlavice

Tel./Fax: 02/20700090 / -

Kontakna osoba: ing. Peter Gavala

http://iwww.hilti.sk/

E-Mail: kadar@pkisa.sk

Datum: -/ 28.2.2013

(Bu*+ Bu)/1.2<=1

Rozlomenie
A,y [mm?] Ay [mm?] Corsp [MM] Serep [MM]
507600.0 291600.0 270 540
\lls,N ‘Vec1 N ' WecZ,N ‘Vre,N ‘uucr,N Wh,sp
1.000 1.000 1.000 1.000 1.400 1.189
Nreo [kN] Vs Nrasp kN] N, [kN]
159.72 1.800 257.08 178.81
Zat'azenie Smykom (ETAG, priloha C, bod 5.2.3.)
Navrhové hodnoty [kN]

Postdenie ZataZenie Unosnost Vyuzitie By [%] Stav
Unosnost ocele (bez 5.00 199.30 3 OK
distanénej montaze)

Vylomenie beténu 5.00 125.47 4 oK
Zlyhanie okraja beténu v 30.00 106.50 28 OK
smere y+
Unosnost ocele (bez distan&nej montaze)
Viys KN] s Vs [kN] Vaa [kN]
249.13 1.250 199.30 5.00
Vylomenie beténu
Aoy [mm?) Acy [mm”] Cerps [MM] Se;y [mm] k-factor
883600.0 291600.0 270 540 2.000
\Vec1 N \Ilecz,N ‘Vs,N \lfre,N \Vucr,N
1.000 1.000 1.000 1.000 1.400
Nie [kN] Tios Vioer KN] Ve, kN]
159.72 1.800 125.47 5.00
Zlyhanie okraja beténu v smere y+
l [mm] dpor [MM] ¢, [mm] A,y [mm’] Ay [mm’]
270 30 467 700000.0 980000.0
Wy WYhyv VoV Wec,v Wuerv
0.829 1.000 1.000 1.000 1.400
Ve [kN] e Vige [kN] Vs [KN]
192.80 1.500 106.50 30.00
Kombinované zat'azenie (ETAG, priloha C, bod 5.2.4.)
B By Vyuzitie Byy [%] Stav
0.827 0.282 1.5 90 OK
Bﬁ + 53 <=1

Viozené udaje skontrolujte, & zodpovedajit skutognym podmienkam a zameru, pre ktoré ich checete pousit!

PROFIS Anchor © 2003 Hilti AG, FL-94984 Schaan

Hilti je registrovana zna&ka HILTI AG, Schaan
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Vypracoval: ing. Robert Kadar Zakaznik:
Aplikacia Adresa: Pluhova 2, Bratislava Projekt:: PHS 251 - kotvenie do hlavice
PROFIS Anchor 1.11.20 | Tel./Fax: 02/20700090/ - Kontakna osoba: ing. Peter Gavala
http://iwww.hilti.sk/ E-Mail: kadar@pkisa.sk Datum: -/ 28.2.2013

Okrajova vystuz

Pre zabréanenie rozlomenia betdnového prvku nie je potrebna okrajova vystuz .
Okrajové vystuz nie je potrebna z hladiska zlyhania okraja betonu

Posun

Premiestnenie najviac zataZenej kotvy by malo byt pogitané podla relevantného osvedéenia. Premiestnenie vzniknuté toleranciami v
otvoroch sa mbZe zanedbat, pretoZe tato metéda predpokladé vypinené otvory (Hilti Dynamicky Set). Charakteristické zataZenia
najviac zatazenej kotvy st

N = 38.25 [kN]
Vi o= 6.67 [kN]

Pripustné premiestnenia kotiev zavisia na upevnenej konstrukcii a musia byt definované projektantom!

Posldenie prenosu zat'azenia z kotvy do podpery.

Kontrola prenosu zataZenia na zakladny material musi byt v stilade s podmienkami ETAG, bod 7.1!
kova in 2 &ho material
Smykova unosnost zakladného materialu musi byt overena podla prisludného certifikatu alebo Eurokédu 2!

Upozornenia

Pri pouziti HILTI dynamického setu sa $mykové zataZenie distribuuje do kotiev rovnomerne.
Za kompatibilitu so sa€asnymi normami (napr. EC) zodpoveda uZivatel
Predpoklada sa suchy a Standardne vygisteny otvor! Vplyv teploty sa zanedbéava!

Upevnenie VYHOVUJE zvolenej vypo¢tovej metéde!

Vlozené Gdaje skontrolujte, & zodpovedaji skutotnym podmienkam a zameru, pre ktoré ich chcete pousit!

PROFIS Anchor © 2003 Hilti AG, FL-9494 Schaan  Hilti je registrovana zna&ka HILT! AG, Schaan
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Firma: PK ISA Strana5z 5
Vypracoval: ing. Rébert Kadar Zakaznik:
Aplikacia Adresa: Pluhova 2, Bratislava

Projekt:: PHS 251 - kotvenie do hlavice

Tel./Fax: 02/20700090 / -

Kontakna osoba: ing. Peter Gavala

http://mww.hilti.sk/

E-Mail: kadar@pkisa.sk

Déatum: -/28.2.2013

Ocelova kotevna platiia: $235 (ST37)

Typ profilu: IPB - IPB 180 / HE 180 B (180 x 180 x 14)
Priemer otvoru d; =33 mm
Doporucena hriibka kotevnej platne: 45 mm

<
[Ie}
O O—
4 6
Q
w
M~
[a'}
X
QS
w
N~
N
O C O
1 3 3
N~
75.0 75.0
275.0 275.0
Suradnice kotvy [mm]
Kotva X y Kotva X y Suradnice kotevnej platne [mm]
1 -200 -200 4 -200 200 X y X y
2 0 -200 5 0 200 -275 275 275 -275
3 200 -200 6 200 200 275 275 -275 -275

Vlozené Gdaje skontrolujte, & zodpovedaji skutofnym podmienkam a z&meru, pre ktoré ich chcete pouzit!

PROFIS Anchor © 2003 Hilti AG, FL-9494 Schaan

Hilti je registrovana znacka HILTI AG, Schaan




CESTA I/75 SALA-OBCHVAT
ing. Robert Kadar

Posouzeni piloty

Vstupni data

Projekt .

Akce : CESTA /75 SALA-OBCHVAT
Popis : 251-00 PROTIHLUKOVA STENA
Autor : ing. Rébert Kadar

Datum : 13.11.2012

 F4- il piesdity

- G3 - 8trk s primesou jemnozrnnej

zeminy 36.00 0.00 19.00 8.00

S3 -piesok s primesou jemnozrnnej

zeminy 31.00 0.00 17.50 7.50

F4 - il piesdity

G3 - 8trk s primesou jemnozrnnej

zeminy 95.00 19.00 - -

S3 -piesok s primesou jemnozrnne;j

_ zeminy 21.00 17.50 - -

Parametry zemin pro vypolet moduly reakee podiofi
. - - i

 F4- il piescity

 G3-strks primesou jemnozrnne;j

zeminy 0.74

- S3 -piesok s primesou jemnozrnne;j

zeminy 0.74

Paramelry zemin
F4 - il piescity

Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tieni : Qef = 24,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 15,00 kPa
Poissonovo Eislo : v = 035

Modul pretvarnosti : Eger= 5,00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
Uhel roznaeni : B = 062°

G3 - $trk s primesou jemnozrnnej zeminy
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3

[Geo 5 - Piloty | verze 5.6.6.0 | hardwarovy kli€ 4410 / 1 | Gavafa Peter, Ing. | Copyright (¢) FINE s.r.0. 2008 | www.fine.cz]



ing. Robert Kadar

CESTA I/75 SALA-OBCHVAT

Uhel vnitFniho tfent :
Soudrznost zeminy :
Poissonovo &islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :
Uhel roznasent :

0sf = 36,00°

Cet = 0,00 kPa
v = 0,25

Egef= 95,00 MPa
Ysat = 19,00 kN/m3
B = 074°

S3 -piesok s primesou jemnozrnnej zeminy

Objemova tiha : y = 17,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : o = 31,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Poissonovo &islo : v = 0,30
Modul pfetvarnosti : Eqet= 21,00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 17,50 kN/m3
Uhel roznaseni : B = 074°
Geometrie konstrukee

Geometrie plloty

Profil piloty: kruhova proménna

Rozméry

Pramér dq = 0.80 m

Primér d, = 0.40 m

Délka |4 =070 m

Délka |, = 3.50 m

Umisténi

Vysazeni h =000 m

Hloubka upraveného terénu h, = 0.00 m

Redukce odporu na paté = 0.80

Redukce odporu na plasti = 0.60

Modul reakce podlozi uvazovan jako konstantni.

Materidl konstrukece

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30
Ocel podélna : B500

Geologicky profil a

niifazeni zemin

F4 - il piesCity

0.30 . S3 -piesok s primesou jemnozrnnej zeminy

G3 - 8trk s primesou jemnozrnnej zeminy

‘atlzeni ¢. 1 \ Vypoctové!

[Geo 5 - Piloty | verze 5.6.6.0 | hardwarovy kli¢ 4410 / 1 | Gavala Peter, Ing. | Copyright (c) FINE s.r.0. 2008 | www.fine.cz]



CESTA I/75 SALA-OBCHVAT
ing. Rébert Kadar

Nastaveni vﬁ?pmétu
Vypocet proveden podle teorie meznich stavi s redukei vstupnich parametrd zemin.

Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Tmo = 1.10
Soucinitel redukce soudrznosti Yme = 1.40

e ow

Posouzeni ¢is. 1

Posouzeni svislé tnosnosti piloty podie teorie M8 - mezivysiedky
Vypocet Unosnosti v paté:

Soucinitel Unosnosti Nc = 21.80
Soucinitel Unosnosti Nd = 11.50
Soucinitel Unosnosti Nb = 7.58
Soudinitel Gnosnosti . K1 = 1.10
Vypoctova anosnost na paté piloty Ry = 1315.38 kPa
Plocha pfi¢ného Fezu piloty As = 1.438E-01 m2

Unosnost na plasti piloty:
Zkraceni ucinné délky piloty Lp [m]=0.59 m

0.70 - 0.70 17.14 7.50 18.50 1.30 777 13.66
1.00 0.30 17.14 7.50 18.50 1.30 10.62 4.00
2.00 1.00 17.14 7.50 18.50 1.20 14.81 18.61
2.30 0.30 22.14 0.00 17.50 1.10 16.12 6.08
3.00 0.70 25.71 0.00 19.00 1.10 23.55 20.71
3.61 0.61 25.71 0.00 19.00 1.00 29.52 22.47

Posouzeni svislé dnosnosti piloty podie teorie MS - vysiedky

Vypoéet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéj§ich zatéZovacich stavi.
Soucinitel vlivu technologie GamaR1 = 1.00

Unosnost piloty na plasti Uy = 85.54 kN
Unosnost piloty v paté  Upg = 208.09 kN
Unosnost piloty Uyg = 293.63 kN

Extrémni svisla sila Vqg = 81.00 kN

Uyg = 293.63 kN > 81.00 kN = V4

Svislé Gnosnost plovouct piloty VYHOVUJE

Posouzeni éis. 1

Vstupm data pro vypodet vadorovne uncsnasﬁg p% ety

viv

Vodorovna Gnosnost posouzena ve sméru maximalniho Udéinku zatiZzeni.

Prishéhy vnitfnich sil a deformace pi ioty
ich sil

[Geo 5 - Piloty | verze 5.6.6.0 | hardwarovy ki€ 4410 / 1 | Gavafa Peter, Ing. | Copyright (c) FINE s.r.0. 2008 | www.fine.cz]



ing. Robert Kadar

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT

3.06
3.06 -8.77 5.80 80.47 -13.82 117.07
6.12 -7.42 5.75 68.10 0.05 118.63
6.12 -7.42 5.75 68.10 0.05 118.63
9.18 -6.08 5.71 58.04 11.61 117.22
9.18 -6.08 5.71 58.04 11.61 117.22
10.63 -4.97 5.09 52.87 16.12 114.35
10.63 -4.97 5.09 52.87 16.12 114.35
12.08 -3.99 4.48 48.20 20.30 110.59
12.08 -3.99: 4.48 48.20 20.30 110.59
13.54 -3.13 3.90 42.32 24.04 106.01
13.54 -3.13 3.90 42.32 24.04 106.01
14.99 -2.38 3.34 35.70 27.26 100.71
14.99 -2.38 3.34 35.70 27.26 100.71
16.44 -1.75 2.82 28.74 29.92 94.81
16.44 -1.75 2.82 28.74 29.92 94.81
17.90 -1.22 2.33 39.31 32.01 88.42
17.90 -1.22 2.33 39.31 32.01 88.42
18.35 -1.08 2.18 59.05 33.23 86.22
76.77 -1.08 2.18 59.05 33.23 86.22
76.77 -0.79 1.87 102.13 35.89 81.41
76.77 -0.79 1.87 102.13 35.89 81.41
76.77 -0.52 1.55 119.61 44 .10 - 74.78
347.28 -0.52 1.55 119.61 44.10 74.78
347.28 -0.45 1.45 124.79 46.54 72.82
347.28 -0.45 1.45 124.79 46.54 72.82
347.28 -0.19 1.09 64.31 55.39 62.20
347.28 -0.19 1.09 64.31 55.39 62.20
347.28 0.01 0.79 -2.49 57.78 50.45
347.28 0.01 0.79 -2.49 57.78 50.45
347.28 0.14 0.55 -49.91 55.51 38.72
347.28 0.14 0.55 -49.91 55.51 38.72
347.28 0.24 0.37 -82.43 49.97 27.82
347.28 0.24 0.37 -82.43 49.97 27.82
347.28 0.30 0.25 -104.22 42.23 18.30
347.28 0.30 0.25 -104.22 42.23 18.30
347.28 0.34 0.17 -118.93 33.00 10.53
347.28 0.34 0.17 -118.93 33.00 10.53
347.28 0.37 0.13 -129.53 22.75 4,78
347.28 0.37 0.13 -129.53 22.75 4.78
347.28 0.40 0.12 -138.22 11.72 1.22
347.28 0.40 0.12 -138.22 11.72 1.22
347.28 042 0.11 -146.37 -0.00 -0.00
Maximaini vnitfni sily a deformace:
Deformace hlavy piloty = -10.1 mm
Max.deformace piloty = 10.1 mm
Max.posouvajici sila = 57.78 kN
Maximalni moment = 118.63 kNm
| 4]

[Geo & - Piloty | verze 5.6.6.0 | hardwarovy kli¢ 4410 / 1 | Gavala Peter, Ing. | Copyright (¢} FINE s.r.0. 2008 | www.fine.cz]



ing. Rébert Kadar

CESTA I/75 SALA-OBCHVAT

Dimenzace vyzluze:
Vyztuzeni - 12 ks profil 18.0 mm; kryti 50.0 mm

Stupefi vyztuZeni p = 1.215 % > 0.133 % = pmin

ZatiZeni : Ngq = -81.00 kN (tlak) ; Mgq = 118.63 kNm
Unosnost : Nrq = -94.39 kN; Mgy = 138.24 kNm

NavrZzenég vyziuz piloty VYHOVUJE

[Geo § - Piloty | verze 5.6.6.0 | hardwarovy KIi€ 4410/ 1 | Gavala Peter, Ing. | Copyright () FINE s.r.0. 2008 | www.fine.cz}



