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1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby
Nazov objektu

Miesto stavby

Katastralne Gzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu

Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 207-01 Most na c.l/75 nad pofnou cestou a

produktovodom v km 8,824

. Nitriansky kraj

okres Sala

: Sala
: novostavba

. Slovenska sprava ciest
. Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. Rastislav Demeter
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Oproti predchadzajucemu stupriu PD sa konStrukcia mosta nezmenila. Je dopracovana na droven
DSP s prihliadnutim na spresnenie priestorovej polohy a dodrzania prejazdného profilu cesty pod

mostom.
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3. CHARAKTERISTIKA MOSTA

3.1 Triedenie mosta

a) na pozemnej komunikacii

b) -

c) nad cestou

d) most s jednym otvorom

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

9) nepohyblivy

h) trvaly

i) v priestorovej priamej

)] Sikmy

k) s normovou zataZzitelnostou
)] nemasivny

m) plnostenny

n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou Sirkou

3.2 Zakladné udaje o moste

DiZka premostenia v osi cesty : 9,97m
Rozpatie v osi cesty : 10,67m
VySka nosnej konstrukcie : 1,30m

Dizka NK mosta (celkova dizka mosta) : 29,80m (30,00m)
Sirka mosta medzi zvy3enymi obrubami  : 11,50m
Volna Sirka mosta : 11,50m

Sirka mosta medzi zabradliami : 18,90m

Sirka nosnej konstrukcie . 20,50-29,80m
Sirka rims : 0,60m
Stavebné vySka : 5,58m
Plocha mosta : 406,50m2
Krizenie mosta : a=96,97g

ZataZenie mosta dopravou
EN 1991-2

3.3 Predmet vypo¢étu

Zatazovaci model ZM1, ZM2, ZM3 v zmysle STN

Predmetom tohto statického vypoctu je posudenie mostného objektu na c. /75 nad polnou cestou
a produktovodom v km 8,824. Nosna konStrukcia mosta je presypana klenbova ocelova skruz
s rozpatim 10,68m. Zakladanie je hibkové na VP pilétach ®0,90m, dizky 10,0m v otvorenych
stavebnych jaméach. PozdiZzna os mosta je totoZzna s osou cesty I/75.
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3.4 Podklady

1. Predchadzajuci stuperi PD — DUR, PD suvisiacich asti stavieb

2. Inziniersko geologicky prieskum lokality

3. Vypocet reakcii v mieste uloZzenia ocelovej skruze na zékladové pasy (spracovatel
Ing. Jaromir Zouhar, ViaCon SK s.r.o0., zo dna 23. 10. 2012)

4. Prieskumné préce:
prieskum inZinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vyskopis

5. Zavery z VV, poZiadavky obstaravatela

6. Firemna literatdra a suvisiace STN a predpisy.

4. TECHNICKE RIESENIE

4.1 Geologické podmienky

VS-13 (115,083 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,4m ornica

0,4-2,8m il piescity, svetlohnedy, tuhy, nizkoplasticky, fluvialny (F4, CS)

2,8-3,3m  piesok hlinity, s konkréciami do 1 cm, fluvialny (S4, SM)

3,3-50m il piescity, sivy aZ sivohnedy, tuhy, s organikou, fluvialny (F4, CS)

Neogén

50-6,5m  piesok hlinity, svetlo-Zlto-hnedy, strednozrnny (S4, SM)

6,5-10,0m il, svetlo-Zlto-hnedy, pevny, strednoplasticky, s hibkou pribidaju konkrécie
(F6, CI)

HPV narazena4,0 m

HPV ustélena 3,3 m

ST-13 117,56

kvartér

0,0-0,4m ornica

0,4-3,0m silt svetlohnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny (MS)

3,0-4,2m il Cierny piescity organicky, makkej konzistencie, fluvialny (CSO)

4,2-50m  Strk hnedy zle zrneny, valiny velkosti do 3 cm, kypry, fluvidlny  (GP)

5,0-8,0m  Strk sivohnedy zle zrneny, valiny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny
GP

8,0-18,0m S&trk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do( 3 )cm, stredne

ufahnuty, fluvialny (G-F)

hladina podzemnej vody - narazena 6,5 m p.t., ustdlena 6,2 m p.t.
vzorky: PV 1,6-1,8m, 3,5-3,7m
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4.2 Popis konStrukcie mosta

Mostna konstrukcia je 1-pofova z ocefovej skruze s rozpatim 10,68m, premostenie 9,97m, kotvena
do zakladovych pasov kotevnymi ty¢ami a0,38m. Zakladanie je hibkové na VP pildtach ®©0,90m,
dizky 10,0m v otvorenych stavebnych jamach. PozdiZzna os mosta je totoZzna s osou cesty 1/75.

4.2.1 Zakladanie, spodna stavba

Spodna stavba je tvorena dvojicou ZB zékladovych péasov, zaloZenych na VP pilétach ®0,90m,
dizky 10,0m.

Zakladanie je navrhnuté hibkové na plavajacich VP pilétach ®0,90m, dizky 10,0m v dostatoéne
anosnych horizontoch pieskov ailov. Hibkové zakladanie bude prevedené v otvorenych
stavebnych jaméach na vrstve podkladného betonu. Odsadenie svahov vykopov je navrhnuté
0,60m od hrany zakladovych pasov na kazdu stranu z dévodu moZnosti osadenia debnenia a pre
potreby montaZzneho priestoru. Sklony svahov vykopov su navrhnuté 1:1. V pripade potreby budu
osadené Cerpadla pre odvedenie povrchovej a spodnej vody z priestoru vykopu.

Zakladové pasy maju dizku 30,00m, vzajomne oddilatované na dizkach 12,00m od okraja.
Situované su po celej Sirke nosnej konstrukcie mosta. Zakladovy pas je po vySke zloZeny z dvoch
&asti, niz&i obdiznikového tvaru s prierezom vy3ky 1,00m a 3irky 1,70m, vy3si s lichobeZnikovym
prierezom vysky 1,20m a prem. Sirky 0,65-0,95m. Na hornom okraji vySSej Casti zakladu bude

kotvena ocelova skruz.

4.2.2 Nosna konsStrukcia

Nosné konstrukcia je navrhnuté z ocelovej skruze di. 20,5m pri hornom okraji a 29,80m pri dolnom
okraji. Kotvenie skruze do zakladovych pasov je zabezpeCené ocelovymi kotvami vo vzajomne;j
vzdialenosti 0,38m. Obluk skruze bude montovany z troch dielov na stavbe, osadeny kolesovym
Zeriavom, vzjomne prepojeny ocelovymi skrutkami. Horny povrch bude odizolovany proti vode
a vihkosti prechadzajucej z cestného nasypu. Sklony zrezanych ¢asti (Ciel) budid v sklone 1:1,5.
Zrezané konce skruze budu opatrené obeténovanim s ukladanym lomovym kameriom. Nosna
konStrukcia po zaizolovani bude zasypavana vrstvami velmi vhodnej priepustnej a nenamfzavej
zeminy po vrstvach hr. max. 0,35m. Zhutriovanie vrstiev bude na min. 1d=0,90. Vyskovy rozdiel
medzi zasypavanymi stranami skruze nesmie presiahnut’ 1,00m.

Povrch skruze bude opatreny plavajucou izolaciou v zloZeni netkana geotextilia + HDPE (PP) fdlia
hr. 1,5-2,0mm + netkana geotextilia po celej ploche skruze s presahom na zakladovy pas. Ucelom
je chranit nater skruZe pocas budovania obsypu.

V pripade zmeny statického systému je potrebné opatovné posudenie.

Pre realizaciu NK je potrebné désledne pripravit spodna stavbu.
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5. ZAVER

Vysledky statického vypocCtu preukazuju realizovatelnost mostného objektu za splnenia
poziadaviek bezpecnosti a spolahlivosti pocas celej doby jeho Zivotnosti v sulade s platnymi
normami.

Pri zmene statického systému, alebo Uprave tvarov prvkov je potrebné opatovné statické
posudenie.

V Ziline, 11/2012 Vypracoval: Ing. Rastislav DEMETER
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6. PRILOHY

6.1 Reakcie z hornej stavby

vzdialenost pil6t 25m rameno v,h 0.25 22m
Zatizeni zakladovych pasta stalé + nah. dl. | - doprava stéle doprava = zéklad Vypoctowe stéle doprava = zéklad Charakteristické
[KN/m] [KN/m]

207-01 vert. slozka 141.9 273.2 354.8 683.0 224.4 1262.2 262.8" 455.3 166.3 884.4
horiz. slozka 4.7 9.0 11.8 225 f 34.3 8.7 15.0 f 23.7

moment v 88.7 170.8 -20.2 239.2 65.7 113.8 -15.0 164.6

moment h -25.9 -49.5 -75.4 -19.1 -33.0 -52.1

163.9 112.4

wvodorowné slozky zatizeni na zakladové pasy jsou orientovany smérem do zasypu, vodorowné slozky reakci jsou orientovany smérem downitf mostniho otvoru
stélé + nah.dl: zatizeni stalé + nahodilé dlouhodobé (Mastni tiha + zasyp + vozowka)

veskeré hodnoty jsou ndwhové (wpoctové), model zatizeni dopravou LM1 dle EN 1991-2
uvazované soucinitele spolehlivosti zatiZeni: stalé + nah. dl. - 1,35; doprava - 1,50

6.2 Zakladanie

Posouzeni piloty

Vstupni data

Projekt

Datum : 3.12.2012
Zakladni parametry zemin

. i c
Cislo Nazev Vzorek I ef ef g :
[°] [kPa] [KN/m3] [-]
1 |Tida F4, konzistence tuha 20.00 15.00 19.50 0.35
2 |TFida S4 26.00 0.00 1850 0.30
3 |Trida F4_2, konzistence tuha 20.00 15.00 19.50 0.35
4 |Ttida sS4 2 26.00 0.00 18.50 0.30
5 |Trida F6, konzistence pevnd Sr>08| | __ | 24.00 20.00 19.00 0.40

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Eoed Edef Gsat (3 n
[MPa] [MPa] [KN/m3] [KN/m3] [-]

Cislo Nazev Vzorek

1 |Tida F4, konzistence tuha 250 ; 19.50 d -
2 |TFida S4 -l 15.00 18.50 d -
3 |Trida F4_2, konzistence tuha 250 ; 19.50 i
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Parametry zemin

Tfida F4, konzistence tuha

Objemova tiha :
Uhel vnitfniho tfent :
Soudrznost zeminy :
Poissonovo ¢islo :
Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :
Uhel roznaseni :

TFida S4

Objemové tiha :
Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Poissonovo ¢islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :
Uhel roznaseni :

Tfida F4_2, konzistence tuha

Objemova tiha :
Uhel vnitfniho tfent :
Soudrznost zeminy :
Poissonovo ¢islo :
Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :
Uhel roznaseni :

T¥da S4_2
Objemové tiha :
Uhel vnitfniho tfeni :

j ef
Cef

Eoed
Gat

j ef
Cef

Edet

j ef
Cef

Eoed
Gat

jef

Gat =

19.50 kN/m3
20.00 °
15.00 kPa
0.35
2.50 MPa
19.50 kN/m3
5.00°

18.50 kN/m3
26.00 °
0.00 kPa
0.30
15.00 MPa
18.50 kN/m3
6.50 °

19.50 kN/m3
20.00 °
15.00 kPa
0.35
2.50 MPa
19.50 kN/m3
5.00 °

18.50 kN/m3
26.00 °

Cislo Nazev Vzorek [:\EAO;:] [I\Iil(lj;;] [k|9\1|5/?:13] [kNg/Sm3] [i]
4 |Tida sS4 2 | 15.00 18.50 -
5 |T¥ida F6, konzistence pevna Sr > 0.8 E 6.00 - 19.00 - -
Parametry zemin pro vypo€et modulu reakce podlozi
Cislo Nazev Vzorek b
1 |TFida F4, konzistence tuha 5.00
2 |Trida S4 6.50
3 |Tfida F4_2, konzistence tuha 5.00
4 |Tridas4_2 6.50
5 |T¥ida F6, konzistence pevna Sr > 0.8 E 6.00
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Soudrznost zeminy :
Poissonovo ¢islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :
Uhel roznaseni :

Cef = 0.00 kPa

n = 0.30

Egef = 15.00 MPa
Gat = 18.50 kN/m3
b = 6.50 °

Trida F6, konzistence pevna Sr > 0.8

Objemova tiha : g = 19.00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : jef = 24.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 20.00kPa
Poissonovo ¢islo : n = 0.40
Edometricky modul : Eoeq = 6.00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 19.00 kN/m3
Uhel roznaseni : b = 6.00°
Geometrie

Profil piloty: kruhova

Rozmeéry

Primér d = 0.90 m

Délka | = 10.00 m

Umisténi

Vysazeni h 0.00 m

Hloubka upraveného terénu h,

1.50 m

Typ technologie: vrtana
Modul reakce podlozi uvazovan jako konstantni.

Material konstrukce

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Vélcovéa pevnost v tlaku fok

Pevnost v tahu
Modul pruznosti

Modul pruznosti ve smyku G

Ocel podélna : B500
Mez kluzu

25.00 MPa
form = 2.60 MPa
31000.00 MPa
12917.00 MPa

Ecm

fye = 500.00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Vr[fnt;/a Pfifazena zemina Vzorek
1 0.40| Trida F4, konzistence tuha
2 2.40|Ttida F4, konzistence tuha
3 0.50|Tfida S4
4 1.70|Tfida F4_2, konzistence tuha
5 1.50|Tfida S4_2
6 3.50| Tfida F6, konzistence pevna Sr > 0.8 Ij]

10
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X, Vrstva . ; .
Cislo (m] Pfifazena zemina Vzorek
7 - Tfida F6, konzistence pevna Sr > 0.8 E
Zatizeni
. Zatizeni N M M H H
Cislo | . Nazev Typ X y X Y
noveé|zmeéna [KN] [KNm] [KNm] [KN] [KN]
1 |ANO fa“ze“' ©|Navrhové|  1262.20 0.00| -163.90 34.30 0.00
2 |ANO zatizent & yitne 884.40 0.00|  -112.40 23.70 0.00
Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 4.00 m od plvodniho terénu.
Celkové nastaveni vypoétu
Vypocet svislé unosnosti : klasicka teorie
Metoda vypoctu : CSN 73 1002
Metodika posouzeni : klasicky postup
Zatézovaci kfivka : nelinearni (Masopust)
Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992-1-1 (EC2)
Posouzeni €is. 1
Posouzeni svislé unosnosti piloty podle teorie MS - mezivysledky
Vypocet Unosnosti v paté:
Soucinitel anosnosti N¢ 12.44
Soucinitel tnosnosti Ng = 4.84
Soucinitel ianosnosti N, = 1.78
Soucinitel anosnosti K1 = 1.15
Vypoctova unosnost na paté piloty Rpg =  877.92 kPa
Plocha pfi¢ného fezu piloty Ap = 6.36E-01 m2
Unosnost na plasti piloty:
Zkraceni c¢inné délky piloty L, = 0.64 m
Hloubka Mocnost jd Cud g 0R2 fs Rsi
[m] [m] [l [kPa] [KN/m3] (-] [kPa] [kN]
1.00 1.00 14.29 7.50 19.50 1.30 8.25 23.33
1.30 0.30 14.29 7.50 19.50 1.20 11.96 10.14
1.80 0.50 18.57 0.00 18.50 1.20 10.07 14.24
2.00 0.20 14.29 7.50 19.50 1.20 15.56 8.80
2.50 0.50 14.29 7.50 19.50 1.10 17.86 25.25
3.00 0.50 14.29 7.50 9.50 1.10 19.71 27.86
3.50 0.50 14.29 7.50 9.50 1.00 21.60 30.54
5.00 1.50 18.57 0.00 8.50 1.00 21.54 91.37
8.50 3.50 17.14 10.00 9.00 1.00 36.60 362.24
9.36 0.86 17.14 10.00 9.00 1.00 42.65 103.27

Posouzeni svislé unosnosti piloty podle teorie MS - vysledky

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatézovacich stava.

Posouzeni tlacené piloty:

11
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Unosnost piloty na plasti Rg
Unosnost piloty v paté

Unosnost piloty
Extrémni svisla sila

Rp

R¢
Vg

Rc = 1339.33 kN > 1262.20 kN = Vq

Svisla anosnost piloty VYHOVUJE

697.05 kN
642.28 kN

1339.33 kN
1262.20 kN

Nazev : Sv. Gnosn.

|Féze: 1: Posouzeni: 1

PT
1-’50 po0
UT
S . )
VT A2(3)
— . T34
L/ v ’ o/ o
A0 /e o/ 14(5)
@10&00 f o A
—  — 58
— e
Posouzeni €is. 1
Vypocéet zatéZovaci kfivky piloty - vstupni data
Vr;tv Pocéatek Konec Mocnost Es Soucinitel Soucinitel
€islo [m] [m] [m] [MPa] a b
1 0.00 1.30 1.30 7.65 46.00 20.00
2 1.30 1.80 0.50 12.35 62.00 16.00
3 1.80 3.50 1.70 8.21 46.00 20.00
4 3.50 5.00 1.50 12.35 62.00 16.00
5 5.00 8.50 3.50 25.78 97.00 108.00
6 8.50 10.00 1.50 13.35 97.00 108.00
UvaZovat zatiZeni : uzitné
Soucinitel vlivu ochrany dfiku m, = 1.00
Limitni sedani piloty sjjm, = 25.0 mm
Regresni soucinitel e = 988.00
Regresni soucinitel f = 1084.00
Vypocet zatézovaci kfivky piloty - mezivysledky
Mezni sila na plasti piloty Rsy = 1233.54 kN
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G EC C Ol b B

890.44 kPa
62.32 kPa
15.89 MPa

0.24

Velikost napéti na paté pfi Rgy
Pramérné plastové treni Js
Primérny seénovy modul deformace Eg
Soucinitel pfenosu zatizeni do paty b

o]
o
1

PFicinkové soucinitele sedani :

Z&kladni - zavisly na poméru I/d 11
Soucinitel viivu tuhosti piloty Rk
Soucinitel vlivu nestlacitelné vrstvyy ~ Rp,

0.14
1.01

1.00

Body zatéZovaci kfivky

Sednuti Zatizeni
[mm] [KN]
0.0 0.00
25 644.70
5.0 911.75
7.5 1116.66
10.0 1289.41
125 1441.60
15.0 1579.20
17.5 1667.73
20.0 1729.76
225 1791.79
25.0 1853.82

Vypodéet zatéZovaci kfivky piloty - vysledky
ZatiZzeni na mezi mobilizace plast.treni Ry 1630.07 kN
Velikost sedani odpovidajici sile Ry Sy = 16.0 mm

Qnosnosti odpovidajici sednuti 25 mm :
Unosnost paty Rpu
Celkova unosnost R¢

620.28 kN
1853.82 kN

Pro zatizeni Q = 884.40 kN je sednuti piloty 4.7 mm
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Staticky vypocdet

Nazev : Sedani

|Féze: 1: Posouzeni: 1

(0,0

Zatézovaci kFivka

370.8

741.5

1112.3

1483.1

1853.8

5.0 -

10.0 -

15.0 -

20.0 -

25.0_;

Posouzeni €is. 1
Vstupni data pro vypo€et vodorovné anosnosti piloty

Vodorovna Unosnost posouzena ve sméru maximalniho G¢inku zatiZeni.

Pribéhy vnitinich sil a deformace piloty
Pribéh deformaci a vnitfnich sil po piloté - maximalni hodnoty:

Vzdal. Modul k Deformace Pootoé€. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.00 2.21 -4.32 1.75 13.87 -23.70 163.90
0.50 0.85 -3.73 1.67 11.98 -19.70 179.56
1.00 1.70 -3.18 1.57 31.12 -16.27 192.53
1.30 2.21 -2.86 151 38.52 -7.40 196.26
1.30 20.36 -2.86 151 38.52 -7.40 196.26
1.50 20.36 -2.65 1.47 43.46 -1.48 198.75
1.80 20.36 -2.36 141 30.09 8.82 196.61
1.80 2.21 -2.36 1.41 30.09 8.82 196.61
2.00 2.21 -2.16 1.37 21.18 15.69 195.18
2.50 2.21 -1.71 1.28 5.47 18.48 186.61
3.00 2.21 -1.28 1.19 4.11 20.63 176.81
3.50 2.21 -0.89 1.10 14,52 22.19 166.08
3.50 20.36 -0.89 1.10 14.52 22.19 166.08
4.00 20.36 -0.52 1.02 15.38 31.52 152.45
4.50 20.36 -0.18 0.95 5.35 36.15 135.34
5.00 20.36 0.20 0.89 -1.61 36.43 117.02
5.00 3.86 0.20 0.89 -1.61 36.43 117.02
5.50 3.86 0.63 0.83 -1.65 35.72 98.95
6.00 3.86 1.03 0.79 -2.73 34.28 81.42
6.50 3.86 1.42 0.75 -3.75 32.15 64.79
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Vzdal. Modul k Deformace Pootoé€. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [KNm]
7.00 3.86 1.78 0.72 -4.73 29.37 49.38
7.50 3.86 2.14 0.70 -5.67 25.97 35.52
8.00 3.86 2.49 0.69 -6.59 21.96 23.51
8.50 3.86 2.83 0.68 -7.50 17.35 13.66
8.50 3.86 2.83 0.68 -7.50 17.35 13.66
9.00 3.86 3.16 0.67 -8.39 12.15 6.27
9.50 3.86 3.50 0.67 -9.29 6.36 1.62
10.00 3.86 3.84 0.67 -10.18 0.00 0.00
Pribéh deformaci a vnitfnich sil po piloté - minimalni hodnoty:
Vzdal. Modul k Deformace Pootoé€. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [KNm]
0.00 2.21 -6.28 1.20 9.55 -34.30 112.40
0.50 0.85 -5.42 1.15 8.25 -28.49 123.23
1.00 1.70 -4.61 1.08 21.43 -23.50 132.19
1.30 2.21 -4.16 1.04 26.53 -10.62 134.79
1.30 20.36 -4.16 1.04 26.53 -10.62 134.79
1.50 20.36 -3.85 1.01 29.93 -2.03 136.52
1.80 20.36 -3.42 0.97 20.72 5.62 135.07
1.80 2.21 -3.42 0.97 20.72 5.62 135.07
2.00 2.21 -3.14 0.95 14.59 10.73 134.11
2.50 2.21 -2.48 0.88 3.77 12.65 128.24
3.00 2.21 -1.86 0.82 2.83 14.13 121.53
3.50 2.21 -1.29 0.76 10.01 15.20 114.18
3.50 20.36 -1.29 0.76 10.01 15.20 114.18
4.00 20.36 -0.76 0.70 10.62 21.64 104.83
4.50 20.36 -0.26 0.65 3.72 24.84 93.08
5.00 20.36 0.13 0.61 -2.38 25.05 80.49
5.00 3.86 0.13 0.61 -2.38 25.05 80.49
5.50 3.86 0.43 0.57 -2.41 24.56 68.06
6.00 3.86 0.71 0.54 -3.97 23.57 56.01
6.50 3.86 0.97 0.52 -5.46 22.11 44.57
7.00 3.86 1.23 0.50 -6.88 20.21 33.97
7.50 3.86 1.47 0.48 -8.25 17.86 24.44
8.00 3.86 1.71 0.47 -9.59 15.10 16.18
8.50 3.86 1.94 0.47 -10.90 11.93 9.40
8.50 3.86 1.94 0.47 -10.90 11.93 9.40
9.00 3.86 2.18 0.46 -12.20 8.36 431
9.50 3.86 2.41 0.46 -13.50 4.38 1.11
10.00 3.86 2.64 0.46 -14.79 0.00 0.00

Maximalni vnitini sily a deformace:

Max.deformace piloty = 6.3 mm

Max.posouvajici sila = 36.43 kN

Maximalni moment = 198.75 kNm

Dimenzace vyztuze:

Vyztuzeni - 16 ks profil 16.0 mm; kryti 70.0 mm
Typ konstrukce (stupné vyztuzeni) : pilota
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Stupeni vyztuzenir = 0.506 % > 0.432 % = pin

Zatizeni : Ngg = -1262.20 kN (tlak) ; Mgg = 198.75 KNm
Unosnost : Nrq = -6615.76 kN; Mrq = 1041.73 kNm

Navrzena vyztuz piloty VYHOVUJE

Nazev : Vod. Gnosn. |Faze : 1: Posouzeni : 1
Modul Kh Deformace Posouvajici sila Ohybovy moment
Kh - konstantni Max. = 3.84 mm Max. = 36.43 kN Max. = 198.75 kNm
Min. = -6.28 mm Min. = -34.30 kN Min. = 0.00 kNm
3 28,70 1126890
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