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1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Gzemie
Druh stavby
Kategoria

Stavebnik (objednavatel)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 214 -00 Rekonstrukcia mosta na ceste 11/573
: Nitriansky kraj

okres Sala

: DIh& nad Vahom
: novostavba
: cesta C9,5/60

. Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: Miletiova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: Miletiova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: Ing. Dusan Duri$, PhD.
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

. Slovenska sprava ciest, Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava

So stavebnym objektom sa v stupni DUR neuvaZzovalo.

3. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 736 6200)

Charakteristika mosta: a)
b)
c)
d)
e)

f)

na pozemnej komunikacii
most cez vodny tok
jednopolovy
jednopodlazny
presypany most
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Dizka premostenia:

Dizka nosnej konstrukcie:
Dizka mosta:

Uhol medzi osou mosta a cesty:
Bod kriZenia:

Sirka medzi zvySenymi obrubami:

Sirka sluzobného chodnika:

g) nepohyblivy

h) trvaly
i) v priamom Useku
i) kolmy

k) s normovou zataZzitelnostou

) nemasivny

m) plnostenny

n) ramovy

0) uzavreto usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vySkou

2.28m
3.08 m

5.08 m

101.8, resp. 91.63°
stani¢enie KM 0,256 781

13.00

Sirka medzi zvodidlami:

Sirka nosnej konstrukcie: 22.20m
Sirka mosta: 22.20m
VySka mosta: 426 m
Stavebna vyska: 261m

22.20 * 3.08 = 68.38 m”
ZataZenie mosta podfa STN EN 1991-2

Plocha nosnej konStrukcie:
ZataZenie mosta:

3.1 Charakter prekédzky a premostena komunikéacia

Mostny objekt sa nachadza na ceste 11/573. Tento objekt zabezpecuje prekonanie vodného
toku na ceste 11/573.

Cesta v mieste krizenia s vodnym tokom je vedena v priamom Useku, vySkovo ma sklon
+1,42%. Prie¢ny sklon cesty je strechovity s hodnotou 2,5%.

3.2 Uzemné podmienky

Mostny objekt sa nachadza v extravilane na rozhrani katastralneho uzemia Dlha nad
Vahom, Sala. Trasa mosta krizuje existujlce inzinierske siete. Geologické podmienky mosta pre
navrh jeho zakladania su charakterizované sondami z geologického a hydrogeologického
prieskumu.

3.3 Geologické podmienky

V zaujmovom Uzemi boli overené geologické podmienky sondou ST — 41 s nasledovnou
stratigrafiou:

ST-41

0,0 -0,5m ornica
-12m silt svetlohnedy (F5,MI)
-20m silt tmavohnedy, tuha (F5,MI)
-25m il svetlohnedy, piescity, plasticky (F4,CS)
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-30m il ¢ierny (hnilokal) (F6,Cl)
-40m il svetlohnedy, piescity, makky (F6,CI)
-6,0m piesok hnedy (S2,SP)
-10,0m piesok sivy (S2,SP)

hladina podzemnej vody - narazena 4,3 m p.t., ustadlena 4,0 m p.t.

vzorky: PV 6,0-6,2m
NV 1,6-1,7m, 3,6-3,7m

4. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

4.1 Charakteristika mosta

Konstrukcia mostného objektu je rekonsStrukciou s rozSirenim pdévodnej existujlcej
konStrukcie mosta. Pévodna konStrukcia je tvorena beténovymi stenami predpokladanej hrdbky
0,5m na ktorych su uloZzené ocelové nosniky predpokladanej vySky 0,6 m a na nich je ulozena
stropna doska predpokladanej hrabky 0,15 m. Pri rekonStrukcii mosta sa pocita s odstranenim
ocelovych nosnikov a stropnej dosky a ich nahradenim zelezobeténovou doskou hribky 0,4m. Pre
rozSirenie konstrukcie boli pouZité otvorené ramy, ktoré su ukonéené na vonkajSich koncoch
kridlami.

Otvoreny ram je tvoreny zakladovou doskou, stenami a stropnou doskou. Most je zalozeny
ploSne v pieskoch. Ulozenie mosta je pod uhlom 91,63° od osi cestnej komunikacie. Stavebna
jama pocas vystavby je zabezpe&ena do¢asnymi Stetovnicami.

4.2 Nosna konsStrukcia

4.2.1 Zakladanie

Zakladanie novej konStrukcie bude zrealizované v stavebnej jame zabezpecené docasnymi
Stetovnicami. DiZka a tvar Stetovnic si zobrazené vo vykrese zakladania. KedZe sa dno stavebnej
jamy nachadza pod Uroviiou hladiny podzemnej vody je potrebné tato vodu odcéerpavat.
Konstrukcia mosta bude zaloZzena na ploSnych zakladoch v pieskoch. Zaklady tvoria doskové
konsStrukcie.

4.2.2 \/Seobecny popis mosta

Nosna konsStrukcia objektu je monoliticky Zelezobeténovy otvoreny presypany ram
s rozpatim 2,68m, dizky nosnej konstrukcie 3,08m a Sirky nosnej konstrukcie hornej dosky 22,20
m. Dizka zakladovej dosky je na lavej strane mosta v smere staniéenia dizky 5,20m a na pravej
strane v smere stani¢enia 5,75m a Sirka je 1,4 m pod oboma stenami rAmovej konstrukcie. Most je
zalozeny plosSne v pieskoch triedy S2 - SP. Mostny objekt je pod uhlom 91,63° odkloneny od osi
cestnej komunikécie. Zelezobetéonovy ram je tvoreny zéakladovou doskou, stenami a stropnou
doskou. Ramy su na vonkajSich koncoch ukonéené kridlami. KonStrukcia je tvorena troma
gastami. Stredova &ast nad existujicou konstrukciou tvorena iba doskou. Doska je kibovo
pripojena k doske ramu. Dizka ramu viavo v smere stanicenia je dizky 5,2m a dizka ramu vpravo
v smere stani¢enia je dizky 5,75 m.

4.2.3 Steny nosnej konStrukcie

Pbévodné steny nosnej konstrukcie mosta su predpokladanej hribky 0,5m. Steny pridanej
ramovej konStrukcie sl monolitické Zelezobetonové steny s konStantnou hrdbkou stien 0,4m
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a konstantnou vyskou 2,56m. Osova vzdialenost medzi stenami (rozpatie) je 2,68m. Steny su
z bet6nu triedy C30/37 — XC4, XD1, XF1(SK) — CI0,4 — Dnax 32. Na vystuzenie stien bola pouzita
vystuZ B500B. Na konci ramu sa steny napdjaju na kridla. Dizka steny na lavej strane v smere
staniéenia je 5,20m a dizka pravej steny v smere stanienia je 5,75m.

4.2.4 Horna doska nosnej konStrukcie

Hrabka pbvodnej zelezobeténovej stropnej dosky, ktora je ulozena na ocelovych nosnikov
je predpokladanej hrabky 0,15m a pri rekonStrukcii je potrebné tato Zelezobeténovi dosku
odstranit spolu s ocelovymi nosnikmi a nahradit ju novou Zelezobeténovou doskou, ktorej hrdbka
je konstantna po celej Sirke a dizke mostnej konstrukcie a jej hribka je 0,4m. Celkova dizka dosky
je 22,20m.Na oboch koncoch mosta je doska ukoncené atikou vysky 0,5m s hrabkou 0,4m. Doska
je z beténu triedy C30/37 — XC 4, XD1, XF1(SK) — Cl0,4 — Dnmax 32 a vystuze B500B. Krycia vrstva
beténu je zaistena pomocou beténovych centratorov.

4.2.5 Spodné stavba mosta

Zakladova konstrukcia je zaloZena v zakladovej jame, ktora je zabezpe€ena docasnymi
Stetovnicami. Zakladovu konStrukciu mosta tvoria dve zakladové dosky nachadzajice sa pod
stenami ramovej konstrukcie, ktorych Sirka je 1,4m avySka 0,5m. Zaklady su uloZzené na
podkladnom beténe hrabky 0,1m . VylozZenie zakladu od rubu steny je 1,0m. Most je zaloZzeny
v pieskoch triedy S2 — SP a zakladova Skara sa nachadza pod Uroviou hladiny podzemnej vody.
Zaklady su zhotovené z beténu triedy C30/37 — XC4, XD1, XF1(SK) — Cl0,4 — Dyax 32 a vystuzené
betonarskou vystuzou B500B.

VSetky Casti nosnej konstrukcie, ktoré budd v styku so zemnou vihkostou budd opatrené
hydroizolaciou. Krycia vrstva je zaistena pomocou beténovych centratorov.

4.2.6 Zelezobeténové zavesené kridla

Kridla mostnej konStrukcie sa nachadzaju na oboch koncoch pridavnej ramovej
konstrukcie. Hrabka kridla je 0,4m, vySka je 3,46m a Sirka v hornej €asti kridla je 3,5m a v spodnej
Casti je kridlo napojené na zakladovu dosku, ktora je vypustend od rubu steny 1,0m . Kridla su
kolmé na stenu ramovej konstrukcie a sl zavesené na stene. Kridla su zhotovené z betonu triedy
C30/37 — XC 4, XD1, XF1(SK) — Cl0,4 — Dyax 32 a vystuzené su betonarskou vystuzou B500B.

4.3 Odstranenie povodnych ocefovych nosnikov a stropnej dosky

Pri odstraneni pévodnych ocelovych nosnikov a stropnej dosky je potrebné zrealizovat
vykopovu jamu nad pévodnou konStrukciou mosta. Svah tejto jamy a presné rozmery a poloha sl
zobrazené vo vykrese zakladania. Po zrealizovani vykopovych prac je mozné najprv odstranit
pévodnu stropnu dosku a nasledne odstranit aj ocelové nosniky.

4.4 Prisyp

Obsyp konstrukcie mosta musi byt zhutneny na 0,8-0,9 ID, a to vo vrstvach hrabky max. 30
cm. Obsyp musi byt vykonany po vrstvach simerne a si¢asne po oboch stranach a po celej dizke
mosta. Zemina jednej zasypovej vrstvy musi byt po oboch stranach mosta rovnaka.

4.5 Revizne schodisko a Uprava svahu

Na kontrolu objektu sa nepouzilo revizne schodisko, ale dno a svah kanala bude opevneny
v hribke 250mm kamernom do beténového Ig“)Zka C25/30 — XA1l, (SK), Cl0,4, Dmax 25, ktory sa
nachadza za a pred konStrukciou mosta v dizke 1m od lica kridla. Pre rekonstrukciu mostného
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objektu je potrebné upravovat svahy v okoli pridanej ramovej konstrukcii mosta. Presné ulozenie
kamenného obkladu a Uprav svahov su znazornené v Prehfadnom vykrese a Vykrese zakladania.

4.6 Doéasné odvedenie vody kanala

Pre docasné odvedenie vody kanéla cez existujicu konstrukciu a stavebnd jamu bolo
pouZité PVC potrubie priemeru 1,0m a dizky 34,5m. Pre doasné zahradenie a nasmerovanie
vodného toku do potrubia je potrebné zhotovit hradzku vysky 1,0m od pévodného dna kanalu,
ktora sa nachadza na pravej strane mosta v smere stanienia. Presné umiestnenie a tvar
do¢asného zahradenia vodného toku su zobrazené vo vykrese zakladania. PVC rara by mala byt
v mieste vykopov dodatocne podopreta beténovymi kvaddrami. Po dokonéeni stavby bude potrubie
a do¢asné zahradenie vodného toku odstranené.

4.7 Protikor6zna ochrana ocelovych €asti konStrukcie

VSetky ocelové €asti na moste budd na stavbu dodané, opatrené v zmysle TP 05/2004 —
Protikor6zna ochrana ocelovych konStrukcii mostov. Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu
z materidlov s atestami, certifikaciou. Pocas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace
platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia STN. Na moste je potrebné zrealizovat zakladné
ochranné opatrenia stupna korozie €. 3.

4.8 Vybavenie mosta

ALk

Most nema Ziadne ,mostné“ vybavenie.

4.9 ZvlaStne zariadenie na moste

Na moste je potrebné pouzit pomocné ocelové konStrukcie na uchytenie kanalizaéného
a vodovodného potrubia. Ich tvar, rozmery a umiestnenie su zobrazené vo vykrese ZvrSok.

4.10 Mostné prechodové konStrukcie

Na moste sa nebudul nachadzat' Ziadne mostné prechodové konstrukcie.

5. VYSTAVBA MOSTA

Postup vystavby konStrukcie mosta je dany ¢asovym harmonogramom. Vyty€enie spodnej
stavby bude polohové v stradnom systéme JTSK a vySkové v systéme Bpv.

Pred zacatim prac na objekte je potrebné docasne preloZit vedenie splaskovej kanalizacie
Obj.510. Po dokonceni konStrukcie bude tato kanalizacia trvalo osaden& na celo konStrukcie. Je
potrebné uvazovat aj s prelozenim vodovodného potrubia obj.514.

- Vyty€enie stavby a prekladka inZinierskych sieti

- Realizacia vykopov v l.etape nad pévodnou konstrukciou mosta a nasledné odstranenie
stropnej dosky a ocelovych nosnikov

- Docasné zahradenie vodného toku a uloZzenie PVC rlry na Groven pdvodného terénu.

- Zarazenie do¢asnych Stetovnicovych stien
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- Realizacia vykopov v ll.etape za ¢elami pdvodnej konstrukcie mosta a od&erpavanie
vody

- Vysvahovanie okolo zékladovej jamy

- Zhotovenie monolitického Zzelezobeténového ramu na oboch stranach pdévodnej
mostnej konstrukcie

- Zasypanie stavebnej jamy po zhotoveni konstrukcie
- Vytiahnutie do¢asnych Stetovnic

- Osadenie inzinierskych sieti na zrealizovant konstrukciu

6. DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTNYCH KRIDEL

Na stavbe nebudu prebiehat ziadne dlhodobé sledovania.

7. Z HCADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekdzky treba oznadit, za zniZenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investiénej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpecénosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zéakon 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia
Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
Zé&kon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia

Zakon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZziadavkach pri praci
S bremenami
Zé&kon 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych poZiadavkach na pracovisku.

Pre stavbu spracuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP.

V Bratislave 11.2012 Ing. Marcel Novak




