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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne uzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 213-00 Most nad Trnoveckym kanalom
: Nitriansky kraj

okres Sala

- Sala
: novostavba

. Slovenska sprava ciest
: MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

. Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. sr.o0.
: Mileti¢ova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

31 422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: Ing. Jozef Drobec
: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

. Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

V dokumentécii DUR nebolo premostenie Trnoveckého kanala riesené.

3. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Bod krizenia: s cestou 101-00 I/75 Sala-obchvat
Stanicenie na c.l/75: km 6.680
Uhol krizenia: 53.17°
Charakteristika mosta: a) na pozemnej komunikacii
b)
c¢) cez kanal




okumentacia na stavebné povolenie
101-00 Cesta I/75 Sala - obchvat
SO 213-00 Staticky vypocet

d) jednopoflovy

e) jednopodlazny

f) s presypavkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v smerovom a vo vySkovom obluku
j) Sikmy

k) s normovou zatazitefnost'ou

[) nemasivny

m)kovovy

n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia: 8.715m
Dizka mosta: 10.115m
Sikmost mosta: lava
Sirka medzi zvodidlami 11,5 m
VysSka mosta: max. 3.085 m
Stavebna vyska: 0,955 m
Plocha mosta: 243.4 m?
(pédorysna plocha skruze)
Zatazenie mosta: Zatazovacia trieda “A” - STN 73 6203

3.1 Predmet vypoctu

Staticky vypocet rieSi posudenie premostenia Trnoveckého kanala oblukovou ocelovou
presypanou konstrukciou s rozpatim 8.575m.

3.2 Podklady
1. Projektova dokumentacia DUR,
2. Inziniersko-geologicky prieskum lokality,
3. Prieskumné prace: prieskum inzinierskych sieti
e geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis,
4. poziadavky obstaravatela
5. Firemna literatura, suvisiace STN a predpisy

3.3 Zatazenia
ZatazZenie mosta: v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991
Poziadavky na $pecialne zatazenie: LM3

Poziadavky na nadrozmerny naklad: zatazenie uvazované v zmysle ¢l. NA 2.16, STN EN
1991-2/NA a podla ¢l. 4.3.4 STN EN 1991-2

3.4 Pouzity Software

e CandeCad — posudenie ocelovej konstrukcie
e GEOS5 — unosnost piloty
¢ Finl0- Beton 2D EC — posudenie unosnosti ulozného prahu
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3.4.1 Geologické podmienky

Pre dany objekt bol vyhotoveny geologicky vrt ST 42.
ST 42

kvartér

0,0-0,9m ornica (€ernozem)

0,9-2,1m il hnedy s nizkou plasticitou, pevnej konzistencie, fluvialny - CL

21-26m il sivohnedy piescCity, tuhej konzistencie, fluvialny - CS

26-31m piesok sivy siltovity, makkej konzistencie, fluvialny - SM

3,1-6,0m piesok sivy zle zrneny, stredne ulahnuty, fluvialny - SP

6,0-8,0m  piesok sivy siltovity, tuhej konzistencie, fluvialny - SM

8,0- 10,0 m piesok sivy siltovity, primes valunov $trku velkosti do 2 cm, tuhej konzistencie,
fluvialny - SM

hladina podzemnej vody - narazena 2,8 m p.t.,, ustalena 2,85 m p.t.. Podzemna voda nie je
agresivna na betén.

vzorky: NV 1,4-1,5m, 2,1-2,2m
Kedze vzorky z daného vrtu neboli vyhodnotené laboratérne, pri navrhu zalozenia boli pouzité
smerné normové charakteristiky podfa STN 73 1001. V dalSom stupni PD bude potrebné

zakladanie prepocitat s laboratérne overenymi parametrami zemin.

Objekt je zalozeny hibkovo na velkopriemerovych pilétach priemeru 0,9m a dizky 7,0m v rozostupe
2,5m.

4, TECHNICKE RIESENIE MOSTA

4.1 Popis konstrukcie mosta

Navrhnuta je presypana oblukova konstrukcia, tvorena ocelovou skruzou z vinitého plechu. Volba
konstrukcie vyplyva z dlZzky premostenia, vyznamnosti konstrukcie a z priaznivého vedenia nivelety
pre tento typ konstrukcie.

Spodnu stavbu mosta tvori zelezobetonovy uUlozny prah z betonu C25/30 XC2, XA1, XF1 (SK), Cl-
0,4, Dmax 22mm, uloZeny pilétach priemeru 0,9m a dlzky 7,0m.

4.1.1 Nosna konstrukcia

Nosnu konStrukciu tvori flexibilnd ocefova konstrukcia SuperCor SC36B ramového profilu so
svetlym rozpatim 8575 mm a svetlej vySky 1920 mm. VySka nadnasypu je v oblasti vozovky
premenna od 0,645 m po 0,81 m.

Ocelova skruz bude poloZzena na ulozny prah a pomocou vodiacej kolajnice a kotevnych skrutiek
prikotvena do prahu. Ukotvenie konStrukcie bude pred koréziou ochranené obeténovanim
a nasledne 2x asfaltovym naterom za studena.

4.1.2 Zakladanie

Zakladanie bude zrealizované v stavebnej jame, oddelenej od kanala trvalymi Stetovnicami
dizky podla PD. Zalozenie nosnej konstrukcie je navrhnuté na zelezobeténovom uloznom prahu
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z betonu C25/30 XC2, XAl, XF1 (SK), CI-0,4, Dmax 22mm, na velkopriemerovych pilétach
@900mm, dizky 7.0m z betonu C25/30 XC2, XAl (SK), CI-0,4, Dmax 22mm.

4.1.3 Ocelova skruz
Profilom ocelovej skruze je symetricky ram tvoreny vrcholovym oblikom s polomerom 8820 mm,
rohovymi oblukmi s polomerom 1015 mm (ucéinné rozmery merané k neutralnej osi) a
nadvazujucimi Sikmymi stenami.
Prierez je uvazovany z vinitého plechu hr. 7,0 mm s vinou 380 x 140 mm, s priebeznym vystuznym
vrcholovym rebrom Sirky 4064 mm (10S) hrabky plechu 5,5 mm.

Skruz je navrhnuta so Sikmymi &elami so sklonom 1:1,5. Cela skruZe budu spevnené
ukoncujucim vencom, ktory bude tvoreny lomovym kamefiom do 50 kg uloZenym do beténového
I6zka C25/30-XC3,XF1,XA1(SK)-CL 0.2-Dmax22 o hrubke najmenej 100mm. Rubova €ast' skruze
bude este pred realizaciou obsypu opatrena netkanou geotextiliou po celom obvode skruze, ktora
ma fyzicky chranit’ nater skruze pocas budovania obsypu a ma tzv. knétovy uéinok pri odvadzani
presakujucej vody.

4.1.4  Prisyp, presyp
Vystavba konstrukcie objektu sa bude vytvarat podla technického predpisu vyrobcu

ocelovej skruze (TchP si zabezpeci dodavatel stavby).
Zasypova zemina sa uvazuje nesudrzna, dobre zrnena (Strkopiesok triedy G1 az G2) zhutnena na
97 % optimalnej objemovej hmotnosti zistenou Standardnou Proctorovou skuskou.

Za rubom skruze nesmu byt do vzdialenosti rovnej hibke premfzania ukladané zeminy
namfzavé v zmysle ¢.16 STN 72 1002.

Obsyp musi byt hutneny vo vrstvach hrubky max. 30 cm. Pri strojnom zhutneni sa nesmie
mechanizmus priblizit ku skruzi na vzdialenost mensiu nez 20 cm. Zemina tesne pri skruzi sa
hutni ruénym dusadlom hmotnosti cca 10 kg.

) Obsyp musi byt vykonany po vrstvach sumerne a suéasne po oboch stranach a po celej
dlizke skruZ[. Maximalny rozdiel vo vySke obsypu na jednotlivych stranach skruze a v ktoromkolvek
mieste po diZzke skruze méze byt 30 cm (1 vrstva).

Zemina jednej zasypovej vrstve musi byt po oboch stranach skruze rovnaka. Pri
vykonavani 16zka obsypu je nutné dbat’ na to, aby sa v ziadnom pripade ani v priebehu montaze
ani v kone¢nom stadiu nevyskytlo pevné bodové ani priamkové podoprenie skruze.

5. PRILOHY

5.1 Statické posudenie ocelovej presypanej konstrukcie Super Cor SC 36B
5.2 Posudenie unosnosti pilot
5.3 Posudenie unosnosti ulozného prahu

6. ZAVER

Vo vypocte je staticky overena unosnost konstrukcie s uvazenim zatazenia od dopravy
podla STN EN 1991-2. Konstrukcia je posudena ako stabilna.
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GEOCONNIIEIN]

V Bratislave 11/2012 Ing. Jozef Drobec




