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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby
Nazov objektu

Miesto stavby

Katastralne tzemie

Druh stavby

Kategoria

Stavebnik (objednéavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

UvazZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 209-00 most na c. I/75 nad zelezniénou vileckou v km

9,664 00

. Nitriansky kraj

okres Sala

: Trnovec nad Vahom
. novostavba
: cesta C11,5/80

. Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: Ing. Zuzana Stefkovéa
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Oproti predchadzajucemu stupfiu nastali tieto zmeny:

- vzhladom nato, Ze na ceste I/75 je obojsmernd premavka, prieCny rez mosta bol upraveny,
z rimsy a chodnika, na obojstranné chodniky, ¢im sa rozsiril 0 0,75 m.

- dizky rozpéti: stredné pole bolo prediZzené a krajné polia skratené

- spodna stavba bola navrhnuta Sikm4, rovnobeZzna so Zelezni¢nou vieckou

- celkova dizka mosta sa zmensila o cca 2m




Dokumentéacia na stavebné povolenie

209-00 most na c. i/75 nad Zelezniénou vleckou v km 9,664 00

Technicka sprava

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Charakteristika mosta

a) na pozemnej komunikacii
b)

¢) nad zelezni¢nou vleckou a polnou cestou

d) trojpolovy

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h) trvaly

i) smerovo v priamej, vo vySkovom obluku

j) Sikmy

k) s normovou zatazitefnostou
[) masivny Zelezobeténovy

m) prefabrikovany

n) trAmovy

0) otvorene usporiadany

p) s obmedzenou volnou vySkou

3.2 Zakladné udaje o moste

Bod kriZenia so Zelezni¢nou viec¢kou:

Stanicenie na c.l/75: km 9,685 559
Stanienie zelezni¢nej vieCke: km 2,702 550
Uhol krizenia: 82,64°

Dizka premostenia: 70,037m
Dizka mosta: 83,594m
Dizka nosnej konstrukcie: 73,324
Sikmost mosta: 82,64°

Sirka medzi zvodidlami: 11,50m
VySka mosta: max. 11,55m
Stavebna vyska: 2,2m
Celkové Sirka mosta: 14,50 m
Sirka nosnej konStrukcie: 14,03 m
Sirka medzi zabradliami: 14,00 m

Plocha mosta: 73,324 x 14 = 1026,54m2
(dizka nosnej konstrukcie x Sirka medzi zabradliami)

Zatazenie mosta: V zmysle STN EN 1991, uvaZzované zatazenie: ZM1, ZM2, ZM3.

Most sa nachadza na osobitne uréenej trase. ZataZenie uvazované v zmysle ¢l. NA 2.16, STN EN
1991-2/NA a podfa ¢l.4.3.4 STN EN 1991-2 (zvlaStne vozidla).
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4. ZDOVODNENIE MOSTA A JEHO UMIESTNENIE
4.1 Ué&el mosta a poziadavky na jeho umiestnenie

Objekt zabezpecuje mimourovriové krizenie cesty I/75 so Zelezni¢nou vleckou a polnou
cestou. Most je navrhnuty spojity, trojpolovy s nosnou konstrukciou z ty¢ovych prefabrikatov,
uloZenych na prie€nikoch monoliticky spojenych so Zelezobeténovou doskou hr. min. 200mm.

4.2 Charakter prekazky a prevadzanej komunikacie

Na moste je trasa cesty 1/75 obj. 101-00 smerovo vedend v priamej a vyskovo v obluku
s parametrami R = 5000m, T = 93,384m, y = 0,872m, so sklonom doty¢nic 1,94% a -1,79%.
Z tohto ddévodu ma niveleta na moste premenny pozdizny spad, 0,5 aZ 1,79%. V prieénom smere
je v strechovitom, konStantnom spéde 2,5%.

5. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane v katastralnom Uzemi Trnovec nad Vahom. Charakter tohto
Uzemia je v mieste mostného objektu mierne rovinaty s pofnohospodarskym vyuzivanim. Trasu
mosta krizuju vodovodné potrubia, elektricky kabel VN, ktory bude preloZeny a elektricky kabel NN,
ktory je situovany paralelne so Zelezni¢nou vie¢kou. Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné
vSetky inZinierske siete vytycit, kanalizacné potrubia ochranit' (obj. 513-00) a k&bel VN prelozit
(obj. 608-00).

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

Most je zaloZeny hibkovo na velkopriemerovych pilétach 31200mm s dizkou 12m pod
zakladmi podpier a 10m pod oporami.
Geologicky prieskum a doplfiujici prieskum bol vykonany firmou Geoconsult s.r.o. v roku
2009 a 2012.
V rédmci prieskumu boli realizované nasledovné prace:
- - jadrové vrty do hibky 12,0 - 15,0 m v mieste objektu, s odberom vzoriek zeminy a vzorky

podzemnej vody,

- penetraéné sondy

- dokumentécia, polohopisné a vySkopisné zameranie vrtu,

- laboratérne spracovanie vzoriek zemin,

- vypracovanie inZiniersko-geologickej spravy.

InZiniersko-geologické a hydrogeologické pomery staveniska, v mieste, objektu mozno
charakterizovat na zaklade zrealizovanych vrtov VS-15, ST-35, ST-36 a penetranych sond SPS-
25 a SPS-29.

VS-15 (114,644 m n.m.)
HPV narazena4,0 m
HPV ustalena 3,1 m

4
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Kvartér

0,0-0,4m
0,4-10m
1,0-15m
1,5-40m
4,0-6,0m
6,0-9,0m

9,0-11,0m

Neogén

11,0-150m

ornica

hlina piescita aZ piesok hlinity, tmavohneda, fluvialna (F3, MS)
piesok hlinity, tmavohnedy, fluvidlny (S4, SM)
il, hrdzavo-Zlto-hnedy, pevny, nizkoplasticky, fluvialny (F6, CL)

il piescity, hrdzavo-ZIto-hnedy, tuhy, strednoplasticky, fluvialny (F4, CS2)
il piescity, svetlosivy, tuhy, strednoplasticky, fluvialny (F4, CS2)

piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivy, jemnozrnny,
fluvialny (S8, S-F)

il, ZIto-hrdzavo-hnedy, pevny, strednoplasticky, s konkréciami  (F6, CI)

ST-35 (114,600 m n.m.)

0,0-04m
0,4-25m
25-37m
3,7-6,2m
6,2-8,0m
8,0-90m

9,0-10,0m
10,0-115m
115-150m

ornica

hlina hned&a

piesok zailovany, hnedy
piesok sivy

il hnedy, plasticky

il tmavohnedy

il tmavohnedy, piescity

il sivy, plasticky

il sivy s hnedymi Smuhami

hladina podzemnej vody - narazen& 3,2 m p.t., ustalena 2,7 m p.t.

ST-36 (114,930 m n.m.)

0,0-0,6m
0,6-1,3m
1,3-3,8m
3,8-40m
40-75m
7,5-9,5m

9,5-12,0m

navazka

ornica

spras

il piescity

piesok

il plasticky, hnedy
il piescity, hnedy

hladina podzemnej vody - narazena 4,8 m p.t., ustadlena 3,6 m p.t.

Na zéklade chemickych analyz vzoriek podzemnej vody z vrtov bolo zistené, Ze voda
nevykazuje zvySenu agresivitu voci betonovym konStrukciam. Analyzovand vzorka podzemnej
vody v danej lokalite sp6sobuje v désledku zvySenej hodnoty elektrolytickej vodivosti velmi vysoku
agresivitu prostredia na ocel.




Dokumentéacia na stavebné povolenie
G ‘ 209-00 most na c. 1/75 nad Zelezniénou vieckou v km 9,664
9.'5. [ R Lal s [~ ST

Technicka sprava

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 VolbakonsStrukcie mosta

Nosna konStrukcia je spoijita, trojpofova navrhnuta z predpatych tyCovych prefabrikatov
spriahnutych so Zelezobeténovou doskou. Prefabrikaty su ulozené na monolitickych prie¢nikoch,
ktoré budud vybeténované spolu s doskou hr. min. 200mm. Most je Sikmy, s rozpatiami poli 22,028
+ 27,807 + 22,028m. Celkovéa dizka mosta je 83,594m. Dizka prefabrikatov 21,7 + 27 + 21,7 m a
vyska 1,25 m.

7.2 Popis konStrukcie mosta
7.2.1 Spodna stavba, Zakladanie

Vykopové prace je mozné zacat realizovat az po vyty€eni a preloZeni inZinierskej siete VN.
ZaloZenie mostného objektu je hibkové na velkopriemerovych pilétach F 1200mm.
Podpery budu zaloZzené v otvorenych stavebnych jaméach, zapazenych Stetovnicovou stenou zo
strany Zelezni¢nej vle€ky, aby sa zamedzilo nepripustnému sadaniu kolaje. Zaklady su navrhnuté
nad Uroviiou spodnej vody.
Po obvode stavebnej jamy je navrhnuty vyspadovany Strkopieskovy drén Sirky 0,2m, ktory
v pripade navalovych dazdov alebo priesaku spodnej vody do stavebnej jamy, odvedie vodu do
Cerpacej studne, z ktorej bude nasledne odc¢erpavana.
Predpokladany postup zakladania je rozdeleny do nasledujucich etdp. KedZze su priekopy pIné
vody, v etape €.1 sa ako prvé utesnia existujuce priekopy ilovym tesnenim hr. 0,8m. Odcerpa sa
voda z priekopovej ohradzky. Osadi sa Cerpacia studna do priekopy pri podpere ¢€.2 pred
zatesnenym Usekom a precerpa sa voda do priekopy za tesnenim celého Useku 33m.
Nasledne sa priekopy zasypu a zhutnia, vytvoria sa ploSiny pre vftanie pilét , zabarania sa
Stetovnicové steny. Zasyp z velmi vhodnej zeminy je potrebné zhutnit na Edv2=60MPa.
V etape €.2 sa zrealizuje vykop pre zaloZenie spodnej stavby.
V etape €.3 sa vykop zasype velmi vhodnou zeminou, zhutnenou na Edv.=60MPa, a vytvoria sa
ploSiny, pre zaloZenie podpernych vezi pod zavazaciu drahu prefabrikatov a podpernu skruz
priecnikov. Vykop priekop do upraveného stavu pri podpere ¢€.2 a do pévodného stavu pri podpere
¢.3 je uvazovany v etape €.4, (pozri pril. €. 4).

7.2.2 Opory

Opory €.1 ac.4 su tvorené Zelezobetonovym uloZznym prahom na pildétach. Kridla su
zaveseng, dizky 4m (3,75m pri opore &.4) a hrabky 0,75m. Ulozny prah je vyspadovany v sklone
4% smerom k odvodrovaciemu Zliabku z 1/2profilu rarky PE ®75mm, ktory je v pozdiznom smere
v sklone +0,5% od stredu opory. Pracovna Skara uloznych prahov je navrhnuta vo vyske cca
50mm od hornej hrany odvodfovacieho Zliabku.

Nakolko zakladova Skara opbr je na nasype zemného telesa cesty, nie je potrebné
navrhnut odvedenie vody zich rubu. Pristup k opordm je zabezpeCeny pomocou terénnych
monolitickych schodov. Pozri priloha ¢ 5.1 a 5.3.

VSetky svahové plochy pred oporami 1 a 4 pod mostom budlu vydlaZzdené. Betdn opor
a kridel je C30/37, vystuz B500B.

7.2.3 Podpery

Podpery su $ikmé, tvorené dvoma stipmi kruhového prierezu priemeru 1,6m. Podpera &.2
ma vysku 8,73m a podpera €.3 8,3m po votknutie do zakladu. Zaklady podpier st kolmé, s
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rozmermi 4,7 x 11,9 x 1,6m, z betobnu C25/30, a su natoCené vzhladom na uloZenie nosnej
konStrukcie. Horny povrch zékladov je vyspadovany. Piliere su z betéonu C 35/45 , vystuz B500B.
Zéaklady podpier & 2 a 3 s zaloZené na 17 —tich velkopriemerovych pil6tach dizky 12m. Podkladny
betdén je hrabky 0,15m abeténu C12/15. Svahové plochy pod mostom a priekopa Zelezni¢nej
vlecky budu vydldzdené.

7.2.4 Prechodové dosky

Prechodové dosky st monolitické z betonu C25/30 dizky 5m, hrabky 300mm v sklone 1:10.
Dosky su klbovo spojené so zavernym murikom.

7.2.5 Vodorovné a zvislé izolacie

VSetky plochy betonovych konStrukcii, ktoré prichadzaju po vybudovani do styku so
zeminou, sa natri vhodnou izoléciou, ktora ich bude chranit pred u¢inkami zemnej vihkosti, napr.
1x penetratnym a2 x asfaltovym naterom za studena. Spodna plocha nosnej konstrukcie nad
Zelezni¢nou vleckou v Sirke 10,2m sa natrie 3 —mi vrstvami epoxidechtového nateru na ochranu

proti vyfukovym plynom.

7.2.6 Nosnda konstrukcia

Nosn& konstrukcia je navrhnuta z10 ks predpéatych prefabrikovanych nosnikov
spriahnutych Zelezobetonovou doskou, zbetonu C35/45, premennej hrabky min. 0,2m a
s konstantnou osovou vzdialenostou 1,47m. V pozdiznom smere je navrhnuta spojita 3-polova
s rozpétiami poli 22,028 + 27,807 + 22,028 m. Vnitorné pole tvoria prefabrikované nosniky dizky
27m, vysky 1,25m a krajné su skratené na 21,7m. Nosn& konStrukcia je uloZen& na spodnu stavbu
pod uhlom 82,64°.

Medzifahly prie¢nik nad podperami je hrabky 2,4m a krajny nad oporami je 1,4m. Ich
betonaz pozostava z dvoch etap. V 1.etape sa vybetdnuje spodné doska s premennou hribkou od
0,5 do 0,65m. Prieéniky zostanu poddebnené a podskruzené az do 7 dni po zmonolitneni
nosnej konsStrukcie. Doska prie¢nika je odstupfiovana. Prefabrikaty sa na fu ulozia do 16Zka
z cementovej malty hrubky cca 10mm. Po uloZeni prefabrikdtov sa v 2.etape cely priecnik
zmonolitni so spriahajicou doskou. (prilohy €.7). V krajnych prie€nikoch je vynechané vybratie pre
mostny zaver. V spriahajucej doske su vynechané otvory pre uloZenie odvodhovacov
a odvodrovacich tvaroviek.

8. VYBAVENOST MOSTA

8.1 Vozovka

Vozovka — medzi zvodidlami

- Obrusné vrstva krytu - asfaltovy koberec mastixovy modifikovany. 40mm
SMA 11 PMB 40-50 mm, STN 736242, STN EN 13108-5

- Spojovaci postrek - Modifikovana asfaltova emulzia
PS 0.3kg/m?, STN 736129

- Ochranna vrstva izolacie — asfaltovy beton modifikovany 45mm
AC 11 OBRUS PMB 35-50, STN 736242, STN EN 13108-1

- Spojovaci postrek - Modifikovana asfaltova emulzia
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PS 0,3kg/m?, STN 736129
- Izola¢na vrstva - NAIP 5mm
- Uprava mostovky - Zaped&atujica vrstva podla STN 73 6242 ¢L.6.2.3
Spolu 90mm

Ochrana NK — pod rimsou

- Ochrana izolacie — NAIP 5mm
- Izol4cia proti vode - NAIP 5mm
- Uprava mostovky - Zapedatujlca vrstva podfa STN 73 6242 ¢L.6.2.3

Spolu 10mm

8.2 Odvodnenie

Odvodnenie mosta je navrhnuté prostrednictvom liatinovych odvodriovacov osadenych
v odvodnovacich prazkov, pri monolitickych chodnikoch, v smere prieneho spadu vo
vzdialenostiach zavislych od pozdizneho sklonu cesty, pozri priloha &.2. Konstrukcia
odvodriovacov musi umoznovat vySkové nastavenie hornej ¢asti v rozmedzi vyrobnych tolerancii
spriahajicej dosky. Odvodnovace s priemerom odpadovej rary f 150mm maja hltnost min. 6 I/s.
Spodné Cast odvodriovaca zabudovana do spriahajicej dosky musi umoznit dokonalé pripevnenie
izolaénej vrstvy. Odvodriovade sa zalstia do pozdiZzneho zberného odvodiovacieho potrubia, ktoré
bude zavesené pri druhom prefabrikate. Potrubie je navrhnuté priemeru DN 150mm. Pred
zaustenim napdjacej tvarovky z kazdého odvodnovaca bude v zbernom potrubi osadeny cistiaci
kus. Zberné potrubia su pri opore ¢.4 zalstené do odvodriovacich S&cht pred oporou. Z lavej
Sachty je voda prevedend do Sachty na pravej strane a odtial potrubim do sklzu na svahu
a vyustené do priekopy cesty 0bj.101-00.

Izolagn& vrstva bude odvodnena prostrednictvom pozdizneho drenazneho kanélika a
prie¢neho drenazneho kanalika umiestneného pred mostnym zaverom opory 4.

8.3 Mostné zavery

Navrhnuté su kobercové mostné s nizkohlu¢nou Upravou na obidvoch krajnych oporach
s dilatacnym pohybom 90 pri opore 1 aa50mm pi opore 4. Mostné zavery su osadené do
ocelového 16Zka, ktoré je totoZné s vysSkou vozovky.

8.4 Zvodidlo a zabradlie

Na obidvoch strandch mosta na chodnikovej Casti je umiestnené schvalené mostné
zvodidlo pre uroven zachytenia H2 a zébradlie. Mostné zvodidlo je nad mostnymi zavermi
oddilatované a nevodivo prepojené. Zabradlie je ocelové, vysky 1,1m, zvarané. Nad Zelezni¢nou
vleckou su do zabradlia vkladané sietové vyplne. KonStrukcie su lepenymi kotvami do rims.
Skrutky kotevného prvku zvodidla budl prekryté umelohmotnymi krytkami. Kotevné platne su
uloZzené na plastmaltu.

8.5 Rimsy

Chodniky Sirky 1500mm sa skladaju z prefabrikovanej a monolitickej ¢asti. Prefabrikovana
rimsa je hrubky 40mm z polymérbetonu. Monoliticka rimsa je Sirky 1460mm z beténu C35/45,
vystuzena vystuzou B500B, kotvena ocelovymi kotevnymi prvkami do nosnej konStrukcie vo
vzdialenostiach 1m. Pri mostnych zaveroch budd ocelové kotvy zahustené v dizke 3m na
vzajomnl vzdialenost 0,5m. Pracovné $kary rimsy st vytvorené vloZzenou listou do hibky 15mm
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od povrchu rimsy a su vo vzajomnej vzdialenosti 6m. Vzniknuty priestor sa po jej odstraneni utesni
zalievkou.

8.6 Loziska

Nosné konstrukcia je na pilieroch a oporach uloZzena na hrncovych loziskach. Pouzité su
pevné, usmernené a vSesmerné loziska s pozadovanou nosnostou 9,5MN na podperach, 4,5MN
na oporach. Pevné loZisko je osadené na podpere &.3. Jednosmerné loZiska st v pozdiznom
smere Vv linii s pevnym loziskom, aj v priechom smere na podpere ¢€.3, ostatné loZiska su
vSesmerné. V zavislosti od konkrétneho druhu lozisk bude potrebné upravit vysSku naliatkov pod
loZiskami. Hrany loZiskovych blokov budu skosené.

8.7 Zalievky

Zalievky s predtesnenim vypifiaju priestor medzi vozovkou arimsami, vozovkou
a odvodriovaémi. Priestor medzi monolitickou a prefabrikovanou rimsou je vyplneny zélievkou bez
predtesnenia. Pracovné Skary rimsy su tesnené pruznou zélievkou. Zalievky popri rimse
a mostnom zévere musia byt vydebnené.

8.8 Pozorovacie a pozorované body

Na moste a uloZznych prahoch budl osadené meracie znaCky pre sledovanie trvalych
deformacii nosnej konstrukcie a spodnej stavby. Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti
mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude merat pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola
presnosti pozorovacich bodov bude robena zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta. Ich
presna poloha sa urci priamo na mieste pri realizacii objektov.

8.9 Zvlastne zariadenie

Na moste sa neuvaZuje zriadenie zvlasStneho zariadenia.

8.10 Protikor6zna ochrana a uprava ocelovych konStrukcii, povrchové
Upravy

VSetky ocelové Casti na moste budi na stavbu dodané opatrené v zmysle TP 05/2004 —
Protikor6zna ochrana ocelovych konStrukcii mostov. Antikor6zne opatrenia sa zrealizuju v zmysle
zaverov kor6zneho prieskumu v sulade so smernicou MDSVP SR &. D2-2450/1992. Na moste je
potrebné pre obmedzenie vplyvu bludivych prudov zrealizovat zékladné ochranné opatrenia
stupfia €. 4: - primarnu ochranu podfa STN ISO 9690 (73 1215), STN P ENV 206, tab. 3 a
sekundarnu ochranu podla ¢&l. 2.2, konStrukéné opatrenia podla ¢l. 2.3 smernice vratane
prepojenia vystuze a jej vyvedenia na povrch konstrukcie.

a, Primarna ochrana:

-krytie vystuze

-pouzivanie portlandského cementu

-max. obsah chloridov, siranov a siriCitanov nesmie prekro¢it 0,02% hmotnosti
prislusnej zlozky beténu

-zdmesova voda nesmie obsahovat viac chloridov ako 500 mg/I

-nesmu sa pouzivat' vodivé diStanéné podloZky pod vystuz

b, Sekundéarna ochrana:

-izola¢ny néater na €astiach konstrukcii v styku so zeminou
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-celoploSna izolacia pod vozovku
c, Konstrukéné opatrenia:
-dilatany zaver z nevodivého materialu, resp. odizolovany
-odizolovanie hornej stavby od spodnej stavby (plastmalta pod loZisk&)
-odizolovany styk zvodidla na moste a kridlach
-prepojenie vystuze a jej vyvedenie na povrch konstrukcie
Betdnové konstrukcie (v zmysle STN 73 1214, 73 1215 a 73 1216) chranit v ndvaznosti na

stanoveny stupen ma - stredno agresivny, kombinaciou primarnej a sekundarnej ochrany proti
korézii.

Zvodidla, stipiky, zabradlie a platne budi mat povrchov( Upravu podfa smernice: TP
05/2004 Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, str.24 /tab.3, 3.1,.c3:
- systém protikor6znej ochrany pre zébradlia,
- Ziarové zinkovanie ponorom podla STN EN ISO 1461, priloha 1
- 1MN EP 80 um
-1 VN PUR 80um, stupen pripravy povrchov Be

8.11 Ostatné

Na uloznom prahu v osi 1 bude informacia o moste vyzna¢ena odtlackom roku vystavby do
betonu.

Povrchova uprava ocelovych konstrukcii opatrenych naterom bude vo farbe podla navrhu
obstaravatela.

VSetky hrany budu skosené v pomere 20/20.

Spevnenie pod mostom bude realizované z kamennej dlazby z lomového kamera hrabky
150mm do beténu hr.100mm, (terén v sklone okolo opdr a presyp podpier pod mostom).

9. ZVLASTNE ZARIADENIA NA MOSTE

Na moste nie je stale zariadenie.

10. VYSTAVBA MOSTA

Vystavba mosta

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby obchvatu. Pri priprave
Gzemia bude potrebné vytycit' a prelozit, prip. ochranit vSetky inzZinierske siete, ktoré su v kolizii s
vystavbou mosta. Vyty&enie spodnej stavby bude polohové v siradnom systéme JTSK a vySkové
Vv systéme Bpv.

Technoldgia vystavby
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Pri realizacii konStrukcie je potrebné dodrzat technologicky predpis pre vystavbu tohto typu
konsStrukcie.

10.1 Postup atechnolégia vystavby mosta
Postup vystavby savisi s vystavbou suvisiacich objektov a obsahuje nasledovné:

vyty€enie objektu, prekladka IS

zatesnenie priekop, odCerpanie vody a ich zasypanie

zabudovanie Stetovnicovych stien

vftanie pil6t z drovne terénu

vykopy zakladov podpier 2 a 3

vybetdnovanie zakladov a pilierov podpier

zhutneny spatny zasyp podpier, vytvorenie nasypu pre vitanie VP pilét opor 1 a 4
vystuzenie a betonaz GloZznych prahov bez zaverného marika,

zriadenie spinacej ploSiny za oporou 1, umiestnenie zavazacej drahy na podperné
konstrukcie

montaz, zavazanie a uloZenie predpéatych prefabrikatov polovice nosnej konstrukcie
Il faza — presun zavazacej drahy do stredu mosta

montaz, zavazanie a uloZenie predpatych prefabrikatov druhej polovice nosnej
konstrukcie

Pod nosnou konstrukciou nad Zelezni€nou vie¢kou bude natiahnutd ochranna siet
betonaz spriahajucej dosky a zmonolitfiujacich priecnikov

dokoncenie opbr (zaverné muriky, kridla), zasypov, kuzelov

mostné zavery

zriadenie izolcie a ochrannych vrstiev, rimsa, chodnik, vozovka

dokoncovacie prace

staticka zatazovacia skuSka mosta

10.2 Vztah k Uzemiu

Pristup k objektu bude zabezpeceny po trase buducej I/75 a jestvujicou pofnou cestou.

11. POZIADAVKY NA MERANIE POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY, DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA

11.1 V priebehu vystavby

Mostny objekt bude potrebné preverit statickou zataZovacou skuskou. Pod kazdym hibkovo
zaloZzenym zéakladom, bude urobena zataZovacia skiska piloty.
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V ramci statickej zataZovacej skuSky je potrebné overit maximalny zvisly priehyb nosnej
konstrukcie, pokles a natoc¢enie krajnych opér a podpier.

11.2 V priebehu prevadzky

V ramci dlhodobého sledovania budld vykondvané geodetické merania priehybov nosnej
konStrukcie, sadania a naklanania krajnych opor a podpier, dilataénych pohybov loZisk a mostnych
zaverov.

Za ucelom merania poCas zataZzovacej skusky a pocas dlhodobej kontroly budi do nosnej
konstrukcie a spodnej stavby trvalo zabudované meracské znacky. Rozmiestnenie znaciek bude
podla STN 73 6201.

12. POZNAMKY

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestami, certifikaciou. Pre vSetky pouzité
technolégie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas realizacie stavby
je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia STN.

13. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI A PREVADZKE
STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajdce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekéazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Z&akon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
Z&kon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
Z&akon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku.

14. SUVISIACE OBJEKTY

101-00 - Cesta /75 — Sala obchvat

031-00 - Vegetacné Upravy cesty I/75

252-00 - Clona proti oslneniu v km 9,700 — 10,500 vlavo

253-00 - Clona proti osIneniu v km 9,700 — 10,500 vpravo

608-00 - Prelozka 22 kV VN I. €.220 v km 9,700

653-00 - Uprava MK — Duslo Sala v km 9,63, Cesty 1/75

513-00 - Uprava vodovodov Dusla v km 9,650

V Bratislave, 13.11. 2012 Vypracovala: Ing. Miriam Koctuchova.
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15. HYDROTECHNICKY VYPOCET

Hydrotechnicky vypocet navrhovych prietokov je spracovany v sulade s STN 75 6100 EN 752,
STN 75 6101 a STN 736201 pre periodicitu p = 0,5, trvanie dazda 10 min a vydatnost
smerodajného dazda q10= 203.97 I/s ha — ombrografické stanice Trnava, Hurbanovo, Nitra.
Sucinitel odtoku bol uvazovany 0,9. Pri hydraulickom navrhu potrubia je pouZitéa rovnica pre
ustalené rovnomerné pridenie ,v=C.\VR.\I* na uréenie rychlostného stginitela ,C* bol pouZity
empiricky vzorec White - Colebrooka uplatfiovany vo vacsine eurépskych Statoch)

Mesto K B a L (km)
Trnava 27449 3,81 0,930 33
Nitra 25527 4,35 0,915 23
Hurbanovo 1935,2 2,85 0,889 39

m = 1/33 +1/23+1/39 = 0,0994
K=(2744,9/33 + 2552,7/23 1935,2/39) x 1/0,0994 = 2452,578
B=(3,81/33 + 4,35/23 + 2,85/39) x 1/m = 3,80

a=(0,93/33 + 0,915/23 + 0,889/39) x 1/m = 0,913

q15 = — = = 156,03 isha
q10 = — = = 203,97 sha

Pddorysné parametre odvodfiovanej plochy pre %2 mosta vratane obsluZznych zariadeni mosta:

Sirkas§= 14,5:2=7.25m, dizkal= 73.33m
Odvodiiovana plocha F = 7.25 x 73.33 = 531.64 m?
Celkové mnozstvo zrazkovej vody €ini:

Q=FxW¥Yxq=0,053164 x 0,9 x 203,97 = 9,76 I/s
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Pozdizny sklon potrubia bude = 2,00 %.
Navrhujem potrubie DN 150 - Q «p = 19,39 I/s, Viap = 1,10 m/s, Vst = 1,11 m/s

Plnenie 75mm. Potrubie je navrhované po oboch stranach mosta. Navrhovana dizka jedného
vodovodného zberného odvodfiovacieho potrubia je 69m, zvislého je 2m.

Navrh odvodnovacéov

Na odvodnenenie budl pouzité typizované odvodifiovace DN150 s nastavitelnou vySkou
500x300mm s boénym odtokom. Nakolko sa most nachadza vo vySkovom obliku je pozdizny spad
premenny od 0,69% a po 1,79%.

[ava strana mosta prava strana mosta
stanicenie pozdiZny | stani¢enie | pozdizny
odvodriovaca | sklon odvodriovaca | sklon

m % m %
9649,232 9650,649
9658,232 0,676 9659,649 0,705
9667,232 0,856 9668,649 0,884
9676,232 1,036 9677,649 1,065
9685,232 1,216 9686,649 1,244
9694,232 1,396 9695,649 1,424
9705,232 1,596 9706,649 1,625
9716,732 1,790 9718,149 1,790

Navrh vzdialenosti odvodnovacéa pre sklon 0,68%

Vstupné Udaje a hodnoty

typ odvodriovaca Labe - variant A 500*300

a (m) 0,485
priecny spad q (%) 2,500
pozdizny spad s (%) 0,680
vzdialenost od obrubnika vz (mm) 0,000
sucinitel drsnosti n 0,017
Sirka rozliatia B (m) 0,950

Pomocné vypoéty

vySka vody pri obrubniku h=B*q 0,0238 m
14
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plocha vody v rigole

omodceny obvod

hydraulicky polomer

rychlostny polomer

rychlost na vtoku

mnoZzstvo vody pretekajlcej rigolom

vySka vody v osi odvodniovaca

rychlost’ vody na povrchu

F=0,5*B*h
O=B+h
R=F/O
C=(R*./6)/n

V=C*RA(L/2)*sN(1/2)

Q=F*v*1000
h1l'= (B-vz-a/2)*q

v'=v*1,15

0,0113
0,9738
0,0116
27,9873
0,2486
2,8092
0,0177

0,2859

m2

m/s
I/s

m/s

rychlost vody na povrchu neprevysSuje 1,5 m/s a preto ju uvazujeme v plnej hodnote

< 1,5m/s vltava,
labe

<1,0m/s morava

pod/a grafu hitnosti odvodriovaca Labe je pri v'=1,27m/s a vySke vody h+=0,018m vyuzitych 3 - 4 Strbin

maximalna vyska vody hmax=28 mm nebude dosiahnuta, teda uvazujeme h1=h1"=0,018M

Vypocéet hltnosti odvodriovaca

sucinitel boéného natoku k=5/v 20,113
prilahla Sirka k*hl 0,356 m
spolupdsobiaca Sirka al= k*h+a+vz 0,841 m
priemern& vyska vody fhl =(B-al/2)*q 0,013 m
plocha vodnej vrstvy pritekajlcej

k odvodnovacu Fl=al*fhl 0,011 m2
hltnost’ odvodnovaca H=Q1=F1*v*1000 2,735 /s
mnozstvo vody odvodnovaé obtekajci Q3=Q-H 0,074 /s
hltnost odvodhovaca z prietoku vody rigolom pp=H/Q 100,000 %
Rozmiestnenie odvodrnovacov

odvodnovacia Sirka mosta Bo 725 m
navrhova intenzita dazda qd 0,02 1/(s*m2)
bezpeénostny sucinitel odvodiovaca sb 2,00
maximalna vzdialenost odvodriovacov L=H/(Bo*qd*sb) 9,43 m
navrhovana vzdialenost’ odvodnovaéov Lnavrh 9,000 m

V km 9,649 232 —9,694 232 a 9,650 649 - 9,695 649
navrhujeme vzdialenost’ odvodrnovacov 9,0m.

Navrh vzdialenosti odvodinovaéa pre sklon vaési
ako 1,2% od km 9,694 232 a 9,695 649 po koniec

mosta.
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Vstupné Udaje a hodnoty

typ odvodriovaca Labe - variant A 500*300

a (m) 0,485
priecny spad q (%) 2,500
pozdizny spad s (%) 1,200
vzdialenost od obrubnika vz (mm) 0,000
sucinitel drsnosti n 0,017
Sirka rozliatia B (m) 0,950
Pomocné vypoéty
vySka vody pri obrubniku h=B*q 0,0238 m
plocha vody v rigole F=0,5*B*h 0,0113 m2
omodceny obvod O=B+h 0,9738 m
hydraulicky polomer R=F/O 0,0116 m
rychlostny polomer C=(R"1/6)/n 27,9873
rychlost na vtoku v=C*R"\(1/2)*s"(1/2) 0,3302 mi/s
mnoZzstvo vody pretekajicej rigolom Q=F*v*1000 3,7313 /s
vySka vody v osi odvodniovaca hl'= (B-vz-a/2)*q 0,0177 m

< 1,5m/s vitava,

rychlost’ vody na povrchu v'=v*1,15 0,3797 m/s labe

rychlost vody na povrchu neprevySuje 1,5 m/s a preto ju uvazujeme v plnej hodnote

<1,0m/s morava

pod/a grafu hltnosti odvodriovaca Labe je priv'= 1,27m/s a vySke vody h+= 0,018m vyuzitych 3 - 4 Strbin

maximalna vyska vody hmax=28 mm nebude dosiahnuta, teda uvazujeme h1=h1"=0,018M

Vypocéet hltnosti odvodriovaca

sugcinitel boéného natoku k=5/v 15,142
prilahla Sirka k*h1 0,268 m
spolupdsobiaca Sirka al= k*h+a+vz 0,753 m
priemern& vyska vody fhl =(B-al/2)*q 0,014 m
plocha vodnej vrstvy pritekajlcej

k odvodriovacu Fl=al*fhl 0,011 m2
hltnost’ odvodnovaca H=Q1=F1*v*1000 3,632 /s
mnozstvo vody odvodnovaé obtekajci Q3=Q-H 0,099 I/s
hltnost odvodhovaca z prietoku vody rigolom pp=H/Q 100,000 %
Rozmiestnenie odvodrnovacov

odvodriovacia Sirka mosta Bo 7,25 m
navrhova intenzita dazda qd 0,02 1/(s*m2)
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bezpeénostny sucinitel odvodiovaca sb 2,00
maximalna vzdialenost odvodriovadov L=H/(Bo*qd*sb) 12,52 m
navrhovana vzdialenost’ odvodnovaéov Lnavrh 11,000 m

Na moste navrhujeme 2 x 8ks odvodriovacov. Prvy odvodnova¢ navrhujeme vo vzdialenosti 2,5m
od zaciatku nosnej konstrukcie vzhlfadom nato, Ze odvadza vodu z priestoru medzi kridlami. Potom

nasleduje 5ks odvodriovacov vo vzdialenosti 9m, 1ks-11m, 1ks-11.5m.
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