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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne uzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 213-00 Most nad Trnoveckym kanalom
: Nitriansky kraj

okres Sala

- Sala
: novostavba

. Slovenska sprava ciest
: MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

. Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. sr.o0.
: Mileti¢ova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

31 422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: Ing. Jozef Drobec
: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

. Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

V dokumentécii DUR nebolo premostenie Trnoveckého kanala riesené.

3. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Bod krizenia: s cestou 101-00 I/75 Sala-obchvat
Stanicenie na c.l/75: km 6.680
Uhol krizenia: 53.17°
Charakteristika mosta: a) na pozemnej komunikacii
b)
c¢) cez kanal
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d) jednopoflovy

e) jednopodlazny

f) s presypavkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v smerovom a vo vySkovom obluku
j) Sikmy

k) s normovou zatazitefnost'ou

[) nemasivny

m)kovovy

n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia: 8.715m
Dizka mosta: 10.115m
Sikmost mosta: lava
Sirka medzi zvodidlami 11,5 m
VysSka mosta: max. 3.085 m
Stavebna vyska: 0,955 m
Plocha mosta: 243.4 m?
(pédorysna plocha skruze)
Zatazenie mosta: Zatazovacia trieda “A” - STN 73 6203

3.1 Zdévodnenie mosta a jeho umiestnenie

3.1.1 Uéel mosta a poZiadavky na jeho umiestnenie

Most rieSi premostenie Trnoveckého kanala oblukovou ocelovou presypanou konstrukciou
S rozpatim 8.575m.

3.1.2 Charakter prekazky a prevadzanej komunikacie

Na moste je trasa cesty 1/75 &.st. 101-00 smerovo vedena v smerovom obluku. VySkovo je trasa na
moste vedena vo vySkovom obluku. Trnovecky kanal pod mostom je vedeny priamo.

3.1.3 Uzemné podmienky

Most sa nachadza v extravilane katastralneho Uzemia Sala. Charakter tohto Uzemia je v mieste
mostného objektu mierne rovinaty s polnohospodarskym vyuzivanim. Most sa nachadza nad
Trnoveckym kanalom. Trasu mosta nekrizuju ziadne vedenia.

3.1.4 Geologické podmienky

Pre dany objekt bol vyhotoveny geologicky vrt ST 42.

ST 42
0,0 -09m ornica ¢ernozem
-24m il hnedy, piescity
-6,0m piesok sivy
-80m piesok sivy, trochu zailovany
-10,0m -1 1-, + konkrécie

hladina podzemnej vody - narazena 2,8 m p.t., ustdlena 2,85 m p.t.. Podzemna voda nie je
agresivna na betén.
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vzorky: NV 1,4-1,5m, 2,1-2,2m

KedZe vzorky z daného vrtu neboli vyhodnotené laboratérne, pri navrhu zaloZenia boli pouzité
smerné normové charakteristiky podfa STN 73 1001. V dalSom stupni PD bude potrebné
zakladanie prepoéitat s laboratérne overenymi parametrami zemin.

Objekt je zalozeny hibkovo na velkopriemerovych pildtach priemeru 900mm adizky 7,0m
VvV rozostupe 2,5m.

4. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

4.1 Popis konstrukcie mosta

Navrhnuta je presypana oblukova konstrukcia, tvorena ocelovou skruzou z vinitého plechu. Volba
konStrukcie vyplyva z dizky premostenia, vyznamnosti konstrukcie a z priaznivého vedenia nivelety
pre tento typ konstrukcie.

Spodnu stavbu mosta tvori zelezobetonovy Ulozny prah z betonu C30/37 XC2, XA1, XF1 (SK), Cl-
0,2, Dmax 22mm, ulozeny pilétach priemeru 0,9m a dlzky 7,0m.

4.1.1 Nosna konstrukcia

Nosnu konStrukciu tvori flexibilna ocelova konStrukcia SuperCor ramového profilu so svetlym
rozpatim 8575 mm a svetlej vysky 1920 mm. VysSka nadnasypu je v oblasti vozovky premenna od
0,645 m po 0,81 m.

Ocelova skruz bude polozena na ulozny prah a pomocou vodiacej kofajnice a kotevnych skrutiek
prikotvena do prahu. Ukotvenie konstrukcie bude pred kordéziou ochranené obetonovanim
a nasledne 2x asfaltovym naterom za studena.

Cela skruze budl spevnené uloZenim kametfia do beténu C25/30-XC3,XF1,XA1(SK)-CL 0.2-
Dmax22-S3/S4 Sirky 600mm, v celkovej hrubke 350mm .

4.1.2 Zakladanie

Zakladanie bude zrealizované v stavebnej jame, oddelenej od kanala trvalymi Stetovnicami
dizky podra PD. ZaloZenie nosnej konstrukcie je navrhnuté na Zelezobeténovom dloZnom prahu
Z betébnu C30/37 XC2, XAl, XF1 (SK), CI-0,2, Dmax 22mm, na velkopriemerovych pilétach
$900mm, dizky 7.0m z beténu C25/30 XC2, XA1, XF1 (SK), CI-0,2, Dmax 22mm. Ulozny prah

413 Ocelova skruz
Profilom ocelovej skruze je symetricky ram tvoreny vrcholovym obliukom s polomerom 8820 mm,
rohovymi oblukmi s polomerom 1015 mm (ucinné rozmery merané k neutralnej osi) a
nadvazujucimi Sikmymi stenami.
Prierez je uvaZzovany z vinitého plechu hr. 7,0 mm s vinou 380 x 140 mm, s priebeZznym vystuznym
vrcholovym rebrom Sirky 4064 mm (10S) hrabky plechu 5,5 mm.

Skruz je navrhnutd so Sikmymi Gelami so sklonom 1:1,5. Cela skruze budd spevnené
ukoncujucim vencom, ktory bude tvoreny lomovym kamefiom do 50 kg ulozenym do beténového
[6zka C25/30-XC3,XF1,XA1(SK)-CL 0.2-Dmax22 o hrubke najmenej 100mm. Rubova €ast skruze
bude este pred realizaciou obsypu opatrena netkanou geotextiliou po celom obvode skruze, ktora
ma fyzicky chranit’ nater skruze pocas budovania obsypu a ma tzv. knétovy ucinok pri odvadzani
presakujucej vody.
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4.1.3.1 Protikorézna ochrana (PKO) ocelovej konstrukcie (OK) a spojovacieho
materialu (SM)

Protikorézna ochrana OK:

- Ziarové zinkovanie ponorom podla CSN EN ISO 1461:1999, hrubka zinkového povlaku
lokalne min. 70 uym, priemerne min. 85 um, max. 255 ym
Naterové systémy:

- preduprava povrchu otrieskanim jemnym pieskom podfa ISO 8503-1:1992 na drsnost’ min.
BN 8a podla Rugotestu No. 3

- epoxidovy nater TEKNOPLAST HS150, RAL 7035 zhotoveny vo vyrobne nominalnej hribky
300 pm, max. 600 ym, naneseny v troch vrstvach, na celej rubovej strane a na spodnu Cast
licovej strany konstrukcie prekrytej dlazbou pripadne vozovkou

- epoxidovy nater TEKNOPLAST HS150, RAL 7035 zhotoveny vo vyrobe na licovej strane
nominalnej hrubky 150 um, max. 300 pm, naneseny v jednej vrstve, na pohladové Casti
licovej strany

- polyuretanovy nater TEKNODUR 0050, RAL 7035, polo leskly, nominalnej hrabky 60 um,
aplikovany v jednej vrstve, zhotoveny po montazi konstrukcie na jej pohlfadove Casti licovej
strany za predpisanych teplotnych a vihkostnych podmienok podla technického listu pouzitej
naterovej hmoty

- nater vSetkého dostupného SM po ukonéeni montaze tubusu

Na vy3Sie menované systémy PKO boli uskutoénené preukazné skudky podfa:

CSN ISO 9227 Kordzne skusky v umelych atmosférach. Skusky solnou hmlou

CSN EN ISO 7253 Skuska v neutralnej sofnej hmle

CSN EN ISO 6270-1 Odolnost vihkosti. Kontinualna kondenzéacia

CSN 73 1326 Stanovenie odolnosti povrchu cem. beténu proti pésobeniu vody a CH.R.L.

Protikor6zna ochrana SM:

- Ziarové zinkovanie, hrabka zinkového povlaku min. 45 um
- nater vSetkého dostupného SM po ukon€eni montaze tubusu epoxidovym reaktivnym
naterom INERTA MASTIC s pigmentom MIOX

4.1.3.2 Zjednoduseny technologicky predpis vyroby OK

4.1.3.2.1 Dielce z vinitého plechu 3 3 ;
Vyroba ocelovej konstrukcie musi byt v sulade s CSN EN 10204, CSN ENV 1090-5 a CSN
EN 10029. Akost materialu sa riadi podla CSN EN 10025, CSN EN 20898 a CSN EN ISO 898-1.

VSetky hrany plechov budu zbrisené pod uhlom 45° - priemerna $irka zbrdsenia bude 1,4 mm v
sulade s odporu¢enim normy CSN EN ISO 12944-3, priloha D.6.

4.1.3.2.2 Spojovaci material ]
Spojovaci material tvoria pozinkované skrutky triedy 8.8 s dlzkou drieku 45 mm a 50 mm
s maticami triedy 8 (tvaru gulovej plochy)

4.1.3.3 Ochranné opatrenia proti bludnym pradom

Ochrana proti bludnym priddom stupfia 4 bude zabezpelena dielektrickym epoxidovym
naterom. Po dokonceni stavby a po€as uzivania stavby je potrebné sledovat’ pripadnu pritomnost
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bludnych prudov v konstrukcii a merat’ ich velkost a smer meranim na povrchu konStrukcie, v
pripade nutnosti navrhnut dalSie opatrenia.

4.1.4  Prisyp, presyp
Vystavba konstrukcie objektu sa bude vytvarat podla technického predpisu vyrobcu

ocelovej skruze (TchP si zabezpeci dodavatel stavby).
Zasypova zemina sa uvazuje nesudrzna, dobre zrnena (Strkopiesok triedy G1 az G2) zhutnena na
97 % optimalnej objemovej hmotnosti zistenou Standardnou Proctorovou skuskou.

Za rubom skruze nesmu byt do vzdialenosti rovnej hibke premfzania ukladané zeminy
namfzavé v zmysle ¢.16 STN 72 1002.

Obsyp musi byt hutneny vo vrstvach hrubky max. 30 cm. Pri strojnom zhutneni sa nesmie
mechanizmus priblizit ku skruzi na vzdialenost mensiu nez 20 cm. Zemina tesne pri skruzi sa
hutni ruénym dusadlom hmotnosti cca 10 kg.

) Obsyp musi byt vykonany po vrstvach sumerne a suéasne po oboch stranach a po celej
dlizke skrui[. Maximalny rozdiel vo vySke obsypu na jednotlivych stranach skruze a v ktoromkolvek
mieste po dizke skruze méze byt 30 cm (1 vrstva).

Zemina jednej zasypovej vrstve musi byt po oboch stranach skruze rovnaka. Pri
vykonavani 16Zka obsypu je nutné dbat’ na to, aby sa v ziadnom pripade ani v priebehu montaze
ani v kone¢nom stadiu nevyskytlo pevné bodové ani priamkové podoprenie skruze.

4.15 Odvodnenie

Komunikacia je odvodnena prieCnym sklonom vozovky, na odvedenie zrazkovej vody sluzi
odvodnovaci zfab ulozeny do betonu C12/15 X0-Dmax22, v korune skruze, vyusteny do
Trnoveckého kanala.

416 Zabradlie

Na ochranu pred padom pre pracovnikov udrzby komunikacie sa zriadi zabrana proti
prepadnutiu v dizke 15m na obidvoch stranach skruze. Zabradlie bude osadené v dobetonavke
opevnenia Cela skruze.

4.1.7 Uprava kanéla

Dno Trnoveckého kanala bude opevnené v hrubke 300mm kamefiom do beténoveho 16zka C25/30
XA1l, (SK), CI-0,4, Dmax 25mm v diZke 5m za a pred kons$trukciou mosta. Na zaciatku a konci
opevnenia sa vybetonuje beténovy prah 600x600mm z beténu C25/30 XA1, (SK), CI-0,4, Dmax
25mm.

4.1.8 Revizne schodisko

Na kontrolu objektu bude sluzit revizne schodisko, ktoré bude betéonu  C25/30-
XC3,XF1,XA1(SK)-CL 0.2-Dmax22 umiestnené podla PD, Sirky 750mm.

4.2 \Vybavenie mosta

Most nema Ziadne ,mostné“ vybavenie.

4.3 Zvlastne zariadenie na moste

Na moste sa neuvazuje zriadenie zvlastneho zariadenia.
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4.4 Mostné prechodové konstrukcie

Na moste sa nebudu nachadzat mostné prechodové konstrukcie.

5. VYTYCENIE

VytyCenie spodnej stavby je polohové v suradnom systéme JTSK a vySkové v systéme
Bpv. Presnost vyty€enia podla STN 73 0422 a STN 013419 a ich zmien ¢.1. Saradnice bodov
vytyéovacej siete si uvedené v ¢asti F.2 dokumentacie meraéskych prac.

6. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZKAVACIE SKUSKY A DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA

V priebehu vystavby — zriadenia obsypu ocelovej rury - budu vykonavané geodetické
merania deformacii ocelovej skruze. Mostny objekt nie potrebné preverit’ statickou zatazovacou
skuskou.

7. ROZNE

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestami, certifikaciou. PoCas realizacie
stavby je potrebné dodrziavat' vSetky suvisiace platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia STN.

V Bratislave 11/2012 Ing. Jozef Drobec




