DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENA M 1:50 UPRAVA NA VTOKU
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BETONOVY ZAKLAD 4300, 500 )

DETAIL PRACOVNEJ SKARY ZAKLADOVEHO PASU M 1:10

NATAVOVANY IZOLACNY

MODIFIKOVANY PAS ¥, 350mm)
OKRAJE PASU POPRITLACAT

SPACHTLOU ALEBO ZAPRACOVAT
[ZOLACNQU STIERKQU

20 SANACNEJ HMOTY
PENETRACNY NATER

ZAKLADOVY PAS

Sxxx RAQNNASKARS

PENETRACNY NATER

PRE ZVYSENIE
PRIENAVOSTI TMELU -

LICE ZAKLADU

PRUZNY TMEL (ODOLNY
PROTI UY ZIARENIU,
FARBA SEDA)

DETAIL DILATACNEJ SKARY ZAKLADOVEHO PASU M 1:10
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TESNIACI TRVALO PRUZNY TMEL

POVRCH KONSTRUKCIE OPATRENY
PENETRAC. NATEROM PRE ZV'YSENIE
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PRUZNA VLOZKA
(ALT. PENOVY POLYSTYREN)
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L OCHRANNY ASEALTOVY IZOLAENY PAS £_500mm
$ PRIETAZNOS [OU min. 30%, NAD DILATACNOU
SKAROU NA DLZKE 150mm NEPRITAVENY

- 1ZOLACNY, ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS
S PRIETAZNOSTOU min. 30%, §. 300mm
NA OKRAJOCH PRITAVENY

L SEPARACNA VRSTVA £, 150mm
L PENETRACNY NATER

UPRAVA PRIESTORU MIMO CESTY NAD SKRUZOU M 1:50

BETONOVY ZEAB £.500mm

DO BET. LOZKA

CESTNE TELESO ZAHUMUSOVANIE

ZHUTNENY OBSYP SKRUZE

LANKOVA ZABRANA

STLPIKY, Z KOMPOZITU
OCECOVE LANKA
KOTVENIE NA PATNU DOSKU LEP. KOTVAMI

BETONOVA PATKA 300x300x500mm
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OBETONOVANIE CELA-C25/30

LOMOVY KAMEN DO BETONU

0CELOVA SKRUZ
"Zj

M 1:50 OZNACENIE POUZITYCH MATERIALQOV
PODKLADNY BETON (20/25-XC1(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3
) BETONOVE LOZKO (20/25-XC1(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3
OBJEDNAVATEL: MONOLITICKE SCHODISKO (25/30-XC3,XF1,XA1(SK)-CL 0,2-Dmax22-$3
BETONARSKA VYSTUZ B500B, fyk=500MPa
KONSTRUKCNA OCEL S 235 JR
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POZNAMKY
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- RIMSY BUDU DO NOSNEJ KONSTRUKCIE A OPOR/KRIDEL KOTVENE NA LEPENE KOTVY.

- KRYTIE VYSTUZE MONOLITICKEJ RIMSY BUDE 30mm.

- ANTIKORGZNA OCHRANA OCELQVYCH KONSTRUKCIi JE DEFINOVANA V PRILOHE TECHNICKA SPRAVA.
- KORYTO KANALA BUDE POCAS JEHO UPRAVY PREHRADENE A ZATRUBNENE NA PRAVE NEUPRAVOVANEJ CASTI.

DETAIL - TVAR ZB VENCA M 1:20
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UKONCUJUCI VENIEC - LOMOVY KAMEN DO S0kg (200mm)
ULOZENY DO BETONOVEHO LGZKA C16/20 (hr. min. 100mm)
S VYSKAROVANIM

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

2141 - MOSTY A NADJAZDY

KATASTRALNE UZEMIE : Sala
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