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Dokumentacia na stavebné povolenie

101-00 Cesta I/75 Sal‘a - obchvat
Technicka sprava

1. Identifika ¢né Gdaje

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Uzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavate T)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovite I' dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Prevadzka

Zodpovedny projektant

Stuperni projektovej dokumentacie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. Zmeny oproti DUR

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 250-00 Protihlukova stena
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Slovenska sprava ciest
. MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

Slovenskej republiky

: GEOCONSULT spol. s r.0.
. MiletiGova 21,

V km 1,900 vlavo

: DIh&a nad Vahom, Kralova nad Vahom
. novostavba

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: H&W INVEST spol. s r.o.
. Prostrednéa 134/9,

900 21, Svaty Jur

: Kukuéinova 52,

831 03, Bratislava

: Ing. Peter Holly
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Na zaklade aktualizovanej hlukovej Stadie sa upravili stani€enia zaCiatku a konca protihlukovej

steny.

3. Uéel objektu, umiestnenie

Vystavba protihlukovej steny sa uskuto€ni v zmysle Hlukovej Studie na ochranu prilahlého
Gzemia proti dopravnému hluku. Vyplne PH steny su z priehladnych (transparentnych) panelov
vyhotovenych z metakrylatu - na moste. Protihlukova stena slGzZi na eliminaciu hluku z cestnej
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motorovej dopravy na ceste 1/75 Sala - obchvat vo vztahu k urbanizovanému prostrediu. Proti-
hlukova stena je umiestnena na ceste 1/75 Sala - obchvat v km 1,457-2,159 vlavo.

4. Opis technického rieSenia

Celkové funk&né a dispozi€né rieSenie je navrhnuté tak, aby v maximalnej miere splnilo po-
Ziadavky Hlukovej Studie. Minimalna vyska protihlukovej steny je 3,00 m. Stena je umiestnena na
moste. Stlpiky su osadené v osovej vzdialenosti 2,00 m (na moste). V mieste dilatacie je osovost
stfpikov 3,0 m. Protihlukova stena je na moste z transparentnych protihlukovych panelov z
metakrylatu (akrylové sklo v upeviovacom rame, umoznujuce nahlad do krajiny) a Zelezo-
betdénovej podnoze, ktora kopiruje terén.

DlZka protihlukovej steny ................... 693 m.

4.1 Vykopy a zaklady

Protihlukova stena (stlpiky) je ukotvena do monolitickej konStrukcie — rimsy mosta. V rdmci
kotvenia steny nie su vykonavané zemné prace a zaklady.

4.2 Opis konstrukcie protihlukovej steny

Primarny nosny systém tvoria zvislice stfpikov tvaru HE 160B skladobnej vysky do 3,0 m,
situované v kroku dvoch a troch metrov. Ocelovy stipik bude ukon&eny ocelovou platfiou, cez
ktor( bude prikotveny. V mieste mosta budud stipiky kotvené priamo k Zelezobeténovému telesu
mosta — zakladovému beténovému prahu. Rozné3acia platfia stipikov sa pred osadenim podleje
v hrabke 10 mm nezmraStivou cementovou maltou.

Ocelové stlpiky, UloZné platne a aj kotevné skrutky budua proti kor6zii chrdnené pozinkovanim,
kotevné skrutky su opatrené plastovym krytom matice.

Vypliiové prvky - Zelezobetonova podnoz, prefabrikat tvoriaci didtanciu medzi mostom a panelmi.
Prefabrikat je vsadeny do ocelovych stfpikov a poloZzeny na rimsu mostného te-
lesa. Spodné hrana panelov kopiruje sklonity priebeh, Zelezobeténové podnoze
su obdlznikového a lichobeZnikového tvaru, zohladrnuju klesanie — stipanie
mosta, panel je uloZzeny do maltového 16Zka.

Pouzité materialy - Zakladny nosnik - pohladovy beton B 35 so skosenymi
hranami 10/10 mm.
- Z&klady B25
- Ocel (R) 10 505, (EZ) 11 373, kon&trukéna ocel S 235
Rozmer - 1960 x 500 x 120 mm
- 1960 x 510 x 120 mm
- 1960 x 520 x 120 mm
- Protihlukové vkladané systémové transparentné protihlukové panely z metakry-
krylatu (akrylové sklo v hlinikovom upeviiovacom rame) o vySke 2,5 m. Panely
su osadené do ocelovych stlpikov. Stfpiky HE 160B budu opatrené otvormi pre
pre lankové zabezpecenie. V stykoch medzi panelmi, stfpikmi a Zelezobeténo-
vou podnoZou je pouZité gumové tesnenie z mikroporéznej gumy. Na stipikoch
bude zapustené trubkové madlo 40x4 vo vySke 1,10 m.
Transparentny protihlukovy panel — ram - horny a dolny upevriovaci profil —
bo¢né osadzovacie profily s lemov. tesnenim, vypli akrylové sklo hr.15 mm
opatrené matovanymi pasikmi 8. 22 mm zvislo - opatrenie na zviditelnenie ¢&i-
rej vyplne vodi letiacemu vtactvu.
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Tabule metakrylatu hr. 15 mm s0 odrazivé.
Rozmer - 1960 x 2500 mm

- Dilata¢né pole - 8. 3,0 m, vypln akrylové sklo. V mieste dilatacii bud pouzité
dilatacné panely, uloZené ,klzne“, aby sa pripadné dlZkové pohyby mosta eli-
minovali.

Min. poZiadavky na materialovu skladbu :

- Min. hodnota stupna vzduchovej nepriezvu¢nosti Rw = 33 dB

- Absopcéné vlastnosti PHS pre hodnotu stredného sugcinitela zvukovej pohltivosti a = 0,8

- Vysledny vloZeny atim PHS po realizacii, zistovany v mieste objektivizacie do 100 m od PHS min.
20 dB.

4.3 Povrchové upravy

Betonova podnoZz - uzatvaraci nater proti t¢inkom solenia

Ocelova konstrukcia stlpikov - metaliza + ochranny nater 2x

Spojovaci material - antikor6zna Uprava

Panely - Akrylové sklo - matované na povrchu pozdlZnymi pasikmi hr. 22 mm, vzdialenost’ pasikov
bude 40 mm.

5. Vyty éenie protihlukovej steny

Vyty€enie protihlukovej steny bude vyhotovené podfa vytyCovacieho vykresu v suradniciach.
Presnost vytyCenia podla STN 730422 a STN 013419 a ich Zmien ¢&. 1.

6. Spbsob realizacie protihlukovej steny

PH stena sa bude stavat technologiou lahkej montaze stavebnicovych systémov vo zvole-
nej materidlovej skladbe (ZB podnoZz + metakrylatové panely), ukladanie vypini na soklové ZB
panely (podnoze).

7. Bezpe ¢énostné opatrenia pri uskuto  €novani stavebnych prac

Pri vSetkych pracach na stavenisku je potrebné dodrZiavat nariadenie vliady Slovenskej republiky
z 24. mgja 2006, ,0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko®,
ktoré su v Zbierke zakonov ¢. 396/2006.

Z&kon 330/96 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni Zadkona 158/2002 Z.Z.
Z&kon 311/2001, zakonnik prace v zneni 165/2002 Z.z.
Nariadenie viady ¢. 201/2001 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych pozZiadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady €. 204/2001 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami

Vyhlaska 59/82 Zb. zékladné poZiadavky na zaistenie BOZP

Vyhlaska 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP, bezpecnost tlakovych, zdvihacich, elektrickych,
plynovych zariadeni.
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Poclas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vietky bezpeénostné predpisy tyka-juce
sa ochrany zdravia pri praci v stlade s prisludnymi predpismi. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
praci su povinni zaistit zhotovitelia stavby preskolenim a poucenim pracovnikov stavby.

V Bratislave, november 2012 Vypracoval: Ing. Peter Holly




