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1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Gzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 211-00 Most na polnej ceste nad kanalom
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Kralova nad Vahom
: novostavba

. Slovenska sprava ciest
. Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. Rastislav Demeter
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Obec Krélova nad Vahom

V predchadzajicom stupni PD bol most navrhnuty ako presypand ocelova skruz na ZB
zakladovych péasoch srozpéatim 12,27m a zasahoval do prietokového profilu kanala (eSte
v priestore kynety).

Oproti predchadzajucemu stupnu PD je jej zmena zna¢na. Z dévodu poZziadavky spravcu toku bolo
potrebné zvacssit dizku premostenia aZ na uroven konca lavigiek medzi kynetou a bermou (dolna
a horna Cast toku). Most bolo potrebné prepracovat na ind technolégiu, nakolko ocefova skruz by
nevyhovovala poZiadavkam na dizku premostenia a vySkové vedenie (nevyhovujuci pozdizny sklon
S napojenim na existujucu pofnd cestu) navrhovanej polnej cesty. Z tychto dévodov je most
navrhnuty z mostnych ty8ovych prefabrikatov dizky 24m, situovanych na ZB dloZnych prahoch.
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DiZka premostenia je 22,30m, profil mosta nezasahuje do prietokového profilu kanéla a vyhovuje
poZiadavkam spravcu toku.

3. CHARAKTERISTIKA MOSTA

3.1 Triedenie mosta

a) na pozemnej komunikacii

b) -

c) nad tokom

d) most s jednym otvorom

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

9) nepohyblivy

h) trvaly

i) Vv priestorovej priamej

)] Sikmy

k) S normovou zataZzitelnostou
)] masivny

m) plnostenny

n) tramovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou Sirkou

3.2 Zakladné udaje o moste

Dizka premostenia v osi cesty : 22,30m

Rozpétie poli v osi cesty : 23,00m

VySka nosnej konsStrukcie : 1,30m

Dizka NK mosta (celkova dizka mosta) : 24,080m (29,075m)
Sirka mosta medzi zvySenymi obrubami  : 4,00m

Volna Sirka mosta : 4,00m

Sirka mosta medzi zabradliami : 4,00m

Sirka nosnej konstrukcie : 5,30m

Sirka rims : 0,80m

Stavebné vysSka :1,50m

Plocha mosta : 134,85m2

Krizenie mosta : a=285,59¢g
ZataZenie mosta dopravou . ZataZzovaci model ZM1, ZM2, ZM3 v zmysle STN
EN 1991-2
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3.3 Predmet vypo¢étu

Predmetom tohto statického vypocltu je posudenie mostného objektu na polnej ceste nad
kandlom. Most je trvaly cestny most tvoreny 1-pofovou konstrukciou s hornou mostovkou,
situovany na pofnej ceste v km ~0,350 — 0,381 cesty 127-00.

Nosn& konStrukcia je jednopolova betonova konsStrukcia z mostnych prefabrikatov z predpatého
beténu spriahnutych spriahajicou doskou a koncovymi prie€nikmi, uloZzend prostrednictvom
elastomérovych lozisk na krajnych oporach srovnobeznymi kridlami na opore 1 a kolmymi
kridlami na opore 2. Volna Sirka na moste je 4,00m.

3.4 PouZité programy
Na vypodcet boli pouzité programy STATIKA FIN 10 — Beton 2D-EC, pre posudenie zaverného

muaru, GEO5, ver. 14 — Piléty pre navrh zakladania. Ostatné vypocty boli prevedené rucne, resp.
v programe MS Excel 2007.

3.5 PouZité normy

STN EN 1990 Eurokdd 0. VSeobecna ¢ast, kombinacie zatazeni, stcinitele (STN 73 0031)
STN EN 1991-2 Eurokdéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 2: Zatazenia od dopravy na
mostoch

STN EN 1992-2 Eurokéd 2. Navrhovanie betdnovych konstrukcii. Cast 2: Betonové mosty
3.6 Podklady

1. Predchadzajici stuperi PD — DUR, PD suvisiacich &asti stavieb
2. InZiniersko geologicky prieskum lokality
3. Prieskumné préce:
prieskum inzZinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis
4. Zavery z VV, poZiadavky obstaravatela
5. Firemna literatGra a suvisiace STN a predpisy.

4. TECHNICKE RIESENIE

4.1 Geologické podmienky

ST-40 116,87

kvartér

0,0-0,8m navazka
0,8-2,1m silt svetlohnedy s nizkou plasticitou, pevnej konzistencie, fluvialny (ML)
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2,1-3,0m piesok svetlohnedy siltovity, kypry, fluvialny (SM)
30-44m piesok sivohnedy zle zrneny, primes valunov Strku velkosti do 2 cm, stredne
ulahnuty, fluvialny (SP)
44-53m piesok svetlosivy zle zrneny, primes valinov Strku velkosti do 3 cm, stredne
ulahnuty az kypry, fluvialny (SP)
5,3-6,1m  Strk hnedy zle zrneny, valiny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty, fluvialny(GP)
6,1-7,2m il sivy piescity, primes valinov Strku velkosti do 2 cm, makky, fluvidlny  (CS)
7,2-8,0m  Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do 3 cm, stredne
ulahnuty, fluvialny (G-F)
8,0 - 10,0 m Strk sivohnedy dobre zrneny, valuny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny
(GW)
hladina podzemnej vody - narazena 3,5 m vzorky: PV 3,8-4,0m, 5,6-5,8m

4.2 Popis konStrukcie mosta

Mostna konStrukcia je 1-pofova z tyCovych prefabrikdtov zmonolitnenych spriahajicou doskou
a koncovymi prie¢nikmi, uloZzena prostrednictvom elastomérovych loZisk pod kazdym nosnikom na
krajnych oporach. Zakladanie je hibkové na VP pilétach ®0,90m, dizky 6,0m v otvorenych
stavebnych jaméach. PozdiZna os mosta je totoZna s osou polnej cesty.

4.2.1 Zakladanie, spodna stavba

Spodna stavba je tvorena krajnymi oporami s rovnobeznymi kridlami na opore 1 a kolmymi na
opore 2 — GloZznymi prahmi na zakladovych pasoch, zakladanie je hibkové na VP pilétach ®0,90m,
dizky 6,0m. Opory budu vyhotovené ako ZB monolitické konStrukcie.

Zakladanie je navrhnuté hibkové na plavajucich VP pilétach ®0,90m, dizky 6,0m v dostatoéne
unosnych horizontoch Strkov a ilov. Odsadenie svahov vykopov je navrhnuté 0,60m od hrany
zakladovych pasov na kazda stranu z dévodu moZnosti osadenia debnenia a pre potreby
montazneho priestoru. Sklony svahov vykopov sU navrhnuté 1:1-2:1 podlfa skladby podloZia.
V pripade potreby budl osadené Cerpadla pre odvedenie povrchovej, aj spodnej vody z priestoru

vykopu.

Zakladové pasy maju vysku 0,80m, Sirku 2,0m a su situované po celej Sirke nosnej konStrukcie
mosta.

Drieky opdr maju vysku 1,30m v osi uloZenia, pddorysne su situované po celej dizke zakladovych
pasov a Sirkou siahaju 0,35m od osi uloZenia smerom k prekadzke. Horny okraj drieku je
vyspadovany v sklone 4% k zavernému mdaru, kde je umiestnena odvodnovacia rdrka Ulozného
prahu. Na hornom okraji v mieste nosnikov si umiestnené loZiskové bloky rozmeru 0,65*0,70m,
vySka premenna cca. 0,25-0,41m. Priestor medzi hornym povrchom drieku a dolnym okrajom
nosnikov je navrhnuty na 0,40m v osi uloZenia.

Zaverné mury s navrhnuté na Sirku 0,60m s premennou vyskou cca. 1,50-1,70m. Horny povrch je
vyspadovany podla pozdizneho (2,32% kles& v smere stani¢enia) a prie€neho sklonu (3% viavo
v smere staniCenia) polnej cesty. Na moste je vytvoreny protispad v sklone 4% k vozovke
z dévodu odvodnenia jeho povrchu a mostovky.

Opory budd budované v nasledovnych pracovnych etapach:

1. zaklady po dolnd hranu drieku,
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driek po pracovnu Skaru ,driek — zaverny mar,

Cast zavesenych kridel po pracovnu Skaru ,driek — zaverny mar*,
zaverny mar a zvysSna Cast kridel

loZiskové bloky.

aprwd

4.2.2 Nosna konsStrukcia

Nosna konstrukcia je navrhnuta z predpatych tySovych prefabrikatov di. 24m v poéte 4ks, vyska
prefabrikatov je 1,10m. Prefabrikaty posobia ako prosté nosniky. UloZené su do vrstvy plastmalty
na elastomérove loZiska v pocte 2ks/nosnik. Prefabrikaty su zmonolitnené koncovymi prie¢nikmi
hr. 0,15m, vySky min. 1,30m a spriahajucou doskou min. hr. 200mm. Priestor medzi nosnikmi
a vnutorné Celd koncovych prie¢nikov bude zadebneny stratenym debnenim z cementovlaknitej
dosky hr. 0,02m.

V pripade zmeny statického systému je potrebné opatovné posudenie.

Pre realizaciu NK je potrebné dosledne pripravit spodnu stavbu. Krajné opory spodnej stavby
budu pred vystavbou NK vybudované len do vySky pracovnej Skary na rozhrani ,driek —
zaverny mar“, aby bolo mozné realizovat’ NK.

4.2.3 Vozovka

Mostny zvrSok je navrhnuty Standardnej zostave v zmysle platnej STN 73 6121 a Vzorovych listov
stavieb pozemnych komunikacii VL4 — mosty (SSC, 15. 12. 2005), s celoplosnou povlakovou
izolaciou, konstrukciou vozovky v celkovej hrabke 90mm, prieény sklon dostredny 3,00% smerom
k osi odvodnenia pri okraji vozovky s protisklonom -4,00%.

KonStrukcia vozovky v priestore jazdného pasu (A):

Obrusnd vrstva krytu SMA 11; PMB 65/105-65; I; 40mm; STN EN 13108-5 40mm
(AKMS modifikovand)

Spojovaci postrek modifikovand asfaltova emulzia 0,3 kg/m2
PSE-M; STN 73 6129

Ochranna vrstva izolacie AC 11 obrus; PMB 65/105-65; I; 45 mm; STN EN 13108-1 45mm
(ABS | s modifikovana)

Spojovaci postrek modifikovana asfaltova emulzia 0,3 kg/m2
PSE-M; STN 73 6129

Izolacia proti vode  NAIP 5mm
Uprava mostovky zapecatenie podla STN 73 6242, ods. 6.2

Spolu 90mm
KonsStrukcia vozovky v priestore rimsy (B):

Ochrana izolacie NAIP 5mm
Izolacia proti vode  NAIP 5mm
Uprava mostovky zapecatenie podla STN 73 6242, ods. 6.2

Spolu 10mm

Horna plocha mostovky je vyspadovana k GzFabiu drenazneho kanalika Sirokého 150mm.




G EOCC Staticky vypocet

Dokumentécia na stavebné povolenie
G ‘ 211-00 Most na polhej ceste nad kanalom
B SLILT

4.2.4 Odvodnenie

Povrchovd voda zvozovky mosta je odvedena pozdiznym a prieénym sklonom mosta do
odvodnovacov v pocte 3ks s vyustenim na terén. Pouzité su odvodriovace so zvislym odtokom
rozmiestnenych vo vzajomnej vzdialenosti po 7.5m, na ktoré si napojené zvislé zvody pod dolny
okraj nosnikov. Odvedenie infiltrovanych zrazkovych vod z povrchu izolacie je zabezpeCené
pomocou drenaznych kanalikov z plastbeténu fr. 8-16 (pozdizny v osi odvodnenia a prieéne pred
mostnymi zavermi pri oporach zo strany NK) a odvodnovacich tvaroviek rozmiestnenych vo
vzajomnej vzdialenosti po 2.5m pomedzi odvodnovace, vyustenych na terén pod dolny okraj
nosnikov.

4.2.5 Rimsy

Rimsy su navrhnuté na nosnej konStrukcii a kridlach opér ako monolitické. Rimsy su navrhnuté z
betonu C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3, vystuzené bet. vystuzou B500B.
Sirka rims so zabradlovym zvodidlom je 0,80m. Prie&ny sklon hornej plochy rims je 4,0% smerom
k vozovke. Betonaz rims bude prevedena postupne (bez dilatacnych 3kér), pracovné Skary budu
vo vzdialenostiach 6-12m narezané a vytmelené trvalo pruznym tmelom (horna vystuz nebude
zasiahnuta).

Kotvenie rims do nosnej konstrukcie a spodnej stavby budi zabezpe€ovat kotevné prvky osadené
po naneseni dvojitej vrstvy izolacie pod rimsami vitané na lepené kotvy.

4.2.6 Zvodidlo a zébradlie

Ako bezpecnostné zariadenie na moste je navrhnuté schvalené ocelové zabradlové zvodidlo pre
aroven zachytenia H2 (TP 1/2005 MDPaT SR), kotvené do rims NK. Madlo zabradlfového zvodidla
siaha do vySky 1,20m od povrchu vozovky so zvislou vyplfiou. Celkova dizka jedného
zabradlového zvodidla je cca. 33,00m.

Na kolmych kridlach opory 2 st navrhnuté ocelové zabradlia v celkovej dizke cca. 7m proti padu
do priestoru pod mostom.

Kotvenie stipikov zabradlového zvodidla a zabradlia do rims je uvaZované prostrednictvom
kotevnych dosiek podliatych plastmaltou na lepené kotvy.

Zvodidla a zabradlia budd v miestach mostnych zaverov oddilatované a nevodivo prepojené.
4.2.7 Lozisk4d, mostné zavery
Na krajnych oporach su navrhnuté elastoméroveé loZiska v pocte 4ks/oporu. LoZiskéd budi uloZzené
na vodorovné loziskové bloky do vrstvy plastmalty hr. 20mm, povrch ktorej bude upraveny do
vodorovnej roviny. Na opore 1 budu 3 loziska vSesmerné a 1 lozisko priecne pevné, na opore 2
budu 3 lozZisk& pozdiZzne pevné a 1 lozZisko pevné.
Maximalna zvisla navrhova (vypoctova) sila pésobiaca na lozisko:

opory 0,65MN (Unosnost elastoméru 200*300mm = 750kN)
Nad krajnymi oporami v drovni hornej hrany nosnej konsStrukcie st navrhnuté kobercové mostné

zavery umoznujuce dilatacny pohyb nosnej konStrukcie. V pripade pouZitia kobercovych mostnych
zaverov budu tieto uloZzené do ocefového 16Zka na celu vySku vozovky.
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Celkovy dilatagny pohyb nosnej konstrukcie v pozdiznom smere:

opora 1 +25mm = 50mm
opora 2 +0mm.

Nastavenie loZisk a mostnych zaverov je zavislé na Case osadzovania do NK mosta a bude
potrebné spoditat ho podla skutocnej teploty aj s rezervou na neistoty vypoctu a technoldgie.

5. ZAVER

Vysledky statického vypoc€tu preukazuju realizovatelnost mostného objektu za splnenia
poziadaviek bezpecnosti a spolahlivosti po¢as celej doby jeho Zivotnosti v sulade s platnymi
normami.

Pri zmene statického systému, alebo Uprave tvarov prvkov je potrebné opatovné statické
posudenie.

V Ziline, 11/2012 Vypracoval: Ing. Rastislav DEMETER
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6. PRILOHY

6.1 Zatazenie hornej stavby
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6.3 Zatazenie na piloty
Sucinitele Sucinitele
B-STR/GEO A-EQU Yo Y1 P2
YG,sup 1.35 1.1 TS 0.75 0.75 0
yG,inf 1.00, 0.90 UDL 0.4 0.4 0
YG,set 1.20 1.10 ch 0.4 0.4] 0
yP 1.00 1.00 gr2(vod 0 0 0
yG1,sup 1.40 1.10 gr3(chod 0 0.4 0
yG1,inf 0.80 0.90 vietor 0.6 0.2 0
yQl,nepr 1.35 1.50 teplota 0.6 0.6 0.5
yQl,pr 0.00] 0.00
yQ2,nepr 1.50 1.50
vb 25.00{kN/m3
fck 30.00|MPa
yC 1.50|trvalé
vC 1.20|mimoriadne
Ecm 33 000|MPa
ycE 1.20|su¢.Ecd
def 2.25|suc.dotv.
Es 200 000|MPa
Opora 1 2
vz 20 kN/m3
¢ 30 .
ka=tg(45-$/2)2 0.333
k0=1-sind 0.500
hs=hzm+hdr+hza 3.800 3.800 m
hzm 1.700 1.700 m
bzm 0.600 0.600 m
hdr 1.300 1.300 m
bdr 1.560 1.560 m
hza 0.800 0.800 m
bza 2.000 2.000 m
Lop 5.300 5.300 m
LO=Lop-2*Lkr 4.000 7.640 m
zemny tlak k stredu zakladu a zdvernému muru
Sa,zm=(hzm*k0*yz)*(0.5*hzm*L0) 58 110 kN
rs,zm=hzm/3 0.567 0.567 m
Sa,dr=((hzm+hdr) *k0*yz) *(0.5*(hzm+hdr) *L0) 180 344 kN
rs,dr=(hzm+hdr)/3 1.000 1.000 m
Sa=(hs*k0*yz)*(0.5*hs*L0) 289 552 kN
rs=hs/3 1.267 1.267 m
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zvySeny zemny tlak k stredu zakladu a zévernéml; muru

ZM1(TS)=yQl,nepr*TS1 300[kN

plocha A 16.000 30.560 m2
plo3né zat. p=Q/A 18.750 9.817 kN/m2
nahr.vyska hn=p/yz 0.938 0.491 m
Sz,zm=(hn*k0*yz) *hzm*L0 64 64 kN
rz,zm=(Sa,zm*rs,zm+Sz,zm*0.5*hzm)/(Sa,zm+Sz,zm) 0.715 0.670 m
Sz,dr=(hn*k0*yz)*(hzm+hdr)*LO 113 113 kN
rz,dr=(Sa,dr*rs,dr+Sz,dr*0.5*(hzm+hdr))/(Sa,dr+Sz,dr) 1.019 1.012 m
Sz=hn*k0*yz*hs*LO 143 143 kN
rz=(Sa*rs+5z*0.5*hs)/(Sa+5z) 1.476 1.397 m
ZataZenie zdverného miru

G0,zm 135 135 kN
Gvoz=b*0.09m*Lop*22 6 6 kN

N 461 461 kN
Hpo 407 478 kN
Mpo 393 433 kNm

N=yG,sup*G0,zm+yG1,sup*Gvoz+yQl,nepr*aQl*Qkl
Hpo=0.6*yQ1,nepr*aQ1*Qk1+yG,sup*max(Sa,zm;Sz,zm)
Mpo=0.6*yQ1,nepr*aQl*Qk1*hzm+yG,sup*max(Sa,zm*rs,zm;Sz,zm*rz,zm)
ZataZenie zaverného miru na 1bm

N 87 87 kN/m
Hpo 77 90 kN/m
Mpo 74 82 kNm/m
ZataZenie tiaZou opory a reakciami z NK k bodu 1

Gop char. 616 616

Gop navrh. 831 831

rameno rR k bodu 1 0.25 0.25 hodnoty
Rvlt char. 997 997 1012
Rvlt navrh. 1346 1346 1366
Rg char. 229 229 241
Rg ndvrh. 310 310 325
Rq char. 367 367 589
Rq navrh. 550 550 794
rameno rR k bodu 1 0.21 0.21

ZataZenie zakladovej $kary

Nk1 616 616 kN/m
Nd1 831 831 kN/m
Nk2 2209 2209 kN/m
Nd2 3037 3037 kN/m
Mk1 483 815 kNm/m
Md1 652 1101 kN/m
Mk2 1016 1324 kNm/m
Md2 1509 1925 kN/m
Hk1 431 694 kN/m
Hd1 582 937 kNm/m
Hk2 220 220 kN/m
Hd2 330 330 kNm/m
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oporal opora2

rs Zpil Z1 rs Zpil Z1
616 205 616 205
831 277 831 277
2209 736 2209 736
3037 1012 3037 1012
0.784 236 791 1324 569 190
0.784 319 106 1.324 768 256
0.460 133 441 0.600 441 147
0.497 294 98| 0.634 710 237
431 144 694 231
582 194 937 312
220 73 220 73
330 110 330 110

rs - rameno k stredu zakladu
Zpil - zatazenie na pil6tu vo vzdialenosti 0.4m od stredu zak!

71 - zatazenie na 1z 3 pil6t

6.4 Posudenie zaverného muru

Finl0 - Beton 2D EC [ nepoj nenovany]

Soucinitel & vypo&tu jsou uvazovany dl e EC2.

Posouzeni Zel ezobet onového prafezu: Zaverny nur
Vst upni data: Zaverny nur
Prazez: obdél nik
VySka pruatrezu h = 0.60 m
Si ¥ka prarezu b = 1.00 m
Material: Beton C 30/37, Ocel B500
Bet on: C 30/ 37
Pevnost betonu v tlaku fck = 30.0 MPa
Pevnost betonu v tahu fctk = 2.9 MPa
Modul pruZznosti betonu Ecm = 32000. 0 MPa
Podél na vyztuZz: B500
Pevnost oceli v tahu fyk = 500. 0 MPa
Pevnost oceli v tlaku ftk = 500. 0 MPa
Modul pruZznosti oceli E = 200000. 0 MPa
Vhit#ni sily - zatiZeni
Cisl o Nazev Vz N %Y
) [ KN [KN] [ kNm
1 Zat. pripad 1 -87.00 77.00 74. 00
2 Zat. pripad 2 -87.00 90. 00 82. 00
VWztuZzeni prazezu
Pocet Profil Kryti Uni st &ni
[ rmi [ i o
5 18.0 50.0 dol ni vyztuz

Snykova vyztuz:

T#m nky
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Materi al: Ccel B500

Profil t#m nka = 10.0 mm
Pocet st #i hua = 4
Vzdal . t¥m nka = 0.35 m

Wsl edky: Zaverny nur

Pl ochy vyztuZeni

Posouzeni min. a max. plochy vyztuze:

Sl oup (cel kova pl ocha vyztuZe):

A smin= 1200.0 m2 <= A s= 1272.3 mmR2 <= A smax= 24000.0 m?2 => VYHOVUJE

Posouzeni prafezu - souhrn:
S tlacenou vyztuzi neni pocitano.
Z.P. Namah. N+M Namahani V Posouzeni
Wuz. [4 Wyuz. [%
1 22.6 15.1  Whovuje
2 25.0 17.6  Whovuje
Prarez VYHOVUIJE

Det ai | ni posouzeni zaté&Zovaci ho p#ipadu: Zat. p#ipad 2

Ohyb

Nej mensi defornmace v betonu: -2.19 promle

Nej vé&t §i defornmace v betonu: 25.19 promle

Nej mensSi def ornmace ve vyztuzi: 22.50 promle

Nej vét Si defornmace ve vyztuzi: 22.50 promle

Smer neutral né osy: 0.00 °

Snyk

Pouzit nodel nahradni pzihradoviny

Maxi mal ni posouvajici sila V_Ed = 90. 00 kN

Maxi mal ni Unosnost pruarezu V_Rdmax = 2760.16 kN

Unosnost betonu ve snyku V_Rdc = 223.24 kN

) (b_w=1000.0 mm d = 541.0 nm A sl = 1272.3 mm®)

Unosnost t #minka a ohybu V_Rds = 510. 01 kN
(bw = 1000. 0Onm z = 522.76nmm

Skl on tl agenych di agonal Thet a = 21.80 °

Cot g( Thet a) = 2.50

V_Ed < V_Rdc => Pouze konstruk&ni snykova vyztuz.

Unosnost pruafezu ve snyku VYHOVUJE.

Maxi mal ni vzdal enost t #¥ni nka s_| max = 0.40 m

Maxi mal ni vzdal enost vé&tvi t¥minka s _tmax = 0.81 m

Maxi mal ni vzdal enost ohybu s_bmax = 0.54 m

Posouzeni stupné& snykového vyztuZeni
row mn= 8. 764E-04 <= ro_w= 8.976E-04 <= ro_w _max= 1. 214E-02
St upen vyztuzeni VYHOVUJE

Prarez VYHOVUJE
6.5 Zakladanie

Posouzeni piloty

Vstupni data
Projekt
Datum : 5.12.2012
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Zakladni parametry zemin

Cislo Nazev Vzorek Jef Cef g :
[’] [kPa] [KN/m3] [l
1 |Tfida F5, konzistence pevna Sr > 0.8 /// 22.00 18.00 19.00 0.40
2 |Trida S4 2.40 0.00 18.50 0.30
3 |Tfida S2, stredné ulehla 32.00 0.00 18.50 0.28
4 |Trida S2_2, stredné ulehla 8.70 0.00 18.50 0.28
5 |Ttida G2, stfedné ulehla o ©o° 38.00 0.00 20.00 0.20
6 |Trida F4, konzistence mékka 20.00 15.00 19.50 0.35
7 |Trida G3, stredn& ulehl& o ©o° 36.00 0.00 20.00 0.25
8 |T¥ida G1, stfedné ulehla o O °5° 38.00 0.00 20.00 0.20
Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Cislo Nazev Vzorek [II\E/IOSZ] [I\Ifl(lf;] [kﬁ?;s] [kNEjSm 3 [E]
1 |Tfida F5, konzistence pevna Sr > 0.8 /// 10.00 - 19.00 - -
2 |Trida S4 16.20 | 1850 -
3 |Tfida S2, stredné ulehla | 3500 1850 g
4 |Trida S2_2, stredné ulehla | 5070 1850 g
5 |Tida G2, stfedné ulehla o ©o° | 276.10 20.00 1 -
6 |Trida F4, konzistence mékka 2.50 | 1950 g
7 | Ttida G3, stredné ulehla o ©o° | 300.00 20.00 -
8 |Trida G1, stfedné ulehla o ©o° -| 35000  20.00 |-

Parametry zemin pro vypo€et modulu reakce podlozi

Cislo Nazev Vzorek b
1 |Tfida F5, konzistence pevna Sr > 0.8 /// 5.50
2 |Tiida S4 0.00
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Cislo Nazev Vzorek b

3 |Trida S2, stfedné ulehla 8.00
4 |Trida S2_2, stfedné ulehla 0.00
5 |Trida G2, stfedné ulehla o ©o° 9.50
6 |Tfida F4, konzistence mékkéa 5.00
7 | Trida G3, stfedné ulehla o ©o° 9.00
8 |Tfida G1, stredn& ulehla o ,°o° 9.50

Parametry zemin

Trida F5, konzistence pevna Sr > 0.8

Objemova tiha : g = 19.00 kN/m3

Uhel vnitiniho trent : jef = 22.00°

Soudrznost zeminy : Cef = 18.00 kPa

Poissonovo ¢islo : n = 0.40

Edometricky modul : Eoeq = 10.00 MPa

Obj.tiha sat.zeminy : Gkat 19.00 kN/m3

Uhel roznaseni : b = 550°

Tfida S4

Objemova tiha : g = 18.50kN/m3

Uhel vnitfniho tieni : jet = 240°

Soudrznost zeminy : Cef = 0.00 kPa

Poissonovo ¢islo : n = 0.30

Edometricky modul : Eoed = 16.20 MPa

Obj.tiha sat.zeminy : Gsat 18.50 kN/m3

Uhel roznaseni : b = 0.00°

TFida S2, stfedné ulehl&a

Objemova tiha : g = 18.50kN/m3

Uhel vnitiniho trent : jef = 32.00°

Soudrznost zeminy : Cef = 0.00 kPa

Poissonovo ¢islo : n = 0.28

Modul pFetvarnosti : Eget = 35.00 MPa

Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 18.50 kN/m3

Uhel roznaseni : b = 8.00°

TFida S2_2, stfedné ulehla

Objemova tiha : g = 18.50kN/m3

Uhel vnitfniho tieni : jet = 870°

Soudrznost zeminy : Cef = 0.00 kPa

Poissonovo ¢islo : n = 0.28

Modul pfetvarnosti : Egef = 50.70 MPa

Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 18.50 KN/m3

Uhel roznaseni : b 0.00°
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Tfida G2, stfedné ulehla

Objemova tiha : g = 20.00 KN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : jef = 38.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0.00 kPa
Poissonovo ¢islo : n = 0.20

Modul pfetvarnosti : Egef = 276.10 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat =  20.00 kN/m3
Uhel roznaseni : b = 9.50°
TFida F4, konzistence mékka

Objemova tiha : g = 19.50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : jef = 20.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 15.00 kPa
Poissonovo ¢islo : n = 035
Edometricky modul : Eoed = 2.50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat = 19.50 kN/m3
Uhel roznaseni : b = 5.00°
Trida G3, stfedné ulehla

Objemova tiha : g = 20.00 kKN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : jef = 36.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0.00 kPa
Poissonovo ¢islo : n = 0.25

Modul pFetvarnosti : Egef = 300.00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat =  20.00 kN/m3
Uhel roznaseni : b = 9.00°
TFida G1, stfedné ulehla

Objemova tiha : g = 20.00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : jef = 38.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0.00 kPa
Poissonovo ¢islo : n = 0.20

Modul pfetvarnosti : Egef = 350.00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Gat =  20.00 kN/m3
Uhel roznaseni : b = 9.50 °
Geometrie

Profil piloty: kruhova

Rozméry

Primér d = 0.90 m

Délka | = 6.00 m

Umisténi

Vysazeni h = 0.00 m

Hloubka upraveného terénu h, = 3.00 m

Typ technologie: vrtana
Modul reakce podloZi uvazovan jako konstantni.

Materiél konstrukce
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Vélcova pevnost v tlaku fok = 25.00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 2.60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 31000.00 MPa

17




Dokumentécia na stavebné povolenie
211-00 Most na polhej ceste nad kanalom
Staticky vypocdet

G EC T

A ST

Modul pruznosti ve smyku

Ocel podélné : B500
Mez kluzu

Geologicky profil a pfifazeni zemin

G =

fyk = 500.00 MPa

12917.00 MPa

. Vrstva

Cislo (m] Prifazen& zemina Vzorek
1 0.80|Tfida F5, konzistence pevna Sr > 0.8 ///
2 1.30| TFida F5, konzistence pevna Sr > 0.8 ///
3 0.90| Tfida S4
4 1.40|TFida S2, stfedné ulehla
5 0.90| Tiida S2_2, stfedné ulehla
6 0.80 | Tfida G2, stredné ulehla 0 °o°
7 1.10| T¥ida F4, konzistence mékka
8 0.80 | Tfida G3, stredné ulehla 0 °o°
9 2.00|Ttida G1, stredné ulehla 0 °o°
10 - Tfida G1, stfedné ulehla 0 °o°

Zatizeni
. Zatizeni N M M H H
Cislo . 'z vl Nazev Typ X y X Y
nove|zmeéna [KN] [KNm] [KNm] [KN] [KN]

1 |ANO Zatizeni ¢. 1 |UZitné 205.00 0.00 -79.00 144.00 0.00
2 ANO Zatizeni €. 2 |Navrhové | 277.00 0.00 -106.00 194.00 0.00
3 |ANO Zatizeni ¢. 3 |UZitné 736.00 0.00 -44.00 73.00 0.00
4 ANO Zatizeni €. 4 |Navrhové | 1012.00 0.00 -98.00 110.00 0.00
5 |ANO Zatizeni ¢. 5 |UZitné 205.00 0.00 -190.00 231.00 0.00
6 ANO Zatizeni €. 6 |Navrhové | 277.00 0.00 -256.00 312.00 0.00
7 |ANO Zatizeni ¢. 7 |UZitné 736.00 0.00 -147.00 73.00 0.00
8 ANO Zatizeni €. 8 |Navrhové | 1012.00 0.00 -237.00 110.00 0.00

Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 4.00 m od ptvodniho terénu.

Celkové nastaveni vypoétu

Vypocet svislé unosnosti : klasicka teorie
Metoda vypodtu : CSN 73 1002

Metodika posouzeni : klasicky postup

ZatéZovaci kfivka : nelinearni (Masopust)
Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992-1-1 (EC2)
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Posouzeni éis. 1

Posouzeni svislé unosnosti piloty podle teorie MS - mezivysledky

Vypocet Unosnosti v paté:

Souginitel tnosnosti N¢ 24.20
Soucinitel anosnosti Ng = 13.41
Soucinitel tnosnosti N, = 9.54
Soucinitel inosnosti K1 = 1.10
Vypoctova unosnost na paté piloty R,q = 1318.41 kPa
Plocha pfiéného fezu piloty Ap = 6.36E-01 m2
Unosnost na plasti piloty:
Zkraceni uc¢inné délky piloty L = 1.27 m
Hloubka Mocnost id Cud g 0R2 fs Rsi
[(m] [m] [°] [kPa] [KN/m3] (-] [kPa] [kN]
1.00 1.00 22.86 0.00 18.50 1.30 3.90 11.02
1.40 0.40 22.86 0.00 8.50 1.20 8.52 9.63
2.00 0.60 5.80 0.00 8.50 1.20 2.48 4.21
2.30 0.30 5.80 0.00 8.50 1.10 2.87 2.44
3.00 0.70 27.14 0.00 10.00 1.10 16.94 33.54
3.10 0.10 27.14 0.00 10.00 1.00 18.99 5.37
4.20 1.10 14.29 7.50 9.50 1.00 18.39 57.20
473 0.53 25.71 0.00 10.00 1.00 24.39 36.58

Posouzeni svislé Unosnosti piloty podle teorie MS - vysledky

Unosnost piloty na plasti Rg = 159.99 kN
Unosnost piloty v paté  Rp = 922.61 kN
Unosnost piloty R = 1082.60 kN
Extrémni svislé sila Vg = 1012.00 kN

R = 1082.60 kN > 1012.00 kN = V4

Svisla anosnost piloty VYHOVUJE
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Nazev : Sv. Gnosn.

|Féze: 1: Posouzeni: 1

PT
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Posouzeni ¢éis. 1
Vypocéet zatéZovaci kfivky piloty - vstupni data
Vr;tv Pocatek Konec Mocnost Es Soucinitel Souécinitel
€islo [m] [m] [m] [MPa] a b
1 0.00 0.00 0.00 15.28 97.00 108.00
2 0.00 1.40 1.40 15.28 62.00 16.00
3 1.40 2.30 0.90 15.28 91.00 48.00
4 2.30 3.10 0.80 15.28 91.00 48.00
5 3.10 4.20 1.10 7.65 46.00 20.00
6 4.20 5.00 0.80 15.28 91.00 48.00
7 5.00 6.00 1.00 15.28 91.00 48.00

Uvazovat zatizeni : uzitné

Souginitel vlivu ochrany dfiku m, = 1.00
Limitni sedani piloty sjj;; = 25.0 mm
Regresni soucinitel e = 490.00
Regresni soucinitel f = 445.00

Vypodéet zatéZzovaci kfivky piloty - mezivysledky

Mezni sila na plasti piloty Rsy
Velikost napéti na paté pfi Rgy do
Pramérné plastové treni Js

Primérny seénovy modul deformace Eg
Soucinitel pfenosu zatizeni do paty b

PFicinkové soucinitele sedani :
Zakladni - zavisly na poméru I/d 11

Soucinitel viivu tuhosti piloty

Rk

Soucinitel vlivu nestlacitelné vrstvyy ~ Rp,

20

727.74 kN
423.25 kPa
61.28 kPa

13.88 MPa

0.21

0.18
1.00

1.00
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Body zatéZovaci kfivky

Sednuti Zatizeni
[mm] [KN]
0.0 0.00
25 395.08
5.0 558.72
7.5 684.30
10.0 790.16
125 883.42
15.0 938.01
175 973.06
20.0 1008.10
22.5 1043.15
25.0 1078.20

Vypoéet zatézovaci kfivky piloty - vysledky
ZatiZzeni na mezi mobilizace plast.treni Ry, = 916.22 kN
Velikost sedani odpovidajici sile Ry, Sy = 13.4 mm

Qnosnosti odpovidajici sednuti 25 mm :
Unosnost paty Rpu
Celkova unosnost R¢

350.46 kN
1078.20 kN

Pro zatizeni Q = 736.00 kN je sednuti piloty 8.7 mm

Nazev : Sedani |Féze: 1: Posouzeni: 1

ZatéZzovaci kfivka
(0,0 215.6 431.3 646.9 862.6 1078.2

50 -

10.0 -

15.0 -

20.0 -

25.0

Posouzeni €is. 1
Vstupni data pro vypo€et vodorovné unosnosti piloty

Vodorovna anosnost posouzena ve sméru maximalniho G¢inku zatizeni.
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Pribéhy vnitinich sil a deformace piloty
Pribéh deformaci a vnitfnich sil po piloté - maximalni hodnoty:

Vzdal. Modul k Deformace Pootoé€. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [KNm]
0.00 45.53 -1.09 2.18 227.10 -73.00 256.00
0.30 9.76 -0.96 2.09 197.95 -55.13 340.80
0.60 19.51 -0.83 1.97 170.18 -39.90 409.56
0.90 29.27 -0.70 1.84 144.09 -27.12 464.52
1.20 39.03 -0.59 1.70 145.56 -16.58 507.79
1.40 45.53 -0.52 1.59 155.57 -8.15 528.86
1.40 84.50 -0.52 1.59 155.57 -8.15 528.86
1.50 84.50 -0.48 1.54 160.57 -3.93 539.40
1.80 84.50 -0.39 1.37 144.57 15.17 558.09
2.10 84.50 -0.30 1.20 198.06 29.70 565.05
2.30 84.50 -0.25 1.09 250.32 49.97 559.38
2.30 344.78 -0.25 1.09 250.32 49.97 559.38
2.40 344.78 -0.23 1.04 276.45 60.11 556.54
2.70 344.78 -0.16 0.87 242.19 138.43 526.09
3.00 344.78 -0.10 0.72 120.20 192.36 475.92
3.10 344.78 -0.08 0.68 87.98 198.02 455.76
3.10 2.21 -0.08 0.68 87.98 198.02 455.76
3.30 2.21 -0.04 0.59 23.55 209.35 415.43
3.60 2.21 0.01 0.47 0.24 209.46 352.61
3.90 2.21 0.06 0.38 0.02 209.48 289.77
4.20 2.21 0.12 0.30 -4.04 209.44 226.93
4.20 379.72 0.12 0.30 -4.04 209.44 226.93
4.50 379.72 0.20 0.24 -15.12 193.16 166.33
4.80 379.72 0.26 0.20 -21.74 169.50 111.76
5.00 379.72 0.30 0.18 -26.49 148.16 80.96
5.00 437.06 0.30 0.18 -26.49 148.16 80.96
5.10 437.06 0.32 0.17 -28.87 137.49 65.56
5.40 437.06 0.37 0.16 -35.00 97.16 30.22
5.70 437.06 0.41 0.15 -39.87 51.26 7.82
6.00 437.06 0.46 0.15 -44.67 0.00 0.00
Pribéh deformaci a vnitfnich sil po piloté - minimalni hodnoty:
Vzdal. Modul k Deformace Pootoé€. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [KNm]
0.00 45.53 -4.99 0.46 49.82 -312.00 44.00
0.30 9.76 -4.35 0.45 43.60 -254.65 63.97
0.60 19.51 -3.74 0.42 37.64 -204.98 80.40
0.90 29.27 -3.16 0.40 32.01 -162.60 93.78
1.20 39.03 -2.63 0.37 32.49 -127.00 104.57
1.40 45.53 -2.31 0.35 34.85 -99.07 110.02
1.40 84.50 -2.31 0.35 34.85 -99.07 110.02
1.50 84.50 -2.15 0.34 36.03 -85.11 112.75
1.80 84.50 -1.71 0.30 32.64 -41.18 118.04
2.10 84.50 -1.32 0.27 45.06 -15.75 120.67
2.30 84.50 -1.10 0.24 57.37 1.57 120.08
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Vzdal. Modul k Deformace Pootoé€. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [KNm]

2.30 344.78 -1.10 0.24 57.37 1.57 120.08
2.40 344.78 -0.99 0.23 63.52 10.23 119.78
2.70 344.78 -0.70 0.19 56.43 28.34 113.85
3.00 344.78 -0.46 0.16 25.36 41.02 103.32
3.10 344.78 -0.40 0.15 18.12 42.39 99.00
3.10 221 -0.40 0.15 18.12 42.39 99.00
3.30 221 -0.27 0.13 3.66 45.13 90.35
3.60 221 -0.11 0.11 -0.02 45.16 76.80
3.90 221 -0.01 0.09 -0.13 45.17 63.25
4.20 221 0.02 0.07 -22.40 45.17 49.70
4.20 379.72 0.02 0.07 -22.40 45.17 49.70
4.50 379.72 0.04 0.05 -74.92 42.00 36.58
4.80 379.72 0.06 0.04 -103.33 37.11 24.67
5.00 379.72 0.06 0.04 -123.79 32.56 17.91
5.00 437.06 0.06 0.04 -123.79 32.56 17.91
5.10 437.06 0.07 0.03 -134.01 30.29 14,52
5.40 437.06 0.08 0.03 -159.89 21.53 6.72
5.70 437.06 0.09 0.03 -179.99 11.41 1.74
6.00 437.06 0.10 0.03 -199.73 0.00 -0.00

Maximalni vnitini sily a deformace:

Max.deformace piloty = 5.0 mm

Max.posouvajici sila = 312.00 kN

Maximélni moment = 565.05 kNm

Dimenzace vyztuze:

Vyztuzeni - 16 ks profil 20.0 mm; kryti 70.0 mm
Typ konstrukce (stupné vyztuZeni) : pilota

Stupeni vyztuzenir =0.790 % > 0.432 % = pin

Zatizeni : Ngg = -277.00 kN (tlak) ; Mgq = 565.05 KNm

Unosnost : Nrq = -425.29 kN; Mgq = 867.55 kNm

Navrzena vyztuz piloty VYHOVUJE
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Nazev : Vod. Ginosn.

|Féze: 1: Posouzeni: 1

Modul Kh
Kh - konstantni
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Deformace Posouvajici sila Ohybovy moment
Max. = 0.46 mm Max. = 209.48 kN Max. = 565.05 kNm
Min. = -4.99 mm Min. = -312.00 kN
-1. -312.00-73.00

k

[mm] [kN] [kNm]
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