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Cesta I/75 Sala — obchvat 283

252-00 Clona proti oslneniu v km 9,700-10,150 vfavo

1. Identifikaéné udaje

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Gzemie

Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ
Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie

Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu, €ast’: statika
Meno

Sidlo

Prevadzka

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 252-00 Clona proti oslneniu v km 9,700-10,150 viavo
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Trnovec nad Vahom

. novostavba

. Slovenska sprava ciest
: MiletiCova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. Mileticova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

. Ing. Peter Gavala Projektovéa kancelaria ISA
: Kysucka 1,

811 04, Bratislava

: Pluhova 2,

831 03, Bratislava

. Ing. Peter Gavala
: Dokument4cia na stavebné povolenie (DSP)

. Slovenska spréava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava
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2. Podklady

Geometria steny (stavebné vykresy ... Ing. Holly - H&W s.r.0)
Situacia a geologicky prieskum (Sondy ST1 az ST42.)

Pouzité normy:

STN EN 1990/NA Eurokdd 1. Zasady navrhovania konsStrukcii

STN EN 1991-1-1 Eurokdd 1. VSeobecné zatazenia konstrukcii (objemova
tiaz, vlastna tiaz a Gzitkové zatazenia).

STN EN 1991-1-4 Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-4, V3eobecné
zatazenia. Zatazenie vetrom.

STN EN 1992-1-1 Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1:
VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

STN EN 1993-1-1 Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1:
VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy.

STN EN 1997-1  Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast
1-1: VSeobecné pravidla.

STN EN 1794-1 Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Neakustické
vlastnosti. Cast 1: Mechanické vlastnosti a poZiadavky na stabilitu

3. Popis konStrukcie

Predmetom projektovej dokumentacie Cast statika, je navrh a postdenie nosnych prvkov Clony
proti oslneniu é. 252 00, ktoréa je umiestnena na ceste 1/75 Sala - obchvat v km 9,700 — 10,150 vlavo.
Clona bude pddorysne a vyskovo vytyéena podla situaéného vykresu a je po celej dizke umiestnena na
Zelezobetonovych, jednostrannych zvodidlach vy3ky 1200 mm. Niveleta clony proti oslneniu sleduje
horna hranu predmetnych zvodidiel, tzn. klesa z kéty 123,589 na 116,634. Celkova rozvinuta dizka clony
proti oslneniu je rovna dizke zvodidiel: (1x4,0 bez tienidiel)+103,0x4,0+(1x4,0 bez tienidiel)= 412,0 m.
Jednotlivé lamely clony su situované v poéte 6-ich kusov na dizku 4-och metrov jedného zvodidla, t.j.
krok lamely je 0,667 m. Lamely su vyrobené z vysokohustotného polystylénu HDPE o Sirke 225 mm
a vySke 1200 mm. Prierez lamiel je vyrazne plocha elipsa, t.j. je vytvoreny kridlovy tvar pre vyrazné
vyli€enie moznosti horizontalneho namahania. NavySe predmetny material umoziuje vefmi vysoku
deforméciu (ohybnost cca do pravého uhla v smere mensSieho rozmeru prierezu), t.j. odpor je vyrazne
mensi, ako je kapacita prierezu umoZziujuca prenos horizontalneho zataZenia do podpory. Jedna sa
o certifikovany systém, ktorého vyrobcom je nemecké firma ,BEILHARZ" a je dodavany ako kompletny
vyrobok aj s kotvenim, osadeny na hlavu podpornej konStrukcie. V pripade predmetnej navrhovanej
clony je osadenie clony na hlavu cestnych zvodidiel. Podla technologického predpisu sa skompletuje
v dizke Styroch metrov jeden Usek clony, tzn. na uzavrety Stvorcovy Jacklovy profil sa upevnia
systémové lamely a cely Usek sa prikotvi cez ocelové sedlo alepené kotvy do hlavy Zelezobeténovej
konstrukcie.
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Schéma lamely ulozenej na Jacklovom profile a detail kotvenia

Cela konstrukcia vratane kotevnych skrutiek budud proti koroézii chrdnené pozinkovanim.

Bratislava, november 2012 Ing. Peter Gavala
autorizovany projektant statiky



