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1. Identifika ¢né Gdaje

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Uzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavate T)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovite I' dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Prevadzka

Zodpovedny projektant

Stuperi projektovej dokumentacie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. Zmeny oproti DUR

: Cesta /75 Sala — obchvat
: 252-00 Clona proti oslneniu v km 9,700-10,150 vlavo
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Trnovec nad Vahom
: novostavba

: Slovenska sprava ciest
. MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: H&W INVEST spol. s r.o.
. Prostrednéa 134/9,

900 21, Svaty Jur

: Kukuéinova 52,

831 03, Bratislava

: Ing. Peter Holly
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Poloha clén proti oslneniu sa nezmenila. Oproti DUR prislo k zmene konStrukéného rieSenia.
V DUR sa uvazovalo s drevenymi lamelami na beténovom sokli vySky 0,50 m nad terénom. V DSP
je clona rieSena ako lamela uzavretého profilu z vysokohustotného polyetylénu, vySka steny os-

tava pévodna (2,5 m).

3. Uéel objektu, umiestnenie

Vystavba clony proti oslneniu sa uskuto¢ni v zmysle poziadaviek OU ZP na ochranu
Zivocichov proti oslneniu. Protihlukova stena slizi na eliminaciu oslnenia z cestnej motorovej




Dokumentacia na stavebné povolenie
101-00 Cesta I/75 Sala - obchvat
Technicka sprava

dopravy na ceste 1/75 Sala - obchvat vo vztahu k urbanizovanemu prostrediu. Clona proti osIneniu
je umiestnena na ceste 1/75 Sala - obchvat v km 9,700-10,150 vlavo.

4. Opis technického rieSenia

Celkové funk&né a dispozi¢né rieSenie je navrhnuté tak, aby v maximalnej miere splnili po-
Ziadavky na clonu proti oslneniu ako aj poZiadavku investora na minimalizovanie naro€nosti udrzby
clony po€as naslednej prevadzky.

Predmetnd clona proti oslneniu bude osadend na beténovych zvodidlach jednostrannych
s vySkou zvodidla 1200mm. Celkova vySka po osadeni clony bude aj so zvodidlom 2500mm.
Samotna vysSka lamely je 1200mm. Minimalny pocet lamiel na rovnom Useku je stanoveny na
6ks/4,00m.

Na zaciatku clony proti oslneniu bude pouZité beténové zvodidlo s volnym zamkom (pre-
chodovy diel), na ktoré bude napojené ocelové zvodidlo. Na konci clony proti oslneniu bude pou-
Zité betonové zvodidlo s volnym zamkom (koncovy diel).

DlZka clony proti oslneniu ................... 420 m.

4.1 Opis konstrukcie clony proti oslneniu

Primarnu Cast clony proti oslneniu tvori lamela uzavretého profilu z vysokohustotného poly-
etylénu. V reze mé lamela ovalny tvar bez ostrych hran. Rozmer lamely je 225 x 1200mm, farba
zelena. Zvoleny material umoznuje v plnej miere vyuZzit' pri vyrobe recyklaciu. Material lamiel je o-
dolny proti UV Ziareniu, znegisteniu, cestnej soli. Tepelna odolnost materiélu je v rozsahu od -30°C
do +60°C. Lamela je tvarovo stala, odolna proti prasknutiu ale dostatoéne pruzna, aby spdsobila
v pripade nehody vazne zranenia a Skody na majetku. Polyetylén s vysokou hustotou zabraruje
znecisteniu povrchu samotnej lamely. Lamela z navrhnutého materialu splfia su¢asné pracovné
a enviromentalne poZziadavky na Zivotné prostredie. V pripade poZiaru nie je Unik toxickych plynov.
V pripade nutnosti premiestnenia materialu cez stenu je zabezpecena jednoducha demontaz clony
proti oslneniu z betdbnového zvodidla.

Jednotlivé lamely su prichytené skrutkami na vodorovnom pozinkovanom joklovom uza-
vretom profile Stvorcového prierezu pomocou drziakov lamiel. DfZka joklového prvku je 4,00. Zvo-
leny systém u-moznuje jednoducht montdz uz predpripravenych Stvormetrovych Usekov s upev-
nenymi lamelami.

Pozdlzny joklovy profil bude kotveny do hornej hrany beténového zvodidla v osovej vzdia-
lenosti 3,96m. Samotny kotviaci prvok je vyhotoveny z pozinkovanej ocele. PozdlZny joklovy profil
je ku kotviacemu prvku prichyteny skrutkami.

Pouzité materialy - lamela - vysokohostotny polyetylén HDPE
- drZiak lamiel — pozinkovana pésova ocel
- joklovy pozinkovany uzavrety profil Stvorcového prierezu
- kotviaci prvok z pozinkovanej ocele

5. Vyty éenie protihlukovej steny

Vyty€enie clony proti oslneniu bude vyhotovené podla vytyCovacieho vykresu v suradniciach.
Presnost vyty€enia podla STN 730422 a STN 013419 a ich Zmien €. 1.
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6. Spbsob realizacie clony proti oslneniu

Clona proti oslneniu sa bude stavat technol6giou fahkej montéze stavebnicovych systémov
vo zvolenej materialovej skladbe beténové zvodidlo (podnoz) + lamela.

7. Bezpe énostné opatrenia pri uskuto  énovani stavebnych prac

Pri vSetkych pracach na stavenisku je potrebné dodrZiavat nariadenie viady Slovenskej republiky
z 24. maja 2006, ,O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko®,
ktoré su v Zbierke zakonov €. 396/2006.

Zakon 330/96 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni Zakona 158/2002 Z.Z.
Zakon 311/2001, Zakonnik prace v zneni 165/2002 Z.z.
Nariadenie vlady €. 201/2001 Z.z. o miniméalnych bezpe&nostnych poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady ¢. 204/2001 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
praci s bremenami

Vyhlaska 59/82 Zb. zakladné poZiadavky na zaistenie BOZP

Vyhlaska 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP, bezpecnost tlakovych, zdvihacich, elektrickych,
plynovych zariadeni.

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tyka-
juce sa ochrany zdravia pri praci v sulade s prislusnymi predpismi. Bezpec¢nost’ a ochranu zdravia
pri préaci st povinni zaistit’ zhotovitelia stavby preSkolenim a pou€enim pracovnikov stavby.

V Bratislave, november 2012 Vypracoval: Ing. Peter Holly




