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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne uzemie
Druh stavby
Kategoria

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel' dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 206-00 most na c. I/75 cez kanal Dlha v km 5,040
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Sala-Veda, DIha nad Vahom
. novostavba
. cesta C11,5/80

. Slovenska sprava ciest
. MiletiCova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. sr.o.
: MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. Miriam Koc¢tuchova
: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

. Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 820 05 Bratislava

Nenastali Ziadne zmeny oproti predchadzajucemu stupnu.

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Charakteristika mosta

a) na pozemnej komunikacii
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b)

¢) nad melioraénym kanalom
d) jednopolovy

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v smerovom aj vySkovom obluku
j) Sikmy

k) s normovou zatazitelnostou
I) masivny zelezobeténovy

m) prefabrikovany

n) doskovy

0) otvorene usporiadany

p) s obmedzenou volnou vyskou

3.2 Zakladné udaje o moste

Bod krizenia s prekazkou: kanal

StaniCenie na c.I/75: km 5,041 819

Uhol krizenia: 57,77°

Dizka premostenia: 24,555m

Dizka mosta: 36,565m

Dizka nosnej konétrukcie: priemerna 27,807m
Sikmost mosta: 60,51°; 59,27°

Sirka medzi zvodidlami: 17,50m

VySka mosta: max. 6,46m
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Rozpéatie mosta: 26,375m

Stavebna vyska: 1,54m

Celkova Sirka mosta: 19,90m

Sirka medzi zvodidlom a PH stenou: 18,75m

Plocha mosta: 27,807 x 18,75 =521,38m?

(dizka nosnej konstrukcie nasobena irkou medzi zvodidlom a PH stenou)
Zatazenie mosta: V zmysle STN EN 1991

Most sa nachadza na osobitne uréenej trase. Zatazenie uvazované v zmysle ¢l. NA 2.16, STN EN
1991-2/NA a podla ¢l.4.3.4 STN EN 1991-2 (zvlastne vozidla). Uvazované zatazenia ZM1, ZM2
a ZMs3.

4. ZDOVODNENIE MOSTA A JEHO UMIESTNENIE

4.1 Ué&el mosta a poziadavky na jeho umiestnenie

Objekt zabezpeCuje mimourovriové krizenie cesty 1/75 s melioranym kanalom Dlha. Je
riedeny jednopolovym prefabrikovanym mostnym objektom s rozpatim 26,375m.

4.2 Charakter prekazky a prevadzanej komunikacie

Na moste je trasa cesty I/75 objekt 101-00 smerovo vedena v obliku s polomerom
R=950m a vyskovo v priamej v sklone 0,5% av obluku s parametrami R=8000m, T=37,511m,
y=0,088m. Trasa ma na moste pozdizny sklon 0,5%, pri opore &2 na lavom kridle v smere
stani¢enia zachadza do vysSkového obluka.

5. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane katastralneho Gzemia Sala-Ve&a. Charakter tohto Gzemia
je v mieste mostného objektu mierne rovinaty s pofnohospodarskym vyuzivanim. Most sa
nachadza nad melioraCnym kanalom Dlha. Trasu mosta nekrizuju ziadne vedenia.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

Most je zaloZeny hibkovo na velkopriemerovych pildtach @1200mm s dizkou 7m pod
oporami. Geologicky prieskum a doplfiujuci prieskum bol vykonany firmou Geoconsult s.r.o. v roku
2009 a 2012.

V ramci prieskumu boli realizované nasledovné prace:

- jadrové vrty do hibky 12,0 - 15,0 m v mieste objektu, s odberom vzoriek zeminy a

vzorky podzemnej vody,
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- penetracné sondy

- dokumentacia vrtu a polohopisné a vySkopisné zameranie vrtu,
- laboratérne spracovanie vzoriek zemin,

- vypracovanie inziniersko-geologickej spravy.

Inziniersko-geologické a hydrogeologické pomery staveniska v mieste objektu mozno
charakterizovat na zaklade zrealizovanych vrtov VS-8, ST-27 a penetraénych sond PS-8 a SPS-
21.

VS-8 (116,067m.n.m.)

HPV narazena4,1 m

HPV ustalena 4,0 m

Kvartér

0,0-0,3m ornica

0,3-0,7m hlina piesc€ita, tmavohneda, pevna, humusova,

strednoplasticka, fluvialna (F3, MS)
0,7-1,0m il, tmavohnedy, strednoplasticky, pevny, fluvialny (F6, CI)
1,0-15m il piescity, hnedy, pevny, strednoplasticky, fluvialny (F4, CS)
15-21m il strednoplasticky, sivohnedy az ierny, s organikou, pevny az tvrdy,

fluvidlny (F6, CI)
2,1-2,3m il tmavohnedy, strednoplasticky, pevny, fluvialny (F6, CI)
2,3-2,7m il s preplastkami piesku, hnedy, pevny, strednoplasticky,

fluvidlny (F4, CS)
2,7-29m piesok ilovity, hnedy, jemnozrnny, fluvialny (S5, SCO)
29-32m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivy, jemnozrnny,

ojedinele valuny do 1 cm, fluvialny (S3, S-F)
3,2-3,5m piesok ilovity, sivy, jemnozrnny, fluvialny (S5, SCO)
3,5-43m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivo-hnedy,

Jemnozrnny, s preplastkami ilu, fluvialny (S3, S-F)
4,3-48m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, svetlo-sivy,

jemnozrnny, fluvialny (S3, S-F)
48-50m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, svetlo-sivo-hnedy,

jemnozrnny, fluvialny (S3, S-F)
50-7,0m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivo-hnedy,

jemnozrnny, fluvialny (S3, S-F)
7,0- 10,0 m piesok zle zrneny, sivy, velkost valunov do 3 - 5 cm, fluvialny (S2, SP)
Vzorky:
neporusené 0,7-0,9m

2,2-2,3m
porusené 9,5-9,7m

ST-27 (116,19m.n.m.)

HPV narazena4,6 m
HPV ustalena 3,6 m
Kvartér
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0,0 -0,2m ornica
0,2 -0,6m silt Ciernohnedy piescity s primesou organickych latok, pevnej konzistencie,
fluvialny - MS(O)
0,6-1,0m  piesok svetlohnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, stredne ulahnuty, fluvialny -
SM
1,0-14m silt tmavohnedy piescity, pevnej konzistencie, fluvialny - MS
1,4-2,0m silt Ciernohnedy piescity s primesou organickych latok, pevnej konzistencie, fluvialny

- MS(0)

2,5 -3,0m il hnedy so strednou plasticitou, tuhej konzistencie, fluvialny - ClI

3,0-40m piesok svetlohnedy s primesou jemnozrnnej zeminy, stredne ufahnuty, fluvialny -
SM

4,0-12,0m piesok sivy zle zrneny, stredne ulahnuty az ulahnuty, primes valinov &trku velkosti
do 1 cm, fluvialny — SP

Vzorky:

porusené 6,5-6,7m

neporusené 2,8-2,9m

Na zaklade chemickych analyz vzoriek podzemnej vody z vrtov bolo zistené, Ze voda nevykazuje
zvySenu agresivitu voCi betonovym konstrukciam. Analyzovana vzorka podzemnej vody v danej
lokalite spdsobuje v dbsledku zvysSenej hodnoty elektrolytickej vodivosti vefmi vysoku agresivitu
prostredia na ocel.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA
7.1 Volba konstrukcie mosta

Nosna konstrukcia je navrhnutda z predpatych tyCovych prefabrikatov spriahnutych
zmonolithujucou Zelezobeténovou doskou. Prefabrikaty su ulozené na krajnych oporach
S vejarovitym usporiadanim a su spriahnuté so Zelezobetonovou doskovou hr. max. 200mm. Most
je 8ikmy, jednopolovy s priemernym rozpatim v osi cesty 26,375m. Celkova dizka mosta je
36,565m.

7.2 Popis konStrukcie mosta
7.2.1 Spodna stavba, Zakladanie

Vykopy spodnej stavby je mozné zacat realizovat az po vytyCeni a prelozeni vSetkych
inzinierskych sieti.
Mostny objekt je situovany v rovinnatom tzemi a jeho zaloZenie je hibkové na velkopriemerovych
pildtach @1200mm. Je vhodné realizovat upravu koryta kandlu zaroven so zakladanim mosta.
Prietok v kanali je 2,61m°s a poZzadovana Groven dna kandla je v osi cesty 112,40m.n.m. Spad
upravovaného koryta je 0,1%. Predpokladany postup zakladania je rozdeleny do nasledujucich
etap. V etape 6.1 sa vyhibi ryha na dne koryta a do nej sa uloZi rara @1000mm. Kanal sa na konci
a zacCiatku upravy zatesni ilovym zasypom hrubky 1m. Usmerni sa te€lca voda do rury a odCerpa
sa voda z ohradzky. Vyvftaju sa piloty z urovne terénu a zrealizuju sa vykopy pre zalozenie opOr.
Vydlazdi sa dno a svah kanalu pri opore €.2. V etape €.2 sa ulozi rura @1000mm na vydlazdené
dno kanala a presmeruje sa tok kanala do druhej rary. Upravi sa druha polovica koryta pri opore
¢.1. Na zaciatku a na konci Upravy sa do ryhy vybeténuje prah hrubky 1m z beténu C25/30.Po
dokonc&eni Upravy sa rura aj ilové tesnenie odstrani (pozri pril. €. 4).
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7.2.2 Opory

Opory su tvorené zelezobeténovym uloznym prahom. Kridla su zelezobeténové zavesené,
dizky 3,25m a hrabky 0,80m a 0,63m. Horna hrana ulozného prahu je odsko&ena o 150mm v troch
vysSkovych urovniach. Prah opér je vyspadovany v sklone 4% smerom k odvodfiovaciemu zliabku
z 1/2profilu rarky PE ®75mm, ktory je v pozdiznom smere opory v sklone 3,3%, 1,8% a 0,5%.
Pracovna $kara uloznych prahov je navrhnutd vo vySke min.50mm od hornej hrany
odvodiovacieho Zliabka. Opory su vzhladom na os cesty Sikmé pod uhlom 59,82° -opora ¢&.1,
59,28°-opora €.2. Za oporami je navrhnuté ilové tesnenie v sklone 3% od opory na pévodny terén.
Vzhfadom na pozdiZny sklon terénu pri opore &.1, ktory je v spade 0%, je na styku terénu a ilového
tesnenia navrhnuta drenazna rdrka @150mm ulozena v prienom smere za oporou Vv spade
min.0,5%. Je vyvedena spod nasypu do kamenného zahozu 1x1m. Pristup k uloZnym prahom je
zabezpeceny pomocou terénnych monolitickych schodov. Pozri priloha € 5.1 a 5.2

VSetky svahové plochy pred oporami a pod mostom budu vydlazdené. Betén opdr a kridel
je C30/37, vystuz B500B.

7.2.3 Prechodové dosky

Prechodové dosky su monoliticke z betonu C25/30 dizky 3m, hrubky 260mm v sklone
1:10. Dosky su klbovo spojené so zavernym murikom.

7.2.4 Vodorovné a zvislé izolacie

Vsetky plochy betdnovych konstrukcii, ktoré prichadzaju po vybudovani do styku so
zeminou, sa natru vhodnou izolaciou, ktora ich bude chranit pred uc¢inkami zemnej vlhkosti,
napriklad 1x penetraénym a 2 x asfaltovym naterom za studena.

7.2.5 Nosna konStrukcia

Nosna konStrukcia je navrhnutd z prefabrikovanych nosnikov so Zelezobeténovou
spriahajucou doskou C35/45. Jedna sa o jednopolovy mostny objekt s premennym rozpatim.
UvaZovana vyska nosnikov je 1,25m a dizka 27m. Prieény rez je tvoreny s 14 ks prefabrikovanymi
nosnikmi spriahnutych so zelezobeténovou doskou premennej hrubky max. 0,2m a s premennou
osovou vzdialenostou nosnikov 1,430-1,460m. Nosniky su ukladané na plastmaltu hrubky 15mm
na elastomérovych loziskach. UlozZenie prefabrikatov a tvar spriahajicej dosky su rieSené v prilohe
€.7. V krajnych prie¢nikoch je vynechané vybratie pre mostny zaver. V zavislosti od konkrétneho
typu prefabrikovanych nosnikov, bude potrebné prispdsobit tvar a hribku spriahajucej dosky.
V spriahajucej doske su vynechané otvory pre ulozenie odvodriovacov a odvodriovacich tvaroviek.

8. VYBAVENOST MOSTA

8.1 Vozovka

Vozovka — medzi zvodidlami
- Obrusna vrstva krytu - asfaltovy koberec mastixovy modifikovany. 40mm
SMA 11 PMB 40-50 mm, STN 736242, STN EN 13108-5

- Spojovaci postrek - Modifikovana asfaltova emulzia
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PS 0.3kg/m?, STN 736129
- Ochranna vrstva izolacie — asfaltovy betdn modifikovany 45mm
AC 11 OBRUS PMB 35-50, STN 736242, STN EN 13108-1
- Spojovaci postrek - Modifikovana asfaltova emulzia
PS 0,3kg/m?, STN 736129
- Izolagna vrstva - NAIP 5mm
- Uprava mostovky - Zaped&atujlca vrstva podla STN 73 6242 ¢L.6.2.3
Spolu 90mm

Ochrana NK — pod rimsou

- Ochrana izolacie — NAIP 5mm
- Izolacia proti vode - NAIP 5mm
- Uprava mostovky - Zapegatujlica vrstva podla STN 73 6242 ¢L.6.2.3

Spolu 10mm

8.2 Odvodnenie

Odvodnenie mosta je navrhnuté prostrednictvom liatinovych odvodhovadov osadenych
v odvodiiovacom pruzku pri rimse v smere prieCneho spadu vo vzdialenostiach 3,5m, pozri
priloha ¢€.2. Konstrukcia odvodriovacov musi umozriovat vySkové nastavenie hornej Casti v
rozmedzi vyrobnych tolerancii spriahajucej dosky. Odvodriovace s priemerom odpadovej rury ¢
150mm maju hltnost min. 6 I/s. Spodna ¢ast odvodriovata zabudovana do spriahajucej dosky
musi umoznit dokonalé pripevnenie izolaénej vrstvy. Odvodfiovade sa zalstia do pozdizneho
zberného odvodiovacieho potrubia, ktoré bude zavesené pri prvom prefabrikate z vnutornej
strany. Potrubie je navrhnuté priemeru DN 200mm. Pred zaustenim napajacej tvarovky z kazdého
odvodnovaca bude v zbernom potrubi osadeny Cistiaci kus. Zberné potrubie je pri opore ¢.1
zaustené do sklzu pred oporou, ktory je zausteny do kanala.

Odvodnenie izolaénej vrstvy sa realizuje prostrednictvom pozdiZzneho drendzneho kanalika
a priecneho drenazneho kanalika umiestneného pred mostnym zaverom opory €.1. Voda z
drenaznych kanalikov bude odvedena odvodhovalmi zaustenymi do odvodriovacieho potrubia.

8.3 Mostné zavery

Navrhnuté su kobercové mostné s nizkohlu€¢nou upravou na obidvoch krajnych oporach
s dilataénym pohybom 50 pri obidvoch oporach. Mostny zaver je osadeny do ocelového 16zka,
ktoré je na celu vySku vozovky.

8.3 Zvodidlo a PH stena

Na obidvoch stranach mosta je umiestnené schvalené mostné zvodidlo pre uroven
zachytenia H2. Na rimse Sirky 0,8m sa nachadza zabradfové zvodidlo. Mostné zvodidla su nad
mostnymi zavermi oddilatované a nevodivo prepojené. Na chodnikovej rimse Sirky 1,6m sa
nachadza protihlukova stena OBJ.251-00. Konstrukcie su kotvené lepenymi kotvami do rims.
Kotevné prvky su ulozené na plastmaltu. Skrutky kotevného prvku zvodidla budu prekryté
umelohmotnymi krytkami.
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8.4 Rimsy

Na lavej strane je monoliticka rimsa Sirky 800mm, na pravej Sirky 1600mm z beténu
C35/45, vystuzena vystuzou B500B. Rimsy su kotvené ocefovymi kotevnymi prvkami do nosnej
konstrukcie vo vzdialenostiach 1m. Pri mostnych zaveroch budd ocelové kotvy zahustené v dizke
3m na vzajomnu vzdialenost 0,5m. Pracovné $kary rimsy su vytvorené vloZenou listou do hibky
15mm od povrchu rimsy a su vo vzajomnej vzdialenosti 6m. Vzniknuty priestor sa po jej odstraneni
utesni zalievkou.

8.5 LoZiska

Nosna konStrukcia je na pilieroch a krajnych oporach ulozena na elastomérovych
loziskach.
PouZité su pevné, usmernené a vsSesmerné loziska s pozadovanou nosnostou 1,4MN. Pevné
loZiska (2ks) su osadené na opore &.1. Jednosmerné loZiska su v pozdiznom smere v linii
s pevnymi loziskami, ostatné loziska su vSesmerné. V zavislosti od konkrétneho druhu lozisk bude
potrebné upravit’ vySku naliatkov pod loZiska. Hrany lozZiskovych blokov budu skosené.

8.6 Zalievky

Zalievky s predtesnenim vypifiaju priestor medzi vozovkou arimsami, vozovkou
a odvodnovacmi. Priestor medzi monolitickou a prefabrikovanou rimsou je vyplneny zalievkou bez
predtesnenia. Pracovné Skary rimsy su tesnené pruznou zalievkou. Zalievky popri rimse
a mostnom zavere musia byt vydebnené.

8.7 Pozorovacie a pozorované body

Na moste a uloznych prahoch budu osadené meracie znacky pre sledovanie trvalych
deformacii nosnej konstrukcie a spodnej stavby. Okrem tychto znaCiek sa osadia v tesnej blizkosti
mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude merat’ pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola
presnosti pozorovacich bodov bude robena zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta. Ich
presna poloha sa uréi priamo na mieste pri realizacii objektu.

8.8 Zvlastne zariadenie
Na moste sa neuvazuje zriadenie zvlastneho zariadenia.
8.9 Protikorézna ochrana a uprava ocelovych konstrukcii, povrchové upravy

VSetky ocelové Casti na moste budu na stavbu dodané opatrené v zmysle TP 05/2004 —

Protikorézna ochrana ocelovych konsStrukcii mostov. Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z
materidlov s atestami, certifikaciou. PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace
platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia STN.
Antikor6zne opatrenia sa zrealizuju v zmysle zaverov kor6zneho prieskumu (stuperi 3), v sulade so
smernicou MDSVP SR €. D2-2450/1992. Na moste je potrebné pre obmedzenie vplyvu bludivych
prudov zrealizovat zakladné ochranné opatrenia stupfia €. 3: - primarnu ochranu podfa STN I1SO
9690 (73 1215), STN P ENV 206, tab. 3 a sekundarnu ochranu podfa ¢l. 2.2, konstrukéné
opatrenia podfa €l. 2.3 smernice bez prepojenia vystuZe a jej vyvedenia na povrch konstrukcie.

a, Primarna ochrana:
-krytie vystuze

-pouzivanie portlandského cementu
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-max. obsah chloridov, siranov a siriCitanov nesmie prekroCit 0,02% hmotnosti
prislusnej zlozky betonu

-zamesova voda nesmie obsahovat viac chloridov ako 500 mg/l
-nesmu sa pouzivat' vodivé diStancné podlozky pod vystuz

b, Sekundarna ochrana:

-izola¢ny nater na €astiach konstrukcii v styku so zeminou
-celoplo$na izolacia pod vozovku

C, Konstrukéné opatrenia:
-dilatacny zaver z nevodivého materialu, resp. odizolovany
-odizolovanie hornej stavby od spodnej stavby (plastmalta pod loziska)
-odizolovany styk zvodidla na moste a kridlach

Betonové konstrukcie (v zmysle STN 73 1214, 73 1215 a 73 1216) chranit v navaznosti na
stanoveny stupen ma - stredno agresivny, kombinaciou primarnej a sekundarnej ochrany proti
korozii.

Zvodidla, stipiky, zabradlie a platne budd mat povrchovd Upravu podla smernice: TP
05/2004 Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, str.24 /tab.3, 3.1,.c3:

- systém protikoréznej ochrany pre zabradlia,

- Ziarové zinkovanie ponorom podla STN EN ISO 1461, priloha 1
-1MN EP 80 um

-1 VN PUR 80um, stupen pripravy povrchov Be

8.10 Ostatné

Na uloZznom prahu v osi 1 bude informacia o moste vyzna¢ena odtlatkom roku vystavby do
beténu.

Povrchova uprava ocelovych konstrukcii opatrenych naterom bude vo farbe podla navrhu
obstaravatela.

VSetky hrany budu skosené v pomere 20/20.

Spevnenie pod mostom bude realizované z kamennej dlazby z lomového kameria hrubky
150mm do beténu hr.100mm, (terén v sklone okolo opér a presyp podpier pod mostom).

9. ZVLASTNE ZARIADENIA NA MOSTE

Na moste nie je stale zariadenie.

10. VYSTAVBA MOSTA

Vystavba mosta

10
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Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby obchvatu. Pri priprave
uzemia bude potrebné vytyCit a preloZit, prip. ochranit vSetky inZinierske siete, ktoré su v kolizii s
vystavbou mosta. VytyCenie spodnej stavby bude polohové v suradnom systéme JTSK a vySkové

v systéme Bpv.

Technolégia vystavby

Pri realizacii konstrukcie je potrebné dodrzat’ technologicky predpis pre vystavbu tohto typu
konstrukcie.

10.1 Postup a technolégia vystavby mosta
Postup vystavby suvisi s vystavbou suvisiacich objektov a obsahuje nasledovné:
e  vyty€enie objektu, prekladka IS
. ulozenie rary @1,0m do ryhy v koryte, zatesnenie kanala
. odCerpanie vody a Uprava 'z kanala
o vitanie pilét z urovne terénu
o vykopy uloznych prahov op6r
. debnenie, vystuzenie a betonaz opdr bez zaverného murika
. presmerovanie toku do druhej rury a Uprava druhej polovice koryta kanala
o spatné zasypy za oporami po urover terénu
. zriadenie spinacej plosiny za oporou 1
. uloZenie predpatych prefabrikatov na opory
. betonaz spriahajucej dosky
e dokoncenie opdr (zaverné mury, kridla), zasypov, kuzelov
. mostné zavery
. zriadenie izolacie a ochrannych vrstiev, rimsa, chodnik, vozovka
. dokoncovacie prace

. staticka zataZzovacia skuSka mosta

10.2 Vztah k uzemiu

Pristup k objektu bude zabezpeceny po trase buducej cesty 1/75.

11
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11. POZIADAVKY NA MERANIE POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY, DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA

11.1 V priebehu vystavby

Mostny objekt bude potrebné preverit’ statickou zatazovacou skuskou. Pod kazdou oporou
bude urobena zatazovacia skuska piloty.

V ramci statickej zatazovacej skuSky je potrebné overit maximalny zvisly priehyb nosnej
konstrukcie, pokles a natoCenie krajnych opdr a stlacanie lozisk.

11.2 V priebehu prevadzky

V ramci dlhodobého sledovania budu vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konstrukcie, sadania a naklanania krajnych op6r, dilatanych pohybov loZisk a mostnych zaverov.

Za uCelom merania poCas zatazovacej skusky a poc€as dlhodobej kontroly budld do nosnej

konStrukcie a spodnej stavby trvalo zabudované meraéské znacky. Rozmiestnenie znaciek bude
podlfa STN 73 6201.

12. POZNAMKY
Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestami, certifikaciou.
Pre vSetky pouzité technoldgie musi mat’ zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis.

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecCnostné predpisy a
ustanovenia STN.

13. SUVISIACE OBJEKTY

101-00 - Cesta /75 — Sala obchvat

031-00 - Vegetacné upravy cesty 1/75

251-00 - Protihlukova stena v km 5,80 vpravo

521-00 - Uprava ZP Hajske - Sladegkovce v k.0. DIha n/V v km 1,66 — 5,05
522-00 - Uprava ZP Hajske - Sladeckovce v k.u. Safa v km 5,05 9,4

14. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI A PREVADZKE
STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Poclas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’
zhotovitel stavby.
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Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich podkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investiCnej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpec€nosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
praci s bremenami

Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisku.

V Bratislave, 11. 2012 Vypracovala: Ing. Miriam Koctuchova.

HYDROTECHNICKY VYPOCET

Hydrotechnicky vypocet navrhovych prietokov je spracovany v sulade s STN 75 6100 EN 752,
STN 756101 a STN 736201 pre periodicitu p = 0,5, trvanie dazda 10 min a vydatnost
smerodajného dazda q10= 203.97 I/s ha — ombrografické stanice Trnava, Hurbanovo, Nitra.
Sucinitel odtoku bol uvazovany 0,9. Pri hydraulickom navrhu potrubia je pouzita rovnica pre
ustalené rovnomerné prudenie ,v=C.VR.\I%, na uréenie rychlostného suéinitela ,C* bol pouZity

empiricky vzorec White - Colebrooka uplatfiovany vo vaésine eurépskych Statoch)

Mesto K B o L (km)
Trnava 27449 3,81 0,930 33
Nitra 2552,7 4,35 0,915 23
Hurbanovo 1935,2 2,85 0,889 39

m = 1/33 +1/23+1/39 = 0,0994

K=(2744,9/33 + 2552,7/23 1935,2/39) x 1/0,0994 = 2452,578
B=(3,81/33 + 4,35/23 + 2,85/39) x 1/m = 3,80

«=(0,93/33 + 0,915/23 + 0,889/39) x 1/m = 0,913

= 156,03 I/s/ha
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= 203,97 l/s/ha

Pb&dorysné parametre odvodriovanej plochy pre 72 mosta vratane obsluznych zariadeni mosta:

19,9 m
26,4 m

é[rka §=
dizka | =

Odvodtiovana plocha F = 19,9*26,4 = 525,36 m?

Celkové mnozstvo zrazkovej vody Cini:

Q=F*W¥*q=0,052536 * 0,9 * 203,97 = 9,64 I/s

Pozdizny sklon mosta je = 0,5 %. — sklon nevyhovuje pre DN 200
Navrhujeme sklon =1 %. (min sklon pre DN 200)

Navrhujem potrubie DN 200 - Q yap = 29,69 I/s,

Plnenie 74mm.

Potrubie je navrhované na jednej strane mosta.
Navrhovana dlZka jedného vodovodného zberného odvodriovacieho potrubia je 25,7m,

zvislého je 2m.

Navrh sklon = 2 %. (min sklon pre DN 150)

Pre potrubie DN 150 - Q . = 19,39 I/s,

Plnenie 71mm.

V kap = 1,1 m/S,

Navrh vzdialenosti odvodnovacich vpusti

Viap = 0,94 m/s,

, Vst = 0,83 m/s

, Vst = 1,09 m/s

14

Mnozstvo vody pritekajuce z

predchadzajuceho odvodriovada Qp = 0 I/s
Sucinitel odtoku w Y= 0,90

Navrhova intenzita

dazda gm = 0,020 |/s*m2
Sirka mosta §= 19,90 m =
Vzdialenost k predchadzajucemu =
odvodrovacu * = 3,90 m ‘o
Prie¢ny spad vozovky g= 2,500 % S
Pozdizny spad vozovky s = 0,50000 % §
Sirka rozliatia B= 1,000 m

Drsnost koryta n 0,0150

Sirka odvodriovacda a= 0,33 m
Vzdialenost odvodriovaca od

obruby Vzd = 0,250 m

Zberna plocha 5%

odvodriovaca Sm = 77,61 m2

Vys$ka vody pri B *

obrubniku h=""9 0,025 m

Plocha vody v rigole F=12*B*h 0,0125 m2




Dokumentacia na stavebné povolenie

206-00 most na c. I/75 cez kanal DIha v km 5,040

Technicka sprava

Omoceny obvod
Hydraulicky polomer

Chezyho sucinitel
Stredna rychlost’ v
rigole

Mnozstvo vody
pretekajucej rigolom
Mnozstvo vody
pritekajucej so zbernej
plochy

Rychlost vody na
povrchu

Rychlost’ vody (pre
vypocet)

VySka vody v ose
odvodnovada

Maximalna vySka vody
pre odvodnovace typu |
(8irka mreze 300 mm)
Maximalna vyska vody
pre odvodnovace typu
Il (Sirka mreze 500 mm)

Vyska vody
odvodnovadom
pretekajuca

VysSka vody v ose odvodnovaca
(pre vypocet)

Sucinitel bo¢ného
natoku

Prilahla Sirka
Spolupdsobiaca Sirka
al

Spolupbsobiaca Sirka
a1

Spolupésobiaca Sirka
pre vypocet

Om

hlmax =

himax =

hi =

k*hy=

air=

B+ h 1.025
F/O 0,0122
RY*/ n 31,9845
1/2 1/2
C*R™"s 0.2498
F * v * 1000 31220
Q-Qp
3.1220
115%v 0.2872
0.2498
- - *
(B-va-a/2)*q 0.014625

0,0650 - 0,0325 * v’
0,055665328

0,0800 - 0,0400 * v’
0,068511173

akh'i<hi - A=0

0

akh'i>h1 > A=h'1-

hlmax
0.014625
S/v 20,0195
0,2928
*

k*hy+a+Xx 0,8728
k*h *2+a 0.9156
0.8728

3 3

m/s

I/s

I/s

m/s

m/s

15




Dokumentacia na stavebné povolenie
G ‘ 206-00 most na c. I/75 cez kanal DIha v km 5,040

Technicka sprava
GEOC

Priemerna vyska vody oh: (B-ai/2)*q 0,0141 m
Plocha vodnej vrstvy .
pritekajucej k odvodriovacu al*ohl 0,0123 m2
Mnozstvo vody vtekajucej do Qv . %
odvodnovaca (hltnost) - al®v*1000 3,0714 /s
Mnozstvo vody odvodriovacom
obtekajice; Qo= Q- Qv-Qv 0,0505 I/s
Mnozst\_/g quy odvodriovacom _al*A*v*1000
pretekajuce;j Qp= 0 lls
Usinnost vpustu Qv *Q * 100 98,3816 %
MnozZstvo vody
pritekajucej Qm+Qp= 3,1220 /s
MnozZstvo vody
odtekajucej Qv+ Qo= 3,1220 /s
Bezpec€nosny koeficient akQv<8 - b=1

b ak Qv>8 —» b =Qv/8 1,0000
Rozmiestnenie (Qv+Qo)/(2*%*q)
odvodrnovacov ** | = 9 3,9221|m

* navrhovana vzdialenost, s

ktorou uvazujeme

(overujeme vypoc&tom)

** na zéklade vstupnych udajov odporu¢ame upravit rozmiestnenie
odvodriovacCov podla vypocitanej hodnoty

Navrhovana vzdialenost odvodriovacov je 3,5m.
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