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1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Gzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 211-00 Most na polnej ceste nad kanalom
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Kralova nad Vahom
: novostavba

. Slovenska sprava ciest
. Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. Rastislav Demeter
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Obec Krélova nad Vahom

V predchadzajicom stupni PD bol most navrhnuty ako presypand ocelova skruz na ZB
zakladovych péasoch srozpéatim 12,27m a zasahoval do prietokového profilu kanala (eSte
v priestore kynety).

Oproti predchadzajucemu stupnu PD je jej zmena zna¢na. Z dévodu poZziadavky spravcu toku bolo
potrebné zvacssit dizku premostenia aZ na uroven konca lavigiek medzi kynetou a bermou (dolna
a horna Cast toku). Most bolo potrebné prepracovat na ind technolégiu, nakolko ocefova skruz by
nevyhovovala poZiadavkam na dizku premostenia a vySkové vedenie (nevyhovujuci pozdizny sklon
S napojenim na existujucu pofnd cestu) navrhovanej polnej cesty. Z tychto dévodov je most
navrhnuty z mostnych ty8ovych prefabrikatov dizky 24m, situovanych na ZB dloZnych prahoch.
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DiZka premostenia je 22,30m, profil mosta nezasahuje do prietokového profilu kanéla a vyhovuje
poZiadavkam spravcu toku.

3. CHARAKTERISTIKA MOSTA

3.1 Triedenie mosta

a) na pozemnej komunikacii

b) -

c) nad tokom

d) most s jednym otvorom

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

9) nepohyblivy

h) trvaly

i) Vv priestorovej priamej

)] Sikmy

k) S normovou zataZzitelnostou
)] masivny

m) plnostenny

n) tramovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou Sirkou

3.2 Zakladné udaje o moste

Dizka premostenia v osi cesty : 22,30m

Rozpétie poli v osi cesty : 23,00m

VySka nosnej konsStrukcie : 1,30m

Dizka NK mosta (celkova dizka mosta) : 24,080m (29,075m)
Sirka mosta medzi zvySenymi obrubami  : 4,00m

Volna Sirka mosta : 4,00m

Sirka mosta medzi zabradliami : 4,00m

Sirka nosnej konstrukcie : 5,30m

Sirka rims : 0,80m

Stavebné vysSka :1,50m

Plocha mosta : 134,85m2

Krizenie mosta : a=285,59¢g
ZataZenie mosta dopravou . ZataZzovaci model ZM1, ZM2, ZM3 v zmysle STN
EN 1991-2
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4. ZDOVODNENIE MOSTA A JEHO UMIESTNENIE

Most lezi na novonavrhovanej polnej ceste (127-00) a preklenuje existujici kanél. Napdja sa na
existujucu pofnu cestu. Mostu bude sluzit na prejazd vozidiel pofnohospodéarskych ucelov. Most je
trvaly cestny most tvoreny 1-pofovou konStrukciou s hornou mostovkou, situovany na polnej ceste
v km ~0,350 — 0,381 cesty 127-00.

Nosn& konStrukcia je jednopolova betonova konStrukcia z mostnych prefabrikatov z predpatého
beténu spriahnutych spriahajicou doskou a koncovymi prie€nikmi, uloZzend prostrednictvom

elastomérovych lozisk na krajnych oporach srovnobeznymi kridlami na opore 1 a kolmymi
kridlami na opore 2. Volna Sirka na moste je 4,00m.

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Most prevadza komunikaciu polnej cesty ponad koryto kanala.

Most je umiestneny sohfadom na krizovanie jestvujacich sieti a prekadzok. Pripadné
novonavrhované uapravy prekladdok adalSich stavieb si predmetom rieSenia samostatnych
stavebnych objektov.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné vytyCit a preloZzit vSetky jestvujice IS v kolizii mosta.

6. UZEMNE PODMIENKY

Uzemie tohto objektu sa nachadza v katastralnom Gzemi obce Kralova nad Vahom. Charakter
tohto Uzemia je v mieste mostného objektu rovinaty, az svahovity, s polnohospodarskym vyuzitim.
Trasu mosta kriZzuje koryto kanéla.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

ST-40 116,87

kvartér

0,0-0,8m navazka

0,8-2,1m silt svetlohnedy s nizkou plasticitou, pevnej konzistencie, fluvialny (ML)

2,1-3,0m piesok svetlohnedy siltovity, kypry, fluvialny (SM)

30-44m piesok sivohnedy zle zrneny, primes valunov Strku velkosti do 2 cm, stredne
ulahnuty, fluvialny (SP)

44-53m piesok svetlosivy zle zrneny, primes valinov Strku velkosti do 3 cm, stredne
ulahnuty az kypry, fluvialny (SP)

5,3-6,1m  Strk hnedy zle zrneny, valiny velkosti do 3 cm, stredne ulahnuty, fluvialny(GP)

6,1-7,2m il sivy piescity, primes valinov Strku velkosti do 2 cm, makky, fluvidlny  (CS)

7,2-8,0m  Strk sivy s primesou jemnozrnnej zeminy, valiny velkosti do 3 cm, stredne
ulahnuty, fluvialiny (G-F)
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8,0 - 10,0 m Strk sivohnedy dobre zrneny, valuny velkosti do 4 cm, stredne ulahnuty, fluvialny
(GW)

hladina podzemnej vody - narazena 3,5 m vzorky: PV 3,8-4,0m, 5,6-5,8m

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Podklady pre vypracovanie PD

1. Predchadzajuci stuperi PD — DUR, PD suvisiacich &asti stavieb
2. InZiniersko geologicky prieskum lokality
3. Prieskumné préce:
prieskum inzinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis
4. Zavery z VV, poZiadavky obstaravatela
5. Firemna literatGra a suvisiace STN a predpisy.

8.2 Volba konStrukcie mosta

Mostna konStrukcia je 1-pofova z tyCovych prefabrikatov zmonolitnenych spriahajicou doskou
a koncovymi prie¢nikmi, uloZzena prostrednictvom elastomérovych loZisk pod kazdym nosnikom na
krajnych oporach. Zakladanie je hibkové na VP pilétach ©0,90m, dizky 6,0m v otvorenych
stavebnych jaméach. PozdiZna os mosta je totoZna s osou polnej cesty.

8.3 Popis konStrukcie mosta

8.3.1 Zakladanie, spodna stavba

Spodna stavba je tvorena krajnymi oporami s rovnobeznymi kridlami na opore 1 a kolmymi na
opore 2 — uloznymi prahmi na zakladovych pasoch, zakladanie je hibkové na VP pilotach ®0,90m,
dizky 6,0m. Opory budu vyhotovené ako ZB monolitické konstrukcie.

Pocas zakladania predmetnej spodnej stavby bude pritomny geologicky dozor stavby.

VytyCenie sa vykon& z charakteristickych mera¢skych bodov a zaistovacich bodov, ktoré budu
pevné, vytyCené z vytyCovacieho polygénu stavby. Vyty¢ené body su dokumentované
v samostatnej prilohe.

Zakladanie je navrhnuté hibkové na plavajucich VP pilétach ®0,90m, dizky 6,0m v dostatone
unosnych horizontoch Strkov a ilov. Odsadenie svahov vykopov je navrhnuté 0,60m od hrany
zakladovych péasov na kazda stranu z dévodu moznosti osadenia debnenia a pre potreby
montaZneho priestoru. Sklony svahov vykopov su navrhnuté 1:1-2:1 podfa skladby podloZia.
V pripade potreby budi osadené Cerpadla pre odvedenie povrchovej, aj spodnej vody z priestoru

vykopu.

Z&kladové pasy maju vysku 0,80m, Sirku 2,0m a su situované po celej Sirke nosnej konStrukcie
mosta.
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Drieky opdr maju vysku 1,30m v osi uloZenia, pddorysne su situované po celej dizke zakladovych
pasov a Sirkou siahaju 0,35m od osi uloZenia smerom k prekadzke. Horny okraj drieku je
vyspadovany v sklone 4% k zavernému mdru, kde je umiestnena odvodnovacia rurka Ulozného
prahu. Na hornom okraji v mieste nosnikov si umiestnené loZiskové bloky rozmeru 0,65*0,70m,
vySka premennd cca. 0,25-0,41m. Priestor medzi hornym povrchom drieku a dolnym okrajom
nosnikov je navrhnuty na 0,40m v osi uloZenia.

Zaverné mury su navrhnuté na Sirku 0,60m s premennou vyskou cca. 1,50-1,70m. Horny povrch je
vyspadovany podfa pozdizneho (2,32% klesa v smere stanienia) a prieéneho sklonu (3% vlavo
v smere stani¢enia) polnej cesty. Na moste je vytvoreny protispad v sklone 4% k vozovke
z dévodu odvodnenia jeho povrchu a mostovky.

Opory budd budované v nasledovnych pracovnych etapach:

zaklady po dolnu hranu drieku,

driek po pracovnu Skaru ,driek — zaverny mar,

Cast zavesenych kridel po pracovnu Skaru ,driek — zaverny mar*,
zaverny mar a zvysSna Cast kridel

loZiskové bloky.

aprwbdneE

VSetky plochy beténovych konStrukcii, ktoré prichadzaju do styku so zemnou vihkostou, budi
opatrené 1x penetracnym a 2x asfaltovym naterom za studena. Za oporami nad hornou hranou
zakladov bude pre odvedenie vody umiestnena drendzna rdrka DN160mm do medzerovitého
bet6nu, obalena geotextiliou, odvedena na terén. Pod fiou bude vytvorena tesniaca vrstva
Z beténu hr. 0,30m.

8.3.2 Nosné konsStrukcia

Nosna konstrukcia je navrhnuta z predpatych tySovych prefabrikatov di. 24m v podte 4ks, vyska
prefabrikatov je 1,10m. Prefabrikaty pdsobia ako prosté nosniky. UloZené su do vrstvy plastmalty
na elastomérove loZiska v pocte 2ks/nosnik. Prefabrikaty su zmonolitnené koncovymi prie¢nikmi
hr. 0,15m, vySky min. 1,30m a spriahajucou doskou min. hr. 200mm. Priestor medzi nosnikmi
a vnutorné Celd koncovych prieénikov bude zadebneny stratenym debnenim z cementovlaknitej
dosky hr. 0,02m.

V pripade zmeny statického systému je potrebné opatovné posudenie.

Pre realizaciu NK je potrebné dosledne pripravit spodnu stavbu. Krajné opory spodnej stavby
budu pred vystavbou NK vybudované len do vySky pracovnej Skary na rozhrani ,driek —
zaverny mar“, aby bolo mozné realizovat’ NK.

8.4 Vybavenie mosta — prislusenstvo

8.4.1 Vozovka

Mostny zvrSok je navrhnuty Standardnej zostave v zmysle platnej STN 73 6121 a VVzorovych listov
stavieb pozemnych komunikécii VL4 — mosty (SSC, 15. 12. 2005), s celoploSnou povlakovou
izolaciou, konstrukciou vozovky v celkovej hrubke 90mm, prie¢ny sklon dostredny 3,00% smerom
k osi odvodnenia pri okraji vozovky s protisklonom -4,00%.
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KonStrukcia vozovky v priestore jazdného pasu (A):

Obrusnd vrstva krytu SMA 11; PMB 65/105-65; I; 40mm; STN EN 13108-5 40mm
(AKMS modifikovand)

Spojovaci postrek modifikovand asfaltova emulzia 0,3 kg/m2
PSE-M; STN 73 6129

Ochranna vrstva izolacie AC 11 obrus; PMB 65/105-65; I; 45 mm; STN EN 13108-1 45mm
(ABS | s modifikovana)

Spojovaci postrek modifikovana asfaltova emulzia 0,3 kg/m2
PSE-M; STN 73 6129

Izolacia proti vode  NAIP 5mm
Uprava mostovky zapecatenie podla STN 73 6242, ods. 6.2

Spolu 90mm
KonsStrukcia vozovky v priestore rimsy (B):

Ochrana izolacie NAIP 5mm
Izolacia proti vode  NAIP 5mm
Uprava mostovky zapecatenie podla STN 73 6242, ods. 6.2

Spolu 10mm

Horna plocha mostovky je vyspadovana k GzFabiu drenazneho kanalika Sirokého 150mm.

8.4.2 Odvodnenie

Povrchova voda zvozovky mosta je odvedena pozdiznym a prieénym sklonom mosta do
odvodnovacov v pocte 3ks s vyustenim na terén. Pouzité su odvodriovace so zvislym odtokom
rozmiestnenych vo vzajomnej vzdialenosti po 7.5m, na ktoré si napojené zvislé zvody pod dolny
okraj nosnikov. Odvedenie infiltrovanych zrazkovych vod z povrchu izolacie je zabezpeCené
pomocou drenaznych kanalikov z plastbeténu fr. 8-16 (pozdizny v osi odvodnenia a prieéne pred
mostnymi zavermi pri oporach zo strany NK) a odvodnovacich tvaroviek rozmiestnenych vo
vzajomnej vzdialenosti po 2.5m pomedzi odvodnovace, vyustenych na terén pod dolny okraj
nosnikov.

8.4.3 Rimsy

Rimsy su navrhnuté na nosnej konStrukcii a kridlach opér ako monolitické. Rimsy su navrhnuté z
betonu C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3, vystuzené bet. vystuzou B500B.
Sirka rims so zabradlovym zvodidlom je 0,80m. Prie&ny sklon hornej plochy rims je 4,0% smerom
k vozovke. Betonaz rims bude prevedena postupne (bez dilatacnych 3Skar), pracovné Skary budu
vo vzdialenostiach 6-12m narezané a vytmelené trvalo pruznym tmelom (horna vystuz nebude
zasiahnuta).

Kotvenie rims do nosnej konstrukcie a spodnej stavby budi zabezpe€ovat kotevné prvky osadené
po naneseni dvojitej vrstvy izolacie pod rimsami vitané na lepené kotvy.

8.4.4 Zvodidlo a zabradlie

Ako bezpecnostné zariadenie na moste je navrhnuté schvalené ocelové zabradlové zvodidlo pre
aroven zachytenia H2 (TP 1/2005 MDPaT SR), kotvené do rims NK. Madlo zabradlfového zvodidla
siaha do vySky 1,20m od povrchu vozovky so zvislou vyplfiou. Celkova dizka jedného
zabradlového zvodidla je cca. 33,00m.




Dokumentécia na stavebné povolenie
211-00 Most na polhej ceste nad kanalom
Technicka sprava

G EC C Ol b B

Na kolmych kridlach opory 2 s navrhnuté ocelové zabradlia v celkovej dizke cca. 7m proti padu
do priestoru pod mostom.

Kotvenie stipikov zabradlového zvodidla a zébradlia do rims je uvaZované prostrednictvom
kotevnych dosiek podliatych plastmaltou na lepené kotvy.

Zvodidla a zabradlia budd v miestach mostnych zaverov oddilatované a nevodivo prepojené.
8.4.5 Loziska, mostné zavery

Na krajnych oporach st navrhnuté elastomérové loziska v pocte 4ks/oporu. LoZiska budu uloZzené
na vodorovné loZiskové bloky do vrstvy plastmalty hr. 20mm, povrch ktorej bude upraveny do
vodorovnej roviny. Na opore 1 budd 3 loziska vSesmerné a 1 lozisko prie€ne pevné, na opore 2
budu 3 loZisk& pozdiZzne pevné a 1 loZisko pevné.

Maximalna zvisla navrhova (vypoctovd) sila pésobiaca na lozisko:
opory 0,65MN (Unosnost elastoméru 200*300mm = 750kN)

Nad krajnymi oporami v Urovni hornej hrany nosnej konstrukcie su navrhnuté kobercové mostné
zavery umoznujlce dilataény pohyb nosnej konstrukcie. V pripade pouzitia kobercovych mostnych
zaverov budu tieto uloZzené do ocelového I6Zka na cell vySku vozovky.

Celkovy dilatagny pohyb nosnej konstrukcie v pozdiznom smere:

opora 1 +25mm = 50mm
opora 2 +0mm.

Nastavenie lozisk a mostnych zaverov je zavislé na Case osadzovania do NK mosta a bude
potrebné spoditat’ ho podla skutocnej teploty aj s rezervou na neistoty vypoctu a technoldgie.

8.4.6 Pozorovacie a pozorované body

Na moste a oporach budi osadené meracie znacky pre sledovanie trvalych deformécii nosnej
konStrukcie a spodnej stavby. Okrem tychto znacCiek sa osadia vtesnej blizkosti mosta
pozorovacie body, z ktorych sa bude merat pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola presnosti
pozorovacich bodov bude robena zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta tak, aby z nich
bola mozna viditelnost na pozorovacie body. Ich presnd poloha sa ur€i priamo na mieste pri
realizacii Casti stavby.

8.4.7 Terénne upravy v okoli mosta, opevnenie svahov

Svahy koryta kanala a okolo opory 2 budu vybavené dlazbou z lomoveho kamena hr. 0,15m do
beténového 16Zka hr. 0,15m. Na lici opdr bude po celej dizke zriadend lavicka pre pristup
k loZiskam. Terén pri opore 1 v sklone 1:1,5 bude zahumusovany vrstvou zeminy hr. 0,10m.

8.4.8 Terénne Upravy pod mostom

Priestor pod mostom avo vzdialenosti 5,0m na obidve strany toku bude vyloZzeny lomovym
kamenom hr. 0,15m do bet6nu hr. 0,15m, rovnako aj svahy koryta kanala az po aroven op6r. Pred
Upravou dna bude odstranena vrstva nanosov a dno vycistené na vySku cca. 0,50m, alt. podla
potreby do projektovanej drovne koryta vo vySke 112,050m. Pocas Upravy bude prave
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neupravovana strana koryta kanala ohradena a zatrubnena, aby nedoS$lo k zaliatiu pracovného
priestoru upravovaného dna koryta. Po dokonceni terénnych Uprav dna budd zatrubnenie
a ohradzky odstranené.

Z dovodu malej podchodnej vySky pod mostom je potrebné zniZit aroven jestvujdcich laviiek

o cca. 0,35m pri opore 1 a cca. 1,00m pri opore 2. Sklon svahov sa vykompenzuje na dizke 5m
v priestore vybavenom kamennou dlazbou.

VZOROVE PRIECNE REZY ODUAHCENIM ODPADU DERNE
kM 003320 — KM 0,546™

| MEXL 5
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obr. 1 — Vzorovy priecny rez kanala Derria v mieste ¢asti stavby 211-00 s vyznacenou vySkou
projektovaného dna (podklad pre vypracovanie PD)

8.4.9 Terénne schodisko

Na obidvoch koncoch mosta bude pozdiZz op6r zriadené obsluzné terénne schodisko z lomového
kamena hr. 0,15m ukladaného do beténoveho 16zka hr. 0,15m, Sirka stupriov 0,75m, sklon svahov
1:1,5, dizka néastupnice 0,30m, podstupnice 0,20m. Bocné strany schodiska budd kopirovat terén

svahu v sklone 1:1,5 s priecnym rozmerom 0,10*0,10m. Na dolnom a hornom konci schodiska
bude vybudovana podesta na dizke min. 0,80m.

8.5 Stale zariadenie na moste

Na moste sa heuvaZuje zriadenie zvlaStneho zariadenia.

8.6 Protikorézna ochrana a Uprava ocelovych konStrukcii, povrchové Upravy

VSetky ocelové sucCasti mosta, ktoré budi v styku s atmosférickymi vplyvmi, budd chréanené
metalizaciou zinkom v Standardnom vyhotoveni eSte pred osadenim na stavbe.

V stlade s RU 2009, Cast 1l. Navrh metodiky (Priloha 9, tabulka &.1) je potrebné na mostnych
objektoch vykonat nasledovné zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludivych
prudov:

ochranné opatrenie ,stupen 3“, t.j. kombin4cie primarnej ochrany podla STN EN 206-1 (74
2403), tab.3 a pripadnej sekundarnej ochrany podfa kapitoly 8 tohto predpisu (RU 2009).
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C - konStrukéné opatrenia podla kapitoly 8 tohto predpisu bez prepojenia vystuze a vyvedenia
vystuze na povrch konsStrukcie

Farbu vrchnych naterov vSetkych ocelovych konStrukcii uréi obstaravatel stavby.

8.7 Ostatné

Na uloZnych prahoch op6r 1 a 2 bude informacia o moste vyzna¢ena odtlackom roku vystavby do
betonu.

Povrchovu upravu ocelovych konstrukcii opatrenych naterom urci obstaravatel stavby.

Aby bolo mozné urcit rozmery, pripadne hmotnost' niektorych €asti mosta, projekt predpoklada
pouzitie niektorych konkrétnych typov zariadeni (hlavne pre prisluSenstvo mosta). Zmena tychto
sucasti je moznd len so suhlasom obstaravatela.

9. VYSTAVBA MOSTA
9.1 Postup atechnolégia vystavby mosta
Postup vystavby savisi s vystavbou suvisiacich objektov a obsahuje nasledovné:

vyty€enie objektu, prekladka 1S

zriadenie vykopov pre spodnu stavbu opor

zaloZenie zakladov opbr, tesniaca vrstva z beténu

zriadenie driekov op6r, loZiskovych naliatkov, osadenie loZisk,

montaz tyCovych prefabrikatov

dokonc&enie opbr (zaverné mury, kridla), osadenie drendznych rdr na rube opér, terénne
Upravy (lomovy kamen do bet6nu)

mostné zavery

zriadenie izolacie a ochrannych vrstiev, rims, vozovky

montaz zvodidiel, zabradli na nosnej konstrukcii a spodnej stavbe

statick4 zatazovacia skusSka mosta

dokoncovacie prace

9.2 Vztah k izemiu

Pred vystavbou mostného objektu budld vytyCené vsetky inZinierske siete a vykonané potrebné
prelozky IS. Pristup k stavbe bude zabezpeCeny po trase novonavrhovanej polnej cesty 127-00
a existujucej polnej ceste.
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10. POZIADAVKY NA MERANIE POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY, DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA

10.1 V priebehu vystavby

PocCas vystavby budu prebiehat geodetické merania debnenia a jeho nadvySenia. Mostny objekt
bude potrebné preverit statickou zatazovacou skuskou.

V ramci statickej zataZzovacej skuSky je potrebné overit maximalny zvisly priehyb nosnej
konStrukcie, pokles a nato¢enie krajnych opdr a stlaanie loZisk.

Pred vykonanim statickej zatazovacej skusky je potrebné vypracovat projekt zatazovacej skusky,
ktory schvali projektant.

10.2 V priebehu prevadzky

V ramci dlhodobého sledovania budl vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konStrukcie, sadania a naklanania krajnych opér, dilatacnych pohybov lozZisk a mostnych zaverov.

Za UCelom merania poCas zatazovacej sku3ky a podas dlhodobej kontroly budld do rims

z vonkaj3ej strany trvalo zabudované meracské znacky. Rozmiestnenie znaciek bude podla STN
73 6201.

11. POZNAMKY

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestmi, certifikaciou.
Pre vSetky pouZzité technolégie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis.

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy
a ustanovenia STN.

12. ZHLEADISKA BEZPECGNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekézky treba oznadit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
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a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri
praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na pracovisku.

Pre predmetnu stavbu dodavatel aktualizuje plan BOZP v sllade s poZiadavkami Nariadenia viady
SR €. 396/2006 Z.z.

V Ziline, 11/2012 Vypracoval: Ing. Rastislav DEMETER
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