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254-00 Protihlukové stena v km 1,900 vpravo
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2. Podklady

Geometria steny (stavebné vykresy ... Ing. Holly - H&W s.r.0)
Situacia a geologicky prieskum (Sondy ST1 az ST42.)

Pouzité normy:

STN EN 1990/NA Eurokdd 1. Zasady navrhovania konsStrukcii

STN EN 1991-1-1 Eurokdd 1. VSeobecné zatazenia konstrukcii (objemova
tiaz, vlastna tiaz a Gzitkové zatazenia).

STN EN 1991-1-4 Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-4, V3eobecné
zatazenia. Zatazenie vetrom.

STN EN 1992-1-1 Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1:
VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

STN EN 1993-1-1 Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1:
VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy.

STN EN 1997-1  Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast
1-1: VSeobecné pravidla.

STN EN 1794-1 Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Neakustické
vlastnosti. Cast 1: Mechanické vlastnosti a poZiadavky na stabilitu

3. Popis konStrukcie

Predmetom projektovej dokumentacie cast statika, je navrh a posidenie nosnych prvkov
protihlukovej steny &. 254 00, ktora je umiestnena na ceste I/75 Sala - obchvat v km 1,468 - 2,160
vpravo. Protihlukova stena bude p6dorysne a vysSkovo vyty€ena podla situacného vykresu a je po celej
dizke umiestnena na telese mosta. Niveleta protihlukovej steny sleduje geometriu mosta, tzn. stdpa
z koty 124,410 na 126,790 a nasledne klesa na kétu 124,831 m. Celkové rozvinuta dizka steny je 687.0
m. Skladobné rozmery v smere pozdiznej osi st 234x2.0/3.0+ 1x3.0/3.0 + 108x2.0/3.0. Modulova Sirka
3.0 m je situovana v mieste dilathcie mosta a jej vypli je tvorend atypickym ocelovym dilatatnym
panelom na celu vy3ku troch metrov. Celkové vyska steny vratane betonovej podnoZe je od uloZenia na
moste skladobne rovnaka po celej dizke a to 3.0 m, pritom postupne od spodnej hrany je tvorena 0,5 m
vysokym Zelezobeténovy zakladovym trdmom anad nim je umiestneny transparentny protihlukovy
element (metalkrylat), akrylatové sklo v hlinikovom rame, v sulade na poziadavky protihlukovej Studie
a vlastnej konfiguracii terénu. Primarnu nosna konstrukciu steny tvoria ocefové stipiky prierezu HE160B
skladobnej vySky 3.0 m, situované v kroku dvoch metrov, okrem dilatatného Useku, kde je Sirka 3
metre. Stipiky budd prikotvené cez ocelovt platiiu k monolitickej rimse mosta. Vzhladom na prie¢ny
sklon mosta je nutné ocefovu plathu podloZit reltifikanymi podloZkami a podliat vysokopevnostnou
exteriérovou maltou. Alternativne moZno po presnom zamerani stipiky vyrobit s kotevnou platfiou
nato¢enou do poZadovaného priecneho sklonu mosta. Vlastné kotvenie ocelovej platne k mostu je do
Zelezobetonovej konstrukcie vlastného mosta, s prechodom rims cez vrstvy vozovky hribky 90 mm. Pod
miestom uloZenia kotevnej platne stipika je nutné vrstvy vozovky nahradit beténovou plombou, alebo
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lokalnymi distanénymi podlozkami prechadzajacimi celou hrabky vozovky, tzv. diStanéna montaz
pomocou skrutiek Hilti 4xHAS-E M20x170/158. Prikotvenie musi byt az do mostného telesa, vlepenim
pomocou chemickej patrony HVU M20x170.

Medzi jednotlivé stipiky bude vloZzeny prefabrikovany Zelezobetonovy zakladovy tram, so $irkou
prierezu 120 mm a skladobnou vyskou 500 mm a dizkou 1950 mm. Tram bude ukladany na tvrdené
gumové podloZky (loZiskd). V miestach vyraznejSieho pozdizneho sklonu mosta budl zakladové tramy
premennej vySky ato vrozsahu 500 az 510 mm. V zakladovych tramoch budl( pri spodnom okraji
vytvorené dva otvory 75 x 300 mm, pre moznost odtekania dazdovej vody DiStancia medzi prirubami
ocelového stipika bude vymedzena gumovymi prilozkami. Tramy budl z hladkého pohladového beténu
so skosenymi hranami 10/10 mm a budu povrchovo upravené naterom odolavajdcim U¢inkom solenia
prifahlej mostnej komunikéacie. Nasledne budi medzi stipy HE160B vkladané systémové protihlukové
transparentné panely (metakrylat) ato na celd vySku steny. Vytvorena stena bude fixovana na
horizontélne silové Gginky v drazke stipov svorkovym tesniacim profilom z lisovaného hlinika. Ocelové
stipiky, Glozné platne a aj kotevné skrutky bud( proti kor6zii chranené pozinkovanim.

4. Zatazenie na konStrukciu

Z pohladu statiky je stena navrhnuta na zataZenie:

§ Vlastna tiaz konStrukcie (sucinitel g=1.35)
§ Zatazenie vetrom (sucinitel g = 1.50) je uvazované v zmysle normy STN EN 1991-1-4
nasledovne:
Fundamentélna hodnota z&kladnej rychlosti vetra Vo = 26m/s
Referen¢nd vyska z, =10 m
Terén typu Il.
Spickovy tlak vetra g, = 0,9938 kPa
V zmysle STN EN 1991-1-4 &l. 7.4 je uvedené pre I/h 310 pre jednotlivé zény
protihlukovej steny podfa obr. 7.19 :

- zOna A ... Cpner = 3.4, kde je dizka zony 0.3 h=0.3x 4.0 = 1.2m

- zonaB ... cyne= 2.1, kde je dizka zény do2h=2x4.0= 8.0 m

- zonaC ... Cpne= 1.7, kde je dizka zény do 4h =4 x 4.0 =16.0 m

- zonaD .. cyne= 1.2, kde je dizka z6ny nad 4h = 4 x4.0 =16.0 m
Podrobne je vypocet spracovany v prilohe €.2.

Vypodet prierezu stipa (priloha ¢&.3) je zrealizovany komplexnym statickym softwérom Scia
Engineer 2012. Vypocet kotvenia je spracované systémovym programom kotevného systému HILTI
v sulade s normou EN 1993 -1 - 8.
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5) Material nosnej konStrukcie

Z&kladovy nosnik:
Betdn: STN EN 206-1 - C30/37 - XF4, XC4, XD3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4
Betonarska vystuZz B500 B ...(R) 10 505
Pocet KS= 342 o skladobnom rozmere 1950x500x120 mm
Ocelové stipiky a kotevna platiia, KS=344
Konstrukéna ocel: S 235 ...HE160B dI.3000 + kotevna platia s vystuhami, hr. 16-340x340
Kotvenie Hilti: 4AXxHAS-E M20x170/48 + 4xHVU M20x170

Bratislava, november 2012 Ing. Peter Gavala
autorizovany projektant statiky



