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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Gzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednéavatel)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

Stupen projektovej dokumentécie

UvaZovany spravca objektu

Meno a sidlo

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 208-00 Most na c.I/75 nad kanalom v km 9.390 - obchvat
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Sala, , Trnovec nad Vahom
. novostavba

: Slovenské sprava ciest
: Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o0.
. Miletiova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

131422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o0.
. Miletiova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: Ing. Ladislav Bac¢a, CSc.
: Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenské sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200:1975)

a) most pozemne komunikacii

c¢) nad kanalom

d) most s jednym otvorom
e) jednopodlazny

f) s presypavkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) smerovo a vyskovo v priame;j

j) kolmy
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k) s normovou zatazitelnostou

[) nemasivny

n) tlamovy

0) uzavreto usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

3. ZMENY OPROTI DUR

Oproti predchadzajucemu stupriu PD je konStrukcia navrhnutd ako tlamovy prieény rez,
ocelova skruz uloZzena do Strkového l6Zka. Pévodné rieSenie predstavovalo klenbovu ocelovu
skruz, uloZzené na dvoijici betébnovych zakladovych pasov.

4. CHARAKTER PREKAZKY

Cesta 1/75 Sala obchvat v mieste premostenia kanala je vedena na zemnom nasypovom
telese. Trasa cesty v mieste mosta je vedenda v priamej, vySkové vedenie trasy v mieste mosta je
v sklone -1,94%.

5. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane katastralneho Gzemia Sala, Trnovec nad Vahom. Charakter
Gzemia je v mieste nového mostného objektu rovinaty s polnohospodarskym vyuZivanim. Trasu
mosta nekriZzuju Ziadne zname existujuce inZinierske siete.

Vystavba stavebného objektu priamo suvisi s vystavbou stavebnych objektov:

101-00  Cesta I/75 Sala- obchvat

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

V zaujmovom Uzemi boli overené geologické podmienky sondou VS 14 (vid InZiniersko-
geologicky prieskum) s nasledovnou stratigrafiou:

VS 14 115,097 m n. m.
Kvarteér
0,0-0,4m ornica
0,4-2,0m il piescity, Zltohnedy, tuhy, strednoplasticky, fluvialny (F4, CS)
2,0-3,0m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivy, jemnozrnny, fluvialny (S3, S-F)
3,0—-4,0m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivy s preplastkami ilu

tmavohnedého, fluvialny (S3, S-F)
Neogén
4,0-5,0m il sivy s hrdzavymi Smuhami, pevny, strednoplasticky,

s konkréciami do 1cm (S3, S-F)
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5,0-6,0m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivy, jemnozrnny (S3, S-F)
6,0-7,0m piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, sivy, ojedinele valiny do 1cm  (S3, S-F)
7,0-8,0m il, sivy, pevny, strednoplasticky (F6, CI)
8,0 — 10,0 m il, sivy s hrdzavymi Smuhami, tuhy, strednoplasticky s konkréciami (F6, CI)
Vzorky:
porusené 05-12m

8,0-85m

+ vzorky vody
HPV- narazena 3,8 m
ustdlena 3,0 m

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 Charakteristika mosta

Nosna konStrukcia pozostava z ocelovej skruze tlamoveho prie€neho rezu z vinitého plechu hr.
5mm, diZka viny200mm, vyska viny 55 mm, uzatvoreného prieéneho rezu o Sirke 6060 mm, vyske
4555 mm azo spolupésobiaceho zemného prostredia, ktoré je tvorené prisypavkou
a presypavkou. Max. dizka skruze je 37,0 m v spodnej &asti, min. dizka je 25,4 m v hornej &asti.
Ocelova skruz je uloZena na l6zku zo SD frakcie 16-63 mm, horna vrstva 4-2 mm.

Dizka premostenia  : 6,06 m

DiZka mosta : 6,06 m

Sikmost mosta : elo &.1 a=90°, ¢elo &.2 B=90°

Uhol krizenia : 90°

Dizka skruZe v osi : 37,0m

Max. dizka skruze : 37,0m

Min. dizka skruze : 25,4 m

Plocha mosta : 6,06 x 37=224,22m2

Zatazenie mosta : zataZzovaci model ZM1 a ZM2 v zmysle STN
EN 1991-

7.2 Popis konsStrukcie mosta

7.2.1 Zakladanie

Kons&trukcia bude osadena na I6zku zo SD, ktoré bude zlozené z dvoch éasti. Spodna
¢ast bude mat minimalnu hrdbku 450 mm (presny tvar je v prehladnom vykrese), pouZije sa
frakcia 16-63 mm, tato Cast 16Zka sa zhutni na min. Id = 0,85. Horn& Cast 16Zka bude mat
minimalnu hrabku 50 mm (presny tvar je v prehlfadnom vykrese), pouZije sa frakcia 0-32 mm, tato
vrstva bude iba volne uloZzen& aby sa mohla prispdsobit’ tvaru skruze. Ocelova konstrukcia bude
pred realizaciou prisypavky a presypavky ochranena netkanou geotextiliou o hustote min.
600g/m2. L6Zko bude od rastlého terénu oddelené separacnou geotextiliou s charakteristikou
CBR = 4kN. Zakladova jama pre 16Zko sa vyhotovi so Sikmymi stenami v sklone 1:1 .

Pri preberani zékladovej Skary bude pritomny geologicky dozor stavby.
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7.2.2 Ocelova skruz

Ocelova skruz bude ulozena na 16zku zo SD. Skruz je tvorena z dielcov z vinitého plechu hr.
5mm mm, dizka viny je 200 mm, vy3ka viny 55 mm. SkruZ je navrhnuta so Sikmymi &elami so
sklonom 1:1,5. Cela skruZe budd spevnené ukonéujicim vencom, ktory bude tvoreny lomovym
kamenom do hmotnosti 50 kg uloZzenym do beténového 16Zzka C25/30 o hrabke najmenej 150
mm, vystuZzeny ocelovymi tfnmi a=200 mm. Rubova Cast skruZze bude eSte pred realizaciou
obsypu opatrena netkanou geotextiliou po celom obvode skruze, ktora méa fyzicky chranit nater
skruze pocas budovania obsypu a ma tzv. knétovy ucinok pri odvadzani presakujucej vody.

7.2.2.1 Protikor6zna ochrana (PKO) ocelovej konStrukcie (OK) a spojovacieho materialu
(SM)

Protikorézna ochrana OK: .
- Ziarové zinkovanie ponorom podla CSN EN ISO 1461:1999, hrubka zinkového povlaku
lokalne min. 70 ym, priemerne min. 85 ym, max. 255 um

Néaterové systémy:

- preduprava povrchu otrieskanim jemnym pieskom podla ISO 8503-1:1992 na drsnost’ min.
BN 8a podfa Rugotestu No. 3

- epoxidovy nater napr. (TEKNOPLAST HS150, RAL 7035) zhotoveny vo vyrobne nominalnej
hribky 300 um, max. 600 um, naneseny v troch vrstvach, na celej rubovej strane a na
spodnu Cast licovej strany konStrukcie prekrytej dlazbou pripadne vozovkou

- epoxidovy néter napr. (TEKNOPLAST HS150, RAL 7035) zhotoveny vo vyrobe na licovej
strane nominalnej hrabky 150 yum, max. 300 ym, naneseny Vv jednej vrstve, na pohfadové
Casti licovej strany

- polyuretanovy nater napr.(TEKNODUR 0050, RAL 7035), polo leskly, nominalnej hrubky
60 um, aplikovany v jednej vrstve, zhotoveny po montazi konstrukcie na jej pohladové Casti
licovej strany za predpisanych teplotnych a vihkostnych podmienok podla technického listu
pouzitej naterovej hmoty

- nater vSetkého dostupného SM po ukon€eni montaze tubusu

Na vySSie menované systémy PKO boli uskuto€nené preukazné skusky podla:

CSN ISO 9227 Kordzne skusky v umelych atmosférach. Skasky sofnou hmlou

CSN EN ISO 7253 Skaska v neutralnej sofnej hmle

CSN EN ISO 6270-1 Odolnost vihkosti. Kontinualna kondenzéacia

CSN 73 1326 Stanovenie odolnosti povrchu cem. beténu proti pésobeniu vody a CH.R.L.

Protikorézna ochrana SM:

- Ziarové zinkovanie, hrubka zinkového povlaku min. 45 ym

- nater vSetkého dostupného SM po ukongeni montaZe tubusu epoxidovym reaktivnym
naterom napr. (INERTA MASTIC s pigmentom MIOX), odtiefi Sedo zeleny, pouZité bude
zimné tuzidlo pre pracu za nizkych tepl6t

7.2.2.2 ZjednoduSeny technologicky predpis vyroby OK
7.2.2.2.1 Dielce z vinitého plechu
Vyroba ocelovej konstrukcie a jej prevzatie u vyrobcu sa uskutoéni v stlade s CSN EN

10204, CSN ENV 1090-5 a CSN EN 10029. Akost materialu sa riadi podla CSN EN 10025, CSN
EN 20898 a CSN EN ISO 898-1.
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7.2.2.2.2 Spojovaci material

Spojovaci material (pozinkované skrutky triedy 8.8 s dizkou drieku 45 mm a 50 mm
s maticami triedy 8 vo tvaru gulovej plochy). Kvalita materialu bude dokumentovana inSpekénym
certifikatom 3.1.B.

7.2.3 Prisyp, presyp

Vlastna konStrukcia objektu sa bude vytvarat podla TchP vyrobcu skruze (TchP si
zabezpedi dodavatel stavby). Za rubom skruZe nesmi byt do vzdialenosti rovnej hibke
premfzania ukladané zeminy namfzavé v zmysle ¢l.16 STN 72 1002. Obsyp musi byt zhutneny
na 0,8-0,9 ID, a to vo vrstvach hribky max. 30 cm. Pri strojnom zhutneni sa nesmie mechanizmus
priblizit ku skruZi na vzdialenost menSiu nez 20 cm. Zemina tesne pri skruzi sa hutni ruénym
dusadlom hmotnosti cca 10 kg. Obsyp musi byt vykonany po vrstvdch siumerne a sucasne po
oboch stranach apo celej dizke skruzi. Maximalny rozdiel vo vySke obsypu na jednotlivych
stranach skruze a v ktoromkolvek mieste po dizke skruze mdZe byt 30 cm (1 vrstva). Zemina
jednej zasypovej vrstvy musi byt po oboch stranach skruze rovnakd. Pri vykonavani 16Zka obsypu
je nutné dbat na to, aby sa v Zziadnom pripade ani v priebehu montaZze ani v kone¢nom Stadiu
nevyskytlo pevné bodové ani priamkové podoprenie skruze.

Kubatiry zemnych prac na tomto objekte ohrani¢uju hranice prisypu, presypu a l6Zka.

Pred realizaciou zasypavania objektu zhotovitel predlozi technologicky postup
zasypavania objektu na schvalenie.
7.2.4 Odvodnenie cesty

Cesta /75 je odvodnend prie€nym sklonom vozovky, na odvedenie zrdZkovej vody slUZi
nespevnena krajnica. V mieste mostného objektu sa voda z vozovky a zo svahu zvedie Zlabom
vid. prehfadny vykres.
7.2.5 Zabrana proti padu

Na ochranu pred padom pre pracovnikov Udrzby komunikacie sa zriadi lankova zabrana
z kompozitného materidlu na obidvoch stranach skruze. Stlpiky budd osadené v beténovych
patkach hlbokych 500mm, Stvorcového podorysu o strane 300mm. Horna plocha patky bude
prispésobena sklonu svahu nasypoveho telesa.
7.2.6 Revizne schodisko

Na kontrolu objektu budu sltzit revizne schodisko, ktoré bude monolitické z betonu
C25/30 vystuzené sietovinou, Sirky 800mm so zvySenou obrubou Sirky 100mm po stranach.
7.3 Vybavenie mosta

Most nema Ziadne ,mostné“ vybavenie.

7.4 ZvlasStne zariadenie na moste

Na moste sa neuvaZzuje zriadenie zvlaStneho zariadenia.
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8. VYSTAVBA MOSTA

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby cesty 1/75. Pristup pri
realizacii objektu je uvazovany po trase novej cesty.

Vyty€enie spodnej stavby bude polohové v siradnom systéme JTSK a vySkové v systéme
Bpv. Suradnice bodov vyty€ovacej siete su uvedené v Casti f.2 dokumentacie meraéskych prac.

Presnost vytyCenia podlfa STN 73 0422 a STN 013419 a ich zmien ¢€.1.

Nosna konstrukcia mostného objektu bude realizovand montdZou ocelovej skruze na
l6Zzko zo SD a zriadenim prisypu a presypu. Z dévodu , Ze cez mostny objekt bude prechadzat
dobytok a pristup na pozemky sa dno ocelovej skruze vysype Strkopieskom hr. 300 mm. VySkové
napojenie dna skruZe na jestvujlci terén bude na dizke 5m pred a za mostom Strkopieskom.

9. FV’OZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZKAVACIE SKUSKY A DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA

V priebehu vystavby — zriadenia obsypu ocelovej rary - budi vykonavané geodetické
merania deformécii ocelovej skruze. Mostny objekt nie je potrebné preverit statickou
zatazovacou skuskou.

10. Z HEADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrzZiavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekéazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a VyhlaSka 374/90 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Z&akon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia
Z&akon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
Z&akon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia

Zakon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpec&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci
S bremenami
Z&kon 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisku.

Pre stavbu spracuje vybrany dodéavatel stavby projekt BaOZP.
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V Bratislave 11.2012 Helena Skulavikova




