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Stavba: Cesta I/75 Sala - obchvat
655-00 Prelozka MTS v km 11,49 cesty /75

TECHNICKA SPRAVA

655-00 Prelozka MTS v km 11,49 cesty 1/75

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

N&azov stavby : Cesta /75 Sala — obchvat

Nazov objektu : 655-00 Prelozka MTS v km 11,49 cesty I/75
Miesto stavby : Nitriansky kraj okres Sala

Katastralne Gzemie : Horny Jatov

Druh stavby : novostavba

1.2 Stavebnik (objednavatel)

Meno : Slovenska sprava ciest
Sidlo : Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava

1.3 Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
; republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.4 Zhotovitef dokumentéacie

Meno : GEOCONSULT spol. s r.o.
Sidlo : Mileticova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO ; 31 422 969
Projektant objektu
Meno : PROEL s.r.o.
Sidlo : Opatovska 87, 911 01 Trencin
Zodp. projektant : Ing. Viliam Gavenda
Stupen proj. dok. : Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

1.5 Uvazovany spravca objektu

Nazov a adresa : Slovak Telekom, a.s.

Karadzi¢ova 10, 825 13 Bratislava

Technickéa sprava
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2. ZMENY OPROTI DUR

Bez zmeny.

3. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
3.1 Uégel a funkcia stavebného objektu

Stavebny objekt rieSi prekladku MTS Slovak Telekomu typu: TCEKES 10XNO,6 patriaceho do
vlastnictva Slovak Telekomu a.s.. PozdiZ cesty z Trnovca nad Vahom do Horného Jatova je
vedené vzdusné telefébnne vedenie MTS. Jestvujuce vzdusSné vedenie bude v koliznych
usekoch zdemontované a nahradené zemnym vedenim tak, aby neprekazalo vystavbe.

3.2 Popis technického rieSenia

Prelozka vzduSného kébla miestnej telefonnej siete je vyvoland krizovanim kabla s
projektovanou cestou 1/75 a nadhradou cesty do Horného Jatova. Vedenie je majetkom firmy
Slovak Telekom a.s., v sprave pracovisko Telekom a.s. stredisko Nitra. Navrhujeme vedenie
zmenit na zemné a prelozit mimo zaberu krizovatky tak, aby neprekazalo pri vystavbe. Pod
projektovanymi komunikaciami a inzinierskymi sietami bude kabel uloZzeny v chrani¢ke PE150.
Jedna sa o vedenie pozdiZ cesty z Trnovca nad Vahom do Horného Jatova typu TCEKES
10XNO,6. Pri realizacii je nutné pouzit novu dizku kabla cca 770m typu TCEPKSwWFLE 10XNO,6,
ktory sa napoji na jestvujici kabel v novych istiacich stipovych skriniach SUR 30 ktoré budu
vyzbrojené LSA pésikmi s bleskoistkami. V mieste stipovych skrifi sa zriadi nové uzemnenie pre
pripojenie bleskoistiek. V koliznych Usekoch bude vedenie ochranené uloZzenim do plastovej
chranicky PE150 (vid. Vykres ,SITUACIA®). Vedenie je vo vlastnictve a spravcovstve Slovak
Telekomu a.s. Karadzi€ova 10, 825 13 Bratislava.

3.3 Kable

V preloZke sa pouZiju nasledujlce projektované kable: TCEPKSWFLE 10XNO,6 - dizka 770m

3.4 HDPE rary

Do ryhy sa nebudu pripokladat HDPE rary

3.5 Spojky

Dizky kablov sa budi spéajat v novych stipovych skriniach SUR30.
3.6 Meranie na kabloch:

Po prekladke: jednosmerné merania na metalickych kabloch

Technickéa sprava
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4. OCHRANA KABLOV A ZARIADENI

4.1 Protibleskova ochrana;

Trasa kablov nevedie Uzemim so zvySenou burkovou &innostou. Protibleskova ochrana kablov
a koncovych zariadeni je zabezpecena istenim zil kablov blestkoistkami v koncovych objektoch.

4.2 Ochrana kabla pred ruSivymi vplyvmi silovych elektrickych vedeni, alebo
elektrickej trakcie:

Nie je potrebna.
4.3 Protikor6zna ochrana, vplyv katédovy ochran:

Nie je potrebna.

5. POKLADKA A MONTAZ KABLOV

Montaz kabla sa vykona podla technického predpisu projektovanie a vystavbu miestnych sieti
daného spravcu vedenia, STN 33 2000-5-52 a ostatnymi slvisiacimi normami a predpismi.
Pokladka sa bude realizovat v trase podla situacie a vytyCovacieho vykresu vo vykresovej Casti
projektu. Pri montaZzi kdblov sa nesmu prekrocit parametre mechanickej odolnosti zaru¢ované
vyrobcom. Pri subehu a krizovani podzemnych inZinierskych sieti je nutné reSpektovat normu
STN 73 6005. V miestach krizenia je nutné pracovat velmi opatrne podla poziadaviek a
stanoviska majitelov sieti tak, aby nedoSlo k poSkodeniu jestvujicich sieti. Je nutné dodrzat
predpisané vzdialenosti od nich ako vodorovne, tak aj zvisle, ako aj predpisané ochranné
pasmo inzinierskych sieti. PodstatnejSie zmeny v trase projektovanych slabopradovych vedeni
je nutné konzultovat s projektantom.

6. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Pred zacatim stavebnych prac bude potrebné vytycCit vSetky podzemné inzinierske siete
prechadzajuce staveniskom.

KedZe montaz vedenia savisi s inymi ¢astami stavby, je nutné ich v ramci vystavby reSpektovat
aich vystavbu skoordinovat. Zoznam suvisiacich €asti stavieb sa nachadza v kapitole 9 tejto
technickej spravy.

Plan organizacie vystavby je samostatnou prilohou dokumentacie DSP ako aj rieSenie
prenosného dopravného znacenia. Pri vystavbe tejto Casti stavby je potrebné ich reSpektovat
a pripadné zmeny zladit s ostatnymi objektmi stavby.

7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
7.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vzhladom na charakter prekladaného vedenia je vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

Oznamovacie vedenia nemajua Zziadny znamy vplyv na Zzivotné prostredie a zdravie
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obyvatelstva. Pouzité kédble a zariadenia spolu s technickym rieSenim zaistuju dokonall
spolahlivost prevadzky bez vplyvu na svoje okolie. Taktiez montaz a adjustaz technologického
zariadenia a Casti siete nema zZiadny vplyv na Zivotné prostredie. Pri stavebnych Upravach a
montaznych pracach v3ak dochddza k uritému znecisteniu prostredia. Znecistenie je
spbsobené odpadmi z Cistenych kablov. Po dokonceni montadZze kablov je nutné uviest
vonkajSie priestory do pbévodného stavu. Verejné priestory sa poc€as vystavby zabezpecia
zabranami, alebo ekvivalentnym spdsobom tak, aby zabréanili pohybu oséb v okoli vykopanych
zemnych ryh.

Opatrenia po€as prevadzky

RieSenie ochrany proti hluku a vibraciam z cestnej dopravy a vystavby

Vzhladom na charakter rieSenej prekladky bude zmena vplyvu na okolie z hluku minimélna.
Odstranovanie odpadov z prevadzky na komunikéaciach

Prevadzkovatel komunikacie ako pévodca odpadu je povinny zaistit zhodnotenie alebo
zneSkodnenie tychto odpadov u opravnenej osoby.

7.2 Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzke stavebnych
zariadeni poc€as vystavby

PocCas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy
tykajlce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe,
a to najméa Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského
banského Uradu €. 374/1990 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia :

Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Z&kon 309/2007 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon
124/2006 Z.z.)

Zakon 125/2006 Z.z. oin3pekcii prace (dopiha sa zékonom 462/2007 Z. z. o organizAcii
pracovného ¢asu v doprave)

Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa dopina zékon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia

Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri ru¢nej manipulécii s bremenami.
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Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

v

Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

7.3 Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

V blizkosti objektu sa agresivne prostredie nenachadza.

8. VYTYCENIE OBJEKTU

Prilohou projektu je Vyty€ovaci vykres, kde su uvedené suradnice hlavnych bodov smerového
vedenia trasy ako aj vSetkych podrobnych bodov. Na vytycenie priestorovej polohy predmetnej
Casti stavby sa pouzije vytyCovacia siet stavby. Presnost vytyCenia priestorovej polohy bude
zodpovedat STN 73 0422 A STN 01 3419 a ich zmien ¢&. 1. Suradnicovy systém JTSK. VySkovy
systém Bpv.

9. SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY

101-00, 107-00, 524-00, 525-00

V Trencine, november 2012 Ing. Viliam Gavenda
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