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Dokumentacia na stavebné povolenie

701-00 Prelozka VTL plynovodu DN 100 v km 0,200

Technicka sprava

1. IDENTIFIKA CNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Uzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednéavate [)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovite ' dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentécie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 701-00 PreloZka VTL plynovodu DN 100 v km 0,200
: Nitriansky kraj

okres Sala

: Kralova nad Vahom
: hovostavba

. Slovenska sprava ciest
: MiletiCova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. sr.o.
: MiletiCova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: EKOPRO
: Adamovské Kochanovce 16

91305

: Ing. Ofga Horfiakova
: Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

. Slovensky plynarensky priemysel, Mlynské Nivy,

Bratislava

Oproti DUR bol objekt upraveny v dizke prelozky.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1.1 Z&kladné udaje

Stavebny objekt rieSi prelozku VTL plynovodu DN 100 PN 40. Jedna sa o vyvolanu
investiciu pri vystavbe rychlostnej cesta /75 Sala — obchvat.

3. PRIESKUMNE PRACE

Pre spracovanie dokumentacie stavby bolo spracované :
- zameranie staveniska v mierke 1: 1000, spracovatel GEO 3 s.r.0. Trencin
VySkovy systém . BPV
Sdradnicovy systém : JTSK
4. TECHNICKE RIESENIE

4.1 Z4akladné technické udaje

Miesto napojenia : VTL plynovod DN 100 PN 40
Priemer potrubia : Ocel DN 100
114,3x8 mm
Dizka potrubia : 185 m
Prepravované meédium . Zemny plyn naftovy
Material potrubia : Ocel STN EN 10 208-2+AC mat. L 360 NB

¢. ocele 1.0582

Izol4cia : PE trojnasobna

Znacenie plynovodu . Orientagné stipiky, vystrazna folia, POCH

4.2 Opis objektu

Stavebny objekt rieSi prelozku VTL plynovodu DN 100 PN 40. Prevadzkovatefom
plynovodu a dodavatelom plynu je SPP Bratislava. Z dévodu budovania rychlostnej cesty 1/75
dochédza ku kolizii existujuceho potrubia s navrhovanou trasou a niveletou cesty. Pre zarucenie
bezpecnosti prevadzky plynovodu a navrhovanej cesty je potrebné rieSit jeho prelozku.
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PreloZzka potrubia je navrhnuta vrastlom teréne. Vzhladom na konfiguraciu terénu
a navrhované Upravy suvisiace s budovanim cesty. Navrhovana cesta je v tomto Useku v nasype.
Niveleta potrubia je navrhnuta tak Ze zohladfuje navrhovanu niveletu cesty .

Na trase su dva lomové body smerového vedenia. V lomovych bodoc trasy, na zaciatku
a na konci prelozky su osadené orientacné stlpiky.

V mieste kriZovania s cestami je potrubie uloZené do ocelovych chrani¢ie DN 250 dizky 20,
26 a 21 m, STN 42 5738.5 mat. 11523.1. Chrani¢ky v mieste kriZzenia s navrhovanymi
komunikéaciami budu kladené do vykopu. Chrani¢ka v mieste krizenia s existujucou cestou bude
nasunuté do pretlacenej ocelovej rury DN 500 dl. 24m.

Tesnost’ chrani€iek bude skdsana pretlakom 5 kPa.

Vlastné plynovodné potrubie bude v chrani¢ke uloZené na strediace objimky RACI typ f,G
vySky 41mm osadené vo vzajomnej vzdialenosti 2 m. Konce chrani¢ky sa uzatvoria tesniacou
manzetou GAWAPLAST model KG 100x250 a 250x500. Na koncoch chrani¢iek budi osadené
duchacky v orientaénych stipikoch. Chraniéky budd s plynovodom prepojené prepojovacim
objektom PO-CH na oboch koncoch chraniéky. Cuchacky a PO-CH budl spolu osadené v skruZi
TBH 2-80.

Potrubie uloZené v zemi bude na 16Zko z piesku hrabky 150 mm s obsypom
pieskom 200 mm nad vrchol potrubia. Vo vyske 400 mm nad potrubie sa uloZi vystraznd folia Zltej
farby Sirky 330 mm.

V teréne bude plynovod vyzna&eny orientaénymi stipikmi a vystraznou féliou.

Prepojovacie prace prelozky na jestvujuce potrubie , budlu prevadzané bez odstavky
plynovodu trojcestnymi sférickymi tvarovkami WILLIAMSON.

Po vytyCeni plynovodu je potrebné v miestach prepojov vykopat sondy za ucCelom
preverenia hlbky a sklonu existujiceho potrubia. V mieste osadenia tvaroviek méze mat potrubie
sklon max. 10%.

Po prevedeni prepoja prelozky na existujice potrubie , bude odpojené potrubie, v dizke
170 m, zo zeme odstranené a odvezené na skladdku odpadu.

Pri prepojovacich pracach bude vypusteny plyn z potrubia DN 100 na dizke 170m. Objem
vypusteného plynu bude 100m?®.
4.3 Konstruk ¢né rieSenie.

Cel4 prelozka bude prevedend z ocelovych rar dodavanych podla STN EN 10 208-2+AC
material L 360 NB 1.0582. Potrubie bude izolované izolaciou PE v zmysle STN 42 0022.

Rozsah objektu : rary izolované PE —trojndsobna DN 114,3x8mm dizka 170 m
Chemické zloZenie materidlu rar musi spifiat podmienku uhlikového ekvivalentu C,

v zmysle €l. 3.2.5. STN 38 6410.

Posudenie ocelovej rary

Stanovenie hrubka steny podla STN EN 1594 ¢&l. 7.2

_DPD

tmin -
20,

[mm]
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Oy=To.Rus

DP projektovany tlak v baroch

D vonkajSi priemer rary podla STN EN 10208-2
6,  obvodové napétie v N/mm®

fo koeficient dimenzovania
Ros Stanovena minimalna dohovorena medza kizu pri projektovanej teplote v N/mm?
teplota do 60°C

min = —64'114’3 =1,41 mm
20.0,72.360

Sucinitel zosilnenia steny potrubia podla STN 38 6411 ¢l. 4.1.5 tabulka 4 k =1,43
T=tmn.k=1,41.1,43=2,02 mm
Navrhujeme potrubia s hribkou steny 8 mm.

Plechy a pasy na vyrobu zvaranych rdr musia mat osvedcCenie o kontrole ultrazvukom.
Pridavné materialy — zvaraci drdt a tavivo pouzité na vyrobu rdr musia zodpovedat vlastnostiam
zakladného materidlu. Tvarovky — kolend musia byt zhotovené z materidlu zodpovedajluceho
poZiadavkam na mechanické a technologické vlastnosti materialu pouzitého na vyrobu rdr a musia
byt doloZzené atestom!!

Materidl pouZzity na vyrobu armatdr musi mat minimalne také pevnostné vlastnosti ako
rdarovy material. Armatdry musia byt doloZené atestami.

V miestach lomovych bodov a pripojenia na existujuci plynovod su navrhnuté obluky
0 polomere 5D .

4.4 MontazZ potrubia

Spoje potrubia budd zvarané elektrickym oblikom v zmysle STN 05 0630. Pred zvaranim
bude povrch rar upraveny mechanickym obrobenim.

VSetky zvaraCské prace na plynovode mdzu vykonavat iba zvaraci, ktori majd platnd
Uradnu skuasku podla EN STN 287-1. Uradna skuska musi zodpovedat klasifikaénému stupriu
hodnotenia 0 pre automatické metddy zvéarania.

MontaZna organizacia musi spifat kompletné poZiadavky na opravnenost organizacii
vykonavajucich montaz a skusky podra vyhl. - €. 508/2009 Z.z.

- €.86/78 Zb a STN 38 6410
Bezprostredne pred zvaranim sa zvarované plochy a prilahly vonkajSi a vnatorny povrch

rary poriadne ocisti od hrdze, necistdt, mastndt a podobne, v Sirke asport 10mm a rara musi byt z
vnuatra zbavend necistbt. Pri zostaveni a zlicovani rar musi byt zaisteny zvar a vz4jomna poloha
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zvarovanych Casti. Potrubie bude zvarané na tupo a zvar musi byt prevedeny bez vrubov, okraj
zvarov musi mat rovnomerny povrch s miernym prevySenim a nesmie vykazovat' trhliny.

Pre UcCely evidencie, identifikacie a kontroly zvarov bude prevedené ich do¢asné a trvalé
znacCenie v priebehu montaze. Znac¢ku zvaru tvori &islo potrubného Useku a pod lomenou Eiarou
poradové Cislo zvaru Useku. Pri doCasnom znaceni sa znacka zvaru prevedie neumyvatelnou
farbou v hornej €asti potrubia a vo vzdialenosti max.1m od zvaru.

Trvalé znadenie sa prevadza raznicou do materialu potrubia s hibkou tlate max 0,5mm.
Znacka sa vyrazi v hornej €asti potrubia v smere prudenia plynu a vo vzdialenosti 50 az 100mm od
zvaru. Minimalna velkost znacky musi byt 5mm. Evidencia zvarov sa prevadza v montdZznom
denniku podfa ich iselnych znaciek pri kazdom zvare spolo¢ne s ¢islami raznic zvaracov.

MontéZna organizacia je povinna vybavit zvaraCov znackami a o prideleni a odobrati
znaciek viest riadnu evidenciu.

4.5 Kontrola zvarov

Zvary sa kontroluja nedestruktivne - vizualne a preziarenim.

Ostatné metddy nedestruktivneho skiSania sa povazuju za doplnkové a vykonavaju sa po
dohode odberatela s dodavatefom.

Vizuélna kontrola , sa vykonava ako prva s prislusnym predstihom pred dalSimi
skaskami, aby mohli byt v€as odstranené nepripustné povrchové vady a vSetky zavady,
ktoré by mohli stazit vykonavanie dalSich skasok.

VSetky odborné prace pri nedestruktivnych kontrolach musi robit pracovnik s kvalifik&ciou
a ktory musi preukdzatelne poznat technoldgiu zvarania a vady zvarov, poznat podmienky pre
vizuélnu kontrolu a jej vyhodnotenie (€Cistota povrchu a denné svetlo).

Pracovnik hodnoti kvalitu zvarov a neprijatefné vady ako su :

- trhliny na povrchu zvaru
- nepripustné prevySenie zvaru
- povrchové zépaly v prechodoch do zakladného materiélu

O prevedenej vizualnej kontrole sa zapiSe zapis, ktory musi obsahovat :
- datum kontroly a €islo zvaru
- zistené zavady a navrh na kontrolu doplnkovou met6dou
- podpis pracovnika, ktory prevadzal kontrolu.

Vizuélnej kontrole sa podrobuje :

1. vonkajSi povrch prevedenia zvarov v rozsahu 100 % v Sirke min. 50 mm na kazdu stranu
2. opravy zvarov v rozsahu 100 %
Kontrola preziarenim - bude vykonand v zmysle STN 01 5010 a STN 05 1150. Podfa
STN 38 6410 bude touto kontrolou kontrolovanych 100% zvarov. Akost radiogramov musi
zodpovedat STN 01 5010. RozliSitelnost podra drétovych mierok musi byt na rontgenogramoch
zodpovedat triede 1, na gamagramoch asponi triede 2.

O skuske preziarenim sa vedie dennik, ktory musi obsahovat’

- datum snimkovania a €islo preZiareného zvaru
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- Ci sa jedna o skusku prva alebo opakovanu

- oznacenie Useku potrubia

- spbsob preZiarenia

- zakladné technické déata radiogramu

- podpis a €islo preukazu pracovnika, ktory vykonava vyhodnotenie

4.6 Protikorézna ochrana potrubia

Potrubie bude tovarensky izolované izolaciou PE trojnasobnou. Konce rur su hladké
pripravené na zvarany spoj, ktory sa dodato¢ne po montazi zaizoluje.

Doizolovanie potrubia v miestach prepojov na existujuci plynovod bude prevedené izolaciou
SERWRAP R 30A + z&kladny nater.

4.7 Kontrola izolacie rar

O izolagnych pracach sa vedd zaznamy v samostatnom izolatérskom denniku. V
zaznamoch musi byt uvedeny predpisany sp6sob dodatocného izolovania rur, vSetky nutné
kontroly a skusky izolatného materialu. Nepriepustnost izolacie rur zaizolovanych spojov
kontroluje povereny pracovnik montdznej organizécie, za UCasti prevadzkovatela  iskrovym
detektorom pred uloZzenim potrubia do zeme.

Nie je dovolené bez tejto kontroly a dodatoCnej opravy zistenych vadnych miest ulozit
potrubie do ryhy. Izolacia bude kontrolovana 100% povrchu na prieraz na 25 kV.

O vykonani kontroly musi byt zapisany zaznam.
Metodika skuSok izolacie je stanovena v STN 420022.

Izolaény odpor medzi ocelovou chrani¢kou a potrubim pred jeho napojenim na prifahlé
useky plynovodu musi byt najmenej 1000 ohm. Po prepojeni musi byt namerana hodnota odporu
medzi chrani¢kou a potrubim v sulade s STN 03 8376. O nameranych hodnotach odporu musia
byt predloZzené doklady a z4pis v stavebnom denniku.

4.8 Kladenie potrubia

Pri skladovani, doprave, rozvoze a kladeni ocelovych izolovanych rir sa musi davat
pozor, aby sa nepoSkodila izol4cia. Pri manipulacii s trubkami sa pouzivaju Siroké zavesné
pasy. Nesmu sa pouzit retaze, resp. ocelové land, ktoré by poSkodili izol4ciu. Pre manipulaciu a
montdZz sa pouziju drevené podvaly so zaoblenymi hranami. Nesm( sa pouzivat podvaly
kruhového prierezu. Ak budu trubky uloZené na stavenisku, musia byt podloZené plochymi
drevenymi podloZkami. Spodné vrstva sa zaisti proti vnikaniu vody a necistbt. Je zakéazané
zriadovat’ skladku potrubného materidlu vo vzdialenosti 30m od elektrického vedenia VN, alebo
VVN napétia. Potrubie sa uklada do ryhy tak, aby leZalo po celej dizke na dne vykopu. Pred
pouzitim sa musi potrubie vydistit.

Zhadzovat rary do ryhy sa zakazuje!  Potrubie musi byt nad vykopom uloZené na podvaloch
tak, aby nenastali Skodlivé priehyby.

4.9 SkuSka potrubia

Ucelom skusky je preukazat pevnost a tesnost zmontovaného potrubia. Skiska
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potrubia bude vykonana v zmysle vyhl. €. 86/1978 Zb. a STN EN 1594. Hlavnu tlakovu skusku riadi
a za jej priebeh zodpoveda revizny technik dodavatela stavby, ktory o vysledku vyhotovi zapis.
Prva uradna skuska bude vykonavana v zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z. §11, za ucasti inSpektora
Tl SR, z&stupcu odberatela, investora a prevadzkovatela.

Termin tlakovej skusky oznami dodavatel investorovi pisomne najmenej 10 dni pred
zahdjenim skusky. Prva dradna skuska bude prevedena v zmysle vyhl. €.508/2009.

Podla tejto vyhlasky je VTL prekladdka zaradena ako vyhr  adené plynové zariadenie
skupiny "A" é€l. g.

Hlavna tlakova skuSka bude prevedena pod Fa STN EN 1594 ¢lanok 9.5 - Skusky.

Potrubie bude skuSané vzduchom. O vysledku skusky vyhotovi revizny technik zapis podla
prilohy ,A“ STN 38 6410.

Skaska pevnosti

Skuska pevnosti celej prekladky bude trvat 15 minut pri tlaku 1,3 nasobku prevadzkového
tlaku plynu t.j. 1,3 x 6,4= 8,32 MPa.

SkusSka tesnosti

Bude nadvazovat na skusku pevnosti a bude trvat 24 hodin. SkaSobny tlak bude rovnaky
ako pri skuske pevnosti 8,32 MPa.

O vysledku skusky vyhotovi revizny technik zapis s prisluSnym zhodnotenim priebehu
skasky, s uvedenim potrebnych déat a odcitanych veli¢in a so zavere¢nym konStatovanim, ¢i bolo
skusobné potrubie uznané za pevné a tesné. Ak nie je skuSka UspesSnd je ju treba po odstraneni
zavad opakovat. SkuSka potrubia bude prebiehat podfa technologického postupu dodavatela
stavby.

4.10 Zemné prace

Zemné prace budu vykonavané strojne a v mieste pripojnia na existujaci plynovod a krizeni
sieti ruéne podfa STN 73 3050 - Zemné préce. Pred zah4jenim stavby sa prekladka vyty¢i - os
trasy, lomoveé body, zaliatok a koniec. Vyty€ené body sa stabilizuja kolikmi v teréne.
KriZovanie s inymi inZinierskymi sietami

Pri realizovani prelozky je potrebné dodrziavat STN 38 6410.
Vykop

Pre uloZenie plynovodu bude zhotovena ryha $irky1,2 a 1,8 m a podfa pozdizneho profilu.
KedZe sa potrubie bude zvarat nad vykopom, nie je nutné rozsirovat vykop pri zvare. V danej

lokalite sa jedné o triedu horniny 3. Ryha bude paZzena priloZnym pazenim.

Pre pretlacanie potrubia bude zriadena Startovacia jama rozmerov 3 x 10,5m a vyustna jama
rozmerov 2 x 2m. Jamy budu zabezpecené Stetovnicami LARSEN dIzky 12 m

Hibka vykopu v mieste pripojenia na existujici plynovod bude upresnena az pri odhaleni
potrubia na zaciatku realizacnych préac.
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Uprava dna vykopu

Po vykopani vykopku strojnym mechanizmom bude dno vykopu ru¢ne zarovnanée. Dno
vykopu sa upravi a zhutni tak, aby potrubie leZalo po celej dizke na tomto 16Zku.

Obsyp a z&syp potrubia

Po uloZeni potrubia na dno ryhy bude toto obsypané pieskom 20 cm nad potrubie a cely
vykop bude dosypany vykopkom so zhutnenim a v mieste krizenia s navrhovanou cestou (uloZenie
v chranicke) bude potrubie zasypané Strkom so zhutnenim po konStrukciu cesty .

Pre zabezped&enie montaZe uzatvorenia potrubia je navrhnutd montazna jama 4x4 m hibky
0,7 m pod dnom potrubia. Jama bude paZena paznicami UNION. Na oboch stranach vykopu,
kolmo na existujlice potrubie budi dva vybehy 3irky 1 m v sklone 45°. Dno jamy bude nad
hladinou spodnej vody. V pripade vyskytu povrchovych dazdovych vod bude dno jamy spevnené
drevenymi foSnami alebo paletami.
Zaver

O vykonavani zemnych prac sa musi viest dennik zemnych préc.
4.11 Preberanie potrubia a uvedenie do prevadzky

Pri preberani sa podrobne prejde a preveri celé zariadenie, v€itane vSetkych
dokladov pripravenych dodavatefom a odberateflom. O prevzati sa podla zistenych skuto€nosti
zapiSe zapis.

Neoddelitefnou su¢astou zapisu je :

a) stavebné povolenie

b) technicka sprava zhotovitela

C) potvrdena realizatna dokumentéacia so zakreslenim zmien

d) sprava o vychodiskovej revizii plynového zariadenia

e) zapis o tlakovej skuske

f) vychodiskové revizie ostatnych vyhradenych technickych zariadeni

0) stavebny dennik

h) dennik zvara&skych prac

i) dennik defektoskopickych prac

)] dennik izolatérskych prac

K) doklad o skuske kvality izolacie pred zasypanim potrubia a po nom

)] atesty od zabudovanych materiélov rar, armatur, spajacieho a izola¢ného
materialu

m) doklady o odbornej spdsobilosti zvaracov

n) geodetické zameranie skutoného zhotovenia stavby v digitalnej forme

0) pisomny suhlas majitelov dotknutych podzemnych zariadeni so spé6sobom
realizacie subehu a krizovania

p) pisomny suhlas majitelov ,resp. spravcov Zeleznic, vleciek, ciest a vodnych
tokov so sp6sobom realizacie subehu a krizovania

r doklad o odbornej spbésobilosti zhotovitela prac

S) supis nedorobkov, ktoré nebrania bezpe¢nému prevadzkovaniu
odovzdavaného plynovodu

t) potencialovy diagram Us a Uz potencialov merany referen¢nou elektrodou

Cu/CuS0O, na vSetkych vybudovanych meracich objektoch, ak nie je
sucastou stavby zariadenia aktivnej protikor6znej ochrany
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u) vyjadrenie Tl SR k projektu

Zéapis o prevereni dodavky musi byt podpisany zastupcom dodéavatela, investora a
budiceho prevadzkovatefa a musi obsahovat zoznam odovzdavanej dokumentécie. Ak
chyba ktorykolvek z tychto dokladov, nesmie byt potrubie prevzaté. Pred protokolarnym
prevzatim nesmie byt plynovod naplneny vykurovacim plynom a po prevzati musi byt
bezprostredne zahdjené riadenie podla predpisov.

Napojit novu prekladku na VTL plynovod méZe iba prevadzkovatel alebo nim poverena
organizacia. O prepojeni a uvedeni potrubia do prevadzky sa musi napisat’ zapis.

4.12 Zoznam pouzitych noriem a predpisov

STN 05 0711 - Predpisy pre uradné skusky zvaracov

STN 05 1305 - Klasifikacia zvarov podla radiogramu

STN 73 0160 - Vykresy vonkajSich plynovodov

STN 73 3050 - Zemné prace

STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 38 6410 - Plynovody a pripojky s vysokym tlakom

STN EN 1594 — Systémy zasobovania plynom, Plynovody na max. prev. tlak nad 16
bar. PoZiadavky na prevadzku.

STN EN 13 509 — Katodovéa ochrana meracej techniky

STN EN 50 162 — Ochrana pre kor6ziou bludnymi pradmi z jednosmernych sieti

Vyhl.€.86/78 a 508/2009 z.z.

Zakon €. 656/2004 z.z.

5. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavebny objekt nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie .

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

V zmysle Zakona o energetike €.656/2004, § 56 odst.6 je dodavate I' povinny poziada t
o pisomny suhlas a stanovenie podmienok na vykon pr ac vochrannom pasme
plynarenského zariadenia. Ochranné pasmo plynovodu je 8m.

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy
tykajace sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist’ ich posSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najméd Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a VyhlaSka 374/90 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Z&kon 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
Z&kon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
Z&kon 355/2007 Z.z. o ochrane zdravia

10




Dokumentacia na stavebné povolenie
701-00 Prelozka VTL plynovodu DN 100 v km 0,200
Technicka sprava

Z&kon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri préci
s bremenami

Z&kon 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpec€nostnych pozZiadavkach na pracovisku,

a vSetky dalSie zakony, nariadenia a predpisy tykajuce sa ochrany zdravia.

Pre stavbu spracuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP.

Zhotovite I stavby zabezpe €i po¢&as rozkopavky prenosné dopravné zna €enie.

Pristup na stavenisko bude po Statnej ceste a miestnych komunikaciach.

7. POPIS RIESENIA OCHRANY PROTI AGRESIVNEMU PROSTRE DIU

Vystavba plynovodného potrubia sa bude realizovat v zmysle STN 38 6410 . Proti korozii je
potrubie chranené izolaciou PE — trojndsobnou.

8. ROZNE

Vyty éenie objektu

Boli navrhnuté a stabilizované body vytyCovacej siete. Suradnice bodov vytyCovacej siete su
uvedenév Casti F.2 Dokumentacia meraéskych prac.

Polohové ur €éenie bodov v systéme S-JTSK

VySkoveé ur €enie bodov v systéme BpV

Mapové podklady

InZinierske siete — zameranie a vyty €enie

Pre potreby spracovania dokumentacie na stavebné povolenie boli vyty€ené a geodeticky
zamerané vSetky existujuce siete (aj prelozené vramci hore uvedenych stavieb) jednotlivymi
majitelmi, uzivatemi alebo spravcami.

9. SUVISIACE CASTI STAVBY

101-00 Cesta /75 Sala - obchvat

V Bratislave, november 2012

Vypracoval: Ing. Olga Hornakova
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